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rurociag wody zimnej
rurociag wody cieptej

rurocigg wody cyrkulacyjnej

zestaw wodomierzowy wraz z zaworami
odcinajacymi, filtrem i zaworem antyskazeniowym

zawdr odcinajacy
zawor ze zlaczka do weza
zawdr termostatyczny

UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWE PODKtADOW
ARCHITEKTONICZNYCH 2. WYKONAWCA ZOBOWAZANY JEST
DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE, Z PROJEKTEM | WARUNKAMI
ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWE | PRZEKAZAC INFORMACJE 0O
ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEY,

3. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE |
WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE
SZTUKI BUDOWLANEY,

4. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA
OPISOWA DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

5. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY
MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY
POZARNEL.

6. PRZEWODY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJI
BUDYNKU ZA POMOCA ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.

7. WSZELKIE KOLIZJE INSTALACJI ROZWIAZAC NA BUDOWIE.
8. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA
POZAROWEGO POWINNY MIEC KLASE, ODPORNOSCI OGNIOWEY
REI WYMAGNA DLA TYCH ELEMENTOW.

9. W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ
PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU
ROWNOWAZNEGO POD WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH
| FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.

10. W MIEJSCACH SKRZYZOWAN RUR INSTALACJ WODY Z
RURAMI INSTALACJI OGRZEWCZEJ W PODLODZE PODNIESIONEJ,
W RAZIE POTRZEBY NALEZY WYKONAC BRUZDY W PODLODZE.
11. W MIEJSCACH SKRZYZOWAR INSTALACJI DOPUSZCZA SIE,
WYKONANIE 1ZOLACJ O GRUBOSCI 50% W STOSUNKU DO
WYMAGARN WARUNKOW TECHNICZNYCH.

Wpiecie [do ZWU za \wodomierzem /_ |‘ |

CWU |z zasobnika

Zasilanie zasobnika CWU

Pompa ciepta na potrzeby c.w.u.
Jednostka wewnetrzna zintegrowana
z zasobnikiem c.w.u o pojemonosci 385 litrow
Pel=2.2 kW, Zasilanie elektr. 230V/~1/50Hz
Waga 520 kg, Wymiary @740x2043 mm

12. RURY WODNE W KORYTARZACH | MIESZKANIACH

PROWADZIC LUKAMI Z WYKORZYSTANIEM NATURALNYCH
KOMPENSACI.

13. ZA PUNKTY STALE NALEZY PRZYJAC KAZDY TROINIK,
DWUZLACZKE, PROSTA, PUNKTY PRZESUWNE NALEZY
ROZMIESZCZAC W ROZSTAWIE PODANYM PRZEZ PRODUCENTA

RUR.

14. LOKALIZACJE, PODEJSC POD BATERIE CZERPALNE

UZGODNIC Z ARCHITEKTEM ORAZ INWESTOREM.

15. PODEJSCIA POD PRZYBORY W MIARE, MOZLIWOSCI

PROWADZIC W SCIANKACH DZIALOWYCH. PROWADZENIE
INSTALACJ W SCIANACH ZELBETOWYCH BEZWZGLEDNIE
UZGODNIC Z INWESTOREM.
16. W RAZIE ZMIANY TYPU BADZ PRODUCENTA RUR NALEZY
DOKONAC PONOWNYCH OBLICZEN | WERYFIKACJI SREDNIC

zawdr termostatyczny na cyrkulacji wody cieplej
kurek kulowy

zawdr odcinajacy

filtr siatkowy

wodomierz

Zawor pierwszenstwa

zawdr antyskazeniowy typu EA

reduktor cisnienia

pompa cyrkulacyjna
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bateria

punkt poboru wody
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Karol Bulanda

BULANDA Architekci
Stopnice 859, 34-615 Stopnice
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

NAZWA OBIEKTU: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ
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RzZUT POZIOMU -1
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FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
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