§25- SCIANA ZEWNETRZNA - TYNK

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCEZ WLOKNA
SZKLANEGO, BARWIONY W MASIE, KOLOR ZGODNY ZRYS. ELEWACII

MOCOWANIE LISTWY STARTOWEJ

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY
TASMA hOZPREZNA, TRWALEELASTYCZN
MASA P:OLIURETANOWA

‘ OBROBKA Z BLACHY STALOWE
\
\
\

STYROPIAN EPS, WSPOLCZYNNIK = 0,033 (W/mK)

ISTNIEJACE OCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNE/

40CH | |STNIEJACA SCIANA ZEWNETRINA

TYNK WEWNETRZNY

UWAGA 1: PRZED WYKONANIEM I1ZOLACJI NALEZY ZDEMONTOWAC POKRYCIE
DACHOWE DASZKU OKAPOWEGO ORAZ PODBITKI POD OKAPEM. NASTEPNIE
ZAMONTOWAC 1ZOLACJE POMIEDZY KROKWIAMI LUB DO WYSOKOSCI WIERZCHU
SCIANKI KOLANKOWEJ. PO WYKONANIU 1ZOLACJI NALEZY ZAMONTOWAG |
DOSTOSOWAC POKRYCIE DACHOWE POPRZEZ DOCIECIE | WYKONAC NOWE
0BROBKI BLACHARSKIE W OBREBIE STYKU Z DOCIEPLENIEM SCIANY
VEWNETRZNEJ, NALEZY TAKZE ZAMONTOWAC ODNOWIONA PODBITKE DACHOWA
ORAZ ODNOWIC KROKWIE FARBA DO DREWNA W KOLORZE ANTRACYTOWYM.
UWAGA 2: POWIERZCHNIE ZAGRUNTOWAC ODPOWIEDNIMI PREPARATAMI
IWIEKSZAJACYMI  PRZYCZEPNOSC  KLEJU  MONTAZOWEGO DO PLYT
STYROPIANOWYCH, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA
NALEZY PRZEPROWADZIC PROBY NA WYRYWANIE ZASTOSOWANYCH KOLKOW
MOCUJACYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE PROBY PRZYCZEPNOSCI KLEJONYCH
PLYT STYROPIANOWYCH. NALEZY TAKZE SPRAWDZIC PUNKTOWO NA KAZDEJ
SCIANIE GRUBOSC OCIEPLENIA ISTNIEJACEGO CELEM DOBORU DLUGOSCI
KOLKOW MOCUJACYCH.

§21.2- SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL 30 CH POWYZEJ POZIONU GRUNTU
N LU | RATRACHT NONTONANE I KLEINODOSZCZELNY IROZG0DPORNY
" KLEJ UNIWERSALNY : : :
\ DO STYROPIANU 15CM | STYROPIAN EPS , WSPOLCZYNNIK = 0,033 (W/mK)
\I§ ' LACZNIK MECHANICZNY ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA
! PLYTKI GRESOWE i, ,
| 40-50 CM | ISTNIEJACASCIANA ZEWNETRZNA
| L ZAPRAWA KLEJACA : g
|
" GRUNT SZCZEPNY/ TYNK WEWNETRZNY
I | PODKLAD TYNKARSKI UWAGA 1: NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA OKLADZINE KAMIENNA, A
| | NASTEPNIE WYROWNAC POWIERZCHNIE SCIANY ZAPRAWA NINERALNA
| SIATKA ELEWACYJNA
| ; SZ1.4-SCIANAZEWNETRZNA - COKOL DO 30 CH POWYZEJ POZIOMU GRUNTU
s5cy | PLYTKIGRESOWE ELEWACYINE 60 CN X 60 CM W KOLORZE
| | ‘ ANTRACYT, MONTOWANE NA KLEJWODOSZCZELNY MROZOODPORNY
' 15CH | STYRODUR XPS , WSPOLCZYNNIK = 0,034 (W/mK)
I
| HYDROIZOLACJA Z MEMBRANY BITUNICZNEJ, SAMOPRZYLEPNE
3 BITUMICZNO- KAUCZUKOWY PREPARAT GRUNTUJACY,
JEDNOKOMPONENTOWY
ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA
40-50 CM | ISTNIEJACASCIANA ZEWNETRZNA
UWAGA 1: NALEZY UPRZEDNIO ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA OKLADZINE
KAMIENNA, A NASTEPNIE WYROWNAC POWIERZCHNIE SCIANY ZAPRAWA
WINERALNA
$2-PODLOGA POD PARTEREN
2CM | PLYTKIGRESOWE
STROP ISTNIEJACY
15CH  SYTROPIAN EPS, WSPOLCZYNNIK 0,033 WinK
SF1-SCIANAFUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
05CH | FOLIAKUBELKOWA
ZAPRAWA 15CM | STYRODUR XPS , WSPOLCZYNNIK = 0,034 (WimkK)
L ok. 8mm
L HYDROIZOLACJA Z MEMBRANY BITUMICZNEJ, SAMOPRZYLEPNE!
i p— STYROPIAN EPS, 15¢m BITUMICZNO- KAUCZUKOWY PREPARAT GRUNTUJACY,
R JEDNOKOMPONENTOWY
\ TYNK WEWNETRZNY
| ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA
| 4050 CM | ISTNIEJACASCIANA ZEWNETRZNA W GRUNCIE
: TYNK WEWNETRZNY
UWAGA 1: PRZED NALOZENIEM POWYZSZYCH MATERIALOW NALEZY WYKONAC
| DEMONTAZ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ, ASFALTU | TRAWNIKA DOOKOLA
| BUDYNKU W OBREBIE OK. 1,5 M 0D SCIANY ZEWNETRZNEJ. NASTEPNIE DOKONAC
| ODKRYWKI FUNDAMENTU DO GLEBOKOSCI PODSTAWY FUNDAMENTU. NASTEPNIE
NALOZYC POWYZSZE MATERIALY 0D PODSTAWY LAW FUNDAMENTOWYCH DO 30
CM PONAD POZIOM ODKRYTEGO TERENU. PO WYKONANIU IZOLACJIODTWORZYC
FOLIA KUBELKOWA NAWIERZCHNIE ORAZ TRAWNIK. ,
, UWAGA 2: W MOMENCIE ODKRYWKI SCIANY FUNDAMENTOWEJ W POBLIZU
J ; ™4  KLEJDOPLYTXPS SCHODOW ZEWNETRZNYCH NIEZWLOCZNIE NALEZY WEZWAC PROJEKTANTA W
o CELU USTALENIA GLEBOKOSCI WYKOPU | SPOSOBU 1ZOLACJIW OBREBIE STYKU
| R KLIN STYROPIANOWY ZE SCIANAFUNDANENTOWA
-~ : GRUNT WYKOPU
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DETAL COKOLU, DETAL tACZENIA OCIEPLEN, DETAL FUNDAMENTU
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