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TABELA 1.1 - ZESTAWIENIE
PRZEGROD BUDOWLANYCH

TABELA 1.1 - ZESTAWIENIE
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

SF1-SCIANAFUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

§22-§CIANA ZEWNETRZNA - COKOL POWYZEJ POZIOMU GRUNTU

F1-WPUSTY DACHOWE ITULEJE

PLYTKIGRESOWE ELEWACYJNE 60 CM X 60 CM W KOLORZE

0.5CH | FOLIAKUBELKOWA >19CM | {NTRACYT, HONTOWANE NA KLEJ WODOSZCZELNY MROZOODPORNY
150M | STYRODUR XPS, WSPOLCZYNNIK = 03¢ (WinK) ACH | PLYTY PIR, WSPOLCZYNNIK = 0,022 (WimK)
HYDROIZOLAGIA Z MEMBRANY BITUMICZNEJ, SAMOPRZYLEPNE HYDROIZOLACJA Z MEMBRANY BITUMICZNEJ, SAMOPRZYLEPNEJ
BITUNICZNO- KAUCZUKOWY PREPARAT GRUNTUJACY, BITUNICZNO- KAUCZUKOWY PREPARAT GRUNTUJACY,
JEDNOKOMPONENTOWY JEDNOKOMPONENTOMY
ZAPRAWA NINERALNA USZCZELNIAJACA ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA
4050 CM | ISTNIEJACASCIANA ZEWNETRZNA W GRUNCIE 4050 CM | ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
UWAGA 1:N
UWAGA 2: )

CH NIEZWLOCZNIE

WYKOPU

§23- $CIANA ZEWNETRZNA - MUREK SCHODY 1

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WEOKNA
SZKLANEGO, BARWIONY W MASIE, KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWACI

4CM | PLYTY PIR, WSPOLCZYNNIK = 0,022 (Wimk) F6 ROLETY ZEWNETRZNE
ZAPRAWA NINERALNA USZCZELNIAIACA
20CM | ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
ZAPRAWA NINERALNA USZCZELNIAJACA F8 - KOLNIERZ OCIEPLENIOWY
4CM | PLYTY PIR, WSPOLCZYNNIK = 0,022 (Wimk) Ch p
$21.1-SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO 30 CM POWYZEJ POZIOMU GRUNTU TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCEZ WLOKNA
s on | PLYTKIGRESONE ELEVACYINE $0CH X 60 U W KOLORZE STKLANEGO, BARWIONY W HASIE, KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWACI T R
2 ¥ | ANTRACYT, MONTOWANE NA KLEJ WODOSZCZELNY MROZOODPORNY T
15CH | STYRODUR XPS , WSPOLCZYNNIK = 0,034 (WimK) i Le
HYDROIZOLACJA Z NENBRANY BITUNICINEL SANOPRZYLEPNEJ LTI PR
BITUMICZNO- KAUCZUKOWY PREPARAT GRUNTUJACY,
JEDNOKONPONENTOWY
ZAPRAWA NINERALNA USZCZELNIAJACA $24- SCIANAZEWNETRZNA - HUREK SCHODY 2 e
, TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WLOKNA
4050 CM | ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA STKLANEGO, BARWIONY W HASIE, KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWACUI
UNAGA 3CM | STYRODUR XPS, WSPOLCZYNNIK = 0,035 (WinK)
KAMIENNA
[ ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA
20CM | ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
, . : ZAPRAWA NINERALNA USZCZELNIAIACA
§21.2- $CIANA ZEWNETRZNA - COKOL 30 CH POWYZEJ POZIONU GRUNTU
»1,5¢H | FLITKLERESONE ELEWACYINE 60 CH X0 CM W KDLORZE 3CM | STYRODUR XPS, WSPOLCZYNNIK = 0,035 (WimK)
MTRACYT, WONTOWANE NA KLEJ WODOSZCZELNY WROZOODPORNY TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WLOKNA
15CH | STYROPIAN EPS, WSPOLCZYNNIK = 0,033 (WinK)
UWAGA 1:
ZAPRAWA NINERALNA USZCZELNIAIACA
40-60 CM | 1STNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA i
TYNK WEWNETRZNY EPNIE |

PROJEKTOWANE ELEMENTY ng
ELEMENTY PRZEZNACZONE m
DO WYBURZENIA LUB LIKWIDACUI

PROJEKTOWANY GRZEJNIK 1-PLYTOWY //

PROJEKTOWANY GRZEJNIK 2-PLYTOWY PN

NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY W OKNIE

PRZESTRZEN NIEDOSTEPNA
LUB NIEOBJETA OPRACOWANIEM

ZNACZNIK PRZEGRODY BUDOWLANEJ
OBJETEJ TERMOMODERNIZACJA
- ODNOSNIK DO TABELI 1.1

ZNACZNIK NOWEGO LUB KONSERWOWANEGO
ELEMENTU NIEKONSTRUKCYJNEGO
- ODNOSNIK DO TABELI 1.2

Karol Bulanda

BULANDA Architekci

Stopnice 859, 34-615 Stopnice
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

UWAGI OGOLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC DO NICH ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI.
2. KAZDY Z RYSUNKOW ROZPATRYWAC JAKO CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZLOZONEJ W FORMIE PROJEKTU
BUDOWLANEGO | PROJEKTU WYKONAWCZEGO, W SKLAD KTORYCH WCHODZA OPRACOWANIA BRANZOWE ORAZ OPIS

PROJEKTU

3. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

4.0 WSZYSTKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
A SYTUACJA NA BUDOWIE NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIOADOMIC PROJEKTANTA .

5. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. NIE NALEZY DOMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKOW.

6. WSZYSTKIE WYMIARY WEWNETRZNE POMIESZCZEN PODANO W SWIETLESCIAN ISTNIEJACYCH.

7. WYMIARY PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY.
8. WSZELKIE USZCZELNIENIA PRZECIWPOZAROWE, USZCZELNIENIA DYMOWE, IZOLACJE, NALEZY PRZEPROWADZIC PRZEZ

PRZEGRODY O ODPOWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOSCI.

9. PO WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI WSZYSTKIE ZAINSTALOWANE ELEMENTY ELEKTRYCZNE W BUDYNKU | NA
ELEWACJACH NALEZY PONOWNIE ZAMONTOWAC ORAZ PODDAC PROBIE POPRAWNOSCI ICH ZASILANIA PO URUCHOMIENIU.
10. PO WYKONANIU PRAC WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE ELEMENTY WODNO-KANALIZACYJNE | CIEPLNE W BUDYNKU

NALEZY PODDAC PROBIE POPRAWNOSCI DZIALANIA.

MGR INZ. ARCH. KAROL BULANDA
NR UPRAWNIEN: MPOIA/027/2017, MP - 2282

NAZWA OBIEKTU: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
TYTUL: POZIOM -1

BRANZA: ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:

OPRACOWANIE:

MGR INZ. ARCH. MONIKA FRONCZAK

SKALA: 1:100

DATA: MAJ 2022 NR RYS.:A.01




