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019 Numer pomieszczenia
f2 -600 1K-600 DN15 DNAS ﬂ“( 2600 24°C Temp. w pomieszezeniu
720mmm] 1200mmm] 350 350 1200mmm) 2728w Zapotrzebowanie mocy
DS —=—=——" [chtodniczej i grzewczej
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20°C <?§ Opis dziatki instalacii:
2372W =S 15x1,2 Srednica [mm].
s 165x1.2 179.3kgh grubosé $cianki [mm].
15x12 i 31,8 kgh przeptyw masowy [kg/h]
101,6kgh
15x1,2
15x1,2 126,6 kgl
57,2 kgh 15x1,2
15x1,2 22x1,5 9K-900 35,4 kg
16,5 kg/h 379,2kgh 720mmm] UWAGI:
4,00 1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKLADOW ARCHITEKTONICZNYCH.
0.01 2. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM |
ﬁ - WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY
[I K-600 []IK —600 DN15 DN15 [HK 600 22615 20°C 3. NABUDOWIE | MOZLIWOSE MONTAZU KANALOW | URZADZENII. ORAZ PRZEKAZAC
800mmm] 800mmm] ' 720mmm] 4818 kgh 1037W 4. INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWE.
15)(1 2 ! N 5. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
16,9 kg/h 6. OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA
PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ.
0.05 7. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA DOKUMENTACJI
20°C ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.
8. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC
460W WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA
- W BUDOWNICTWIE. W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ.
0.03 9. PRZEWODY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJI BUDYNKU
Tw~20°C ZA POMOCA ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.
10.  ZA PUNKTY STALE NALEZY UZNAC KAZDE PRZEJSCIE PRZEZ STROP.
—_ KAZDY TROJNIK. PUNKTY PRZESUWNE NALEZY ROZMIESZCZAC W
o E ROZSTAWIE PODANYM PRZEZ PRODUCENTA RUR.
g 1 W MIEJSCACH SKRZYZOWAN INSTALACJI DOPUSZCZA SIE WYKONANIE
xlé 1ZOLACJI O GRUBOSCI 50% W STOSUNKU DO WARUNKOW TECHNICZNYCH.
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