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SZCZELINA DYLATACYJNA

TASMA DYLATACYJNA
ELASTYCZNA

SCIANA LACZNIKA Z NOWYM BUDYNKIEM

SF1-SCIANAFUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

FOLIAKUBELKOWA
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STYRODUR XPS, WSPOLCZYNNIK = 0,034 (WimK)
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| - HYDROIZOLACJA Z MEMBRANY BITUMICZNEJ, SAMOPRZYLEPNEJ
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7 \ . BITUMICZNO- KAUCZUKOWY PREPARAT GRUNTUJACY,
JEDNOKOMPONENTOWY

ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA
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40-50 CM | ISTNIEJACASCIANA ZEWNETRZNA W GRUNCIE

TYNK WEWNETRZNY

UWAGA 1: PRZED NALOZENIEM POWYZSZYCH MATERIALOW NALEZY WYKONAC
DEMONTAZ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ, ASFALTU | TRAWNIKA DOOKOLA
BUDYNKU W OBREBIE OK. 1,5 M OD SCIANY ZEWNETRZNEJ. NASTEPNIE DOKONAC
ODKRYWKI FUNDAMENTU DO GLEBOKOSCIPODSTAWY FUNDAMENTU. NASTEPNIE
NALOZYC POWYZSZE MATERIALY OD PODSTAWY LAW FUNDAMENTOWYCH DO 30
CM PONAD POZIOM ODKRYTEGO TERENU. PO WYKONANIU 1ZOLACJIODTWORZYC
NAWIERZCHNIE ORAZ TRAWNIK.

UWAGA 2. W MOMENCIE ODKRYWKI SCIANY FUNDAMENTOWEJ W POBLIZU
SCHODOW ZEWNETRZNYCH NIEZWLOCZNIE NALEZY WEZWAC PROJEKTANTA W
CELU USTALENIA GLEBOKOSCI WYKOPU | SPOSOBU 1ZOLACJIW OBREBIE STYKU
ZE SCIANAFUNDAMENTOWA.

UWAGA 3: W OBREBIE COKOLU NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA OKEADZINE
KAMIENNA, NASTEPNIE WYROWNAC POWIERZCHNIE ZAPRAWA MINERALNA
UWAGA 4: OCIEPLENIE ZE STYRODURU WYCIAGNAC NA 30 CM PONAD POZIOM
TERENU I NA TYM SAMYM ODCINKU (30 CM PONAD POZIOMEM TERENU) ZASTAPIC
FOLIE KUBELKOWA WYKONCZENIEM Z PLYTEK GRESOWYCH. PLYTKI GRESOWE
POWINNY BYC ZAMONTOWANE DO 0KOLO 10 CM PONIZEJ PIERWOTNEJ LINII
GRUNTU, BY PONOWNIE ZAMONTOWANA KOSTKA GRANITOWA PRZYSLANIALA
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S21.4-SCIANAZEWNETRZNA - COKOL DO 30 CH POWYZEJ POZIOMU GRUNTU

PLYTKIGRESOWE ELEWACYJNE 60 CM X 60 CM W KOLORZE

>1L9CM | ANTRACYT, MONTOWANE NA KLEJWODOSZCZELNY MROZOODPORNY

15CM | STYRODUR XPS , WSPOLCZYNNIK = 0,034 (WimK)

HYDROIZOLACJA Z MEMBRANY BITUMICZNEJ, SAMOPRZYLEPNEJ

BITUMICZNO- KAUCZUKOWY PREPARAT GRUNTUJACY,
JEDNOKOMPONENTOWY

ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA

40-50 CM | ISTNIEJACASCIANA ZEWNETRZNA

UWAGA 1: NALEZY UPRZEDNIO ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA OKLADZINE
KAMIENNA, A NASTEPNIE WYROWNAC POWIERZCHNIE SCIANY ZAPRAWA
MINERALNA

UWAGA 2: SCIANY ZEWNETRZNE DO 30 CM POWYZEJ POZIOMEN TERENU SA
OCIEPLANE STYROPIANEM EPS - WARSTWY PRZEGRODY $21.2
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PLYTKE GRESOWA - WARSTWY PRZEGRODY SZ1.1.
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\ SIATKA ELEWACYJNA

~ ZAPRAWA KLEJACA
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\_  STYRODURXPS

\ WSPOLCZYNNIK = 0,034 (W/mK), grubos¢ 15cm
~ KLEJ DO PLYT XPS

DWUSKLADNIKOWA, BITUMICZNA 1IZOLACJA
GRUBOWARSTWOWA - GRUBOSC 4MM, MASE
NANOSIC W 2 WARSTWACH, W PIERWSZEJ
ZATOPIC SIATKE Z WLOKNA SZKLANEGO

DWUSKLADNIKOWA, BITUMICZNA IZOLACJA |
GRUBOWARSTWOWA - GRUBOSC 4MM, MASE
NANOSIC W 2 WARSTWACH, W PIERWSZEJ
ZATOPIC SIATKE Z WLOKNA SZKLANEGO

PREPARAT GRUNTUJACY
KLEJ DO PLYT XPS ‘
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SZCZELINA DYLATACYJNA

TASMA DYLATACYJNA
ELASTYCZNA

IZOLACJA Z FOLII KUBELKOWEJ,

UKLADANA WYPUSTKAMI W STRONE

BUDYNKU.

DETALE LtACZENIA BUDYNKU Z

NOWO-BUDOWANA CZESCIA

SCIANA LACZNIKA Z NOWYM BUDYNKIEM !

Karol Bulanda

BULANDA Architekci

Stopnice 859, 34-615 Stopnice
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

NAZWA OBIEKTU: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
TYTUL: DETAL 2

BRANZA: ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. KAROL BULANDA
NR UPRAWNIEN: MPOIA/027/2017, MP - 2282

OPRACOWANIE:

MGR INZ. ARCH. MONIKA FRONCZAK

SKALA: 1:10,1:75

DATA: MAJ 2022 NR RYS.:A.19




