SCHEMAT RADIOWEGO SYSTEMU ZARZADZANIA OSWIETLENIEM

oprawa awaryjna

inverter _|

modut komunikaciji
radiowej

~

oprawa oswietlenia podstawowego

statecznik tradycyjny _|

oprawa oswietlenia podstawowego

zasilanie

sterowanie oprawg z odbiornika FM2

ilani p
pr———— zasilanie WYWYOLYWANIE SCEN SWIETLNYCH
nadajnik radiowy FM1
Ha_ ) i przycisk dzwonkowy wym.: 35x66x22mm
ﬁmm%ém_oa__:_ acji @
sensor Opticom OL2
funkcja Autodimmer ON
| % © oL 66mm
| Oou
@)
| Q
| czujka ruchu
22mm
! 35mm
| -
pomiar $wiatta odbitego -
— -
[ - 7
| -7
~ - | _ -
~ o _ -
— 230 VAC
— komunikacja drogg radiowg
000000000 | EE 000000000 |
i 01/01/22 01:01:10 O i
& B
Baghall Qg Baghalll| co:25 Q
= SIM =
_ 000000000 == 000000000 == O00000000 _
JEDNOSTKA CENTRALNA
Karol Bulanda
BULANDA Architekci
Stopnice 859, 34-615 Stopnice
NIP: 7372076061, REGON: 364054175
NAZWA OBIEKTU: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
TYTUL: SCHEMAT IDEOWY RADIOWEGO
ZARZADZANIA OSWIETLENIEM
BRANZA: ELEKTRYCZNA
FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:
MGR INZ. RAFAL GORA
NR UPRAWNIEN: MAP/0315/POOE/13
OPRACOWANIE:
MGR INZ. MATEUSZ FIGA
SKALA: - DATA: CZERWIEC 2022 |NR RYS.: E-07




