Zamierzenie budowlane /obiekt budowlany:
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Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI
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Projektant:
. . drogowa PDL/0123/PBD/17
mgr inz. Karol Szymanski
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mgr inz. Marcin Macko

Projektant:

mgr inz. Dariusz Mocarski

telekomunikacyjna

DT-WBT/0230/03/U

Projektant:

mgr inz. Radostaw Mieczkowski

sanitarna

PDL/0043/PO0S/08

Asystent Projektanta:
inz. Karol ZabiAski

sanitarna

Asystent Projektanta:
mgr inz. Matgorzata Kulesza

sanitarna

Data opracowania: 26.04.2022 r.

Nr tomu:
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Uprawnienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci
do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa



PODLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 12 grudnia 2017 r.
POIIB.KK.7131/022/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z pézniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu przez stron¢ egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KAROL FILIP SZYMANSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 7 stycznia 1986 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0123/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnient wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

1. Pan Karol Filip Szymanski

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskicj Okrggowej Izby Inzynieré
4. aa.

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI



Uprawnienia budowlane nadane

Panu KAROLOWI FILIPOWI SZYMANSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 stycznia 1986 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0123/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

upowazniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej drogowej,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pdzniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKIPOTWIERDZAM ZGODNOSC Z
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"ff INZYNIEROW
vl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjinym:

PDL-GHZ-EFF-9NL *

Pan Karol Filip Szymanski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0020/15

adres zamieszkania ul. Stonimska 24/58, 15-028 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI




PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 29 czerwca 2021 .
POIIB.KK.7131/003/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strone egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARCIN MACKO

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 30 lipca 1990 r. w Ostrolgce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0132/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pézniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j.

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z2021 r. poz. 735), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
Co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski L.

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

4. Sekretarz Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Macko

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okr¢gowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HAM-B7V-16T *

Pan MARCIN MACKO o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0043/17
adres zamieszkania ul. F. CHOPINA 2, 07-415 OLSZEWO BORKI
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA NrDT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdzienika 1995 r. w
sprawi¢ samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (DzU. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks posigpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikaciji
Nadaj¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaea

]
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajgcego sig o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjne w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl cgzamin przed Komisja Egzaminacying z pozytywnym
wynikiem. Wobec powy?szego nalezalo orzec jak na wsigpie.

Decyzja jest ostateczna w adavim yinym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzyl odwolanie nie przystuguje, jednak stronie
niczadowolone) # rozstrzvgnigeia sluzy prawo zlozenia
whiasku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Uregdu  Regulagi I'eickomunikacii i Poczty,
(ul Kasprzaka 18720 01-211 Warszawa) termimie 14 dm
od otrzymania decyzyi (art 127 § 31 129 § 2 Kpa)

z up. Prezgsg

.f.,*'\\f i J/x

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI

10



POLSEKA
| Z B A
: INZYNIEROW
=101l | supowNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3JY-TWC-864 *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI
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=ix PODLASKA

OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/008/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi 2miapami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, 2 péiniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
wbudownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z poZnigjszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej

Okregowej Izby Inzynierow stwierdza, Zze

Pan RADOSEAW MIECZKOWSKI
magister inzynier
o kierunku: inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 2 paZdziernika 1976 r, w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0043/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zg4dania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks posigpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
2 péZnicjszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien

budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niviejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa, w lerminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z~ca Praewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji K walifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

4, Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszozatowska

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Mirostaw Jerzy Szumski

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI
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Szezegbtowy zakres uprawnies budowlanych
do projektowania bez ograniczed

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjunych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I Zgodnie z art. 12 ust. | pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane, w wyzej wymieniongj specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:
projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych j sprawowania nadzor

autorskiego,
~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczes,

II. Zgodnie 2 § 15 oraz § 23 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwielnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia budowlane upowazniaja do:

i kanalizacyjnych.

Qtrzymuja:
1. Pan Radostaw Mieczkowski
ul. I Maja2Bm 11
18-200 Wysokie Mazowieckie
2. Giéwny Inspektor Nadzorn Budowlanego
Rada Podlaskief Okregowej Izby Inzynier¢ w Budowhistwa
4. aa. SR e oay RN

bt
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projcktowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalagje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzen w projekcie budowlanym;
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnodei instalacyjnej w zakresie

siccl, instalacji 1 urzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych



POLSKA
| I B A
‘ INZYNIERGW
LIl | subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZAH-ECX-ACK *

Pan Radostaw Mieczkowski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0028/05

adres zamieszkania ul. Obroficéw Miasta 9, 18-200 Wysokie Mazowieckie

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane niniejszym
os$wiadczam, ze przedmiotowy projekt budowlany pn.: ,Przebudowa ulic: Okreznej, Niepodlegtosci i
Wesotej w Czyzewie wraz z niezbedng infrastruktura”, potozonej na dziatkach nr geod: 651, 652, 541/1,

542/9, 648/14, 653/2, - jednostka ewidencyjna 201303_4 gm. Czyzew, obreb 0002 Czyzew Osada zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkcja: Branza: nr uprawnien: Podpis:
Projektant :
.. , drogowa PDL/0123/PBD/17
mgr inz. Karol Szymanski
Projektant: q 0132 5
PDL/0132/PBD/21
mgr inz. Marcin Macko rogowa / /PBD/
Sprawdzajacy:
drogowa PDL/0032/PBD/20

mgr inz. Krzysztof Sosnowski

Projektant:
mgr inz. Dariusz Mocarski

telekomunikacyjna

DT-WBT/0230/03/U

mgr inz. Robert Arciszewski

Projektant: 0043/POOS/08
it PDL/0043/P
mgr inz. Radostaw Mieczkowski >anitarna / / /
Projektant:
elektroenergetyczna | PDL/0039/PWOE/05
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Zamierzenie budowlane /obiekt budowlany:

Przebudowa ulic: Okreinej, Niepodlegtosci i Wesotej w Czyzewie wraz z niezbedng infrastrukturg

Inwestor:

ul. Ludowa 15

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

18-200 Wysokie Mazowieckie

Nazwa i adres
jednostki
projektowe;j:

www.zbiks.pl

Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100
18-300 Zambrow

tel. 791 279 791

e-mail: biuro@zbiks.pl

Jednostka ewidencyjna, obreb i numery dziatek ewidencyjnych na ktérych jest usytuowany obiekt :
Jednostka ewidencyjna: 201303_4 Czyzew, Obreb 0002 Czyzew-Osada,
nr ewidencyjny dziatek : 651, 652, 541/1, 542/9, 648/14, 653/2

Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI

Stadium projektu:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Funkcja: Branza: nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
- . drogowa PDL/0123/PBD/17
mgr inz. Karol Szymanski
Sprawdzajacy:
drogowa PDL/0132/PBD/21

mgr inz. Marcin Macko

Projektant:

mgr inz. Dariusz Mocarski

telekomunikacyjna

DT-WBT/0230/03/U

Projektant:
mgr inz. Radostaw Mieczkowski

sanitarna

PDL/0043/PO0S/08

Asystent Projektanta:
inz. Karol ZabiAski

sanitarna

Asystent Projektanta:
mgr inz. Matgorzata Kulesza

sanitarna

Data opracowania: 26.04.2022 r.

Nr tomu:

Nr egzemplarza:
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Czesc opisowa
1. Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem opracowania koncepcji jest Przebudowa ulic: Okreznej, Niepodlegtosci i Wesotej
w Czyzewie wraz z niezbedng infrastruktura.
Zadanie obejmuje:
e przebudowe konstrukcji nawierzchni,
e przebudowe i budowe chodnikow,
e przebudowe zjazdow publicznych i indywidualnych,
e przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zakresie usuniecia kolizji,
e budowe kanatu technologicznego,
e budowe kanalizacji deszczowej,
e przebudowe sieci wodociggowej,

e przebudowe sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

1.1. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, powiecie
wysokomazowieckim, w gminie Czyzew.
Projektowane zamierzenie budowlane znajduje sie na dziatkach o numerze ewidencyjnym nr
651, 652, 541/1, 542/9, 648/14, 653/2, jednostka ewidencyjna: 201303 _4 Czyzew, Obreb 0002

Czyzew-Osada.

1.2. Materiaty i dane wyjsciowe stanowigce podstawe do
projektowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem,

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdow i sygnatow drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych
kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne,

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania

dokumentacji projektowej,
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* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r.
w sprawie zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systeméw
i przechowywania kopii zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogdlnych warunkéw umow
o udostepnianie tych baz,

* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r.
w sprawie standardow technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie,

e Ustawa z dnia 17 maja 1997r. o gospodarce nieruchomosciami,

¢ Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci,

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci i sporzadzania operatu szacunkowego,

e Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece,

e Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie
prowadzenia ksigg wieczystych i zbioréw dokumentow,

e Ustawa zdnia 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu
Panstwa,

e Ustawa a dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje
publiczng,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizac;ji
inwestycji w zakresie drog publicznych,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

e Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

¢ R. Edel —, Odwodnienie drég”, WKit Warszawa 2006,

e Mapy do celdow projektowych w skali 1:500,

e Mapy ewidencyjne wiasnosci gruntow,

e Wyniki inwentaryzacji stanu istniejgcego,

e Umowa z inwestorem.

1.3. Inwestor

Burmistrz Czyzewa
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyzew
20



2. Stan istniejacy

2.1. Zagospodarowanie terenu
Obszar pod zamierzenie budowlane znajduje sie w centralnej czesci miasta Czyzew. W poblizu
zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.
Istniejgca nawierzchnia jezdni jest bitumiczna i jest w stanie ztym o szerokosci od 3,5 m do
6,0 m, na ktorej wystepujg liczne spekania liniowe oraz siatkowe. Brak ciggdw pieszych utrudnia

ruch pieszy i stwarza niebezpieczenstwo.

2.2, Uktad drogowy
Ulica Okrezna krzyzuje sie z ul. Polng oraz Niepodlegtosci.
Ulica Niepodlegtosci krzyzuje sie z ulicg Polng oraz Wesota.

Ulica Wesota krzyzuje sie z ulicg Niepodlegtosci oraz Szkolng (droga wojewddzka nr 690)

2.3. Komunikacja zbiorowa

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej nie wystepuje komunikacja zbiorowa.

2.4. Ruch pieszy i rowerowy
Ruch pieszy i rowerowy odbywa sie w istniejgcej jezdni oraz zieleni. Budowa chodnikéw

zapewni bezpieczenstwo ruchu pieszego. Ruch rowerowy bedzie sie odbywac po jezdni.

2.5. Zadrzewienie

Brak drzew kolidujgcych z zamierzeniem budowlanym.

2.6. Urzadzenia uzbrojenia terenu
W obszarze objetym opracowaniem wystepujg sieci: telekomunikacyjna, gazowa,
elektroenergetyczna, wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.
Sieci telekomunikacyjna koliduje z inwestycjg i jest przewidziana do przebudowy. Kanat
deszczowy przewidziany jest do budowy ze wzgledu na dostosowanie do zmian zagospodarowania

terenu.

3. Rozbiorki i roboty przygotowawcze
Na podstawie przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych zatozono w projekcie rozbiérke jezdni,
istniejgcych  zjazddw w celu dostosowania do projektowanych rozwigzan sytuacyjno-

wysokosciowych.
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Punkty geodezyjne

Istniejgce punkty geodezyjne nalezy, jesli to mozliwe zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

w trakcie robot. W przypadku zniszczenia lub w przypadku budowy sieci podziemnych kolidujgcych

z punktami geodezyjnymi, po wykonaniu sieci nalezy te punkty odtworzy¢.

4,

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie:

e przebudowe konstrukcji nawierzchni,

e przebudowe i budowe chodnikdw,

e przebudowe zjazdow publicznych i indywidualnych,

e przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zakresie usuniecia kolizji,
e budowe kanatu technologicznego,

e budowe kanalizacji deszczowej,

e przebudowe sieci wodociggowej,

e przebudowe sieci kanalizacyjnej sanitarnej,

4.1. Linie rozgraniczajgce zamierzenia budowlane
Linie rozgraniczajgce zamierzenia budowlane zostaty zaznaczone na projekcie

zagospodarowania terenu przerywang fioletows linig.

4.2. Branza drogowa

Lokalizacje, wymiary oraz parametry techniczne projektowanych elementéw przyjeto zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i wskazuje je ponizsza Tabela 1.

Tabela 1. Podstawowe parametry projektowanego zamierzenia budowlanego

L.p. Parametr Opis
- _ _ e Ulica Okrezna — 306,10 m
1. E ungS(IZ zamierzenia e Ulica Niepodlegtosci— 115,22 m
udowlanego e Ulica Wesotfa — 147,58
2. Klasa drogi ,D”
Grupa nosnosci podtoza Gl
4. | Kategoria ruchu KR1
g | Obciazenie _ 115 kN/oé
" | (noSnos¢ nawierzchni)
6. | Predko$¢ projektowa Vp 30 km/h
- Gtebokos¢ przemarzania 1,20 m
gruntu hz
8. | Przekrdj drogi uliczny

22




9. | Spadki poprzeczne jezdni daszkowy 2%

Spadek poprzeczny

jednostronny 2%
10. chodnika : yer

e Nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
11. | Jezdnia -Ulica Okrezna i Niepodlegtosci, szerokosci 6,0 m
- Ulica Wesota, szerokos$¢ 3,5 m oraz 5,5 m

12. | Chodnik Nawierzchnia z kostki betonowej, szerokosci min. 2,00 m V)

13. | Zjazdy Nawierzchnia z kostki betonowej

1) wymiary chodnika na Projekcie Zagospodarowania terenu zostaty podane wraz z szerokosciq kraweznika tj.
15cm

Ze wzgledu na parkowanie pojazdédw mozliwos¢ parkowania pojazddw oraz ruch rowerowy na

jezdni zaprojektowano szerokos¢ pasa ruchu 2,75 oraz 3,0 m.

4.3. Powigzanie z istniejgcy siecig drogowa
Ulica Okrezna krzyzuje sie z ul. Polng oraz Niepodlegtosci.
Ulica Niepodlegtosci krzyzuje sie z ulicg Polng oraz Wesota.

Ulica Wesota krzyzuje sie z ulicg Niepodlegtosci oraz Szkolng (droga wojewddzka nr 690)

4.4. Komunikacja zbiorowa

Na projektowanym zamierzeniu budowlanym nie wystepuje komunikacja zbiorowa.

4.5. Ruch pieszy i rowerowy
Na projektowanym zamierzeniu budowlanym zaprojektowano budowe chodnikow. Ze
wzgledu na mate natezenie ruchu samochodowego oraz rowerowego ruch rowerowy bedzie sie
odbywat jezdnig. W celu poprawy bezpieczeristwa ruchu pieszych zaprojektowano wyniesione

przejscia dla pieszych na ulicy Okreznej oraz ulicy Niepodlegtosci.

4.6. Odwodnienie drogi
Odwodnienie ulicy Okrezna, Niepodlegtosci oraz Wesotej bedzie sie odbywa¢ przez wpusty

podtaczonych do projektowane;j sieci kanalizacji deszczowe;.

4.7. Infrastruktura techniczna

4.7.1. Branza sanitarna
Projekt przewiduje wykonanie odwodnienia terenu w postaci wpustow deszczowych
podtaczonych przykanalikami do projektowanych kanatow deszczowych. W wykonawstwie sieci

kanalizacji deszczowej i sanitarnej stosowac:
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a)

b)

na sieciach rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacyjne PCV LITE klasy S (SDR 34), ¢ 315 mm i
160mm, utozone na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w tzw. tozu piaskowym zgodnie z

wytycznymi producentow,

na przytaczach wpustéw deszczowych rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacyjne PCV klasy S
(SDR 34) ¢ 200 mm utozone na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w tzw. tozu piaskowym

zgodnie z wytycznymi producentow,

Projekt przewiduje wykonanie sieci wodociggowej w postaci punktéw poboru wody i

hydrantu technicznego. W wykonawstwie instalacji wodociggowej stosowac:

a)

b)

c)

d)

e)

na instalacji rury PERC PE100 DN110 PN10, utozone na podsypce piaskowej o grubosci 10cm w
tzw. fozu piaskowym zgodnie z wytycznymi producenta.

na przytaczach rury PE 100 DN4O, utozone na podsypce piaskowej o grubosci 10cm w tzw. tozu
piaskowym zgodnie z wytycznymi producenta.

zasuwy z miekkim uszczelnieniem,

hydrant nadziemny DN80 z podwdéjnych zamknigciem,

na zatamaniach stosowac bloki oporowe.

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogg piaski grubo-, srednio- lub
Odrobnoziarniste. Piaski pylaste mogg by¢ wykorzystane do tego celu, gdy bedg wbudowane
ponizej strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntowej stabilizujgcym sie co najmniej 1.0
m ponizej spodu podsypki. Podsypke i obsypke nalezy uktadaé réwnomiernie z obu stron
przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowad
odksztatcenia rur zarowno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych
warstw oraz zasypki wstepnej do wysokos$ci 200 mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz
% jego Srednicy powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim
sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego.

Strefa utozenia przewodu ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i dlatego
nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czesci rury, a
zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctor’a. Warstwa
podsypki dolnej o grubosci 10 cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢
zageszczona bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas
zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy wykona¢, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod
kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach. Zageszczona podsypka gorna powinna by¢

utozona warstwami do wysokosci potowy przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpoczg¢ po
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zakonczeniu uktadania i zageszczania podsypki gornej. Do zageszczania warstw lezagcych do 1 m
powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Na sieciach kanalizacji deszczowej i sanitarnej stosuje sie studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych @1000, #1200 wykonane w konstrukcji monolityczno-prefabrykowanej z dnem
monolitycznym z kinetg, kregi i ptyty z betonu C35/45 o wskazniku wodoszczelnosci >8,
przykryte ptytg z otworem @ 600 mm opartg na pierscieniu odcigzajacym, przykryte wtazem. Na
sieci kanalizacji sanitarnej dodatkowo projektuje sie studnie z tworzyw sztucznym o $rednicy
DN630Stosowac wtazy o srednicy przeswitu 600 mm klasy D400 o masie min. 100 kg, zgodnie z
PN-EN 124 ,Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego”. Studnie betonowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 1917 ,Studzienki
wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i
zelbetowe” oraz PN-B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne”. Wrtazy winny by¢ wyposazone co
najmniej w jeden rygiel zabezpieczajgcy. Nie dopuszcza sie stosowania wtazdw wyposazonych
w uszczelke gumowa.

Regulacje wtazéw studni rewizyjnych wykonaé przy uzyciu pierscieni dystansowych z
tworzyw sztucznych.

Posadowienie studni rewizyjnych wykonac¢ zgodnie z ponizszymi zasadami. W miejscu
lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotowaé warstwe 10 cm suchego betonu C 8/10, ktéra
nalezy wypoziomowacé. Uwaga! Poziom dna studni znajduje sie ponizej poziomu przytgczy rur.
Przy ustawianiu kregdw w wykopach, jak rowniez transporcie na placu budowy nalezy korzystaé
z pomocy urzgdzen diwigowych. Kragg denny nalezy utozyé na wczesniej przygotowanej
podsypce betonowej i wypoziomowaé. Kregi wyposazone fabrycznie w wyciete otwornica
diamentowg otwory i osadzone w nich uszczelki nalezy potgczy¢ z bosymi koncami rur
kanatowych. Uwaga! Uszczelki gumowe przed potgczeniem elementéw nalezy posmarowad
srodkiem poslizgowym.

Zasypywanie wykopu wokét studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki
sposéb, aby zagwarantowaé staranne i réwnomierne wypetnienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Zageszczenie gruntu wokat studni powinno odbywac
sie stopniowo wg projektu technicznego. Wymaga sie, aby minimalny stopien zageszczenia
gruntu wg skali Proctora (SP) wynosit dla lokalizacji w terenie zielonym: 95%, w drodze: 99-
100%, przy wodzie gruntowej powyzej dna studni: 98-100%.

Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig zewnetrzng studni.

Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszczac niezwtocznie po wbudowaniu,
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warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadajgcego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach +2%. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy zageszczaniu
recznym lub 30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntéw w stanie
uptynnionym. Po osiggnieciu wtasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpic
do ukfadania kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika
zageszczenia ls.

Istniejacy grunt z wykopu nalezy odwiez¢ i zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o odpadach. Grunt do wbudowania nalezy dowiez¢. Dopuszcza sie wykorzystanie
gruntu z wykopu poprzez jego ulepszenie np. wapnem. W takim przypadku nalezy
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiemu przedstawi¢ do zaakceptowania
STWIORB na roboty zwigzane z ulepszeniem i wbudowaniem gruntu.

WPUSTY ULICZNE.
Odprowadzenia wod deszczowych z nawierzchni ulicy projektuje sie za pomoca

wpustow ulicznych z osadnikiem betonowych @500 mm. Wpusty podtaczy¢ przytgczami
kanalizacyjnymi z rur PVC LITE f 200 mm klasy S (SDR 34).

Studnie wpustow ulicznych na instalacji kanalizacji deszczowej wykonaé¢ z kregoéw
betowych @500 mm. Nalezy zastosowac typowe elementy studni wpustowych @500 mm
wykonane z betonu C35/45 w klasie wodoodpornosci W-8 tgczone na uszczelke gumowa.
Studnia wpustowa wyposazona bedzie we wpust zeliwny uliczny D400 o wymiarach 400 x 600
mm z zawiasem i ryglem.

W miejscu lokalizacji studni wpustu na dnie wykopu przygotowac¢ warstwe 10cm
suchego betonu C8/10 wypoziomowanego. Uwaga! Poziom dna studni wpustu znajduje sie
ponizej poziomu rury. Przy montazu w wykopach, jak réwniez transporcie na placu budowy
nalezy korzysta¢ z pomocy urzadzen dzwigowych.

Zasypywanie wykopu wokét wpustu powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki
sposéb, aby zagwarantowaé staranne i réwnomierne wypetnienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewnetrznej stronie studni wpustu. Zageszczenie gruntu wokaét wpustu powinno
odbywac sie stopniowo wg projektu technicznego. Wymaga sie, aby minimalny stopien
zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosit dla lokalizacji w drodze: 99-100%. Nalezy
unikac kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig zewnetrzng studni.

Podtgczenie przytacza kanalizacji deszczowej z rur PVC LITE f 200 mm klasy S do studni
wpustu wykona¢ na rzednych wykazanych na profilach. W fabrycznie wywierconym otworze w
kregu studni zamontowac pierscien uszczelniajagcy posmarowany srodkiem poslizgowym, w

ktory wtozy¢ nalezy w trakcie montazu bosy koniec rury.
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W zwigzku z faktem, ze sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej jest przebudowywana,
»stare” odcinki i studnie zostang wytgczone z uzytkowania. Jezeli nowe sieci pokrywajg sie ze
starymi, nalezy je zdemontowac. W innych przypadkach pozostawiane sieci nalezy wytaczy¢ z
uzytkowania poprzez ich wypetnienie np. pianobetonem.

W projekcie zatozono wymiane gruntu w wykopach. Dopuszcza sie zmiane technologii
zasypania wykopu poprzez wykorzystanie wykopu z wykopu i jego ulepszenie np. wapnem. W
takim przypadku nalezy przedstawi¢ Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
SSTWIORB w celu zatwierdzenia technologii.

Urobek z wykopu odwiez¢ i zagospodarowac zgodnie z przepisami o odpadach.
Préby i odbiory
Odbiorom czesciowym podlegajg nastepujgce elementy robét:
- roboty ziemne — wykopy,

- roboty montazowe - zastosowane materiaty, jakos¢ wykonania zfacz, zgodnos¢ z dokumentacja;

- roboty ziemne - zasypanie.

Wykonana sie¢ kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej musi zosta¢ zainwentaryzowana
przez uprawnionego geodete — przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy
armatury — wtazy studni.

Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy przeptukaé dwukrotnie i poddac prébie wodnej.
Odcinek mozna uznac za szczelny, jezeli w czasie 30 min. przy zamknietym doptywie wody nie bedzie
ubytku wody. Po pozytywnej probie wodnej wykonac intensywne ptukanie przewodow.

Wykonana sie¢ wodociggowa musi zostac¢ zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete
— przed zasypanie oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury — wtazy studni, skrzynki
wodociggowe;.

Instalacje wodociggowg nalezy przeptukaé, podda¢ probie cisSnieniowej a nastepnie
zachlorowaé. Nastepnie instalacje nalezy przeptuka¢ i wykona¢ badanie wody. Instalacje
wodociggowa mozna uznaé za wykonang po uzyskaniu pozytywnego badania wody.

Termin wykonania wcinki do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, sieci sanitarnej oraz

wigczenia do wodociggu uzgodnié z zarzadca sieci.

4-7-1:4.7.2. Kanat technologiczny
W ramach zamierzenia budowlanego nalezy na catym odcinku objetym budowg i przebudowg
wybudowac cigg kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej stanowigcej kanat technologiczny dla
zapewnienia operatorom mozliwos$ci budowy sieci telekomunikacyjnych, jak tez wykorzystanie do

budowy infrastruktury obstugujacej droge.
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Kanat technologiczny zostanie wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
kanaty technologiczne. Realizacja kanatu technologicznego w ramach powyzszej inwestycji umozliwi
w przysztosci budowe doziemnej sieci telekomunikacyjnej bez koniecznosci rozbiérki nawierzchni
w pasie drogowym.

Projektowany kanat technologiczny zostanie wykonany z jednej rury HDPE110/5, trzech rur
HDPE 40/3,7 oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur. Kanat zostanie utozony w ziemi, na
gtebokosci zapewniajgcej minimalne przykrycie 0,7 m. Skrzyzowania z innymi urzgdzeniami terenu
zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy zastosowane beda
studnie SKR-1. Przejscia poprzeczne pod drogami wykonane zostang metoda wykopu otwartego.
Kable energetyczne krzyzujgce sie z projektowanym kanatem technologicznym zostang
zabezpieczone rurg dwudzielna.

Na catym przebiegu w potowie gitebokosci wykopu nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza
o szerokosci 200 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi
otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” oraz
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng umieszczong bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego
o szerokosci 200 i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co
najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Ponizej przedstawiono sposdb uktadania rur dla obu typdw kanatu:

Kanal technadogiczny KTp1 Kanat technologiczny KTu1

Rys.1 Schemat uktadania rur dla dwéch typow kanatow
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4.7.3. Branza telekomunikacyjna

Przebudowac istniejgcy stup kablowy CO001/W10/0004 kolidujacy z projektowanym uktadem
drogowym w ul. Okreznej na wysokosci dziatki 473. W tym celu nalezy w projektowanej lokalizacji
posadowié¢ nowy stup typu SZT-7. Stup nalezy wyposazyé w skrzynke kablowa 20p wraz z zespotem
taczowek. Stup nalezy uziemi¢. Wybudowaé nowe przytgcze napowietrzne od projektowanego stupa
do budynku Okrezna 23. Przebudowac kable napowietrzne przez ich przewieszenie oraz wykonania
nowych odcinkéw kabli zgodnie z rys. 1. Przetgczenie kabli wykonywaé w sposdb bezprzerwowy. Po
wykonaniu przetgczen zdemontowac kolidujacy stup.

UWAGA: Przed przystgpieniem do prac zweryfikowaé w terenie kable podlegajgce
przebudowie pod wzgledem pojemnosci.

Wykonaé zabezpieczenie istniejacej sieci doziemnej poprzez ostoniecie kabli rurami
dwudzielnymi na odcinkach projektowanych wjazdéw oraz nawierzchni drogi.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005
(Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

4.8. Zagospodarowanie zieleni

Projekt nie przewiduje wycinki drzew istniejgcych w pasie drogowym.

5. Zestawienie danych charakterystycznych zagospodarowania terenu

Tabela 2. Zestawienie danych charakterystycznych zagospodarowania terenu

Opis Obmiar
Powierzchnie projektowanych elementdéw [m?]

1 | Jezdnia 3309,73
2 | Zjazdy 758,15
3 | Chodnik 1773,16

6. Ograniczenia zagospodarowania z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzeni

Na obszarze obejmujgcym inwestycje jest nie jest uchwalony miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego

7. Informacje dotyczace ochrony zabytkow
Na terenie projektowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym

znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
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8. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow
Ze wzgledu na dtugos¢ inwestycji wynoszgcg ok. 569 m zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 Dz. U. poz.
1839 przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywac

na srodowisko i nie ma koniecznosci uzyskania decyzji Srodowiskowej.

8.1. Hatas drogowy

W trakcie prowadzenia robot:

Przewidywane jest krétkotrwate oddziatywania akustyczne przenikajace do sSrodowiska, prace
drogowe na terenach oraz w poblizu zabudowy mieszkalnej odbywac sie bedg jedynie w porze
dziennej tj. od godz. 6°° — 22%, oddziatywanie to bedzie miato charakter krétkotrwaty i odwracalny,

mozliwos¢ ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych
maszyn o niskiej emisji hatasu do Srodowiska i w nienagannym stanie technicznym. Zaplecze budowy
nalezy zlokalizowaé¢ na terenie potozonym w mozliwie najwiekszej odlegtosci od terendow
chronionych przed hatasem,

w celu ograniczenia oddziatywania wibroakustycznego zaleca sie unika¢ technologii
(np. zageszczania gruntu) wykorzystujgcych jednorazowo duze ilosci energii przekazywanej do
gruntu (metody udarowe) na rzecz metod niskoenergetycznych (walcowanie, walcowanie
wibracyjne).

W okresie eksploatacji drogi:

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia (droga gminna o nieduzym natezeniu ruchu) hatas
komunikacyjny nie przekroczy dopuszczalnych poziomoéw i w zwigzku z tym nie przewiduje sie
instalowania urzadzen stuzgcych ochronie przeciwhatasowe;j.

Zmiana nawierzchni drogi i likwidacja nierownosci zmniejszy oddziatywanie akustyczne
poruszajacych sie pojazddw na otoczenie

W trakcie budowy wystgpi niekorzystne oddziatywanie w postaci:

Hatasu pochodzacego od pracujgcych maszyn budowlanych wykorzystywanych na terenie
budowy typu koparka, tadowarka, dzwig i samochody ciezarowe oraz narzedzi recznych typu pity,
wiertarki i szlifierki.

Zanieczyszczen powietrza pochodzacych od pracujacych silnikbw maszyn i pojazdéw.
odpadowej ziemi z wykopow

Srodki zaradcze:

Wykluczenie jatowej pracy sprzetu budowlanego oraz Srodkéw transportu w znacznym
stopniu ograniczy hatas i emisje spalin

Wykorzystanie ziemi z wykopow do budowy podtozy gruntowych innych drog;
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Odpadowe materiaty zostang przetworzone, zagospodarowane przez podmiot posiadajacy
stosowne zezwolenia.

Po zakonczeniu robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami teren budowy zostanie
uprzatniety przez wykonawce.

Praca wykonawcy odbywaé sie bedzie w dni powszednie w godzinach dziennych (6% — 2299),
W trakcie budowy zaplecze budowy zaopatrzone bedzie w szczelne urzgdzenia do gromadzenia
sciekow socjalno-bytowych. Powstajgce scieki bytowo-gospodarcze podczas budowy zbierane bedg
do przenosnych sanitariatdw i wywozone przez wyspecjalizowane firmy do zlewni $ciekow.
Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy bedzie nalezata do obowigzkéw wykonawcy robot.
Ustalenie lokalizacji zaplecza budowy na konkretnych dziatkach nie jest mozliwe na obecnym etapie
projektu. Lokalizacja zaplecza bedzie zalezna od Wykonawcy bgdz Wykonawcéw, ktdrzy zostang
wyfonieni dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Redukcja wstrzgsédw pojazdédw aktualnie
poruszajacych sie po nieréwnej nawierzchni spowoduje zmniejszenie zapylenia, hatasu i emisji
zanieczyszczen w wyniku upfynnienia ruchu, co bedzie miato pozytywny wptyw na faune i flore na
obszarze przylegajagcym do drég.

Majac na wzgledzie ustalenia Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz wynikajace z niej krajowe

ustalenia i przepisy stwierdzi¢ nalezy, ze inwestycja ma nieistotny wptyw na srodowisko naturalne.

8.2. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Zasadniczym kryterium oceny oddziatywania projektowane] inwestycji drogowej na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkdéw stezen dopuszczalnych zanieczyszczen w powietrzu,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.08.2012 w sprawie dopuszczalnych
poziomow niektdrych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdéw niektérych substancji
w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomoéw niektérych substancji.
Planowane przedsiewziecie nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza w strefie

inwestycji.

8.3. Zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych
Nie przewiduje sie przekroczen dopuszczalnych stezen weglowodoréw ropopochodnych
w wodach opadowych sptywajgcych z drogi.
Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach) nie
powinny wystgpi¢ niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na warunki geologiczne i wody

podziemne.
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8.4. Zdrowie ludzi

Inwestycja drogowa posiada dodatkowy aspekt i specyfike zwigzang ze zdrowiem ludzi,
ktorym jest bezpieczenstwo kierowcdéw, pasazerdw, pieszych oraz innych uczestnikéw ruchu
drogowego.

Planowana przedsiewziecie pozytywnie wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu
drogowego na przedmiotowym obszarze dla zmotoryzowanych oraz niechronionych uzytkownikow
tych drég. Bedzie realizowane to przez budowe nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikéw.

Czynnik, ktory moze wptywaé negatywnie na zdrowie ludzi, jest hatas wystepujgcy we

wzmozonym stopniu tylko w czasie realizacji inwestycji.

8.5. Zanieczyszczenie gleb
Wptyw na powierzchnie terenu zaznacza¢ bedzie sie najsilniej na tym etapie realizacji
przedsiewziecia w zwigzku z wykonywaniem czynnosci budowlanych dojdzie do realizacji
réznorodnych robdét ziemnych w miejscach budowy poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
drogi.

Powierzchnia ziemi bedzie:

. narazona na pewien zakres destrukcji fizycznej (m. in. jazda pojazdéw budowlanych),
° zanieczyszczenia erozyjne,
. zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwymi towarzyszacymi pracy sprzetu

technicznego i maszyn.

W celu szczegdlnej ochrony gleby nalezy ograniczy¢ do minimum pracy sprzetu budowlanego
na terenach nieprzeznaczonych pod budowe. Dla ochrony gleby nalezy przewidzie¢ gromadzenie
zdjetej warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbednego ksztattowania powierzchni
terenu w celu powtdérnego wykorzystania do darniowania podczas procesu rekultywacji.

Na czas budowy wystgpi konieczno$¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, baze
materiatowg oraz pod place. Wszystkie sktady materiatéw i paliw muszg by¢ uszczelnienie w celu
zabezpieczenia srodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na zakres robdét ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne
odpowiednio zorganizowa¢ w sposdb zapewniajgcy zminimalizowanie okresu utrzymywania
otwartych wykopdw.

Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkéw zwigzanych z robotami ziemnymi wymaga
przestrzegania zasad ochrony srodowiska oraz przepiséw prawa budowlanego.

Skutki pracy ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja

terenu polegajgca na przywrdceniu do stanu pierwotnego.
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Zmiany i przeksztatcenia ziemi beda bezposrednio oddziatywa¢ na powierzchnie ziemi

poprzez:
. Fizyczne, trwate zajecie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowang
budowe,
° Czasowe zmiany uzytkowania czesci terenu wynikajace z zajecia dla obstugi budowy
inwestycji,
° Przeksztatcenia struktury powierzchni terenu powodujgce trwate lub okresowa zmiany w:

o Budowie geologicznej — zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu,
o Stosunkach wodnych — czasowe lub state przeksztatceni ustalonego kierunku
sptywu wod opadowych —roztopowych i gruntowych, zmiany w naturalnym drenazu
terenu,

o Zyciu przyrody — flory i fauny,

o Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne

i powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Droga gminna wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg nie powodujg innych dodatkowych

uciazliwosci ani zagrozen.

10. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicy opracowania i nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Art. 3 pkt 20 Prawo Budowlane
oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do ww. Ustawy tj. : Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie — obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zgodnie ze ztozonym wnioskiem o Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej.
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Czesc opisowa

1. Dane ogédlne
1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania koncepcji jest Przebudowa ulic: Okreznej, Niepodlegtosci i Wesotej
w Czyzewie wraz z niezbedng infrastruktura.
Zadanie obejmuje:

e przebudowe konstrukcji nawierzchni,

przebudowe i budowe chodnikéw,

e przebudowe zjazdow publicznych i indywidualnych,

e przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zakresie usuniecia kolizji,
e budowe kanatu technologicznego,

e budowe kanalizacji deszczowej,

e przebudowe sieci wodociggowej,

e przebudowe sieci kanalizacyjnej sanitarnej,

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, powiecie
wysokomazowieckim, w gminie Czyzew.
Projektowane zamierzenie budowlane znajduje sie na dziatkach o numerze ewidencyjnym nr
651, 652, 541/1, 542/9, 648/14, 653/2, jednostka ewidencyjna: 201303_4 Czyzew, Obreb 0002

Czyzew-Osada.

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Realizowana inwestycja nalezy do zbioru budowli inzynierskich ladowych.
Obiekt budowlany nalezy do nastepujgcych kategorii:
e Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania
i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy,
o Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,

e Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe
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2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi gminnej
Tabela 1. Podstawowe parametry projektowe drogi gminnej
L.p. Parametr Opis
Dhueodd ) ] e Ulica Okrezna —306,10 m
1. b l;gosf zamierzenia e Ulica Niepodlegtosci— 115,22 m
udowlanego e Ulica Wesota — 147,58
2. | Klasa drogi »D”
Grupa no$nosci podtoza Gl
4. | Kategoria ruchu KR1
5 Obc,'aze,r,“e ' ' 115 kN/o$
(nos$nosé nawierzchni)
6. | Predko$é projektowa Vp 30 km/h
- Gtebokos¢ przemarzania 1,20 m
gruntu hz
8. | Przekrdj drogi uliczny
9. | Spadki poprzeczne jezdni daszkowy 2%
10 Spadek poprzeczny jednostronny 2%
" | chodnika
e Nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
11. | Jezdnia -Ulica Okrezna i Niepodlegtosci, szerokosci 6,0 m
- Ulica Wesota, szerokos$¢ 3,5 m oraz 5,5 m
12. | Chodnik Nawierzchnia z kostki betonowej, szerokosci min. 2,00 m ¥
13. | Zjazdy Nawierzchnia z kostki betonowej
2.2, Konstrukcja nawierzchni drég gminnych

W rozwigzaniach konstrukcji nawierzchni wskazano rozwigzania spetfniajgce wymagania

dotyczgce warunku wzmocnienia nawierzchni i przedstawiajg sie nastepujaco:

W rozwigzaniach konstrukcji nawierzchni wskazano rozwigzania spetniajagce wymagania

dotyczgce warunku wzmocnienia nawierzchni i przedstawiajg sie nastepujaco.

Tabela 2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Grubos¢
L.p. Rodzaj warstwy [cm]
1. Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 4 cm
2. Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 5cm
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3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csoyao, 22 cm

0/31,5
4. Warstwa mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 22 em

C1,5/2

Tabela 3. Konstrukcja nawierzchni zjazdow
Grubos¢

L.p. Rodzaj warstwy [cm]
1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8
2. Warstwa podsypki cementowo-piaskowa 1:4 5
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csoyao, 15

0/31,5
3. Warstwa mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 15

C1,5/2

Tabela 4. Konstrukcja nawierzchni chodnika
Grubos¢

L.p. Rodzaj warstwy [cm]
1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej 6cm
2. Warstwa podsypki cementowo piaskowej 5cm
4. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 15 em

C1,5/2

2.3.

Szerokos¢ jezdni zjazdu dostosowano do istniejgcego zagospodarowania terenu oraz skosy 2,0

Zjazdy

m x 2,0 m. Konstrukcje zjazdéw przedstawiono w tabeli nr 3.

2.4, Branza Sanitarna

Projekt przewiduje wykonanie odwodnienia terenu w postaci wpustow deszczowych

podtgczonych przykanalikami do projektowanych kanatéw deszczowych. W wykonawstwie sieci

kanalizacji deszczowej i sanitarnej stosowac:

c) na sieciach rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacyjne PCV LITE klasy S (SDR 34), ¢ 315 mm i

160mm, utozone na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w tzw. tozu piaskowym zgodnie z

wytycznymi producentow,

d) na przytgczach wpustédw deszczowych rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacyjne PCV klasy S

(SDR 34) ¢ 200 mm utozone na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w tzw. tozu piaskowym

zgodnie z wytycznymi producentow,

Projekt przewiduje wykonanie sieci wodociggowej w postaci punktéw poboru wody i

hydrantu technicznego. W wykonawstwie instalacji wodociggowej stosowac:
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f)

g)

na instalacji rury PERC PE100 DN110 PN10, utozone na podsypce piaskowej o grubosci 10cm w
tzw. fozu piaskowym zgodnie z wytycznymi producenta.

na przytgczach rury PE 100 DN4O0, utozone na podsypce piaskowej o grubosci 10cm w tzw. tozu
piaskowym zgodnie z wytycznymi producenta.

zasuwy z miekkim uszczelnieniem,

hydrant nadziemny DN80 z podwdéjnych zamknieciem,

na zatamaniach stosowac bloki oporowe.

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogg piaski grubo-, srednio- lub
Odrobnoziarniste. Piaski pylaste mogg by¢ wykorzystane do tego celu, gdy bedg wbudowane
ponizej strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntowej stabilizujgcym sie co najmniej 1.0
m ponizej spodu podsypki. Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron
przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposdb, aby nie spowodowac
odksztatcenia rur zaréwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych
warstw oraz zasypki wstepnej do wysokos$ci 200 mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz
% jego Srednicy powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim
sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego.

Strefa utozenia przewodu ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i dlatego
nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czesci rury, a
zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowane] proby Proctor’a. Warstwa
podsypki dolnej o grubosci 10 cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢
zageszczona bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas
zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy wykonaé, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod
kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach. Zageszczona podsypka gorna powinna by¢
utozona warstwami do wysokosci potowy przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpoczgé po
zakonczeniu uktadania i zageszczania podsypki gérnej. Do zageszczania warstw lezgcych do 1 m
powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowad
niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Na sieciach kanalizacji deszczowej i sanitarnej stosuje sie studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych @1000, $1200 wykonane w konstrukcji monolityczno-prefabrykowanej z dnem
monolitycznym z kineta, kregi i ptyty z betonu C35/45 o wskazniku wodoszczelnosci >8,
przykryte ptytg z otworem ¢ 600 mm opartg na pierscieniu odcigzajgcym, przykryte wtazem. Na

sieci kanalizacji sanitarnej dodatkowo projektuje sie studnie z tworzyw sztucznym o $rednicy
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DN630Stosowac wtazy o srednicy przeswitu 600 mm klasy D400 o masie min. 100 kg, zgodnie z
PN-EN 124 ,Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego”. Studnie betonowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 1917 ,Studzienki
wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i
zelbetowe” oraz PN-B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne”. Wrtazy winny by¢ wyposazone co
najmniej w jeden rygiel zabezpieczajgcy. Nie dopuszcza sie stosowania wtazéw wyposazonych
w uszczelke gumowa.

Regulacje wtazéw studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu pierscieni dystansowych z
tworzyw sztucznych.

Posadowienie studni rewizyjnych wykonac¢ zgodnie z ponizszymi zasadami. W miejscu
lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotowac warstwe 10 cm suchego betonu C 8/10, ktorg
nalezy wypoziomowaé. Uwaga! Poziom dna studni znajduje sie ponizej poziomu przytaczy rur.
Przy ustawianiu kregdw w wykopach, jak réwniez transporcie na placu budowy nalezy korzystac
z pomocy urzadzen dzwigowych. Krag denny nalezy utozyé na wczes$niej przygotowanej
podsypce betonowej i wypoziomowacé. Kregi wyposazone fabrycznie w wyciete otwornicg
diamentowg otwory i osadzone w nich uszczelki nalezy potaczy¢ z bosymi koricami rur
kanatowych. Uwaga! Uszczelki gumowe przed potgczeniem elementéw nalezy posmarowac
srodkiem poslizgowym.

Zasypywanie wykopu wokot studni powinno by¢é wykonane materiatem sypkim w taki
sposob, aby zagwarantowaé staranne i réwnomierne wypetnienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Zageszczenie gruntu wokot studni powinno odbywadé
sie stopniowo wg projektu technicznego. Wymaga sie, aby minimalny stopien zageszczenia
gruntu wg skali Proctora (SP) wynosit dla lokalizacji w terenie zielonym: 95%, w drodze: 99-
100%, przy wodzie gruntowej powyzej dna studni: 98-100%.

Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig zewnetrzng studni.
Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszczac niezwtocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadajgcego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach +2%. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy zageszczaniu
recznym lub 30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie
uptynnionym. Po osiggnieciu wtasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystapic
do uktadania kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia dokonywaé¢ na podstawie wskaznika

zageszczenia Is.
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Istniejacy grunt z wykopu nalezy odwiez¢ i zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o odpadach. Grunt do wbudowania nalezy dowiez¢. Dopuszcza sie wykorzystanie
gruntu z wykopu poprzez jego ulepszenie np. wapnem. W takim przypadku nalezy
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiemu przedstawi¢ do zaakceptowania
STWIORB na roboty zwigzane z ulepszeniem i wbudowaniem gruntu.

WPUSTY ULICZNE.
Odprowadzenia wod deszczowych z nawierzchni ulicy projektuje sie za pomoca

wpustow ulicznych z osadnikiem betonowych @500 mm. Wpusty podtaczyé przytagczami
kanalizacyjnymi z rur PVC LITE f 200 mm klasy S (SDR 34).

Studnie wpustéw ulicznych na instalacji kanalizacji deszczowej wykonaé z kregdéw
betowych ¢500 mm. Nalezy zastosowac typowe elementy studni wpustowych ¢500 mm
wykonane z betonu C35/45 w klasie wodoodpornosci W-8 tgczone na uszczelke gumowa.
Studnia wpustowa wyposazona bedzie we wpust zeliwny uliczny D400 o wymiarach 400 x 600
mm z zawiasem i ryglem.

W miejscu lokalizacji studni wpustu na dnie wykopu przygotowac¢ warstwe 10cm
suchego betonu C8/10 wypoziomowanego. Uwaga! Poziom dna studni wpustu znajduje sie
ponizej poziomu rury. Przy montazu w wykopach, jak rowniez transporcie na placu budowy
nalezy korzysta¢ z pomocy urzgdzen dzwigowych.

Zasypywanie wykopu wokét wpustu powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki
sposob, aby zagwarantowaé staranne i réwnomierne wypetnienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewnetrznej stronie studni wpustu. Zageszczenie gruntu wokét wpustu powinno
odbywac¢ sie stopniowo wg projektu technicznego. Wymaga sie, aby minimalny stopien
zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosit dla lokalizacji w drodze: 99-100%. Nalezy
unikac kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig zewnetrzng studni.

Podtaczenie przytacza kanalizacji deszczowej z rur PVC LITE f 200 mm klasy S do studni
wpustu wykonac¢ na rzednych wykazanych na profilach. W fabrycznie wywierconym otworze w
kregu studni zamontowac pierscien uszczelniajgcy posmarowany Srodkiem poslizgowym, w
ktory wtozyc¢ nalezy w trakcie montazu bosy koniec rury.

W zwigzku z faktem, ze sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej jest przebudowywana,
»stare” odcinki i studnie zostang wytgczone z uzytkowania. Jezeli nowe sieci pokrywaja sie ze
starymi, nalezy je zdemontowac¢. W innych przypadkach pozostawiane sieci nalezy wytaczyc z

uzytkowania poprzez ich wypetnienie np. pianobetonem.
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W projekcie zatozono wymiane gruntu w wykopach. Dopuszcza sie zmiane technologii
zasypania wykopu poprzez wykorzystanie wykopu z wykopu i jego ulepszenie np. wapnem. W
takim przypadku nalezy przedstawi¢ Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
SSTWIORB w celu zatwierdzenia technologii.

Urobek z wykopu odwiez¢ i zagospodarowac zgodnie z przepisami o odpadach.
Préby i odbiory
Odbiorom czesciowym podlegajg nastepujgce elementy robdt:
- roboty ziemne — wykopy,

- roboty montazowe - zastosowane materiaty, jakos¢ wykonania zfacz, zgodnos¢ z dokumentacja;

- roboty ziemne - zasypanie.

Wykonana sie¢ kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej musi zosta¢ zainwentaryzowana
przez uprawnionego geodete — przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy
armatury — wfazy studni.

Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy przeptuka¢ dwukrotnie i podda¢ prébie wodne;j.
Odcinek mozna uznac za szczelny, jezeli w czasie 30 min. przy zamknietym doptywie wody nie bedzie
ubytku wody. Po pozytywnej probie wodnej wykonac intensywne ptukanie przewodow.

Wykonana sie¢ wodociggowa musi zosta¢ zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete
— przed zasypanie oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury — wtazy studni, skrzynki
wodociggowe;.

Instalacje wodociggowa nalezy przeptuka¢, podda¢ prébie cisnieniowej a nastepnie
zachlorowa¢. Nastepnie instalacje nalezy przeptukaé¢ i wykona¢ badanie wody. Instalacje
wodociggowa mozna uznac za wykonang po uzyskaniu pozytywnego badania wody.

Termin wykonania wcinki do istniejace] sieci kanalizacji deszczowej, sieci sanitarnej oraz

wigczenia do wodociggu uzgodnié z zarzadca sieci.

2:4-2.5. Kanat technologiczny
W ramach zamierzenia budowlanego nalezy na catym odcinku objetym budowg i przebudowg
wybudowac cigg kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej stanowigcej kanat technologiczny dla
zapewnienia operatorom mozliwos$ci budowy sieci telekomunikacyjnych, jak tez wykorzystanie do
budowy infrastruktury obstugujacej droge.
Kanat technologiczny zostanie wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

kanaty technologiczne. Realizacja kanatu technologicznego w ramach powyzszej inwestycji umozliwi
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w przysztosci budowe doziemnej sieci telekomunikacyjnej bez koniecznosci rozbiérki nawierzchni
w pasie drogowym.

Projektowany kanat technologiczny zostanie wykonany z jednej rury HDPE110/5, trzech rur
HDPE 40/3,7 oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur. Kanat zostanie utozony w ziemi, na
gtebokosci zapewniajgcej minimalne przykrycie 0,7 m. Skrzyzowania z innymi urzgdzeniami terenu
zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy zastosowane beda
studnie SKR-1. Przejscia poprzeczne pod drogami wykonane zostang metoda wykopu otwartego.
Kable energetyczne krzyzujgce sie z projektowanym kanatem technologicznym zostang
zabezpieczone rurg dwudzielna.

Na catym przebiegu w potowie gtebokosci wykopu nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza
o szerokosci 200 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” oraz
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng umieszczong bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego
o szerokosci 200 i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co
najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Ponizej przedstawiono sposdb ukfadania rur dla obu typdw kanatu:

Kanal tachnodagiceny KTpl Kanat technologiczny KTu1

Rys.1 Schemat uktadania rur dla dwdch typow kanatow

2.6. Branza telekomunikacyjna
Przebudowac istniejgcy stup kablowy CO001/W10/0004 kolidujacy z projektowanym uktadem

drogowym w ul. Okreznej na wysokosci dziatki 473. W tym celu nalezy w projektowanej lokalizacji
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posadowi¢ nowy stup typu SZT-7. Stup nalezy wyposazy¢ w skrzynke kablowg 20p wraz z zespotem
taczowek. Stup nalezy uziemi¢. Wybudowad nowe przytgcze napowietrzne od projektowanego stupa
do budynku Okrezna 23. Przebudowac kable napowietrzne przez ich przewieszenie oraz wykonania
nowych odcinkéw kabli zgodnie z rys. 1. Przetaczenie kabli wykonywaé w sposdb bezprzerwowy. Po
wykonaniu przetgczen zdemontowac kolidujacy stup.

UWAGA: Przed przystgpieniem do prac zweryfikowaé¢ w terenie kable podlegajgce
przebudowie pod wzgledem pojemnosci.

Wykonaé¢ zabezpieczenie istniejgcej sieci doziemnej poprzez ostoniecie kabli rurami
dwudzielnymi na odcinkach projektowanych wjazdéw oraz nawierzchni drogi.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie.

3. Opis terenu w otoczeniu projektowanej trasy wraz z opinig
geotechniczna
3.1. Morfologia terenu
Powierzchnia terenu jest nieznacznie zréznicowana i jej rzedne w obrebie przedmiotowej

inwestycji wahajg sie w granicach od ok. 124,4 do ok. 128,80 m n.p.m.

3.2. Warunki hydrogeologiczne
Bezposrednio pod powierzchnig terenu lub istniejgcg nawierzchnig zalegajg nasypy
niekontrolowane, piasek $redni, torf oraz glina piaszczysta. W przeprowadzonych odwiertach

poziom wody gruntowej odczytano na gtebokosci od 1,35 m od 1,65 m pod powierzchnig terenu.

3.3. Warunki gruntowe
Na podstawie wynikow badan zakwalifikowano grunty w zaleznosci od warunkéw wodnych

do grupy nosnosci G3.

4. Roboty ziemne

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakorczeniu mozna byto
przystgpi¢ do wykonywania przewidzianych w nich robét budowlanych. Wykonawca powinien
wykonywac wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw
byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Grunty nieprzydatne do

wbudowania nalezy odwiez¢ i zutylizowac.
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Po wykonanych wykopach i korytowaniu nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do wykonania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni aby zabezpieczyé podtoze przed opadami atmosferycznymi
i zawilgoceniem koryta.

Zaprojektowane roboty ziemne bedy wykonywane na glebokosci nie zagrazajgcej
infrastrukturze podziemnej. Przed przystgpieniem do korytowania oraz wykopow nalezy

powiadomic gestoréw sieci.

5. Wptyw na srodowisko

5.1. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe zostang odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowe;j.

5.2. Zanieczyszczenia gazowe i pytlowe
Zasadniczym kryterium oceny oddziatywania projektowanej inwestycji drogowej na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkdéw stezen dopuszczalnych zanieczyszczen w powietrzu,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow niektdrych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdéw niektérych substancji
w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomoéw niektérych substancji.
Przebudowa drogi gminnej nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza w strefie

inwestycji

5.3. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan

W trakcie prowadzenia robdt:

Przewidywane jest krétkotrwate oddziatywania akustyczne przenikajgce do sSrodowiska, prace
drogowe na terenach oraz w poblizu zabudowy mieszkalnej odbywac sie bedg jedynie w porze
dziennej tj. od godz. 6°° — 22%, oddziatywanie to bedzie miato charakter krétkotrwaty i odwracalny,

mozliwos¢ ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych
maszyn o niskiej emisji hatasu do Srodowiska i w nienagannym stanie technicznym. Zaplecze budowy
nalezy zlokalizowa¢ na terenie potozonym w mozliwie najwiekszej odlegtosci od terenow
chronionych przed hatasem, w celu ograniczenia oddziatywania wibroakustycznego zaleca sie unikaé
technologii (np. zageszczania gruntu) wykorzystujgcych jednorazowo duze ilosci energii
przekazywanej do gruntu (metody udarowe) na rzecz metod niskoenergetycznych (walcowanie,
walcowanie wibracyjne).

W okresie eksploatacji drogi:
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Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia (droga gminna o nieduzym natezeniu ruchu) hatas
komunikacyjny nie przekroczy dopuszczalnych poziomoéw i w zwigzku z tym nie przewiduje sie
instalowania urzadzen stuzgcych ochronie przeciwhatasowe;j.

Zmiana nawierzchni drogi i likwidacja nierownosci zmniejszy oddziatywanie akustyczne
poruszajacych sie pojazdéw na otoczenie

W zakresie inwestycji zastosowane bedg nastepujgce rozwigzania chronigce srodowisko:

Przebudowa nawierzchni drogi zmniejszy emisje pytu powstajgcego w wyniku ruchu pojazdéw
na nieréwnej nawierzchni oraz hatasu.

W trakcie budowy wystgpi niekorzystne oddziatywanie w postaci:

Hatasu pochodzacego od pracujgcych maszyn budowlanych wykorzystywanych na terenie
budowy typu koparka, tadowarka, dzwig i samochody ciezarowe oraz narzedzi recznych typu pity,
wiertarki i szlifierki.

Zanieczyszczen powietrza pochodzgcych od pracujgcych silnikbw maszyn i pojazddéw.
odpadowej ziemi z wykopow

Srodki zaradcze:

Wykluczenie jatowej pracy sprzetu budowlanego oraz $rodkdéw transportu w znacznym
stopniu ograniczy hatas i emisje spalin

Wykorzystanie ziemi z wykopdéw do budowy podtozy gruntowych innych drdg;

Odpadowe materiaty zostang przetworzone, zagospodarowane przez podmiot posiadajgcy
stosowne zezwolenia.

Po zakonczeniu robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami teren budowy zostanie
uprzatniety przez wykonawce.

Praca wykonawcy odbywaé sie bedzie w dni powszednie w godzinach dziennych (6%° — 2299),
W trakcie budowy zaplecze budowy zaopatrzone bedzie w szczelne urzgdzenia do gromadzenia
sciekow socjalno-bytowych. Powstajgce scieki bytowo-gospodarcze podczas budowy zbierane bedg
do przenosnych sanitariatdw i wywozone przez wyspecjalizowane firmy do zlewni $ciekow.
Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy bedzie nalezata do obowigzkéw wykonawcy robot.
Ustalenie lokalizacji zaplecza budowy na konkretnych dziatkach nie jest mozliwe na obecnym etapie
projektu. Lokalizacja zaplecza bedzie zalezna od Wykonawcy bgdz Wykonawcéw, ktdrzy zostang
wyfonieni dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Redukcja wstrzagsédw pojazdédw aktualnie
poruszajacych sie po nieréwnej nawierzchni spowoduje zmniejszenie zapylenia, hatasu i emisji
zanieczyszczen w wyniku upfynnienia ruchu, co bedzie miato pozytywny wptyw na faune i flore na
obszarze przylegajagcym do drég.
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Majac na wzgledzie ustalenia Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz wynikajace z niej krajowe

ustalenia i przepisy stwierdzi¢ nalezy, ze inwestycja ma nieistotny wptyw na srodowisko naturalne.

5.4. Wptyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe

Projekt nie przewiduje wycinki drzew istniejgcych w pasie drogowym.

Wptyw na powierzchnie terenu zaznacza¢ bedzie sie najsilniej na tym etapie realizacji
przedsiewziecia w zwigzku z wykonywaniem czynnosci budowlanych dojdzie do realizacji
réznorodnych robét ziemnych w miejscach budowy poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
drogi.

Powierzchnia ziemi bedzie:

° narazona na pewien zakres destrukcji fizycznej (m. in. jazda pojazdow budowlanych),
° zanieczyszczenia erozyjne,
. zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwymi towarzyszacymi pracy sprzetu

technicznego i maszyn.

W celu szczegdlnej ochrony gleby nalezy ograniczy¢ do minimum pracy sprzetu budowlanego
na terenach nieprzeznaczonych pod budowe. Dla ochrony gleby nalezy przewidzie¢ gromadzenie
zdjetej warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbednego ksztattowania powierzchni
terenu w celu powtdérnego wykorzystania do darniowania podczas procesu rekultywacji.

Na czas budowy wystgpi konieczno$¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, baze
materiatowg oraz pod place. Wszystkie sktady materiatéw i paliw muszg by¢ uszczelnienie w celu
zabezpieczenia Srodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na zakres robot ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne
odpowiednio zorganizowa¢ w sposOb zapewniajgcy zminimalizowanie okresu utrzymywania
otwartych wykopdw.

Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkéw zwigzanych z robotami ziemnymi wymaga
przestrzegania zasad ochrony srodowiska oraz przepiséw prawa budowlanego.

Skutki pracy ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja
terenu polegajaca na przywrdéceniu do stanu pierwotnego.

Zmiany i przeksztatcenia ziemi bedg bezposrednio oddziatywa¢ na powierzchnie ziemi

poprzez:
° Fizyczny, trwate zajecie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowang
budowe,
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. Czasowe zmiany uzytkowania czesci terenu wynikajace z zajecia dla obstugi budowy
inwestycji,
° Przeksztatcenia struktury powierzchni terenu powodujgce trwate lub okresowa zmiany w:
o Budowie geologicznej — zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu,
o Stosunkach wodnych — czasowe lub state przeksztatceni ustalonego kierunku sptywu
wod opadowych —roztopowych i gruntowych, zmiany w naturalnym drenazu terenu,
o Zyciu przyrody — flory i fauny,
o Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne

i powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

5.5. Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne
Realizacja inwestycji nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
i podziemne. Wykonawca powinien odizolowaé zaplecze budowlane od gruntu i wéd gruntowych.
Paliwa i substancje bitumiczne potrzebne w trakcie budowy bedg przechowywane w szczelnych

zbiornikach, w magazynach spetniajgcych wymagania przeciwpozarowe i ochrony srodowiska.

5.6. Oddziatywanie na krajobraz kulturowy, zabytki

Na terenie projektowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Nalezy zabezpieczy¢ teren dziatki nr 1481/2
w Wysokiem Mazowieckiem, na ktdrej zlokalizowana jest cerkiew unicka ob. Kosciot filialny
rzymskokatolicki pw. Najswietszej Marii Panny, wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w tomzy z dnia 5.09.1986 r., KL-WKZ-5340-6-86, pod nr A-
226, przed jakimkolwiek uszczerbkiem substancji zabytkowej w wyniku prowadzonych
w sgsiedztwie robdt budowlanych — zaleca sie zabezpieczenie terenu w taki sposdb , aby zapobiec
wjezdzaniu na niego ciezkiego sprzetu i innych maszyn, parkowaniu tychze, skladowaniu materiatéw
budowlanych itp. Prace w sgsiedztwie ww. zabytku nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
z uwzglednieniem bezpieczenstwa zieleni wysokiej zlokalizowanej wzdtuz granicy ochrony

konserwatorskiej (zgodne z granicg dz. nr 1841).

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie ze szczegélnymi
przepisami
Nie dotyczy.
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Czesc rysunkowa
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Rys. 3 Przekroje normalne



Rys. 4 Przekroj podtuzny



Rys. 5 Plan sytuacyjny — branza sanitarna



Rys. 6.1 Profil kanalizacji deszczowe]



Rys. 6.2 Profil kanalizacji deszczowe]



Rys. 6.3 Profil kanalizacji sanitarnej



Rys. 6.4 Profil sieci wodociggowej



Rys. 6.5 Profil sieci wodociggowej
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan BIOZ opracowano zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych:

e Dz.U.Nr120p0z.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia

2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.

Zakres robot

Zakresem opracowania objeto Przebudowa ulic: Okreznej, Niepodlegtosci i Wesotej w

Czyzewie wraz z niezbedna infrastruktura.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego wg kolejnosci realizacji poszczegdlnych

obiektow:

1.2.

przebudowe konstrukcji nawierzchni,

przebudowe i budowe chodnikéw,

przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,

przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zakresie usuniecia kolizji,
budowe kanatu technologicznego,

budowe kanalizacji deszczowej,

przebudowe sieci wodociggowej,

przebudowe sieci kanalizacyjnej sanitarne;.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

wodociag,

e kablowa siec¢ teletechniczna,

e napowietrzna linia energetyczna,

e kanalizacja deszczowa,

e kanalizacja sanitarna,

e siec¢ gazowa.

1.3.

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:
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e Istniejgce wykonane lub projektowane uzbrojenie techniczne (sie¢ energetyczna, siec
wodociggowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ gazowa, kanalizacja deszczowa oraz kanalizacja

sanitarna).

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg ponizsze roboty:

roztadunek materiatéw budowlanych sktadowanych na paletach - mozliwos¢ przygniecenia
pracownika,

e roboty ziemne — zagrozenie zwigzane z ciezkim sprzetem budowlanym

e porazenie pragdem przy przebudowie sieci elektroenergetycznej

e mozliwos¢ wybuchu przy pracach na skrzyzowaniu z siecig gazowa

e potracenie przez pojazdy

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni
o zagrozeniach wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy oraz w sgsiedztwie czynnych urzadzen
podziemnych.

Powinni posiadac aktualne przeszkolenie BHP w zakresie robot ziemnych i drogowych.

Pracownicy wykonujgcy roboty w pasie drogowym powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze. Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie
z obowigzujgcymi normami branzowymi. Przy wykonywaniu robdét z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego nalezy zachowa¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych

i drogowych. Roboty bedg wykonywane w godzinach od 6.00 do 22.00.

1.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeistwom wyhnikajagcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenie zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
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bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Wszelkie gtebokie wykopy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone (bariery, zapory) przed
dostepem osdb postronnych i oznakowane (znaki drogowe pionowe i $wiatta ostrzegawcze). Roboty
ziemne przy skrzyzowaniach z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, wodociggiem

prowadzi¢ recznie pod nadzorem kierownika budowy.

2. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia
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Starosta Wysokomazowiecki

ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Znak sprawy: GN.6630.38.2022

Wysokie Mazowieckie, dnia 2022-04-26

PROTOKO Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektroniczne;j

zakoriczonej dnia:  2022-04-26

Whioskodawca: Zak ad Budownictwa 18-300 Zambréw

Inzynieryjnego Karol
Szymaniski
Inwestor: GMINA CZYZEW
Lokalizacja: Czyzew-Osada

Aleja Wojska Polskiego 27A/100

Sposob przeprowadzenia narady: elektronicznie, za posrednictwem Geoportalu Powiatowego, dostepnego pod adresem:

wysokomazowiecki.geoportal2.pl

Przewodniczgca narady: inz. Magdalena W ostowska - Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii,

Katastru i Nieruchomosci Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

Opis przedmiotu narady:
1 sie wodociggowa
2 sieci inne
3 sie kanalizacyjna

Uwagi:

Lp | Nazwa Instytuciji

Imi , nazwisko uzgadniaj cego

Data

Stanowisko uczestnika

-

Nadzér Wodny w Ciechanowcu

2| Nadzér Wodny w apach
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Strona: 2

Nadzér Wodny w Wysokiem
Mazowieckiem

Jaros aw Swiecki

2022-04-22 13:34:17

brak uwag

Powiatowy Inspekto Nadzoru
Budowlanego w Wysokiem
Mazowieckiem

Wydzia Rolnictwa, Budownictwa
i Ochrony Srodowiska Starostwo
Powiatowe w Wysokiem
Mazowieckiem

Urzad Miejski w Gzyzewie Gmina
Czyzew

Orange Polska S.A.

PGE Dystrybucja S.A. Oddzia
Bia ystok Rejon Energetyczny
Bielsk Podlaski

Polska Spé ka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddzia Zak ad Gazowniczy
w Bia ymstoku

Dariusz Choroszewski

2022-04-15 08:17:02

Sposdb bezpiecznego wykonawstwa robét w
strefach kontrolnych sieci gazowych oraz jej
zabezpieczen na czas robot, nalezy opracowa w
projekcie budowlanym wykonawczym i uzgodni z
O/Zak ad Gazowniczy w Bia ymstoku

Podlaska Sie Internetowa Sp. z
0.0.

Kira Anna Mantiuk

2022-04-19 12:19:02

brak uwag

Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Wiostowska

Date / Data: 2022-
04-26 15:32
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