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rojektowany strop zelbetowy gr 20 cm
party na podciggu Zzelbetowym oraz
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wymiarach 20x50cm w rozstawie co 80cm
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o istniejace Sciany szczytowe budynku murowane z cegty licowej
Poz. 1.1. - schody zelbetowe ptytowe, grubosci 15cm, zbrojone @10 co 10cm, prety rozdzielcze @8 co 20cm.
Poz. 1.2. - schody Zelbetowe ptytowe, grubosci 15cm, zbrojone @10 co 10cm, prety rozdzielcze @8 co 20cm.
Poz. 1.3. - schody zelbetowe ptytowe, grubosci 15cm, zbrojone @10 co 10cm, prety rozdzielcze @8 co 20cm.
Poz. 1.4. - schody zelbetowe ptytowe, grubosci 15¢m, zbrojone @10 co 10cm, prety rozdzielcze @8 co 20cm.
Poz. 1.5. - belka zelbetowa 25x30cm, zbrojona 4@14 dotem, 20314 gora, strzemiona @8 co 15cm.
SMART 20 - strop prefabrykowany z plyt strunobetonowych grubosci 20cm.
Strop oprzec na $cianach noénych przyziemia oraz na podciagach stalowych utozonych w ptaszczyznie stropu (
na dolnej potce belki stalowej).
Po utozeniu plyt stopowych nalezy utozy¢ dodatkowe zbrojenie w miejscach kolizji z elementami konstrukgji
budynku oraz wiencéw zelbetowych.
Uwaga - diugosci plyt stropowych nalezy zweryfikowaé na budowie po rozbidrce istniejacych elementow
budynku.
Stal Rb500, beton C20/25. N DANE OBIEKTU
HEB 240 - podciagi stalowe, nosne stropu nad parterem osadzone na poduszkach betonowych o wymiarach BiuRo PROJEKTOWE | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o b . fs— : ;
30x50x?5cm wllstn[ejqcych sqan’ach budynku oraz na istniejacym stupie zlebetowym przy istniejacym komini taziska ul. Strzelecka 37, dziatka nr 334
SzczegOty rozwiazan - wg rysunkéw wykonawczych. b
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