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WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z przedszkolem.
Lokalizacja: 47-133 Laziska ul. Strzelecka 37 dz. 334.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja ogélne wymagania, wspdlne dla robo6t
budowlanych objetymi specyfikacjami technicznymi (ST).
1.4. OKkreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
-obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

-budowlg stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

-obiekt matej architektury.
-budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
-robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego,
-remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji,
-terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z urzadzeniami zajmowanymi przez urzadzenia zaplecza budowy,
- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu i
ksigze¢ obmiaru robét,
-dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
-aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
-istotnych wymaganiach - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,
-poleceniu i inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST.
1.5.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg i ST.

1.5.3. Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane w rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenie, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majce na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwo$cig powstania pozaru
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenie od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczane na teren budowy, a wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
uszkodzen z tym zwigzanych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzgledniane w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w spos6b ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robo6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwos¢ do robdt i
byty dost¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom



zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu zewnetrznego oraz na
terenie budowy, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt, wlasciwosci
przewozonych materialéw oraz nie spowodujg uszkodzenia istniejgcej substancji .

5. Wykonanie robét.

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okre§lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoS$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét
ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badanie niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim



przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania poniesione zostang
przez Wykonawcg.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
-posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych,
-posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.
Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiagzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

+ datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

 inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bg¢da przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
robot.



[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbiér robot.

Ogolne zasady obmiaru robét

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

-odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbiorowi czg¢sciowemu,

-odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

-odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

-odbiorowi po uplywie okresu gwarancji.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robo6t oraz ilosci tych rob6t w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza poprzez pisemne powiadomienie Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru czgsciowego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) ora jakosci.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w trakcie
wykonywania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
-protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

-protokoty odbioru robét czgsciowych,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

-deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie - ,,Odbidr ostateczny (kohcowy)”.

8. Przepisy zwiazane.

8.1.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868, 1047).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087,
2338, z 2021 r. poz. 54, 720, 1005.).

8.2.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 r Nr
120, poz. 1126).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r, poz. 1229).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 r, poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 r nr 198, poz. 2041).

8.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom L, I, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ST-01 ROBOTY MUROWE - KOD CPV 45262500-6

1.1.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji muréw
budynkéw zwigzanych z:
- ustawieniem rusztowan
- transportem materialow
- przygotowaniem zapraw
- wykonaniem przegrdd pionowych

Zakres robdt obejmuje:

- zamurowanie otworu drzwiowego,

- murowanie $cianek dziatowych z bloczkéw ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapiennej M-5,

-utozenie nadprozy prefabrykowanych,

- murowanie - klejenie do $cian zewngtrznych bloczkéw mineralnych z bardzo lekkiej
odmiany betonu komérkowego.
1.2.  Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Przygotowanie zaprawy

— Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
Budowlane zwykte”

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

— Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin

— Do zaprawy murarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany

— Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normyPN-B-
19701 ,,Cement powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy25 pod



warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5 st. C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ niejednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapnia i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikdéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania muréw powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

nastepujacego sprzgtu:

— Mieszarki do zapraw

— Rusztowania

— Betoniarki wolnospadowej

— Przenos$nych zbiornikéw na wodg

— Niwelator, poziomnice we¢zowe i uniwersalne

4. Transport materialow.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno

suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb

zabezpieczone przed zwilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zwilgoceniem. Cegly, bloczki i pustaki powinny by¢ przewozone i sktadowane na paletach.
5.Wykonywanie robét.

Ogodlne zasady wykonywania muréw

— przy wznoszeniu muréw nalezy zachowac¢ prawidtowe wiazania cegiel, pustakéw i bloczkéw

— jednakowg grubo$¢ spoin oraz zgodnos$¢ z rysunkami konstrukcyjnymi w petnym zakresie

— mury wykonuje si¢ pasami o wysokosci 1-1,2m, wznoszac je rOwnomiernie

— izolacje wodochronne w murze uktada si¢ na wyréwnanej warstwie zaprawy cementowej,

cieplochronnej

— wszelkie wneki 1 bruzdy wykonuje si¢ rOwnocze$nie ze wznoszeniem muréw

— kotwie, $ciagi 1 belki obmurowuje si¢ zaprawa cementowa lub opiera na wiencu zelbetowym

— w przypadku muréw tynkowanych tradycyjnie nalezy pozostawi¢ nie zapelnione spoiny

— mury nieotynkowane muszg by¢ wykonywane ze szczeg6lng uwaga (wysokos$¢ spoin, zabrudzenia)

Pierwsza warstwe bloczkéw uktadamy na zaprawie cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3

rozpoczynajac murowanie od naroznikéw. Kazdy wmurowany bloczek wymaga wypoziomowania.

Jego potozenie sprawdzamy poziomnicg i w razie koniecznos$ci regulujemy za pomoca gumowego

miotka. Szczegdlnie wazne jest doktadne wypoziomowanie naroznikéw i pozostatych bloczkow

pierwszej warstwy. Mozemy to sprawdzi¢ za pomocg niwelatora. Linie prawidtowego utozenia
bloczkéw wyznaczamy a pomocg sznurka murarskiego rozciagnigtego pomi¢dzy naroznikami $ciany.

Utatwi nam to uzupetniane warstwy nastepnymi bloczkami. W trakcie uktadania kolejnych bloczkéw

koniecznie musimy sprawdza¢ ich wypoziomowanie. Do cigcia bloczkéw uzywamy pity elektryczne;j.

Ptyty Multipor przykleja si¢ do podioza za pomocg zaprawy systemowej Multipor. Przed montazem
ptyt wymaga si¢ oczyszczenia podioza z zanieczyszczen. Zaprawe¢ nanosi si¢ na catg powierzchnie
ptyt przy pomocy pacy zebatej. Grubo$¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 8 mm. Ptyty dociska si¢
do powierzchni podioza w odlegtosci 3-4 cm od docelowego miejsca montazu i dosuwa pltynnym
ruchem na wtasciwa pozycje. W zaleznosci od wymiardéw ocieplanej powierzchni, ptyty Multipor
mozna fatwo i precyzyjnie docia¢ do odpowiedniego rozmiaru i ksztattu przy pomocy pity widiowe;j
lub mechaniczne;.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia mostkéw termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej,
oscieza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ odpowiednio ocieplone przeznaczonymi do



tego ptytami Multipor o grub. 3 cm. Plyty te produkowane sa o wymiarach 60 x 25 cm i s3
nieznacznie ci¢zsze od pozostatych piyt.

Po utozeniu ptyt, paca do szlifowania wyréwnuje si¢ ewentualne nieréwnosci. Powierzchnie
ocieplonej sciany pokrywa si¢ w catosci warstwg ok. 5 mm zaprawy Multipor. W zaprawie zatapia si¢
siatke z wiékna szklanego o gramaturze min. 145 g/m?.

Po zwiazaniu warstwy zaprawy Multipor mozna naktada¢ mineralny tynk cienkowarstwowy, ktory
powinien by¢ tynkiem silikatowym lub naleze¢ do grupy tynkéw CS I'lub CS II wedtug PNEN 9981.
Jako alternatywe mozna zastosowac gtadz gipsowa lub wapienng. f.aczna grubos$¢ warstwy zbrojonej
zaprawy Multipor oraz warstwy wykonczeniowej nie powinna przekracza¢ 10 mm.

6.Kontrola jakosci robot.

Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci marki i

konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy Budowlane zwykte”

Badania w czasie odbioru rob6t

Badania przegréd pionowych nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-

87/B-03002 p.6.3. i powinny obejmowac badania:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i powykonawcza,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobdow,

— prawidlowosci potaczenia $cian,

— wykonania przerw dylatacyjnych,

— dopuszczalnych odchytek.

7. Odbiér robét.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jesli

wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

Jesli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

— 20mm w pionie na wysokos$ci kondygnacji lub 50mm na wysoko$ci budynku — miarodajna jest
mniejsza wartos$¢

— 20mm w poziomie w osiach $cian nad i pod stropem

8. Przepisy zwiazane.

Normy

PN-85/B-04500 zaprawy Budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-87/B-3002 konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie i obliczenia.

P-88/B-32250 materialy Budowlane. Wody do betonéw i zapraw.

PN-B-30020-1999 wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Cementy powszechnego uzytku

PN-ISO-9000(seria 9000-9004) normy dotyczace systemdéw zapewnienia jako$ci i zarzadzanie

systemami zapewnienia jakosci

PN-EN 998-2:2004 wymagania dotyczace zapraw do muréw - cz. 2 zaprawa murarska

ETA-05/0093 — Europejska aprobata techniczna na mineralne plyty termoizolacyjne Multipor

ST-02 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I WODOCHRONNE CZESCI
PODZIEMNYCH I PRZYZIEMI BUDYNKOW KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnos$ci lub réznic
poziomdéw powierzchni podtoza.



Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujagca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podloze oraz zwigkszajaca

przyczepno$¢ powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czes$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane

w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w

gruntach przepuszczalnych.

1.2. Ogoélne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania

dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace whasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych w czesciach podziemnych i

przyziemiach budynkéw powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma

europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa

specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3g to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania robé6t hydroizolacyjnych cze$ci podziemnych 1 przyziemi

budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,

aprobatach technicznych).

Projektuje sie wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej muréw poprzez ich podciecie pilta

diamentowa przy posadzce z zabudowg ptyty wodoszczelnej z poliestru gr. 1,2mm lub polietylenu HD

gr 2,0mm.

Izolacja pionowa czgsci podziemnej budynku wykonana zostanie z pasty bitumicznej, a jej ostona
wykonana bedzie z folii kubetkowe;.

Pod posadzka na gruncie nalezy ulozy¢ izolacje przeciwwilgociowa z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej na podtozu z chudego betonu z wywinigciem i przyklejeniem do $cian.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

sa zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) 1 oznakowane (petna

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i1 powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o

substancjach 1 preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.

zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z



rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
zmianami),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnoSci do uzycia (termin zakonczenia robdt
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnos$ci do stosowania odpowiednich wyrob6w),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
materialéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robdt hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach Iub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyroboéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowa¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materialéw 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzgdzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowal nastgpujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane,

b) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,

¢) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

d) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

e) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z
rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,

kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem

mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie
obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyroboéw przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materialy plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.



Transport materialéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czgsci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyng
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod roboty
izolacyjne a takze kontroli materiatléw.

5.1. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢
na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z bloczkéw betonowych,

— z gladzia cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé
nastepujace wymagania ogélne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego,
bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunaé, wypuklosci powyzej 2 mm
zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o glebokos$ci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa naprawcza zalecang przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokoSci i
wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych
do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— podioze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajagca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowe;j),

— odpowiednio do wymagah producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wlasciwym
dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji
powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona
(ciagta) i wykazywac dobra przyczepno$¢ do podioza.

5.1.2. Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych
Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspétpracy z hydroizolacja, powinny
by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materialéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie
cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé
roztwordéw zawierajacych rozpuszczalniki.

5.1.3. Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy murowanych
Wyroby murowe w podlozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15 MPa, a mur
nalezy wykona¢ na zaprawie cementowe;j.

Podloze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.2. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materialéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczgsciej
temperatury powietrza i podioza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie



wyzsze od +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C
wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez
producenta stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym naslonecznieniu i
wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w
czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotno§¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czeséci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu
nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glebokos¢ wykopu
przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych,
odspajanych mechanicznie) lub o S$cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowanego podioza.

Badania materialow.

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

w protokole przyjecia materialdéw na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
hydroizolacyjnych,

stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,
terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i réwnos$¢ podktadéw, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupelnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

muréw z cegly i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadno$¢
wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegélowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin,
czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien lub wymaganej przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

gladzi 1 tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podkladu, réwno$¢ i wyglad powierzchni, czystos$¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wilgotnos¢ i temperatura gladzi lub tynku,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

styki r6znych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatéw
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
taty o dlugos$ci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podtoza i przez
pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-
kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuklosci 1 wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie
wigksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypelnione.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji techniczne;j.



Wilgotnos¢ 1 temperatur¢ podloza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotnos$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skoséw stykow réznych plaszczyzn
podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie
Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegbtowej
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych z
dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,
poprawnos$ci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposdb zapewniajacy
ich ciaglo$¢ i szczelnose,

poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
poprawnos$ci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewodéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

na biezagco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materialéw izolacyjnych,
przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. szczegétowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych
materialéw, iloSci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia
poszczegdlnych warstw itp.

6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnigciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢é w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciagloéci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

sprawdzenie szczelnosci izolacji,

sprawdzenie przyczepnos$ci lub przylegania izolacji do podtoza,

sprawdzenie pozostalych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreSlonymi w szczegétowej specyfikacji
technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczacg okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu milotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu i
niezwigzaniu izolacji z podlozem.



Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczgcymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie prébek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej
1 pomiar na 25 m? powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwini¢ciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w Swietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potragca si¢ powierzchnie otworéw, stupéw, pilastréw itp. wieksze od 1 m?. Izolacje
szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowia one odrebne pozycje przedmiarowe,
oblicza si¢ w metrach.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
8.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1l).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witékninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwos$ci wymagane w odniesieniu
do wyrob6éw stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1l).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tagcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodne;j
elementéw podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badah zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badah zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomocag stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badaf zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.



PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg¢$¢ 6: Pobieranie prdobek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnoSci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe —
Metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych.
8.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pézn. zmianami).

8.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6Zzn. zmianami).

ST-03 ROBOTY CIESIELSKIE -KOD CPV 45422000-1

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét ciesielskich

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét ciesielskich
zwigzanych z montazem wiezby dachowe;.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

Do wykonania robot ciesielskich przewiduje sie uzycie drewna litego.

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie innych gatunkéw drewna.



Konstrukcje drewniane nalezy zabezpiecza¢ $rodkami przeciwogniowymi, opOzniajgcymi czas
zaptonu, odpowiednio do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Drewno powinno albo mie¢ naturalng trwatos¢ na korozje biologiczng zgodnie z PN-EN 350-2 dla
poszczegolnych klas zagrozenia (okreslonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2 oraz PrPN-EN 335-3),
albo by¢ poddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 351-1 i PN-EN 460."

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zalezna jest od warunkéw eksploataciji i
od przyjetej technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekraczac:

a) 18% — w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% — w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

W celu zapewnienia wtasciwej trwatosci konstrukcji nalezy uwzglednia¢ nastepujace czynniki:
— warunki uzytkowania konstrukcji w trakcie wymaganego okresu przydatnosci uzytkowe;j,

— kryteria wymaganego zachowania sie konstrukcji,

— oczekiwane warunki srodowiskowe,

— skfad, wlasciwosci i zachowanie sie materiatow,

— ksztatt elementéw i ich szczegoty konstrukeyjne,

— jakos¢ wykonania i poziom kontroli,

— srodki ochrony.

Na wykonanie elementow ciesielskich nalezy zastosowac tarcice z drewna iglastego klasy Il grubosci
25 i 32 mm oraz krawedziaki zgodnie z wykazem wiezby dachowej, zabezpieczone srodkiem
ognioochronnym i grzybobdéjczym.
taczniki metalowe i inne tgczniki konstrukcyjne powinny by¢, tam gdzie jest to niezbedne, wykonane z
materiatow odpornych na korozje albo by¢ zabezpieczone przed korozjg zgodnie z wymaganiami
objetymi odpowiednimi przepisami.

3.SPRZET

Sprzet do wykonania robo6t ciesielskich.

- pita tarczowa,

-wiertarka,

-diuta ciesielskie,

wciggarka,

tapki ciesielskie,

-miotki ciesielskie.

4. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 335-1:1996 Trwato$¢ drewna i materiatébw drewnopochodnych — Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego — Postanowienia ogolne.
PN-EN 335-2:1996 Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych — Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego — Zastosowanie do drewna litego.
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci.
PN-EN 350-2:2000 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych — Naturalna trwatos¢ drewna
litego — Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw
drewna majacych znaczenie w Europie.
PN-EN 351-1:1999 Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych — Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony — Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.
PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane — Metody badan. Okreslanie wytrzymatosci na docisk do
podioza dla tacznikoéw trzpieniowych.
PN-EN 384:1999 Drewno konstrukcyjne — Oznaczanie wartosci charakterystycznych witasciwosci
mechanicznych i gestosci.
PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczanie niektorych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.
PN-EN 409:1998 Konstrukcje drewniane — Metody badan. Okreslanie momentu uplastycznienia
gwozdzi.
PN-EN 460:1997 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych — Naturalna trwatos¢ drewna
litego — Wytyczne dotyczace wymagan w zakresie trwatosci drewna stosowanego w klasach
zagrozenia.
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne — Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualnag.



PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne — Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowane;j
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych.

PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo —
Oznaczanie wytrzymatosci na scinanie i wlasciwosci mechanicznych w poprzek witokien.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane — Zigcza na fgczniki mechaniczne — Ogoéine zasady
okres$lania wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

ST-04 WYKONYWANIE OBROBEK BLACHARSKICH CPV 45261210-9

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH - Kod 45261210-9

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokry¢ dachowych dachoéwkg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST -Wymagania ogoine.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez z
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowania na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB (Instytut Techniki Budowlanej) dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Dachéwka ceramiczna powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-EN A304-2002 Dachéwki
ceramiczne — Definicje i specyfikacja wyrobdw.

Nalezy zastosowa¢ dachowke karpiéwke w kolorze naturalnej czerwieni utozong na sucho podwdjnie
w koronke na tatach drewnianych 40x60 mm mocowanych do konstrukcji dachu w rozstawie od 25 do
28 cm lub dachéwke ceramiczng zaktadkowg w kolorze grafitowym ukladang na sucho na tatach
drewnianych 40x60mm w rozstawie dostosowanym do dtugosci krokwi.

Wykonczenie kalenicy — gasiory ceramiczne ukladane na sucho mocowane wkretami do taty
kalenicowe;j.

W celu zapewnienia szczelnosci pokrycia nalezy na konstrukcji dachu utozy¢é membrane z folii
polietylenowej. W strefach miedzykrokwiowych powinna mie¢ ona naturalny zwis

( strzatka min. 24 mm) umozliwiajacy zwentylowanie spodniej powierzchni dachdéwek. Zwis nie
powinien tworzy¢ tzw. ,workéw wodnych”. Pasy folii rozpina sie réwnolegle do okapu, a zaklady
potgczeh powinny wynosi¢ min. 10 cm. Folie nalezy dodatkowo mocowaé¢ do konstrukcji dachu przy
uzyciu kontrtat o przekroju 25x50 mm.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢é blachy 0,5 mm do 0,7 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — rowng warstwg
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgcg dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Blacha tytanowo-cynkowa powinna odpowiada¢ normie PN-EN 988 . Grubosci blachy 0,70 mm,
arkusze o wym. 1000x2000 mm lub tasma o szerokosci 0,2-1,0 m.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny byc¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET



Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Dachéwka oraz blacha mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy ukltada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych tat powinno by¢é zgodne z wymaganiami PN-B-
02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni powinien by¢ taki, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg
kontrolng na dtugosci 3 krokwi byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- w podktadzie z tat powinny by¢ osaczone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej,

5.2. Obrébki blacharskie

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byc¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondédw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skiadane
w elementy wielocztonowe

b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m
w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przez przystgpieniem do jego wykonania.

Kontrola  wykonania  pokry¢ polega na  sprawdzeniu  zgodnosci ich  wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.



Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowi robét jest:

- dla robét 45261210 — Wykonywanie pokry¢ dachowych — m?2 pokrytej powierzchni dachu. Z
powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m?,

- dla robét 45261310 — Obrobki blacharskie oraz 45261320 — Rury i rynny spustowe — 1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia

c) zapisy dotyczgce wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i korncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbiér  koncowy polega na doktadnym  sprawdzeniu stanu  wykonanego  pokrycia
i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wtazow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN A 304 — 2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrob6w dla budownictwa.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe =z Dblachy. Definicje, podziat
i wymagania.

PN-B-94702:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie

i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

ST-05 IZOLACJA, ZEWNETRZNA CIEPLNA SCIAN | STROPODACHU
KOD CPV 45321000-3

1. WSTEP
1.1. Okreslenia podstawowe, definicje



Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45321000-3, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z
nastepujgcych skfadnikow:

- zaprawy klejacej i facznikow mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowane;j izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykia, lamelowa),

- spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujagcy — materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojong, celem regulacii
(wyréwnania, redukciji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspofczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Ltaczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na
przykfad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wiokna szklanego — okreslone tkaniny systemu skiadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okres$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez
systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkciji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”

MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowanag normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo



- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajagce, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczgcych wymagan dla
poszczegolnych bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegobtowej specyfikacji techniczne;.

1.3. Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1.3.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szklta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;j.

1.3.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podfoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolaciji
(styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

1.3.3. Plyty termoizolacyjne:

- ptyty z wetny mineralnej o wspotczynniku A=0,035 W/mK

taczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w kragzki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt
powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

1.3.4. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektoérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

1.3.5. Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

1.3.6. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6
mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy
(.kornik”, ztobiony),

- masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkia wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie
nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

1.3.7. Farby — farby elewacyjne krzemianowe (silikatowe) stosowane systemowo lub uzupetniajgco
na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

1.3.8. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocg kotkéw
rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow
budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,



- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
stykdéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzgce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

- siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500
g/m?3), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali — siatka z wildkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m?3) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie
warstwa zbrojong i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skfad wiekszosci systemédw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementow.

1.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczego6towej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

1.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robo6t ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — plyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

2.1. Sprzet do wykonywania BSO

2.1.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

2.1.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

2.1.3. Do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

2.1.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,



2.1.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

2.1.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykéw i krazkdéw termoizolacyjnych),

2.1.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

2.1.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

3.1. Transport materiatow

Materialy wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonac caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonaé roboty, majgce wpltyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

4.2. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na s$cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejagcych powtok za
pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podfoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczeg6towej nalezy odwotaé sie do norm dotyczgcych rodzaju podtoza wystepujacego na
docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosé powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metodg ,pull off’, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania
przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

4.3. Przygotowanie podtoza



Zaleznie od typu i stanu poditoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:
- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytlu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czagstki materiatu
podtoza,
- usungé nieréwnosci i ubytki podfoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawcza),
- usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,
- w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie
tynkéw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,
- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegbtowej oraz przez producenta systemu,
— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.®Wytyczne wykonawcze

Prace dociepleniowe prowadzimy , gdy temperatura zewnetrzna powietrza , podtoza i mineratu
wbudowanego wynosi co najmniej +5 i nie wigcej niz +25°C .
Nie wykonujemy robét przy bardzo silnym wietrze lub nastonecznieniu.
Niezwigzane materialy [zaprawe zbrojgcg, tynki ] chronimy przed dziataniem deszczu poprzez
rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajgce; .
Podtoze musi by¢ mocne i czyste [ wolne od kurzu i oleju ]
Powierzchnie sciany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie za pomocg szczotek lub
wody pod duzym cisnieniem.
Stare , silnie chfongce podtoza pokrywamy specjalnym srodkiem gruntujgcym.
Elementy elewacji [zaluzje, parapety ] montujemy przed rozpoczeciem rob6t ociepleniowych.
Zwracamy szczeg6lng uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen obrobki blacharskiej
od powierzchni elewacji , ktére umozliwi prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych.
Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na wysokosci min. 40cm od poziomu terenu
montujemy listwe cokotowg z kapinosem.
Listwe mocujemy idealnie w poziomie , wokét catego budynku [5 kotkow na 1m.b.]
Ptyty przyklejamy mijankowo metoda punktowo-krawedziows.
W zaleznosci od rodzaju podtoza stosujemy dwa rodzaje kotkéw ze stalowym trzpieniem & 8mm o tbie
plastikowym i koszulce z talerzykiem & 60mm.
Niezaleznie od wysokosci budynku minimalna gtebokos¢ zakotkowania powinna wynosi¢
w betonie i cegle petnej —5cm
w cegle kratbwce, betonie komérkowym — 8-9cm.
Otwory w betonie komoérkowym wykonujemy wiertarkg bezudarowa.
Dodatkowo mocujemy ptyty z wetny tgcznikami mechanicznymi .
Przed przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojgcej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w
otworach okiennych , a w ich narozach wtapiamy pod katem 45¢ pasy siatki z widékna szklanego.
W narozach budynku oraz na krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narozne.
Zaprawe zbrojgcg naktadamy przy pomocy pacy zebatej 10X10mm a nastepnie zatapiamy w niej
siatke z wtdkna szklanego.
Na potaczeniach siatki stosujemy zawsze zaktady o szerokosci minimum 10cm i tak jg zatapiamy ,
aby nie byta widoczna spod zaprawy zbrojace;j.
Na narozach budynku , osciezach okiennych i drzwiowych wywijamy siatke na okoto 10cm.
W miejscach zaktaddw siatki mocniej Sciggamy warstwe zaprawy zbrojgcej [ nieco mniejsza grubos¢
zaprawy |
W normalnych warunkach pogodowych po 1-2 dniach przystepujemy do nakfadania podktadu
tynkarskiego [zaprawe zbrojgcg jednokrotnie malujemy watkiem]
Wykonujemy powtoke koncowsg , naktadajac tynk mineralny przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej
metodg “mokre na mokre”, pamietajac o wykonywaniu tych samych ruchéw w celu wyeliminowania
réznic faktury naktadanego tynku.
Wyschniety tynk [po 7 dniach] malujemy farbg silikonowg Ilub silikatowg [farby te sa
paroprzepuszczalne i odporne na zabrudzenia] *

WENTYLACJA | PAROIZOLACJA
Powierzchnia otworéw do szczeliny wentylacyjnej o gr. 3-6 cm ,wraz z przestrzenig nad jetkami ,
kleszczami wiezby powinna wynosic;
- dla wylotéw pod okapem — 0,002 powirzchni potaci dachu i min 200 cm? na 1 m.b.okapu
- dla wylotéw w kalenicy lub kratek wentylacyjnych w $cianach szczytowych albo wzdtuz narozy
dachu kopertowego — 0,001 powierzchni dachu i min .200 cm? na 1 m.b. kalenicy, naroza.



Paroizolacje projektowaé z folii polietylenowej grubosci 0,2 mm o paroprzepuszczalnosci 2-2,5
g/m?/dobe we wszystkich pomieszczeniach o konstrukcji drewnianej i cisnieniu pary wodnej 13-16
hPa, czyli w praktyce tylko nad tazienkg ,WC oraz kuchnig zlokalizowang na poddaszu uzytkowym
.Paroizolacje z folii aluminiowej stosowac, gdy cisnienie pary >16hPa.

Klasa odpornosci ogniowe;j .

Ostona konstrukcji drewnianej z dwuwarstwowym ociepleniem i pojedyncza ptyta g-k [12,5mm]
najczesciej jako przegroda posiada klase wedtug nowych oznaczen EI30 [minut ] lub dawnych FO,5
[godziny], zas z podwdjng ptytg lub gr. 20 mm - odpowiednio EI60 lub F1.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

W przypadku pokrycia typu szczelnego dla pary wodnej zawsze nad ociepleniem potfaci pozostawiamy
3-6 cm szczeline wentylacyjng z wykonaniem ciggtego wlotu wzdtuz okapu oraz przestrzeni wylotu
powietrza i pary przez 2 cm wyciecie papy i desek lub folii WWK po obu stronach kalenicy lub naroza
albo montazem w dwdéch $cianach szczytowych kratek wentylacyjnych.

Uktadamy miedzy jetkami lub kleszczami gtéwne ocieplenie , montujemy wieszaki stalowe .

Typu U i listwy rusztu pod ptyty g-k oraz drugg warstwe termoizolacji bardzo doktadnie z docieciem
ptyt lub mat z niewielkim naddatkiem .

Stosujemy wg potrzeb Folie paroizolacyjng ROCKWOOL i montujemy oktadzine ,np. z ptyty g-k.

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +250C, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczeg6lne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

4.3.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

4.3.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowacd
wzdiuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w
postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie pityty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg
zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej
zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie
ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg
uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugosé tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) — od rodzaju izolacji termiczne;j i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic
trzpienie.

4.3.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oScieza, krawedzie naroznikédw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikdw, listew, profili, kgtownikow, tasm i paskéw siatki zbrojace;.

4.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojgcej
(klejacej), natozyc¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.

4.3.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej



Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

4.3.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

4.3.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniegj, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
szczegbOtowag (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym
rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé
stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny podioza.

5.1.1. Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszgcych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajagcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

5.1.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

5.2. Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdblnie wazna jest
biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

5.2.1. Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

5.2.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdéw plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykéw i potaczen,

5.2.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykdéw (krgzkdéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),

5.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowacé szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt i/lub pekniec
0 szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

5.2.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

5.2.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgledem jednolitoéci i koloru.

5.3. Badania w czasie odbioru robot

5.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu ociepleniowego.



Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

5.3.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian”
—wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla
tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujgcych granicach:

Odchylenie , , .| Odchylenie
Katedoria | POWierzehni tynku od dechylen!e Kiorunk powierzehni| 5> e cinajacych sie
¢ 9 ptaszczyzny j | krawedzi od kierunku ptaszczyzn od kata
ynku . . A

odchylenie  krawedzi przewidzianego

od linii proste; pionowego poziomego w dokumentacji
[ nie wieksze niz 3 mm i| nie wieksze niz 2| nie wieksze niz 3 |nie wieksze niz

w liczbie nie wiekszejlmm na 1 m ijmm na 1 m i|3mmnaim

niz 3 na catej dlugosci|ogoétem nie | ogétem nie

taty kontrolnej 2 m wiecej niz 4 mm|wiecej niz 6 mm

w na catej
pomieszczeniach | powierzchni

do 3,5 m [ miedzy
wysokosci  oraz [ przegrodami

nie wiecej niz 6 |pionowymi

mm w | (8ciany, belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYSOKOSCi

Obowiazujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

7.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 2z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).



PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspofczynnik przenikania ciepfa.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.
PN-EN  10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane .Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnyvch.
PN-EN ISO 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno- wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach. lub $134,ust.2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo.Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 Akustyka. Okreslenie sztywnosci dynamicznej. Materiaty stosowane
w ptywajacych podtogach w budynkach mieszkalnych.
PN-EN 1SO 717 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne;
elementéw budowlanych.
- 1:1999 Czesc¢ 1 Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych.
- 2:1999 Czesc¢ 2 Izolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych.

PN-EN 12354 - Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
witasciwosci elementéw.

-1:2002 Czesé 1 Izolacyjnosé od dzwiekéw powietrznych miedzy pomieszczniami.

- 2:2002 Czes¢ 2 lIzolacyjnos¢ od dzwiekédw uderzeniowych miedzy
pomieszczeniami.

-3:2002 Czesc 3 Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych przenikajgcych z zewnatrz.

-4:2003 Czesc¢ 4 Przenikanie hatasu z budynku do srodowiska.

-6:2005 Czesc 6 Pochtanianie dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosc
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynku .Czes¢ 1
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja.
PN-EN ISO 13778:2002 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci uzytkowe komponentow budowlanych i
elementow budynkéw.Okreslanie temperatury powierzchni wewnetrznej w celu unikniecia krytycznej
temperatury powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa.
PN-EN 1SO 10077-1:2002 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien ,drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta . Czes¢ 1 Metoda uproszczona.
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone.Projektowanie i obliczanie.



PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej [MW]

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wtasciwosci przy

przenikaniu pary wodne;.

7.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z

2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30

kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.

177 z pbzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana

Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690

z pozn. zmianami).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych

zespolonych systeméw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa

2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw

Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu

jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny

mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji

cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — kagczniki tworzywowe do

mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢

4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny

zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢é notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie

zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.

2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagciji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z

2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.



ST-06 ROBOTY TYNKARSKIE - KOD CPV 45410000-4

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE].

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3”Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

MATERIALY.

Zaprawy do wykonania przegréd pionowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-90/B-
14501 ,, Zaprawy Budowlane zwykle” lub aprobata techniczng.

Piasek.

Piasek do zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”, w szczeg6lnos¢:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-zawiera¢ rézne frakcje, tj. drobnoziarnista - 0,25-0,5 mm, $rednioziarnista 0,5-1,0 mm, 1,0-2,0 mm -
gruboziarnista,

-do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty, a do gladzi piasek drobnoziarnisty

Cement.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy uzywac¢ cementu portlandzkiego spetniajacego wymagania
normy: PN-B-19701 ,,Cement powszechnego uzytku”.

Wapno.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy uzywa¢ wapna suchogaszonego, ktére nalezy zlasowaé
minimum dobg przed przygotowaniem zaprawy.

Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen obcych.
Alternatywnie mozna wykonywa tynki w oparciu o gotowe zaprawy tynkarskie pakowane w workach
25 kg.

SPRZET.

Do robét tynkarskich uzywa sig :

-mieszarke do zapraw,

-agregat tynkarski,

-pompg do zapraw.

TRANSPRT.

Cement, wapno badz gotowe zaprawy tynkarskie, jako materialy wrazliwe na zawilgocenie nalezy
przewozi¢ krytymi $rodkami transportu badz na paletach zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
Kruszywo mozna przewozi¢ odkrytymi srodkami transportu.

WYKONANIE ROBOT.

Tynkowa¢ nalezy przy temperaturze powyzej 5°C.

Wszystkie powierzchnie do tynkowania powinny by¢ nosne, wolne od pytu i kurzu oraz bez ttustych
plam. Wszelkie ubytki w $cianach nalezy uzupetnic.

Zasada wykonania tynkéw wielowarstwowych jest stosowanie zapraw nizszej marki na kolejne
warstwy tynku .

Przygotowanie podioza:

Podtoze pod tynk powinno by¢ nosne oraz wolne od substancji ostabiajacych przyczepnos¢, takich
jak: stare luzne warstwy tynkéw lub farb, pytéw, wykwitéw solnych lub biologicznych, olejow i
innych zabrudzen mogacych mie¢ wptyw na przyczepnos$¢ tynku do podtoza. Przed natozeniem tynku



cieplochronnego na catej powierzchni przeznaczonej do tynkowania nalezy wykona¢ obrzutke
wstepng (szpryc cementowy).

Receptura tynku cieptochronnego

Nazwa Jednostka Tlos¢
Woda litr 35-38
Perlit ekspandowany EP-150 litr 125
(1 worek)
Cement 42,5R kg 15
Wapno hydratyzowane kg 8

7. 125 1 worka perlitu ekspandowanego EP-150 otrzymamy okl. 110 1 gotowej zaprawy tynkarskie;.

Mieszanie:

Poszczegdlne skladniki nalezy dodawaé w kolejnosci: woda - cement - wapno - perlit, a czas
mieszania nie powinien przekracza¢ 2-3 minut. Po wymieszaniu nalezy sprawdzi¢ konsystencj¢
zaprawy i ewentualnie skorygowac ilos¢ dodawanej wody. W przypadku stosowania wtdkien
polipropylenowych nalezy je wstepnie wymiesza¢ na sucho z niewielka iloscig perlitu (101). Tak
przygotowany premiks dodajemy do urzgdzenia mieszajgcego bezposrednio po zadozowaniu wody.

Sposéb uzycia:

Tynk nalezy nanosi¢ r¢cznie (kielnia) lub maszynowo (agregat tynkarski) minimum 48 h po
wykonaniu warstwy sczepnej. W zaleznosci od grubo$ci zaprawe tynkarska naktadamy w jednej lub
kilku warstwach. Maksymalna grubos$¢ pojedynczej warstwy nie powinna przekracza¢ 25 mm.
Naktadanie nastepnej warstwy mozemy rozpoczaé¢ po uzyskaniu odpowiedniej no§nosci przez
poprzednig warstwe, tj. po minimum 24 h od jej natozenia. Swiezo natozong zaprawe tynkarska
$ciggna¢ drewniang lub metalowg tatg. Nie wygtadzaé i nie zaciera¢! Bezposrednio po natozeniu. W
okresie wste¢pnego wigzania zaprawy tynkarskiej (tj. okoto 3 dni) nalezy ja chroni¢ przed gwaltownym
wysychaniem spowodowanym przez bezposrednie dziatanie promieni stonecznych oraz wiatr
(stosowanie siatek ochronnych, zwilzanie powierzchni wodg). Przerwa technologiczna - 5 dni na
kazdy 1 cm grubosci tynku

Powtoki wykonczeniowe

Do wykonania warstwy dekoracyjno-ochronnej nalezy stosowa¢ tynki paroprzepuszczalne, tj.: tynki
mineralne, krzemianowe (silikatowe), polikrzemianowe lub silikonowe. Przed natozeniem tynku
dekoracyjnego zaleca si¢ wykona¢ warstwe posrednig. Warstwe posrednia wykonujemy z zaprawy
klejowo-szpachlowej z siatkg.

Temperatura stosowania:

Temperatura podtoza i otoczenia od + 5°C do + 30°C.



Przy uktadaniu tynkéw nalezy $cisle stosowac si¢ do wytycznych ich producentéw.

BADANIA.

Podstawa odbioru technicznego tynkéw sa nastepujace badania:

-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna,

-sprawdzenie materiatow,

-sprawdzenie podlozy,

sprawdzenie przyczepnos$ci tynku do podioza,

-sprawdzenie mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych,

-sprawdzenie grubosci tynku,

-sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych,

sprawdzenie wykonczenia narozy, krawedzi i stykow z innym podiozem.

ODBIOR ROBOT.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Jesli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchytki wykonania tynku nie powinny przekraczac:
2mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1.Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
P-88/B-32250 Materiaty budowlane. Wody do betondw i zapraw.
PN-B-30020-1999 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Cementy powszechnego uzytku
PN-EN 998-2:2004 wymagania dotyczace zapraw do muréw - cz. 1 zaprawa tynkarska

ST-07 PODLOZA 1 POSADZKI -KOD CPV 45262300-4

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtozy i posadzek.

Pod posadzki z ptytek gresowych oraz wyktadzin winylowych nalezy wykona¢ suchy jastrych z ptyt
wloknowo-cementowych lub gipsowych utozonych na wyréwnanym podtozu.

Posadzki nalezy uktada¢ na suchym, noSnym i wolnym od wszelkich zanieczyszczen jastrychu.
Wilgotno$¢ podioza do 3,0 %.

Temperatura pomieszczenia w ktérym uktada si¢ posadzke winylowa powinna wynosi¢ minimum 15
0C.

Jezeli podktad wykazuje nierdwnosci nalezy go wyréwnac masg szpachlowg lub masa
samopoziomujaca.

Wymagania stawiane panelom winylowym:
- klasa uzytkowa -42,

- warstwa $cieralna -0,55 mm,

- antyposlizgowo$¢ — min R9,

- klasa palno$ci — Bfl-s1.

Wymagania stawiane ptytom gresowym.
Plytki ceramiczne rektyfikowane w klasie $cieralno$ci PEI5, w klasie zdolno$ci przeciwposlizgowe;j
min. R9.

Podstawa odbioru technicznego podlozy i posadzek sg nastepujace badania:
-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna,
-sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,



-sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania podiozy,
-sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin,
sprawdzenie zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem cementowym.

ODBIOR ROBOT.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt posadzkowych z
wyktadziny PCV.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 4 daty pozytywne wyniki.

Jesli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchytki wykonania tynku nie powinny przekracza¢:
2mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.

PRZEPISY ZWIAZANE

6.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
P-88/B-32250 Materiaty budowlane. Wody do betondw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139 : 2003 kruszywa do zapraw.

PN-EN 649;2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu

Aprobaty techniczne.

ST-08 ROBOTY MALARSKIE CPV 45440000-3

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachl6wka) powierzchnia (np.

muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka

malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na

podtozu, decydujaca o wlasciwo$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j

powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.

pigmentu — barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub

emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem

srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w

spoiwie Zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,

terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w

spoiwie Zywicznym, rozcienczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla

wodnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz Srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do

stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.

dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz

srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:



oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoS$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materialéw
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy zastosowac:
-farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
-$rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektu nalezy zastosowal farbe krzemianowa lub zolowo-

krzemianowg spetniajaca wymagania normy DIN 18 363 rozdz. 2.4.1.

-Zawarto$¢  czgsci  organicznych w  farbie nie moze by¢ wigksza niz  5%.
-Op6r dyfuzyjny pary wodnej "SD" < 0,0Im dla dwoéch warstw
-Wodochtonno$¢ "W" < 0,1 kg/(m? x h %%)

-stopien potysku przy 85° < 1,5 (matowy)

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
SPRZET I NARZEDZIA

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i walki,

mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

drabiny i rusztowania.

TRANSPORT

Transport i skladowanie materialow

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych  zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw  zamknigtych. Do  przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materialy do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.



Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac po:

[J catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),

[J wykonaniu podiozy pod wykladziny podtogowe,

[ utozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

[ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

[J wykonaniu tzw. biatego montazu,

[J utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

[ oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
thuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej
farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia
zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podloza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobatg
technicznag.

Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki prowadzenia robét malarskich
Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewngtrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie §wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.



Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢
zrédlem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza speiniaja
wymagania podane wczesniej.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposéb przygotowania farby do malowania,
sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
[J zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloza spelniajag wymagania podane
wczesniej.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

N o

Wymagania dotyczace powlok malarskich
Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
¢) jednolite] barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,
d) bez uszkodzen, prze§witéw podloza, §ladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywa¢ podioza, bez prze§witéw, plam i odpryskéw,

b) nie Sciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ $ladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowaf, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowatos¢ powloki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugos$ci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatéw,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét.
Badania podlozy pod malowanie



[

[

Badanie podloza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos$¢ tynku,

podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podioza, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czysto§¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupelniefi, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

elementéw metalowych — czysto§¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno§¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badaf powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania materiatow
Farby i S$rodki gruntujagce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:
a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

» kozuch,

+ Slady plesni,

» trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac¢ osad,

» nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

» obce wtracenia,

» zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

+ Slady plesni,

» zbrylenie,

¢ obce wtracenia,
+ zapach gnilny.

Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlno$ci powinny



dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powlok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materialéw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewn¢trznego,

» sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powloki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewn¢trznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i1 potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki:

[J na podlozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nast¢pnie przetarciu pedzlem
nacietej powtloki; przyczepno§¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

[J na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powtoka bgdzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podloza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

DIN 18 363 Prace malarskie i lakiernicze.

PN-68/B-10020Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.



PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac¢.
PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod

CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

ST-09 IZOLACJA CIEPLNA KOD CPV 45321000-3
2.  WSTEP

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w wymaganiami og6lnymi.

MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny miec:

oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkc;ji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegdlnych bezspoinowych systemOw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

7.3. Rodzaje materialéw i elementéw systemu

Do docieplenia sdachu nalezy uzy¢ welnym mineralnej w rolach lub ptytach o wspéiczynniku
przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,036 W/mK — grubo§¢ warstwy izolacyjnej -zgodnie z
projektem budowlanym.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Izolacje cieplna potci dachu nalezy uktada¢ krzyzowo, w dwdch warswtwach, tak aby uniknagé
mostkéw termicznych. Zawsze od sopdu izolacje cieplng nalezy ostoni¢ paroizolacja ze szczelnie
polaczonymi stykami oraz z szczelnym potaczeniem z przeszkodami i przegrodami pionowymi.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. Normy



2.2.1.

2.2.2.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-EN  10456:2004 Materialty i wyroby budowlane .Procedury okre$lania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnyvch.

PN-EN ISO 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno- wilgotnosciowe.
Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe.

PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach. lub
$134,ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo.Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 Akustyka. Okre$lenie sztywnosci dynamicznej. Materiaty stosowane
w plywajacych podlogach w budynkach mieszkalnych.

8.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku
z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zmianami).

ST-10 POKRYWANIE PODLEOG I SCIAN PLYTKAMI KOD CPV 45430000

1. WSTEP
1.1. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wykladzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materialow
Wszelkie materialty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Ptyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:



2.2.3.

2.2.4.

2.25.

PN-EN 176:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwoS$ci wodnej
E<3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <E<6%.
Grupa B Ila.
PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IIb.
PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B 1L
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre§la¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktérych musza by¢ okre$lone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodporno$¢ i twardos¢.
Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢é wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
srodki ochrony plytek i spoin,
srodki do usuwania zanieczyszczen,
srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode¢ odpowiadajacag wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin
Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
wktadki (krzyzyki) dystansowe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materialow
Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i okltadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilo$ci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.



5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do robdt wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny
Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubos$ci minimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubos$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podktady zwiazane z podlozem — 25 mm
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm
— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5
mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé¢ 10
m?, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wicksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wykladzin. Szczegétowe informacje o uktadzie
warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pg¢knie¢ skurczowych zaleca si¢
zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw
cementowych wtéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje
si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek §cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie
tej warstwy podnosi koszt podiogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin
Przed przystagpieniem do zasadniczych rob6t wykladzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa



szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina
zawierajaca okre§lone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagah stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczone]j linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gltadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
zgbata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona
rownomiernie i pokrywaé cala powierzchni¢ podioza. Wielko§¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebéw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i1 pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zeboéw pacy w zaleznosci od wielkos$ci ptytek:

— 50 x50 mm - 3 mm
— 100 x 100 mm - 4 mm
- 150 x 150 mm - 6 mm
— 200 x 200 mm - 6 mm
- 250 x 250 mm - 8 mm
— 300 x 300 mm - 10 mm
— 400 x 400 mm 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza plytke nalezy ja lekko przesungé po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnos$ci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisnag¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnoS$ci
swiezej kompozycji klejowej po doci$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki
zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkoS$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
— do 100 mm — okoto 2 mm
— 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usungé jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegély cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajagc zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnagé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
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Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane
mogg by¢ takze plytki.

Wykonanie okladzin

5.4.1. Podloza pod oktadzine

Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— podtoza betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

—  plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do roboét okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania
podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek §rodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakéw, pekniec i ubytkdw.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W
przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze
by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podt6z nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z
instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok

malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3
na dtugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci

kondygnacji,

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych
na podlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.4.2.  Wykonanie oktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzgdzia i sprzet, posegregowal ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ spos6b uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktada
si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukladaniem ptytek na S$cianie nalezy zamocowal prosta, gladka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
powierzchni¢ zgbata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
rozlozona réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchnie¢ podloza. Wielo§¢ zebéw pacy zalezy od
wielko$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebdéw i1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielkosci zebéw pacy w zaleznos$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.
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Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkoSci spoiny. Dzigki duzej przyczepnoSci
swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungc¢
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do $ciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stlupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji
klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnagé w przestrzenie migdzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci okladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér
preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja si¢ oktadziny i
stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okladzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
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sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i

kierunkach 2-metrowg fate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm

— sprawdzenie prawidlowosci  wykonania w  podktadzie szczelin  dylatacyjnych i

przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badafh powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnoSci wykonywania wyktadzin 1 oktadzin z

dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania

wywiera wplyw na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyc
sprawdzenie technologii wykonywanych robdét, rodzaju i gruboSci kompozycji klejacej oraz innych
robét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin $cian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowoS$ci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy

sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocag taty kontrolnej dltugos$ci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeSwit pomigdzy fata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na
calej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podiogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewn¢trznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢é szeroko$é spoin suwmiarkg z
doktadnos$cig do 0,5 mm

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwe;j
przyczepno$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odglosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata

dtugos$ci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dlugosci faty i nie wicksze niz 5 mm na catej

dtugosci lub szerokos$ci posadzki,
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spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugos$ci
1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio
3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
— cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),
- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odglosu,
- grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢
2 mm na dtugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2
m,
— spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i 3 mm na dlugosci calej oktadziny,
elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

PRZEPISY ZWIAZANE
ormy
PN-ISO 13006:2001  Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne S$cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja
wilasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%.
Grupa B 1III

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
<3%. Grupa B L.

PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B II a.

PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%. Grupa B I b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3% <E<6%. Grupa
Alla. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3% <E<6%. Grupa
Alla. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa AIl'b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A Il b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A II1.
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiar6w i sprawdzanie
jakos$ci powierzchni.



PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i1 plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na zginanie i
sity tamigce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia
metodg pomiaru wspdtczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na S$cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002  Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002  Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych 1 zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodne;j.

PN-63/B-10145Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003  Podktady podtogowe oraz materialty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV

45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czgs¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czg$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.
Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.

ST-11 MONTAZ STOLARKI OKIENNE]J I DRZWIOWE] - KOD CPV 45420000-7

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE].



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowe;.

2.MATERIALY.
Stolarke okienna i drzwiowa nalezy zabudowa¢ wykonczong wraz z powlokami malarskimi, okleing
oraz okuciami.
Drzwi zewng¢trzne z drewna klejonego warstwowo forma i podziatem dostosowane do istniejacych
drzwi, nalezy je wyposazy¢ w dwa atestowane zamki patentowe. Minimalna grubos$¢ profili — 68 mm.
Powtoka zewngtrzna — lakierowanie czterowarstwowe — impregnat+ podktad natozone w technologii
zanurzeniowej w wannach impregnacyjnych, lakier nawierzchniowy naktady dwukrotnie pod
ci$nieniem, np. w technologii firmy SIKKENS lub poréwnywanej, nie gorsze;j.
Drzwi wewnetrzne drewniane, plytowe, wzmocnione- rdzen na ptycie widrowej, otworowej, ramiak z
drewna, okleina laminowana gr. 0,5 mm, o$cieznica drewniana regulowana lub metalowa z
uszczelkami, fabrycznie wykoficzone. Drzwi wyposazy¢ w okucia odpowiadajace funkcji
pomieszczenia, np. w pomieszczeniach we zamontowac zapadki z sygnalizacja, w drzwiach do
pomieszczen biurowych zabudowa¢ szyldy z wktadkami wielozastawkowymi.
Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w kratki nawiewne o minimalnym przekroju 0,022 m2
Nowe okna z profili PVC w kolorze bialym, szklenie trdjszybowe.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien nie wigkszy 0,9 W/m2K.
Parapety wewngtrzne drewniane lub z kamienia naturalnego, zewnetrzne w elewacji tynkowanej z
blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym, a w elewacji licowej z cegly - ceglane.
3.WYKONANIE ROBOT.
OfScieznice drzwiowe i okienne nalezy wstawi¢ w gotowe otwory na przektadkach z tworzywa lub
drewna, sprawdzi¢ ich pionowos$¢, zaklinowac¢ i zamontowac¢ do o$ciezy za pomocg kotew
metalowych. Przestrzen miedzy osScieznicg okienng lub drzwiowa, a oSciezem nalezy wypetni¢ pianka
montazowa.
Dopuszczalne odchylenie od pionu nie mniejsze niz 1 mm na 1 m wysokosci lecz nie wigcej niz 3
mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1,0 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2,0 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2,0 m.
Wykonczenie styku oscieznicy drzwiowej lub okiennej z tynkiem silikonem lub listwa maskujaca.

4.0DBIOR ROBOT.
Podstawa odbioru technicznego podtozy i posadzek sa nastepujace badania:
-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna,
-sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,
-sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz okué,
-sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania i uszczelnienia.
5. PRZEPISY ZWIAZANE
5.1.Normy
PN-B10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN 1220:2007 Drewno i materialy drewnopochodne w zewnetrznych oknach, zewngtrznych
skrzydtach drzwiowych i zewnetrznych o$cieznicach. Wymagania jako$ciowe i techniczne,
PN-EN 942:2008 Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania ogdlne,
PN-EN 13307-1:2007 Pétfabrykaty z drewna i potfabrykaty przeznaczone do zastosowan
niekonstrukcyjnych.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne.
PN-78/N-13050 Szkto plaskie walcowane.
PN-75/B-94000. Okucia Budowlane. Podziat.
PN-EN 1154:1999/AL.:2004 Okucia Budowlane — zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu
zamykania — Wymagania i metody badan.



ST-12 ROBOTY ELEKTROMONTAZOWE W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH W OBIEKTACH KUBATUROWYCH -
KOD CPV 45330000-3

1. Wstep
1.1 Przedmiot szczegétowej specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wymiany instalacji elektrycznej w ramach przebudowy czesci obiektu.
1.2 Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Szczegétowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nowej , zmodernizowanej instalacji elektrycznej po uprzednim czegsciowym

zdemontowaniu starej instalacji. Instalacje nalezy wykona¢ nowa cz¢Sciowo demontujac stara
instalacj¢. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- demontaz osprzetu istniejgcej instalacji

- montaz tablic pomiarowych,

- montaz instalacji o§wietleniowej i gniazd,

- montaz instalacji alarmowe;j,

- montaz instalacji telefoniczne;j,

- montaz instalacji komputerowej,

- montaz naglo$nienia,

- montaz instalacji odgromowe;j,

- wykonanie pomiaréw i préb powykonawczych.

Ogoélne wymagania

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych Tom V Instalacje elektryczne” Arkady, Warszawa 1988.

» Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji elektrycznej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatéw przez inne materialy lub elementy o tych samych parametrach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materialéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej i bezpieczefistwa uzytkowania. Roboty
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom V Instalacje elektryczne ,, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

» Do wykonania instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych

» Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byc
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody.

Instalacja elektryczna wykonana bedzie przewodami typu YDY o przekrojach zgodnych z
dokumentacja o napigciu izolacji 750V.

2.2. Tablice rozdzielcze.

Tablice pomiarowe wykona¢ w wersji wnekowej, z drzwiczkami z wziernikiem, z tworzyw
sztucznych. Zastosowa¢ osprzet modutowy o parametrach podanych w projekcie.

2.3. Ochrona przed porazeniem.



Stosowaé zabezpieczenia roznicowopradowe o pradzie zadziatania 30 mA .

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaré6wno w miejscu robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. Transport i skladowanie.

4.1. Wymagania ogélne.

>

Dostaw materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Jesli to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialéw, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od
zewnetrznych wpltywdéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury 1 wilgotnosci.

Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac si¢ w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich
wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywdéw warunkéw atmosferycznych
lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wtasciwodci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

4.2. Transport materialow.

>

>

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materialéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektryczne;j i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcéw, a w szczegdlnosci
aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zaladowywa¢ i zdejmowac, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw

itp.

4.3. Odbiér i przyjmowanie materiatléw, wyrobéw i urzadzen.

>

>

Przyjecie materialtbw na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ na budow¢ wyroby i materialy nowe (tzn.
nie uzywane). Materialty uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemna zgoda
inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatéw i urzadzen powinny by¢ zgodne z parametrami
podanymi w projekcie technicznym 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm, przepisow dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz
niniejszych warunkéw technicznych. Je$li w projekcie lub kosztorysie przy
okreslonym materiale, wyrobie podany jest numer katalogowy, to dostarczany na
budowe wyréb powinien $cisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu. Materialy i
wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie
parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wytacznie za pisemng zgoda projektanta i
inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np.
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze
swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.
Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego
odbioru technicznego itp. Dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywaé w
magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie
robot.



>

Dostarczone na teren budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytwoércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materialéw, czesci skladowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy
réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzef, w tym
spowodowanych korozja itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych miec
wplyw na jako$¢ wykonania rob6t materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo robét.

4.4. Skladowanie materialow.
Materialy, aparaty i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze
oswietlonych.

Wykonywanie robot.
5.1. Wymagania ogélne.
5.1.10dbior frontu robét

>

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z
obiektem budowlanym gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robét.

Odbiér frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy powinien by¢ dokonany
komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i1 udokumentowany spisaniem
protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robdt oraz stan obiektu przekazywanego do robdt
powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z
ewentualnymi pézniejszymi zmianami umowy.

Przy przekazywaniu frontu robdt zleceniodawca jest obowigzany dostarczyd
wykonawcy plan urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na terenie robét lub ztozy¢
pisemne o$§wiadczenie, ze w danym terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych.

5.1.2. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych.

>
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>

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez przylaczanie
odbiornikéw 1-fazowych.

Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby zapewnic
tatwy dostep oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem niepowotanych oséb.

Mocowanie puszek w Scianach i1 gniazd wtyczkowych w puszkach powinno
zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczek z gniazda.

Gniazda i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym
pomieszczeniu byly jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystgpowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami
PN

5.2. Roboty demontazowe.

>

>

>

Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

Przed przystagpieniem do demontazu instalacji nalezy wylaczy¢ napiecie i
zabezpieczy¢ przed ponownym jej zalaczeniem.

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu
lub na najblizsze ( uzgodnione z inwestorem) miejsce zwaiki.

5.3. Montaz i instalowanie rozdzielnic
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Tablice rozdzielcze wykona¢ w wersji wnekowej, z drzwiczkami z wziernikiem z
tworzyw sztucznych. Zastosowaé osprzet modulowy o parametrach podanych w
projekcie.

Po ustawieniu tablic w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw; po
usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory i umocowaé urzadzenie po ponownym
ustawieniu na wlasciwym miejscu.

Zainstalowac¢ aparaty i przyrzady zgodnie z projektem.

Dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i
mechanicznych

Zatozy¢ ostony zdjgte w czasie montazu

bruzd.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodéw z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwéch lub kilku przewodéw w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy
powinna by¢ taka, aby odstepy migdzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm.
Przewody zaleca uklada¢ si¢ jednowarstwowo.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich S$cianach dzialowych w sposéb
ostabiajacy ich konstrukcje.

Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Przewody w podlodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podiogi (
stropu ), ale w taki sposéb, aby nie byly narazone na napre¢zenia mechaniczne. Moga
by¢ réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi w rurach ostonowych.

5.5. Mocowanie puszek.

>

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach w spos6b trwaty za pomoca kotkéw rozporowych
lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowaé za pomoca wkretow
do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosSci, aby ich gérna krawedz po
otynkowaniu $ciany byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowanie nalezy w puszce
wycigé wymagang liczbg otworéw dostosowang do $rednicy przewoddow.

5.6. Ukladanie i mocowanie przewodow.

>

>

YV Vv YV VV V

Instalacje nalezy wykonaé¢ jako wtynkowa i nalezy wykonaé ja przewodami
wtynkowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie przewodow wielozylowych ptaskich.

Na podiozu z drewna lub innych materialéw palnych mozna uktada¢ przewody na
warstwie zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od
$ciany. Przewody majace dwie warstwy izolacji, tj izolacj¢ kazdej zyly oraz wspdlna
powtoke, mozna uktadaé bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu
palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dluzszy niz przewody
fazowe.

Zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy
przecia¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.
Podloze do uktadania przewodéw powinno by¢ gladkie.

Przewody nalezy mocowa¢ do podloza za pomoca klamerek. Mocowa¢ nalezy w
odstepach co 50 cm.

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwing¢ w krazek i wtozy¢ do puszek, a
puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.

Zabrania si¢ ukladania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podtogi, w zlaczach plyt itp.. bez stosowania oston w postaci rur.

5.7. Laczenie przewodow.

>

t.aczenie przewoddéw nalezy wykonywa¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.



Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju” wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczane za pomoca
oczek pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w spos6b umozliwiajacy przeptyw
pradu.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.
Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi ( linek ) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

>

>

>

Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S. Potaczenia miedzy przewodem neutralnym N i
ochronnym PE wykona¢ jedynie w ztaczu kablowym. Punkt PNE w ztaczu uziemi¢ do
otoku instalacji odgromowej. Zaciski ochronne gniazd wtykowych oraz dostepne
czesci przewodzace maszyn 1 urzadzen potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.
Zbiorcza szyn¢ wyréwnawcza wykona¢ na wspornikach stalowych na tynku z
bednarki ocynkowanej FE/ZN 20x3 mm i pomalowa¢ w pasy z6ito-zielone. Do szyny
wyréwnawczej przytaczyé czesci metalowe konstrukcji i wyposazenia budynku,
uziemione przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody
uziemiajace poltaczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.
Przewody ochronne przytaczone do stalych urzadzen elektrycznych lub nieruchomych
przedmiotéw metalowych nalezy uktada¢ w sposéb staty.
Oznakowania barwne nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposob:
* Przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego nalezy
oznakowa¢ barwg jasnoniebieska,
*  Przewody ochronne wlasciwe oraz trasy przewodéw ochronnych zastepczych
powinny by¢ oznakowane kombinacja barw zielonej i z6ttej,
* Dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadkach
niemoznosci zabarwienia catych przewodéw lub szyn,
* Przewodéw roboczych nie wolno uziemia¢ za  wylacznikiem
réznicowoprgdowym ani taczyé z przewodem ochronnym za lub przed
wylacznikiem.

5.9. Wykonanie pomiaréw i préb powykonawczych.

>

>

Po zakoniczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

* Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego
obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem
500V ; rezystancja izolacji mierzona pomig¢dzy badang faza i pozostalymi
fazami potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze
by¢ mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 V i 0,5 MQ dla instalacji 380 V

Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢
przeprowadzona préba montazowa, tj:

* Ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe]
wraz z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad,

* Pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej- w przypadku zerowania lub uziemienia,

* Pomiary rezystancji uziemien,

* Pomiary skuteczno$ci dziatania zabezpieczen réznicowopradowych.

Na podstawie ogledzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢, czy zostala ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng i
wymaganiami niniejszej specyfikacji. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢:



>

>

*  Prawidtowo$¢ potaczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych,
*  Umocowania przewodéw ochronnych,
* Rodzaje i wymiary poprzeczne przewodoéw ochronnych wlasciwych i
zastepczych oraz jakos¢ wykonanych potaczen i przytaczen,
* Oznakowanie barwne przewodow ochronnych,
* Prawidlowo$§¢ umocowan urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej oraz potaczen z instalacja.
Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem
przepiséw bezpieczenstwa dla wszystkich zerowanych urzadzen lub uziemien.
Protokét pomiaru skuteczno$ci ochrony przed porazeniem powinien zawierad
doktadne okreslenie badanego odbiornika, wielko$¢ zabezpieczenia tego odbiornika,
wymagang krotno§¢ pradu zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy, zmierzong
impedancje petli zwarciowej oraz wnioski. Réwnoczesnie w protokole nalezy
uwidoczni¢ stosowang metod¢ pomiarowa, typ i numer przyrzadu pomiarowego.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami
montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:
*  Punkty $wietlne sg zatgczane zgodnie z zalozonym programem,
* W gniazdach wtyczkowych przewody sg doktadnie dotaczone do wlasciwych
zaciskow,

6. Kontrola jakosci robét.

>

>

>

Kontrola jakoS$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom V Instalacje elektryczne”

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostaty spelnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbior robot.

>

A\

>

Odbioru robdt polegajagcemu na wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom V Instalacje elektryczne.”

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czgsciowe:

* Instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

* Inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢é wpisane do dziennika
budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow
i prawidlowosci montazu.

Po przeprowadzeniu préb i pomiaréw nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji elektrycznej.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot,

*  Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakoSci
wydane przez dostawcow materiatow),

* Protokoty pomiaréw rezystancji izolacji, uziemien ochronnych, skutecznosci
zerowania, dzialania zabezpieczen réznicowopradowych, natezenia
o$wietlenia,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

*  Dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami

w trakcie wykonywania robot,



*  Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakoSci
wydane przez dostawcow materiatow),

* Protokoty pomiaréw rezystancji izolacji, uziemien ochronnych, skutecznosci
zerowania, dzialania zabezpieczen rdéznicowopradowych, natezenia
o$wietlenia,

8. Obmiar roboét.
» Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”
9. Podstawa platnosci
» Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogélne”
10. Przepisy zwigzane
» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V
Instalacje elektryczne”
» PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefnstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona
przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych
» PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
» PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy

ST-13 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - KOD CPV 45332200-5,
45332300-6

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdét instalacyjnych branzy wodociagowej i kanalizacji sanitarne;j.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wewnetrzng instalacje wodociagowa do hydrantu wewnetrznego nalezy wykonac z rur stalowych
ocynkowanych.

3.WYKONANIE ROBOT
Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu wymagan
przepiséw techniczno-budowlanych.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a punktach czerpalnych mozliwo$¢
odpowietrzania instalacji. Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ po $cianach
wewnetrznych. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodéw po
$cianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
wykraplaniem pary wodnej

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami, itp. Powinny spoczywa¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodéw elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przeoréw wodociaggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1
m.

Zawor hydrantu wewnetrznego nalezy zabudowac na wysokosci 1,30m nad podioga.

4. BADANIA ODBIORCZE



Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ tg nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje si¢ instalacja, nie moze by¢ przemarzniety.
Podczas ptukania, wszystkie zawory przelotowe, powinny by¢ catkowicie otwarte.

Po napelnieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu, nalezy, przy
ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i
dtawnic), w celu sprawdzenia czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnoSci.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe wodng do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawOr zwrotny i Spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczac po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystepowania w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci, nalezy zwigkszy¢
ci$nienie instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym
punkcie instalacji.

Wartos$¢ ci$nienia prébnego nalezy przyja¢ w wysokosci péttora krotnego ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw.

Po przeprowadzeniu badania szczelnoSci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét
badania okreslajacy ci$nienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie oraz stwierdzenie, czy
badanie przeprowadzono i zakoficzono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czgs$¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem
szczelnosci.

5.0DBIOR ROBOT
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — konncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacj¢ wyplukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastg¢pujace dokumenty:
a) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

b) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych, z ktérych
wykonano instalacje,
c) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdow,
W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w

odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku bodowy
uzasadnienia konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorowych,

d) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiagani zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyny takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej
lub innymi przyczynami.



6. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

(1]

(2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipa 194 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115,01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 50/03
poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/0, poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz.
836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych, dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie okreslenia wykazu wyrobé6w budowlanych niemajacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrob6w
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobé6w importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiagzkowi certyfikacji na znak bezpieczefnstwa i oznaczenia
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére
stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79*03 poz. 714)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr
114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906)

PN-92/B-017061 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-107000,00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-107000,04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i
badania.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania



ST -14 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Kod CPV 45300000-
0

1.0.WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot w zakresie wykonania
robo6t instalacji grzewczej w obrebie przebudowywanej czesci budynku.

Dla tej czesci budynku projektuje sie niezalezne zrédlo ciepta w oparciu o powietrzng pompe ciepta o
mocy 16 kW.

2.0.MATERIALY

Rurociagi

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych przewodowych taczonych przez spawanie lub
miedzianych taczonych przez lutowanie.

2.1.Armatura

a) Istniejace grzejniki stalowe dwuptytowe.

b) Na gatazkach zasilajacych grzejniki projektuje si¢ zastosowanie zaworéw
termostatycznych prostych lub katowych.

Gatazki powrotne wyposazy¢ w Srubunki powrotu ze spustem proste lub katowe.
c¢) Regulacja przeptywu na grzejnikach za pomoca nastaw zaworéw
termostatycznych .

2.2.Sktadowanie materiatéw

Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno
lub wielowarstwowo.

Wykonaweca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stoséw.

2.3.Armatura

Armature, ksztaltowniki, grzejniki i inne urzadzenia nalezy sktadowaé¢ w zamknigtym
magazynie zabezpieczonym przed dost¢pem os6b obcych.

3.WYKONANIE ROBOT

Przewody instalacji centralnego ogrzewania, prowadzone bgda po powierzchni lub w bruzdach $cian.
Grzejniki montowac na $cianie poziomo w ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni
scian.

Minimalny odstep od powierzchni tylnej wynosi 3 cm, posadzki 10 cm i parapetu

10 cm.

Grzejniki zawiesi¢ na standartowych elementach mocujacych.

Po zakoniczeniu rob6t montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewodéw
instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddac¢ prébie ci$nienia na zimno i na
gorgco oraz calg instalacje wyregulowac.

Proéba cis$nienia powinna by¢ przeprowadzona przez 1,5 — krotnej wartosci ci$nienia
roboczego dla instalacji c.o.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola , pomiar i badania w czasie rob6t Wykonawca jest zobowiagzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i1 z czestotliwoscia okre$lona
przez Inspektora.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu, przewodow,

armatury , grzejnikOw i aparatu nawiewnego.

- sprawdzenie prawidlowosci potaczenia przewodéw

5. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badan..

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. L.aczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: Laczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. L.aczniki instalacyjne. Cze$¢ 3: Laczniki do rur
z tworzyw sztucznych z koncéwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. CzeS$¢ 4: Laczniki z
koncéwkami innymi niz do potaczen kapilarnych i zaciskowych.

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. L.aczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: Laczniki do rur

miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty Budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny w wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13789:2001 Witasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta przez

przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO14683:2000Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje, oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995  Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancja, oznaczenia.

PN-90/B-014300grzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
PN-87/B-024110grzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania.
PN-91/B-02413Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-024150grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw
cieplowniczych. Wymagania.

PN-91/B-024160grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-91/B-02419Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-204200grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o
kubaturze do 600m3.

PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.



PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla
kottéw wodnych i zamknigtych obiegéw cieptowniczych.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-80/H-74219Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco, ogélne zastosowania.

PN-79/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania.

PN-75/M-69017 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Postanowienia ogdlne.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe wymagania.
ZAT/97-01-005Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PCV-U) i elementy taczace w rurociggach ci$nieniowych do wody. Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.
ZAT/97-01-010Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy taczace w
rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa 1997 r.

ZAT/99-02-013Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia
dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Technik Instalacyjnych INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.



