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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa Maria Berthold-Majewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 210/92/0p,

jest wpisana na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod nhumerem: OP-0091.

Czlonek czynny od: 01-07-2002 r.

Data i miejsce ngenerowania zaswiadczenia: 04-07-2016 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ewelina Grot, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0091-7EDB-FCY6-3F5D-AF4C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-GKD-PD9-V78 *

p————

Pan MIROStAW MACIOLEK o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0034/03

adres zamieszkania ul. MICKIEWICZA nr 6 c, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-UDJ22E-7IM *

Pan ALFRED.MATUSZEK o numerze ewidencyjnym OPL/15/1875/02 |

adres zamieszkania ul. JANA MATEJKI nr 8, 47-320 GOGOLIN

jest cztonkiem Opolskiej Oqungej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada Wymaga‘ne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-25 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

t 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(Zgodnie art. 5 us
kowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu s

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w nini
ictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budown
Budownictwa.
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PREZYDIUM / 0
.. WOJEWODZKIE] RADY NARODOWEJ Opole, dnja wrzeénia 198....§ I.

- WYDZIAE
. BUDOWNICTWA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
W OPOLU -

Nr ewid. uprawn. el ! it .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 sty-
cznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i [ - S

ust.l pkk 1. .. rozporzadzenla przewodniczacego Komitetu Budownictwa,

Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacii
fachowych os6b wykonujgcych funkeje techniczne w budownictwie powszechnym
(Dz. U. Nr 53, poz. 266) -

" ALFRED — RUDOLF, M A TUS 3 EK

magister ingynier urzqueﬁ"§§g;§g;gygh__wmw

urodzony dnia .19 Stycenia 1936 r. w_Gogolinie

cotrzymuje

instalacji' i urzadzef sanitarnych

w specjalnosci

uprawnienia bl.ldowla'ne do Sporzadzania projekfdw instalacii

i urzsdgehd sanitarniche=

)

'

(pleczeé okragla)
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FOLSKA

BUDCWHICTWA

Zaswiadczenie 1

o numerze weryfikacyjnym: ‘ |

OPL-EBZ-5KA-PSR *

Pan GERARD MAINKA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0884/01

adres zamieszkania ul. PIASKOWA nr 6, 46-040 KRASIEJOW

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

I * Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEVNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt.4 1lit.d i
rozporzgadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska 2-dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

(Dz.U.Nr B, poz.46) stwierdza sig, de:
Obywatel fka: MAINKA Gerard Benedykt
. mar ini.elgktryk :
urodzony/a/ dnia: 16 kwietnia 1961r.
posiada pr:ygutoﬁanie zaviodowe dbowazniajace do wykony#ania samodzielnes
funkcii projektanta o

W specialnosci instalacyjno—in?ynieryjnej

W zakresie sieci i instalacie elektryczne

Dbywatel/ka MAINKA Gerard Benedykt jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania projektaw sieci i instalacii elektrycznych,

2/ w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodawym oraz innych budynkdw o kubaturze

de 1200 a3 - do kierowania, nadzorowania :ghtraolowania budowy, kierowania
.1 kontrolowania wytwarzania konstrukpydnyy feptdw instalacii oraz

cceniania i badania stanu techniczpf 'ﬁb R .
5\
* : ]
ojewoay Q kiego
"A}J’.?/ﬁfd VY oldwsbaki




Strzelce Opolskie, dnia 03.11.2016 1.
DP.6852.165.2016.RW

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2015r.
poz. 460) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 23),

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Pana Henryka Rudner, ul. Blokowa 2, 47-100 Strzelce
Opolskie, dzialajacego z pelnomocnictwa Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67, 47-133
Jemielnica, wniesionego dnia 31.10.2016 r. dot. przebudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z przedszkolem, zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 1842 O
Piotréwka - Osiek przy ul. Strzeleckiej 37 w Laziskach;

ZARZAD POWIATU STRZELECKIEGO

zezwala Inwestorowi zadania
Gminie Jemielnica

na przebudowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przedszkolem zlokalizowanego na
dziatce nr 334 przy drodze powiatowej nr 1842 O Piotrowka - Osiek przy ul. Strzeleckiej 37
w Faziskach, tj. w odlegtosci od krawedzi jezdni mniejszej niz okre$lona w ustawie o drogach

publicznych.

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1) Zarzad Powiatu Strzeleckiego nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za wszelkie
ewentualne szkody, utrudnienia i niedogodnosci powstale z przyczyn zwigzanych z
przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przedszkolem w odleglosci
mniejszej niz okreslona w przepisach.

Niniejsze postanowienie jest zgoda zarzadcy drogi ma dysponowanie teremem pasa
drogowego na cele budowlane.

UZASADNIENIE

W dniu 31.10.2016 r. do Wydziatu Drég Powiatowych Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich, wplynat wniosek dot. zezwolenia na wykonanie prac zwigzanych z przebudowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przedszkolem przy drodze powiatowej nr 1842 O
ul. Strzelecka 37 w Laziskach tj. w odlegtosci od krawedzi jezdni mniejszej niz okreslona w
art. 43 ust. 1 tab. 3 ustawy o drogach publicznych, ktéra dla drég powiatowych na terenie

zabudowanym wynosi 8 m.




Z uwagi na fakt, ze planowana inwestycja nie stanowi kolizji z istniejacymi elementami

infrastruktury drogowej i wieloletnim planem inwestycyjnym ustalono jak w sentencji
postanowienia.

POUCZENIE

Od powstzego postanowienia przystuguje stronie zazalenie do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawezego w Opolu za posrednictwem Zarzagdu Powiatu Strzeleckiego, w terminie 7 dni
od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

Zataczniki:
@  zalacznik Nr 1 — zagospodarowanie terenu.

Otrzymuja :

1.”Gmina Jemielnica poprzez pelnomocnika Pana Henryka Rudner, ul. Blokowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie.
2. ala
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

LOKALIZCJA: L AZISKA UL. STRZELECKA 37 DZ. 334

1 - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK KOMUNALNY

- ISTNIEJACE PRZYEACZE WODY
3 ISTNIEJACE PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
4 - ISTNIEJACY WJAZD NA DZIALKE

Kivs
337/2

TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z PRZEDSZKOLEM

INWESTOR: GMINA JEMIELNICA 47-133 JEMIELNICA UL. STRZELECKA 67

Fale el //’
LAIgcznik nr

do postanowien a@ m '{é) “Zq{“ m
z dnia 0())/” .

S N——

7€22-15 /0 eF

474.232.151

wojewddztwo  opolskie

gmina Jemieinica

obreb taziska

nieruchoma$é mr. 334, 336/1, 337/1, 335/1 km. 1

Mapa sytuocy/hb~wy50ko§0/bwo
do celow projektowych |

skala 1: 500

Mape ninigjszg na podstawie pomiory wlasnego | digitalizacsi rastra wykonal:

Uklod wspblrzgdnych “1965"
Poziom odniesienia “Kronsztadt”

‘1 A}cm : ‘rl ST ‘

=200 KELZIER2YM-KO?L® \

N KiRG 2623 - 18 /2009 dato 22072009 .

Bl_oRO UsSLWU

Geodezylno-l(artograi:cxny:h
int Jan SCHATT
47 - 200 Kedzierzyn - Koile
ul Plastowska 15 a
tel. [077] 482-3501
Nif 749-107-11-99¢




OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z przedszkolem
Lokalizacja: Y.aziska ul. Strzelecka 37 dz. 334
Inwestor: Gmina Jemielnica 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie Inwestora.

1.2.  Obowiazujacy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Laziska.
1.3.  Istniejgce warunki przytgczenia do mediow.

1.4. Pomiary w terenie.

1.5. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.6.  Obowiazujace normy i przepisy budowlane.

2. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

2.1.0pis istniejacej zabudowy.

Dziatka nr 334 zabudowana jest budyniem mieszkalno-ustugowym oraz dwoma budynkami
gospodarczymi.

Budynek mieszkalno-ustugowy to obiekt o dwdch kondygnacjach uzytkowych ( w tym poddasze),
niepodpiwniczony, murowany, dach stromy, mansardowy konstrukcji drewnianej, kryty dachowka
karpiowka.

W budynku na parterze miesci si¢ przedszkole jednodziatowe oraz $wietlica wiejska. Poddasze
podzielone jest na dwie czesci, jedna dostepna wewnetrzng klatkg schodowa z korytarza w
przedszkolu, druga dostgpna wydzielong klatkg schodowa. Na poddaszu mieszcza sie 3 lokale
mieszkalne obecnie wytgczone z uzytkowania.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodociagowa - z zewng¢trznej sieci wodociggowej,

- kanalizacji sanitarnej — do zewnetrznej sieci sanitarnej,

- elektryczng — z sieci energetycznej,

- grzewczg — z kotlowi na paliwo stale.

Budynki gospodarcze to obiekty jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, murowane z dachami
stromymi, dwuspadowymi krytymi dachowka.

Budynki gospodarcze pelnig funkcje obiektéw pomocniczych stuzacych przedszkolu oraz
mieszkancom lokali na poddaszu. Wyposazone sg w instalacje elektryczna.

Wjazd na dziatke istniejacy z ul. Strzeleckie;j.

W oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzialka znajduje sie w obszarze
oznaczonym symbolem UP1 — teren ustug publicznych, gdzie dopuszcza sie funkcje mieszkaniowa o
tacznej powierzchni uzytkowej nie wigkszej niz 450 m2 dla danego terenu.

Dziatka miesci si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, gdzie nowe inwestycje nalezy dostosowaé do
zabudowy historycznej w zakresie formy dachu, wysokosci budynku, podzialow poziomych i
pionowych elewacji.

Budynek objety opracowaniem jest obiektem o walorach historycznych, gdzie ustala si¢ ochrone w
zakresie zachowania zachowanych elementéw architektonicznych:

- bryly obiektu i dachu co do ksztaltu i materiatu,

- podziatow elewacji,

- stolarki okiennej i drzwiowej,

- wystroju architektonicznego.

2.2.0pis projektowanego zagospodarowania dzialki.

Tematem opracowania jest projekt przebudowy budynku mieszkalno-ustugowego z uwagi na jego
stan techniczny oraz w celu zmiany ilo$ci mieszkan komunalnych na poddaszu z trzech na pie¢.
Projekt nie zaktada zasadniczo ingerencji w funkcje parteru — przedszkola oraz $wietlicy.

Czgs¢ bryly budynku wykracza przez lini¢ zabudowy okreslona w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Jednak z uwagi na jego historyczne walory i stan techniczny —
budynek pochodzi z 1886 roku — wymagana jest jego przebudowa.
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Zestawienie powierzchni objetej zagospodarowaniem:

- powierzchnia dziatki — 1810 m2 ,

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalno-ustugowego — 378,60 m2,

- powierzchnia zabudowy budynkéw gospodarczych — 134,26 m2,

- powierzchnia utwardzona — 288 m2,

- zielen — 1009,14m2.
W zwigzku z inwestycja nie zmieni si¢ zagospodarowanie dziatki jak réwniez zmienig sig
charakterystyczne parametry budynku, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$é, dtugosé,
szeroko$¢ i liczba kondygnacji.

2.3. Projektowana infrastruktura techniczna.
Nie planuje si¢ nowej infrastruktury techniczne;.

3.Ekspertyza stanu technicznego budynku objetego opracowaniem.

Konstrukcja budynku murowana, fundamenty murowane z kamienia wapiennego, $ciany przyziemia
1 poddasza murowane z cegly petnej, strop nad parterem konstrukcji drewnianej, schody do piwnicy
betonowe, schody na poddasze drewniane. Dach mansardowy o konstrukcji drewnianej, pokryty
dachowka ceramiczng, karpiowka.

Obiekt wyposazony jest w instalacje wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna, centralnego
ogrzewania.

Lawy fundamentowe murowane z kamienia wapiennego — stan techniczny dobry.

Sciany no$ne murowane z cegly pelnej, w tym czg$¢ $cian zewnetrznych murowanych z cegly
licowej — stan techniczny dobry.

Sciany dzialowe — murowane z cegly pelnej — stan techniczny $cian na parterze- dobry, na poddaszu
— zly, Sciany sg spekane.

Kominy — murowane z cegly pelnej, czgs¢ ponad dachem murowana z cegly klinkierowej — stan
techniczny dobry.

Strop nad parterem konstrukcji drewnianej — stan techniczny dostateczny.

Schody na poddasze konstrukcji drewnianej — stan techniczny dostateczny.

Konstrukcja dachu drewniana— stan techniczny dostateczny — widoczne ogniska korozji biologiczne;.
Pokrycie dachu z dachowki karpiéwki — stan techniczny dostateczny.

Obrobki blacharskie oraz rynny z blachy ocynkowanej — stan techniczny dostateczny.

Stolarka okienna w poziomie parteru z PVC — stan techniczny dobry, w poziomie poddasza -
drewniana — stan techniczny dostateczny.

Stolarka drzwiowa:

- drzwi wewngtrzne na parterze drewniane, ptycinowe — stan techniczny dobry,

- drzwi wewngtrzne dzielace przedszkole od Swietlicy, metalowe, ognioodporne — stan techniczny
dobry,

- drzwi wewngtrzne na poddaszu drewniane, ptycinowe — stan techniczny dostateczny,

- drzwi zewngtrzne prowadzace do przedszkola aluminiowe — stan techniczny dobry,

- drzwi zewngtrzne prowadzace do $wietlicy — drewniane — stan techniczny dobry,

- drzwi zewnetrzne prowadzac na poddasze — drewniane — stan techniczny zly.

Elementy wykoficzeniowe - tynki, oktadziny $cian i posadzek na poddaszu-stan techniczny zly, na
parterze — dobry.

Izolacje

- przec1ww1lg001owa Scian — stan techniczny dobry,
- -cieplna -stan techniczny dostateczny brak izolacji cieplnej poddasza, elewacja z uwag1 na

wykonczenie cegla licowa nie jest ocieplona.

Instalacje:

- instalacja wodno-kanalizacyjna — stan techniczny dobry,

- instalacja centralnego ogrzewania — stan techniczny dobry.

Whioski:

W budynku mozna wyrézni¢ dwie strefy — uzytkowany parter, ktory jest w dobrym stanie
technicznym oraz wylaczone z uzytkowania poddasze, ktére jest w dostatecznym i zlym stanie
technicznym , wymagajacym przebudowy.




4. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego.
4.1 Przeznaczenie i program uzytkowy.

W zwiazku z potrzebami inwestora oraz z uwagi na zly stan techniczny czesci obiektu planuje sie
przebudowe budynku w obrebie poddasza wraz z komunikacja z parteru na poddasze. Planuje si¢
poprawg funkcji poddasza, tj. dojscie do mieszkan z jednej klatki schodowej, a nie jak do tej pory z
dwoch odrgbnych klatek schodowych, w tym jednej prowadzacej przez przedszkole. Jednoczesnie
planuje si¢ poprawe warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

Planowany jest nastepujacy zakres robot budowlanych:
- - rozbidrka pokrycia i konstrukeji dachu, .
- rozbiérka $cian wewnetrznych — bez $cian szczytowych,
- rozbi6rka stropu migdzy poddaszem i parterem.
- rozbidrka schodéw wewngtrznych prowadzacych na poddasze — obie klatki schodowe,
- wykonanie nowej, jednej klatki schodowej prowadzacej na poddasze,

- wykonanie konstrukcji wsporczej dla nowego stropu nad parterem, tj. wykonanie stopy
fundamentowej oraz stupa zelbetowego w pomieszczeniu $wietlicy,

- wykonanie nowego stropu nad parterem,

- montaz konstrukcji dachu,

- montaz pokrycia dachu,

- murowanie $cian wewngtrznych na poddaszu,
- montaz nowej stolarki okiennej na poddaszu,

- montaz nowych instalacji wewnetrznych w poziomie poddasza i odtworzenie instalacji
oswietleniowej na parterze,

-roboty tynkarskie stropu nad parterem,

- roboty tynkarskie $cian poddasza,

- roboty posadzkowe na poddaszu,

- roboty dociepleniowe i oktadzinowe potaci dachu,

- roboty okladzinowe z plytek ceramicznych s$cian w pomieszczeniach sanitarnych i
kuchniach na poddaszu,

- roboty malarskie,

- montaz stolarki drzwiowej na poddaszu oraz wymiana drzwi zewngtrznych prowadzacych
do czesci mieszkalnej.

4.2. Parametry techniczne budynku objetego opracowaniem.
- powierzchnia zabudowy — 378,60m2
- powierzchnia uzytkowa przebudowywanej czesci budynku — 260,66 m2
- kubatura 1893 m3.

4.3. Warunki gruntowo-wodne.

Budynek objety opracowaniem zalicza sie do I kategorii geotechnicznej- proste warunki gruntowe.
W poziomie posadowienia budynkéw wystepuja margle i piaski gruboziarniste.
Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych.

4.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
4.4.1.Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow.
Przewidywane zuzycie wody pitnej jak i ilo$¢ $ciekow sanitarnych w ilosci do 3,0 m3/dobe .
Zasilanie w wodg z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez istniejgce przylacze wody. Za jako$¢
wody odpowiada jej dostawca.

Scieki sanitarne odprowadzane s3 do zewnetrznej sieci sanitarnej.

9
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4.4.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytlowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilodci i1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢.

Projektowany obiekt ogrzewany jest z wtasnej kottowni o mocy 50 kW opalanej paliwem stalym.

W zwiagzku z projektowang inwestycja zuzycie energii na ogrzewanie budynku nie wzro$nie. Stad nie
pogorszy si¢ rowniez emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.
4.4.3.Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

Odpady state gromadzone sa w kuble na $mieci o pojemnosci 1000 1 regularnie opréznianym przez
stluzby komunalne.

4.4.4 Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢.

W zwigzku projektowana inwestycjg emisja halasu nie przekroczy poziomu dopuszczalnego dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tj. w porze dnia —godz. 6.00-22.00 — 50dB, w porze nocy —
w godz. 22.00 do 6.00 — 40dB.

4.4.5.Wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja polega na przebudowie budynku, bez ingerencji w jego otoczenie, nie
wplynie niekorzystnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

4.5. Charakterystyka pozarowa obiektu.

Klasyfikacja pozarowa budynku w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690 -zmiana z 2003 Nr 33 poz. 270, z 2004 Nr 109 poz.
1156.

Budynek niski (N). Obiekt w wyniku przebudowy podzielony zostanie na trzy wydzielone strefy
pozarowe.

Dwie w poziomie parteru, tj:

- Swietlica wiejska zawierajaca pomieszczenia do jednoczesnego przebywania do 50 oséb — ZL 111,
- przedszkole — ZL 11,

Jedna w poziomie poddasza — mieszkania — ZL V.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla poszczegdlnych stref:

-ZL III - D,
-ZL11-C,
-ZL IV —-D.

Wymagana odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budynku w klasie ,,D” jest nastepujaca :
- gléwna konstrukcja nosna — R30,
- konstrukcja dachu — brak wymagan,
- strop — REI 30,
- §ciany zewngtrzne — EI 30,
- Sciany wewngtrzne — brak wymagan,
- przekrycie dachu — brak wymagan.
Wymagana odporno$¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budynku w klasie ,,C” jest nastepujaca :
- gléwna konstrukcja nosna — R60,
- konstrukcja dachu — R15,
- strop — REI 60,
- §ciany zewngtrzne — EI 30,
- §ciany wewngtrzne — EI 15,
- przekrycie dachu — E 15.

Projektowane i istniejace elementy budynku spetniajg w/w wymagania.
Szczegolowe dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu:
1. Przeznaczenie obiektu — budynek mieszkalno-ustugowy
2. Liczba kondygnacji nadziemnych — 2, kondygnacji podziemnych — 0
3. Warunki usytuowania
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- W granicy z sgsiednia dziatkg budowlang,
- 4,0m od granicy z droga publiczng — ul. Strzelecka,
- 11,40 m od najblizszej zabudowy mieszkaniowej na sasiedniej dzialce.
- 8,0 m od najblizszej zabudowy na dzialce inwestora — budynek gospodarczy.
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL II, ZL III, ZL IV.
Zagrozenie wybuchem — brak.
Klasa odpornosci ogniowej — parter ,,C” oraz ,,D”. Poddasze — ,,D”.
Podziat obiektu budowlanego na strefy — obiekt podzielony jest na trzy strefy . dwie na
parterze, jedna na poddaszu.
Powierzchnia stref:
-ZL 11-99,52 m2,
-ZL 1 - 174,07 m2,
-ZL IV —277,95m2.
8. Warunki ewakuacji.
Wyjscie ze stref pozarowych na parterze istniejacymi drzwiami zewngetrznym. Dlugosci dojsé:
- ZL I19,0m <10m — warunek jest spelniony,
- ZL 11T 4,0m<30 — warunek jest spelniony,
- ZL IV - 25m < 60m — warunek jest spelniony.
Warunki ewakuacji sg spelnione.
9. Urzadzenia przeciwpozarowe
Z uwagi na powierzchnie stref nie jest wymagany montaz w budynku urzadzen przeciwpozarowych.
10. Drogi pozarowe
Droga pozarowa — ul. Strzelecka, utwardzona szerokosci min 8,0m w odlegto$ci min. 5,0m od
chronionego budynku.
11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Do zewngtrznego gaszenia pozaru stuza hydranty zewnetrzne zabudowane na sieci wodociggowej,
najblizszy w odleglosci 14,0m od budynku.

No v

4.6. Opis elementéw budynku.

Sciany.

Sciany nogne poddasza — murowane z cegly pelnej lub z bloczkéw ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapienne;j.

Dziatowe z bloczkéw ceramicznych grubosci 11,5 cm lub $ciany lekkie z plyt gipsowo-kartonowych
mocowanych podwdjnie na ruszcie metalowym.

Scianki migdzy lokalami mieszkalnymi z bloczkéw akustycznych grubosci 18cm.

Nadproza.
W murowanych $cianach poddasza -zelbetowe typu L19 na zaprawie cementowo-wapiennej, lub
ceramiczne, systemowe zgodnie z dobranym materiatem $ciennym.

Schody wewngtrzne.
Schody zelbetowe plytowe, grubosci 15¢m, zbrojone @10 co 10cm, prety rozdzielcze @8 co 20cm.
Oparte na $cianach nosnych parteru. Szczegéty — wg rysunkéw wykonawczych.

Strop nad parterem.

SMART 20 - strop prefabrykowany z plyt strunobetonowych grubosci 20cm.

Strop nalezy oprze¢ na Scianach nosnych przyziemia oraz na podciggach stalowych HEB 240
ulozonych w ptaszezyznie stropu ( na dolnej pétee belki stalowe;).

Podciagi stalowe, no$ne stropu nad parterem osadzone na poduszkach betonowych o wymiarach
30x50x25¢cm w istniejgcych $cianach budynku oraz na shupie zelbetowym w $wietlicy.

Po utozeniu ptyt stopowych nalezy utozy¢ dodatkowe zbrojenie w miejscach kolizji z elementami
konstrukcji budynku oraz wieficow zelbetowych.

Uwaga - dtugosci plyt stropowych nalezy zweryfikowaé na budowie po rozbidrce istniejgcych
elementéw budynku. Montaz stropu wraz z wykonczeniem potaczen nalezy wykona¢ $cisle wedtug
zalecen jego producenta.




Kominy.

Istniejace murowane. Wentylacja tazienek oraz kuchni w mieszkaniach na poddaszu przewodami
stalowymi typu Spiro, wyprowadzona ponad dach i zakoficzona kominkami.

Dach.

Konstrukcja dachu — wigzba dachowa drewniana, mansardowa, o kacie nachylenia 35 i 70 stopni
oparta na wiencach w scianach nosnych oraz stupach drewnianych opartych na stropie nad parterem.
Platwie posrednie nalezy dodatkowo wzmocnié ceownikami 200 zabezpieczonymi antykorozyjnie,
potgczonymi z platwiami przy uzyciu $rub M16 w rozstawie do 0,6m.Elementy drewniane
konstrukcji i pokrycia dachu zaimpregnowaé $rodkiem ognioochronnym i grzybobéjczym. Na
deskowaniu dachu nalezy utozy¢ membrane o wysokim stopniu paro przepuszczalnosci.
Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna, karpiéwka w kolorze naturalnym uktadana na sucho w
koronke, mocowana do tat dachowych obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;.
Izolacja cieplna.

Docieplenie poddasza warstwa welny mineralnej gr 25 cm. Docieplenie $cian szczytowych na
poddaszu w poziomie mieszkan, np. bloczkami w systemie Multipor.

Tynki.

- wewngtrzne $cian i stropéw — cementowo-wapienne kat 111,

- wykoficzenie stropu poddasza oraz obudowa potaci dachu — sufit podwieszany z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym w klasie odpornosci ogniowej EI130 .

Wykonczenie $cian.

Sciany malowane farbg emulsyjng lub silikatowa w kolorach jasnych pastelowych.

W tazienkach oktadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci min. 2,0m, w kuchniach fartuch z
plytek ceramicznych wzdtuz ciagéw kuchennych do wysokosci 1,6m

Posadzki.

Wedtug opisu na rzutach kondygnacji.

Stolarka okienna.
Projektuje si¢ okna z PVC, biale ze szprosami w kolorze biatym — analogicznie wykonane jak
istniejace - z szyba zespolong U=1,1 W/m2K.

Okucia obwodowe, uchylne i uchylno-rozwieralne.
Parapety okienne zewnetrzne analogiczne do wykoficzenia elewacji. Przy elewacji z cegty licowej
parapety z cegty klinkierowej, przy elewacji tynkowanej parapety z blachy powlekanej w kolorze
brazowym.
Parapety wewnetrzne drewniane.
Stolarka drzwiowa.
Drzwi zewnetrzne drewniane w kolorze bragzowym z uszczelkami obwodowymi.
Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, okleinowane z oScieznicg regulowang.
Elewacja.
Istniejgca elewacja z cegly klinkierowej, nie wymaga remontu.
4.7. Wlasciwosci cieplne przegréd budowlanych.
W zwigzku z przebudowg ulegna zmianie wlasciwosci cieplne przegréd budowlanych w poziomie
poddasza, tj:
- $ciana zewnetrzna U=0,30 W/m2K
- dach U=0,17 W/m2K,
- okna U=1,5W/m2K.

4.8. Analiza naturalnego o§wietlenia i naslonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Budynek usytuowany jest w odlegtosci 8,0 m od najblizszej zabudowy — budynku gospodarczego na
dzialce inwestora oraz 11,40 m od najblizszej zabudowy mieszkalnej na sasiedniej dziatce. Obiekt
nie bedzie powodowal zacieniania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach
sasiednich. Natomiast w budynku projektowanym powierzchnia i lokalizacja przeszklen spelnia
warunek do$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

4.9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.




Budynek ogrzewany jest z lokalnej kotlowni opalanej paliwem stalym, weglem i drewnem. Z uwagi
na zabytkowy charakter budynku — brak mozliwosci docieplenia z zewnatrz elewacji budynku - jest
to obecnie najtanszy system ogrzewania. Stad nie wybrano dwoch systeméw zaopatrzenia w energie
do analizy porownawczej.

4.10. Instalacja wodociagowa.

Zasilanie budynku w wode z sieci wodociggowe]j poprzez istniejace przylacze wody z zewngtrznej
sieci wodociggowej w ul. Strzeleckiej. Instalacje wodociagowa do mieszkan na poddaszu nalezy
wlaczy¢ do instalacji wody zimnej w poziomie parteru. Kazdy loka mieszkalny nalezy wyposazy¢ w
podlicznik wody zimnej. Woda ciepta podgrzewana bedzie w bojlerach elektrycznych o pojemnosci
1401 umieszczonych w lazienkach mieszkan. Nowe odcinki instalacji wodociggowej do nowych
urzadzen sanitarnych projektuje sie wykonaé z przewodow z tworzywa sztucznego np. polietylenu
sieciowanego laczonych poprzez zaciskanie w izolacji termicznej i akustycznej.

Rurociagi nalezy prowadzic’ w warstwie podposadzkowej oraz w bruzdach $cian w izolacji
termicznej grubosci min. 20 mm.

Przed wigczeniem instalacji do obiegu nalezy przeprowadzi¢ probe szcze1n0501 na cisnienie 9 bar
oraz dezynfekcje i ptukanie przewodow.

4.11. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki z przyboréow sanitarnych w lokalach na poddaszu projektuje si¢ odprowadzi¢ poprzez
projektowang wewnetrzng i istniejgca instalacje kanalizacyjna pionowa i poziomg i istniejgce
przylacze z rur PVC srednicy 160 mm o gruboscei $cianki 8mm do zewnetrznej sieci sanitarnej .
Nowe odcinki wewnetrznej instalacji sanitarnej wykonane bgda z rur PCV wg PN-74/C-89200
laczonych na kielichy metods wciskowsg z uszczelkami gumowymi. Piony kanalizacyjne nalezy
zakonczy¢ kominkami odpowietrzajgcymi wyprowadzonymi ponad dachu budynku.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ pod posadzka, po $cianie lub w bruzdach, przykrytych warstwa chudego
betonu, ze spadkiem min. 2 % w kierunku pionu.

4.11. Instalacja kanalizacyjna.

Zrédlo ciepta —istniejacy kociot na paliwo state zlokalizowany w wydzielonej kottowni. Moc kotla

jest wystarczajgca na cele projektowanej inwestycji.

Instalacje c.o. projektuje sie wykonaé z rur stalowych laczonych przez spawanie. Przewody
prowadzone bedg po $cianach lub w bruzdach $cian budynku. Przy przejsciach przez przegrody
budowlane rurociggi prowadzi¢ nalezy w tulejach ochronnych.

Naczynie wzbiorcze nalezy umiesci¢ na strychu budynku w izolacji cieplnej.

Ogrzewanie pomieszczen przy pomocy grzejnikow stalowych, ptytowych typu V 22.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczne, odpowietrzajace i odcinajgce.

Calg instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujaca technologia uwzgledniajacg rodzaj
zastosowanego materiatu.

Po wykonaniu rob6t, lecz przed zakryciem bruzd nalezy instalacje wyptuka¢ i wykona¢ badanie
szczelno$ci catej instalacji woda pod cisnieniem 0.5 MPa.

Z badania szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot i dotgczy¢ do dziennika budowy

5. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji.

Budynek zlokalizowany jest $ciang szczytowa bez okien w granicy z sgsiednig dziatka budowlang
oznaczona numerem 339 oraz w odleglosci 4,0m od najblizszej granicy z sasiednia dziatkg drogowa
oznaczong numerem 258/6 w czgsci przed minimalng linig zabudowy.

Usytuowanie budynku nie spelnia wymagania opisane w paragrafie 12 ust. 1 warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju -Tekst jednolity Dz.U. Nr 1422 z dnia 18 wrze$nia 2015 roku, jednak
inwestycja miesci sie w bryle budynku o charakterze zabytkowym. Obszar oddziatywania obiektu
obejmuje dzialki: inwestora nr 334 oraz dziatki sasiednie 339 1258/6.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu przebudowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z przedszkolem
Lokalizacja: L.aziska ul. Strzelecka 37 dz. 334
Inwestor: Gmina Jemielnica 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67
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1. Podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie Inwestora. : :

1.2.  Obowigzujacy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Laziska.
1.3.  Istniejace warunki przytgczenia do mediow.

1.4. Pomiary w terenie.

1.5. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.6. Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.
W zwigzku z potrzebami inwestora oraz z uwagi na zly stan techniczny czesci obiektu
planuje si¢ przebudowe budynku w obrebie poddasza wraz z komunikacja z parteru na
poddasze. Planuje si¢ poprawe funkcji poddasza, tj. dojscie do mieszkan z jednej klatki
schodowej, a nie jak do tej pory z dwoch odrebnych klatek schodowych, w tym jednej
prowadzgcej przez przedszkole. Jednoczesnie planuje si¢ poprawe warunkow ochrony
przeciwpozarowej budynku.
Planowany jest nastepujacy zakres robot budowlanych:

- rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu,

- rozbiodrka $cian wewnetrznych — bez $cian szczytowych,

- rozbidrka stropu miedzy poddaszem i parterem.

- rozbiorka schodoéw wewnetrznych prowadzacych na poddasze — obie klatki

schodowe,

- wykonanie nowej, jednej klatki schodowej prowadzacej na poddasze,

- wykonanie konstrukcji wsporczej dla nowego stropu nad parterem, tj. wykonanie

stopy fundamentowej oraz stupa zelbetowego w pomieszczeniu swietlicy,

- wykonanie nowego stropu nad parterem,

- montaz konstrukcji dachu,

- montaz pokrycia dachu,

- murowanie $cian wewnetrznych na poddaszu,

- montaz nowej stolarki okiennej na poddaszu,

- montaz nowych instalacji wewnetrznych w poziomie poddasza i odtworzenie

instalacji o§wietleniowej na parterze,

-roboty tynkarskie stropu nad parterem,

- roboty tynkarskie $cian poddasza,

- roboty posadzkowe na poddaszu,

- roboty dociepleniowe i oktadzinowe potaci dachu,

- roboty oktadzinowe z ptytek ceramicznych $cian w pomieszczeniach sanitarnych i

kuchniach na poddaszu, '

- roboty malarskie,

- montaz stolarki drzwiowej na poddaszu oraz wymiana drzwi zewngtrznych

prowadzacych do czesci mieszkalnej.




WA e i A TR R R,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki , ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty prowadzone beda w obiekcie uzytkowanym. Na czas planowanych robot nalezy
parter wylaczy¢ z uzytkowania do czasu wykonania $cian i dachu budynku. Na czas
wykonywania robét wykonczeniowych na poddaszu mozna przystapi¢ do uzytkowania
parteru.
Wszelkie roboty zwiazane technologicznie z eksploatacja parteru nalezy wczesniej uzgodnic
z dyrekcja przedszkola i zarzadea $wietlicy wiejskiej. '

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania. ’

Podczas realizacji robot mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- zagrozenie dostepu 0s6b niepowotanych na teren budowy,

- zagrozenie przygniecenia lub uszczerbku na zdrowiu przez rozbierane elementy

budynku podczas prac rozbidérkowych,

-zagrozenie porazeniem pradem - podczas pracy z urzadzeniami elektrycznymi,

- zagrozenie upadku z wysokosci — podczas rob6t budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
budowy - powierzyé wykonawcy posiadajacemu doswiadczenie w zakresie prowadzenia
rob6t budowlanych.
Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do robét na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikow posiadajacych badania lekarskie
uprawniajgce do pracy na wysokosci.
Nalezy przestrzegaé¢ porzadku na budowie.

6. Wskazanie §Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Na uczestnikach procesu budowlanego spoczywa obowigzek wspoldzialania ze sobg w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Wykonywanie rob6t budowlanych, w tym wszelkich prac na wysokosci, w mysl
rozporzadzenia w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zaliczono
do prac szczegélnie niebezpiecznych, ktére wymagaja zastosowania szczegélnych
srodkow ostroznosci.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym na teren budowy. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest
mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocy tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewni¢ staty nadzor. ‘ '
Ponadto nalezy wiasciwie zagospodarowac teren, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonywania drog, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,
— wyznaczenia miejsc postojowych dla pojazdow uzywanych w  trakcie
wykonywania rob6t budowlanych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzania lub
utylizacji $mieci,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
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— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustegpoéw. Na terenie budowy, na ktorej roboty
budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych, zabrania si¢ urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni 1 jadalni.
Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; kazdy pracownik powinien posiada¢
aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku i by¢ odpowiednio przeszkolony; pracownicy obstugujacy maszyny
i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji, powinni legitymowac si¢
$wiadectwem potwierdzajagcym posiadanie takich kwalifikacji; stosowanie niezbgdnych
$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dzialanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natgzeniach i stezeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny by¢,
w miare mozliwosci, o$wietlone $wiatlem dziennym; stanowiska pracy powinny umozliwiaé
swobode ruchu, niezbedng do wykonania pracy; stanowiska pracy o niestalym charakterze
nalezy poddawaé sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen
przed upadkiem osob i przedmiotow; sprawdzenia nalezy dokona¢ po kazdej zmianie
usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajacej dluzej niz 7 dni, a dla stanowisk
usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzeniu. Do
zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowaé
$rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne 1 siatki
bezpieczefistwa; stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegélnosci takich jak
szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkow
ochrony zbiorowej. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych
urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostgpne instrukcje bezpiecznej obstugi i
konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach;
stanowiska pracy operatoré6w maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami oraz
ostoniete w okresie zimowym.
Urzadzenia i instalacje energetyczne musza by¢ wykonane i uzytkowane w sposob
bezpieczny i zgodny z przepisami.
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed
porazeniem pragdem elektrycznym; wszelkie czynno$ci zwigzane z instalacjami i
urzadzeniami elektrycznymi mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia; rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce si¢ na
terenie budowy zabezpiecza sie przed dostgpem nieupowaznionych osoéb, powinny by¢
usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50 m od odbiornikow energii; potgczenia
przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia; okresowa kontrola
stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzglgdem bezpieczenstwa odbywa sig co
najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen,
co najmniej dwa razy w roku.

/6




[-!-ﬂmalﬂlﬁlilllg.ﬂll-.1

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci (posiada¢
certyfikat na znak bezpieczefistwa lub deklaracj¢ zgodnosci) ; maszyny i inne urzgdzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji; operatorzy lub
maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkow i 1nnych maszyn o nape;dz1e
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajagcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalezé si¢ w zasiggu prowadzonych robot;
wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociaggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania
tych robot; prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopéw poszukiwawczych powinno odbywaé si¢ recznie; w czasie wykonywania
wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Montaz rusztowan moze byé prowadzony tylko przez osoby posiadajace odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje; uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe; rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0oséb wykonujacych roboty oraz
do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materialow, posiada¢ stabilng konstrukcje
dostosowana do przeniesienia obcigzen, zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny
dostep do stanowisk pracy, zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji
niepowodujgcej nadmiernego wysitku, posiada¢ porgcz ochronng, posiada¢ piony
komunikacyjne; rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne; odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, a migdzy pionami nie
wigksza niz 40 m.
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0.01 | klatka schodowa plytki ceramiczne 7,20
Przedszkole
0.02 | ganek plytki ceramiczne 4,20
0.03 | komunikacja 1 plytki ceramiczne 14,97
0.04 | sala zaje¢ wyktadzina PVC 36,63
0.05 | jadalnia wykladzina PVC 19.04
0.06 '| szatnia wyktadzina PVC 5.87
0.07 | zaplecze wyktadzina PVC 8.05
0.08 | lazienka dzieci plytki ceramiczne 4.18
0.09 | biuro wykladzina PVC 6.58 RUDNER Henryk Rudner 47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2
i i d 99,52 F 5 A
Foylerzshnia przedsziold 0BIEKT | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | NR RYSUNKU
SWIETLICA 1/l
0.10 | $wietlica 1 wyktdzina PVC 98,1 TEMAT | Rzut parteru SKALA 1:100
0.11 | komunikacja 2 plytki ceramiczne 24,27 inwentaryzacja DATA: 09.16
0.12 | swietlica 2 wykldzina PVC 42,16 INWESTOR Gmina Jemielnica
0.13 | we mezczyzn plytki ceramiczne 4,94 LOKALIZACJA taziska ul. Strzelecka 37 dz. 334 p—
0.14 | wc kobiet i niepetnospr. plytki ceramiczne 4,60 PROJEKTANT mgr inz. Henryk Rudner ( )
Powierzchnia $wietlicy 174,07 NR UPR. PROJ. | 7/93/0p, 213/94/0p | £
Suma Powierzchni 280,79 OPRACOWAL mgr inZ. Henryk Rudner
NR UPR. PROJ. | 7/93/0p, 213/94/0p
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1.00 | klatka schodowa podloga drewniana 15,40
1.01 | korytarz podfoga drewniana 11,76
1.02 | schowek podtoga drewniana 1,46
Mieszkanie Nr 1 Mieszkanie Nr 3
1.03 | pokdj podtoga drewniana 11.05| 1.14 | korytarz podtoga drewniana 14,14
1.04 | tazienka plytki ceramiczne 6,70 | 1.15 | kuchnia podloga drewniana 14,06
1.05 | przedpokdj wykladzina PVC 6,07 1.16 | lazienka plytki ceramiczne 5,80
1.06 | kuchnia wykladzina PVC 14,52 1.17 | pokdj podloga drewniana 19,89
1.07 | pokdj wykldzina PVC 18,68 | 1.18 | pokdj ‘wyktdzina PVC 19,68
1.08 | pokdj wyktadzina PVC 18,26 | 1.19 | pokdj podloga drewniana 18,64
Powierzchnia mieszkania 1 75,28 Powierzchnia mieszkania 3 92,21 K Rud .
T S EoiEan 276,53 RUDNER Henryk Rudner 47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2
1.09 | tazienka plytki ceramiczne 6,01 0BEKT | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | NR RYSUNKU
1.10 | schowek podloga drewniana 1,74 2/'
1.1 | kuchnia wykldzing PVC 20,32 TEWAT | Rzut poddasza AL 1:100
1.12 | pokdj podtoga drewniana 26,06 - mwentary.zoqo — oata: 09.16
1.13 | pokdj podfoga drewniana 26,29 i S Gm'_nq Jemielnica
) P— - LOKALIZACJA Laziska ul. Strzelecka 37 dz. 334
Powierzchnia mieszkania 2 80,42 :
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Rudner )
NR UPR. PROJ. | 7/93/0p, 213/94/0p v\ <
OPFACOWAL mgr inz. Henryk Rudner
NR UPR. PROJ. | 7/93/0p, 213/94/0p
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RUDNER Henryk Rudner 47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

OBIEKT | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | NR RYSUNKU
z przedszkolem 4/

TEMAT | Elewacja péfnocno—wschodnia SKALA 1:100
inwnetaryzacja ' DATA: 09.16

INWESTOR Gmina Jemielnica ﬂ

LOKALIZACA | taziska ul. Strzelecka 37 dz. 334
PROJEKTANT | mgr inz. Henryk Rudner

NR UPR. PROJ. [ 7/93/0p, 213/94/0p

OPRACOWAL mgr inz. Henryk Rudner

NR UPR. PROJ. | 7/93/0p, 213/94/0p
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RUDNER Henryk Rudner 47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

0BIEKT | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | NR RYSUNKU
z przedszkolem 5/
TEMAT | Elewacja potudniowo—zachodnia SKALA 1:100
inwentaryzacja oATA: 09.16
INWESTOR Gmina Jemielnica

LOKALIZACJA t aziska ul. Strzelecka 37 dz. 334

PROJEKTANT mgr inz. Henryk Rudner ;
NR UPR. PROJ | 7/93/0p, 213/94/0p -

OPRACOWAL mqr inz. Henryk Rudner
NR UPR. PROJ. | 7/93/0p, 213/94/0p
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RUDNER Henryk Rudner 47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

OBIEKT | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | NR RYSUNKU
z przedszkolem 6/ I

TEMAT | Elewacja pdtnocno—zachodnia SKALA 1:100
inwentaryzacja DATA: 09.16

INWESTOR Gmina Jemielnica ,1_
LOKAUZACA | Laziska ul. Strzelecka 37 dz. 334 J
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Rudner ) f |
NR UPR. PROJ. | 7/93/0p, 213/94/0p b I
OPRACOWAL mgr inz. Henryk Rudner |

NR UPR. PROJ. | 7/93/0p, 213/94/0p
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dachowka ceramiczna karpiéwka w koronke / L ()
taty 4x6cm 114114 deski 25mm slele
kontrtaty 2,5x5cm jetki 8/ 18 ! v\
mebrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalnosci wetna mineralna 15+10em L\ \\\
deskowanie 25mm N ptyty g-k ognioodporne|{(12,5mm \ §§§\
wetna mineralna 15+10cm \2 8/18 na podwojnym ruszcje [netalowym Ie \\\ \\
ptyty g-k ognioodporne 12,5mm na podwojnym ruszcie metalowym (@) ad \\ O\ tynk cem-wap
N —\\ &\ mur z bloczkéw ceramicznych 25cm
J \\ \\ styropian 15
tynk cienkowarstwowy, mineralny
\
O \
°s \
l 43,33 \\
\
ST, A
< " //// 2 ///, A //// 7 s ///, S, v 7
) Poz. 1.5 A< L 14/14
S — posadzka wg opisu na rzucie
jastrych cementowy, zbrojonyj 5cm
folia budowlana
3 styropian EPS200 - 6.cm
U strop prefabrykowany - SMART
tynk cem-wap
™M
193 =
1,05
poz. 154
+(0,00
-D,15
LTI Tistniejacy strop nad piwnicg 230 < —
Q0
Qu
™
RUDNER Henryk Rudner 47-100 Strzelce Opolskie ul- Blokowa 2
oBEKT | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | NR Rysunku
- 2,40
i TEMAT | Przekdj A—A
= [ ] scianyistniejace NWESTOR | Gmina_Jemielnica
loKALZACY | Laziska ul. Strzelecka 37 dz. 334
Z projektowane elementy zelbetowe PROJEKTANT mgr inz. arch. Ewa Berthold—Majewska
_ NR UPR. PROJ. | 210/92/0p
m projektowane elementy murowe OPRACOWAL mgr inz. Henryk Rudner
NR UPR. PRoJ. | 7/93/0p, 213/94/0p
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RUDNER Henryk Rudner 47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

0BIEKT | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | NR RYSUNKU |

z przedszkolem _5\

TEMAT | Elewacja pdtnocno—wschodnia KA 12100 | ‘
: DATA: 09.16

INWESTOR Gmina Jemielnica _
LOKALZACWA | Laziska ul. Strzelecka 37 dz. 334
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Ewa Berthold—Majewska 47‘_\
NR UPR. PROJ. | 210/92/0p LL@
OPRACOWAL mgr inz. Henryk Rudner . &

NR UPR. PROJ. | 7/93/0p, 213/94/0p B
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RUDNER Henryk Rudner 47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

OBIEKT | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | NR RYSUNKU
z przedszkolem 6
TEMAT | Elewacja poludniowo—zachodnia SKALA 1:100
oatA: 09.16
INWESTOR Gmina Jemielnica

LOKALIZACJA taziska ul. Strzelecka 37 dz. 334 /

PROJEKTANT mgr inz. arch. Ewa Berthold—Majewska - .
NR UPR. PROJ. | 210/92/0p //gJ
OPRACOWAL mgr inz. Henryk Rudner @ > |

NR UPR. PROJ, | 7/93/0p, 213/94/0p I
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RUDNER Henryk Rudner 47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

oBIEKT | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | NR RYSUNKU
z przedszkolem 7

TEMAT | Elewacja pdinocno—zachodnia SKALA 1:100

pATA: 09.16
INWESTOR Gmina Jemielnica
LOKAUZACA | Laziska ul. Strzelecka 37 dz. 334 )
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Ewa Berthold—Majewska /./ 7
NR UPR. PROJ. | 210/92/0p //éV?
OPRACOWAL | mgr inz. Henryk Rudner I "
NR UPR. PROJ. | 7/93/0p, 213/94/0p
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S1 - stup zelbetowy o przekroju 25x40 cm, zbrojony 6@16, strzemiona @8 co 15cm.
Poz. 1.1. - schody zelbetowe plytowe, grubosci 15cm, zbrojone @10 co 10cm, prety
rozdzielcze @8 co 20cm.

Poz. 1.2. - schody zelbetowe plytowe, grubosci 15¢cm, zbrojone @10 co 10cm, prety
rozdzielcze @8 co 20cm.

Poz. 1.3. - schody zelbetowe ptytowe, gruboéci 15cm, zbrojone @10 co 10cm, prety
rozdzielcze @8 co 20cm.

Poz. 1.4. - schody zelbetowe ptytowe, grubosci 15cm, zbrojone @10 co 10cm, prety
rozdzielcze @8 co 20cm.

Poz. 1.5. - belka zelbetowa 25x30cm, zbrojona 4@14 dolem, 2014 gbra, strzemiona
@8 co 15cm.

Szczegbly rozwigzan - wg rysunkéw wykonawczych.

Stal Rb500, beton C20/25.

[ Z -] Obszar objety inwestycja w poziomie piwnicy

RUDNER Henryk Rudner 47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

0BIEKT | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | NR RYSUNKU
1/K
TEMAT | Rzut piwnic — klatka schodowa— konstrukcja SKALA 1:100
pATA: 09.16
INWESTOR Gmina Jemielnica
LOKALIZACJA taziska ul. Strzelecka 37 dz. 334
PROJEKTANT | inz. Mirostaw Maciotek i o |
NR UPR. PROJ. | 503 /02 2 1
OPRACOWAL mgr inz. Henryk Rudner / |
\R UPR. PROJ. | 7/93/0p, 213/94/0p LR ||
21 !
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Poz. 1.1. - schody zelbetowe ptytowe, grubosci 15cm, zbrojone @10 co 10cm, prety
rozdzielcze @8 co 20cm.
Poz. 1.2. - schody Zelbetowe plytowe, grubosci 15cm, zbrojone @10 co 10cm, prety
rozdzielcze @8 co 20cm. .
Poz. 1.3. - schody zelbetowe plytowe, grubosci 15cm, zbrojone @10 co 10cm, prety
rozdzielcze @8 co 20cm.
Poz. 1.4. - schody zelbetowe ptytowe, grubosci 15cm, zbrojone @10 co 10cm, prety

r
I
-

[ Z -7 Obszary objete inwestycja w poziomie parteru

rozdzielcze @8 co 20cm.
Poz. 1.5. - belka zelbetowa 25x30cm, zbrojona 4@14 dotem, 2314 gora, strzemiona RUDNER Henryk Rudner 47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2
@8 co 15cm.
Szczegbly rozwiazafi - wg rysunkéw wykonawezych. 0BIEKT | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | NR RYSUNKU
Stal Rb500, beton C20/25. 2/K
HEB 240 - podciagi stalowe, nosne stropu nad parterem osadzone na poduszkach N
betonowych o wymiarach 30x50x25cm w istniejacych $cianach budynku oraz na TEMAT | Rzut port§ru SKALA 1:100
istniejacym stupie zlebetowym przy istniejacym kominie. konstrukcja patA: 09,16

INWESTOR Gmina Jemielnica

LOKALIZACJA taziska ul. Strzelecka 37 dz. 334 N

PROJEKTANT | inz. Mirostaw Maciofek ( L

NR UPR. PROJ. | 503/02 \

OPRACOWAL mgr inz. Henryk Rudner /

NR UPR. PROJ. | 7/93/0p, 213/94/0p b e
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(2 istniejace ciany. szczytowe budynku murowane z cegly licowej
Poz. 1.1. - schody Zelbetowe ptytowe, grubosci 15cm, zbrojone @10 co 10cm, prety rozdzielcze @8 co 20cm.
Poz. 1.2. - schody Zelbetowe ptytowe, grubosci 15cm, zbrojone @10 co 10cm, prety rozdzielcze @8 co 20cm.
Poz. 1.3. - schody Zelbetowe ptytowe, grubosci 15cm, zbrojone @10 co 10cm, prety rozdzielcze @8 co 20cm.
Poz. 1.4. - schody zelbetowe plytowe, grubosci 15cm, zbrojone @10 co 10cm, prety rozdzielcze @8 co 20cm.
Poz. 1.5. - belka zelbetowa 25x30cm, zbrojona 4@14 dolem, 2014 gérg, strzemiona @8 co 15cm.
SMART 20 - strop prefabrykowany z plyt strunobetonowych grubosci 20cm.
Strop oprzec na Scianach noénych przyziemia oraz na podciagach stalowych utozonych w ptaszczyZnie stropu (
na dolnej potce belki stalowej). : :
Po utozeniu plyt stopowych nalezy utozy¢ dodatkowe zbrojenie w miejscach kolizji z elementami konstrukgji
budynku oraz wiencow zelbetowych. .
Uwaga - diugoéci plyt stropowych nalezy zweryfikowaé na budowie po rozbiérce istniejacych elementéw
budynku. .
Stal Rb500, beton C20/25. RUDNER Henryk Rudner 47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2
HEB 240 - podciagi stalowe, nosne stropu nad parterem osadzone na poduszkach betonowych o wymiarach Przeb n - -
30x50x25cm w istniejacych écianach budynku oraz na istniejacym stupie zlebetowym przy istniejacym kominie. OBIEKT [ Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | NR RYSUNKU
Szczeg6ly rozwigzan - wg rysunkow wykonawczych. 3/ K
TEMAT | Rzut konstrukcji stropu nad parterem SKALA 1:100
patA: 09.16
INWESTOR Gmina Jemielnica
LOKALZACIA | Laziska ul. Strzelecka 37 dz. 334 N\
PROJEKTANT | inz. Mirostaw Maciotek / —_
NR UPR. PROJ. | 503,/02 Vi p S
OPRACOWAL mgr inz. Henryk Rudner (
NR UPR. PROJ. | 7/93/0p, 213/94/0p e
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0BIEKT | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

TEMAT | Rzut wiezby dachowej

INWESTOR Gmina Jemielnica

|.OKALIZACJA taziska ul. Strzelecka 37 dz. 334

PROJEKTANT inz. Mirostaw Maciotek

NR UPR. PROJ. | 503/02 4
OPRACOWAL mgr inz. Henryk Rudner

NR UPR. PROJ. | 7/93/0p, 213/94/0p

RUDNER Henryk Rudner 47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2
NR RYSUNKU

4/K
SKALA 1:100
DATA: 09.16

4/;/
b - v
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Strzelce Opolskie pazdziernik 2016r.

PROJEKT TECHNICZNY

Temat
opracowania: Instalacja elektryczna wewnetrzna
Obiekt: Przebudowa poddasza na cele mieszkalne w
Laziskach przy ul. Strzeleckiej 37 dz. 334

Adres: Faziska ul. Strzelecka 37 dz. 334 |
Inwestor: Gmina Jemielnica ul. Strzelecka 67

\ ‘ /,f
Opracowal: mgr inz. Mirostaw Kostyra / ;

/

Projektowal: mgr inz. Gerard Mainka

Zawarto$¢ opracowania:

1. Opis techniczny
2. Obliczenia techniczne
3. Rysunki techniczne




Opis techniczny ‘
do projektowane;j instalacji wewnetrznej niskiego napigcia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Laziskach

Podstawa opracowania: |
-umowa zlecenie

-dokumentacja prawna

-plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu

-PN-76(E-05125) - budowa linii kablowych

-PBUE-wyd III 1980 1.

-materiaty pomocnicze do projektowania

-uzgodnienia z inwestorem

-PN-91/E-05009 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym
-Projekt techniczny budowlany

Zakres opracowania:
Dokumentacja techniczna "Instalacja wewnetrzna” obejmuje instalacje elektryczne
wewnetrzne mieszkan.

ZASILANIE:

Zasilanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego istniejace.

Zabezpieczenie glowne, pomiar energii

Jako zabezpieczenie gtéwne projektuje si¢ ztacze ZK-1 na zewnatrz budynku. Pomiar
energii za pomocq licznikéw 3-fazowych dla kazdego mieszkania oddzielnie oraz 1 fazowy
dla obwodu administracyjnego.

WLZ:

Zasilanie budynku wykona¢ przewodami YKY 5x16 mm®. Od haka do ztacza
kablowego ZK-1(zabezpieczenia gtéwnego) ulozy¢ kabel AsXSn 4x 35 mm2. W ziaczu
kablowym wykona¢ uziemienie oraz polaczy¢ uziom z wszystkimi instalacjami wodnymi,
centralnego ogrzewania, kanalizacja oraz uzbrojeniem fundamentow budynku. Obok ztacza
zabudowaé wylacznik przeciwpozarowy. Ztacze zabudowa¢ na wysokosci 0,8 m.

Przekroje przewoddw pokazano na schemacie ideowym zasilania.
WLZ-ty mieszkaniowe wykona¢ przewodem YKY 5x6 mm® 450/750V  od tablic
licznikowych zlokalizowanych na klaatce schodowej- budynku do mieszkan —tablice TM.

Obliczenia:

I. Bilans mocy:

1. Mieszkanie 5szt. x I0kW =50 kW

2. Administracja 1 szt = 2,0kW
3. RazemP; = 52,0 kW

Moc szczytowa

P,=Pi x k, +Pa= 50,0 x 0,533+2 = 28,6 kW
k, - przyjeto =0,533

1. Dobér zabezpieczen i przewodow:
Prad szczytowy

k
1= =
UOﬁocosgp

43,1 A




Przyjeto I, = 63 A WT-1/F w ztaczu ZK-1.
przewody YKY 5x16 mm“ wPCV 47,1,=76 A

Instalacje wewnetrzne:

1.Zabezpieczenie glowne budynku.

Zabezpieczenie gldéwne nalezy zlokalizowa¢ na zewnatrz budynku zgodnie z ustaleniami z
inspektorem nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego. W gléwnej rozdzielni znajduje sig
zabezpieczenie gtowne. Nalezy zastosowaé rozdzielnie prefabrykowana, wtynkowa,
zamykana na zamek patentowy, do ktorej beda miaty dostep tylko uprawnione osoby.

W tablicach nalezy zainstalowaé zabezpieczenia przelicznikowe obwodow mieszkaniowych,
zrealizowane za pomoca wylacznikoéw samoczynnych typ S o charakterystyce typu ,,C” i
wartosciach IN zgodnymi z podanymi w umowach sprzedazy energii elektrycznej i
$wiadczenia ustug przesytowych odbiorcéw z EnergiaPro.

2. Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczng o$wietlenia i gniazd wtykowych wykonaé przewodam1 YDYzo
ukladanymi pod tynkiem. Instalacje o§wietlenia utozy¢ o przekIOJu 2/3 x 1,5 mm?, a instalacje
zasilajaca gniazda p/t przewodem o przekroju 3 x 2,5 mm’. We wszystklch poxmeszczemach
wilgotnych zastosowaé osprzet bakelitowy szczelny. Instalacje do gniazd wtykowych
prowadzi¢ przewodami 3 zylowymi, zgodnie z planem instalacji elektrycznej, Gniazda
wtykowe instalowa¢ na wysoko$ci 0,3 m. Kuchnie elektryczne zasila¢ orzewodami YDYzo
5%x2,5 mm2. Wszystkie gniazda instalowa¢ z zaciskiem ochronnym. Wylaczniki opraw
instalowa¢ na wysokoéci 0,8-1,4m od podiogi. Przekroje przewodoéw pokazano na schemacie
ideowym zasilania.
3.Instalacja telewizji kablowej (TV).

Instalacja telewizji kablowej TV wykona¢ kablem antenowym ( rdzef miedziany +
podwojne ekranowanie). Instalacja telewizji kablowej doprowadzi¢ do pomieszczen
uzgodnionych z inwestorem i zakonczy¢ gniazdami RTV. Instalacj¢ prowadzi¢ od anteny
zbiorczej lub satelitarnej w ukfadzie promieniowym uktadajac po dwa kable do kazdego
gniazda. Gniazda instalowa¢ w poblizu gniazd instalacji elektrycznej
4.Instalacja domofonowa (D)i dzwonkowa.

Prowadzi¢ od wej$cia gtdéwnego do kazdego mieszkania.

Instalacje domofonowa wykona¢ kablem YTKSY 7*2*0,5 w rurach instalacyjnych. Przycisk
dzwonka instalowaé przed wejSciem do mieszkan na kazdej kondygnacji.

5.0swietlenie klatki schodowe;j.

Instalacja i osprzet p/t. Oprawy sufitowe porcelanowe o stopniu ochrony IP 44. Sterowanie
o$wietlenia przewidziano za pomoca czujnika ruchu. Instalacje wykona¢ przewodem YDYzo
3x1.5mm. Obwod o$wietlenia zasila¢ z obwodu administracyjnego.

6.Polqczenia wyrownawcze wraz z uziomem.

Instalacje potaczen wyréwnawczych wykona¢ w piwnicy linka miedziang LgY 16 mm w
izolacji zotto zielonej prowadzong n/t w rurkach instalacyjnych. Zamontowa¢ w cianie (w
piwnicy) szyne ekwipotencjalng (glowna szyne wyréwnawcza) typ K12. Do szyny tej
przylaczyé linke LgY 16mm, wszystkie metalowe elementy instalacji wod-kan oraz zacisk PE
rozdzielnicy RG. Gléwna szyne wyrOwnawcza nalezy potaczy¢ linka LgY 16 mm, ktora
bedzie petnita role przewodu odprowadzajacego.

7. Ochrona odgromowa.

Zgodnie z PN-EN 62305 po obliczeniu ryzyka szkod piorunowych zastosowano
ochrone LPS k1 IV.

Zwody i przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu ze stali ocynkowanej o przekroju 8 mm .
Przewody uziemiajace z tasmy ocynkowanej o przekroju 40x 3 mm .
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Zwody i przewody odprowadzajace nalezy instalowaé na state na wspornikach odstepowych
nienaprezane. Zwody prowadzi¢ nad kalenica dachu. Wszystkie nieprzewodzace elementy
budowlane, wystajace nad powierzchni¢ dachu, nalezy wyposazy¢ w zwody niskie, potaczone
z siecia zwodow zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody nalezy prowadzic bez ostrych
zagieé i zalaman ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm .).Do mocowania
przewodéw nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty i zlaczki. Zwody pionowe tak jak wszystkie
wystajace ponad dach metalowe elementy (maszty antenowe , kominy itp. ) nalezy potaczyc¢ z
siecia zwodéw poziomych niskich lub najkrotsza droga z przewodami odprowadzajacymi.
Przewody odprowadzajace i uziemiajace powinny by¢ montowane na wspornikach
odstepowych, odlegtosci pomiedzy wspornikami nie moga by¢ wigksze niz 1,5 m. Wymagane
jest zachowanie odlegloéci przewodéw odprowadzajacych od wejs¢ do budynku, przejs¢ dla
pieszych i ogrodzen metalowych przylegajacych do drég publicznych, nie mniejszej niz 2 m.
W przypadku gdy nie mozna zapewnié wymaganej odleglosci, nalez umiesci¢ przewod w
rurze winidurowej o tacznej grubosci Scianki nie mniejszej niz 5 mm . Rury powinny si¢gaé
na wysoko$é 2,5 m nad powierzchnie ziemi i na glgbokos¢ 0,5 m pod powierzchnig ziemi.
Polaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomem sztucznym nalezy wykonaé za pomocg
zaciskéw probierczych. Polaczenia przewodow uziemiajacych z uziomami nalezy wykonaé
przez spawanie. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie
farba antykorozyjna lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemia i do glebokosci
0,2 m w ziemi.

Wykona¢ pomiary istniejacego uziomu z tasmy ocynkowanej 25x4 mm i potaczy¢ z instalacja
odgromowa.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Jako ochrone przeciwprzepieciowa nalezy zastosowaé ograniczniki przepig¢ 4-biegunowe kl.
B+C.

Ograniczniki te nalezy instalowaé w rozdzielnicy gtownej. Ograniczniki powinny by¢
wiaczone miedzy kazdy przewod fazowy i neutralny i potaczone z uziomem.

Nalezy zastosowaé mozliwie najkrétsze przewody laczace ograniczniki przepigé (najlepiei.
aby catkowita ich dlugo$¢ nie przekraczata 0,5 m). Przewody uziemiajace ogranicznikow

przepie¢ powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz 4 mm?2 Cu.

5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
{zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41:2000)

Zastosowano uklad sieci TN-S (zgodnie 7 normg PN-IEC 603640-3: 2000).

Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N w glownej rozdzielnicy i punkt rozdziatu pofaczony z
uziomem. Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa, zastosowano samoczynne
wylaczanie zasilania realizowane w obwodach rozdzielczych przez bezpieczniki i wytaczniki
kompaktowe oraz w obwodach odbiorczych wylaczniki réznicowopradowe 30mA.

Polaczenia wyrébwnawcze giowne 1 miejSCOwe.

9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wyposazenie elektryczne nie powinno wnosié¢ zagrozenia pozarowego i spetnia¢ normy PN-
IEC 60364 pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Obwody odbiorcze zabezpieczone sa
bezpiecznikami i wytacznikami réznicowopradowymi.

Glowny wytacznik pradu znajduje si¢ w na zewnatrz budynku.

10. Stosowane materialy.

Zastosowane materialy i urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty i dopuszczenia zgodne z
Prawem Budowlanym.

11.Sprawdzanie odbiorcze.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ sprawdzeniu zgodnie z normg, :

Lo |



- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcz=
Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowq jest wytacznik roznicowopradowys

Dla  zapewnienia  wlasciwej ochrony przez wylaczniki  przeciwporaZeniowe
roznicowopradowe przewody ochronne nie moga mie¢ za wylacznikiem réznicowopradowym
bezposredniego  polaczenia z przewodem neutralnym N. Za  wylacznikiem
roznicowopradowym nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego, ani taczy¢ go z przewodem
ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wylacznika réznicowopradowego w
normalnych warunkach pracy. Wszystkie czesci przewodzace dostepne chronione przez jeden
wspolny wyltacznik réznicowopradowy lub chronione oddzielnymi wytacznikami lecz
znajdujace si¢ blisko siebie umozliwiajac jednoczesne ich dotknigcie, powinny by¢ dotaczone
do wspolnego przewodu ochronnego PE lub potaczone razem.

W budynku nalezy wykonaé ze stali o przekroju minimum 25 mm? gtéwny przewod
wyrownawczy, do ktérego nalezy podiaczy¢:
-przewody ochronne PE
-wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziomowe
-przewodzace obudowy urzadzen rozdzielczych
-dostepne elementy metalowe konstrukcji budynku
-metalowe rurociagi wodne
W pomieszczeniach gdzie wystgpuje duze nagromadzenie mas metalowych oraz
podwyzszona wilgotno$¢ nalezy wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze. Jako
przewody wyrOwnawcze powinny by¢ stosowane przewody gole, np. ze stali ocynkowanej w
postaci . tasmy, drutu. Calo$¢ prac elektromontazowych wykona¢ $ci§le z niniejszym
opracowaniem oraz obowiazujacymi w tym zakresie przepisami PBUE i PE/E. Po wykonaniu
robot przeprowadzi¢ nalezy pomiary sprawdzajace :
-rezystancji izolacji
-rezystancji uziemienia
-skutecznosci dzialania zabezpieczenie roznicowopradowego.

Wykonujac instalacj¢ nalezy unika¢ prowadzenia przewodoéw elektrycznych przez
przewody dymowe i wentylacyjne, przechodzac w tym miejscu przez sufity.
12. Uwagi:

Ze wzgledu na zastosowanie do ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
zabezpieczenia roznicowopradowego instalacje elektryczna wykonaé nalezy szczegodlnie
starannie, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego pradu uptywu powodujacego niezamierzone
dzialanie zabezpieczenia roznicowopradowego.

Instalacj¢ nalezy wykonac §cisle z przedstawionym projektem.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace instalacji tj. sprawdzenie
dzialania zabezpieczenia réznicowopradowego, rezystancji izolacji oraz uziemienia
ochronnego 1 odgromowego.
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DANE TECHNICZNE
Znamionowe napiecie izolaci
Znamionowe napiecie pracy
Znamionowy prqd ciggfy

Stopieni ochrony [P
Klasa ochronnosci

Ukfad pracy

500 V
230,/400 V
160 A
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