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OPIS ZMIAN

do projektu przebudowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z
przedszkolem

Lokalizacja: Laziska ul. Strzelecka 37 dz. 334
Inwestor: Gmina Jemielnica 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

Planowany jest nastepujgcy zakres zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego:
1. Rozbiérka murowanego komina przechodzgcego przez srodek pomieszczenia
Swietlicy.

2. Wykonanie nowego komina do wentylacji swietlicy.

3. Zmiana sposobu wykonania konstrukcji wsporczej stropu nad $wietlica,

4. Wykonanie $cian dzielgcych komunikacje od ogrzewanych mieszkan materiatem, z
ktérego wykonana przegroda spetni warunek wspotczynnika przenikania cieptg nie
wiekszego niz 1,0W/m2K.

5. Docieplenie scian zewnetrznych — elewacja tynkowana docieplana od zewnatrz,
elewacja z cegty licowej docieplana od wewnatrz,

6. Wykonanie niezaleznej instalacji grzewczej dla pomieszczeh mieszkalnych w
oparciu 0 powietrzna pompe ciepta umieszczong w wydzielonym z komunikaciji
pomieszczeniu technicznym.

Planowane zmiany sg zmianami nieistotnymi w stosunku do zatwierdzonego projektu
budowlanego

Ad.1, Ad. 2

W zwigzku z zamiarem poprawy funkcjonalnosci pomieszczenia swietlicy wiejskiej
planuje sie wyburzenie istniejgcego murowanego komina usytuowanego na srodku
pomieszczenia i wykonanie nowego, murowanego z betonowych elementow
prefabrykowanych, ktéry usytuowany bedzie z boku pomieszczenia. Projektowany
komin ponad dachem nalezy wykonczy¢ cegtg klinkierowa, na wzor istniejgcych
kominéw murowanych. Wyloty wentylacji — boczne.

Ad. 3

W zwigzku ze zmiang lokalizacji w/w komina planuje sie wykonanie nowego podparcia
stropu nad Swietlicg. Strop oparty bedzie na zewnetrznych scianach nosnych oraz na
projektowanym podciggu zelbetowym opartym na projektowanych stupach i stopach
fundamentowych.

Ad. 4.

Sciany wydzielajgce ogrzewane lokale mieszkalne od nieogrzewanych korytarzy
nalezy wykonac¢ z materiatu spetniajgcego warunek wspotczynnika przenikania ciepta
nie wigkszego niz 1,0W/m2K. Projektowane sciany te nie bedg petnity funkcji nosnej
dla konstrukcji dachu. Jednoczes$nie Sciany te jak i sciany miedzy lokalami powinny
spetnia¢ wymagania izolacyjnosci akustycznej odpowiednio do swojej funkciji.

Ad.5.
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Elewacja budynku, ktéra obecnie pokryta jest tynkiem docieplona zostanie od strony
zewnetrznej warstwg wetny mineralnej gr. 15 cm mocowang do sprawdzonego,
nosnego podtoza przy uzyciu kleju i kotkbw. Wyprawa elewacyjna, mineralna
wykonczona silikatowym tynkiem cienkowarstwowym.

Sciany zewnetrzne wykonczone cegtg licowg nalezy dociepli¢ od strony wewnetrznej
mineralnymi bloczkami izolacyjnymi wykonanymi z bardzo lekkiej odmiany betonu
komdrkowego.

Ad.6.

Do ogrzewania 5 lokali mieszkalnych na poddaszu przedmiotowego budynku
projektuje sie instalacje pompowsg, dwururowg, systemu zamknietego z rozdziatem
dolnym. Zrédtem ciepta bedzie pompa ciepta powietrze/woda typu split. Urzadzenie
zostanie zainstalowane w Pomieszczeniu technicznym (pom. 1.00B). Czynnikiem
grzejnym bedzie woda o parametrach 55°/45°C. Pompa ciepta zapewni dostawe
ciepta dla potrzeb c.o. Regulacja pompy ciepta odbywaé sie bedzie za pomocag
firmowego programowalnego uktadu automatycznej regulaciji.

Instalacja zabezpieczona bedzie przed nadmiernym wzrostem cisnienia zgodnie z PN-
B-02414, 1999 r. Pomieszczenie kotta spetnia¢ bedzie wymogi PN-B-02431-1, 1999 r.
oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (1),
dalej WT.

Rozmieszczenie i moce urzadzen zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Podstawowe dane techniczne i wyposazenie pomieszczenia technicznego:
- pompa ciepta powietrze/woda typu split z zabudowang grzatkg elektryczna,
— cisnienie dopuszczalne: 4 bar,
- zawor bezpieczenstwa,
- zawoOr napetniajacy,
- przeponowe naczynie wzbiorcze.
Wyposazenie dodatkowe:

— pompa obiegowa kottowa,

- pompa obiegowa c.o.,

- bufor ciepta,

- korki spustowe,

- konsola sterownicza z wyswietlaczem wielofunkcyjnym: wskazanie temperatury

i stanu pracy oraz mozliwos$c¢ ich zmiany).

Instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatniong.
Prowadzenie rur zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym pompowym. Przewody
rozdzielcze do rozdzielaczy oraz podtgczenia grzejnikbw wykonaé z tworzywa
sztucznego, np. wielowarstwowe z wktadkg aluminiowg (PERT/AL/PERT) tgczonych
przez zgrzewanie lub zaciskanie.
Przewody prowadzi¢ w warstwie styropianu.
Podtagczenia grzejnikbw wykonac przewodami o srednicy 16x2 mm.
Bruzdy o gtebokosci wiekszej niz 30 mm nalezy wykona¢ w trakcie wznoszenia scian.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane rurociggi prowadzi¢ nalezy w tulejach
ochronnych.
Catg instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z technologig uwzgledniajgcg rodzaj
zastosowanego materiatu. Przewody nalezy zaizolowac¢ ksztattkami z pianki PE.

Przewody grzewcze nalezy zaizolowaé¢ zgodnie z WT (1).

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl JEM.A22.12



ooooooooooooooo

\U DNER PROJEKT ZMIAN Strona 3 z 4

Montaz izolacji rozpoczg¢ po wykonaniu préb szczelnosci. Powierzchnia rurociggow
przed zaizolowaniem powinna by¢ sucha i pozbawiona zanieczyszczen.

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej:

Min grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ,
(materiat 0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna wewnreutrr;nej srednicy
4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5. przechodzgce przez Sciany lub stropy, 2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz 1-4,
utozone w komponentach budowlanych

6. , : ) SN 2 wymagan z poz 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

Po wykonaniu robét, lecz przed zakryciem bruzd nalezy instalacje dwukrotnie
wyptukac i wykonac badanie szczelnosci catej instalacji wodg pod cisnieniem 0,5 MPa.
Probe cisnienia przeprowadzi¢ przy odfgczonym naczyniu wzbiorczym,
z zastosowaniem manometru tarczowego o srednicy tarczy min. 150 mm, o zakresie
50% wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa. Wynik proby
nalezy uznac¢ za pozytywny jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku
ci$nienia.

Z badania szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét i dotgczy¢ do dziennika budowy.
Ogrzewanie pomieszczen za pomocg grzejnikdw ptytowych wyposazonych w gtowice
termostatyczne.

Grzejniki zasilane od dotu nalezy podtgczy¢ za pomocg podwdjnego przytgcza.

Jako armature odcinajgcg przy pompie ciepta, rozdzielaczach nalezy zastosowac
zawory kulowe.

Przy rozdzielaczu w pom. technicznym (pom. 1.00B) na odejsciach instalacji na
poszczegllne mieszkania nalezy zabudowa¢ zawory kulowe w celu umozliwienia
odciecia instalacji mieszkaniowej.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto do ogrzania i przygotowania c.w.u. wykonano
do projektowanej charakterystyki energetycznej budynku. Charakterystyka
energetyczna zostata obliczona na podstawie ponizszych zatozen:

— Strefa klimatyczna STREFAII
— Projektowa temperatura zewnetrzna -20,0°C
— Srednia temperatura zewnetrzna 7,6°C

— Temperatura wewnetrzna pomieszczen na pobyt ludzi: 20,0°C
— Temperatura wewnetrzna w tazienkach: 20,0°C
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— Temperatura wewnetrzna na klatce schodowej: 8,0°C
Projektowane obcigzenie cieplne 5 lokali mieszkalnych wyniosto 16 kW.

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie przyjeto pompe ciepta
powietrze/woda typu split o mocy 16 kW z zabudowang grzatkg elektryczna.

W celu zabezpieczenia poprawnej pracy pompy ciepta nalezy zabudowac bufor ciepta
0 pojemnosci 200 dm3.

Projektuje sie pompe obiegowg o wysokosci podnoszenia H = 1,85 m oraz wydajnosci
Q=1,2 mdnh.

Projekituje sie instalacje systemu zamknietego, zabezpieczona bedzie przed
nadmiernym wzrostem cisnienia zgodnie z PN-B-02414, 1999 r.

Obliczone parametry naczynia wzbiorczego:

— Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia 5,9 dm?
— Minimalna pojemnos¢ catkowita 11,8 dm?
— Dobrana pojemnos¢ naczynia 12,0 dm?
— Srednica rury wzbiorczej 20 mm

Projektowane naczynie wzbiorcze poprzez rure wzbiorczg podtgczone do zbiorczego
przewodu powrotnego.

Zestawienie grzejnikow:

Grzejniki stalowe ptytowe

Typ grzejnika Wysokos¢ [mm] Dtugosc¢ [m] llo$C [szt.]
0,80
CV11 500 0,90
1,00
0,70
0,80
cva2 500 0,90
1,00
1,40
0,80
0,90
1,10
0,60

CVa33 500

N = =] O D =] = | O | =] W

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl JEM.A22.12



