PRT—T 1 7T

48,70

Ceownik 200 \
\\\\ —~
dachoéwka ceramiczna karpiowka w koronke . AN
kontrtaty 2,5x5cm deski 25mm Qg\ \\\
mebrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalnosci jetki 8/ 18 A \\\ ’
deskowanie 25mm N wetna mineralna 15+10gm \\ §\\
welna mineralna 15+10cm A 8/18 plyty g-k ognioodporne 12,5mn AAN \
plyty g-k ognioodporne 12,5mm na podwdjnym ruszcie metalowym na podwsjnym ruszcie fnetalowym W\ O\ tynk cem-wap -
g \\ &\ mur z bloczkéw ceramicznych 25cm g
\\\\ \\ styropian 15 N 3
r 4 W tynk cierikowarstwowy, mineralny sl A “B°
A \ N 5 E
A O \ | o 4
A % 8 g
j 43,33 \ i g
o o
< ////ZZ////// ////////,/&i////,// . N gé% %é
Poz. 1.5 - - i 14/14
posadzka wg opisu ng rzucie
jastrych cementowy, zbrojony|5cm
folia budowlana
- styropian EPS200 - 6 cm
a strop prefabrykowany|- SMART
tynk cem-wap o &
™ b S
153 = £ S §
+/1,05 b = €
e E o
R o - ﬁ % <'(
2 8] s Q 1
Poz. 1)5 7 'S g s 8 <
o e | | €
+0,00 s 12| 2] §
N ] =]
D 8 -0_ = ]
T istniejgcy strop nad piwnicg 220 O ] = % g
o 22 19| ¢
K g2 [E] |2
I:_l $ciany istniejace ak |¢ g
© © N & 5
QJ - S — £ E
/07///]  projektowane elementy zelbetowe |, § 3 5 <
L z z Iz
P eoN g |2 |8
7/////A projektowane elementy murowe w é’ 5 3 § g B
- 40 . B a 71 o |t
:
| £ 2‘—.;
>
docieplenie wetng mineralng grubosci 15 cm oraz styrodurem gr 10 cm : D §§ Ej
w technologii bezspoinowego systemu docieplen D - %3 Eé:)a_
g2 iT:i |3
,4. c L




