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1. Opis i rysunek stanowiq integralng catos¢ projektu instalacji odgromowe. - “
2. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie “
3. Dla ochrony przed wytadowania atmosferycznymi potaci dachowe;j projektuje sie zwody _
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4. Uchwyty instalacyjne dostosowa¢ do rodzaju potaci dachowej.
5. Przewody odprowadzajqce uktada¢ natynkowo na wspornikach
(Jako przewody odprowadzajqce wykorzysta¢ stalowe stupy konstrukcyjne pod warunkiem, ze
bedq w nich wykonane wypusty do podtqczenia zwodéw poziomych na dachu i do podtqczenia
bednarki uziomu na dole). RUDNER Henryk Rudner 47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2
6. Potgczenia uziomoéw i potqczen wyréwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywa¢ przez OBEKT | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | NR RYSUNKU
spawanie. Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach tqczenie srubami (jedng M10 lub JE
dwoma M6). Miejsca potqczen zabezpieczy¢ przed korozjq. TEMAT | Rzut dachu SKALA 1:50
7. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegbtami zawartymi w normie PN—EN 62305. Instalacja odgromowa DATA: 09.16
INWESTOR Gmina Jemielnica
PN—EN B2305.
8. Elementy instalacji odgromowej dobrano z katalogu "Elko—Bis Systemy Odgromowe”. LOKALIZACJA ﬁoN_mwa ul. m:Nm_mQ.a 37 dz. 334
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