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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Decyzja o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB

2. Kopia mapy do celéw projektowych 1:500

3. Zapewnienie odbioru $ciekow deszczowych i warunki techniczne przylaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej

4. Uzgodnienie dokumentacji z Urzedem Miejskim w Strzegomiu

B. CZESC OPISOWA
SPIS TRESCI

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Ogoélna charakterystyka
Projektowana kanalizacja deszczowa
Uwagi i zalecenia

Nk b=

SPIS RYSUNKOW

S-1 Projekt zagospodarowania terenu — kanalizacja deszczowa
S-2 Profil kanalizacji deszczowej

S-3 Profile przykanalikéw kanalizacji deszczowej

S-4 Schemat studni rewizyjnej Skd1 na istniejacym kanale

S-5 Schemat wykopéw pod kanalizacje deszczowa

S-6 Schemat wpustu deszczowego DN500

S-7 Schemat typowej studni betonowej DN1200

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie 7 zawartg umowgq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc¢ i moze zostac skierowane do realizacji.



1. Czesé opisowa

OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowania

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres opracowania wchodzi projekt budowy przylacza i doziemne;j instalacji kanalizacji

deszczowej. Wody opadowe (roztopowe) odprowadzane bedg za pomocg wpustow deszczowych
do odbiornika, ktérym jest istniejagca miejska sie¢ kanalizacji deszczowej kd900. Projektowana
kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest w rejonie ulicy Rzezniczej 1 Reja w Strzegomiu, na
terenie dziatek o numerze ewidencyjnym 467, 377, obreb nr 0003 Srédmiescie. Obliczenia zostaty
wykonane w oparciu o:
- Obowigzujace normy i przepisy
- Mapa do celéw projektowych skala 1:500
- Warunki techniczne przytaczenia do sieci
- Wizja lokalna

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest w rejonie ulicy Rzezniczej i Reja
w Strzegomiu, na terenie dziatek o numerze ewidencyjnym 467, 377, obreb nr 0003 Srédmiescie.
W okolicy projektowanej kanalizacji znajduja si¢ budynki mieszkalne wielorodzinne. W rejonie
objetym opracowaniem zlokalizowane sg m.in. sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna.

4. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

4.1. Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzanie wod opadowych z
terenu przebudowywanej ul. Rzezniczej zlokalizowanej w Strzegomiu. Odwodnienie powierzchni
jezdni projektuje si¢ poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe
(roztopowe) odprowadzane bgda za pomocg wpustéw deszczowych na studzienkach betonowych
DN500 z osadnikiem, rur kanalizacyjnych i studzienek kontrolnych DN1200 do odbiornika,
ktérym jest istniejaca miejska sie¢ kanalizacji deszczowej kd900. Potozenie oraz ukiad
wysokosciowy terenu pozwala na odprowadzenie Sciekow deszczowych z projektowanego obszaru
w ukladzie grawitacyjnym.

Powierzchnia terenu utwardzonego: F; =3941+1760 = 5701m>
Powierzchnia terenu zielonego: F, =601 m*
Obliczeniowa ilo$é ciekéw deszezowych:  g=(0,5701x0,85+0,0601x0,10)x130=63,8 dm/s

Obliczeniowa ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych z terenu zlewni objetej
opracowaniem wyniesie okoto 63,8 dm?/s (dla $rednicy DN30OPP wypehienie kanatu wyniesie
57,9% przy predkosci 1,56m/s).

Wody opadowe odprowadzane beda do zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej kdD900
poprzez projektowang studni¢ rewizyjng ,,Skd1” na terenie dziatki ewidencyjnej nr 467, obreb
0003 Srédmiescie.

UWAGA'! Wykonanie kanalizacji deszczowej bezwzglednie nalezy rozpocza¢ od dokladnego
rozpoznania poziomu zaglebienia istniejacego kanalu kdD900 (ze wzgledu na brak studni
rewizyjnych na sieci oraz brak materialéw_archiwalnych na etapie projektowania nie ma
mozliwosci_okreSlenia rzeczywistego zaglebienia sieci). Ponadto nalezy wykona¢ wykopy




kontrolne w celu zinwentaryzowania istniejacych kolidujacych sieci.

Whpigcie projektowanego przytacza DN300 do sieci nalezy wykona¢ poprzez montaz nowo
projektowanej studni ,,Skd1” na istniejacym kolektorze DN900. Studni¢ rewizyjng wykonac jako
wlazowa z kr¢géw betonowych na uszczelkach szczelnych, o Srednicy wewnetrznej @1500mm. W
celu zamontowania studni nalezy wykona¢ wykop ponizej istniejagcego kanatu DN90O0,
uwzgledniajac grubos¢ ptyty dennej i podbudowy betonowej pod ptyta (ok. 30 cm). Nastepnie
nalezy wyla¢ ,,na mokro” na budowie element denny betonem klasy B35 (C30/37). Na
wymurowany spod nalezy natozy¢ typowe elementy pionowe (krggi zelbetowe), przeznaczone do
budowy komina wtazowego studzienki. Kregi taczone sg z elementami podstawy studzienki oraz
pomiedzy sobg za pomocg uszczelek (wg DIN 4034 cz. I) lub na zapraw¢ montazowg (wg DIN
4034 cz. II). Kregi posiadajg fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe. Istniejagcy kanal DN900
nalezy rozku¢ po wykonaniu kinety. Studni¢ zakonczy¢ prefabrykowang plyta pokrywowa
zelbetowa A1500/@625mm, a na niej umiesci¢ zeliwny wtaz kanatowy w klasie D400 (wg PN-EN
124:2000). Studnia kanalizacyjna muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego maksymalne st¢zenie zawiesiny ogdlnej na
wylocie projektowanej instalacji nie przekroczy wartosci Zwylotzloomg/de , natomiast stezenie
weglowodoréw ropopochodnych nie bedzie wigksze niz 15mg/dm’. Po wykonaniu przytacza do
sieci nalezy zgtosi¢ w Urzedzie Miejskim w Strzegomiu zakonczenie rob6t. Wykonang instalacje
odwadniajgca nalezy zinwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

4.2. Rurarz

Sie¢ kanalizacji deszczowe] nalezy wykona¢ za pomocg rur dwusciennych 1 ksztaltek
przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewngtrznej, wykonanych z polipropylenu (PP-B) o
potaczeniach kielichowych z uszczelka. Przewidziano rury w klasie S (klasa sztywnosci
obwodowej SN8 8kN/m?) stosowanych w przypadku standardowych posadowiefi od 0,8 do 6,0m.
Rury taczone na uszczelki zapewniajg szczelnos¢ i elastycznos¢ potaczen. Zaleta rur jest trwatose,
duza wytrzymato$§¢ mechaniczna, odpornos¢ na agresywne dziatanie $ciekéw, szybko$¢ i tatwosé
montazu. Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rur o srednicy DN160-DN300.
Na zataczonych profilach podtuznych kanatéw podano wszystkie projektowane parametry sieci tj.
srednice, material, spadki, glebokosci oraz lokalizacje studni rewizyjnych. Zmiane kierunku
przeptywu, wykonywanie podiagczen, zmian¢ S$rednicy oraz potaczenia z rurami z innych
materiatléw nalezy wykonywac¢ przy pomocy ksztaltek systemowych: kolan, tréjnikéw, redukcji
itp. Wszystkie elementy systemu s3 zgodne z Polskg Normg lub posiadaja wazne Aprobaty
Techniczne wydane przez COBRTI-Instal w Warszawie oraz IBDIM w Warszawie.

4.3. Studnie rewizyjne

W celu poprawnego posadowienia studni w drodze (ruch samochodéw osobowych) nalezy
pod kazda studnig wykona¢ podbudowe o grubosci 0,15-0,20m z wilgotnego betonu klasy C12/15.
Dziatanie takie zapewni stabilno$¢ studni, ktéra pod wptywem ruchu ulicznego przez dlugie lata
nie zmieni swego pionowego potozenia.

Studnie z kregow betonowych 1200mm

Na catej dlugosci trasy kanaléw, na zatamaniach i w miejscach przylagczeniowych
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne Skd1-Skd7. Studzienki nalezy wykona¢ jako wtazowe, z
kregéw betonowych na uszczelkach szczelnych z wtazami zeliwnymi, wykonane z betonu min.
klasy B45, o $rednicy wewnetrznej @1200mm. Cz¢$¢ dolna studzienki - dno, nalezy wykona¢ jako
elementy betonowe. Element denny wykonywany jest w monolicie razem z plyta denng i z
wbetonowanymi przejsciami szczelnymi w trakcie procesu betonowania. W prefabrykowanym
elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta) w celu ukierunkowania
przeptywu $ciekéw. Elementy pionowe - kreggi, przeznaczone sg do budowy komina wtazowego
studzienki. Kregi taczone sg z elementami podstawy studzienki oraz pomigdzy sobg za pomoca
uszczelek (wg DIN 4034 cz. I) lub na zaprawe montazowa (wg DIN 4034 cz. II). Kregi posiadaja
fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe. W celu zmniejszenia przekroju studzienki na ktorej




spoczywa wilaz kanalowy klasy D400, studnie nalezy zakonczy¢ zelbetowa plyta pokrywowa
A1200/9625mm. Stosowaé wiazy uliczne kanalowe zeliwno-betonowe z wkiadkg ttumiacg i
zatrzaskiem umieszczonym w pokrywie. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wilaz nalezy
obetonowac¢ wraz z pierscieniem betonowym stosujac beton klasy min. B20. Studnie z betonu B45
nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Studnie kanalizacyjne muszg spetniac
warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Pierscienie wyrdwnujace stuza do regulacji wysokos$ci
osadzenia wlazu kanatowego na poziomie jezdni lub gruntu. Produkowane o $rednicy DN625 i
wysokos$ciach: 60, 80, 100 oraz 150mm. Pierscienie taczone sg za pomocg zaprawy betonowe;j.

Studnie wpustow deszczowych @500

Projektuje si¢ studzienki wpustéw ulicznych o §rednicy DN500mm z dennicg i kregami
wykonanymi z betonu C35/45. Zwienczenie studzienek wykona¢ za pomocg betonowego
pierscienia odcigzajacego, ptyty betonowej, pierscieni dystansowych i odpowiedniego wpustu
ulicznego z zeliwa sferoidalnego 400x600mm klasy D400. Zaprojektowano wpusty z wlotem
gérnym. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcg infrastrukturg i koniecznosci wykonania
wpustow osadzonych w linii kraweznika dopuszcza si¢ wbudowanie wpustow kraweznikowych.
Miejsca lokalizacji poszczegdlnych wpustéw przedstawiono na PZT. Otwory dla przykanalikow
powinny by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny posiada¢ zamontowane przejscia
szczelne odpowiednie dla projektowanych rur PP-B.

4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod ulozenie przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wod opadowych,
odpowiednio oznakowane przed dostepem o0s6b postronnych, z zastosowaniem koniecznych
ktadek dla pieszych. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci 100 mm z
piasku nie zawierajagcego czastek wigkszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢
luZno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rur. Utozone odcinki rur nalezy
zastabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej, gwarantujgcej rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zageszczeniu, powyzej wierzchu rury.
Zageszczenie powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci 100-300 mm. Na trasie projektowane;j
sieci kanalizacji deszczowe] pod droga przewidziano catkowita wymian¢ gruntu rodzimego w
wykopach (zgodnie z opisem branzy drogowej). Wskaznik zageszczenia zasypki dla przewodow
umieszczonych pod drogami wynosi [=1,00 do glebokosci 1,00m oraz 1,=0,98 dla warstw
glebszych. W terenach zielonych [=0,95. Nadmiar gruntéw powinien by¢ wywieziony na
sktadowisko odpadéw. Wszelkie odpady powstale w czasie realizacji inwestycji nalezy
zagospodarowa¢ zgodnie z ustawga o odpadach. W miejscach zblizenia sieci do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Napotkane na trasie przewody
lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i droznosci kanalizacji deszczowe] prowadzi¢ zasypke
wykopéw. Obsypke nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci
kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej
rzednej nalezy wykona¢ z gruntu zageszczonego. Bezwzglednie nalezy zachowad szczegdlng
ostrozno$¢ przy robotach ziemnych w sasiedztwie drzew, tak, aby nie uszkodzi¢ ich systemu
korzeniowego.

4.5. Roboty, badania i uruchomienie sieci

— Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki 1 zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny byc¢
sprawdzane przed montazem, czy spetniaja wymagania projektowe oraz czy s3 oznakowane i
czy nie sg uszkodzone

— Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow,

— Badanie odchylen przewoddéw rurowych,

— Sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— Sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow.



4.6. Roboty zabezpieczajace

p—

2.

=

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie,

Wykopy pod kanaly wykonywa¢ o Scianach pionowych, umocnionych, z poglebieniem
wykopow,

Zabezpieczac istniejgce uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami poprzez podwieszenie,

Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy natozy¢ rury ochronne
dwudzielne o dlugosci wynikajacej z lokalizacji skrzyzowania,

Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne,

Sposdb zabezpieczenia uzgodni¢ z wtasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

5. UWAGI I ZALECENIA

. O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ wszystkie strony prawne i1 uzytkownikOw sieci oraz

projektanta,

Roboty wytyczy¢ geodezyjnie w terenie,

Roboty wykonywa¢ w oparciu o Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Roboét stanowigce oddzielne opracowanie,

. Roboty wykonywa¢ z materiatébw posiadajacych stosowne $wiadectwa jakos$ciowe i

dopuszczenie do obrotu,

Catos¢ robodt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, z

uwagi na mozliwo$¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP, a takze w

miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopdow

prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegélnych rodzajow uzbrojenia. Urobek
sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Roboty wykonane zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

. Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw
BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bylaby znacznie utrudniona.
Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegolnych
rodzajow uzbrojenia. Urobek sklada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

OPRACOWAL.:
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wpiecie do istniejgceqo kanafu kan. deszczowej kdD900
po zweryfikowaniu rzeczywistej rzednej przewodu

1. Wykonanie kanalizacji deszczowe] bezwzglednie nalezy rozpoczgt od dokfadnego rozpoznania poziomu
zagfebienia istniejgceqo kanatu kdD900 (ze wzgledu na brak istnieigcych studni rewizyinych na sieci oraz brak
materiatow archiwalnych na etapie projektowania nie ma mozliwosci okreslenia rzeczywisteqo zagtebienia sieci).

2. Na profilu przedstawiono skrzyzowania projektowanego kanafu deszczowego z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykazanym na mapie. Nie wyklucza sie istnienia innych, niewskazanych na mapie urzqdzen
podziemnych.

J. Przed przystgpieniem do robot, w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanafem deszczowym, nalezy
dokfadnie zlokalizowac sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykona¢ przekopy
kontrolne). W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci miedzy stanem projektowanym a rzeczywistym i braku

mozliwosci wykonania projektowane] kanalizacji w przedstawiony sposob, nalezy powiadomo¢ projektanta i
uzgodni¢ alternatywny sposob rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

4. Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy nafozy¢ rury ochronne dwudzielne o
dtugosci wynikajqce] z lokalizacji skrzyzowania

0. Ulozenie kanafow nalezy wykona¢ na odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym.
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UWAGA! Jednostka "VIA ROMANA" - drogi - projektowanie, nadzory - Roman Konieczny tel.: 604 506 995
. projektowa 58 - 312 Stare Bogaczowice, ul. Gtéwna 153 F e:mail via.romana@wp.pl

Zadanie

PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W STRZEGOMIU

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"WYKONANIE NAKEADKI BITUMICZNEJ NA UL. RZEZNICZEJ W STRZEGOMIU"

Inwestor

GMINA STRZEGOM

numery dziatek:

467, 377
58-150 Strzegom, ul. Rynek 38 o008 Srodmieécie
m. Strzegom
Temat rysunku skala
PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/500
Projek . "
et | mgrinz. Ewa Agata Nowak stadium oW
upr. 135/02/DUW; DOS/IS/0137/03
data
Sprawdzajgcy . . 03.04.20109r.
bransa sanitama | MQr inZ. Sylwia Tghorowskg '
upr. 124/D0OS/06; DOS/IS/0471/06 RYS.
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0. Ulozenie kanafow nalezy wykona¢ na odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym.

gl g gl g £ = € =) £ B gl Elg € =) gl |g El | g
El < El & £ 3 £ : £ 2 E| 2 EIT S < E|l |2 El | S
3 = 3 = g = g = g 3 2 B = gL Sl S |2
s % s F s X s X s B8 s s s = s F s |
. = S = S = R > = S = S sl s s|'s = 'S 5| | = S
g u S : S N g N g = gl [x gn g N g | g | s
g 2 g £ 3 =F £ 3 £ b = g |12 {6 3 2 g |L 3 | L
s = s = o % 2 = sl = s q;) o = o = o = o = s =
\3 l=) \3 f=) \3 ~ - l=) \3 l=) \3 S \3 =) \3 I=) \3 l=) \3 l=) \3 l=)
1:500 g 2 g 2 g o g |8 3 2 3 = = 8g 21| 2 g |2 3 |z
= s = s = o ol o 5 =< s = B = s =< = s = N = s
~ © ~N © ~N S Q= © ~N © ~ S ~N| o ~|© ~N K NI R ~N ©
s =2 s = o 2 e |2 2 = o o £ =l i={ g2 28Tl = = -
_ sl B sl B S . =5 |B S B sl S 8 c|IRrs =5 cRb| w8 sl |» sl | B
P.p. = 219,00 m n.p.m. 2 ¢ g g EEE LB e ¢ g g 2 EEE EE EESEE 282 EEE
NN © (SN ES SN MM O ~ 0| N N o [« | ~ parei O || o O Oz (O || O < | 0| ©
R R hele MM 3 O R ~ < = T <[5l =l ©|Okol ©Of<o) Dl 1) Dl 0] 1)
Rzgdna terenu [m n.p.m.] NS R NSRS NSRS N SR NS N N g 8 SES SR SRRl gl SRR g &
N[N N NN N [SYEQVENESN o~ N N N| N o~ o~ NN N[ NN [QYRSNI N|NeN| N[N N[N N oN| o <N
B < 3 B SR I g &S 8= 8 8 I s Bl=_R N o NI S8 53 3
Rzgdna dna kanatu — [m npm.] | geg g5 § 959 & g8 g8 g IR 88 98 Seahe S5k SEE
Zaglebienie [m] 53 & 52 o B2 2 ¥ | ke S s H ¥ SRS SIS i BHS 35 5
—]o g —]o o —]— — — < — — ~ — - —1 =+ —1 < 1 =1 — | <
Dtugos¢ odcinka [m] 3,70 3,90 4,00 400 [ S| 670 450 (2,90 i = SRS @ 3R SP.30
Odlegtosc [m] g = g &g g8 g g g8 g8 8 g8 g g 828 g= E G S g8 8
~ ~ ~ ~| o = ~| i ) =] S NS ) |~ — <
Spadek [7] =370 =3 =4 1=6,00 [=8,60 =7,40 L=}20 LA1,70 =6,30 =320 L=4,
aae )
P ,0% 4% 1,07 6,1% 6,5% 2,6% 2,00 06,67 2,0% 9,5(% 2,0%
: . 3160 $160 $200 $160mm $160mm #160mm $160 a16p $160 #160 3160
Srednica [mm] PP PP PP PP PP PP PP PP, PP PP PP
UWAGA! Jednostka "VIA ROMANA" - drogi - projektowanie, nadzory - Roman Konieczny tel.: 604 506 995
) . . o . . . _ . . projektowa 58 - 312 Stare Bogaczowice, ul. Gtéwna 153 F e:mail via.romana@wp.pl
1. Wykonanie kanalizacji deszczowe] bezwzglednie nalezy rozpoczgt od dokfadnego rozpoznania poziomu ,
zagfebienia istniejgceqo kanatu kdD900 (ze wzgledu na brak istnieigcych studni rewizyinych na sieci oraz brak Zadanie Pr{lﬁ%&%@?&(fK?bgyDRécE)éhCl)l\c/:VZIEE]JV\\//VSR%ZZEgLCJ)?AOIL\JNA
materiatéw archiwalnych na etapie projektowania nie ma mozliwosci okredlenia rzeczywisteqo zagfebienia sieci). w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
2. Na profilu przedstawiono skrzyzowania projektowanego kanafu deszczowego z istniejgcym uzbrojeniem "WYKONANIE NAKEADKI BITUMICZNEJ NA UL. RZEZNICZEJ W STRZEGOMIU"
pojzyemnymh wykazanym na mapie. Nie wyklucza sie istnienia innych, niewskazanych na mapie urzqdzen Inwestor GMINA STRZEGOM rumery e
podziemnych. o ) N o . ‘ 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38 0003 Srccmisécie
J. Przed przystgpieniem do robot, w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanafem deszczowym, nalezy m. Strzegom
dokfadnie zlokalizowat sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonat przeko Temat rysunk ] skala
Jjroeyme oras o lSTmee Jenie podz! (wy preciopy " PROFILE PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWE. 1:100/500
kontrolne). W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci miedzy stanem projektowanym a rzeczywistym i braku :
moZliwosci wykonania projektowane] kanalizacji w przedstawiony sposob, nalezy powiadomo¢ projektanta i L roekat | mgr inz. Ewa Agata Nowak stadium
uzgodni¢ alternatywny sposob rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. upr. 135/02/DUW; DOS/IS/0137/03 PW
4. Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy nafozy¢ rury ochronne dwudzielne o : data
dfugosci wynikajgce] z lokalizacji skrzyzowania , oprawdzaa®y | mgr inz. Sylwia Tchorowska 03.04.2019r.
upr. 124/DOS$/06; DOS/IS/0471/06 RYS.
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zeliwny wiaz kanatowy dn600 kl. D400

kotnierz_z betonu C16/20
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z uszczelkq (wg potrzeb /. 7
Y ~
Y e
7 . /’
istniejgcy kanat DN90O rozku¢ po wykonaniu kinety o7 /~
kineta_studni z betonu klasy B35 (C30/37) o
uszczelka_qumowa/elastomerowa “, Z 7,
7
|
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I
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S
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| istn. kd900 istn.
I _
| 2
sp6d studni wylewany "na mokro” na budowie% ‘
podbudowa z wilgotnego betonu 150 #1500 150

Klasy C12/15 gr. 15-20cm

kd9oo |

1. Wykonat wykop ponizej istniejgcego kanatu DN90O uwzgledniajge grubose

pfyty dennej i podbudowy betonowej pod piytq
2. Wyla¢ dno studni betonem klasy B35 (C30/37)
J. Na wymurowany spod nafozyé typowe kregi zelbetowe, prefabrykowang

pfyte pokrywowq Zelbetowg na pierscieniu odcigzajgeym | wiaz klasy D400
4. Rozkuce istniejgcy kanaf DN90O po wykonaniu kinety

Jednostka “"VIA ROMANA" - drogi - projektowanie, nadzory - Roman Konieczny tel.: 604 506 995
projektowa 58 - 312 Stare Bogaczowice, ul. Gtéwna 153 F e:mail via.romana@wp.pl
Zadanie PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W STRZEGOMIU
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"WYKONANIE NAKYADKI BITUMICZNEJ NA UL. RZEZNICZEJ W STRZEGOMIU"
Inwestor GMINA STRZEGOM it
58-150 Strzegom, ul. Rynek 38 e odmincie
m. Strzegom
Temat rysunku skala
SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ SKD1 NA ISTNIEJACYM KANALE -
e | mgrinz. Ewa Agata Nowak stadium
. - PW
upr. 135/02/DUW; DOS/I1S/0137/03
data
pobawdzaRe) | mgr inz. Sylwia Tchorowska 03.04.2019r.
upr. 124/D0OS/06; DOS/IS/0471/06 RYS.
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[mm] d [m] D [m] d [m]
DN<350 0,25 G<1,00 nie_wymagany
1,00=<G<=1,75 0,80
1,/5<6<=4,0 0,90
6>4,00 1,00
podbudowa wedtug opisu
branzy drogowej
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zageszczenie takie jak zasypki wlasciwej

Schemat ufozenia kanalizaciji

Schemat szalowania wykopdw d . :
eszczowej w wykopie

Jednostka "VIA ROMANA" - drogi - projektowanie, nadzory - Roman Konieczny tel.: 604 506 995
projektowa 58 - 312 Stare Bogaczowice, ul. Gtéwna 153 F e:mail via.romana@wp.p!
Zadanie PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ WRAZ Z BUDOWA

INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W STRZEGOMIU
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"WYKONANIE NAKEADKI BITUMICZNEJ NA UL. RZEZNICZEJ W STRZEGOMIU"

numery dziatek:

Inwestor GMINA STRZEGOM 467,377
58-150 Strzegom, ul. Rynek 38 0% Srodmiecie
m. Strzegom
Temat rysunku skala

SCHEMAT WYKOPOW POD KANALIZACJE DESZCZOWA -

Projektant

branza sani mgr inz. Ewa Agata Nowak stadium
ranza sanitarna

upr. 135/02/DUW; DOS/IS/0137/03 PW

data

Sprawdzajacy 03.04.2019r.

mgr inz. Sylwia Tchorowska

branza sanitarna

upr. 124/D0OS/06; DOS/IS/0471/06 RYS.
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podbudowa z wilgotnego betonu
klasy C12/15 gr. 0,15-0,20m
1. Wpust z zeliwa sferoidalnego kl. D400 wym. 420x620mm
krata osadowa zawiasowa z koszem osadczym
2. Pierscien utrzymujgey krate 960,/500/150
3. Uszczelnienie (kit asfaltowy)
4. Pierscien odcigzajgcy 960,/650/250 B25
5. Krgg betonowy DN500
6. Krqg betonowy z dnem DN3500
Jednostka "VIA ROMANA" - drogi - projektowanie, nadzory - Roman Konieczny tel.: 604 506 995
projektowa 58 - 312 Stare Bogaczowice, ul. Gtéwna 153 F e:mail via.romana@wp.pl
Zadanie PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ WRAZ Z BUDOWA

INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W STRZEGOMIU
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"WYKONANIE NAKEADKI BITUMICZNEJ NA UL. RZEZNICZEJ W STRZEGOMIU"

Inwestor

GMINA STRZEGOM

numery dziatek:

467, 377
58-150 Strzegom, ul. Rynek 38 0% Srodmiecie
m. Strzegom
Temat rysunku skala
SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO DN500 -
ek | mgrinz. Ewa Agata Nowak stadium
. 5 PW
upr. 135/02/DUW; DOS/I1S/0137/03
data
b:npzr:vsv:iiﬁf‘é mgr inz. Sylwia Tchorowska 03.04.2019r.
upr. 124/D0OS/06; DOS/1S/0471/06 RYS.
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Wrtaz kanatowy kl. D400

z wypetnieniem betonowym
z wktadka ttumiaca i zatrzaskiem

Projektowana nawierzchnia

Kotnierz z betonu C16/20

Pierscien wyrbwnawczy 0600

40, 60, 80, 100 — wg potrzeb

Ptyta pokrywowa

340

280

Kregi studzienki z uszczelka
— wg potrzeb

Stopnie ztazowe-zel.
sferoidalne w otulinie PE
zamontowane fabrycznie

Dennica monolityczna

podbudowa z wilgotnego betonu

klasy C12/15 gr. 0,15-0,20m

Jednostka "VIA ROMANA" - drogi - projektowanie, nadzory - Roman Konieczny tel.: 604 506 995
projektowa 58 - 312 Stare Bogaczowice, ul. Gtéwna 153 F e:mail via.romana@wp.pl
Zadanie PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W STRZEGOMIU
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"WYKONANIE NAKEADKI BITUMICZNEJ NA UL. RZEZNICZEJ W STRZEGOMIU"
Inuestor GMINA STRZEGOM donan
58-150 Strzegom, ul. Rynek 38 O, odminécie
m. Strzegom
Temat rysunku skala
SCHEMAT TYPOWEJ STUDNI BETONOWEJ DN1200 -
ek | mgrinz. Ewa Agata Nowak stadium
. S PW
upr. 135/02/DUW; DOS/1S/0137/03
data
b:npzr::giiﬁié mgr inz. Sylwia Tchorowska 03.04.2019r.
upr. 124/D0S/06; DOS/IS/0471/06 RYS.

S-7




