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1. WSTEP
Ilekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t na
zadaniu pod nazwa:

, PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWE]
W STRZEGOMIU”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy lub przetargowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z:
— nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskowo — cementowej) — wg dokumentacji technicznej - kostka
Inwestora,
¢ Grubosci, rodzaj materiatu i spos6b wykonania wg dokumentacji projektowe;j
e Podbudowy z kruszyw opisano w ST D-04.04.02,
o W-wy ze stabilizacji opisano w ST D-04.05.01

1.4 Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5 .
Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa w uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 2.

2.2. Kamienna kostka — granitowa
Do wbudowania nalezy uzy¢ materialu porozbiérkowego po oczyszczeniu i przesegregowaniu materialu. Materiat
kamienny powinien by¢ bez pgknig¢ i znacznych ubytkéw. Powierzchnia licowa powinna by¢ gtadka i réwna.
Przewiduje si¢ zabudowanie kostki kamiennej ze sktadowiska Inwestora. Kostkg nalezy pobra¢ ze sktadowiska
Inwestora — przebraé, oczysci¢ i dowiez¢ na teren budowy.

2.3. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
— piasek do zapraw ( jesli zaprawa bgdzie wykonana na miejscu)- maltowanie oraz podsypka piaskowa (wg PN-
EN 13242:2004, wg PN-EN 13139 lub wg innych norm dla kruszyw),
— cement do zapraw- Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem klasy nie mniejszej niz
CEM I 32,5 R odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1:2002,
— ew. zaprawa cementowa gotowa (byta marka M12) PN-85/B-04500,
— woda wg PN-EN 1008:2004,

2.4. Zaprawa cementowo —piaskowa — do zalania spoin

- piasek do zapraw ( jesli zaprawa begdzie wykonana na miejscu)- maltowanie oraz podsypka piaskowa (wg PN-EN
13242:2004, wg PN-EN 13139 lub wg innych norm dla kruszyw),

- cement do zapraw- Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem klasy nie mniejszej niz
CEM I 32,5 R odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1:2002,

- ew. zaprawa cementowa gotowa (byta marka M12) PN-85/B-04500,
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 — dla zadania
pierwotnego.

3.2. Sprzet
Sprzet do wykonania warstw lezacych ponizej warstwy $cieralnej oméwiono w odrebnych ST.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni/ muru oporowego powinien wykazaé si¢ mozliwosScig
korzystania z nastgpujacego sprz¢tu:

wibratoréw ptytowych, ubijakéw r¢cznych i mechanicznych
— sprzet do przewozu materiatéw: tadowarki z widtami, ewentualnie wézki widtowe, koparki
— lopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, fomy, sprzet brukarski
— pity do cigcia kamienia,
— Dbetoniarek do przygotowania zapraw oraz podsypki cementowo-piaskowej (lub z wytwdrni betondw)
— ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki, miotki gumowe.

Inny jesli wykonawca uzna za niezbgdny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

* W/w materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

¢ Elementy wbudowywane nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

¢ Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypana.

¢ Kruszywa nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz pyleniem podczas przewozu.

¢ Transport cementu i zaprawy powinien si¢ odbywaé¢ w samochodach zamknigtych lub pod przykryciem w celu
ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem badz zawilgoceniem — w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Zasady wykonania rob6t zwigzanych z przygotowaniem podioza oraz warstw lezacych ponizej opisano w odrgbnych
ST.

5.1.1 Uktadanie nawierzchni z kostki granitowej 17/19

Kostkg uktada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity do 10mm przy kostkach o
boku do 12 cm, natomiast przy kostce o boku powyzej 15 cm- do 20 mm ( w przypadku kostki cigtej do 10mm). Kostke
nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa na mokro w stosunku 1:4, a po zwiazaniu wyczyscic¢
tak, by nie bylo §ladéw cementu na kostce (dopuszcza sig¢ czyszczenie na mokro).
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ mtotki r¢czne (dobijanie przy uktadaniu) wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Szczeliny powinny
by¢ zalane na pelng glgboko$¢, tak aby po oczyszczeniu powstata jednolita powierzchnia — nie dopuszcza si¢
dolewania zaprawy na grubo$¢ mniejsza niz 5cm ), kostkg nalezy oczys$ci¢ woda.
Nie dopuszcza si¢ zageszczania nawierzchni z Kostki nastgpnego dnia i pézniej.
Wypelnienie spoin zaprawa nalezy wykona¢ w temperaturze nie mniejszej niz +5°C.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
Zasady kontroli warstw lezacych ponizej warstw $cieralnych opisano w odrgbnych specyfikacjach.
Wszystkie zastosowane elementy wymienione w przedmiarze rob6t i w pkt 1.3. musza posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne/ deklaracje zgodnosci producenta badZ inne wynikajace z ustawy o wyrobach budowlanych.

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwosé Tolerancja w stosunku do
i pomiarow badan i pomiarow dokumentacji projektowej

] +
1| Spadki poprzeczne Wg Inzyniera budowy lecz nie rzadziej £0,5%.
niz I raz /100 mb nawierzchni i w
2 | Rzedne wysokosciowe charakterystycznych punktach nie mogq przekraczac¢ +1 cm i
-2 cm.

W przypadku Scieku dodatkowo w obrebie

N . , . mniej niz 5 cm.
3 | Uksztaltowanie osi w planie | przetaman spadkéw /

4 | Szerokos¢ nawierzchni mniej niz 5 cm.
5 | Grubosé¢ podsypki mniej niz = 1,0 cm.
Nieréwnosci podtuzne mniej niz 1,0 cm — pomiar 4

metrowq tatq

Uwaga. Na kazdym etapie rob6t Inzynier ma prawo zleci¢ badania inne niz wymienione w powiazanych (jak i tej)
specyfikacjach, w ilosci przez siebie ustalonej. Inzynier moze odstapi¢ od podanych badan i ich czgstotliwosci jesli
uzna, ze ich wykonanie nie ma wptywu na jako$¢ roboty.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Jednostki
przedmiarowe podano w pkt 9.

W przypadku realizacji kontraktu ryczaltowego nie przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robét — pkt 7 nie
obowiazuje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8 — dla zadania pierwotnego.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC I ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH I TYMCZASOWYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci i rozliczenia robét

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci i rozliczenia w/w rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9 .

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowej
specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz dokumentach umowy.

9.2. Cena jednostkowa

Cena utozenia 1m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

— ulozenie podsypki, zaggszczenie
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ulozenie kostki, zaggszczenie (ubicie), wypelnienie spoin zaprawa cementowa,
oczyszczenie nawierzchni z resztek zaprawy cementowej,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008:2004

PN-EN-197-1:2002

PN-90/B-14501
BN-68/8931-04
PN-EN 1342:2003

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é¢

Kruszywa do niezwigzanych 1 zwiazanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkc;ji betonu

Cement . Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Zaprawy budowlane zwykle

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych — Wymagania i metody badan.
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