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3. OPIS TECHNICZNY

1.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1.1.Rozwiazania sytuacyjne

Rozwiazania sytuacyjne i ruchowe pozostaja bez zmian. Doprojektowuje si¢ miejsca
postojowe oraz opaskeg jednostronng na odcinku od poczatku opracowania do skrzyzowania z ul.
Reja. Ponadto doprojektowuje si¢ odcinek chodnika lewostronnego od skrzyzowania z ul. Reja
do ostatniego lewostronnego zjazdu; tym samym stwarza si¢ ciag pieszy pozwalajacy na petna
komunikacj¢ piesza w ramach pasa drogowego.

Projektuje si¢ droge klasy D , dla kategorii ruchu KR2 | nacisk na 0§ do 100 kN, o jezdni
dwukierunkowej o szerokosci 4,5 i 5,0 m, chodnik prawostronny o szerokosci 2,0 m pomigdzy
krawegznikiem a obrzezem oraz chodnik lewostronny o szeroko$ci zmiennej z uwagi na szerokos¢
pasa drogowego.

Projektuje si¢ rowniez wydzielone miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ilo$ci
6 sz. , w jedno miejsce dla 0séb niepetnosprawnych. Wymiary miejsc postojowych -2,5x 5,0 m
1 dla os6b niepetnosprawnych 3,6 x 5,0 m.

Zjazdy pozostawia si¢ bez zmian.

1.2. Rozwigzania wysokosciowe

Niweletg jezdni z uwagi na istniejace powiazania terendw przylegtych z jezdnia ul.
Rzezniczej generalnie pozostawia si¢ bez zmian korygujac ja jedynie by uptynni¢ spadki
podiuzne. Niweleta posiada nastgpujace spadki podtuzne: 2,04 % w kierunku ul. Wojska
Polskiego na odcinku 7 m, nast¢pnie tuk pionowy o R = 1000 m i nastepnie spadek 2,59% w
strong konca opracowania.

Jezdnia posiada przekrdj poprzeczny dwuspadkowy na odcinku od ul. Wojska Polskiego
do skrzyzowania z ul. Reja i spadek jednostronny ( z uwagi na dotychczasowe uksztattowanie
terenu); spadki poprzeczne projektuje si¢ 2 %.

1.3. Jezdnia

Projektuje si¢ jezdnig o nawierzchni bitumicznej na catej dlugosci opracowania
ograniczong krawe¢znikami kamiennymi, cz¢sciowo z odzysku czgsciowo nowych o wymiarach
15x30 cm. Przebudowie réwniez podlega skrzyzowanie ul. Rzezniczej z ul. Reja.

1.4. Miejsca postojowe
Projektuje si¢ miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz
dla 0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m. Laczna ilo§¢ miejsc postojowych 6 szt.
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki kamiennej 9/11 — materiat Inwestora (starouzyteczna)
z liniami segregacyjnymi z kostki czarnej (bazalt lub diabaz). Kostke¢ uktada¢ tukowo.

1.5. Chodniki
Projektuje si¢ przebudowe istniejacych chodnikéw (prawostronny) i budow¢ nowych
chodnikéw (lewostronny).

Chodniki o nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr.8 cm (szarej) zamknigte z jednej
strony krawg¢znikiem kamiennym ulicznym15x30 cm, z drugiej strony obrzezem betonowym
osadzonymi na tawach betonowych z betonu C12/15. W rejonie przejs$¢ dla pieszych
zamontowac krawezniki najazdowe ze §wiatlem 2 cm oraz pasy szerokosci 40 cm z kostki
betonowej integracyjnej koloru zéitego.

1.6. Opaska
Projektuje si¢ opaske lewostronna o szerokosci zmiennej, z kraweznikiem najazdowym



od strony jezdni (kamienny z odzysku) , o nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 (materiat
Inwestora). Kostke uktada¢ rzedowo prostopadle do krawgznikéw najazdowych.

1.7. Plac do zawracania

Pomigdzy skrzyzowaniem ul. Rzezniczej z ul. Reja a koncem opracowania projektuje si¢
plac do zawracania o nieregularnych ksztaltach o nawierzchni z kostki kamiennej 17/19 (materiat
Inwestora). Od strony jezdni bitumicznej plac manewrowy ograniczony kraweznikami
kamiennymi, najazdowymi (nowe — granitowe). Spadki poprzeczne przedstawiono na
przekrojach poprzecznych i planie zagospodarowania terenu. Kostke uktada¢ rzegdowo
prostopadle do kraweznikow najazdowych jezdni.

1.8. Zjazdy

Wszystkie zjazdy projektuje si¢ z kostki kamiennej 9/11 (materiat Inwestora) , uktadanie
rzgdowo réwnolegle do kraweznikéw najazdowych. Zjazdy od strony nieruchomosci
sasiadujacych z pasam drogowym zamyka¢ krawe¢znikiem z odzysku, ewentualnie kraweznikiem
pochodzacym ze sktadowiska Inwestora.

2. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

Przewiduje si¢ wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni jezdni (w zakresie
przekopéw po gazie), placu manewrowego, miejsc postojowych, zjazdéw, opaski na $r.
glebokos¢ 40 — 45 cm oraz profilowanie i zageszczanie podtoza. Dodatkowo projektuje si¢
niewielkie roboty ziemne (wykopy) w miejscach gdzie wymagaja tego rzedne projektowe. Pod
chodniki korytowanie na $r. gtgbokos$¢ do 40 cm.

Bitumiczna nawierzchni¢ jezdni nalezy sfrezowac.

Istniejacy chodnik z ptyt betonowych 50x50 cm rozebrac.

Krawezniki kamienne rozebrac¢ 1 wyselekcjonowa¢ do ponownego wbudowania. Zabrania
si¢ rozbierania kraw¢znikéw tyzka koparki z uwagi na powstajace wéwczas duze uszkodzenia
materiatu.

Grunt z korytowania oraz materiaty rozbiérkowe nie planowane do ponownego
wbudowania wywiez¢ na sktadowisko odpadéw budowlanych.

Przewidziane do usunigcia drzewa $cia¢, korzenie wykarczowaé. Drewno przekazad
Inwestorowi 1 przewiez¢ we wskazane miejsce.

3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Z uwagi na stabe podtoze G3 (warstwa iwirowo-ilasta) projektuje si¢ wzmocnienie
podtoza pod konstrukcjq jezdni o gr. 17 cm, miejsc postojowych gr. 15 cm, Zjazdow i opaski gr.
12 cm warstwq stabilizacji cementowej , Rm = 2,5 -5,0 MPa. Na wzmocnionym podtozu naleZy
uzyskacé E2 > 80 Mpa.

3.1.Jezdnia,
Przewiduje si¢ obcigzenie jezdni ruchem jak dla KR2. Dla tej kategorii ruchu projektuje
si¢ konstrukcje jezdni.
Konstrukcja jezdni jest nastgpujaca:
a. po przekopach od hm 0+00,00 do hm 2+90,00 i nowy odcinek — od hm 2+90,00
do hm 3+60,68
- w-wa $cieralna gr.4 cm z AC118S,
- w-wa wigzaca gr. 4 cmz AC11W,
- podbudowa gr. 25 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5,

- w-wa stabilizacji cem. z betoniarni o gr. 15 cm, Rm 2,5-5,0 MPa

- na podbudowie nalezy uzyska¢ E2:E1< 2,2; E2> 120Mpa



b. na istniejqcej podbudowie
- w-wa Scieralna gr.4 cm z ACI11S,
- w-wa wigzaca gr.4 cmz AC11W,

3.2. Zjazdy,
Konstrukcja zjazdow jest nastgpujaca:
- nawierzchnia z kostki kamiennej 17/19 cm — material Inwestora,
- podsypka cem.-piaskowa gr. Scm,
- podbudowa gr. 26 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5
- na podbudowie nalezy uzyskaé¢ E2:E1< 2,2; E2> 120Mpa

3.3. Miejsca postojowe
Konstrukcja miejsc postojowych:
- nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm — mat. Inwestora, linie z kostki bazaltowej
lub diabazu
- podsypka cem.-piaskowa gr 4 cm.
- podbudowa gr. 26 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5,
- na podbudowie nalezy uzyska¢ E2:E1< 2,2; E2> 120Mpa

3.4. Plac manewrowy
Konstrukcja placu manewrowego jest nastgpujaca:
- nawierzchnia z kostki kamiennej 17/19 cm —, mat. Inwestor ,
- podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa gr. 26 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5,
- na podbudowie nalezy uzyska¢ E2:E1< 2,2; E2> 120Mpa.

3.5. Chodniki
Konstrukcja chodnika jest nastgpujaca:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm —szarej , w miejscach przej$¢ dla pieszych
zamontowac 4-ry rz¢dy kostki integracyjnej (20x10) o tacznej szerokosci 40 cm
- podsypka cem.-piaskowa gr 3 cm.
- podbudowa gr. 15 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm
- w-wa odcinajaca gr 15 cm z pospoéiki
Nawierzchnia chodnika zamknigta obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z
oporem .
Wszystkie nawierzchnie 7 kostki kamiennej e nalezy miatowac piaskiem tamanym, granitowym o
uziarnieniu 0/5 mm; nawierzchnie z kostki betonowej piaskiem tamanym )/2 mm

3.6. Krawezniki kamienne

Projektuje si¢ wylacznie krawezniki kamienne.
Krawezniki z odzysku (z rozbiérki na miejscu) przeznacza si¢ na ponowne wbudowanie jako
krawezniki najazdowe wzdluz projektowanej opaski, na wydzielenie zjazdéw po stronie opaski
oraz na zamknigcia nawierzchni zjazdéw od strony posesji przylegtych do pasa drogowego.

Pozostate krawezniki uliczne (15x30) , najazdowe(15x22) i tukowe(15x30 1 15x22)
projektuje si¢ jako krawezniki nowe, granitowe

Krawezniki nalezy osadza¢ na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15,
gestoplastycznego.



3.7. Obrzeza betonowe, palisada

Obrzeza betonowe 8 x 30 cm ustawia¢ na granicy z terenami zielonymi oraz od strony
granic pasa drogowego — wystawi¢ ponad nawierzchnig¢ o wysokos¢ skosu.

Obrzeza betonowe osadzac na tawie z oporem z betonu C12/15.

Projektuje si¢ odcinek palisady betonowej h=60 cm o przekroju prostokatnym osadzone;j
na fawie betonowej z oporem.

Uwagi:

1/. Wszystkie materiaty kamienne Inwestora przewidziane w projekcie do zabudowania
pochodzq z odzysku (krawezniki) lub ze sktadowiska Inwestora zlokalizowanego przy ulicy
Malinowej w Strzegomiu.

Materialy te wymagajq oczyszczenia, zwazenia, zatadunku, selekcji oraz przetransportowania
na teren budowy.

2/. Na wniosek zarzqdzajgcego ruchem wydtuzono opaske i skrécono chodnik (w
stosunku do PB) w rejonie skrzyzowania ul. RzeZniczej z ul. Reja.

4 .ZIELEN

Drzewa kolidujace z projektowanymi robotami przewiduje si¢ do wycinki. Zestawienie ich
zamieszcza si¢ ponizej:

Lp. | Gatunek drzewa | Obwédnah=13m | Uwagi
Dzialka nr 467 , obreb 0003 Srédmiescie, Strzegom
1. lipa 205 cm nr na PZT 1 — w skrajni drogowe;j
2. klon 98 cm nrna PZT 2 - posusz
3. klon 129 cm nr na PZT 3 nadpruchnialy pien
4 kasztanowiec 236 cm nrna PZT 4 na uzbrojeniu
5 kasztanowiec 265cm nr na PZT 5 nauzbrojeniu

Na wycinke¢ drzew uzyskano stosowna decyzj¢ .

Zielen trawnikowa projektuje si¢ w pasie drogowym ul. RzeZniczej po stronie prawe;j.
Istniejaca darn nalezy zebra¢ na gtgbokos¢ 10 cmi wywiez¢. Przywiez¢ i rozscieli¢ ziemig
roslinng warstwa grubosci 10 cm (po wstgpnym zaggszczeniu) Wysia¢ mieszankeg trawnikowa
nasion tram (przynajmniej trojsktadnikowa), pielggnowac. Pierwsze koszenie i odchwaszczenie
nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

Projektowane nasadzenia trwate zgodnie z decyzja wykona¢ na terenie wskazanym. Sa
to: Kklony pospolite ,,royal red” w ilosci 5 szt. o obwodzie pni 14-18 cm.

S .URZADZENIA OBCE

Nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo wszystkie urzadzenia obce, w tym skrzynki i sztyce,
do poziomu nawierzchni. W rejonie sieci doziemnych roboty ziemne wykonywac re¢cznie.

Wykonawca w czasie realizacji robot zapewni nadzor branziowy z ramienia gestorow
sieci przebiegajqcych przez teren opracowania.

6. UWAGI KONCOWE

1 O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ wszystkie strony prawne i uzytkownikéw
sieci oraz projektanta. Zapewni¢ nadzor branzowy.
2. Przed rozpoczeciem robét teren robdt oznakowac zgodnie z projektem organizacji

zastgpczej ruchu,




3 Roboty wykonywa¢ w oparciu o Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét stanowiace oddzielne opracowanie, a takze w
oparciu o obowiazujace normy ,

4 Roboty wykonywa¢ z materiatéw posiadajacych stosowne §wiadectwa
jakosciowe,
5 Roboty wykonane zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Rajca



