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1.1 Ogolnyopis przedmiotu zamowienia
1. Zakres zamoOwienia

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie wielamrasej dokumentacji projektowej wraz budpw
obiektu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Karia Policji Widawa - budowa nowej siedziby

przy ul. Nowy Rynek 16 dz. nr 3/2”

2. Nazwa i adres nieruchoméci
Widawa ul. Nowy Rynek 16 dz. nr 3/2
3. Stan prawny nieruchomgaci

Nieruchomd¢ stanowi wiasn& Skarbu Pastwa w trwaltym zarglzie Komendy Wojewddzkiej
Policji w £odzi na podstawie decyzji z dnia 05.1212 r. znak: GN.6844.20.2014.

Dziatka oznaczona jest w ewidencji gruntéw jako Bffbsiada powierzchgil629,0 ii. Dla w/w
dziatki prowadzona jest Kgja Wieczysta : KW nr SR1L/000063250/4@Rejonowy w tasku — V
Wydziat Kshg Wieczystych).

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkasé i zakres robét budowlanych
1.Parametry charakteryzujace nieruchomd¢

Dziatka posiada dogb do drogi publicznej. Teren nieruchofob nie jest zabudowany i nie jest
ogrodzony. Zgodnie z opracowarw czerwcu 2016 roku opigi geotechniczp na terenie
nieruchoméci wystpujag ztozone warunki gruntowe. (opinia geotechniczna — mat.2). Teren
nieruchoméci objety jest obowgzujacym planem zagospodarowania przestrzennego ( wgpis
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegimygWidawa — zat. nr 1).W planie
zagospodarowania przestrzennego nierucémukreslona zostata jako teren przeznaczony nha
zabudow ustugowvg, lokalizacg ustug @wiaty z dopuszczeniem funkcji ustugowej zwmanej z

zaspokajaniem zbiorowych potrzeb ludcio
Istnieje maliwos¢ przylaczenia nieruchonsei do :

- istniepcej w ulicy Nowy Rynek gminnej sieci wodagowej

- istniepgcej w ulicy Nowy Rynek gminnej sieci kanalizacjn#arnej

- istniepgcej w ulicy Nowy Rynek gminnej sieci kanalizacjistezowej
- istniepcej linii napowietrznej niskiego nagia.

UWAGA !

W ramach zlecenia nalg uzysk& warunki techniczne przytzenia do sieci dla projektowanych
obiektow na terenie nieruchoswd.



Mapa do celdw lokalizacyjnych

Mapa ewidencji gruntéw
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Informacja o planowanej ilosci oséb pracupcych w KP Widawa

Planowany stan etatowy jednostki :

e Funkcjonariusze : 15
e Pracownicy cywilni : 15
Razem 16,5

Planowany stan etatowy pojazddéw:

3 pojazdy (radiowozy)

1.1.2Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zanGwienia
Dokumentacj projektows naley wykona zgodnie z przepisami regudigymi przedmiotowy

problematyk oraz warunkami i decyzjami, w szczegdicio

1) Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jéitinDz. U. 2016, poz. 290 ze zm.)

2) Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrdeummy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462 z p@d. zm.)

3) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikéechnicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013,
poz. 1129)

4) Wytycznymi nr 3 Komendanta Gitéwnego Policji z drmd® lipca 2013 r. w sprawie
standardéw technicznych, funkcjonalnych #ytkowych obowjzujagcych w obiektach

stuzbowych Policji,

Wykonawca powinien wykora

1) projekt budowlany zgodnie z obecnie obgauijacymi przepisami wraz z uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na budogv

2) projekty wykonawcze, kKaly w swoim zakresie, ktére powinny precyza@wearunki
wykonania danego rodzaju rob6t (w formie rysunkowajisowej) oraz zawietgpowotanie
sie na specyfikacje techniczne wykonania i odbiorwtdiudowlanych — opracowane zgodnie
Z rozporadzeniem okrdonym w 8 2 ust. 1 pkt 3

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddowlanych stanowibedzie

opracowanie zawiergie zbiory wymagaw zakresie sposobu wykonania i odbioru robét



budowlanych, obejmage w szczegolnei wymagania wigciwosci materiatow, wymagania
dotyczice sposobu wykonania i oceny prawidt@giovykonania poszczegdlnych roboét oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinnychyjete w cenach poszczegoélnych pozyciji
przedmiaru — zgodnie z 8 2 ust. 1 pkt 3
4) budowa obiektow na podstawie opracowanej przez ngwa: dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem pozwolenia naytkowanie

Niewyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamaayacego jakichkolwiek obowizujacych

aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowsia.

1.1.3 Szczegobtowe wytyczne funkcjonalnazytkowe

W ramach inwestycji przewidujeesi

* budowe budynku Komisariatu Policji

* budowe budynku garzowego ( 2 stanowiska postojowe)

* budow obiektu z przeznaczeniem fraietnik i agregat pdotworczy
» wyposaenie jednostki Policji w ugglzenia infrastruktury technicznej
e zagospodarowanie dziatki

Budynek gtéwny

Przewiduje si budow budynku z dwiema kondygnacjami naziemnymi, bezppediczenia o
powierzchni aytkowej ~ 314,0 M. Budynek w ukladzie korytarzowym powinien stanowivary
bryte prostopadtécienry. Gléwne wejcie do obiektu od strony ul. Nowy Rynek. Nalezapewnt
rébwniez drugie wejcie do budynku od strony zamkteégo terenu wewgtrznego (strefa
ograniczonego dagbtu). Budynek funkcjonalnie podzielony na strefy :gomodostpns,
ograniczonego dogtu i zamkngta .

Strefa og6lnodosgpna : wiatrotap, hall, recepcja-sekretariat, pgka@iyje¢ interesantéw, sanitariat dla
interesantow przystosowany dla oséb niepetnosprelwrgapewnienie daogpu do budynku dla oséb
niepetnosprawnych : poprzez pochylpirzed gtdéwnym wegiem do budynku lub poprzez platfogm
schodowy .

Strefa ograniczonego depti : komunikacja, pokoje biurowe, klatka schodoveanitariaty,
p.socjalne, szatnie, pom. gospodarcze, kottownia

Strefa zamknita : serwerownia, p.przgjiowy

Przewiduje sj maszt antenowy o lekkiej konstrukcji kratowo-alamwej, wysokdci 25,0 m

usytuowany na dachu budynku biurowego.



Tabelaryczne zestawienie pomieszaiae

L.p. pow. uytk (m?) | llos¢ oséb| Nazwa komorki
PARTER
0.1 13,00 - P. obstugi interesantéw/dzielnicowi
0.2 15,00 - Hall wejsciowy-poczekalnia
0.3 4,00 - Wc- interesanci ( tate dla oséb niepetnosprawnych)
0.4 15,00 1 sekretariat
0.5 19,00 1 p.Komendanta
0.6 3,50 - WC
0.7 8,00 - p.Socjalne
0.8 15,00 2 p.Biurowy/ Dzielnicowi
0.9 8,00 = serwerownia
0.10 2,00 0,5 p.Gospodarcze
0.11 17,00 - Klatka schodowa
0.12 6,00 - Komunikacja
0.13 12,00 - Kottownia/wezel cieplny
0.14 3,50 - Pokoj przejciowy
0.15 19,00 - Komunikacja
razem parter 160,00 4,
| PIETRO
1.1 11,00 1 P.biurowy- zespét ds. kryminalnych
1.2 11,00 1 P. biurowy- zespét ds. wykrocze
1.3 8,00 - Szatnia damska
14 6,50 - Suszarnia
1.5 5,50 - Wc, natrysk damski
1.6 5,50 - Wc, natrysk mski
1.7 17,00 - Szatnia raska
1.8 3,50 - p.gospodarcze




1.9 15,000 2(9) |P.biurowy OPI
1.10 8,00 - Podeczna sktadnica akt
1.11 7,00 - Magazyn
1.12 17,00 - Klatka schodowa
1.13 9,00 - Wc
1.14 11,00 1 P.biurowe zespét ds. krym
1.15 19,00 - komunikacja
Razem | 154,00 1
RAZEM 314,00 16,5
OGOLEM 314,00 16,5
6.2 Zespot budynkow towarzysgcych

Przewiduje si budow parterowych budynkéw towarzygz/ch:

+  budynku garzowego

«  obiektu nasmietnik i agregat

Rodzaj obiektu Powierzchnig Kubatura
m2 m3
budynek garzowy 43,00 180,00
obiekt nasmietnik i agregat 16,00 48,0(
Razem 59,00 228,00

6.3 Zagospodarowanie terenu - zakres opracowania

Zagospodarowanie terenu nieruchdémo

lokalizacja budynku gtéwnego

lokalizacja obiektéw towarzyseych

lokalizacja cigéw pieszych,

lokalizacja drog i parkingéw dla pojazdow saimadowych,

lokalizacja nawierzchni utwardzonej

lokalizacja masztow flagowych i tablicy inforognej w rejonie budynku
biurowego

zaprojektowaniu terenow zieleni

zaprojektowaniu swietlenia terenu

zaprojektowaniu monitoringu terenu.

zaprojektowaniu ogrodzenia wraz z bsamazdows
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Warunki i zasady zagospodarowania terenu
Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planwzsagdarowania przestrzennego gminy
Widawa
* nieprzekraczalna wysokézabudowy dla projektowanego budynku — do 2
kondygnacji nadziemnych - do 9,0 m
* nieprzekraczalna wysokédla zabudowy towarzyseej — do 6,0 m
* maksymalna powierzchnia zabudowy — 50%
*  powierzchnia biologicznie czynna - 40%
*  obowizujagca geometria dachow — dachy ptaskie dwuspadoweiellospadowe o
kacie nachylenia 1% 45’
* maksymalna wysokd ogrodzenia — 180,0 cm
Teren dziatki powinien zostgpodzielony na dwie @&ci:
. obszar ogélnodogbny - droga dojazdowa, parking dla interesantovacpwnikow,
. gtébwne wejcie do budynku.
. obszar ograniczonego dggti — zespét budynkow towarzygxch, miejsca

parkingowe dla pojazdéw sdoowych

Ochrona konserwatorska

Teren projektowanej inwestycji (dziatka nr 3/2) jést obgty ochrory konserwatorsk

Bilans terenu i powierzchnie zabudowy

catkowita powierzchnia dziatki 1629,00m?2
powierzchnia zieleni niskiej i wysokiej : 415,00 m?2
powierzchnia zabudowy (wszystkie planowane obiekty) 274,00 m?
drogi, place, chodniki — powierzchnia utwardzona 0,00 m2
miejsca postojowe (ekokratka) 240,00 mz
powierzchnie zabudowy
budynek administracyjny ~215,00 m?2
garae ~43,00 m?2
smietnik ~16,00 m?2
Razem ~274,00 m2

Wskazniki powierzchniowe :

«  Wskaznik jednostkowy rpowierzchni uzytkowej obiektu Policji na 1 pracownika wynosi :
276,50 M : 16,000s6b 47,28 m2

«  Wskaznik jednostkowy rfi powierzchni biurowej na 1 pracownika wynosi : 110,00 m16
0s0Ob =6,88 m2
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Obiekty powinny by zaprojektowane zgodnie z Wytycznymi nr 3 Komerndaatownego Policji z
dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardow techmich, funkcjonalnych i tytkowych w obiektach
stuzbowych Policji (zat. nr 6) oraz uzgodnieniami z ZamiajgCym na etapie wykonania opracawa
koncepcyjnych w poszczegolnych braoh.

UWAGA !

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowejeia dazy¢ do utrzymania przedstawionych
powyzej parametréw nieruchorba. Jakiekolwiek odspstwa naléy na bigaco uzgadnia z
Zamawiagcym w trakcie opracowywania dokumentacji.

Wszelkie wskaniki jednostkowe musgzby¢ zgodne z wartiwiami wynikapcymi z w/w Wytycznych

nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipcd 20.

1.2 Opis wymaga zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1.2.1 Zakres zmoOwienia obejmuje :

1. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej

2. Sporzdzenie wielobrarowego projektu budowlanego nierimego do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budogv

Uzyskanie pozwolenia na wykonanie robét

Sporadzenie wielobrafowego projektu wykonawczego

Sporzdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbiosb6t budowlanych

Wykonanie robo6t budowlanych

N o g b~ w

Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizagyestycji

1.2.2 Zakres opracowania koncepcji- programowosirzennej
1.Koncepcja powinna zawigra
a) Czs¢ opisowa
b) Czs¢ graficzna
2.Cz4¢ opisowa powinna zawieta
a) Opis proponowanych rozgdan konstrukcyjnych, materiatowych,
b) Ogdlm charakterystyi proponowanych ugzlzen, technologii,
c) Ogdlrg charakterystyk rozwigzan funkcjonalnych poszczegdélnych pomieszgze
d) Ogélny opis araracji wretrz (w zakresie rodzaju i kolorystyki okfadziéciennych,
podtogowych, doboru opravéwietleniowych itp.)
e) W przypadku zastosowania nowych, energoggittzch technologii wyliczenie czasu zwrotu
poniesionych kosztow na zastosowane technologie
3.Czs¢ graficzna powinna zawieta
a) Rzuty, przekroje.

b) Elewacje
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c) Plan zagospodarowania

d) Wizualizacje w kolorze — 4 szt. Kda przedstawiaga obiekt z innej perspektywy
4.Forma koncepciji:
a) czs¢ opisowy nalery wykona w 3 egz. w formie papierowej w formacie A4 orazlwegz. w
formie elektronicznej w formacie doc i pdf,
b) czs¢ graficzry nalezy wykona& w formie papierowej w formacie zapewnieym czytelnéé
rysunkow ( minimum format A3) oraz w 1 egz. w foenglektronicznej w formacie dwg i opcjonalnie
z rozszerzeniem dxf i pdf.
Dokumentacja powinna uwzglnia¢ aktualnie obowgzujace przepisy oraz zawigrawszystkie
wymagane potwierdzenia rozygen projektowych , opinie, uzgodnienia, zgody i pozsvoh w
zakresie obowizujagcych norm i przepiséw resortowych Policji (w tym Wgzne nr 3 Komendanta

Glownego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. , Kga komend i komisariatow Policji Polskiej)

Wykonanie stosownych ekspertyz w przypadku konieca$ci uzyskania we wi&ciwych organach
odstepstw od obowgzujacych przepiséw, jak réwnie uzgodnien, opinii i decyzji koniecznych do
opracowania w/w dokumentacji naley do projektanta.

Infrastruktura techniczna

Nalezy zaprojektowa nowe peine uzbrojenie terenu dziatki : awaryjrasilanie w energi
elektrycza (przendny agregat pidotwoérczy), doprowadzenie wody, odprowadzesmekow,
odprowadzenie wody deszczowej , drenpaskowy wokot budynkéw , sigeletechnicza
Instalacje i sieci

Nowy obiekt powinien zoséawyposaony we wszystkie niezione instalacje w tym :

-instalacg kanalizacji sanitarnej,

-instalacg wodochgows wody cieptej i zimnej

-instalacg centralnego ogrzewania (kottownia olejowa)
-instalacg elektryczna

-instalacg wentylacji mechanicznej (komunikacja, szatnie jtsaiaty, sktadnica akt,
suszarnia)

-instalacg klimatyzacji (serwerownia, p.komendanta, sekratari
-instalacg telefoniczn

-instalacg sieci dedykowanej

-instalacg telewizji przemystowe;j

-instalacje specjalistyczne stabagowe.

* instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadarzve kontrad dostpu
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» instalacja systemu telewizji dozorowej
* instalacja okablowania strukturalnegog&zlogiczna i elektryczna)
* instalacja systemu przyzywowego

» instalacja sygnalizacji alarmowej faru

Forma architektoniczna

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony powingwsiadd mozliwie prost w formie bryk
Projektowany obiekt powinien w mliwie najwickszym stopniu nawkzywat pod wzgédem
funkcjonalnym i estetycznym, jak rownigv zakresie zagospodarowania terenu oraz elemeamidej
architektury, do standardéw oklenych w Wytycznych nr 3 Komendanta Gtéwnego €l dnia
30 lipca 2013 r. w sprawie standardow technicznfehkcjonalnych i aytkowych obowjzujacych
w obiektach shabowych Policji. Kolorystyka elewacji oraz elementomewretrznych obiektu z
zastosowaniem koloréw : jasnoszary ( np. NCS-S 1RQObialy ( np. NCS-S 0500 N), kolor
grafitowy ( np. NCS S 7502 — B).

Konstrukcja budynku

Uktad konstrukcyjny budynku oraz rozgania materialowe zostamistalone i uzgodnione na etapie
opracowania wsgpnej koncepcji obiektu, ktorej uzgodnienie przezmaAwiapcego warunkuje
rozpoczcie kolejnych etapow realizacji zadania. W trakmiejektowania obiektéw, natg dazy¢ do
zastosowania takich technologii i materiatéw, ktdryparametry pozweglna uzyskanie najlepszego
efektu technicznego i wizualnego a ceny zastosowlangchnologii i materialdw pozwplna
zoptymalizowanie kosztéw realizacji inwestyciji.

Wykonczenie i wyposzenie pomieszcze

Komunikacja pozioma - wykonczeniescian i sufitu - tynk kat. 11l z zaciegkgipsows, malowanie

farba akrylows. Podtoga - gres$ciany w komunikacji do wysokei 150,0 cm — tynk mozaikowy.

Komunikacja pionowa - od poziomu 150,0 cm tynk kat. 11l z zacigiipsows, malowanie farip

akrylowsy. Do poziomu 150,0 cm — tynk mozaikowy. Podlogaesg.

Pomieszczenie gospodarczegpomieszczenie wyposa: w zlew umaliwiajacy napetnienie wiadra,

reling do odwieszania szmat.

Wszystkie pomieszczenia biurowe wykoaczeniescian i sufitu - tynk kat. 111

z zacierlg gipsow, malowanie farlp akrylowa. Podtoga - gress.

poczekalnia - wyposay¢ w automat telefoniczny, krzesta lub fotele. Drawiscianie pomgdzy
poczekalnia a pokojem biurowym (przyjinteresantéw) otwierane przyciskiem otwarcia btbka

przez recepcjonigtiub dyzurnego.

pokdj przyjeé interesantébw - pokdj wyposayé w tacznci¢ telefoniczm ,, zewretrzrg” i,
wewretrzrng”, kamek do statlego monitorowania ze #bg dyzurng, przycisk antynapadowy. Drzwi

14



wyposaone w jednostrorn klamke zatrzaskow z zamkiem na klucz umibwiajgca otwarcie

pomieszczenia od wewtnz za pomog klamki oraz od zewgirz kluczem.

WC dla oséb niepetnosprawnych Pomieszczenie wyposg w umywalke, miske ugpowa oraz
urzadzenia utatwiajce korzystanie z pomieszczengxiany - glazura do petnej wysad@, sufit -

tynk kat. Ill z zacierk gipsows, malowanie farl akrylowg. Podtoga - gress.

Pomieszczenia sanitarne sciany - glazura do petnej wysad®, sufit - tynk kat. 1l z zacierk
gipsows, malowanie farp akrylowg. Podloga - gress. Pomieszczenia wypgsav umywalke, miske

uskpowa, natrysk , zgodnie z przeznaczeniem pomies.ze

Podreczna sktadnica akt tajnych, magazyn drukéw, magazydowoddw rzeczowych

(strefa zamknrita)

powinny posiada - drzwi antywlamaniowe klasy ,C” z dwoma zamkathiczowymi klasy ,,C”,
szyby antywlamaniowe - wentylganechaniczag - system monitoringu, SSWIN. SKD, SAP.
Skitadnice akt naley wyposayc¢ w regaty przesuwne, kompaktowe. Magazyny — w fegelowe i

szafy stalowe.

Podreczna skfadnica akt jawnych, magazyn drukow,
Sktadnice akt naley wyposay¢ w regaty przesuwne, kompaktowe. Magazyny — w fegelowe i

szafy stalowe.

pomieszczenie socjalne pomieszczenie wypogax w zlewozmywak dwukomorowy, kuchenk

dwupalnikowy elektryczn, loddwle, szafki stojce i wiszce, kosz na odpadki, stolik oraz krzesta.
szatnia standardowe wyposganie: szafki metalowe z taweczkami

pokdj przejsciowy - pomidzy pomieszczeniem a pokojem oficerazuiyjego nalgy zamontowa
witryne foliowarg do P4, pom. naly wygtuszy, w pomieszczeniu natg zamontowa stét i taborety
bez ostrych krawdzi oraz instalagj przyzywow i antynapadow polagczory z pom. dyurnego. Do
pomieszczenia natg przewidzié kraty w drzwiach. zainstalowa kameg wandaloodporp z
podiwietleniem ,podczerwonym” do ggtego monitorowania pomieszczenia.

Na scianach nalezy wykona tynki cementowo — wapienne kat. Il bielone tarbkrylowa, do
wysokasci 200,0 cm pokryte tynkiem mozaikowym, podiogaerakota IV stopig scieralngci,

antypalizgowa lub gres, sufit - tynk kat. Il z zacigrgipsowa, malowanie fary akrylowa

Pomieszczenie gczndéci - serwerownia - drzwi wegciowe o0 zwekszonej wytrzymaléci na

wiamanie (klasy ,C”), wyposane w dwa zamki kluczowe, rowiiélasy ,C”. Podtoga techniczna,

okna zaciemnionealuzjami pionowymi, klimatyzacja pomieszczenia, eglieczenie elektroniczne

SSWiN oraz uktadem SKD.

Posadzki:

- gres — hall wdgiowy, pokoj przyg¢ interesantow, komunikacija, sanitariaty, pokojgaoe, szatnie,
kottownia, pomieszczenia gospodarcze, magazyny

- wyktadzina PCV typu tarket : pokéj komendantdkretariat, pokoje biurowe,
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- gres antyelektrostatyczny —serwerownia.

Kolorystyka — odcienie szaja ( zblizona do kolorystyki : NCS-S 6502 B)

Stolarka:

-okienna —PCV w kolorze biatym lub szarym

- W pomieszczeniach sanitariatow —szyby mleczne

-drzwiowa zewagtrzna —aluminiowa i stalowa w kolorze szarym (n@NS 1002 B)

-drzwiowa wewntrzna w korytarzach —aluminiowa w kolorze szarym

-drzwiowa wewgtrzna do pomieszcaebiurowych —drewniana ptycinowa w okleinie w kaer
szarym

-drzwiowa wewmtrzna do pomieszcadechnicznych, serwerowni drewniana —wzmocnionaykia w

kolorze szarym.

System identyfikacji wizualnej

W sktad systemu wchodzi:

1. Logo wewrtrzne z peln nazwg komisariatu (litery 3d ze styroduru mocowane bémxinio do

sciany)

2. Logo zewatrzne na elewacji, sktadgje s¢ ze znaku i napisow z liter 3D w flci 2 szt.( montana

podkonstrukcji, kada literaswiecaca wlasnymswiatiem)

3. Tablica gtéwna(informacyjna)w recepcji sktagta s¢ z modutdw opisujcych nazwy komorek

organizacyjnych.

Wszystkie ww. elementy zostanszczegétowione w trakcie projektowania

Instalacje sanitarne:

Zrodio ciepta: Kottownia olejowa dla potrzeb centralnego ogrzewamieptej wody #ytkowej i

potrzeb ciepta technologicznego. Pelna automaty&guwacyjna oraz kontrolno —pomiarowa.

Rozwigzania materiatowe: kociot olejowy jednofunkcyjnywgmiennikiem pojemngiowym c.w.u,

rozdzielacze systemowe z wygdnionymi wygciami na poszczegodlne obiegi instalacji c.o.,c.w.u.

c.t.; uktady pompowe indywidualne dla poszczegdingbiegéwc.o., c.w.u. i c.t. w oparciu o zestawy

pompowe z przewidzianym zapasem do wykorzystanigytuacjach awaryjnych automatyczne

sterowanie przemiegnpra@ pomp pracujcych i zapasowych); uktady mieszaczowe z zaworami

trojdrogowymi sterowane z automatyki kottowej.

Instalacja centralnego ogrzewaniainstalacja wodna dwururowa, pompowa, systemu zatego,

0 parametrach zasilania: dla grzejnikbw 70/55°Cb{dona etapie projektu), dla ogrzewania

podtogowego< 55°C; rozdziat —system rozdzielaczowy, szafki melhczy zlokalizowane na

korytarzach lub pomieszczeniach gospodarczych; chgb przylaczeniowe grzejnikow

rozprowadzone podposadzkowo, wydzielone obiegizmiezaleng regulacy dla grup pomieszcae

0 réznym czasie pracy i przeznaczeniu.

Rozwigzania materiatowe: grzejniki stalowe ptytowe typu I V oraz tazienkowe; zawory

grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacja drzejnikow typu C -&owe zasilajce i
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powrotne ze spustem, dla grzejnikow typu Ytekve podwojne zawory przytzeniowe, podégia do
grzejnikow typu VKO; gtowice termostatyczne, izgltermiczna pozioma i pionowa instalacji.
Instalacje wodocagowa —woda zimna zasilana z miejskiej sieci woggowej, wodomierz
zlokalizowany w budynku, natg przewidzi€ konieczné¢ montazu dodatkowego zestawu
hydroforowego (dobor na etapie projektu), zaopaiazey zawér odcinagy , zawor antyskaniowy
oraz ukilad rozdzialu wody bytowe] w wykonaniu z P od wody pzarowej z rur stalowych z
elektrozaworem zasilanym sprzed wognika gtdbwnego pdui obefciem elektrozaworu. Budowa
przylacza wodocigowego z rur PE 100, nasnienie PN16 (SDR11) drednicy nie wgkszej ni 50
mm. Instalacja pozioma rozprowadss, z zaworami odcinggymi dla wszystkich pomieszaze
weztow sanitarnych i WC, pomieszazgospodarczych i socjalnych oraz pomiesadazhnicznych
np. kottowni. Dla potrzeb utrzymania terendw zigiom woko6t budynku przewidzie zawoér ze
zlagczka do weza z opomiarowaniem wyplywu; momtaosprztu sanitarnego wg obowdujacych
standardéw wyposgania z uwzgjdnieniem ekonomiki eksploatacji i zagwarantowaniarwakow
dostpu dla oséb niepetnosprawnych. W zalgci od analizy technicznej warunkéw lokalizacyjnych
w budynku przewidzie wodmy instalacg pozarowy. Nalezy przewidzi€ instalacg cyrkulacji cieptej
wody wytkowej.

Rozwigzania materialowe: Instalacja wody zimnej, ciemegz cyrkulacji prowadzona w bruzdach
sciennych jako kryta lub w obudowie G-K; wszystkietqezenia przy zaworach odcigajch,
kulowych, mosgznych, na instalacji z.w. i c.w.u. oraz na pddgjch do armatury wyptywowej w
wykonaniu rozicznym  §rubunki mosgzne lub armaturasrubunkowa); zawory czerpalne w
pomieszczeniach w wykonaniu chromowanym; instalaggtej wody powinna kyzaprojektowana
tak aby umealiwiatla bezpieczne przeprowadzenie okresowej desai, poprzez przegrzanie
instalacji do70°C.

Hydranty z wzem potsztywnym w szafkach wkowych z wyposzeniem dodatkowym w daice.
Orurowanie instalacji wodnych o trwat uzytkowania, co najmniej 30 lat.

Osprzit sanitarny: ospkz ceramiczny tzn. miski ugbowe, umywalki i pisuary, montowany na
stel&zach systemowych dostosowanych do konstrudaign; miski usipowe wiszace, gat. |, biate, z
deskami sedesowymi z przyciskami dwudzielnymi; @igugat. |, biate z sitkami odptywowymi, z
mechanizmami sptukggymi przyciskowymi, umywalki gat. |, biale, szelO@nz poétpostumentami;
Zlewy i zlewozmywaki ze stali nierdzewnej; kabingtryskowe wydzielonéciankami w wykonaniu
wodoodpornym lub systemowe kabiny lub drzwi kabieowee szkla bezpiecznego; baterie
umywalkowe i zlewozmywakowe st@je, jednouchwytowe z ceramicznymi gtowicami i regofem
temperatury; baterie natryskowe so@nne czasowe w wersji chrom lubsc@nne wannowe z
wylewka i natryskiem na suwaku, Przybory sanitarne i anm@apowinny by o jakaci zapewniajcej
ich uzytkowanie min. w cigu 20 lat.

Instalacja kanalizacji sanitarnej: instalacja grawitacyjna, z odpowietrzeniem wywkemwi

kanalizacyjnymi(przégie przez dach systemowe z mangzeibszczelniajca) oraz lokalnymi
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napowietrznikami pionbw montowanym min. 50 cmponaticzeniem odptywdéw z przyborow
sanitarnych, z odprowadzeniem do sieci miejskipjtaenej.

Rozwigzania materiatowe: Instalacja kanalizacji sanitppnewadzona bruzdaditiennych jako kryta
lub w obudowie G-K systemowej lub pod stelmi; wpusty posadzkowe stalowe,z zasyfonowaniem,
kanalizacja podposadzkowa parteru w wykonaniu zPME 2160 i 2110 klasy SN 8.Na giu z
budynku monta rewizji zakaiczonej w poziomie posadzki szczelnym zamkm®m rewizyjnymsr.
100 mm oraz zamontowanym zaworem zwrotnym. RBczg kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy S
(S8), osrednicy 160 mm. Wiczenie do sieci -do istnigje] studzienki rewizyjnej DN 425 mm,
zlokalizowanej na terenie nieruchofod

Instalacja kanalizacji deszczowej instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona @argtrznych
elementach budynku, grawitacyjna z odprowadzeniem gsleci miejskiej deszczowej lub
odprowadzenie na teren zielony nieruchéoncewentualnie dreraozsiczapcy.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji: (dobdr naetapie projektu), wykonanie wymaganeptylaciji
dla pomieszcze gwarantujcej warunki wynikajce z przepisdbw o bezpiegmtwie i higienie pracy:
dla holu i recepcji —wentylacja N (NAWIEW) grawitgoy, ewentualnie W (WYCAG) -
wspomagany mechanicznie; dla szatni grupowych—varjey N-W; dla veztow sanitarnych przy
szatniach -wentylacja N-W; dla sanitariatbw —weamtjdh N-grawitacyjna, W —wspomagany
mechanicznie; dla pomieszdézegospodarczych, pomieszczenia socjalnego -wengyladj -
grawitacyjna, W -wspomagany mechanicznie; dla poknirowych i gabinetu komendanta —
wentylacja grawitacyjna; zamontowanie uktadoéw kliyzacji miejscowej dla pomieszaze
funkcjonalnie tego wymagggych tzn.: pomieszczenia serwerowni — klimatyzapp@cyzyjna,
sekretariat i gabinet komendanta, rozdzielnia NNRS —klimatyzatory typu split lub multisplit.
Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne w wersjodzyskiem ciepta i nagrzewnica waedo
parametrach czynnika grzejnego 80/60°C.W przypadkiadow N-W o matej wydajnai,
alternatywnie dla central wentylacyjnych zalecg gastosowanie wentylatoréw kanatowych i
kanatowych nagrzewnic elektrycznych. Uklad wentyjag sterowany termostatycznie i czasowo wg
potrzeb deklarowanych przez:ydkownika. Na przéjciach przez przegrody oddzieleniazpmwego
monta klap paarowych o odpowiedniej klasie odpoaoogniowej z sygnalizagjstanu potaenia.
Calai¢ instalacji wraz z urmgdzeniami nie mge emitowa natzenia hatasu powej 90% poziomu
dopuszczalnego dla pomieszizgzeznaczonych na pobyt ludzi (zgodnie z wytyczingarmowymi
dla okréglonej funkcji pomieszczg. Spetnienie przez klimatyzatory warunkow akushgeh dla
otoczenia zgodnie z PN —wymagana agbna emisja hatasu agregatu zetwznego: poziom gknosci
jednostki wewntrznej -nie przekraczagy max. 45 dB, poziom géoosci jednostki zewstrznej -nie
przekraczajcy tta dla otoczenia max. 50 dB.

Rozwigzania materiatowe: zapewnienie wentylacji grawijaey nawiewnej poprzez morita
nawiewnikébw okiennych w wersji higrosterowanej oraaventualny monta nawiewnikow

higrosterowanychéciennych dla zapewnienia wymaganejsdo powietrza. Centrale wentylacyjne,
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wentylatory kanalowe, wentylatory osiowe, nagrzesgniw standardzie pracy cichej. Dla
pomieszczenia serwerowni-klimatyzacja precyzyjna, technologii inwerterowe] o wysokiej
sezonowej efektywrsai energetycznej, z funkgcjautomatycznego wznowienia (restartu) po zaniku
napkecia, w warunkach zimowych wypasma w: zestaw zimowy pozwaday na chtodzenie tak
przy minusowych temperaturach zesrmnych (wymagana gwarantowana praca w temp. -2D?&)
sali odpraw, dyurki, gabinetu komendanta, rozdzielni NN z ups-dleta klimatyzacji z
indywidualnym klimatyzatorem inwerterowymi trybemapy ,stand-by” (automatyczne przeje w
tryb energooszeziny po wykryciu przez czujnik ruchu braku oséb wrpeszczeniu).Klimatyzatory
typu splitlub multisplit, wypossne w diugotrwaly i nadagy sk do mycia filtr katechinowy,
sterownik przewodowy aienny lub sterownik na podczen#ie

Instalacja ciepta technologicznego

Uwaga —instalacg nalezy wykona¢, gdy wg ustal@ projektowych, bedzie konieczndéé¢ wykonania
instalacji c.t do zaproponowanych rozwazan technicznych): Instalacja wodna, pompowa o
parametrach zasilania& 80°, zasilana z kottlowni, rozprowadzenie ruggow na uchwytach
systemowych w strefie stropu podwieszanego lub udotwie G-K, uktady pompowe i mieszaczowe
indywidualne dla poszczegoélnych nagrzewnic wentjtach (automatyczne sterowanie pgrgpomp i
zaworow regulacyjnych z automatyki central wentyjagch), rurociygi bay-pass zabezpieczenia
przeciwzamreeniowego, w ukladach o matym zapotrzebowaniu maegwczej zamiast ogrzewania
wodnego nalgy przewidzi€ nagrzewnice elektryczne.

Rozwigzania materialowe: ruragyi polipropylenowe stabilizowane wkilaglk aluminiong w
technologii zgrzewanej, armatura odcygta i regulacyjna.

Instalacja przeciwpazarowa: (w zalenosci od ustalé projektowych —zgodna z przepisami ppo
zaakceptowana przez Rzeczoznaw@a. ).

UWAGI OGOLNE:

1. Projekt instalacji c.o, c.w.u, c.t oraz wentyilacbudynku naley zintegrowa i oprze na projekcie
budowlanym. Projekt ten ¢dzie generowal sposoby rozwa: technicznych poszczegoinych
instalacji w budynku.

2. Dla wszystkich instalacji sanitarnych nalewskaz& podstaw wykonania prob i sprawdage
ktérym dane instalacje podlegajynikajacych z obowdzujacych warunkoéw technicznych wykonania
i montazu lub wymogdéw producentéw.

3. W STWIOR naley zastrzec,ze wszelkie materialy i ugdzenia przewidziane do realizacji
przeds¢wziecia musz posiada odpowiednie certyfikaty dopuszczeg do stosowania w
budownictwie oraz wskazgako wymadg warunek ich zakupu w okresie realizacji

4. Dla przewidzianych dokumentacprojektows osprztu sanitarnego i ugzlzen wymagany jest
minimum 5 letni okres gwarancji producenta.

5. Zobowjzuje sk projektantow brarowych do uzyskania uzgodmnieZUD Powiatowego &odka

Obstugi Geodezyjnej w wymaganym zakresie.
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6. W opracowaniach kosztowych nafeuwzgkdni¢, ze wszystkie obiekty i elementy uzbrojenia

podlegag wytyczeniu w terenie oraz inwentaryzacji geodeayjpowykonawczej —zapewnienie

obstugi geodezyjnej na etapie realizacyjnych rateb:dzie do Wykonawcy robot.

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Zatozenia:

Instalacje elektryczne w tym guzy innymi:

instalacg oswietlenia wewtrznego podstawowego i awaryjnego, ewakuacyjnego,
instalacg oswietlenia zewntrznego,

instalacg zasilania gniazd wtykowych ogolnego przeznaczeraz dedykowanych,
instalacg wlz oraz rozdzielnic

tablice licznikows wraz z uzgodnionym z Gestorem Sieci uktadem pamigm
instalacg zasilania urgdzen technologicznych: klimatyzacji, wentylaciji

instalacg odgromowd( jezeli wymagana po dokonaniu analizy ryzyka zgodnRNzEN ),
instalacg polaczen wyréwnawczych,

instalacg przylcza do agregatu przewnego.

Instalacje teletechniczne (niskadowe)

Okablowanie strukturalne,
Okablowanie dlagcznasci radiowej,
SWWiIN,

CCTV,

KD,

Video domofonowej,
Systemsygnalizacji parowej,

Systemdczndaici radiowej wraz z masztemi antenami.

Zasilanie obiektu.

Siet elektroenergetyczna.

Docelowo obiekt bdzie zasilany z 2 niezaleychzrodet:

Zasilanie podstawowe

Przewany agregat gidotworczy

Agregat pradotworczy.
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Instalacja do podtzenia przewinego agregatu pdotworczego musi zapewnizasilanie obiektu
zgodnie z Wytycznymi nr 3 Komendanta Gtéwego Ppli¢asilanie awaryjne z agregatu winnatby
uzgodnione z RWE i powinna byppracowana instrukcja wspotpracy z sierawodovy
UPS obiektowy
UPS’a wraz z batesi akumulatorow bdzie znajdowat si w wydzielonym i klimatyzowanym
pomieszczeniu. UPS musi spethiaastpujace podstawowe parametry techniczne:

e Zapotrzebowanie na moc nominalsieci dedykowanej,

* Budowa modutowa: min 4 moduty (rezerwa),

» Zasilanie: wejcie -400V/wygcie —400V,

* ByPass zewgtrzny: z sygnalizagj pracy UPS’a z zgtzonym bypass'em initiwoscia

bezprzerwowego przgizania -niezalme zasilanie z RG.

* Redundancja modutéw n+1,

» Czas podtrzymania baterii min. 3 godziny,

e Styki EPO
Z UPS’'a poprzez rozdzielnicTUPS zostam zasilone wydcznie instalacje i uggzenia sieci
dedykowanej. Rozdzielnica musi dywykonana w technologii ,multiclip” pozwalgjej na
przehczenia odptywow midzy fazami bez konieczioi wytaczania calej tablicy zasilgej.
Rozdziat energii.
Rozdzielnica gtéwna i tablice.
Dla catego obiektu przewiduje¢siedrs rozdzielnie gtéwma RG wyposaorng w: ukiad SZR (
zasilanie podstawowe oraz zasilanie z agregatioprvorczego )
Rozdziat energii nagpi przez tablice wtynkowe zamontowane na poszcrgghl kondygnacjach
obiektu. Nazewnictwo tablic nafg ustalt na etapie projektowania.
Wewnetrzne linie zasilajace.
Wewrgtrzne linie zasilajce naley uktad& na korytkach kablowych w przestrzeni stropu
podwieszanego #§ow komunikacyjnych lub w szachtach elektrycznyahdrabinkach kablowych.
Instalacja zasilania gwarantowanego.
Z UPS’a podiczone zostanobwody zasilania gwarantowanego (dedykowanego):
Gniazda dla urgdzer komputerowych (komputery, monitory itp.)
Gniazda dedykowane gazy innymi w pomieszczeniach Bynego, Komendanta, Zapty
Komendanta, Sekretariacie Komendanta.
Urzadzenia: §czncici, KD, CCTV.
Instalacje elektryczne.
Instalacja oswietleniowa.
W oprawach zastosowaapton elektroniczny i jarzeniowe lub ledowédtaswiatta W korytarzach i
klatce schodowej przewidzianazliwos¢ rozdziatu instalacji naswietlenie dzienne i noce. Osptz

taczeniowy (hczniki) instalowd na wysokéci 1,2m od podtogi.
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W pom. sanitarnych wentylatory sterowangldzewretrznymi czujkami ruchu z lub opdieniem
min. 3min. zasilanymi z instalacjswietleniowe;j.

Oprawy spetniajce funkcg oswietlenie awaryjnego, wyposg¢ w modut zasilania awaryjnego
zgodnie z obowgizujagcymi normami.

Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacja dla gniazd wtykowych zostanie wykonakladanymi w:

Ciagi komunikacyjne - korytka kablowe w przestrzemopt podwieszanego

Pomieszczenia biurowe:

Przestrzé stropu podwieszanego —w rurkach (peszel) na ucchyt

Sciany -p/t

Na stanowisko pracy przewidziano zestaw gniazd zzeych PEL (punkt elektryczno-logiczny). W
sktad PEL wchodg

2 gniazda 230V — ogdlnego przeznaczenia,

2 gniazda 230V - dedykowane.

3xRJ45 — okablowanie strukturalne

Gniazda wtykowe elektryczne najeinstalowa& we wspolnej ramce 4-krotnej. Obok instaléwa
gniazda sieci LAN.

Oswietlenie zewrgtrzne.

Na elewacji zostanie zamontowane fwigtlane LOGO budynku. Baner padetlany kxdzie od
wewnmntrz za pomog zrodetswiatta typu LED.

Parking naley oswietli¢ oprawami w wykonaniu wandaloodpornym, instalowanyma stalowych
stupach.

Instalacja odgromowa.

Przeprowad# ocer ryzyka zgodnie zzapisamiobaazujacejnormyi na podstawie procedury
szacowania ryzyka zdecydoéya&zy obiekt chrorti za pomog LPS odpowiedniej klasy.

Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Zaprojektow@ system peaiczen wyrownawczych wbudynku.Dla instalacji teletechmigzh
przewidzi€ ,czyste” uziemienie, niepgtzone z uziomami instalacji elektrycznej. Waétaiziomu
ponizej 1 Ohma.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zaprojektowa zgodnie z obovdzujgcymi przepisami.

Ochrona przeciwpazarowa.

Nadzorem p.pa (tj. systemem sygnalizacji paru) naley objg¢ wybrane na etapie projektowania
pomieszczenia m.in.: serwerownie, rozdzielnie ejekty i pomieszczenie UPS'a.

Instalacje teletechniczne.

Przylacze teletechniczne.
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Niezbednym jest wykonanie kanalizacji teletechnicznej i@wjacej do sieci operatora publicznego
(w relacji serwerownia obiektu do pragkza lub studni telekomunikacyjnej operatora publego na
zewnytrz obiektu) wraz z wprowadzeniem kabla telekomaoygnego miedzianego lub optycznego.
Organizacja tras kablowych i oprzewodowanie.

Rodzaj instalacji i urmzer oraz specyfikacja dotygea funkcjonalnéci systeméw zostata olélena
w pkt. dotycacym tych instalacji.

Oprzewodowanie dla instalacji teletechnicznychrzai® zostanie w:

Pomieszczenie serwerowni —korytka kablowe/kanataiacyjne

Ciagi komunikacyjne -niezaime korytka kablowe w przestrzeni stropu podwiesgane
Pomieszczenia biurowe:

Przestrza stropu podwieszanego —rurki ochronne na uchwytach

Sciany —rurki ochronne w bruzdach p/t

Instalacja telefoniczna i komputerowa

Instalacg okablowania strukturalnego przewiduje siykona przewodami UTP 4x2x0,5 kat. 6.
Instalacja sktadasi¢ bedzie z nasipujacych elementow gtownych:

» Okablowanie pionowo-poziomeadzace gniazda logiczne z punktem dystrybucyjnym
petngcym funkcg GPD, umaliwiajac dystrybugg ustug teleinformatycznych do
poszczegolnych przytzy. Maksymalna diugé kabli okablowania poziomego nie peoby¢
diuzsza nk 90 m.

» Gléwny Punkt Dystrybucyjny (GPD): szafa rack 1924 wyposaona w: listwy zasilajca,
panele XXRJ45 kat. 6, potki, uchwyty, rezegvmiejsca dla urdzen aktywnych, wentylagj.
Zasilanie szafy wykortaz tablicy TUPS.

Zastosowanie systemu VolP pozwoli nazdgm stanowisku korzystaz sieci telefonicznej oraz
komputerowej. Patzenie z sieqi zewretrzng telefoniczm zapewni zaprojektowana brama glosowa i
terminale abonenckie z nieginym osprztem — zakupione w ramach inwestycji.

System Kontroli Dosgpu.

W celu ograniczenia dagiu do niektérych obszar6w w obiekcie osobom postyonprzewiduje si
instalacg kontroli dostpu.

Zaprojektowd i wybudowa kontrok dostpu na karty zbfieniowe w oparciu o centkglalarmovy
firmy Satel. Zintegrowé& z SSWIN. Dwustronna kontrola powinna obejméwazegcie ze strefy
ogodlnodostpnej do strefy ograniczonego dgst oraz wy§cie na teren wewatrzny. Przejcia te
powinny by otwierane ze stanowiskaynego obiektu tate przyciskiem.

Czytniki kart zainstalow@na wysokéci okoto 120 cm od podtogi a przyciski wgja awaryjnego na
wysokasci 140 cm w miejscu widocznym i zapewnigym tatwy dosgp do przycisku. Drzwi olje
kontroly wyposay¢ w samodomykacze dostosowane do drzwi wzzekei od ich wagi jak i rowniz
wielkosci skrzydta oraz zastosowarzy drzwiach gatki zamiast klamek. Elementami ary&wczymi

Kontroli Dosepu (blokugcymi drzwi) powinny by zwory elektromagnetyczne UWdzenia kontroli
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dostpu maj by¢ zasilane z tablicy zasilania gwarantowanego. Gkiytdo kart przy drzwiach
obustronne — wygie -wefcie
System Sygnalizacji Wiamania i Napadu.
W obiekcie przewiduje siwykonanie Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadunajmniej klasy 3
okreslonej w normie PN-EN 50131-1 (zgodnie z obgauijacymi przepisami i normami oraz
regulacjami prawnymi dotygzymi poszczegélnych pomieszézew celu ograniczenia dagtu do
niektérych obszaréw w obiekcie osobom postronnym.
Instalacg przewodows SSWIN naleéy wykona przewodem miedzianym typu YTDY (#6 zyt
dobrana stosownie do potrzeb z uwgglieniem minimum 22yt zapasowych). System zadzany
bedzie przez centra) do ktérej zostan podhczone czujniki ruchu PIR+MV, kontraktowy
magnetyczne zgblg sabotaowg oraz przyciski napadowe wandaloodporne. Wszysthigtosowane
urzadzenia musg posiadéd wymagane przepisami certyfikaty i spélalymagania co najmniej Grade
3 (zgodnie z obowkujacymi przepisami i normami oraz regulacjami prawnydotyczcymi
poszczegblnych pomieszdge Kazde z zabezpieczanych pomiesZczeoowinno  zosta
zaprogramowane jako adima strefa. Do obstugi systemu nglezastosowa klawiatury LCD oraz
modut hcznaci TCP IP. Koniecznym jest zainstalowanie dialeedefonicznego (jdi centrala
alarmowa nie jest w takowy wyposma) umaliwiajgcego powiadomienie durnego jednostki
nadrzdnej o zaistnialym zdarzeniu. System powinien zostgposaony w radioling z pilotami
antynapadowymi (min. 5szt.) Zastos@wakumulator zasilania awaryjnego SSWIN w oparciu o
wykonany bilans energetyczny, pozwataj na zasilanie systemu po ogliu 230V, przez czas
okreslony przepisami dla systemu o klasie 3 lubzeae]. Czujki podgite do systemu w konfiguracji
2EOL lub 3EOL.
Projektowanysystem SSWIN ma by w petni kompatybilny z istniejacymi systemami
zainstalowanymi w obiektach KSP oraz wspotpracowd zestanowiskiem monitorupcym
opartym o program STAM-2.
Systemem SSWIN powinny zostabjete pomieszczenia:

* Archiwum podeczne

» Hall wejsciowy z recepgj

» Sekretariat

* Serwerownia
Nalezy ponadto zainstalowaw serwerowni komputer stacjonarny uttieviajacy zarzdzanie
systemem i dodawanie nowychytkownikéw do systemu. Komputer powinien posiadadzor nad
systemem poprzez przewdd RS-232.Komputer powingmiada czytnik kart RFID stosowanych w
projektowanym systemie SSWiN i KD.
Zasilanie centrali wykortaz tablicy TUPS.
System telewizji przemystowej CCTV IP.
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Jako uzupetnienie systeméw KD i SSWIN zostanie stalowany system telewizjiprzemystowej
CCTV IP.
Zaprojektowd i wybudowa& system CCTV IP w oparciu o zewtrzne i wewgtrzne kamery IP,
rejestrator cyfrowy i stanowisko aglowe monitoringu.
Monitoring wizyjny powinien obejmowa

* wejscie gtbwne do budynku;

e otoczenie budynku wraz z parkingiem wetvanym i brana wjazdowy;

* pomieszczenie ogdlnodepne przy recepcji.
Do monitoringu terenu zewtrznego i wewntrznego zastosowskamery IP 2MPx z autofocusem, 3
krotnym zoomem optycznym g swietlaczem IR i zasilaniem PoE. Kamery wetvane w obudowie
wandaloodpornej z IR. Montakamery wandaloodpornej w pomieszczeniu dla zatarwoh w
sposob uniemdiwiajacy dostp do okablowania kamery. Cyfrowy rejestrator obraainstalowa w
stojaku rack w serwerowni. Powinien usiwia¢ przechowywanie zapisanego materiatlu ze
wszystkich kamer przez co najmniej 30 dni przy minkl/s w rozdzielczéci 720p. Stanowisko
podghdu ze wszystkich kamer monitoringu zainstaléwa pomieszczeniu dyirnego obiektu.
Monitor LCD min. 32" zainstalowa na wysggniku éciennym z maliwoscig obrotu w trzech
ptaszczyznach. Sterowanie pgd@mer przy pomocy myszki.
Okablowanie dla systemudczndsci radiowej.
W obiekcie naley wykon& instalacg antenowy wraz z okablowaniem dla potrzelcindci
bezprzewodowej. Okablowanie natepoprowadzi z masztu posadowionego na dachu budynku do
pomieszczenia serwerowni. Kable zagpy¢ od strony anten gézem typu N dla wszystkich anten,
Od strony serwerowni kable zalazy¢ ztaczami typu N. Trzy kable natg poprowadz z
pomieszczenia serwerowni do pomieszczenigligtDyzurnej. Kable te powinny ldypolaczone za
pomog@ ztacza typu ,beczka” N/N.
Instalacja kablowa cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T.
Do pomieszczenia dyrnego, na sal odpraw, gabinetu komendanta i zpsy komendanta
doprowadzi sygnat cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T.
Instalacja videodomofonowa.
Instalacja videodomofonowa zapewni komunikgapmicdzy wszystkimi drzwiami wégiowymi do
obiektu i pomieszczeniem giyrnego, umgliwi dyzurnemu zdalne otwarcie wszystkich drzwi oraz
przy bramie wjazdowej na parking wegtreny.
Uwagi.
W obiekcie naley stosowa wytgcznie materialy (przewody, aparaty, ogproprawy dwietleniowe,
inne uradzenia) posiadage aktualne certyfikaty bezpiegstwa i dopuszczone do stosowania w

budownictwie.
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Projekt budowlany i wykonawczy musi posiadazgodnienia midzybrartowe i rzeczoznawcy do
spraw zabezpiec#e przeciwpagarowych oraz opinie pod wzglem zgodnéci z przepisami
bezpieczéstwa i higieny pracy MSW.
Wykaz wymogéw branzy teletechnicznej
System Sygnalizacji Wiamania i Napadu
System powinien kykompletny i zawier&amin:
ptyte gtdwna centrali alarmowej,
modut TCP/IP,
obudow z zasilaczem,
akumulator 12V,
czujki PIR+MV
czujki magnetyczne z obwodem saliotaym,
sygnalizatory optyczno-akustyczne wevane,
radiolinie z pilotami antynapadowymi-(min 5 pilotow),
przyciski napadowe wandaloodporne,
klawiatury LCD
Montaz, programowanie, uruchomienie i szkolenie
System SWIN powinien obejmowaastpujace pomieszczenia:
» Hall wejsciowy z sekretariatem - przycisk napadowy pod l@ichy alarm).
» Serwerownia - kontaktrony na drzwiach i oknach jlazZBIR+MV, sygnalizator akustyczno-
optyczny nad drzwiami po zewtnznej stronie pomieszczenia, klawiatura LCD.
* Archiwum-czujki PIR+MV, przycisk napadowy, kontadtry (na drzwiach i oknach),

sygnalizator optyczno-akustyczny nad drzwiami p@ziégenia, klawiatura LCD.

Wykonczenie i wyposzenie pomieszcZe zgodnie z : Wytycznymi nr 3 Komendanta Gtéwnego
Policji w sprawie standardéw technicznych, funkejorych i wytkowych obowjzujacych w
obiektach stabowych Policji oraz na podstawie roboczych uzgodinieuytkownikiem obiektu,
wiasciwymi wydziatami KWP w todzi wskazanymi w karciegodnié (zat. nr 4) oraz Biurem
Logistyki Policji KGP .

UszczegOtowienie rozwekan technicznych i materialowych, wskazanych w opresaiw
projektowym obowizujacym dla inwestycji, powinno nagii¢ na etapie roboczych uzgodfie
przedprojektowych, poprzez przedstawienie inwestdrdo uzgodnienia opracowanych rozwua
projektowych w poszczegolnych beaeh. Wybor poszczegblinych wariantow | rogzen

technologicznych uzateiony kedzie od wartéci kosztorysowej robét i decyzji inwestora.

Zagospodarowanie terenu
Drogi, chodniki i miejsca postojowe
W strefie ogdlnodogpnej przewiduje si 8 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla oséb
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niepetnosprawnych, w strefie ograniczonego gmstl2 miejsc. W sumie i$6 miejsc parkingowych
na terenie wynosi 20. Dodatkowo w planowanym budyngargowym przewidziano 2 miejsca
postojowe dla samochoddéw ghowych.

Drogi wewretrzne - utwardzenie kosgkypu np. polbruk.

Miejsca postojowe - ekokratka
Ogrodzenie

Przewiduje si wykonanie ogrodzenia w uktadzie systemowym - stspowe o przekroju 10x8 na

podmuréwce wylewanej . W ogrodzeniu ngl@rzewidzi€ 1 brang wjazdowy i furtke.

Oswietlenie terenu

Teren nieruchomiei oswietlony poprzez punktywietlne na stupach pggzone z monitoringiem

dziatki. Przewiduje siréwniez oswietlenie napisu ,POLICJA” umieszczonego na budygiawnym.

Maszty i tablice

Na terenie nieruchondoi w czsci dostpnej dla interesantéw neag usytuowa:
- maszty flagowe aluminiowe na fundamencie betomowy

- tablice informacyjry

Tereny zielone

Na dzialce nr 3/2 znajdajsic pojedyncze drzewa, ktére w zat®ici od usytuowania budynkow i
wjazdu na teren nieruchodm mog by¢ przewidziane do wyecia, co powinno zosta

uwzglednione na etapie opracowywania dokumentacji projekj.
Opaska wokét budynku

Wokaét budynku naley wykona drena opaskowy, a fundamenty zabezpieczytasciwa izolacp
przeciwwilgociows.

Planowane do uzyskania efekty rzeczowe

Nowa siedziba Komisariatu Policji w Widawie powinmaazliwi ¢ wtasciwe prowadzenie wszystkich
podstawowych zada jakie leza w zakresie dziatalrigi Policji. W zakresie efektywrioi
ekonomicznej inwestycji natg uzysk& niskie koszty eksploatacyjne, wtym ogrzewania,
przygotowania cwu i &wietlenia. Przygte rozwhpzania powinny catkowicie zabezpieézypotrzeby
wszystkich aytkownikéw budynku zaréwno pod wzglem powierzchni biurowych jak i pozostatych

zgodnie z obecnie oboygzujacymi przepisami budowlanymi oraz przepisami reseytai Policji.

Zakres dokumentacji projektowe;j

Dokumentacjaawierd bedzie w szczegélrimi opracowania :
1. Koncepcja programowo-przestrzennabudynku Komisariatu Policji i obiektow towarzygsych

opracowana zgodnie z pkt 1.2.2 programu
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2. Projekt budowlany wielobrartowy budowy budynku Komisariatu Policji i obiektow
towarzyszacych

3. Projekt wykonawczy wielobrarzowy zawierajcy zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem
inne niezldne opracowania wymagane przepisami prawa: budegtanwodnego, o ochronie
srodowiska oraz o odpadach.

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Bdowlanych (STWIOR) z
podziatem na brame (zagospodarowanie terenu, architektura, kongaukostalacje sanitarne

zew. i wew., instalacje elektryczne zew. i wewstatacje teletechniczne, przgka);

Dokumentacja projektowa winna by wykonana w oparciu o uzgodnienia i zawier&akceptacje:

Rzeczoznawcy ds. zabezpiegzezeciwpaarowych
Rzeczoznawcy Ratwowej Inspekcji Sanitarnej MSW dla obszaru Wojdatava t0dzkiego
Dostawcow mediow w zakresie projektowanych siebrojenia terenu

Zespotu Uzgodnienia Dokumentaciji (ZUD)
UWAGA !lI

Na kadym etapie projektowania dokumentacja powinna hygadniana z wkgiwymi
wyznaczonymi inspektorami braswymi Wydziatu Inwestycji i Remontéw KWP w todziraz
wskazanymi w karcie uzgodmie(zat. nr 5) wkaciwymi Wydziatami KWP w todzi. Przed
rozpoczciem opracowywania wielobraowego projektu budowlanego i wykonawczego male
uzysk& pozytywry opinic Zamawiajcego przedstawionego opracowania koncepcyjnego.
Forma przekazania dokumentacji projektowe]

Catas¢ dokumentacji naley wykona: i przekaza zleceniodawcy

w wersji papierowej:

- 3komplety — koncepcja programowo-przestrzenna

-5kompletow —projekt budowlany

-6 kompletow —projekt wykonawczy

-2komplety — specyfikacja wykonania i odbioru rgbét

w wersji elektronicznej na ptytach CD w 2 egzemgpdah z podzialem na braze

-ptyta nr 1 —komplet dokumentacji w zapisie orydityan, umaliwiajacym przetwarzanie
odpowiednio w programach WINWORD, NORMAPRO, AUTOCARysunki take w formacie
.pdf)

Uwaga :

Wersja elektroniczna dokumentacji musélzgodna z egzemplarzami papierowymi tzn. zawiera
wszystkie podpisy i piegiki oraz dokumenty uzgadnigge i zatwierdzajce oraz opinie, decyzje,
itd.
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2. Czs¢ informacyjna

e Zamawiajicy nie posiada aktualnej mapy do celéw projektowgiehterenu nieruchondoi

* Zamawiajcy nie posiada warunkow pragizenia do sieci dla terenu nieruchdgio
( posiadamy zapewnienie gestorow sieci alimmsci przylaczenia obiektu do miejskiej sieci
wod-kan, oraz sieci energetycznej)

» Dokument potwierdzagy prawo do dysponowania nieruchaitia na cele budowlane
— W posiadaniu Zamawigjego

Zataczniki :

1.Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrego
2.0Opinia geotechniczna

3.Wypis z rejestru gruntow

4. Mapa do celéw lokalizacyjnych

5.Wz6r karty uzgodnie

6.Wytyczne nr 3 KGP

7. Pismo WZMiUW w todzi

29



3. Czs¢ rysunkowa

Przyktadowy plan zagospodarowania terenu
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Przyktadowy ukfad funkcjonalny - parter

KOMISARIAT POLICJI W WIDAWIE
UL. NOWY RYNEK 16

RZUT PARTERU

KONCEPCJA UKELADU FUNKCJONALNEGO

% 0.1 P. OBSLUGI INTERESANTOW/ DZIELNICOWI | 13,00

| 02 | HALLWEJSCIOWY - POCZEKALNIA 15,00

| 03 | WC- NIEPELNOSPRAWNI 4,00
04 | SEKRETARIAT 15,00

| 05 | POKOJKOMENDANTA ' 19,00

| 06 | we 3,50

|07 | POM. SOGJALNE N 8,00
08 | PBIUROWY DZIELNICOW! 15,00 ]
09 | SERWEROWNIA 800 |
010 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | 200 |
011 | KLATKASGHODOWA 17,00
0.12 KOMUNIKACJA 6,00
0.13 | KOTLOWNIAWEZEE CIEPLNY 12,00

[0.14 | POKOJ PRZEJSCIOWY 3,50
015 | KOMUNIKACJA o0

| earterrazem 000

KOMISARIAT POLICJI W WIDAWIE

UL. NOWY RYNEK 16
RZUT PIETRA

KONCEPCJA UKEADU FUNKCJONALNEGO

1.1 ‘ P. BIUROWY - ZESPOL DS KRYM

| = [11.00
| a2 ‘ PBIUROWY - ZESPOL DS WYKROGZEN | 44 99
15 | szamuapamska 8,00
14 | suszane leso |
15 | WC, NATRYSK DAMSKI 550
16 | WG, NATRYSK MESKI | ;‘50 )
17 | SZATNIAMESKA 17,00
16 | PGOSPODARCZE  |asp
19 | PBIUROWY OPI 15,00
110 | PODRECZNASKEADNICA AKT 8,00
[ | wean [
112 | KLATKA SCHODOWA 17,00
143 | we 9,00
114 | P.BIUROWE ZESPOL DS KRYM 11,00
1.45 | KOMUNIKACJA 19,00
PARTER RAZEM 154,00
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oprac :

Wydziat inwestycji i Remontéw KWP w todzi

NACZELNIK WYDZIALU
INWESTYCJI | REMONTOW
KWP W £ ODZI
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