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I. Wstep
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

- zlecenia Zamawiajgcego,

- Rozporzgdzeniem MTBiGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunk6w posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463
% 2012r.)

- Polskiej Normy PN-EN 1997: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czes¢ 112,

- PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,

- Polskiej Normy PN-EN ISO 14688: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw — Czes$é 11 2,

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe,

- Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik. ITB, W-wa 201 Ir.

- Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PWN W-wa 2002r.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw geotechnicznych
na terenie dz. nr 3/2 przy ul. Nowy Rynek 16 w miejscowosci Widawa w powiecie
taskim, woj. t6dzkie.
Prace objely w szczegdlnosci:
—  opis budowy geologicznej i warunkéw wodnych; ’
—  okreslenie rodzaju i stanu gruntéw w podlozu;
—  ustalenie wlasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw;
—  opracowanie wnioskow i zalecen.

Lokalizacje projektowanej inwestycji przedstawiono na mapach — zat. nr 1.

II. Zakres prac

Prace geodezyine

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokgtnych w dowiazaniu
do istniejgcych w terenie szczeg6tow sytuacyjnych oraz mapy sytuacyjno-wysokosciowe;j
w skali 1:1000. Rzgdne wysokosciowe otworéw uzyskano metodg niwelacji techniczne;j.

Prace terenowe

W ramach prac terenowych w maju i czerwcu br. wykonano:
- 4 otwory badawcze do gtebokosci 4,5 — 6,5m p.p.t.

t.acznie wykonano 21,0mb wiercen.
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Po zakorczeniu badaf otwory zlikwidowano urobkiem z jednoczesnym zageszczaniem.,

Lokalizacj¢ otworéow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zat. nr 1/2.

Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu $§widra. W toku badan
makroskopowych okreslano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe,
wilgotnos¢ i stan gruntéw. Ponadto opisano profile geologiczne otwordw, okreélono
glebokos¢ granic i migzszos¢ warstw geologicznych, ustalono geneze i stratygrafie
serii litologicznych. Badania prowadzono na podstawie normy PN-B-04452:2002
1 wg klasyfikacji normy PN-EN ISO 14688:2006.

Badania laboratoryine

Dla wytypowanych prébek NW gruntéw spoistych okreslono wilgotnosé naturalng
gruntu, granice konsystencji metoda Casagrande’a i obliczono stopiefi plastycznosci Iy
Zestawienie wynikow badan przedstawiono na zal. nr 6.

Prace kameralne

Objety analizg¢ wynikéw badan terenowych i laboratoryjnych oraz graficzne

i tekstowe opracowanie niniejszej dokumentacji.

III. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Teren badan potozony jest na dz. nr 3/2 w miejscowosci Widawa w powiecie
taskim i wojewddztwie t6dzkim. W bezposrednim sasiedztwie znajduja si¢ dwa budynki
gospodarcze. Pozostata czgs¢ terenu jest niezagospodarowana. W zachodniej czesci
dzialki zainstalowana jest sie¢ wodociagowa, a w czesci wschodniej sie¢ kanalizacyjna.
Przez centralng cze$¢ dziatki przebiega row melioracyjny o gtebokoscei ok. 0,4m.,
okresowo wypetniony woda.

W ujeciu geomorfologicznym omawiany obszar lezy w Kotlinie Szczercowskiej,
ktéra jest czescig makroregionu Niziny Potudniowowielkopolskie;j.

Teren badan znajduje si¢ na terenie Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty
i Widawki. Najblizszymi obszarami chronionymi sa: Rezerwat Grabica (5,2 km na NE),
Rezerwat Korzen (5,4 km na NW), Rezerwat Winnica (6,8 km na W), Obszar chronionego
krajobrazu Doliny Widawki (3,35 km na E) oraz Chrzastawsko-Widawski (3,35 kmna E),
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Obszar Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony: Grabia PLH100021 (3,0km na NE).

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie poza obszarem gérniczym.

Rzgdne terenu ksztaltujg sie w granicach ca 155,2-155,5m n.p.m. W odlegtosci
ca 550m na wschdd od terenu badan przeptywa rzeka Nieciecz. Na badanej dziatce
znajduje si¢ niewielki row wypetniony woda (okresowo), w ktérym woda stabilizuje sie

na rz¢dnej 155,24m n.p.m. Uksztattowanie powierzchni przedstawiaja mapy (zat. nr 1).

IV. Budowa geologiczna i warunki wodne

Na terenie badan do gtebokosci rozpoznanej wierceniami zalegaja grunty
czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.
CZWARTORZED
Holocen (Qn) - reprezentowany jest przez grunty organiczne. Sa to osady pokrywowe
wystepujace na catym terenie badan. Wyksztatcone sg w postaci gleb prochnicznych .
Osady te osiggajg migzszo$¢ 0,1m.
Plejstocen(Qp) s3 to osady zastoiskowe pokrywowe oraz osady zlodowacenia
srodkowopolskiego (Qps), ktére wyksztatcone sg w postaci gruntéw morenowych.
Grunty zastoiskowe to osady pokrywowe wyksztalcone w postaci piaskéw gliniastych.
Na badanym terenie wystepujg one bezposrednio pod warstwa gleby. Ich miazszo$é
waha si¢ w granicach 0,3-0,6m.
Grunty morenowe to osady spoiste, reprezentowane przez gliny pylaste zwiezte,
piaszczyste oraz pyly. Zalegajg one ponizej osadéw pokrywowych od gtebokosci

0,4-0,7m. Do gtebokosci wykonanych wiercefi gruntéw tych nie przewiercono.

Rozpoznang budowe geologiczng zilustrowano na przekrojach geotechnicznych -

zal. nr 4 oraz na kartach otwordéw badawczych (zat. nr 5).

Niniejszymi wierceniami rozpoznano wody podziemne czwartorzedowego poziomu
wodonosnego. Wody tego poziomu wystepuja jedynie w postaci sgczen w przewarstwie-
-niach piaszczystych w gruntach morenowych. Stwierdzono je na glebokosciach 3,0-4,5m

p.p.t., t.j. narzednych 150,99-152,21m n.p.m.
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W warstwie piaskoéw gliniastych bezposrednio pod glebami rozpoznano wody

zawieszone na stropie gruntéw twardoplastycznych warstwy II, ktore sg w bezposrednie;

relacji z woda zalegajaca w rowie. Podczas roztopdw i po dlugotrwalych opadach

atmosferycznych poziom wod zawieszonych moze sie podniesé.

V. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Grunty stwierdzone w podtozu nalezg zgodnie z normg PN-EN ISO 14688
do naturalnych gruntéw drobnoziarnistych oraz gruntéw organicznych.

Ze szczegbtowej charakterystyki geotechnicznej wytgczono grunty organiczne.
Grunty te sg one mtode i $cisliwe, podlegaja ciaglym procesom przemiany i tym samym
posiadaja zmienne wlasciwosciami fizyko-mechaniczne.

Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono dla gruntéw naturalnych
gruboziarnistych i drobnoziarnistych. Podziatu na warstwy geotechniczne dokonano
metoda "A" i,,B“ wg PN-81/B-03020.

Dla gruntéw naturalnych drobnoziarnistych za parametr wiodgcy przyjeto:

- stopien plastyczno$ci I/ - dla gruntéw drobnoziarnistych okreslono na podstawie
badan makroskopowych, w tym badan penetrometrem ttoczkowym PW-1
oraz badan laboratoryjnych,

Pozostate parametry geotechniczne uzyskano w oparciu o zaleznosci korelacyjne

z tabel 1 wykresow zawartych w normie wg PN-81/B-03020.

W warstwie I zestawiono grunty zastoiskowe nalezgce zgodnie z norma
PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej ,,C”. Wydzielono tu 1 warstwe:
Warstwa I
Zestawiono tu piaski gliniaste w stanie migkkoplastycznym. Charakterystyczna
warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi I"=0,60.
W warstwie II zestawiono grunty morenowe zlodowacenia srodkowopolskiego
nalezace zgodnie z normg PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej ,,A”.

Wydzielono tu 1 warstwe:

na terenie dziatki nr 3/2 przy ul. Nowy Rynek 16 w miejscowosci Widawa, pow. taski, woj. tédzkie
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Warstwa 11

Zestawiono tu gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte, gliny piaszczyste, gliny

piaszczyste zwigzte 1 pyty w stanie twardoplastycznym. Charakterystyczna wartos¢

stopnia plastycznosci wynosi I/V=0,20.

W Tabeli parametréow geotechnicznych (zal. nr 3) zestawiono wartosci charaktery-

-styczne 1 obliczeniowe parametrow geotechnicznych oraz ich wspdtczynniki materiatowe.

VI. Whnioski i zalecenia

. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012r. na terenie badan

wystepuja ztozone warunki gruntowe. Warunki ztozone wynikaja z okresowego

wystepowania wod zawieszonych na stropie warstwy I1.

. Zaklada si¢ bezposrednie posadowienie na tawach badz stopach fundamentowych.

. Na badanej dziatce do gtebokosci ca 0,1m p.p.t. wystepuja grunty organiczne.

Grunty te jako stabonosne nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia

obiektow budowlanych.

. Nie zaleca si¢ posadowienia fundamentéw projektowanego budynku

na przypowierzchniowych gruntach warstwy I. Sg to utwory w stanie
miekkoplastycznym o obnizonej nosnosci, wysadzinowe, pochodzenia

zastoiskowego (nie wyklucza sie lokalnych domieszek organicznych).

. Podloze nosne stanowig grunty spoiste warstwy Il zalegajace ponizej granicy

przemarzania.

. Woda gruntowa zostata nawiercona w przewarstwieniach piaszczystych

w obrgbie gruntow gliniastych na gtebokosci 3,0-4,5m p.p.t., t.j. na rzednych
150,99-152,21m n.p.m. W warstwie I piaskow gliniastych stwierdzono wode
zawieszong na stropie glin, ktora jest powigzana z woda w rowie na dz. nr 3/2.

Jej rzedna ksztaltuje sie na wysokosci 155,24m n.p.m. Podczas roztopdéw oraz

po dlugotrwatych opadach atmosferycznych poziom wody zawieszonej moze sie
podniesé, okresowo wody te zanikaja.

Zaleca sie wykonac¢ wokoét budynku Komisariatu drenaz opaskowy, a fundamenty

budynku odpowiednio zabezpieczy¢ izolacig przeciwwilgociowa.

.
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7. Nalezy przetozy¢ réw przebiegajacy przez dziatke nr 3/2 poza miejsce
projektowania obiektu Komisariatu.

8. Do obliczen statycznych sprawdzajacych nosno$é podtoza gruntowego nalezy
przyjac¢ wartosci parametréw geotechnicznych zestawione w Tabeli - zat. nr 3.

9. Roboty ziemne powinny byé wykonywane i nadzorowane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i pod statym nadzorem oséb majacych wymagane
uprawnienia zawodowe.

10.Uprawniony geolog powinien wykonaé odbiér wykopu fundamentowego.

11.Gtgboko$¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h=1,0 m p.p-t.
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