[Nr postępowania: 46/ZP/2021]


Załącznik nr 2c  - opis konstrukcji budynków i budowli 

Wykaz obiektów do ubezpieczenia – opis konstrukcji

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	adres
	forma władania
	rok budowy 
	powierzchnia całkowita                  (w m²) 
	rodzaj materiału z którego został wykonany budynek
	konstrukcja dachu oraz rodzaj materiału, z którego został wykonany dach
	odległość od zbiornika wodnego (rzeki, jeziora)

	1
	Budynek ul. Hoża 56, Warszawa
	wieczyste użytkowanie
	1948
	4094 m2
	Budynki czterokondygnacyjne z cegły, podpiwniczone
ul. Hoża 56 – ściany z pełnej cegły, stropy Kleinego
	Hoża 56 – stropodach,
	2 km - rzeka Wisła

	2
	Budynek ul. Poznańska 22, Warszawa
	wieczyste użytkowanie
	1960
	
	ul. Poznańska 22 – ściany – parter pełna cegła, piętra z dziurawki,
	Poznańska 22 – stropy Akermana, prefabrykaty
	

	3
	Garaże ul. Poznańska 22,
Warszawa
	wieczyste użytkowanie
	
	
	
	
	

	


	1
	Budynek ul.Sosnkowskiego 18
	
	1974
	2 751 m2
	Budynek jednokondygnacyjny
	kryty papą
	0,4 k m Park Czechowicki

	


	1
	Budynek garażowo - warsztatowy ul. Woronicza 19
	wieczyste użytkowanie
	1952
	19 776 m2
	Budynki czterokondygnacyjne żelbetonowe, podpiwniczone, ściany żelbetonowe,
	stropy żelbetonowe, dach żelbetonowy kryty papą
	1,5 km - Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Arkadia

	2
	Budynek stacji paliw ul. Woronicza 19
	
	
	
	
	Konstrukcja stalowa
blacha
	

	3
	Kontener porierini
	
	
	
	
	Papa,
Dach z blachy
	

	 
 

	1
	Budynek biurowo -magazynowy Otwock
ul. Niemcewicza 2
	wieczyste użytkowanie
	1966
	6 888 m2
	Budynki jednopiętrowe podpiw. Ściany murowane – pełna cegła
	Poz.1 strop drewniany kryty papą i blachą trapezową

Poz.2-5
stropy  drewniane, dach drewniany – kryty papą i blachą trapezową
	4 km rzeka Świder

	2
	Portiernia Otwock
	wieczyste użytkowanie
	
	
	
	
	

	3
	Budynek warsztatowy 
Otwock
	wieczyste użytkowanie
	
	
	
	
	

	4
	Budynek warsztatowo - garażowy Otwock
	wieczyste użytkowanie
	
	
	
	
	

	5
	Magazyn techniczny Otwock
	wieczyste użytkowanie
	
	
	
	
	

	6
	Stacja paliw Otwock
	wieczyste użytkowanie

	
	
	Budynek murowany
	Stropodach
Kryty papą
	

	 
 

	[bookmark: _GoBack]1
	Budynek biurowo-magazynowy
Anin ul. Wydawnicza 70
	użyczenie
	 
	2 811 m2
	Budynki jednokondygnacyjne, ściany murowane – pełna cegła
	dach drewniany -  kryty papą
	0,3 km Kanał Nowa Ulga

	2
	Budynek warsztatowo-magazynowy Anin
	użyczenie
	 
	
	
	
	 

	3
	Wiata garażowa Anin
	użyczenie
	 
	
	
	
	 

	4
	Magazyn Anin
	użyczenie
	 
	
	
	
	 

	5
	Budynek portierni Anin
	użyczenie
	 
	
	
	
	 

	 
 

	1
	Budynek biurowy Wołomin ul. 1-go Maja 36
	wieczyste użytkowanie
	1968
	2 510 m2
	Budynek jednokondygnacyjny
	Stropodach więźba dachowa kryty blachą
	0,4 km Ośrodek Sportu i Rekreacji

	2
	Garaże blaszane
w Wołominie  
(12 sztuk)
ul.3-go Maja 36
	wieczyste użytkowanie
	
	
	
	
	





