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Roboty zwigzane z budowg prrydomowej oczyszczalni Sciekéw naleiy prowadzié
zachowujgc nastgpujgce przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz.
1065)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot dotyczy wykonania rozbiorek elementow istniejacej oczyszezalni Sciekow,
montazu nowej przydomowej oczyszczalni Sciekow, ulozenia przewodéw kanalizacyjnych,
posadowienia studzienek rewizyjnych oraz wylotu brzegowego do odprowadzenia sciekow do
rowu melioracyjnego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Przydomow3 oczyszczalni¢ projektuje si¢ w granicach posesji. Zagospodarowanie terenu
zgodne z map3.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Do prac niebezpiecznych wystepujacych przy wykonywaniu robot rozbidrkowych i
montazowych nalezy zaliczy¢ prace na wysokosci stwarzajace zagrozenie upadku pracownika
z wysokosci.

Pozostate zagrozenia regulowane sg ogélnymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podcezas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
-upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z rozbiérka zelbetowych zbiorikow starej oczyszczalni)
-porazenie pradem elektchznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazz pracownikiéw przed przysigpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Stworzenie odpowiednich warunkow bhp jest obowigzkiem kierownika budowy, a kazdy
pracownik zobowiazany jest zna¢ i przestrzegac przepisy z zakresu BHP i ppoz.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik robot winien udzieli¢ aktualnego
instruktazu bezpieczefistwa i higieny pracy dotyczacego:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

-obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi




-udzielania pierwszej pomocy

-zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci
takich jak szelki bezpieczefistwa oraz odziezy i obuwia roboczego

-zabezpieczenia przeciwpozarowego

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrosenia zdrowia Iub w ich sgsiedzwie, w tym zapewnigjgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacj¢ na wypadek poZaru, awarii i
innych zagrozen

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

-wygrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

-urzadzenie drog, wyjsé i przejsé dla pieszych

-zapewnienie energii elektrycznej oraz wody

-urzadzenia sktadowisk materialow

-zapewnienia wlasciwej wentylacji

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala si¢ istniejgce trasy przebiegu mediow i
zapoznaje si¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.
Urzadzenia powinny by¢é montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja
producenta.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

Nalezy ustalié rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczeg6lnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to w szczegolnosci prac wykonywanych na
wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie srodkow
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty zwiazane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczefistwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.
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