PRZEPUSTNICA DO OGOLNYCH ZASTOSOWAN TYP 600 -

ZASTOSOWANIE

Przepustnice miedzykotnierzowe WAFER, typ 600, w rozmiarach

od DN 40 do DN 300 moga by¢ stosowane m.in. do aplikacji takich jak:
I instalacje przemystowe

W instalacje w branzy wodno-kanalizacyjnej

I instalacje w energetyce cieplnej

I ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja

INFORMACJE 0GOLNE

I wykonanie centryczne

I dzielony watek

I maksymalne cisnienie robocze — 16 bar
I system,anty blow-out”

MATERIALY P

WYKONANIE MATERIALOWE

M korpus: zeliwo GG25

W dysk: CF8M

I wymienne uszczelnienie: EPDM (-25°C do +130°C)
I grubos¢ powtoki epoksydowej: 200 — 250 pm

DANE TECHNICZNE

I Szczelno$¢: EN 12266-1 klasa A

I Dfugos¢ zabudowy: EN 558:2017

I Przyfacze kotnierzowe (PN6/10/16/ANSI150): EN 1092-2:1997, ASME B16.5:2017
I Flansza pod naped: EN 150 5211

Lp. | Opis llos¢ | Materiat
1| $ruby 2| ASTMA570 (GR33)
2 | pierscien anty blow-out” 1 ASTM A570 (GR33)
3 | prowadzenie gérne 1 braz
4 | o-ring 1 NBR
5 | trzpien gérny 1 AISI 420
6 | korpus 1 GG25
7 uszczelnienie 1 EPDM
8 | dysk 1 | AISI316
9 | trzpien dolny 1 AISI 420
10 | prowadzenie dolne 2 | braz
11 | o-ring 1 NBR
12 korek 1 aluminium
13 | diwignia 1 aluminium
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PRZEPUSTNICA DO OGOLNYCH ZASTOSOWAN TYP 600

WYMIARY

Do

Rozmiar

DN40
DN50
DN65
DN8o
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
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Do D L C D2 F h w
[mm]  [mm]  [mm]  [mm] 1505211 [mm] N-dT [mm]  [mm]  [mm]
0,6 61 33 37 FO5 50 47 10 31 9
526 79 43 47 F05 50 4-7 10 31 9
64,3 95 46 51 F05 50 47 10 31 9
78,8 11 46 51 F05 50 47 10 31 9
104 135 52 58 Fo7 70 4-10 12 40 11
1233 1635 56 62 Fo7 70 4-10 12 40 14
155,7 190 56 62 Fo7 70 410 12 40 14
202,4 246 60 66 F10 102 412 15 40 17
250,4 300 68 75 F10 102 4-12 15 40 2
301,5 352 78 85 F10 102 4-12 15 40 2

waga
[ka]
15
21
29
3,4
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6,6
7,1
13,7
2
33




PRZEPUSTNICA DO OGOLNYCH ZASTOSOWAN TYP 600 -

WYMIARY DZWIGNI
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Rozmiar L1 L2 H Waga Rozmiar L1 L2 H Waga
[mm] [mm] [mm] kgl [mm] [mm] [mm] kal
DN40-DN80 36 176 40 03 DN200-DN300 75 359 38 1,4-1,8
DN100 46 202 45 0,5
DN125-DN150 49,5 221 56 0,75
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Rozmiar Kod Maksymalna érednica H L1 L2 L3 L4 0 D M aw
trzpienia [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
DN40-DN80 GR4080S 19,15 40 53 45 53 155 150 50 M6 9
DN100 GR100S 19,15 40 53 45 53 155 150 70 M8 1
DN125-DN150 GR125150S 19,15 40 53 45 53 155 150 70 M8 14
DN200-DN250 GR2002505 28,7 40 76 63 76 237 300 102 M10 22
DN300-DN350 GR300350S 31,8 46 78 78 78 255 300 102 M10 22
KODY ZAMOWIENIOWE
- Przepustnica Przepustnica Przepustnica Przepustnica z napedem dwustronnego dziatania  Przepustnica z napedem jednostronnego dziatania
ozmiar . A
wolny watek zdzwignia z przektadnia kod produktu uzyty naped kod produktu uzyty naped
DN40 V600XE68 L600XE6S R600XE68 PD600XE68 PDA52 PS600XE68 PSR63
DN50 V600XE69 L600XE69 R600XE69 PD600XE69 PDA52 PS600XE69 PSR63
DN65 V600XE70 L600XE70 R600XE70 PD600XE70 PDA63 PS600XE70 PSR75
DN80 V600XE71 L600XE71 R600XE71 PD600XE71 PDA63 PS600XE71 PSR83
DN100 V600XE72 L600XE72 R600XE72 PD600XE72 PDA75 PS600XE72 PSR92
DN125 V600XE73 L600XE73 R600XE73 PD600XE73 PDA83 PS600XE73 PSR105
DN150 V600XE74 L600XE74 R600XE74 PD600XE74 PDA92 PS600XE74 PSR125
DN200 V600XE75 L600XE75 R600XE75 PD600XE75 PDA125 PS600XE75 PSR140
DN250 V600XE76 L600XE76 R600XE76 PD600XE76 PDA140 PS600XE76 PSR160
DN300 V600XE77 L600XE77 R600XE77 PD600XE77 PDA160 PS600XE77 PSR190
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