ELEKTROZAWOR NAMUR TYP PNV
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USTAWIENIE FUNKCJI 3/2 - 5/2

Zawor RQS NAMUR typ PNV moze by¢ uzywany zaréwno w funkgji 3/2 (do napedéw jednostronnego dziatania) jak i funkgji 5/2 (do napedéw dwustronnego dziatania). Zmiane funkcji zaworu
uzyskujemy poprzez obrét specjalnej uszczelki o 180° i umieszczenie jej w prowadzeniu w korpusie zaworu.
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Widok z przodu dla funkgji 3/2

Widok z tytu dla funkgji 3/2

CHARAKTERYSTYKA

Typ 3/2-5/2

Korpus aluminium

Przeptyw 720 NI/min

(i$nienie zasilania 3-8bar

e 24 V[?C, 24VAG, 230 VAC, 12VDC, 110 VAC, wtyczka z LED
wersja ATEX: 24 VDG, 230 VAC, wtyczka z przewodem 1,2 m

Pobér mocy 24VDC—3W, 24 VAC - 5VA, 230 VAC - 5VA

Temperatura pracy -10°Cdo +70°C

Przylacza wedtug standardu NAMUR, G1/4"

Medium robocze

sprezone powietrze, nieagresywne i niepalne gazy

Stopien ochrony 1P65
Opgja ATEX, bistabilny
Napiecie cewki 12VDC 24VAC 24VDC 110VAC | 230VAC
Standard PNV12 PNV24A | PNV24D | PNV110 | PNV230
ATEXExd I BT6 - - PNV24DEX - PNV230EX

Wersja ATEX
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Widok z tytu dla funkgji 5/2
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