OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej K363125 w miejscowosci Trute.

dtugos¢ odcinka : 470 mb

szerokos¢ jezdni : 5,0 m

rodzaj nawierzchni : bitumiczna tacznie 11 cm

pobocza obustronne z destruktu asfaltowego utrwalonego emulsjg i grysami



PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Przebudowa drogi gminnej K363125 w miejscowosci Trute.
1 Projekt tymczasowej i statej oragnizaciji ruchu kpl.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem |m?2
0102-03/04 |materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - interpolacja -materiat odstarczy¢ w miej-
sce wskazane przez inwestora
470%4,5 m?2 2 115,000
RAZEM 2 115,000
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
0202-04 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
470*7*0,2+470*2*0,3 m3 940,000
RAZEM 940,000
5|KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospdtka  |m?2
0201-02 do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
470%6,5 m?2 3 055,000
RAZEM 3 055,000
6/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm
470%6,5*0,2+470*2*0,3*0,3 m3 695,600
RAZEM 695,600
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-02
470*5 m?2 2 350,000
RAZEM 2 350,000
8/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
470*5 m?2 2 350,000
RAZEM 2 350,000
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06
470*5 m?2 2 350,000
RAZEM 2 350,000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
0204-05 zageszczeniu 11 cm,destrukt z frezowania
0204-06
470*2*0,75 m?2 705,000
RAZEM 705,000
11/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |m?2
1002-03 kamiennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2
470%2*0,75 m?2 705,000
RAZEM 705,000
12|KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych- kolejowe na tawie betonowej o m
0401-01 przekroju 0,07 m2
470%2-24 m 916,000
RAZEM 916,000
13|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
0816-01
4*6 m 24,000
RAZEM 24,000
14|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami -PE/PP/PVC o ér. 40 cm analogia m
0605-06
4*6 m 24,000
RAZEM 24,000
15/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
0605-03
4*2 $ciank. 8,000
RAZEM 8,000
16/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
0503-01 przy wysokos$ci nasypu powyzej 4 m - kat. gruntu I-Il - pospotka dowieziona,
nawierzcnia zjazdow
4*6*0,8*1,2+64*0,15 m3 26,640
RAZEM 26,640
17|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu |-l
470*2*0,5 m3 470,000
RAZEM 470,000






