OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej ul. Wilcze Pole w miejscowosci Waksmund
odcinek 0+000 - 0+330m

dtugos¢ odcinka 330 m

szerokos¢ jezdni 3,5 m

wzmocnienie istniejgcej podbudowy - stabilizacja gruntu z cementem+ warstwa wyréwnawcza z ttucznia kamiennego
rodzaj nawierzchni - asfaltowa tacznie 9 cm

pobocza ttuczniowe obustronne

odcinek odnogi 0+000 - 0+085m

dtugos¢ odcinka 85m

szerokos¢ jezdni 3,5 m

wzmocnienie istniejgcej podbudowy - stabilizacja gruntu z cementem+ warstwa wyréwnawcza z ttucznia kamiennego
rodzaj nawierzchni - asfaltowa tacznie 9 cm

pobocza ttuczniowe obustronne



PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Przebudowa drogi gminnej ul. Wilcze Pole w miejscowosci Waksmund
1 odcinek 0+000 - 0+330
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
12 m 12,00
RAZEM 12,00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km-materiat do dyspozycji sotectwa
125*3+30 m?2 405,00
RAZEM 405,00
3|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z |m?2
d.1{1103-02 wypetnieniem spoin piaskiem - regulacja istn. zjazdéw analogia
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1/0202-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km -materiat do dyspozycji sotectwa
330*5,0%0,2+30*5*0,2 m3 360,00
RAZEM 360,00
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
330*5+30*5 m?2 1800,00
RAZEM 1800,00
6|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi- |m2
d.1/0201-01 my do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1800 m?2 1800,00
RAZEM 1800,00
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1(1406-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz- |m3
d.1/0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
330*5*0,2+30*5*0,2 m3 360,00
RAZEM 360,00
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
330*3,5+30*3,5+40 m?2 1300,00
RAZEM 1300,00
10/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
330*3,5+30*3,5+40 m?2 1300,00
RAZEM 1300,00
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
330*3,5+30*3,5+40 m?2 1300,00
RAZEM 1300,00
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1]/0204-05 zageszczeniu 9 cm
0204-06
330*0,75*2+30*0,75*2 m?2 540,00
RAZEM 540,00
2 odcinek odnogi 0+000 - 0+085
13/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.2/0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km-materiat przekaza¢ na potrzeby so-
tectwa
85*3,2+30 m?2 302,00
RAZEM 302,00
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.2|0202-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km -urobek przekazac¢ na potrzeby sotectwa
85*5*0,2+28*0,3+35*0,2+15*2*0,2 m3 106,40
RAZEM 106,40
15|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
85*5+35+15*2 m?2 490,00
RAZEM 490,00
17|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi- |m2
d.2|0201-01 my do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
490 m?2 490,00
RAZEM 490,00




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz- |m3
d.2|0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
490%0,2 m3 98,00
RAZEM 98,00
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
85*3,5+30+2*15 m?2 357,50
RAZEM 357,50
20|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.2|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
357,50 m?2 357,50
RAZEM 357,50
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
357,50 m?2 357,50
RAZEM 357,50
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.2|0204-05 zageszczeniu 9 cm
0204-06
85*0,75*2-16*0,75 m?2 115,50
RAZEM 115,50




