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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia.

[bookmark: _Hlk137803011]Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowego paleniska rusztowego, jego montaż oraz uruchomienie. Z chwilą montażu paleniska stanie się ono integralną częścią kotła WCO 80  zlokalizowanego w kotłowni znajdującej się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach. Do obowiązków Wykonawcy należy również demontaż aktualnie istniejącego i eksploatowanego paleniska, oraz wykonanie prac polegających na dostosowaniu nowo dostarczonego paleniska do istniejącego kotła tak aby została zachowana ich dotychczasowa funkcjonalność  – wymóg konieczny.
Przez pojęcie palenisko rusztowe należy rozumieć:
- skrzynie rusztową z wałem;
- pokłady rusztowe;
- kosz węglowy z warstwownicą;
- napęd rusztu; 
- wentylator podmuchu;
- wskaźniki ciśnienia w strefach;
- sterowanie paleniskiem (automatyka) oraz wentylatorem wyciągowym systemu odpylania spalin.
Dla dostarczonego paleniska rusztowego należy sporządzić i dostarczyć stosowną dokumentację techniczną. Nowe palenisko musi zachować dotychczasową funkcjonalność na linii kocioł – ruszt łuskowy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w konstrukcję kotła oraz sposób jego działania. Parametry oraz funkcjonalność nowego paleniska muszą pozostać na takim samym lub lepszym poziomie, co paleniska rusztowego dotychczas eksploatowanego. Dotychczasowa funkcjonalność pomiędzy paleniskiem a układem nawęglania nie może zostać zmieniona.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia były fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się stosowania zamienników części.
Należy również zintegrować sterowanie nowo dostarczonym paleniskiem rusztowym z układem odpylania. Integracja polega na przyłączeniu wentylatora wyciągowego układu odpylania do sterowania nowego paleniska rusztowego. Uruchomienie wentylatora powinno by realizowane za pomocą przycisków start stop zlokalizowanych na przedniej ścianie szafy sterowniczej oraz sygnalizowane za pomocą diody led. Sterowanie wentylatorem wyciągowym powinno być spójne ze sterowaniem pozostałymi elementami paleniska rusztowego. Zamawiający wymaga, aby sterowanie umożliwiało płynna regulację obrotów wentylatora wyciągowego oraz rusztu łuskowego za pomocą falowników z potencjometrami zabudowanymi na szafie sterowniczej Szafa sterownicza powinna posiadać układ sterowania oraz wszystkie wymagane zabezpieczenia wynikające z parametrów silnika wentylatora wyciągowego umożliwiające kontrolę poprawności jego pracy oraz sterowanie.
Wymianie podlega również kabel zasilający wentylator wyciągowy.

2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1. przygotowanie szczegółowego harmonogramu w formie pisemnej, z wyszczególnieniem poszczególnych etapów: dostawa, demontaż, montaż, rozruch oraz czynności odbiorowe. Harmonogram należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający zatwierdzi harmonogram w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania, przy czym wszelkie uwagi Zamawiającego w odniesieniu do przedłożonego dokumentu powinny zostać przez Wykonawcę uwzględnione;
1. przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem istniejącego paleniska rusztowego - przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej oraz dostawa nowego kompletnego paleniska rusztowego na teren Zamawiającego;
1. uzyskanie zgody Zamawiającego w formie pisemnej na rozpoczęcie prac demontażowych;
1. demontaż istniejącego paleniska rusztowego podlegającego wymianie wraz z transportem poza budynek kotłowni w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach. Koszt demontażu oraz montażu paleniska pokryje Wykonawca. Wykonawca przekaże Zamawiającemu elementy pochodzące z demontażu paleniska. Uzyskany złom stalowy zostanie przekazany Zamawiającemu. Pozostałe odpady (ceramiczne i wełna mineralna) zagospodaruje Wykonawca zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
W czasie transportu nowego paleniska rusztowego należy zabezpieczyć trasę przejazdu, tak aby transport odbył się w sposób bezpieczny dla pracowników, pacjentów i innych osób przebywających na terenie WOLOiZOL w Gorzycach. 
Wszelkie otwory technologiczne niezbędne w budynku kotłowni celem transportu elementów wielkogabarytowych należy wykonać w porozumieniu 
z Zamawiającym oraz za jego zgodą. Po zakończeniu prac montażowych wszystkie elementy budynku należy przywrócić do stanu pierwotnego; 
Wymianie podlega palenisko zintegrowane z kotłem o następującym numerze fabrycznym: 223782 (kocioł WCO 80/A). Nr. ewidencyjny UDT: N7207000061.
1. Połączenie kocioł – palenisko oraz kocioł - układ nawęglania należy uszczelnić sznurem żaroodpornym w sposób zapewniający prawidłową pracę kotła;
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie pozostawione na terenie kotłowni, tj. za wszystkie urządzenia oraz materiały wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia od momentu rozpoczęcia prac do momentu dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe zabezpieczenie miejsca wykonywania prac; 
1. sukcesywne zabezpieczanie na własny koszt przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wykonanej już części przedmiotu umowy mogącej ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie realizacji umowy przez Wykonawcę oraz zwykłego ruchu zakładu Zamawiającego. Wykonawca jest zobligowany do natychmiastowego usunięcia spowodowanych przez niego szkód na swój koszt i ryzyko. Przedmiotowe postanowienie stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy Wykonawca dokona uszkodzenia lub zniszczenia z winy własnej lub działających na jego zlecenie podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania/zaniechania podwykonawców jak za swoje własne;
1. wykonanie wszystkich prac składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, z zachowaniem zasad bhp i p.poż.;
1. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;
1. przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi paleniska rusztowego dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego;
1. udzielenie Zamawiającemu min. 3-letniej gwarancji na nowe paleniska rusztowego oraz zastosowane elementy instalacyjne oraz 3-letniej rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych prac oraz zastosowanych urządzeń i materiałów. Jednocześnie wyznacza się górną granicę okresu gwarancji i rękojmi na okres 6 lat;
1. zapewnienie w okresie gwarancji i rękojmi wykonywania bezpłatnych czynności serwisowych oraz bezpłatnych przeglądów okresowych (zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń przekazanej Zamawiającemu) wraz z bezpłatną dostawą oraz wymianą zużytych materiałów eksploatacyjnych. Wszelkie koszty związane z czynnościami serwisowymi/ przeglądami okresowymi, w tym koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych, dojazdów itp. pokrywa Wykonawca;
1. Zamawiający wymaga, aby wszelkie części wymieniane w trakcie napraw i przeglądów były fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się stosowania zamienników części;
1. Zamawiający wymaga w okresie gwarancji oraz rękojmi maksymalnie 48 godzinnego czasu reakcji serwisu na podjęcie działań mających na celu usunięcie zaistniałych awarii, wad lub usterek i przywrócenie urządzeń do prawidłowego działania. Maksymalny czas usunięcia awarii, wad lub usterek i przywrócenia urządzeń do prawidłowego działania – 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii, wady lub usterki. Awarie, wady lub usterki będą zgłaszane w formie pisemnej lub środkami komunikacji elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail;
1. zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 5 lat po upływie okresu gwarancji; Wykonywanie serwisu pogwarancyjnego będzie się odbywać w sposób odpłatny na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego oraz będzie uzależnione od potrzeb Zamawiającego; 
1. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do załadunku i wywiezienia z terenu wykonywania niniejszej umowy wszelkich odpadów powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy lub pozostałych po jej wykonaniu oraz do przekazania ich uprawnionym podmiotom z zachowaniem obowiązujących wymogów z zakresu gospodarki odpadami, wynikających z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie wystawienia karty przekazania odpadów.
W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania i złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu odpadu o kodzie 17 04 05 – żelazo i stal. Załadunkiem i wywiezieniem odpadu 17 04 05 zajmie się podmiot trzeci – na odrębne zlecenie Zamawiającego.

1. Pozostałe wymagania Zamawiającego.

Nowo dostarczone i zainstalowane palenisko rusztowe musi zachować budowę zewnętrzną i wewnętrzną oraz wymiary zgodne z dotychczas eksploatowanym paleniskiem, tak aby osadzenie i współpraca z istniejącym kotłem nie wymagała jakiejkolwiek ingerencji w budowę kotła oraz systemu nawęglania. 
Nowe palenisko rusztowego musi spełniać parametry techniczne na poziomie nie gorszym niż parametry paleniska aktualnie eksploatowanych przez Zamawiającego.
Wszelkie zmiany konstrukcyjne paleniska rusztowego mogą wynikać wyłącznie ze względów bezpieczeństwa i aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ich użytkowania, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich parametrów pracy urządzeń stanowiących przedmiot niniejszego postępowania (wydajność, moc itd.). 
Paliwem podstawowym kotłów jest węgiel kamienny – sortyment: miał o granulacji 0-20 [mm]. Zamawiający wyklucza zastosowanie innego rodzaju paliwa. Opał potrzebny do rozruchu urządzeń zapewni Zamawiający.
Miejsce montażu szafy sterowniczej nowego paleniska w obrębie hali kotłowej zostanie ustalone z Zamawiającym.
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt że obecne palenisko rusztowe stanowi fundament  posadowienia kotła i przenosi całe obciążenie kotła na posadzkę. Zamawiający dopuszcza możliwość dodania nóg do kotłów, jeśli konstrukcja rusztu okaże się niewystarczająco mocna, a dodane nogi w żaden sposób nie będą ingerować w konstrukcję kotłów.

1. Stan istniejący - opis.

1. W chwili obecnej w kotłowni pracują
1. dwa kotły centralnego ogrzewania: wodne, niskotemperaturowe, typ: WCO 80/A (rok budowy: 1976), służące do zaopatrzenia budynków w ciepło:
1. ciśnienie obliczeniowe 0,5 [MPa]
1. najwyższa temperatura wody na dopływie: 70°C
1. najwyższa temperatura wody na odpływie: 95°C
1. powierzchnia ogrzewalna kotła: 80 [m2]
1. całkowita pojemność kotła: 5,2 [m3]
1. moc kotła: 1,1 [MW]
1.  maksymalna temperatura wody podgrzewanej: 115°C
1. rodzaj paleniska: ruszt łuskowy mechaniczny RK-08-3
1.  powierzchnia rusztu: 1,8 [m2]
1.  kocioł zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa sprężynowym pełno skokowym typu Si6301 Pnom= 1,6 [Mpa]   Dnom=50x80 [mm] zakres ciśnień  0,35 - 0,5 [MPa].
W/w kotły są kotłami rusztowymi, płomieniówkowymi, trzyciągowymi. 
Ruszty (paleniska) kotłów służą do spalania miału węglowego. Jako odrębny zespół pełnią zarazem funkcję podstawy kotłów. Każdy z kotłów spoczywa na korpusie rusztu swobodnie, bez mocowania, na sznurze azbestowym. Ruszty są rusztami mechanicznymi, wędrownymi. Posiadają czterostrefowy podmuch powietrza z indywidualną regulacją każdej ze stref.
Ruszty wyposażone są w bezstopniowy napęd NB-100, wentylator podmuchowy, zasuwę łukową i warstwownicę z ręczną regulacją grubości warstwy paliwa.
Napęd rusztu z silnikiem elektrycznym zabudowany jest bezpośrednio na konstrukcji każdego z rusztów z jego prawej strony. Wentylator podmuchowy z elektrycznym silnikiem kołnierzowym znajduje się z lewej strony rusztu i zabudowany jest na osobnym fundamencie położonym obok fundamentu pod kocioł. Oprócz regulacji strefowej istnieje możliwość regulacji dławieniem na wlocie do wentylatora.
oraz 
1. dwa kotły parowe PCO-60/A (rok budowy: 1976), służące do wytwarzania pary technologicznej na potrzeby pralni i kuchni (centralna woda użytkowa):
a) powierzchnia ogrzewalna: 60 m2
b) pojemność: 4,0 m3
c) ciśnienie dopuszczalne: 0,5 [ MPa ]
d) ciśnienie próbne: 0,625 [MPa] 
e) wydajność znamionowa: 720000  [t/h-kcal/h]
f) temperatura wody zasilającej: 70°C
g) Temperatura dopuszczalna: td = 152 stopnie celsjusza 
h) rodzaj paleniska: ruszt łuskowy mechaniczny RK-08-3
i) powierzchnia rusztu: 1,8 [m2]
j) wydajność pary 1,2 [t/h]
k) kocioł zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa sprężynowym pełno skokowym typu Si6301 Pnom= 1,6 [Mpa]   Dnom=50x80 [mm] zakres ciśnień  0,35 - 0,5 [MPa].
W/w kotły są kotłami rusztowymi, płomieniówkowymi, trzyciągowymi. 
Ruszty (paleniska) kotłów służą do spalania miału węglowego. Jako odrębny zespół pełnią zarazem funkcję podstawy kotła. Każdy z kotłów spoczywa na korpusie rusztu swobodnie, bez mocowania, na sznurze azbestowym. Ruszty są rusztami mechanicznymi, wędrownymi. Posiadają czterostrefowy podmuch powietrza z indywidualną regulacją każdej ze stref.
Ruszty wyposażone są w bezstopniowy napęd NB-100, wentylator podmuchowy, zasuwę łukową i warstwownicę z ręczną regulacją grubości warstwy paliwa.
Napęd rusztu z silnikiem elektrycznym zabudowany jest bezpośrednio na konstrukcji każdego z rusztów z jego prawej strony. Wentylator podmuchowy z elektrycznym silnikiem kołnierzowym znajduje się z lewej strony rusztu i zabudowany jest na osobnym fundamencie położonym obok fundamentu pod kocioł. Oprócz regulacji strefowej istnieje możliwość regulacji dławieniem na wlocie do wentylatora.

Kocioł, którego palenisko rusztowe podlega wymianie, został poddany gruntownej modernizacji w roku 2019.

Oddzielenie pyłu od spalin odbywa się za pomocą odpylaczy cyklonowych. Skuteczność odpylania wynosi 85 %. 
Urządzenia ciągowo - podmuchowe:
1. komin żelazny - wysokość 30 [m], średnica wylotu 0,800 [m]
1. wentylator wyciągowy typ WPP0-40 produkcji „OWENT”
-wydajność: 2,4 m3/s przy optymalnym punkcie pracy 20 stopni C
-spiętrzenie całkowite: 1850 Pa dla gęstości czynnika 1,2 kg/m3
- obroty wirnika: 1470 min
- wykonanie z materiału: S235
- typ silnika:3SIE132S4, moc: 5,5kW , napięcie 400V/50Hz 

Paliwem podstawowym dla w/w kotłów jest węgiel kamienny – sortyment: miał, 
o następujących parametrach:
1. typ: 31 lub 32
1. sortyment: miał II
1. klasa miału: M23
1. kaloryczność: 23000 [kJ/kg] do 23999 [kj/kg]
1. granulacja: od 0 do 20 mm
1. popiół: do 20%
1. siarka: do 0,8%. 

Kotłownia.
Budynek kotłowni, w którym znajdują się podlegające wymianie palenisko rusztowe  znajduje się w ciągłej eksploatacji. Na czas prowadzenia robót nie zostanie on wyłączony z użytkowania, a na jego terenie będą znajdować się pracownicy obsługujący kotłownię. Prowadzone przez Wykonawcę prace nie mogą zakłócać pracy kotłowni oraz znajdujących się w niej urządzeń, niepodlegających wymianie.
Budynek kotłowni jest obiektem piętrowym, zbudowanym na planie prostokąta o wymiarach 33,32 x 10,85 m i całkowitej wysokości około 8 m. Parter budynku zajęty jest przez halę kotłów z kanałem odżużlania, pompownię oraz wymiennikownię. Posadzka na hali kotłów została wykonana na podsypce żużlobetonowej. Słupy o konstrukcji żelbetowej. Dach jednospadowy typ  DZ-3. Ściany naziemne zewnętrzne z bloków PGS oblicowanych cegłą silikatową.   
Powierzchnia użytkowa kotłowni: 496 m2.
Kubatura: 2751 m3.
Kotłownia posiada centralny system nawęglania składający się z sypu, kanałów zasypowych oraz warstwownic. 
Sterowanie rusztem oraz pompami odbywa się poprzez ręczne uruchamianie pomp a także silników na szafach sterowniczych przez operatorów kotłowni. Kotły nie posiadają układu automatycznej regulacji.

1. Odbiór końcowy.

Warunkiem dokonania odbioru końcowego będzie:
1. wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków określonych w umowie;
1. tygodniowa bezawaryjna praca paleniska rusztowego. Termin ten będzie liczony od daty zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości do odbioru końcowego.
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 200 dni od dnia zawarcia umowy (łącznie z zawarciem protokołu odbioru końcowego).



Załącznik do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
1. Załącznik nr 1 – Rzut przyziemia kotłowni
2. Załącznik nr 2 – Korpus kotła WCO
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