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Ostrow Mazowiecka 10.07.2020

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U.z 20119r. Poz. 1186 o$wiadczam, Ze niniejszy projekt:

Projekt budowlany — Zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego
(sklepu spozywczego) na budynek $wietlicy wiejskiej

wraz z termomodernizacjg ( ob.kat. IX)

Inwestor: Gmina Zargby Koscielne
07-323 Zargby Koscielne

ul. Kowalska 14

Lokalizacja: 07-323 Zareby Koscielne
Gasiorowo 71a, dz.nr 5/1

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej .
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne
Po zmianie sposobu uzytkowania budynku ustugowego (sklepu
Spozywczego) na budynek swietlicy wiejskiej wraz z termo-
Modernizacjg w m. Gasiorowo 71A dz.nr 5/1 gmina Zareby
Koscielne.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

- uzgodnien z inwestorem

- wizje lokalne, inwentaryzacje stanu istniejgcego dla celow
projektowych

- projektu architektury

- Prawa Budowlanego Dz. U nr 89 z 1994r 7 pOzniejszymi zmianami
oraz przepisdéw wykonawczych, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. V

- obowigzujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
- instalacj¢ o$wietleniowa
- instalacje gniazd wtyczkowych 230V
- instalacje sity
- tablice bezpiecznikowa
- instalacje odgromowa
- instalacje PV

4. Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie budynku $wietlicy wiejskiej z istniejacej linii
napowietrznej przewodem AsXSn 4x35mm do ztacza
napowietrznego ZN. Ze zlacza ZN nalezy wyprowadzi¢ wlz
przewodami LY10mm w RL 47 do tablicy TG.

Przewiduje si¢ ukfad rozliczeniowo pomiarowy tréjfazowy energii
czynnej dwukierunkowy.

Zasilanie i pomiar energii stanowi oddzielne opracowanie.



5. Instalacja oswietleniowa

Instalacja oswietleniowa spetnia wymogi normy PN-EN 12464-1.
Oswietlenie swietlicy zaprojektowano oprawami swietlowkowymi LED
typu DRACO o strumieniu §wietlnym 4800Im,zaplecze swietlicy,
tazienki, magazyn i schowek oprawami swietlowkowymi LED typu
AQUARIUS.

Przyjeto natgzenie oswietlenia 500 Ix dla $wietlicy i zaplecza. Instalacje
oswietlenia wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm p/t.

Osprzet p/t typowy koloru biatego.

6. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych 230V

Dobér przewoddéw do poszczegdlnych obwodow podaje lista kablowa.
Instalacje sity zaprojektowano przewodami 5-cio zytowymi natomiast
gniazd wtyczkowych przewodem YDY 3x2,5 z zylg ochronng zielono-
z6tta. W tazienkach osprzet hermetyczny podtynkowy .

7. Tablica TG
Tablice TG wykonaé zgodnie z rys. E-4 jako podtynkowa XL 160
2x24 moduty z drzwiczkami transparentnymi i zamkiem. Tablice

wyposazy¢ w aparature modutowa mocowang na szynie TH 35.

8.0chrona przeciwporazeniowa

Dla wszystkich odbiornikow zapewniona bedzie przez tzw. ,,szybkie
samoczynne wytaczanie” spelniajagce wymagania normy PN-iEC-60364-
4-41. W celu zwiekszenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej na
odptywach do odbiornikow nalezy zastosowac wytaczniki
nadmiarowopradowe z cztonami réznicowo-pradowymi 30mA.

9. Wentylacja

W pomieszczeniach tazienek przewidziano wentylatory fazienkowe
zalaczane wraz z oswietleniem.



10. Instalacja ogrzewania elektrycznego.

W projekcie przewidziano ogrzewanie elektryczne grzejnikami
elektrycznymi Likoma VE.

Do obliczen przyjeto moce grzejnikow 75- 130 W/m. Moc 75W/m
przyjeto dla $wietlicy jako pomieszczenie w dobrze zaizolowanym
cieplnie budynku za$ moc 130W/m w tazienkach gdzie temperatura
powinna by¢ wyzsza niz 22C.

11. Instalacja odgromowa

Uziom otokowy instalacji odgromowej nalezy wykona¢ ptaskownikiem
ocynkowanym FeZn 25x4mm w ziemi na glebokosci wigkszej 0,6m. Na
dachu wykona¢ zwody poziome niskie drutem FeZn fi 3.

Ztgcza kontrolne 2-§rubowe M8. Osprzet instalacji uziemiajgcej firmy AH
HARD.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemien .
Rezystancja powinna by¢ mniejsza niz 10 ohm. W przypadku trudnosci w
uzyskaniu takiej wartosci rezystancji nalezy stosowa¢ uziomy pionowe.

12. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna zostanie zainstalowana na dachu
jednospadowym $wietlicy. Moduty fotowoltaiczne mocowane na dachu
budynku z wykorzystaniem mocowan i konstrukcji systemowych.
Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z 10 sztuk
modutéw monokrystalicznych o mocy 340 Wp kazdy pracujacych w
uktadzie ,, on- grid” . Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 3,40 kWp
strona DC. Energia elektryczna produkowana przez instalacje
fotowoltaiczna bedzie wykorzystywana na potrzeby wlasne obiektu.
Moduty sktadajace si¢ z multibusbarowych ogniw PERC cietych na pot
gwarantuja wyzsza moc wyjsciowa, lepszy wspétczynnik temperaturowy,
obnizona wrazliwo$é¢ na zacienienie , nizsze ryzyko wystgpienia hot
spotéw oraz wyzsza odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne.

Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem rys. E-6.

12.1 Instalacija odgromowa paneli.

Instalacja odgromowa bedzie wykonana przy pomocy 2-ch masztow na
podstawie betonowej o wys. h=2,5m. Zwody pionowe masztow polaczyc
z uktadem odgromowym po obwodzie dachu drutem FeZn fi 8. Wszystkie
metalowe czesci instalacji fotowoltaicznej powinny by¢ uziemione.
Zaleca sie stosowanie miejscowych polaczeni wyréwnawczych na dachu



obiektu przy pomocy przewodu LYzo 16mm. W tym celu do konstrukcji
bazowych przewodzacych do posadowienia paneli fotowoltaicznych PV
nalezy mocowac¢ uniwersalne zaciski uziemiajaco -wyrownawcze, ktore
pozwola tatwy i szybki montaz uziemien. Nastepnie konstrukcje bazowe
modutow fotowoltaicznych PV nalezy przytaczy¢ przy pomocy przewodu
YKY Zo 16mm do szyny wyrownania potencjatow.

13.Uwagi ogdlne.

1. Catos¢ wykonac zgodnie z obowiazujagcymi normami i przepisami
budowy urzadzen elektrycznych PBUE oraz warunkami jakim powinna
odpowiada¢ ochrona przeciwporazeniowa przy urzadzeniach
elektroenergetycznych .

2. Do wykonania instalacji uzy¢ materialéw posiadajacych odpowiednie
atesty i certyfikaty oraz spelniajacych normy przewidziane przepisami
prawa.

3. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary elektryczne.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy

1.0 Moc zainstalowana 17,0

1.1 Moc przylaczeniowa

1.2 Wspolczynnik jednoczesnosci 0,82
1.3 Wspétczynnik mocy tg fi 0,4

2. Dobor zabezpieczen

P

- 1,73*U *cos¢g

kW

14,0 kW

L.p. |Odbiornik P [kW] |T[A] Dobér zabezpieczen
1 |Tablica TG 14,0 25,0 18193C25
2 | Grzejnik G6 1,5 6,5 |[S191B16
3 |Terma elektryczna T2 2.0 8,7 |S191B16

3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Typ

Zsxla

Miejsce zwarcia sgbezpicozenia In[A] | Ia'[A] | Zs[Q] (V] Uo[ V] | Skutecznosé
Tablica TG S193C 25 250 0,48 120 230 |TAK
Grzejnik G6 S191B 16 80 0,69 |55 230 |TAK
Terma elektryczna |S191B 16 80 0,72 |58 230 TAK

T2

4. Obliczenie spadku napiecia.

AU,

_100* P*]
% yESEU?




L.p. |Rozdzielnica P [kW] | [ [m] |Kabel Spadek napigcia AU,
1 |Tablica TG 14,0 35 | AsXSn 4x35 0,25%
2 | Grzejnik G6 1,5 12 YDY 3x2,5 0,50%
3 |Terma elektryczna 2.0 20 YDY 3x2,5 1,10%
T2

5. Dobor przewodu zasilajacego na obcigzalnosé dlugotrwala pradowa i
przeciazalnosé.

J, <1457

Zgodnie z normg PN-IEC60364-5-523/2001

a) Tablica TG sposob ulozenia E kabel AsXSn 4x35mm
J~=1,06*0,91*96=92,6 A
Jy=25<J,=25A<92,6A

b) Grzejnik G6 sposob utozenia C kabel YDY 3x2,5mm

J=0,9%30=27A
Jv=6,5A < J,=16A <27A

c) Terma elektryczna T2 sposob utozenia C kabel YDY 3x2,5mm

J=0,9*30=27A
Jv=8,7A <J;=16A <27A




LISTA KABLOWA

TABLICA TG
Lp Ozﬂzﬁﬁme Skad Nazwa obwodu Typ kabla
1 K1 TG | Osw. $wietlicy YDY 3x1,5 mm®
2 K2 TG Osw. zaplecza, tazienki, mag, schowka YDY 3x1,5 mm’
3 K3 TG | Grzejnik elektryczny G1 YDY 3x2,5 mm®
+ K4 TG Grzejnik elektryczny G2 YDY 3x2,5 mm”
5 K5 TG | Grzejnik elektryczny G3 YDY 3x2.5 mm’
6 K6 TG | Grzejnik elektryczny G4 YDY 3x2,5 mm®
7 K7 TG | Grzejnik elektryczny G5 YDY 3x2,5 mm®
8 K8 TG | Grzejnik elektryczny G6 YDY 3x2,5 mm”
9 K9 TG | Grzejnik elektryczny G7 YDY 3x2,5 mm*
10 K10 TG | Grzejnik elektryczny G8 YDY 3x2,5 mm’
11 K11 TG | Terma elektryczna T1 YDY 3x2,5 mm’
12 K12 TG | Terma elektryczna T2 YDY 3x2,5 mm’
13 K13 TG | Gn. 230V sala $wietlicy YDY 3x2,5 mm?
14 K14 TG Gn. 230V mag. , schowek YDY 3x2,5 mm
15 K15 TG | Gn. 230v zaplecze $wietlicy obw. 1 YDY 3x2,5 mm?
16 K16 TG Gn. 230v zaplecze swietlicy obw. 2 YDY 3x2,5 mm®
17 K17 TG | Gn. 230v lazienki YDY 3x2,5 mm?
18 K18 TG Taboret elektryczny YDY 5x4 mm”
19 K19 TG | Zasilenie PV YKY 5x4 mm?




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegélnienie materialow Ilos¢ ]
1 2 3
1 | Tablica TG wg E-4 kpl. 1
2 | Oprawa swietlowkowa LED DRACO 36W; 4100 Im’ szt. 10
3 | Oprawa $wietldéwkowa LED AQUARIUS 18W; 1700 Im szt. 2
4 _| Oprawa $wietlowkowa LED AQUARIUS 35W; 3600 Im szt. 3
5 | Oprawa $wietldéwkowa LED ANTILIA 25W; 2170 Im szt, 1
6_ | Oprawa $wietlowkowa LED SOL 22W; 1700 Im szt. 3
7 | Naswietlacz LED 20W szt. 2
8 | Grzejnik elektryczny 230V 1200W szt. 5
9 | Grzejnik elektryczny 230V 1500W szt. 1
10 | Grzejnik elektryczny 230V 600W szt. 2
11 | Gn. 230V IP65 szt. 20
12 | Gn. 230V p/t szt. 8
13 | Wylacznik 1 — bieg p/t szt, 8
14 | Przelgcznik $wiecznikowy p/t szt. 1
15 | Gniazdo 400V 32A szt. 1
16 | Panel fotowoltaiczny JA SOLAR 340W szt. 10
17 | Maszt odgromowy h=2,5m z podstawg betonowg szt. 2
18 | Drut FeZn o 8 mb 60
19 | Plaskownik FeZn 25x4 mm mb 70
20 | Zlacze kontrolne szt 4




INFORMACJA BIOZ

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU USLUGOWEGO ( SKLEPU
SPOZYWCZEGO ) NA BUDYNEK
SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ 7
TERMOMODERNIZACJA(OB.KAT.IX)
W m.GASIOROWO 71A DZ.NR 5/]
07-323 ZAREBY KOSCIELNE

INWESTOR: GMINA ZAREBY KQSCIELNE
07-323 ZAREBY KOSCIELNE
UL.KOWALSKA 14

AUTOR PROJEKTU: MGR INZ. ROMAN SADLOWSKI
nr upr. 0S-365/83
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