PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr 100801 O w Uszycach — branza drogowa

Lp. Opis | Im. los¢ | Cenalzl] | Wartos [2]]
1 |Wymagania ogélne
1 quzt}{ zwigzane z ;abezpleczemem istniejacych sieci na czas przebudowy ryczalt 1,00 0.00
obiektow inzynieryjnych i drogi
2 g)%r;cowame i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania rycaalt 1,00 0,00
3 |Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdow/przejazdow i organizacji ruchu  |ryczatt 1,00, 0,00
2 Roboty przygotowawcze
4 R'0b0‘ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drogi w terenie km 0.845 0.00
rowninnym
3 |Roboty rozbiérkowe
5 |Roboty remontowe — cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m 14,30 0,00
Roboty remontowe — frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
6  |materiatu z rozbiorki na odl. Do 5 km (material z rozbioérki do zagospodarowania m2 4 439,31 0,00
przez Inwestora)
7  |Rozebranie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2 44,260 0,00
3 Mecha}n}czne rozebranie nawierzchni z mieszane mineralno-bitumicznych o m2 443931 0.00
grubosci 3 cm
9  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 10 cm m2 4439,31 0,00
10  |Rozebranie przepustow rurowych — rury betonowe fi 400 m 111,00 0,00
11 |Rozebranie istn. Kanalizacji deszczowej — rury betonowe fi 800 m 12,00 0,00
12 R.ozebran.m kraweznikow betonowych 15x22 ¢cm na podsypce cementowo- m 301.85 0.00
piaskowej
13 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 22,64 0,00
14  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 52,40 0,00
15 |Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 1,57 0,00
16 Wyw1e;1§nle gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 135.42 0.00
odlegtos¢ 9 km
17 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2 1127,67 0,00
18 ‘Zde]mowa_me tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ozt 5,00 0.00
informacyjnych
19 |Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm — rozebranie szt 4,00, 0,00
4 |Nawierzchnia drogi (wraz z zjazdami o nawierzchni bitumicznej)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 w gr. kat. I-ITI
20 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami m3 2 861,37 0,00
samowytadowczymi na odleglos¢ 1 km
21 Mec_hamczr_le profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 4817.14 0.00
nawierzchni w gr. kat. I-IV
2 Podbu'd'owa z kruszywa stab1hzqwanego spoiwami hydraulicznymi Rm=2,5MPa. — m3 481714 0.00
grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 25cm
23 Wykonanie podbudowy o gr. ZQ cmz mieszanki niezwigzanej C90/3 (mieszanka z m2 469425 0,00
kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie)
24  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni m2 4 694,25 0,00
25 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 4 694,25 0,00
26 Warstwa pqdbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 — grubo$¢ po m2 457136 0.00
zaggszcezeniu 9 cm
27 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 4 571,36 0,00
28 \é\/:stwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — grubo$¢ po zaggszczeniu m2 4460.76 0,00
29 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 446076 0.00
30 Nawierzchnia _]BZd:l’}l z betonu asfal_towego ACI1S 50/70 — warstwa §cieralna m2 439931 0,00
asfaltowa — grubo$¢ po zaggszczeniu 4cm
5 |Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. Lyzki 0,40 m3 w gr.
31 [kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 m3 61,92 0,00
km
3 Mechamczge profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 129,00 0.00
nawierzchni w gr. kat. [-IV
33 Podbu,drowa z kruszywa stablllz(?wanego spoiwami hydraulicznymi Rm=2,5MPa. — m2 129,00 0.00
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
34 z:;ldbudowa z kruszywa famanego — warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu 20 m2 129,00 0.00
35 Naw1erzchnle z kostki brukowej betonowe;j szarej grub. 8 cm na posypce cem- m2 129,00 0.00
piaskowej
6 |Zjazdy indywidualne(doj$cia do furtek) z kostki brukowej betonowej
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 w gr. kat. I-IIT
36 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami m3 13,73 0,00
samowytadowczymi na odleglos¢ 1 km
37 Mechamczge profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 28.60 0.00
nawierzchni w gr. kat. [-IV




33 Podbu'd'owa z kruszywa stablllz(?wanego spoiwami hydraulicznymi Rm=2,5MPa. — m2 28.60 0.00
grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm
39 i’r(r)ldbudowa z kruszywa tamanego — warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu 20 m2 28.60 0.00
40 Naw1erzchnle z kostki brukowej betonowe;j grafitowej grub. 8 cm na posypce cem- m2 28,60 0.00
piaskowej
7  |Plac utwardzony z kostki brukowej betonowej (przy strazy)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. Lyzki 0,60 m3 w gr.
41  |kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto§¢ 10 m3 14,60, 0,00
km
0 Mec'hamczr'le profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 30.43 0.00
nawierzchni w gr. kat. I-IV
53 Podbu,drowa z kruszywa stablllz(?wanego spoiwami hydraulicznymi Rm=2,5MPa. — m2 30.43 0.00
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
44 i’r(r)ldbudowa z kruszywa tamanego — warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu 20 m2 30.43 0.00
45 Naw1erzchnle z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na posypce cem- m2 30.43 0.00
piaskowej
8 |Elementy ulic
46 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem-piaskowej m 123,00 0,00
47 |Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm na podsypce cem-piaskowej m 338,50 0,00
48 Lawa betonowa z oporem z betonu C16/20 pod obrzeza betonowe i krawezniki m 29,08 0,00
betonowe
49 Scieki z dyvoch rzedow kostki betonowej typu Holland 8 szarej na tawie C20/25 m 2185 0.00
betonowej gr 20 cm.
50 Scieki z p.refabrykowanych elementéw betonowych 33x25x8 na tawie C20/25 m 0.75 0.00
betonowej gr 20 cm.
Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki granitowej 15/17 cm wraz z
31 wykonaniem taw z betonu C20/25 gr 20 cm m2 7,50 0,00
9  |Przepusty pod zjazdami
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. Lyzki 0,60 m3 w gr.
52 |kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 m3 197,55 0,00
km
53 U%qieme przepustow pod zjazdami z rur DN 400 mm z polipropylenu na podsypce m 124,00 0.00
z piasku gr. 20 cm
54 Zasypywanie wykppow liniowych o $cianach pionowych glgbokosci do 1,5 m kat. m3 197.55 0.00
I-II — obsypka z piasku
55  |Przepusty rurowe pod zjazdami — §cianki czotowe dla rur o ér. 40 cm szt 27,00 0,00
10 |Pobocza
56 Pobocze z t%uczma granitowego 4/31,5 — warstwa gorna o grubosci po m2 1120,17 0.00
zaggszczeniu 15 cm
57 |Warstwa dolna z piasku o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2 825,230 0,00
11 |Odtworzenie row6w przydroznych
58 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m 597,00 0,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
59 |gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3 298,50 0,00
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
12 |Odwodnienie — remont istn., kd fi §00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. Lyzki 0,60 m3 w gr.
60  |kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 m3 43,20 0,00
km
61 |Kanaly rurowe — podloza z materialow sypkich o gr. 15 cm m2 21,60 0,00
62 Kaqaly z rur PP SN8 Iaczonych na weiski o $r. 800 mm — wymiana istniejacego m 12,00 0.00
odcinka KD pod droga
63 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glgbokosci do 1,5 m kat. m3 3717 0.00
II-IV - WYMIANA GRUNTU - zasypanie wykopu piaskiem ’ ?
13 |Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC — komory przy kosciele i §cianek przepustow przy kosciele
64 Remont powierzchni betonowych poprzez wykonywanie warstwy ochronnej m2 24,12 0.00
grubosci do 3 cm ’
65 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych, nie malowanych, m2 24,12 0.00
pionowych ’
14 |Docelowa organizacja ruchu
66 Przymocowame tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ozt 5,00 0.00
informacyjnych o pow. ponad 0,3 m2
67 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60 mm szt 4,00 0,00
15 |Roboty wykonczeniowe
68 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm ‘ m2 ‘ 1 182,06, 0,00
Wartos¢ robot netto 0,00
Podatek VAT 23% 0,00|
Ogélem wartos¢ brutto 0,00\




