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Oswiadczenie Projektanta

Marek Pietrzak
Os. Winiary 32/7
60-665 Poznan

Poznan, dnia 25.08.2020r.

Oswiadczenie
Projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U.z 2016r poz. 290 z pézn. zm) odwiadczam, iz projekt budowlany:

»Zakup i montaz energooszczednego o$wietlenia — lampy hybrydowe w Gminie Strzegom -
etap 1l”

Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Dziatka o nr. ewid. 352 obreb Rusko 0015
na terenie Gminy Strzegom

opracowany: sierpien 2020r.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

elektryczayéh i elektroe
fir ewld.. WKP/0285/POOE/E: WKP/0124/0)¥DENE



ll.  Dane ogdlne

Podstawa opracowania i zakres opracowania
e Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

© umowy z Inwestorem,

o wizji lokalnej wraz z detekcja utozenia sieci,

c map zasadniczych

O wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

o danych zebranych w terenie, w tym zgodnos¢ sieci kablowych ze
stanem faktycznym

o aktualnych norm i przepiséw obowigzujacych w zakresie opracowania.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy oéwietlenia
solarnego w miejscowosci Rusko dz. nr 352, obreb Rusko 0015.

Projektowane oswietlenie poprzez wykorzystywanie odnawialnych Zrédet energii przyczynia
sig do zmniejszenia emisji gazow cieplarnianych oraz pytéw zawieszonych.

Stan istniejacy

Z uwagi na brak w poblizu sieci i instalacji elektrycznej, a przy tym maty zakres projektowanego
doswietlenia, nie jest optacalne prowadzenie osobnej linii zasilajagcej energetycznej.
Dodatkowo projektowane oswietlenie jest ekologicznie i wytwarza energie do dziatania
sytemu w oparciu o Odnawialne Zrédta Energii — storice.

Informacje szczegétowe o terenie opracowania

Dane ewidencyjne
Teren projektu doswietlenia dojazdu do posesji z wykorzystaniem lamp solarnych obejmuje
Dziatke o nr. ewid. 352 obreb Rusko 0015 w gminie Strzegom.

Informacja o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wptywa w sposdb negatywny na $rodowisko naturalne. Poprzez
zastosowanie odnawialnych Zrédet energii do zasilania oswietlenia, nastepuje obnizenie emisji
szkodliwych gazow i pytéw tj. np. PM10; PM2,5; CO,. Nie przewidziano emisji szkodliwych
substancji do Srodowiska podczas uzytkowania lamp. Nie przewidziano przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Nie przewiduje sie rowniez
negatywnego wptywu na zapotrzebowanie i jako$¢ wody. Projektowane obiekty nie wykazuja
wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.

Zastosowane w niniejszej dokumentacji projektowej rozwigzania technologiczne w petni
spetniajg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.



Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Projektowane obiekty nie ograniczaja dostepnosci dla o0séb niepetnosprawnych oraz
poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane (Dz. U.
2 2016r. poz. 290 z péz. Zm) i § 13a pkt. 1 orzaz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegéfowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie
na dziatki sgsiednie i nie wykracza poza obszar: Rusko dz. nr 352, obreb Rusko 0015.

Geotechniczne warunki posadowienie obiektu

Wykonanie powyzszych prac projektowych kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r. Poz. 463). Grunt jaki
wystgpuje w powyzszej lokalizacji jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie.
Projektowane lampy solarne posadowi¢ na prefabrykacie betonowym, przeliczonym
ze wzgledu na wystepujacy moment gnacy u podstawy stupa.
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Wykaz wtascicieli gruntu

Lp.

nr. dziatki Obreb

Nazwa wtasciciela

.| 352 Rusko obreb 0015

Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

roenergetycznych
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IV. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120
»W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony Ssrodowiska oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen,
ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z wykonaniem
budowy:

- latarni solarnej

Zakres robot do realizacji

Projekt wykonawczy obejmuje:

- wytyczenie miejsca zabudowy,

- wykonanie wykopow pod stupy latarni,

- montaz fundamentdéw prefabrykowanych pod stupy latarni solarnych,
- montaz kompletnych lamp solarnych,

Woykaz istniejgcych obiektow

W obszarze budowy latarni solarnej wystepujg nastepujace elementy:
- droga ruchu samochodowego

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

- przy wykonywaniu wykopu pod fundament prefabrykowany,
- przy zatadunku i roztadunku samochoddéw dostawczych,

- przy montazu latarni solarnych,

- przy pracy w poboczu drogi gminnej ruchu samochodowego.

Sposéb prowadzenia instruktarzu pracownikéw

- instruktaz ogélny dotyczacy przestrzegania przepiséw BHP i przepiséw wynikajacych
z Instrukcji Bezpiecznej Pracy w Energetyce,

- instruktaz stanowiskowy, w tym wskazanie istniejgcych i przewidywanych zagrozen
W miejscu pracy,

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny sprawne i badane.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie
do wykonywanych prac.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami

- zapewnienie statej dostepnosci do systemow tacznosci,



- oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie przed dostepem o0s6b postronnych.
Pracodawca zobowigzany jest zapozna¢ pracownikéw z: ryzkiem zawodowymi
zagrozeniem dla zdrowia i zycia, ktore wystgpuja na danym stanowisku pracy oraz
zastosowanymi srodkami likwidacji lub ograniczenia tego ryzyka i zagrozen.




Nr kanc.:.GKVI.4030.2.1241.202C

Wo jewodztwo: dolnoslgskie
Powiat: swidnicki
Jednostka ewidency jna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
Obreb: 0015, Rusko

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Sekc je mapy: 5.146.33.20.1.3; 5.146.33.20.1.4
obr. Rusko 0015: dz. 352
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VI.  OPIS WYKONANIA ROBOT

Lokalizacja lamp

Miejsce posadowienia latarni wykorzystujagcych odnawialne Zrédta energii wskazano
na zatgczonej mapie zasadniczej.

Posadowienie lamp

Latarnie solarne nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach, wykonanych
z betonu klasy C-25/30 przeliczonych (ze wzgledu na wage systemu, powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy LED) pod montaz lamp w Il strefie
wiatrowej na stupie cylindrycznym lub prostopadtosciennym, stalowym o wysokoéci min. 4,92
m. Prefabrykowany fundament nalezy posadowic, tak aby jego gérna krawedz? znajdowata sie
max. 30 mm powyzej poziomu gruntu. Przed przystgpieniem do prac montazowych
fundament prefabrykowany nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Prefabrykowany
fundament zasypa¢ gruntem rodzimym, stosujgc zageszczenie warstwami co 20 cm. Przed
przystgpieniem do mechanicznego wykonania wykopu pod prefabrykat zlokalizowaé
wystepujacg podziemng infrastrukture sieciowg oraz kazdorazowa prowadzi¢ wykop
kontrolny.

Nalezy odtworzy¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego naruszone elementy:
e rowu odwadniajgcego
e pobocza gruntowego
e elementy infrastruktury drogowej

Opis Techniczny lampy solarnej

Stup

e stup zewnetrznie prostopadioscienny o podstawie kwadratu, z wbudowana
konstrukcjg paneli fotowoltaicznych 360° (2 panele na kaidym boku
prostopadtfoscianu) oraz maskownicg metalowg,

e kazda z 4 $cian prostopadtoscianu o wymiarach: wysoko$é: min. 4820 mm, szerokoé¢:
195mm, skfada sig z dwéch czesci: od gruntu maskownica metalowa do wysokosci min.
2400mm powyzej dwa panele fotowoltaiczne do wysokosci maksymalnej stupa,

e Sciana prostopadfoscianu nie moze zawierac elementéw wystajacych: taczen (w tym
taczern srubowych) oraz widocznych wzmocnieri zewnetrznych — wymagana
powierzchnia gtadka,

e Wewnatrz stup zawiera konstrukcje nosna - walec o $rednicy min. 133mm, wykonany
ze stali 5235, obustronnie ocynkowany, o grubosci écianki min. 4mm,

® wymiary zewngtrzne stupa: szeroko$¢ 195 mm, wysokos¢: min. 4820 mm

e wysokos¢ montazu oprawy LED: min. 4820 mm,

e catkowita wysokos¢ stupa z obudowg oprawy: min. 4920mm,

¢ elementy metalowe lampy malowane proszkowo w kolorze RAL 7016

e brak wneki rewizyjnej,

e podstawa do montazu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew (M24) 300 x
300 [mm]
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Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej

prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w I
strefie wiatrowej na stupie stalowym wysokosci min. 4,92 m (z oprawa)

wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1000mm.

Modut fotowoltaiczny

[ ]

typ cel: monokrystaliczne,

moc maksymalna [Pmax]: min. 280 Wp (min. 2 panele na kazdg strone lampy, tacznie
min. 8 paneli),

sprawnos¢ modutu: min. 20%,

stopien ochrony puszki przytgczeniowej: min. IP65,

Front: szkto hartowane (EN12150),

tyt modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajaca,

puszka ztgczeniowa umieszczona z tytu panelu fotowoltaicznego.

Akumulator

akumulator bezobstugowy w technologii LiFePO,,

napiecie nominalne: 12,8V,

pojemnosé: min. 66 Ah,

wbudowany modut BMS

Temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -25°C do +50°C,

klasa ochrony przed zalaniem: IP68,

zywotnos¢: >8 lat (min. 2600 cykli 50DoD),

montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnatrz prefabrykatu,
bezpodrednio pod podstawa lampy. Montaz/ demontai poprzez line rewizyjna
zaczepiong u szczytu lampy,

autonomiczny czas pracy: min. 5 dni,

nie dopuszcza si¢ montazu akumulatora na/w stupie lampy, w tym zabudowanego
wewngatrz oprawy LED oraz w skrzynce hermetycznej zlokalizowanej poza obrysem
lampy.

Oprawa LED

wymiary: dt. min. 1150, sz. 195, wys. 100 [mm],

strumien swietlny: 2000 - 5900 Im,

temperatura barwowa: min. 4000 K,

sprawnos$¢ — min. 198 Im/W,

Optyka — soczewki PMMA — wedtug zatgcznika ,,wymagana optyka oprawy LED”
llos¢ ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (12 diod LED w kazdej — w przypadku awarii jednej
diody reszta funkcjonuje poprawnie),

zywotnosc¢: 290 000 godzin,

klasa ochrony: IP68,

mozliwos¢ regulacji mocy oprawy

maksymalna moc oprawy LED: min. 80 W,

11



Wymagana optyka oprawy LED - Rusko 352
Lampal

Wymaga sig zastosowania jednego wariantu optyki tj. na kazdej z dwéch MCPCB koniecznoéé¢
zastosowania tej samej optyki.
Optyka 1

DWC

12



Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach

e Napiecie: 12/24 V wybierane automatycznie
Temperatura pracy: od -35C do +65C,
algorytm dziatania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking),
funckja regulacji mocy oprawy LED,
funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy o$wietleniowe;j,
stopien ochrony obudowy: min. IP68,
zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wtaczenia / wytaczenia oprawy LED
w normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z petng lub zredukowana mocg oprawy,
e mozliwo$¢ programowania 4 niezaleznych programéw intensywnoéci o$wietlenia w
ramach jednej nocy,
e wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacjg
do programowania i serwisowania (programem) zainstalowanym na komputerze,
e wbudowany modut komunikacyjny bluetooth — karta sim do komunikacji zdalnej wifi
do komunikaciji z aplikacjg w j. polskim zainstalowang na komputerze,
e regulator wspétpracujacy z aplikacjg na laptopie zapewnia funkcje zapisu:
o prad fadowania,
moc modutéw fotowoltaicznych,
prad pobierany przez oprawe,
podglad wartosci wyprodukowanej energii,
ilos¢ energii zuzytej przez oprawe,
podglad na czas $wiecenia lamp od ich uruchomienia.

e o e o

C 0 0 0 O

e wskazane wartosci muszg zapisywac w pliku historii z ktérego bedzie mozliwosé
wielokrotnego odczytania tych danych przez okres min. 4 lat oraz przygotowywania
raportow rocznych,

e optyczna sygnalizacja:
modut za posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujace stany:

o praca akumulatora,
o praca lampy LED,
o praca paneli fotowoltaicznych.

Ochrona przeciwporazeniowa
Nie projektuje sig ochrony przeciwporazeniowej, poniewa:z instalacja pracuje z
napieciem bezpiecznym <24 V.
Uwagi koncowe
e na etapie realizacji inwestycji prace nalezy wykonywac tak, aby unikngé zniszczen i
szkdd. Po zakoriczeniu robét budowlanych odtworzy¢ teren do stanu poprzedniego,
e wszystkie elementy stalowe oraz elementy srubowe musza by¢ zabezpieczone przed

korozja przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011
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po zakonczeniu prac montazowych zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
uprawnionej jednostce geodezyjne;j,

przed przystgpieniem do prac zapoznac sie szczegoétowo z trescig niniejszego
opracowania,

w przypadku prowadzenia prac ziemnych z uzyciem koparki, kazdorazowo nalezy
dokonaé lokalizacji pofozenia podziemnej infrastruktury sieciowej poprzez
wykorzystanie lokalizatora. Nalezy rowniez prowadzi¢ wykop kontrolny.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy. W
projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw,
elementéw réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane elementy zamienne beda
posiadaty parametry rownowazne jak zaprojektowane oraz po konsultacji z Inwestorem i
Projektantem. Wykonawece realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdtow, ktdre nie zostaty w
projekcie omdwione.
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VII. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa Jednostka | llos¢
1 | Prefabrykat F 100/43 szt. 2
2 | Kompletny stup lampy o wysokosci min. 4820 mm szt. 2
3 | Komplet paneli fotowoltaicznych tj. 8 sztuk paneli o mocy min. 35 W Komplet | 2

kazdy
4 | Obudowa oprawy LED o wymiarach dt. min. 1150, sz. 195, wys. 100 szt. 2
[mm],
5 | Oprawa LED o mocy maksymalnej min. 80 W, sktadajgca sie z 2 Komplet |2
niezaleznych ptytek MPCB
6 | Komplet optyki do oprawy LED tj. 2 sztuki na lampe Komplet | 2
7 | Kontroler lampy solarnej szt. 2
8 | Akumulator LiFePO4 min. 66 Ah 12,8 V szt. 2
9 | Przewodd YDY 3*2,5 mm/2 komplet min. 5 m na lampe Komplet | 2
10 | Komplet srub niezbednych do przytwierdzenia lampy Komplet | 2
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VIII.  Widok lampy solarne]
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Swidnica, dnia 22.06.2020 14:18:24

Licencja nr GKVII.4030.2.1241.2020_0219_CL1

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:

Starosta Swidnicki
ul. Marii Skfodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

2. Licencjobiorca:

MAREK PIETRZAK 'ELEKTRIS'
ul. Osiedle Winiary 32/7

60-655 Poznan

NIP: 781-109-84-62

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

: Identyfikator materiatu | Data wykonania Okreslenie obszaru/obiektu,
Lp: Nazwa materialy zasobu zasobu kopii do ktérego odnosi sie licencja
Arkusz mapy zasadniczej w postaci — .
1 drukowanej czarno-bialej w formacie Ad P.0219.2018.2742 22.06.2020 dziatki: [Jaroszow] 411
Arkusz mapy zasadniczej w postaci o 2
2 drukowanej czamo-bialej w formacie A4 P.0219.2018.2742 22.06.2020 dzialki: [Jaroszéw] 412
Arkusz mapy zasadniczej w postaci i
3 drukowanej czarno-biatej w formacie A4 P.0218.2018.2756 22.06.2020 dziatki: [Zétkiewka] 258
Arkusz mapy zasadniczej w postaci e
4 drukowanej czamo-biatej w formacie Ad P.0219.2018.2744 22.06.2020 dziatki: [Miedzyrzecze] 312
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4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegélnionych w pkt 3 materiatéw zasobu dla potrzeb wiasnych lub zwigzanych z dziatalnoscig
gospodarczg lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiatéw zasobu w postaci: map, kartogramow,
kartodiagramoéw lub innych opracowarn kartograficznych, ktorych trescig sg informacje pochodzgce z materialéw zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposob, ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, zwane dalej "pochodnymi
materialow zasobu", a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materiatéw zasobu udostepnionych w postaci
nieelektronicznej - z nastepujacymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktérych mogg by¢ przetwarzane materiaty zasobu lub ich pochodne,z wylgczeniem publikacji w sieci Inter-
net - 10,

b) {gczny maksymalny nakiad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatéw zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu
A4 - 500,

¢) sposdb publikaci w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialéw zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dia realizacji celu i w granicach
uprawnien okreslonych w ust. 4.

(podpis organu lub

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) kto wykorzystuje
materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim,
podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci oplaty, za udostepnienie tych materiatow.

7 760DNGSC Z GRYGINALEM e etrzale
Ine] v zzkresle slce)%i. instafdc]i i Arzadzer:

oozna, on....2.6. S1E-2020 instal
elektryczn h i elektroenergetyczAych
r ewid.: WKP/285/POOE/06: WKP/01 4/0WOE/E
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P WIELKOPOLSKA
w X OKREGOWA
WNSE 1zBA
——~= INZYNIEROW
ek \‘”]f BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WV

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-221/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZn. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Pietrzak

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 2! stycznia 1966 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0285/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za postednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy

adorscaiaey | )
Okregowej Komisji Kwaﬁﬁklﬁlﬁl 2/2}:&1}»0?\1{;36 7 DRYGINALEM

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: O 6 SIE. 2020
POZNAN, DN. .......olvvsrerern .,

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........, {




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Pietrzak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja;
1. Pan Marek Pietrzak

60- 665 Poznan, ul. Winiary 32/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZIGODNOSE Z ORYGINALEM
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INZYKIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5CC-6H8-SHR *

Pan Marek Pietrzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0497/06
adres zamieszkania ul. Winiary 32/7, 60-665 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

owania
uprawnie noscl
robotat dzed
insta [ekiroenengetycZ — .
Nr ewid.. wrn{gfgzasm?memﬁ WKP/01 240 WOES 74 ZGLUYRCL 7 ORYGINALEM
r ewi

26 SIE 2020

................

POZNAR, DIV,

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BURMISTRZ STRZEGOMIA

ul. Rynek 38  58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599  fax (74) 8560-516

strzegom@strzegom.pl  www.strzegom.pl

Strzegom dn. 22.07.2020

WYPIS
z micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej czgécei gminy Strzegom, obejmujgcej obrgby: Bartoszéwek, Jaroszow,
Rusko, Skarzyce, Morawa i Migdzyrzecze, uchwalonego Uchwata Nr §1/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18.10.2004 (publ. w Dz. Urz. Woj.

Doln. z 2004 r. Nr 250, poz. 4125 2 dnia 14.01.2005 ).
Dla dziatki polozonej w obrgbie 0015 (Rusko), oznaczonej numerem ewidencyjnym 352, potozonej na terenie o przeznaczenin podstawowym;

- w czgéci - KD - drogi klasy dojazdowej - 100,00%
- w czgsci - Strefa OW obserwacji archeologicznej - - 100,00%
- w czgsci - Strefa B ochrony konserwatorskiej - - 100,00%

§6
Ustalenia w zakresie ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego
Dla zapewnienia prawidlowego uktadu funkcjonalnego oraz tadu przestrzennego na terenach
zainwestowanych kazdej wsi ustala sie :
1) w zakresie struktury przestrzennej :
a) w obrebie zabudowy kazdej wsi nalezy wyodrebnié teren, ktory stanowiac przestrzefi publiczna, decydowalby o jej tozsamosci ,
b) dla zapewnienia odpowiedniego znaczenia tego miejsca, nalezy dokonaé w jego sasiedztwie sanacji obiektéw i terendw zdewastowanych,
) zapewnienie realizacji powyzszych postulatéw przez sukcesywna likwidacje z tych
obszarow funkcji prqdukcyjnej oraz innych, powodujacych ucigzliwo$é,
d) zakaz realizacji zabudowy rozproszonej, oderwanej od obecnego zainwestowania poszczegdlnych wsi,
2) w zakresie ksztattowania przestrzeni zabudowanej :
a) w zabudowie uzupeniajacej, dla nowych obiektow obowigzuje wymég nawiazania
do budynkéw przyleghych, poprzez:
- gabaryty pionowe,
- wielkosé i ksztalt bryl,
- rodzaje dachéw, pokrycia potaci i uklady kalenic w stosunku do ulic,

- elementy matej architektury, a w szczegdlnosci ogrodzenia.

b) dawng zabudows zagrodowa, obecnie w wigkszosci zagrozona pogorszeniem warunkéw Zycia przez oddziatywanie innych funkcji, przede
wszystkim komercyjnych i produkcyjnych, sukcesywnie porzadkowaé i przeksztalcaé, przez rozdzielenie przeznaczenia terenéw na strefy :

- o funkcji mieszkaniowo - ushigowej, sytuowanej wzdhiz przyleglych ulic,
- o funkcji produkcyjno - komercyjnej, lokalizowanej w pasie dawnych obiektow

gospodarczych i poza nimi w kierunku przylegtych pél,

c) w obrebie zainwestowanym wsi, drogi publiczne muszg mie¢ utwardzone nawierzchnie jezdni i wydzielone pasy chodnikowe;
d) ograniczenie realizacji zabudowy mieszkaniowej i produkcyjnej poprzez rozpraszanie lokalizagii na. h ni inwestowanych; w
szezegblnych wypadkach dopuszcza sig takie lokalizacje, pod warunkiem jednak inwestowania niezbf;%.;‘jm‘g iy inwestora
. " : . robotami W kierowania
3 w zakresie wJﬂorow krajobrazowych : inst aEyinej wlaks 7 specjalnosey
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b) na terenach zabudowy mieszkaniowej budynki nalezy otacza¢ drzewami i krzewami, szczegdlnie w czgéciach frontowych dziatek,
c) ustala si¢ zakaz stawiania wolnostojgcych konstrukcji reklamowych na terenach mieszkaniowych i ustug publicznych.
d) tworzy¢ pasy zieleni izolacyjnej od istniejacych obiektéw ucigzliwych, a w szczegdlnosci wzdhiz drég publicznych.

§7

Ustalenia w zakresie komunikacji kotowej.

1. W planie przebieg drég i ulic podstawowego ukladu komunikacji zewnetrznej pozostawia si¢ bez zasadniczych zmian, w stosunku do stanu
istniejacego oraz przewidywanych zamierzen projektowych, w tym ustalen Studium. Zgodnie z ustaleniami zarzadcéw poszczegolnych kategorii drog
publicznych, wprowadzono nowa klasyfikacje drog i ulic , zgodng z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 43, poz. 430/. Obecne warunki techniczne
i usytuowania drog i ulic nie spelniajg wymogdéw w/w rozporzadzenia. We wnioskach do projektu plan, ztozonych przez zarzadcéw drog krajowych,
wojewddzkich i powiatowych, nie przewidziano modemizacji | budowy mowych odcinkéw ulic. Na rysunku planu pas(ﬂ drogowe ukifadu
komunikacyjnego obejmuja réwniez rezerwy terenowe pod modernizacje 1 nowe odcinki drog, ktére wykorzystane zostang po ustaleniu terminu
realizacji tych inwestycji, jako zadari rzadowych, wojewddzkich lub powiatowych. Do czasu wprowadzenia tych zadasd do planéw miejscowych, dla
terenow stanowigcych rezerwe komunikacyjna , ustala sie zakaz wydawania zezwolent budowlanych, a sposéb ich uzytkowania winien byé zgodny z
art.35, ust, 2, 3 14 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 . Nr 71, poz. 838 z pdZn.zm.).

W sieci ulicznej przewiduje si¢ rozdzielenie ulic publicznych od ulic wewngtrzaych , ktérych finansowanie budowy, utrzymania i zarzadzania, zgodnie
z art. 8 ust. 2 1 3 w/w ustawy nalezeé bedzie do zarzadcdw terendw, a w przypadku ich braku - do wiascicieli tych terenow.

2. Przebiegajgca przez obrgby Jaroszéw i Rusko droga krajowa nr 5, o klasie drogi gléwnej o ruchu przyépieszonym KG 1/2, docelowo zostanie
zmodernizowana do klasy technicznej KGP 2/2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa dolnoslaskiego oraz Studivm
uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom, w planie wyznaczono rezerwg terenows pod budowe obwodnicy po
stronie pémocnej wsi Jaroszéw. Do czasu uzgodnienia terminu realizacji tej inwestycji i warunkéw wprowadzenia jej do planu miejscowego, sposob
uzytkowania tego terenu pozostaje bez zmian. Obiekty i urzadzenia budowlane, w tym sieci infrastruktury , moga by¢ wznoszone jako tymczasowe, a
ich usunigcie w wypadku budowy drogi nastapi na koszt wiasciciela, bez odszkodowania. Nieruchomosci potozone w pasie terenu przeznaczonym na
realizacj¢ obwodnicy, stanowigce wiasno$¢ Skarbu Panstwa, nie mogg by¢ zbyte bez zgody whasciwego zarzgdey drogi. Zmiang zagospodarowania
przyleglego terenu nalezy uzgodni¢ w zakresie mozliwosci wigczenia do ruchu drogowego z zarzadca drég krajowych.

Po wybudowaniu obwodnicy, wylgczy¢ z funkeji drogi krajowej odeinek przebiegajacy przez wies Jaroszow, nadajgc mu klasg ulicy zbiorczej KL.
Uwzgledniajac parametry techniczne dla drogi GP 2/2:

- docelowy przekroj szlakowy - 2 x 7,5 m + 2 x 2,5 utwardzone pobocza ,

- pobocza gruntowe - 2 x 0,75 m oraz 4,0 m pas rozdziatu,

- korong drogi - 24,5 m

- szerokosé¢ w liniach rozgraniczajacych - 45,0 m,

na rysunku planu wyznaczono rezerwg terenu, z zatozeniem budowy drugiej jezdni w zaleznosci od warunkéw topograficznych, z zaleceniem unikania
wycinania najcenniejszych szpaleréw drzewostanu.

Na odcinku przebiegu drogi krajowej nr 5 przez obreby Jaroszow i Rusko polaczenia jej z ukladem drogowym nalezy ograniczyé do skrzyzowan :

1) z droga powiatowg dochodzaca do wsi Rusko,

2) z dojazdem do skiadowiska odpaddéw komunalnych,

3) z dojazdem na obszar eksploatacji kopaliny zloza , Stanistaw™ ,

4) z wjazdem od strony wschodniej do wsi Jaroszéw oraz ulica dojazdowsa do terenéw produkcyjnych potozonych po stronie pétocne;,
5) z wjazdem do srodkowej czgsci wsi Jaroszow oraz drogg powiatows ,

6) z wjazdem od strony zachodniej do wsi Jaroszéw i drogi gminnej do wsi Bartoszowek,

7 z drogg wojewodzka nr 345.
Skrzyzowania te nalezy przewidzie¢ jako skanalizowane, z zapewnieniem wymaganych warunkéw widocznoéci poziomej 1 pionowej,

3. Przez obszar objety planem przebiegajg drogi wojewddzkie: nr 374 i nr 345. W docelowym ukladzie komunikacyjnym dla drég tych przyjeto
klasg gtéwng KG, o uwarunkowaniach :

- linie rozgraniczajgce: szeroko$¢ co najmniej 25 m,

- ograniczenie zjazdow z przyleglych posesji do niezbednych (dotyczy nowych obiektéw),

- obstuge komunikacyjng terendéw przyleglych zapewnié poprzez ulice nizszych klas,

- lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych mozliwe jest tylko za zgoda zarzgdzajgcego.

4, Przebieg drég powiatowych przez obszar objety planem pozostawia si¢ bez zmian. Dokonuje si¢ ich przekwalifikowania, zgodnie z
rozporzadzeniem wymienionym w ust.1, zaktadajac klasy L i Z. Linie rozgraniczajace tych ulic w obrebie zagospodarowanym w{si uzaleznia sie od
zainwestowania przyleglych dziatek.

Uwarunkowania dla ulic klasy KZ:

- linie rozgraniczajgce: 28 20000
LGOORDLE OAYGI
INALEM
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1) - na terenach nie zainwestowanych - 20 m.

2) na terenach zainwestowanych - zaleznie od zainwestowania przylegtych dziatek z dgzeniem do szerokosci 20 m,
- ograniczenie zjazdoéw z przyleglych posesji,

- obstuge komunikacyjng terenéw przylegtych zapewni¢ poprzez ulice nizszych klas,

lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych mozliwa jest tylko za zgoda zarzadzajacego.

Uwarunkowania dla ulic klasy KZ:
linie rozgraniczajgce- min. 12 m
- szeroko$é jezdni - 6 m.

5 Dojazdy w obrebie jednostek funkcjonalnych stanowia drogi wewngtrzne, ktérych finansowanie budowy, utrzymania i zarzadzania nalezy do
obowiazkow zarzadcow terenu.

Ustala si¢ w planie al:laplacje; tego ukladu, z dopuszczeniem zmian porzadkujacych go.

6. W granicach poszczegolnych nieruchomosci nalezy zapewnié odpowiednia do potrzeb i przepisow szczegOlnych liczbg miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych i cigzarowych.
§9
3. Ustala sig ochrong konserwatorska obszaréw w granicach stref ,,B” ochrony konserwatorskiej, obejmujacych :
1) we wsi Bartoszéwek - zalozenie patacowe, z folwarkiem i parkiem,
2) we wsi Jaroszow - tereny zespotu ztozonego z kodciola, folwarku plebanskiego,
folwarku dworskiego oraz fragmentu wsi na péinoc od kosciota,
3) we wsi Rusko - siedlisko wsi z ko$ciolem i zalozeniem dworskim oraz cmentarz ewangelicki,
4) we wsi Skarzyce - zalozenie dworskie z folwarkiem, zagroda miynarza z mlynem oraz teren nad rzeka Strzegomka,
5) we wsi Morawa - zalozenie patacowo - parkowe z patacem, folwarkiem i parkiem,
6) we wsi Miedzyrzece - cale siedlisko wraz z nieczynnym cmentarzem ewangelickim.

Na terenie strefy ,B” nalezy dazy¢ do zachowania zasadniczych elementéw uktadu przestrzennego i rewaloryzacji obiektow zabytkowych oraz
zabytkowych ukiadéw przestrzennych. Nowa zabudowa powinna byé dostosowana do zabudowy historycznej poprzez odpowiednie przyjecie skali,
bryly i podziatow elewacji Z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw nalezy uzgadniaé :

- budowe nowych obiektow kubaturowych,

- przebudowy, rozbudowy, remonty kapitalne i elewacji obiektéw zabytkowych

- zmiany hi stol‘ycznie uksztattowanych uktadéw urbanistycznych i zespoléw zieleni,
- wszelkg dziatalnoé¢ planowang w obrebie cmentarzy,

- podzial nieruchomoéci,

6. Ustala si¢ ochrong konserwatorskg obszaréw w granicach stref ,,OW” obserwacji archeologicznej o domniemanej zawartosci waznych reliktow
archeologicznych we wsiach o wezesnej metryce historycznej. Strefy takie wyznaczono we wszystkich wsiach objetych planem, oznaczajac granice na
rysunkach planu . Wszelkie inwestycje oraz prace ziemne planowane na jej obszarze muszg byé uzgadniane z wojew6dzkim konserwatorem zabytkow,
w celu ustalenia nadzoru archeologicznego. W przypadku znalezisk archeologicznych prace nalezy przerwac, a teren udostgpni¢ do badan

archeologicznych.
§10
Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska.
1. Na rysunku planu oznaczono granice obszaru narazonego na niebezpieczefistwo powodzi. Granice te maja charakter informacyjny, poniewaz

okreslono je w oparciu o ,,Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennegoe gminy Strzegom”™.

Obecnie na zlecenie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu wykonywane jest ,, Studium ochrony przeciwpowodziowej zlewni rzeki
Bystrzycy”, ktorego ukoficzenie przewidziane jest w roku 2005. Na podstawie tego Studium, po jego uchwaleniu, nalezy dokonac zmiany w planie,
okreslajac ostatecznie granice bezposredniego zagrozenia powodziowego i uwarunkowania zagospodarowania terenu, Do czasu dokonania powyzszej
zmiany planu w obrgbie granic oznaczonych na rysunku planu zabrania si¢ wprowadzania nowych inwestycji. Dopuszcza sig lokalizacje inwestycji
celéw publicznych, okreslonych w art. 6 ustawy z dnja 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pozn.
zm.). Na obszarze tym dopuszcza si¢ réwniez zmiany w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, z uwarunkowaniem, ze w wypadku odmiennych ustalen
w zmianie planu, wymagane zmiany przestrzenne dokonane zostang na koszt whascicieli, bez odszkodowa.

2 Uwarunkowania w zakresie lokalizacji zakladow produkeyjnych, rzemiesIniczych i ushug technicznych obejmuja wymoég, aby ich dziatalnosé
nie powodowata ponadnormatywnego obcigzenia $rodowiska naturalnego poza granicami dziatki, do ktérej inwestor posiada tytul prawny. Dla
inwestycji ucigzliwych, decyzja o pozwoleniu na budowe poprzedzona musi by¢ przeprowadzeniem postepowania w sprawie oceny oddzialywania na
$rodowisko planowanego przedsigwzigcia. Postgpowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z art. 46 - 57 ustawy z dnig d; ietnig 2001 ¢ Prawa Oghrony
Srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.). W przypadku wystepowania $ciekow tcchnologiczn% b, R{%fgl, g)cg\%%n b m’c'{ ; ’Ggﬁg’g{
sanitarnej, winny one by¢ podczyszczone na terenie zakladu do stanu, ktéry kwalifikowaé je bedzie do odbio p%gizbé:q%f‘ czalnie ke

\JJ“ i

ZA ZGODNOSE 7 ORYGINALEM instalacyjpefw zr swctm dzer
. fektrycznych i eleRtroe
30 PAz 2020 Nr'ew%d.:‘-J\;"rz‘-‘,:fZJSE POOE .08

POZNAT, DI, 122.07.2020, 09:19

27 POZNANDN......



INAULL BUAL LAIML, MARLUL 35 pAV0S 13LL Y AUL Avap ALALRD 17 DU LU VILL AN BI3.P1 AUVIOF 1 £/ WOULAULIVLAdPA TIUTdLY UKL_WYPIS_ULIYUD_J_UULJ_JJ2...

3. Znaczne tereny objete planem s3 zmeliorowane i przy wprowadzaniu zmian w zagospodarowaniu, nalezy utrzymadé ich zalozone oddziatywanie.
Nalezy zaadaptowa¢ istniejace Systemy drenazowe przez wprowadzenie uwarunkowan dla zabudowy lub alternatywne rozwigzania urzadzen
melioracyjnych. Dzialania w tym zakresie na etapic projektu technicznego nalezy uzgodni¢ z administratorem urzadzen. Zapewnienie utrzymania
prawidtowe] eksploatacji systemu drenarskiego nalezy do obowiazku poszczepéinych wiascicieli dziatek. Nakazuje sie wprowadzenie obudowy
biologicznej ciekdw i rowéw melioracyjnych, chronigeych je przed zanieczyszczeniami.

4, Wytworcy odpadow sa obowigzani do postgpowania z odpadami w sposéb zgodny z wymogami ochrony $rodowiska okredlonymi w przepisach
szezegllnych oraz gminnym planem gospodarki odpadami. Ustala si¢ zbieranie odpadéw komunalnych na poszezegolnych nieruchomosciach, do
pojemnikéw ustawionych na utwardzonych nawierzchniach, w miejscach ostonigtych.

5. Zachowa¢ w stanie nienaruszonym istniejacy starodrzew . Zwigkszy¢ zadrzewienie terenéw wzdtuz rowdéw melioracyjnych oraz istigjacych i
projektowanych ulic. Tereny o funkeji produkcyjnej nalezy zagospodarowywac w sposéb gwarantujacy znaczne nasycenie zielenia wysoka. Nalezy
uzyskac to poprzez :

- przeznaczenie na zadrzewienie gruntéw zbednych dla potrzeb technologicznych zakladu,

obsadzenie zielenig o charakterze izolacyjnym terenéw w poblizu Zrodet uciazliwosci, o ile pozwola na to wzgledy uzytkowe.

Na nieruchomos$ciach przeznaczonych pod mieszkalnictwo, przylegajacych do ulic publicznych klasy ,,Z” i ,L” przewidzie¢ zywoploty formowane, o
wysokoséci do 200 cm.
6. Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.) nalezy okreslié

dopuszczalne poziomy hatasu, na podstawie rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartoéci progowych pozioméw
hatasu ( Dz.U. Nr 8, poz.81), uwzgledniajac ustalone w planie przeznaczenie terendw: ;

7. Zabrania sig stawiania reklam ograniczajgcych bezpieczenstwo ruchu na obszarach pdl i kak oraz ograniczenie ich na terenach zainwestowanych.

Tablice informacyjne / szyldy/ na budynkach nalezy wkomponowaé w architekturg elewacji, przy czym wielko$¢ ich nie moze przekraczaé wymiaréw
100 x 70 cm.

§12
Ogélne zasady zagospodarowania dziatek budowlanych.

1. Od strony ulic publicznych nalezy przyjaé linie zabudowy:;

- wediug oznaczen na rysunku planu,

- przy uzupehianiu zabudowy - nawiazujac do budynkéw sgsiednich,

- w pozostalych wypadkach - od pasa ulicznego co najmniej:
. 15 m dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
. 7,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
. 8,0 m dla zabudowy zagrodowe;, ’
. 10 m dla pozostatych budynkow. !

2. Ustala si¢ obowiazek zapewnienia na terenie wiasnym kazdej jednostki funkcjonalnej odpowiedniej wielkosci parkingéw dla samochodéw
osobowych.

3 Ogrodzenia dzialek:
- od frontu - azurowe o wysokosci do 1,8 m , z cokotem o wysokosci do 30 cm,

boczne - wg porozumien wladcicicli, za wyjatkiem odcinkéw od ulicy do linii zabudowy, ktére powinny by¢ realizowane w nawigzaniu do

ogrodzen frontowych.,
§13
Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.
L. Istniejace na obszarze planu systemy infrastruktury technicznej :
. zaopatrzenia w wodg,
g kanalizacji sanitarnej / Jarosz6w, Migdzyrzecze /,
elektroenergetyczny,

w planie zostajg zaadaptowane, z wymogiem ich rozbudowy i modernizacji.

Projektowane modernizacije i nowe sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ w obrebie linii rozgraniczajacych ulic, za zgods ich zarzadcow. W
szczegblnych wypadkach przy wystepowaniu ograniczonych mozliwosci poszerzenia ulic wewngtrznych, dopuszcza sig prowadzenie sieci uzbrojenia
na terenach wiasnych inwestorow. Dopuszcza si¢ réwniez budowg urzadzen infrastruktury technicznej na terenach wiasnych inwestoréw, pod
warunkiem zapewnienia dostepnosci do nich przez zarzgdcow poszezegdlnych mediow. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w
wode, cieplo, energi¢ elektryczng i gaz wymagajg uzyskania warunkdw technicznych od poszczegélnych zarzadcow urzadzen i sieci.

2, Zaopatrzenie w wode na cele bytowe i przeciwpozarowe przewidzie¢ z sieci wiejskich , zasilanych z njgé komunalnych znajdujacych si¢ poza
obszarem planu. Przy modernizacji i rozbudowie istniejacych odcink6w sieci przestrzegaé zasady:

& gczenia w obwody zamknigte,
- ukiadania wodociggéw w pasach chodnikéw lub poboczy.

W trakcie modernizacji sieci zapewni¢ whasciwe przekroje oraz warunki przeciwpozarowe /hydranty/, zgodnie z przepisami szczeg6lnymi. Zabrania si¢
uzywania dla celow technologicznych wody z ujgé komunalnych. = R—

J‘ﬁ{cﬂ samtamej,_

j&czasu Jej

3. Wszystkie nieruchomosci polozone na obszarze planu , docelowo nalezy podiaczyé do rozbudowanej 3196/
odprowadzajgcej cieki komunalne do istniejacej komunalnej oczyszﬁ&ﬁgﬂﬁgg.egomm W rejonach, gdzie. brak’ JEST sieci
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4, Obecne funkcje na terenie poszezegdlnych jednostek funkcjonalnych, niczgodne z okreslonym w planie przeznaczeniem podstawowym nie
wymagajq likwidacji, jezeli zrealizowane zostaly w oparciu i zgodnic z praworzadnymi decyzjami. Moga by¢ utrzymane i rozwijane pod warunkiem, ze
ich dziatalno$¢ nie powoduje zagrozen i uciazliwosci okreslonych obowiazujacymi przepisami, ktére wykraczalyby poza teren bedacy w dyspozycji

wiasciciela .

5 Jezeli wystapi sprzeczno$c interpretacji pomigdzy ustaleniami wynikajacymi z rozdzialu II, a warunkami wynikajacymi z ustalen
szczegolowych rozdziatu I11, obowigzujgce sa zapisy z ustalen szczegdlowych.

6. Dodatkowe oznaczenia cyfrowe lub literowe na rysunku planu dotycza uwarunkowan szczegblnych, okreslonych w ustaleniach szezegotowych
uchwaly -rozdziat II1.

TABELA
NR 14

TERENY KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ K..
PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE OZNACZENIE
NA RYSUNKU

PLANU

PKT PRZEDMIOT

TRESC USTALEN

USTALEN
1 2 3
1 | FUNKCIJE TERENU [Podstawowe- drogi i ulice publiczne.

IDopuszczalne :

- zielen towarzyszaca

- sieci infrastruktury technicznej ( w liniach rozgraniczajgcych ulic)

2 ZASADY 1. Parametry techniczne projektowanych ulic i drég nalezy przyjad
7. AGOSPODAROWANIzgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
A TERENU dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny|

lodpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. nr 43, poz. 430/ |
IPrzy modernizacji ulic dgzy¢ do stosowania powyzszych parametrow, wi
zaleznodci od mozliwodei warunkéw wiasno$ciowych poszerzenia linii
rozgraniczajacych.

2. Zagospodarowania terenéw w rejonie skrzyzowan, a w szczeg6lnoci
ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogg powodowaé ograniczenial
widocznosci 1 pogarsza¢ parametrow trojkata widocznosei wyznaczonych)
lzgodnie z przepisami szczegolnymi.

ZASADY 1. Na obszarze objetym planem, w pasach linii rozgraniczajacych drog i
ulic , ustala sig zakaz stawiania reklam.
KSZTALTOWANIA
2. W liniach rozgraniczajacych projektowanych oraz przy modernizacji
KRAJOBRAZU
(w zaleznosci od mozliwosci terenowych) drog i ulic klasy : KZ, KL i KD
przewidziec nasadzenie drzew.
UWZGLEDNIENIE § | § 7 wg zestawienia przedstawionego w pkt 5-9 + § 12+ § 13 ust. 1 + §
USTALEN 14 ust. 1+ § 16 ust. 1, 3-5.
OGOLNYCH

JEDNOSTKI FUNKCJONALNE -KLASYFIKACJA SZCZEGOLOWA

[Tereny przeznaczone

[Uwarunkowania techniczne okreslono w § 7 ust, 112

pod ulice klasy gléwnej o ruchu przyspieszonym| KGP

[Tereny przeznaczone pod ulice klasy gtéwnej Uwarunkowania okreslono w § 7 ust, KG
1i3

[Tereny przeznaczone pod ulice klasy zbiorczej Uwarunkowania okreslono w § 7 KZ
ust. 114

Tereny przeznaczone pod ulice klasy lokalnej Uwarunkowania techniczne wg § 7,
ust. 1 oraz przepiséw odr¢bnych

78 760DNGSE 2 B amaceftl
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budowy, dopuszcza sig :
- odprowadzanie Sciekéw do szczelnych zbiomikéw sytuowanych na poszezegdlnych
dziatkach, opréznianych przez specjalistyczne przedsiebiorstwo do zlewni miejskiej,

asenizacje Sciekéw poprzez indywidualne rozwigzania, uzgodnione z Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Swidnicy.

Ewentualne $cieki przemystowe z zaldadéw produkeyjnych i terenéw ushigowych, po wstepnym oczyszcezeniu odprowadzi¢ do sieci kanalizacji
komunalnej na warunkach okreslonych przez administratora sieci i oczyszczalni komunalne;j.

4, Odprowadzarlie wod opadowych z poszczegolnych dziatek budowlanych przewidzieé na tereny wiasne. Wody deszczowe z ulic odprowadzaé do
kanalizacji deszczowej .

Ustala si¢ wymog odprowadzania wéd opadowych z parking6w , a takze innych terenéw, na ktérych moze dojs¢ do zanieczyszezenia substancjami
ropopochodnymi, do miejskiej kanalizacji deszczowej, z zapewnieniem wezeéniejszego oczyszozenia na wlasnym terenie, wedlug uwarunkowan
okre$lonych przepisami szczegolnymi.

5. Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003r, Nr 153, poz. 1504 z pézn. zm.) Zaktad
Energetyczny Wroctaw S. A. zapewni przylaczenie terenu objetego planem do sieci energii elektrycznej, na warunkach okreslonych w art. 9, 20 i 46 tej
ustawy. Adaptuje si¢ przebiegi linii elektroenergetycznych SN przebiegajacych przez obszar objety planem. Zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci
SN wg warunkéw technicznych wydanych przez Zaklad Energetyczny w Strzegomiu. W wypadku koniecznosci budowy stacji transformatorowe;j

lokalizacjg jej dopuszcza si¢ jako dobudowe do jednego z projektowanych obiektéw produkeyjno - ushigowych lub jako obiekt wolnostojacy. Instalacjg
odcinkéw linii napowietrznych SN kolidujacych z projektowang zabudowg nalezy wymienié na przewody kablowe. Nowe linie SN projektowaé jako

kablowe w liniach rozgraniczajacych istnigjacych i projektowanych ulic.

6. Zaopatrzenie W cieplo przewidzie¢ indywidualnymi systemami ogrzewania, przy zastosowaniu ekologicznych nosnikéw energii, a przy paliwie
tradycyjnym wg rozwigzan technologicznych z wymogiem zastosowania urzadzen o wysokiej sprawnosci grzewczej | niskim stopniu emisji
zanieczyszczen powietrza.

7] Dla poszczegélnych wsi ustala si¢ mozliwo$¢ dostawy gazu ziemnego do celow grzewcezych i gospodarczych, poprzez budowe sieci rozdzielczej
niskiego i $redniego ci$nienia oraz budowe stacji redukcyjno - pomiarowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe ( Dz. U. Nr 97, poz.1055).

Przez obszar gminy przebiegaja gazociagi wysokiego ciénienia:
- 0 $rednicy nominalnej Dn 150 mm i cisnieniu pn = 6,3 Mpa ,
- 0 $rednicy nominalnej Dn 300 mm i ci$nieniu pn = 1,6 MPa.

Plan adaptuje usytuowanie powyzszych gazociggéw, okreslajgc na rysunkach planu wymagane strefy ochronne w oparciu o tabele 23 wiw
rozporzadzenia.
§ 14

1. Tereny i budynki na obszarze planu, do czasu ich przeznaczenia i uzytkowania zgodnic z planem, mozna wykorzystywa¢ na inne cele, pod
warunkiem nie dokonywania zmian, ktére utrudniatyby ich zagospodarowanie okre§lone ustaleniami planu.

2, Tereny bedace wilasno$cig gminy lub Skarbu Panstwa, nie wykorzystywane rolniczo, do czasu przeznaczenia zgodnie z ustaleniami planu,
nalezy zagospodarowac przez zasadzenie na nich roslinnogci dostosowanej do otoczenia, z uwzglednieniem okresu ich docelowego wykorzystania,

§15

Ustala si¢ dopuszczenie wtornych podzialéw dzialek budowlanych, pod warunkiem, ze uzasadnione one sg projektem podziatu, uwzgledniajacym
obecne zagospodarowanie Jednostki funkcjonalnej, w tym relacje w zakresie dostepnosci komunikacyjnej oraz mozliwosci obshigi przez istniejace
urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej. W projekcie podziatu nalezy uwzgledni¢ harmonijne nawiazanie do istniejacej zabudowy oraz
uwarunkowania okreslone ustaleniami planu, Ustala si¢ zasade, aby katy przebiegu granic dziatek, w stosunku do linii rozgraniczajgeych przyleglych

ulic wynosity 90°.,
ROZDZIAL 111

Ustalenia szczegélowe dla poszczeg6lnych jednostek funkcjonalnych wg oznaczei na rysunku planu
§ 16

1. Ustalenia szczegétowe dla funkeji podstawowych okreslonych w poszezegdlnych tablicach, wraz z ustaleniami ogolnymi, stanowig integralng calosé
uwarunkowan tekstowych planu. Wiacznie z ustaleniami graficznymi przedstawionymi na rysunku planu okreslajg warunki dla zagospodarowania

terenéw i projektéw budowlanych planowanych inwestycji.

2. W zaleznoscei od polozenia poszczegolnych jednostek funkcjonalnych, w granicach
wskazanych na rysur;ku planu, obowigzuja nastgpujgce uwarunkowania :

1) dla obszaréw zagrozonych wodami powodziowymi - okreslone w § 10, ust. 1,

2) dla terenéw objetych achrong srodowiska kulturowego - okreslone w § 91 § 10

3) dla terenéw gémiczych - okreslone w § 11,

4) dla terenéw objgtych strefa ograniczonego uzytkowania, wzdhuz toréw kolejowych- okreslone w § 8amst; 2137 AA

ogolfyely W iy padich. mwestycii
dwartych w{nm ejszych: ustaleniach
wpunktach 4 poszczegbinych tablic.

3 W poszczegolnych tablicach, w punktach 4 wyszczeg6lniono minimalny zakres wymaganyeh ‘i
szozegblnych, wydawanie wytycznych o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, opré?‘fszsi';ﬂe;:‘
szezegblowych nalezy przedstawi¢ dodatkowe uwarunkowania wynikajace z ustales ogélnych, nie wythienionych
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9. [Tereny przeznaczone pod ulice klasy dojazdowej Uwarunkowania techniczne wg KD
7 ust. 1 oraz przepiséw odrebnych

Pena tres¢ uchwatly dostepna na stronie strzegom.intergis.pl
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WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTEKOW

DELEG %ﬁgg&%‘?{é‘ﬁzvc“u Watbrzych, dnia 21 pazdziernika 2020 .

58-300 Watbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-611-18. fax 74 847-66-60

W/N.5183: .2020.JK

Pan Marek Pietrzak

ELEKTRIS
ul. Osiedle Winiary 32 lok. 7, 60-665 Poznan

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2020 r. (data wplywu: 10.09.2020 r.) w sprawie
lokalizacji lamp zasilanych z paneli fotowoltaicznych w miejscowosci Rusko, Goczatkow, Morawa
Modlecin, Zélkiewka, Miedzyrzecze, Olszany w gminie Strzegom oraz w miecie Strzegom
informuje jak ponizej.

Akceptuje nastepujace lokalizacje oraz wskazane dla nich formy elementéw o$wietleniowych

1. Rusko, dz. nr 194/19 - droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych; 352 - droga dojazdowa
do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 2

9. Goczatkéw, dz. nr 329, ul. Parkowa — dojazd do posesji - LAMPA nr 1
3. Modlecin, dz. nr 171/2 -plac zabaw — LAMPA nr 2
4, Miedzyrzecz, dz. nr 263/2 -plac zabaw — LAMPA nr2

5. Olszany, dz. nr 437/3 — plac przy cmentarzu, dz. nr — 1140 - droga dojazdowa do cmentarza -
LAMPA nr 2

6. Olszany, dz. nr 1307 — — droga dojazdowa -LAMPANr1

7. Strzegom dz. nr 959 — droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych- LAMPA nr 2

8. Strzegom dz. 243/2, 2172 ,2173 — droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych — LAMPAr1
9. Zéikiewka dz. nr 274 i 258- droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 1

Podtrzymuje swoje stanowisko dotyczace dz. nr 22 w Morawie w obrebie cmentarza wpisanego do

rejestru zbytkéw, zawarte w piSmie z dnia 18 wrzeénia 2020 r.
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10.  Jarosz6w dz. nr 215, 411, 412 — poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

11.  Miedzyrzecze dz. nr 312 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktory figuruje w gminnej ewidencji zabytkow

12.  Zétkiewka dz. nr 247 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktory figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

13.  Stanowice dz. nr 573, 574, 239/4, 515 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu
ruralistycznego wsi, ktory figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

14.  Grochot6w, dz. nr 20/6 — bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

15.  Goczatkéw dz. nr 349, 21/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

16.  Graniczna dz. nr 306, 225/6 - bark obszaru historycznego uk}adu ruralistycznego

17.  Stawiska dz. nr 85 - bark obszaru historycznego uktadu ruralistycznego

18.  Olszany dz. nr 1321, 1232 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,

P e — - EE oy - gt

ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytk6w
1S.  Kostrza dz. nr 260/6, 300, 375 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

20.  Goczalkéw Gérny dz. nr 127 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

21.  Bartoszéwek dz. nr 108 - czeéciowo zlokalizowana w obszarze historycznego ukladu
ruralistycznego wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw — w celu uzyskania opinii
konserwatorskiej nalezy wskaza¢ dokladna lokalizacje lampy w obrebie dziatki

22.  Bartoszéwek dz. nr 44/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

Z up. Dolng, skiego

Otrzymuja: Wojewddzkiego Kon, atora Zabylkow
1. adresat (8B13C+2-R) we Wibcahiu
2/ alaJK : mgr Anna NowkKphska-Ciuche i

Kierownik Deleast Ty w Watbrzychy
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