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l. OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja i przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na wykonanie o$wietlenia drogowego w ulicy
Polnej w m. Sekowo gm. Duszniki.

Wykaz dziatek objetych inwestycja;
Gmina Duszniki, obreb Sekowo
|dentyfikator dziatki 302402_2.0614.226

Inwestor:
Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 Duszniki.

2. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta pomiedzy jednostka projektowa, a zamawiajacym oraz jego wytyczne,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Warunki techniczne,
- Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351
wraz ze zmianami),
- Inwentaryzacja,
- Obowigzujace przepisy branzowe.

3. Opis stanu istniejacego

Ulica objeta opracowaniem stanowi droge gminng o jezdni z nawierzchni utwardzonej z o$wietleniem
zainstalowanym na stupach stalowych ocynkowanych, zasilanych kablami doziemnymi. Zasilanie z istniejacej
szafy oéw. stanowigcej majatek Inwestora. Planuje sie rozbudowe istniejacego o$wietlenia ze wzgledu na
duze odlegtosci pomiedzy istniejgcymi latarniami.

4. Rozwiazania projektowe
Zasilanie projektowanego o$wietlenia z istn. szafy o$wietleniowej stanowigcej ,majatek Inwestora.

Przewiduje sie zabudowe latarni stalowych h=8m, ocynkowanych, o przekroju o$miokatnym z
wysiegnikami fukowymi 1,0m, wyposazonych w oprawy LED (istniejace, sodowe docelowo zostang takze
wymienione na LED) zasilane z istn. szafy o$wietleniowej zlokalizowanej w pasie drogi gminne;j.

Projekt zaktada dostawienie dodatkowych latarii na trasie istniejgcego kabla oswietleniowego, w tym
celu w razie potrzeby kabel przedtuza¢ za pomocg muf kablowych. W przypadku konieczno$ci przedtuzenia
kabla nalezy:

- odkopac kabel na odcinku ok. 2-3m
- rozcigé w takim miejscu aby istniejacy kabel wprowadzi¢ do proj. stupa (wneki kablowej)
- skrocony kabel przedtuzy¢ nowym odcinkiem (typu jak istniejacy YAKY 4x35), potaczenie mufg

- nowy odcinek kabla wprowadzi¢ do proj. stupa.
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4.1 Wybor klasy oswietleniowej
Wyboru klasy o$wietleniowej oraz symulacje obliczeniowg wykonano w oparciu 0 norme PN-EN
13201.
Jezdnia - klasa M6

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M&), 270.40 m?
Mawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

5.20m

S2.00 m

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Oibliczong wipdeyniik konaerwacii 080 ola instalacji
Rozmiar Oblicrano Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (ME) L 043 ot 2 030 cairr® o
o 041 2035 w
Lh 041 =040 w
T 2% S10% ._/
Ro 0as =030 w
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Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

schréder ?“}

= (< =~

Producent Schrisder P WEW
Hazwa artykubu TECED GEMZ 1 £ - 245 Im

5345 /20 LEDs

BO0A MW 740 Birpeama ATED I

ZAEW S f 485232

f TEIATH

Wypasatenie 1x 20 LEDs G00rma,

MW 740

TECED GEMZ 1 #5345/ 20 LED=s 600mA NW 740 38,8W / /485232 (z jednej strony na dole)

Odstep shupa 52,000 m S W
1

(1) Wiysokeds punkiu dwietlnego 8200 m

(2} Mawis punkiu dwistinega L0 m a

(3} Machylenia wysiegnika o

{4} Dlugeds wysiegnika 1.000 _ 1l 57—

Godziny pracy w eidgu raku 4000 k! 100.0 %, 3E8 W

Mae / trasa T37.2 Wik

ULR J ULOR 000/ 0.00

Maks. natetenia dwiatia = 70°: 774 colfidm

W azdym iienanio Teoraoym podany k3t T doing = B0 789 cdfdm

linig p 4 Py Zainaakeany T | gotowym do 2 907 CU00 colfdm

i odwikahinio

Klasa natedenia odwietlenia -
‘Wartodcl nangienia dwiatka w [cdm] do obliczania

llarky natgdenia Swiatla odnoazs sig do STUmENG
£wietineqo Laimgy, 2godnie 2 EN 13212015

Klasa wikalnika aldnienia 0.4

MF 0.ED

Do obliczen zastosowano przyktadowg oprawe spetniajgca wymagania,

dopuszcza sie urzadzenia rownowazne.
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4.2  Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy jak istniejace o nastepujacych parametrach technicznych i jako$ciowych:
e Stalowe ocynkowane,
e grubosc¢ Scianki min. 3 mm,
e zwneka kablowa,
e 0 przekroju oSmiokatnym,
e wysokosci 8 m, wysiegnik tukowy dt. 1,0m
e spetniajgce wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
e spetniajgce wymogi bezpieczenstwa,
e spetniajgce norme PN-EN 40.

Wysokos¢ stupdw i dugo$¢ wysiegnikéw istniejacych zweryfikowac przed zakupem nowych urzadzen.
Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym E-1.

Fundamenty pod stupy o$wietleniowe powinny by¢é wykonane z betonu w catoci. Stosowac
fundamenty zalecane przez producenta stupow.

4.3 Oprawy oswietleniowe LED

Wymagane parametry techniczne:

o do montazu bezposrednio na stupie,

o napiecie 230 V AC, czestotliwo$¢ ~50 Hz,

o min. stopieni ochrony P66,

o || klasa ochronnosci,

o zrodta Swiatta LED o mocy max. 38,8 W (strumieni Swietiny oprawy min. 4700 Im),

o barwa $wiatfa: neutralny biaty ok. 4000K,

e cos@ > 0,93, wspdtczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%,

o rozsyt optymalny do uktadu drogowego,

o zabezpieczenie przepieciowe 10 kV,

e gwarancja min. 7 lat. na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wigkszy od deklarowanego,

e zgodno$¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC,

o certyfikat CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC,

e oprawa z mozliwoscig zaprogramowania stopniowej redukcji mocy w porze nocnej (zaprogramowana).

Zastosowana w projekcie (do obliczen) oprawa moze zosta¢ zastapiona przez rbwnowazna.

44  Szafa pomiarowo-oswietleniowa SO
Bez zmian.

4.5 Bilans mocy:

Istn. oswietlenie: 3 x 82W = 246W
Proj. o$w.: 5x 38,8W = 194W

(Moc przytaczeniowa) 2,0 kW > 0,45 kW (Moc zainstalowana oswietlenia).
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4.6 Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego

Uwagi dotyczace montazu stupow.

W stupach umiesci¢ ztacza kablowe z 1 wkiadkg gG 2 A. Potgczenia wewnatrz stupow wykonaé
przewodami YDY 2x2,5 mm2,

Wskazany stup nalezy uziemi¢. Do wykonania uzioméw zastosowac 2 prety stalowe, ocynkowane o
dlugosci 9 m kazdy. Wartos¢ rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekracza¢ 30 Q natomiast
wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne wykonywac recznie.
Wykonac recznie przekopy probne. Stupy nalezy ustawic¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony dostepnej z
dziatki drogowej a dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu
zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupow.
Stupy o$wietleniowe lokalizowa¢ zachowujac normatywne odlegto$ci od istniejgcej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego np. kanalizacji, wodociagdw, gazociggow, kanalizacji teletechniczne; itp.

Podczas stawiania stupdw, zachowac skrajnie minimum 0,5 m od kraweznikow jezdni i wjazdow na
odcinkach prostych i min. 0,75 m na tukach.

Po zbudowaniu oswietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanies¢ numer
XXX
YYY | gdzie XXX oznacza numer obwodu a YYY kolejny numer stupa.

Lokalizacje stupow przedstawiono na planach zagospodarowania, szczegdty oswietlenia ulicy
przedstawia schemat ideowy.

4.7 Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel o$wietleniowy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m w obsypce z piasku po 10 cm z kazdej
strony i nakry¢ folig niebieska szer. 30 cm. Folie ochronng uktada¢ na wysokosci 25 cm — 35 ¢cm nad kablem.
Zachowac odlegtos¢ minimum 0,5 m od granic dziatek (ptotdw) i kraweznikow. Przy przejsciach przez jezdnie,
wjazdy na posesje oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn ukfadaé
w rurach ostonowych o $rednicy @50 mm wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE),
przeznaczonych do uktadania w ziemi i odpornych na min. $rednie obcigzenia transportowe. Gteboko$¢
utozenia przepustu pod jezdnig powinna wynosi¢ minimum 100 cm od gornej powierzchni drogi do gdrnej
powierzchni rury ostonowej. Konce rur lokalizowa¢ minimum 0,5 m za kraweznikiem, w miejscach tatwo
dostepnych dla stuzb technicznych. Poza terenami narazonymi na obcigzenia transportowe dopuszcza sie
przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kabel chroni¢ rurg 0 mniejszej sztywnosci
(rura do ukfadania w chodnikach i terenach zielonych). Kabel zaopatrzy¢ w opaski z obowigzujagcym opisem
maksymalnie co 10 m. Kabel opisa¢ na obu koricach. Opis powinien zawierac typ kabla, adres, rok utozenia.

Wykorzysta¢ bednarke ocynkowang 25x4 mm do tgczenia uzioméw pretowych z latarniami i bednarkg
prowadzong z kablem. Bednarke taczy¢ poprzez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozja.

W przypadku przeprowadzania kabli przez rowy odwadniajgce, gérna powierzchnia rury ochronnej
musi znajdowac si¢ min. 0,5 m ponizej dna rowu.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonaé przekopy
prébne.

Wszystkie potaczenia Srubowe oraz odizolowane czes$ci kabla nalezy przed zamontowaniem
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wtasciwych smaréw bezkwasowych.
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Kablowg sie¢ o$wietleniowa wykona¢ zgodnie z normami:

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
PN-EN 13201 Oswietlenie drég.

4.8 Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentéow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
e warunkach technicznych,
e uzgodnieniach,
e opiniach i decyzjach.

4.9 Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ si¢ do odpowiednich stuzb
technicznych i uzgodni¢ terminy — harmonogram ewentualnych wytgaczen niezbednych przy wykonaniu prac
oraz terminy pomiaréw kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i o$wietleniowych.

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktorym nalezy przedstawi¢ protokoty badan i
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

410 Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupdw oswietleniowych nalezy wytyczy¢ za posrednictwem
stuzb geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustow, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Stosowng mape przekazaé wraz z protokotem.

5. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 z pdzn. zm.), a co za tym idzie nie
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.).

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatek objetych inwestycja.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr
43 poz. 430.



PROJEKT BUDOWLANY

7. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach wptywu eksploataciji gornicze;.

9. Kategoria geotechniczna

Dla planowanej inwestycji okreslono pierwszg kategorie geotechniczng i proste warunki posadowienia.

10. Uwagi koncowe

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TNC, oprawy o$wietleniowe w Il klasie ochronno$ci. Dodatkowo nalezy
wskazane stupy linii oswietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (Dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczegoinie
w zakresie bhp. Wszystkie metalowe cze$ci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozj.
Po wykonaniu prac budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a
protokoty dotgczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura projektowego.
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11. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Materiat llos¢| Jedn. | Uwagi

1 |Szafa o$wietleniowa wyposazona 1 kpl.

2 |Kabel typu YAKY 4x35 mm2 0,6/1,0 kV 20 m

3 |Bednarka ocynkowana 25x4 mm 20 m

4 |Opaska kablowa 5 szt.

5 |Folia ostrzegawcza, niebieska, szer. 30 cm 20 m

6 |Piasek 2 m3

7 |Stup oSwietleniowy stalowy, wysoko$¢ 8 m 5 szt.

8 |Fundament do stupa o wysokos$ci 8 m, typowy 5 szt.

9 |Farba asfaltowo kauczukowa do ochrony fundamentéw i spawow. 3 kg

10 Oprawa o$wietleniowa typu drogowego 38,8 W LED, Il klasa, z rozsytem 5 ol

drogowym wg. opisu P

11 [Tabliczka bezpiecznikowa/ztacze kablowe, jednoobwodowa wktadka 1x2 A| 5 kpl.

12 |Przewdd YDY 2x2,5 mm? 60 m

13 |Pomiary i badania odbiorcze 1 kpl.

Nalezy przewidzie¢ rozwigzania zgodnie z projektem, przy czym zwraca sie uwage, ze wszelkie okre$lenia nazw sg przyktadowe i mogg jedynie okresla¢
standard i parametry techniczne danego rozwigzania. Wykonawca ma prawo zastosowac dowolny system, materiat lub rozwigzanie, pod warunkiem, ze bedzie
ono miato takie same lub zblizone parametry, walory eksploatacyjne i estetyczne do przewidzianych w projekcie. Zastosowanie danego rozwigzania nastepuje
po jego akceptacji przez Zamawiajacego. Okreslenie wysoki standard oznacza w tym przypadku zastosowanie produktu gwarantujgcego wieloletnia
bezawaryjng eksploatacje, odporno$¢ na intensywne uzytkowanie, zgodno$¢ z wszelkimi wymaganiami i przepisami obowigzujacymi dla danego produktu, a
takze wysokie walory w zakresie estetyki i komfortu.

10
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12. Czes$¢ rysunkowa

E-1
E-2

Projekt zagospodarowania terenu.
Schemat ideowy zasilania.

skala 1:500
skala ----

"
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l. OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja i przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na wykonanie o$wietlenia drogowego w ulicy Polnej w m.
Sekowo gm. Duszniki.

Wykaz dziatek objetych inwestycja;
Gmina Duszniki, obreb Sekowo
Identyfikator dziatki 302402_2.0614.226

Inwestor:
Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 Duszniki.

2. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta pomiedzy jednostka projektowg, a zamawiajacym oraz jego wytyczne,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Warunki techniczne,
- Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 ., poz.
2351),
- Inwentaryzacja,
- Obowigzujace przepisy branzowe.

3. Opis stanu istniejacego
Ulica objeta opracowaniem stanowi droge gminng o jezdni z nawierzchni utwardzonej z o$wietleniem
zainstalowanym na stupach stalowych ocynkowanych, zasilanych kablami doziemnymi. Zasilanie z istniejacej

szafy oéw. stanowigcej majatek Inwestora. Planuje sie rozbudowe istniejacego oswietlenia ze wzgledu na
duze odlegtosci pomiedzy istniejacymi latarniami.

4. Rozwiazania projektowe
Zasilanie projektowanego oswietlenia z istn. szafy oSwietleniowej stanowigcej majatek Inwestora.

Przewiduje sie zabudowe latarni stalowych h=8m, ocynkowanych, o przekroju o$miokatnym z
wysiegnikami fukowymi 1,0m, wyposazonych w oprawy LED (istniejace, sodowe docelowo zostang takze
wymienione na LED) zasilane z istn. szafy oswietleniowej zlokalizowanej w pasie drogi gminne;j.

Projekt zaktada dostawienie dodatkowych latarh na trasie istniejacego kabla o$wietleniowego.

4.1 Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy jak istniejace o nastepujacych parametrach technicznych i jako$ciowych:
e Stalowe ocynkowane,
e grubos¢ Scianki min. 3 mm,
e zwneka kablowg,
e 0 przekroju oSmiokatnym,
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e wysokosci 8 m, wysiegnik tukowy dt. 1,0m

e spetniajgce wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
e spetniajgce wymogi bezpieczenstwa,

e spetniajgce norme PN-EN 40.

Wysokos¢ stupdw i dlugos¢ wysiegnikdw istniejacych zweryfikowac przed zakupem nowych urzadzen.
Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym E-1.

Fundamenty pod stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane z betonu w catoci. Stosowac
fundamenty zalecane przez producenta stupow.

4.2 Oprawy oswietleniowe LED

Wymagane parametry techniczne:

¢ do montazu bezposrednio na stupie,

¢ napiecie 230 V AC, czestotliwo$¢ ~50 Hz,

o min. stopien ochrony P66,

o |l klasa ochronnosci,

o zrodta swiatta LED o mocy max. 38,8 W (strumien $wietiny oprawy min. 4700 Im),

o barwa Swiatta: neutralny biaty ok. 4000K,

e cos@ > 0,93, wspdtczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%,

o rozsyt optymalny do uktadu drogowego,

o zabezpieczenie przepieciowe 10 kV,

e gwarancja min. 7 lat. na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wiekszy od deklarowanego,

e zgodno$¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC,

o certyfikat CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC,

e oprawa z mozliwoscig zaprogramowania stopniowej redukcji mocy w porze nocnej (zaprogramowana).

Zastosowana w projekcie (do obliczen) oprawa moze zostaé zastgpiona przez rbwnowazna.

4.3 Szafa pomiarowo-oswietleniowa SO

Bez zmian

Il. Czes¢é rysunkowa

E-3 Widok stupa. skala 1:20
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Spis zatacznikow

Wytyczne do planu BIOZ.

Oswiadczenie projektanta

Uzgodnienie projektu przez Gmine Duszniki.
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej.
Odpis uprawnien projektanta.

Odpis przynaleznosci do WOIIB projektanta.
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1.

Wytyczne do planu BIOZ

Zgodne z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126.

1.

Projekt obejmuje:

posadowienie stupdw o$wietleniowych,
uktadanie kabli nn 0,4 kV,

mufowanie kabli,

badania i pomiary.

Kolejnosc¢ realizacj:

ustalenie przebiegdw istn. linii kablowych

wytyczenie miejsca posadowienia nowych stupdw,

wykonanie wykopdw kablowych i utozenie przepustow kablowych,
uktadanie kabla, montaz fundamentow,

montaz szafy o$wietleniowej,

montaz stupa, wysiegnika i oprawy,

wykonanie pofaczen,

wykonanie prac porzadkowych,

wykonanie pomiardw i uruchomienie obiektu.

3. Obiekty istniejace:

uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
linia napowietrzna nn, SN

= jezdnia,

wykonac przekopy probne.

. Elementy zadania, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,4 m i gtebokosci 0,8 m. oraz pod stupy,
montaz stupdw o$wietleniowych,

praca przy rozdzielnicach,

inne: uzbrojenie podziemne,

praca na wysokosci (samochodowy podnosnik z balkonem).

Przewidywane zagrozenia:

montaz kabli i przewodow,

montaz stupdw oswietleniowych do 8 m,

montaz wysiegnikow,

montaz opraw o$wietleniowych,

montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,
wykopy o gtebokosci do 1,0 m,

podtgczenie kabli na stupach,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,

roboty wykonywane w poblizu drogi kotowe;.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych robot:
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= instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i czasem
ich wykonywania,
» instruktaz i nadzor szczegoGtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne brygady
w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjq
projektowa i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegolnych elementdéw zadania.

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,

wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia

wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,

instrukcje ogdIne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,

zastosowanie si¢ do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

(@]

o O O O O

organizacja ruchu na budowie,

zabezpieczenia wykopow,

zabezpieczenie droég komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopdw,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo,

wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigdéw, montazu stupow itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementow wielkogabarytowych.

opracowat
Michat Kaczmarek
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2. Oswiadczenie projektanta

dot. projektu budowlanego:

~Przebudowa drogi polegajgca na rozbudowie oswietlenia w ulicy
Polnej w m. Sekowo gm. Duszniki”

Gmina Duszniki, obreb Sedziny
Identyfikator dziatki 302402_2.0614.226

Zamawiajgcy:

Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1,
64-550 Duszniki

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ij. Dz. U z 2021 roku, poz. 2351
z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponadto o$wiadczam, ze projektowana sieC oswietleniowa stanowi obiekt budowlany o prostej konstrukcii i
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w odpowiedniej specjalno$ci (zgodnie z zgodnie z art. 20 pkt. 3 podpunkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane).

Poznan, dnia .....................



