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[ OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja i przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na wykonanie o$wietlenia drogowego w ulicy
Polnej w m. Sedzinko gm. Duszniki.

Wykaz dziatek objetych inwestycja;
Gmina Duszniki, obreb Sedzinko
Identyfikator dziatki 302402_2.0612.139/5
Identyfikator dziatki 302402_2.0612.216/7

Inwestor:
Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 Duszniki.

2. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta pomigdzy jednostka projektowa, a zamawiajacym oraz jego wytyczne,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Warunki techniczne,
- Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
2351),
- Inwentaryzacja,
- Obowiazujace przepisy branzowe.

3. Opis stanu istniejacego

Ulica objeta opracowaniem stanowi droge gminng bez o$wietlenia. Nie wymaga zdemontowania
zadnych elementéw.

4, Rozwiazania projektowe

Zasilanie projektowanego o$wietlenia zgodnie z wydanymi przez Enea Operator Sp.zo.o.
warunkami przytgczenia.

Przewiduje sie zabudowe latarni aluminiowych h=8m, z wysiegnikami 1m, wyposazonych w
oprawy LED 38W zasilane z projektowanej szafy oéwietleniowej zlokalizowanej w pasie drogi gminnej.
Zasilanie szafki wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia wydanymi przez Enea Operator
sp. Z0.0.

Zasilanie obwodu o$wietleniowego z wykorzystaniem kabla doziemnego, 4-zylowego (dodatkowe
2yty fazowe pod ewentualng rozbudowe), zasilanego z projektowanej szafki oswietleniowej SO.

41  Wybdr klasy oswietleniowej
Wyboru klasy o$wietleniowej oraz symulacje obliczeniowg wykonano w oparciu o normg PN-EN
13201.
Jezdnia - klasa P3.
Wymagana nateZenie oswietlenia:  Em 27,5 [IX] Emin = 1,5 [ix].
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Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ul.Wojska Polskiego4
64-500 ﬁﬁamotuly

Jezdnia 1 (M6), 200.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
@
Producent Tharn P IBOW
Numer artylds 95630727 Cimpa 5644 im
Narwa artykisii RX 24150-740 N2 Sopam 5644 kn
89S QL2 ANT [5TD)
0 100.00%
Wyposatenie 1XLED 3BW

RX 24150-740 NR BPS (L2 ANT [STD} (z jednej strony na dole)

Odstep shipa 50000 m

{1) Wysokod punktu Swietineso 8000 m

{2) Nawis punktu dwietinego 2.700m

{(3) Nachylenie wysisgnika 5qr

{4) Diugods wysiganika 1.006 m
Godziny pracy w clgou roku 4000 h: 100.0%, 320W
Ludycie 760.0 W
ULRJULOR aD070.00
Maks natetenia Swistin = 70" 611 coldm
Wby N Xympodany kgt zdoing 2 B0 99.9 ¢dAdm
finiy plonows przy iy  goacwym 8o 200" 0.00 cafidm
utytiu obwdetienin

Kiass patadenia odwistienia G*3

Wartndd ratitenia Swilata weiAleng do cbiczanks

idacy nasgients SAAIR DANGEIY Sl 80 Strumiank

fwdatinego lampy, 2gotnie 2 EN 13201:2015

Kiasa wskainika olinienia [+13

- W

H Dne T
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64-500 ﬁﬁamotuiy

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pé! cceny

Rozmiar Obliczono 2ad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6} Lo 0.38 cd/m? 2 0.30 cd/m? v

Uo 0.54 2035 v

U 0.40 2040 v

L 17% £20% v

Re 083 2030 v

Obliczono wspdiczynnik konserwacii 0.80 dla instalacii.

42  Slupy oSwietleniowe

Zastosowaé stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jako$ciowych:
e aluminiowe,
o grubos¢ scianki min. 4 mm,
o zwnekg kablowa,
e 0 przekroju okraglym,
e wysokosci 8 m, wysiegnik 1m
o spelniajgce wymogi no$nosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
e spelniajgce wymogi bezpieczenstwa,
e spelniajace normeg PN-EN 40.

Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym E-1.

Fundamenty pod stupy o$wietleniowe powinny by¢é wykonane z betonu w catosci. Stosowac
fundamenty zalecane przez producenta stupow.

4.3  Oprawy oswietleniowe LED

Wymagane parametry techniczne:
e do montazu bezposrednio na stupie,
e napiecie 230 V AC, czestotliwosé ~50 Hz,
= min. stopief ochrony IPG6,
o |l klasa ochronnosci,
zrodta $wiatta LED o mocy max. 38 W (strumien $wietiny oprawy min. 5000 Im),
barwa $wiatta: neutralny bialy ok. 4000K,
cos@ > 0,93, wspotczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%,
szeroki rozsyt,
zabezpieczenie przepieciowe 10 kV,
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e gwarancja min. 7 lat. na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wigkszy od
deklarowanego,

e zgodnos¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC,

o certyfikat CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC.

Zastosowana w projekcie (do obliczen) oprawa moze zostac zastapiona przez rownowazna,

4.4  Szafa pomiarowo-o$wietleniowa SO

Zasilanie szafy o$wietieniowej SO wykona¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? ze zlacza ZK1x-1P (zlacze wraz z
zasilaniem znajduje sic w zakresie Enea Operator Sp.z0.0). Szafg o$wietleniowa nalezy wyposazy¢ zgodnie ze
schematem.

Obwod nowoprojektowany wykonaé kablem YAKY 4x25 mm? + bednarka ocynkowana 25x4mm. Obwod
zabezpieczony w projektowanej szafie SO rozigcznikiem bezpiecznikowym z wkiadka 1x6 A gG.

Sekcje sterownicza wyposazy¢ w zegar astronomiczny, 3-biegunowy stycznik 25 A oraz przetacznik rodzaju
pracy (A-0-R). Wymagane parametry zegara:

e zalgczanie i wylgczanie oéwietlenie zgodnie z czasem astronomicznym skorygowanym do Switow

i zmierzchow,

» wyposazony w wewnetrzne zrodlo zasilania nie wymagajace wymiany,

e automatyczne przejscie zima/lato,

 programowanie zegara recznie, pilotem lub RS z programu dla PC,

o zabezpieczenie przed niepozadang ingerencija,

Zegar sterowat bedzie stycznikiem, ktory zataczy/wylaczy oéwietlenie. Przetacznik rodzaju pracy (A-0-R)
recznej lub automatycznej, umozliwi reczne zalaczenie/wytaczenie o$wietlenia.

Moc przylaczeniowa: 2 kW (1-f), zabezpieczenie przedlicznikowe ogranicznik mocy 1x10A + WT-00 gG16A (w
szafie ZK1x-1P). Granice stron stanowig zaciski wyjsciowe na listwie odplywowej w ztaczu ZK1x-1P.,

Lokalizacje projektowanego o$wietlenia przedstawia plan rys E-01.

4.5 Bilans mocy:

(Moc przytaczeniowa) 2,0 kW > 0,28 kW (Moc zainstalowana o$wietlenia).

4.6 Montaz urzadzen i osprzetu o$wietleniowego

Uwagi dotyczace montazu stupow.

W stupach umiesci¢ ztacza kablowe z 1 wkiadkg gG 2 A. Potaczenia wewnatrz stupow wykonac
przewodami YDY 2x2,5 mm2.

Wskazany stup nalezy uziemi¢. Do wykonania uzioméw zastosowac 2 prety stalowe, ocynkowane o
dlugosci 9 m kazdy. Warto$¢ rezystancii uziemieri miejscowych nie powinna przekracza¢ 30 Q natomiast
wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne wykonywac recznie.
Wykonaé recznie przekopy probne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaly si¢ od strony dostepnej
z dzialki drogowej a dolna ich krawedz znajdowala sie nie mnigj niz 60 cm nad poziomem terenu
zniwelowanego.
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W przypadku wystapienia kolizji (zblizer) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupow.
Stupy o$wietleniowe lokalizowa¢ zachowujac normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury - uzbrojenia
podziemnego np. kanalizacji, wodociggow, gazociagow, kanalizacji teletechnicznej itp.

Podczas stawiania slupdw, zachowa¢ skrajnie minimum 0,5 m od kraweznikow jezdni i wjazdow na
odcinkach prostych i min. 0,75 m na tukach.

Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanie$¢
XXX
numer YYY | gdzie XXX oznacza numer obwodu a YYY kolejny numer stupa.

Lokalizacje stupéw przedstawiono na planach zagospodarowania, szczegoly oswietlenia ulicy
przedstawia schemat ideowy.

4.7  Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowat kable z izolacjg na napigcie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel o$wietleniowy uktadac w ziemi na glebokosci 0,7 m w obsypce z piasku po 10 cm z kazdej
strony i nakry¢ folig niebieskq szer. 30 cm. Folie ochronng ukfada¢ na wysokosci 25 cm — 35 cm nad kablem.
Zachowa¢ odleglos¢ minimum 0,5 m od granic dzialek (ptotéw) i kraweznikow. Przy przejSciach przez
jezdnie, wjazdy na posesije oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn
uktadaé w rurach ostonowych o $rednicy @50 mm wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE),
przeznaczonych do uktadania w ziemi i odpornych na min. $rednie obcigzenia transportowe. Glgboko$c
utoZenia przepustu pod jezdnig powinna wynosi¢ minimum 80 cm od gémej powierzchni drogi do gomej
powierzchni rury ostonowej. Korice rur lokalizowa¢ minimum 0,5 m za kraweznikiem, w miejscach tatwo
dostepnych dla sluzb technicznych. Poza terenami narazonymi na obcigzenia transportowe dopuszcza sig
przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kabel chroni¢ rurg o mniejszej
sztywnosci (rura do ukfadania w chodnikach i terenach zielonych). Kabel zaopatrzy¢é w opaski
z obowigzujacym opisem maksymalnie co 10 m. Kabel opisa¢ na obu koricach. Opis powinien zawierac typ
kabla, adres, rok utoZenia.

Wykorzysta¢ bednarke ocynkowang 25x4 mm do taczenia uziomow pretowych z latamiami i
bednarkg prowadzong z kablem. Bednarke taczy¢ poprzez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozja,

W przypadku przeprowadzania kabli przez rowy odwadniajace, gérna powierzchnia rury ochronnej
musi znajdowac¢ sie min. 0,5 m ponizej dna rowu.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej wykona¢ przekopy
prébne.

Wszystkie potgczenia Srubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zamontowaniem
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wtasciwych smaréw bezkwasowych.

Kablowg sie¢ o$wietleniowg wykonaé zgodnie z normami:

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

PN-EN 13201 Oswietlenie drog.

48  Uwagii wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi w.
o warunkach technicznych,
e uzgodnieniach,
e opiniach i decyzjach.
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49  Sluzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ si¢ do odpowiednich stuzb
technicznych i uzgodni¢ terminy — harmonogram ewentualnych wytaczeri niezbednych przy wykonaniu prac
oraz terminy pomiarow kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i o$wietleniowych.

Po zakoriczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktdrym nalezy przedstawi¢ protokoty badan
i pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

4.10  Sluzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupow o$wietleniowych nalezy wytyczyC za posrednictwem
stuzb geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustow, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykona¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem.

5. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddzialywac na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigt
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 z pdzn. zm.), a co za tym idzie nie
wymaga uzyskania decyzjio $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.).

6. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatek objetych inwestycja,
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt
20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzeri wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430.

7. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gérniczej.

9. Kategoria geotechniczna

Dla planowanej inwestycji okreslono pierwszg kategorie geotechniczng i proste warunki
posadowienia.
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10. Uwagi koncowe

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w ukiadzie TNC, oprawy o$wietleniowe w Il klasie ochronnosci. Dodatkowo nalezy
wskazane stupy linii owietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym musi  spefnia  warunki okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Migjsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych).

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegolnie
w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czeséci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.
Po wykonaniu prac budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a
protokoty dotaczyé do protokolu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura projektowego.

11. Wyniki obliczen technicznych

I Ski §¢ ochrony przech j
Zabezpieczenie | cos Warunek koordynacji Warurek Spadek

obwodu | © norma!| wsp. 1 Koordynacii(2) | Miejsce s'xj":’;‘s;d sp';;’.::;:‘ﬂ napiecia

Rodzaj
urzadzenia | Moc | Przewdd - kabel
{nr obiekhs)

Zs | |

o

prod. |zmiej mhars ochrony {3) {nie speiniony(-
kW m AlA A A 0| A Vv - %
Szaf SO-...| 0,3 |YAKY4x35| 5 | ZKP |10 |C10| 0,9 [14]10 | 118 I 0.9 [106,2] 1,4 I <{10,01s}106,2[14,5 < 154,0 | SO-... | 0,80 {100 80,00 + (=58} 0,00
Obw | 0,28 | YAKY 5x25 | 350 [SO-... | 6 |aG|09[13] 6 99 l 09 [891]131=<i60 </891]|87.5 1292| 129 |170]25 42,50 +(£0,25) 0,07

1. Koordynacja kablowo - zabezpieczeniowa

(N lse=sIn=iz k2 = 1,45 - dla wylacznikéw
b<1451z k2 = 1,6 - dla bezpiecznikéw gG o In>20 AlubgL o In232 A
k2 = 1,75 - dla bezpiecznikéw gL o In 16-25
*
b<k2*I R
2) k2*Ih <1 45 14 k2=1,45+ k2 = 1,9 - dia bezpiecznikéw gG o In 6-16 A lub gL o In 6-10
n
’ 2,1 A

k2 = 2,1 - dla bezpiecznikow gG, gLoIn4 A

2. Warunek skutecznosci ochrony przeciwporaZzeniowej
(3)Zs*la* 1,25 <cmin * Uo

la < {cmin * Uo) / (Zs * 1,25)

cmin = 0,95 dla 230V

cmin = 1 dla napigcia # 230V

3. Spadki napigcia podano jako koricowe liczac od staci trafo do odbiornika (wg. IEC 60364-5-52)
Spadek napiecia w obwodach adbiorczych, od licznika energii

elektrycznej do punktu przylaczenia odbiornika nie powinien

przekraczac 3 %, przy czym réwnoczesnie catkowity spadek

napiecia od ziacza instalacji elektrycznej do zaciskow dowolnego

odbiornika nie powinien przekracza¢ 4 %.



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ul. Wo

12. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Materiat llos€¢| Jedn. | Uwagi
1 |Szafa o$wietleniowa wyposazona 1 kpl.
2 |Kabel typu YAKY 4x35 mm2 0,6/1,0 kV 5 m
3 |Kabel typu YAKY 4x25 mm2 0,6/1,0 kV 350 m
4 |Bednarka ocynkowana 25x4 mm 300 m
5 |Opaska kablowa 30 | szt

Rura HDPE @50 niebieska,
6 I . 80 m
przeznaczona do ostony kabla w ziemi, odporna na obcigzenia
7 |Gietka rura gruboscienna HDPE @50mm niebieska, 14 m
przeznaczona do ostony kabla przy wprowadzeniu do stupa
8 |Folia ostrzegawcza, niebieska, szer. 30 cm 300 m
9 |Piasek 19| md
10 |Stup o$wietleniowy aluminiowy, wysoko$¢ 8 m + wysiegnik 1m 7 szt.
11 |Fundament do stupa o wysokosci 8 m, typowy 7 szt.
19 Pret uziemiajacy stalowy kompletny, ocynkowany, @20 mm, dt. 9 m + 5 kpl
zZigczki + grot '
13 |Farba asfaltowo kauczukowa do ochrony fundamentéw i spawow. 10 kg
1 Oprawa o$wietleniowa typu drogowego 38 W LED, |l klasa, z rozsylem 5 kpl
drogowym
15 |Tabliczka bezpiecznikowa/zigcze kablowe, jednoobwodowa wktadka 1x2 A| 7 kpl.
16 |Przewdd YDY 2x2,5 mm? 70 m
17 |Pomiary i badania odbiorcze 1 kpl.

Nalezy przewidzie¢ rozwiazania zgodnie z projektem, przy czym zwraca sig uwage, ze wszelkie okreélenia nazw sg przykladowe i moga jedynie okreslat
standard i parametry techniczne danego rozwigzania. Wykanawca ma prawo zastosowac dowolny system, materiat lub rozwigzanie, pod warunkiem, Ze bgdzie
ono mialo takie same lub zblizone parametry, walory eksploatacyjne i estetyczne do przewidzianych w projekcie. Zastosowanie danego rozwigzania nastepuje
po jego akceptacji przez Zamawiajacego. Okreslenie wysoki standard oznacza w tym przypadku zastosowanie produkiu gwarantujgcego wieloletnig
bezawaryjng eksploatacjg, odpomos¢ na intensywne uzytkowanie, zgodnost z wszelkimi wymaganiami i przepisami obowigzujacymi dla danego produktu, a
takze wysokie walory w zakresie estetyki i komfortu.
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STARDSTWO POWIATOWE
w Szamotufach
ul. Wojska Polsklego 4

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 64-506-Szamotuly

ni

Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr E-1 Plan zagospodarowania terenu. skala  1:500

Rys. nr E-2 Schemat zasilania. skala  -:-—--
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Proj. szafa SO (majatek gminy Duszniki)

LEGENDA:

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotutach
ul. Wojska Poiskiego4
64-500 ﬁﬁamotuiy

v
O—- Latamia: H =8 m, W=1m, oprawa LED 38W 4000K
012XA L asnggirmy 460m— Odleglost pomigdzy latamiami
stel 52,0m
” ! i G20 Dugostkabla
5351?0 SZAFA SO — —— —— — Projektowany kabel
Moc przylaczeniowa 2 kW (230 V)
ZK1x-1P o ::i: 1P ;=A°'3=0'3 W i Projektowany uziom
(w zakresie O | Il =10 A (przedlicznikowe, 1) =
ENEA Operator Sp.z0.0.) \ & i
D01gG .
| % -
| : ochrona przeciwporazeniowa;
— T__P.EN_ — === - — | SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA
' uklad sieci
YAKY 4x35 mm2 (ok.5m 4 ne ™G
kier. ZK1x-1P R<10 Q

proj. YAKY - 4x25 mm?
+ ST/Zn 25x4 mm

1
(25,0m) E

2 3 4 5 6 7
45,0 45,0 46,0 490 0 4,0
(51,0 m) ! (51,0 m) ! 52,0m) (55,0 m) (50,0 m) E (50,0 m)
G
e
Vi
@
ENEO PROJEKT MicHAL KAGZMAREK
ENED uL. LETNISKOWA 28 , 62-090 CEREKWICA
NIP: 777-28B80-45-87 REGON: 361475605
PHQJEKT TEL. 605 606 294 EMAIL: ENEDF'RD.JEKT@GMAIL.CDM
WWW.ENEQ-PROJEKT.PL
Gmina Duszniki
INWESTOR ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
INWESTYCIA Budowa oéwietlenia w ulicy Polnej w m. Sedzinko gm. Duszniki.
TYTUL RYSUNKU Schemat ideowy zasilania.
STADIUM Projekt budowlany
BRANZA EIektryczna Rozmiar: Skala:
mgr. inZ. ‘ N
Data: Nr rys.
OPRACOWAL - 112022 | E=2




