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| OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja i przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na wykonanie o$wietlenia drogowego w ulicy
Polnej w m. Sedzinko gm. Duszniki.

Wykaz dziatek objetych inwestycja:
Gmina Duszniki, obreb Sedzinko
Identyfikator dziatki 302402_2.0612.139/5
Identyfikator dziatki 302402_2.0612.216/7

Inwestor:
Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 Duszniki.

2. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta pomigdzy jednostkq projektows, a zamawiajacym oraz jego wytyczne,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Warunki techniczne,
- Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
2351),
- Inwentaryzacja,
- Obowigzujace przepisy branzowe.

3. Opis stanu istniejacego

Ulica objeta opracowaniem stanowi droge gminng bez o$wietlenia. Nie wymaga zdemontowania
Zadnych elementow.

4, Rozwigzania projektowe

Zasilanie projektowanego oswietlenia zgodnie z wydanymi przez Enea Operator Sp.zo.o.
warunkami przylaczenia.

Przewiduje sie zabudowe latarni aluminiowych h=8m, z wysiegnikami 1m, wyposazonych w
oprawy LED 38W zasilane z projektowanej szafy o$wietleniowej zlokalizowanej w pasie drogi gminnej.
Zasilanie szafki wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia wydanymi przez Enea Operator
sp. 2 0.0.

Zasilanie obwodu o$wietleniowego z wykorzystaniem kabla doziemnego, 4-Zytowego (dodatkowe
zyly fazowe pod ewentualng rozbudowe), zasilanego z projektowanej szafki oSwietleniowej SO.
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4.1 Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jako$ciowych:
e aluminiowe,
e grubos¢ Scianki min. 4 mm,
o z wneka kablowa,
e 0 przekroju okraglym,
o wysoko$ci 8 m, wysiegnik 1m
e spetniajgce wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
¢ spelniajace wymogi bezpieczeristwa,
¢ speniajgce norme PN-EN 40.

Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym E-1.

Fundamenty pod stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane z betonu w calosci. Stosowat
fundamenty zalecane przez producenta stupdw.

4.2  Oprawy oSwietleniowe LED

Wymagane parametry techniczne:

e do montazu bezposrednio na stupie,

= napigcie 230 V AC, czestotliwo$¢ ~50 Hz,

o min. stopien ochrony P66,

o |l klasa ochronnosci,

o Zzrodia $wiatta LED o mocy max. 38 W (strumien $wietiny oprawy min. 5000 Im),

¢ barwa $wiatla: neutrainy biaty ok. 4000K,

e cosg > 0,93, wspétczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%,

e szeroki rozsyt,

o zabezpieczenie przepieciowe 10 kV,

e gwarancja min. 7 lat. na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wigkszy od
deklarowanego,

o zgodno$¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC,

o certyfikat CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC.

Zastosowana w projekcie (do obliczen) oprawa moze zostac zastgpiona przez rownowazna,

4.3  Szafa pomiarowo-o$wietleniowa SO

Zasilanie szafy o$wietleniowej SO wykona¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? ze zlgcza ZK1x-1P (zlacze wraz z
zasilaniem znajduje sie w zakresie Enea Operator Sp.zo.0). Szafe oSwietleniowg nalezy wyposazy¢ zgodnie ze
schematem.

Obwod nowoprojektowany wykonaé kablem YAKY 4x25 mm? + bednarka ocynkowana 25x4mm. Obwod
zabezpieczony w projektowanej szafie SO roztgcznikiem bezpiecznikowym z wktadkg 1x6 A gG.

Sekcje sterownicza wyposazy¢ w zegar astronomiczny, 3-biegunowy stycznik 25 A oraz przelacznik rodzaju
pracy (A-0-R). Wymagane parametry zegara:
e zalgczanie i wylgczanie oSwietlenie zgodnie z czasem astronomicznym skorygowanym do $witow
i zmierzchow,
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e wyposazony w wewnetrzne zrodlo zasilania nie wymagajace wymiany,

o automatyczne przejscie zima/lato,

e programowanie zegara recznie, pilotem lub RS z programu dia PC,

e zabezpieczenie przed niepozadang ingerencija.

Zegar sterowat bedzie stycznikiem, ktory zataczy/wytaczy oswietienie. Przetacznik rodzaju pracy (A-0-R)
recznej lub automatycznej, umozliwi reczne zatgczenie/wylaczenie oswietlenia.

Moc przytaczeniowa: 2 kW (1-f), zabezpieczenie przedlicznikowe ogranicznik mocy 1x10A + WT-00 gG16A (w
szafie ZK1x-1P). Granice stron stanowig zaciski wyjsciowe na listwie odptywowej w zigczu ZK1x-1P.

Lokalizacje projektowanego o$wietlenia przedstawia plan rys E-01.

44  Bilans mocy:

(Moc przylaczeniowa) 2,0 kW > 0,28 kW (Moc zainstalowana o$wietlenia).

4.5 Montaz urzadzen i osprzetu o$wietleniowego

Uwagi dotyczace montazu stupow.

W stupach umiesci¢ ztacza kablowe z 1 wkiadkg gG 2 A. Polgczenia wewnatrz stupéw wykonac
przewodami YDY 2x2,5 mm?2.

Wskazany stup nalezy uziemi¢. Do wykonania uziomow zastosowac 2 prety stalowe, ocynkowane o
dlugosci 9 m kazdy. Warto$¢ rezystancji uziemien migjscowych nie powinna przekracza¢ 30 Q) natomiast
wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne wykonywac recznie.
Wykona¢ recznie przekopy probne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony dostepnej
z dziatki drogowej a dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu
zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupow.
Stupy oswietleniowe lokalizowaé¢ zachowujac normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego np. kanalizacji, wodociagow, gazociagéw, kanalizacji teletechnicznej itp.

Podczas stawiania stupdw, zachowaé skrajnie minimum 0,5 m od kraweznikow jezdni i wjazdow na
odcinkach prostych i min. 0,75 m na fukach.

Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanies¢
XXX
numer YYY , gdzie XXX oznacza numer obwodu a YYY kolejny numer stupa.

Lokalizacje stupow przedstawiono na planach zagospodarowania, szczegély oSwietlenia ulicy
przedstawia schemat ideowy.

5. Uwagi koncowe

Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TNC, oprawy oswietleniowe w I klasie ochronnosci. Dodatkowo nalezy
wskazane stupy linii o$wietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi  spelniat  warunki  okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i
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UhR-OUU OoZaMODTU

Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych).

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegélnie
w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczy€ przed dziataniem korozji.
Po wykonaniu prac budowlano - montazowych nalezy przeprowadzié przewidziane przepisami badania, a
protokoty dolgczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg moZliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura projektowego.
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STAROSTWO POWIATOWE

w Szamotutach

ul. Wojska Polskiego 4
64-500 ﬁsamotuly

1200

stup oswietlenia drogowego $60/160 H=8m
wysiegnhik prosty @60 L=1,0m
fundament betonowy prefabrykowony
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