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l. OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja i przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na wykonanie o$wietlenia drogowego w ulicy
Parkowej w m. Sedziny gm. Duszniki.

Wykaz dziatek objetych inwestycja;
Gmina Duszniki, obreb Sedziny
|dentyfikator dziatki 302402_2.0613.173
|dentyfikator dziatki 302402_2.0613.220

Inwestor:
Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 Duszniki.

2. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta pomiedzy jednostka projektowa, a zamawiajgcym oraz jego wytyczne,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Warunki techniczne,
- Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351
wraz ze zmianami),
- Inwentaryzacja,
- Obowigzujace przepisy branzowe.

3. Opis stanu istniejacego

Ulica objeta opracowaniem stanowi droge powiatowg o jezdni z nawierzchni bitumicznej z
o$wietleniem zainstalowanym na linii napowietrznej. Istniejace o$wietlenie zostanie zdemontowane przez
wiasciciela urzadzen w ramach odrebnego zadania.

4. Rozwiazania projektowe

Zasilanie projektowanego os$wietlenia zgodnie z wydanymi przez Enea Operator Sp.z o.0.
warunkami przytaczenia.

Przewiduje sie zabudowe latarni aluminiowych h=8m, z wysiegnikami 1,5m, wyposazonych w
oprawy LED 47W zasilane z projektowanej szafy oSwietleniowej zlokalizowanej w pasie drogi gminne;j.
Zasilanie szafki wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia numer 704997/2022/0D5/ZR2
wydanymi przez Enea Operator sp. z 0.0. z dnia 27.12.2022r.

Zasilanie obwodu o$wietleniowego z wykorzystaniem kabla doziemnego, 4-zytowego (TN-C),
zasilanego z projektowanej szafki o$wietleniowej SO.
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4.1 Wybor klasy oswietleniowej
Wyboru klasy oswietleniowej oraz symulacje obliczeniowg wykonano w oparciu 0 norme PN-EN
13201.
Jezdnia - klasa M5
Chodniki - klasa P4

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 79.68 m? 160m

Jezdnia 1 (M5), 258.96 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

520m

240m

Pas postoju 1

Chodnik 1 (P4), 99.60 m? .

4980 m
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Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TECEO GENZ2 1 /5305 /30 LEDs 500mA NW 740 47W / Back light / 485132 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 49,800 m IS .
(1) Wysokosé punktu Swietinego 8.500m

(2) Mawis punktu swietlnego 0.180m m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dhugosd wysiegnika 1.501 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 47.0W :
Zuzycie 540.0 Wikm

ULR /7 ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 2 707 762 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng z 807 194 cd/kim

linig plonowg przy zainstalowanym i gotowym do =90 3.82 cd/kim

uytku ofwietleniu,

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartedcl natezenia $wiatha w [cd/kim] do obliczania

klasy natetenia éwiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnle z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia DS

MF 0.83

Do obliczen zastosowano przyktadowg oprawe spetniajgca wymagania,

dopuszcza sie urzadzenia rownowazne.

4.2 Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
e aluminiowe,
e grubos¢ Scianki min. 4 mm,
e zwneka kablowa,
e 0 przekroju okragtym,
e wysokosci 8 m, wysiegnik 1,5m
e spetniajgce wymogi nosno$ci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
e spetniajgce wymogi bezpieczenstwa,
e spetniajgce norme PN-EN 40.

Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym E-1.

Fundamenty pod stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane z betonu w catosci. Stosowac
fundamenty zalecane przez producenta stupow.
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4.3 Oprawy oswietleniowe LED

Wymagane parametry techniczne:

¢ do montazu bezpos$rednio na stupie,

o napiecie 230 V AC, czestotliwo$¢ ~50 Hz,

¢ min. stopien ochrony |P66,

e |l klasa ochronnosci,

e zrodta Swiatta LED o mocy max. 47 W (strumien Swietlny oprawy min. 6030 Im),

o barwa swiatfa: neutralny biaty ok. 4000K,

e cos > 0,93, wspotczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%,

o rozsyt optymalny do uktadu drogowego,

o zabezpieczenie przepieciowe 10 kV,

e gwarancja min. 7 lat. na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wigkszy od deklarowanego,

e zgodno$¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC,

o certyfikat CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC,

e oprawa z mozliwoscig zaprogramowania stopniowej redukcji mocy w porze nocnej (zaprogramowana).

Zastosowana w projekcie (do obliczen) oprawa moze zostaé zastgpiona przez rbwnowazna.

4.4 Szafa pomiarowo-oswietleniowa SO

Zasilanie szafy o$wietleniowej SO wykona¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? ze ztacza ZK1x-1P (ztacze wraz z

zasilaniem znajduje sie w zakresie Enea Operator Sp.z 0.0). Szafe o$wietleniowg nalezy wyposazy¢ zgodnie ze
schematem.

Obwody nowoprojektowane wykona¢ kablem YAKY 4x25 mm?2 + bednarka ocynkowana 25x4mm. Obwdéd

zabezpieczony w projektowanej szafie SO roztacznikiem bezpiecznikowym z wktadkg 3x6 A gG.

Sekcje sterownicza wyposazy¢ w zegar astronomiczny, 3-biegunowy stycznik 25 A oraz przetacznik rodzaju

pracy (A-0-R). Wymagane parametry zegara:

e zalgczanie i wylgczanie o$wietlenie zgodnie z czasem astronomicznym skorygowanym do $witow
i zmierzchow,

e wyposazony w wewnetrzne zrodto zasilania nie wymagajace wymiany,

e automatyczne przejscie zimallato,

e programowanie zegara recznie, pilotem lub RS z programu dla PC,

e zabezpieczenie przed niepozgdang ingerencia.

Zegar sterowat bedzie stycznikiem, ktdry zatgczy/wylaczy osSwietlenie. Przetacznik rodzaju pracy (A-0-R)

recznej lub automatycznej, umozliwi reczne zataczenie/wytaczenie oSwietlenia.

Moc przytaczeniowa: 3 kW (1-f), zabezpieczenie przedlicznikowe ogranicznik mocy 1x16A + WT-00 gG25A (w

szafie ZK1x-1P). Granice stron stanowig zaciski wyjsciowe na listwie odptywowej w ztaczu ZK1x-1P.

Lokalizacje projektowanego oswietlenia przedstawia plan rys E-1.1 oraz E-1.2.

4.5 Bilans mocy:

(Moc przytaczeniowa) 3,0 kW > 0,3 kW (Moc zainstalowana o$wietlenia).
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4.6 Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego

Uwagi dotyczace montazu stupdw.

W stupach umiesci¢ ztacza kablowe z 1 wktadkg gG 2 A. Potgczenia wewnatrz stupow wykonac
przewodami YDY 2x2,5 mm2,

Wskazany stup nalezy uziemi¢. Do wykonania uzioméw zastosowac 2 prety stalowe, ocynkowane o
dlugosci 9 m kazdy. Wartos¢ rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekracza¢ 30 Q natomiast
wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne wykonywac recznie.
Wykonac recznie przekopy probne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony dostepnej z
dziatki drogowej a dolna ich krawedz znajdowata sie¢ nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu
zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupow.
Stupy oswietleniowe lokalizowa¢ zachowujac normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego np. kanalizacji, wodociggdw, gazociagow, kanalizacji teletechnicznej itp.

Podczas stawiania stupow, zachowac¢ skrajnie minimum 0,5 m od kraweznikdw jezdni i wjazdow na
odcinkach prostych i min. 0,75 m na tukach.

Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanie$¢ numer
XXX

YYY | gdzie XXX oznacza numer obwodu a YYY kolejny numer stupa.
Lokalizacje stupow przedstawiono na planach zagospodarowania, szczegdty oswietlenia ulicy
przedstawia schemat ideowy.

4.7 Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel oSwietleniowy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m w obsypce z piasku po 10 cm z kazdej
strony i nakry¢ folig niebieska szer. 30 cm. Folie ochronng uktadaé na wysokosci 25 cm — 35 ¢cm nad kablem.
Zachowac¢ odlegtos¢ minimum 0,5 m od granic dziatek (ptotéw) i kraweznikow. Przy przejSciach przez jezdnie,
wjazdy na posesje oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn uktadac
w rurach ostonowych o S$rednicy @50 mm wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE),
przeznaczonych do uktadania w ziemi i odpornych na min. Srednie obcigzenia transportowe. Gteboko$¢
utozenia przepustu pod jezdnig powinna wynosi¢ minimum 100 cm od gdrnej powierzchni drogi do gdrne;
powierzchni rury ostonowej. Korce rur lokalizowa¢ minimum 0,5 m za kraweznikiem, w miejscach fatwo
dostepnych dla stuzb technicznych. Poza terenami narazonymi na obcigzenia transportowe dopuszcza sie
przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kabel chroni€ rurg o mniejszej sztywnosci
(rura do ukfadania w chodnikach i terenach zielonych). Kabel zaopatrzy¢ w opaski z obowigzujagcym opisem
maksymalnie co 10 m. Kabel opisa¢ na obu koricach. Opis powinien zawierac typ kabla, adres, rok utozenia.

Wykorzysta¢ bednarke ocynkowang 25x4 mm do tgczenia uziomdw pretowych z latarniami i bednarkg,
prowadzong z kablem. Bednarke faczy¢ poprzez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozja.

W przypadku przeprowadzania kabli przez rowy odwadniajace, gorna powierzchnia rury ochronnej
musi znajdowac si¢ min. 0,5 m ponizej dna rowu.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonaé przekopy
prébne.

Wszystkie potaczenia Srubowe oraz odizolowane czesSci kabla nalezy przed zamontowaniem
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wiasciwych smaréw bezkwasowych.
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Kablowa sie¢ oswietleniowg wykonac zgodnie z normami:

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
PN-EN 13201 O$wietlenie drdg.

4.8 Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
e warunkach technicznych,
e uzgodnieniach,
e opiniach i decyzjach.

4.9 Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢c sie do odpowiednich stuzb
technicznych i uzgodni¢ terminy — harmonogram ewentualnych wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac
oraz terminy pomiaréw kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i oswietleniowych.

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodnic¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty badan i
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

410 Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupow oswietleniowych nalezy wytyczy¢ za posrednictwem
stuzb geodezyjnych. Po utoZeniu kabli oraz przepustow, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem.

5. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 z pdzn. zm.), a co za tym idzie nie
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia zgodnie
z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek objetych inwestycja.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, Zze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzer wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr
43 poz. 430.
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7. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gérniczej.

9. Kategoria geotechniczna

Dla planowanej inwestycji okre$lono pierwsza kategorie geotechniczng i proste warunki posadowienia.

10. Uwagi koncowe

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TNC, oprawy o$wietleniowe w |l klasie ochronno$ci. Dodatkowo nalezy
wskazane stupy linii o$wietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (Dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczegélnie
w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.
Po wykonaniu prac budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a
protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sq mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura projektowego.

11. Wyniki obliczen technicznych

! §¢ ochrony pr
Moc ‘ i

zapotrz
ebowan
ia prod.

Rodzaj
urzadzenia
(nr obiektu)

Warunek koordynacji (1) | Warunek koordynacji (2) » warunek Spadek
Ib <In <ld*n K*In<145*Id*n | Miejsce | , Liz+15 | SPeMoNY(+) | napigcia
zwarcia ’ 277" Inie spetniony(-

)
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kw obw Typ | 2 m nadrz. rodzaj

5
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>
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1. Koordynacja kablowo - zabezpieczeniowa
(1) To<lq<lg
(2) k2*1h<1,45% 14
k2=145+2,1
2. Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
l,*Z *1,5<230V
3. Spadki napiecia podano jako kofcowe liczac od stacji frafo do odbiornika
3. Spadki napiecia podano jako kofcowe liczac od stacji frafo do odbiornika (wg. IEC 60364-5-52)
Spadek napiecia w obwodach odbiorczych, od licznika energii elekirycznej do punkiu przytaczenia odbiornika nie
powinien przekracza¢ 3 %, przy czym rdwnocze$nie catkowity spadek napiecia od ziacza instalacii elekirycznej
do zaciskéw dowolnego odbiornika nie powinien przekracza¢ 4 %.

4. Symbole i objasnienia:

I8 - obliczeniowy prad obcigzenia

IN - prad znamionowy lub nastawy zabezpieczenia

Iz -dopuszczalna dlugotrwata obcigzalno$¢ przewodu lub kabla w zalezno$ci od spodobu utozenia

Zmax - maksymalna dopuszczalnaimpedancja petii zwarcia

la - prad powodujacy samoczynne wylaczenie zasilania

10
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12. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Materiat llos¢| Jedn. | Uwagi
1 |Szafa o$wietleniowa wyposazona 1 kpl.
2 |Kabel typu YAKY 4x35 mm20,6/1,0 kV 10 m
3 |Kabel typu YAKY 4x25 mm2 0,6/1,0 kV 304 | m
4 |Bednarka ocynkowana 25x4 mm 280 m
5 |Opaska kablowa 35 | szt

Rura HDPE @50 niebieska,
6 " . 70 m
przeznaczona do ostony kabla w ziemi, odporna na obcigzenia
Rura HDPE @110 niebieska,
7 L 15 m
przeznaczona do przewiertow
8 |Folia ostrzegawcza, niebieska, szer. 30 cm 280 m
9 |Piasek 11 m?3

10 |Stup oSwietleniowy aluminiowy, wysokos¢ 8 m 6 szt.
11 |Fundament do stupa o wysokosci 8 m, typowy 6 szt.
12 Pret uziemiajacy stalowy kompletny, ocynkowany, @20 mm, dt. 9 m + 7 kol

ztaczki + grot
13 |Farba asfaltowo kauczukowa do ochrony fundamentéw i spawow. 9 kg
1 Oprawa o$wietleniowa typu drogowego 47 W LED, Il klasa, z rozsytem 6 Kl
drogowym wg. opisu
15 |Tabliczka bezpiecznikowa/ztacze kablowe, jednoobwodowa wkiadka 1x2 A| 6 kpl.
16 |Przewodd YDY 2x2,5 mm? 60 m
17 |Pomiary i badania odbiorcze 1 kpl.

Nalezy przewidzie¢ rozwigzania zgodnie z projektem, przy czym zwraca si¢ uwage, ze wszelkie okreslenia nazw sa przyktadowe i mogq jedynie okresla¢
standard i parametry techniczne danego rozwigzania. Wykonawca ma prawo zastosowa¢ dowolny system, materiat lub rozwigzanie, pod warunkiem, ze bedzie
ono miato takie same lub zblizone parametry, walory eksploatacyjne i estetyczne do przewidzianych w projekcie. Zastosowanie danego rozwigzania nastepuje
po jego akceptacji przez Zamawiajacego. Okre$lenie wysoki standard oznacza w tym przypadku zastosowanie produktu gwarantujacego wieloletnig
bezawaryjng eksploatacje, odporno$¢ na intensywne uzytkowanie, zgodno$¢ z wszelkimi wymaganiami i przepisami obowigzujgcymi dla danego produktu, a
takze wysokie walory w zakresie estetyki i komfortu.

"
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13. Cze$¢ rysunkowa

E-1
E-2

Projekt zagospodarowania terenu.
Schemat ideowy zasilania.

skala 1:500
skala ----

12
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l.  OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na wykonanie o$wietlenia drogowego w ulicy Parkowej
w m. Sedziny gm. Duszniki.

Wykaz dziatek objetych inwestycja;
Gmina Duszniki, obreb Sedziny
Identyfikator dziatki 302402_2.0613.173
Identyfikator dziatki 302402_2.0613.220

Inwestor:
Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 Duszniki.

2. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta pomiedzy jednostka projektowa, a zamawiajacym oraz jego wytyczne,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Warunki techniczne,
- Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
2351),
- Inwentaryzacja,
- Obowigzujace przepisy branzowe.

3. Opis stanu istniejacego

Ulica objeta opracowaniem stanowi droge powiatowg o jezdni z nawierzchni bitumicznej z o$wietleniem
zainstalowanym na linii napowietrznej. Istniejgce oSwietlenie zostanie zdemontowane przez wiasciciela
urzadzen w ramach odrebnego zadania.

4. Rozwiazania projektowe

Zasilanie projektowanego oswietlenia zgodnie z wydanymi przez Enea Operator Sp.z o.0.
warunkami przytaczenia.

Przewiduje sie zabudowe latarni aluminiowych h=8m, z wysiegnikami 1,5m, wyposazonych w
oprawy LED 47W zasilane z projektowanej szafy oSwietleniowe] zlokalizowanej w pasie drogi gminne;.
Zasilanie szafki wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia numer 704997/2022/0D5/ZR2
wydanymi przez Enea Operator sp. z 0.0. z dnia 27.12.2022r.

Zasilanie obwodu o$wietleniowego z wykorzystaniem kabla doziemnego, 4-zytowego (TN-C),
zasilanego z projektowanej szafki o$wietleniowej SO.

41 Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
e aluminiowe,
e grubos¢ Scianki min. 4 mm,
ez wnekq kablowa,
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e 0 przekroju okragtym,

e wysokosci 8 m, wysiegnik 1,5 m,

e spetniajgce wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
e spetniajgce wymogi bezpieczenstwa,

e spetniajgce norme PN-EN 40.

Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym E-1.

Fundamenty pod stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane z betonu w catoci. Stosowac
fundamenty zalecane przez producenta stupow.

4.2 Oprawy oswietleniowe LED

Wymagane parametry techniczne:
¢ do montazu bezposrednio na stupie,
¢ napiecie 230 V AC, czestotliwo$¢ ~50 Hz,
o min. stopieni ochrony |P66,
o |l klasa ochronnosci,
o zrodta swiatta LED o mocy max. 47 W (strumien $wietiny oprawy min. 6030 Im),
o barwa Swiatta: neutralny biaty ok. 4000K,
e cos¢ > 0,93, wspdtczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%,
o rozsyt optymalny do uktadu drogowego,
o zabezpieczenie przepieciowe 10 kV,
e gwarancja min. 7 lat. na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wiekszy od deklarowanego,
e zgodno$¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC,
o certyfikat CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC,
e oprawa z mozliwoscig zaprogramowania stopniowej redukcji mocy w porze nocnej (zaprogramowana).

Zastosowana w projekcie (do obliczen) oprawa moze zosta¢ zastapiona przez rbwnowazna.

4.3 Szafa pomiarowo-oswietleniowa SO

Zasilanie szafy o$wietleniowej SO wykona¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? ze ztgcza ZK1x-1P (ztacze wraz z
zasilaniem znajduje sie w zakresie Enea Operator Sp.z 0.0). Szafe o$wietleniowg nalezy wyposazy¢ zgodnie ze
schematem.

Obwody nowoprojektowane wykona¢ kablem YAKY 4x25 mm? + bednarka ocynkowana 25x4mm. Obwad
zabezpieczony w projektowanej szafie SO roztacznikiem bezpiecznikowym z wktadkg 3x6 A gG.

Sekcje sterowniczg wyposazyé w zegar astronomiczny, 3-biegunowy stycznik 25 A oraz przetacznik rodzaju
pracy (A-0-R). Wymagane parametry zegara:

e zatgczanie i wytaczanie oSwietlenie zgodnie z czasem astronomicznym skorygowanym do $Switow

i zmierzchow,

e wyposazony w wewnetrzne zrodto zasilania nie wymagajace wymiany,

¢ automatyczne przej$cie zimal/lato,

e programowanie zegara recznie, pilotem lub RS z programu dla PC,

e zabezpieczenie przed niepozgdang ingerencia.

Zegar sterowaC bedzie stycznikiem, ktory zataczy/wytaczy o$wietlenie. Przetacznik rodzaju pracy (A-0-R)
recznej lub automatycznej, umozliwi reczne zataczenie/wytaczenie odwietlenia.
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Moc przytaczeniowa: 3 kW (1-f), zabezpieczenie przedlicznikowe ogranicznik mocy 1x16A + WT-00 gG25A (w
szafie ZK1x-1P). Granice stron stanowig zaciski wyjsciowe na listwie odptywowej w ztaczu ZK1x-1P.

Il. Cze$¢ rysunkowa

E-3 Widok stupa. skala 1:20
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No ok wh -~

Spis zatacznikow

Wytyczne do planu BIOZ.

Oswiadczenie projektanta

Warunki techniczne przytaczenia wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0
Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Szamotutach.

Odpis protokotu z narady koordynacyjne;j.

Odpis uprawnien projektanta.

Odpis przynaleznosci do WOIIB projektanta.
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1. Wytyczne do planu BIOZ

Zgodne z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126.

1.

Projekt obejmuje:

* budowe szafy kablowej,

= posadowienie stupdw oswietleniowych,
= ykfadanie kablinn 0,4 kV,

= badania i pomiary.

. Kolejno$c¢ realizacii:

= wytyczenie tras kablowych,

= wytyczenie miejsca posadowienia nowego stupa, szafy

= wykonanie wykopdw kablowych i utozenie przepustéw kablowych,
= ykfadanie kabla, montaz fundamentow,

» montaz szafy o$wietleniowe;,

» montaz stupa, wysiegnika i oprawy,

= wykonanie potaczen,

= wykonanie prac porzadkowych,

= wykonanie pomiardw i uruchomienie obiektu.

3. Obiekty istniejace:

= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
» linia napowietrzna nn,

» jezdnia,

= wykonac przekopy probne.

Elementy zadania, ktére mogaq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,4 m i gtebokosci 0,8 m. oraz pod stupy,

= montaz stupow oswietleniowych,

= praca przy rozdzielnicach,

* inne: uzbrojenie podziemne,

= praca na wysokosci (samochodowy podno$nik z balkonem).

Przewidywane zagrozenia:

= montaz kabli i przewodow,

= montaz stupow oswietleniowych do 8 m,

= montaz wysiegnikow,

= montaz opraw o$wietleniowych,

= montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,
= wykopy o gtebokosci do 1,0 m,

= poditgczenie kabli na stupach,

= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

= roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegdlInie niebezpiecznych robot:
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= instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i czasem
ich wykonywania,
® instruktaz i nadzor szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne brygady
w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg
projektowa i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementoéw zadania.

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

okresowe szkolenia pracownikdw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,

wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia

wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowe;j,

instrukcje ogdine i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,

zastosowanie sie do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

o

0O O O O O

organizacja ruchu na budowie,

zabezpieczenia wykopow,

zabezpieczenie drdg komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo,

wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigdw, montazu stupow itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc skladowania elementéw wielkogabarytowych.

opracowat
Michat Kaczmarek



PROJEKT BUDOWLANY

2. Oswiadczenie projektanta

dot. projektu budowlanego:

»Przebudowa drogi polegajgca na wbudowaniu oSwietlenia w ulicy
Parkowej w m. Sedziny gm. Duszniki”

Gmina Duszniki, obreb Sedziny
Identyfikator dziatki 302402_2.0613.173
Identyfikator dziatki 302402_2.0613.220

Zamawiajgcy:

Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1,
64-550 Duszniki

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021 roku, poz. 2351
z pbzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponadto o$wiadczam, ze projektowana sieC oswietleniowa stanowi obiekt budowlany o prostej konstrukciji i
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w odpowiedniej specjalno$ci (zgodnie z zgodnie z art. 20 pkt. 3 podpunkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane).

Poznan, dnia .....................



