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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1/45316110-9 |Montaz oswietlenia drogowego . Specyfikacja techniczna STWIORB nr D-07.07.01
1|KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego |szt.
d.1{1106-01 o ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.1]0701-02 w gruncie kat. 11l
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokoscidna |m
d.1]0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. 11l
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
d.1/0702-0202 |szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV
58 m 58.000
RAZEM 58.000
5|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m|m
d.1]0705-0202 |i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
58 m 58.000
RAZEM 58.000
6/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
68*2 m 136.000
RAZEM 136.000
7|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura HDPE $r. 50 mm do m
d.1]/0705-01 ochrony kabla
14 m 14.000
RAZEM 14.000
8/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura HDPE $r. 50 mm, prze-|\m
d.1]/0705-01 znaczona do ochrony kabla przy wprowadzeniu do stupa
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanatach odkrywanych bez mocowania |/m
d.1]0709-02 i szafkach - YAKY 4*35
1 m 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKY 4*35/m
d.1]0707-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
11/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie- YAKY 4*25 \m
d.1]0707-02
76-14-4 m 58.000
RAZEM 58.000
12|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 mknigtych i szafkach -YAKY 4*25
14+4 m 18.000
RAZEM 18.000
13|KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1]0907-06
80 m 80.000
RAZEM 80.000
14/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il1 m
d.1]0907-05
5*9 m 45.000
RAZEM 45.000
15|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zylowego o | szt.
d.1]0603-07 przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg- stupy aluminio- |szt.
d.1/1001-01 we h=8 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1/1002-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNNR 5 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2
d.1]1415-02
2%1.256 m?2 2.512
RAZEM 2.512
19|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.1/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 8 m ew.
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2 kpl.pr: 2.000
ew.
RAZEM 2.000
20|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie LED 38W, Il klasa, z rozsy- |szt.
d.1/1004-01 tem drogowym, 4000K
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1/0415-01 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-1I
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- |m?2
d.1/0106-01 nych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgledu na rodzaj spoinowania i
analogia podsypki z wywozem na odl. do 1 km - rozbiérka kostki betonowej
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.1]0304-03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontazu - odtworzenie nawierz-
chni
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR 5-13 Transport wewnetrzny kruszywa, kamienia i gruntu na odlegtos¢ do 20.0 km t
d.1/0801-04
2 t 2.000
RAZEM 2.000
2 Badania pomontazowe
25|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napigcia do 5 p6l  |szt
d.2/1301-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNP 18 D13 |Pomiar stycznika NN na prad do 25 A szt
d.2/1307-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNP 18 Pomiar zegara sterujacego szt
d.2]1332-01.05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2{1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.21302-03
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.2|0301-03 na stanowisku m.
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
33|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa- | kpl.po
d.2|0301-04 nych na tym samym stanowisku m.
10 kpl.po 10.000
m.
RAZEM 10.000
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