Opis techniczny

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogi oraz Sciezki rowerowej wraz

z chodnikiem wzdtuz ul. Poznanskiej Kicinie na odcinku od ulicy Rolnej do ulicy Trakt.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) wizji lokalnej,

b) istn. uktadu zasilania,

¢) obowigzujgcych norm i przepisow,

d) warunkéw technicznych przytgczenia.

Oswietlenie uliczne.

Projekt oSwietlenia ulicznego opracowano na podstawie sytuacji drogowej oraz:

- rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(§ 109.1 pkt 2, 6, 7, § 109.4 pkt 1, § 109.6);

- rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (§ 287.1 pkt 3a);

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég — Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia,

- PN-EN/ 13201-2:2005 (U) Oswietlenie drog — Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe,

- PN-EN/ 13201-3:2005 (U) Oswietlenie drég — Czes¢ 3: Obliczenia o$wietleniowe,

- PN-EN/ 13201-4:2005 (U) Oswietlenie drég — Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw

oswietlenia.

Grupa i klasa oswietlenia:

Przyjeta grupa sytuacji oswietleniowej B2.
Zgodnie z wymaganiami normy EN13201:
- dla jezdni przyjeto klase os$wietleniowg ME5

norma Ls 0,5cd/m

norma Uo 0,35
- norma UI 0,4
- norma TI 15%
- dla $ciezki rowerowej przyjeto klase oSwietleniowg S6
- norma Esr 2,0 lux?
- norma Emin 0,6 lux.

Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia 20508/2017/0D5/ZR1 zasilanie dla pro;.
oswietlenia zrealizowane zostanie z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego. W/w
ztacze posadowione bedzie w pasie drogowym ulicy Rolnej i stanowi¢ bedzie majatek ENEA
Operator (odrebne opracowanie). Z w/w ztgcza zaprojektowano odcinek linii kablowej YAKY
4x35mm2 w kierunku proj. szafki oswietlenia ulicznego SOU posadowionej w sgsiedztwie w/w
ztgcza kablowo-pomiarowego. Miejsce dostarczania energii elekirycznej znajduje sie w na



listwie zaciskowej w ztgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy i stanowi
granice stron.
Lokalizacje szafki SOU oraz trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym —rys. 2.1.

Dane elektroenergetyczne

- napiecie zasilania 3x230V, 50Hz

- wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

- dopuszczalny spadek napiecia 5 %

- uktad sieci zasilajgcej TN-C

- uktad instalacji TN-C-S

- dodatkowa ochrona od porazen: nn - szybkie wytgczanie zasilania 5 s — dla sieci zasilajgce;.

Budowa sieci oswietleniowe;.

Dla zasilania sieci oswietleniowej zaprojektowano szafke oswietlenia, ktérg wykonaé
w obudowie z tworzywa samogasngcego o stopniu szczelno$ci co najmniej IP44 w Il klasie
ochronnosci. Jako zabezpieczenie gtéwne w szafce zaprojektowano roztacznik
bezpiecznikowy typu RB-00. Zabezpieczenia obwodowe zrealizowa¢ przy zastosowaniu
roztgcznikbw bezpiecznikowych mocowanych na szyne TH35 typu VLDO1/10A z wktadkami
bezpiecznikowymi D01 10A. Dla sterowania oswietleniem ulicznym zastosowac cyfrowy
programator astronomiczny CPA 4.0 lub rownowazne.

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu
YAKY 4x35mm2. Kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku koniecznosci przejscia kabli
pod istniejacymi drogami, wjazdami, kable uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy 75mm.
Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Na catej dtugosci kabla utozonego w
ziemi nakfada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupdw,
przepustéw. Opaska powinna zawieraé informacje:
- 1kV, kabel oswietleniowy, YAKY 4x35mmmz2, wtasciciel + rok utozenia.
Do podtaczenia kabli stosowa¢ zaprasowane koncoéwki odpowiedniego przekroju
zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyty kabli poditgczaé pozostawiajgc odpowiedni
zapas dla przewodu PEN, ktéry poditgczyé do ostatniej dolnej éruby. Sruby zakonserwowaé
wazeling techniczna.
Kable uktada¢ na gtebokosci 70cm mierzgc od docelowej projektowanej rzednej nawierzchni
do zewnetrznej powierzchni kabla lub rury. Przejscia pod drogami wykonaé na gtebokosci min.
1,0m. Trase oznaczy¢ tasmg koloru niebieskiego. Folie ostrzegawczg niebieska nalezy
uktada¢ na warstwie piasku 20-25 cm nad kablem. Roboty ziemne przy wykopach rowéw
kablowych wykona¢ zgodnie z norma: N-SEP-E-004. Kable oraz rury uktada¢ na podsypce z
przesianego piasku grubosci 10cm, a nastepnie przykry¢ drugg warstwg przesianego piasku
grubosci 20cm. Na gorng warstwe piasku rowu kablowego istniejaca ziemie rodzimg zastgpic
posp6tka. Przy zasypywaniu rowu kablowego, stosowaé¢ warstwowe zageszczenia gruntu
warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajgcego. Po
zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru gruntu. Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej. Wskaznik
zageszczenia gruntu w obrebie jezdni powinien osiggna¢ co najmniej 1,0 a pobocza 0,98 wg
BN-72/8932-01.



Kable projektowane uktadac linig falistg z zapasem 2% na catej dtugosci. Odlegtosci pionowe
przy skrzyzowaniach kabli i poziome przy zblizeniach kabli z innym uzbrojeniem powinny byé
zachowane zgodnie z obowigzujacg normg P SEP-E004.

Po zakonczeniu uktadania kabli oraz rur, trasy powinny by¢ zinwentaryzowane i odebrane

przez stuzby geodezyjne. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnej uzywalnosci.

Konstrukcje wsporcze.

Projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupow oswietleniowych
stalowych ocynkowanych wielokatnych:

- 0 wysokosci H=8,0m z wysiegnikiem pojedynczym o dtugosci ramienia 1,5m o nachyleniu 0°
mocowanym na wierzchotku stupa (skierowany na jezdni¢) oraz wysiegnikiem pojedynczym o
dtugosci ramienia 1,0m o nachyleniu 0° mocowanym na wysokosci 6,0m (skierowany na
Sciezke rowerowg i chodnik) ,

- 0 wysokosci H=5,0m przeznaczonych do dodatkowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych,

- 0 wysokos$ci H=8,0m z wysiegnikiem pojedynczym o dtugosci ramienia 1,5m o nachyleniu 0°
oraz wysiegnikiem o diugosci ramienia 0,5m montowanym na wysokosci H=5,0m
przewidzianym dla montazu oprawy oswietlenia przejscia dla pieszych.

Zastosowac stupy posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w
strefie wiatrowe;j .

Srednica zakonczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Do wyposazenia dotgczony
powinien by¢ komplet ocynkowany elementow ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony z
tworzywa sztucznego na nakretki, kluczyk imbusowy).

Montaz i zabezpieczenie fundamentéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta stupdw i
wiasciciela o$wietlenia.

Oznaczenia stupdw (z numeracjg uzgodniong ostatecznie w Urzedzie Gminy) nalezy nanies¢

na poszczegolne stupy.

Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm2 potgczonym z linig kablowg
YAKY 4x35mm2 poprzez ziaczki izolowane IZK. Przewidzie¢ odrebny przewdd zasilajacy
poszczegbine oprawy na wspdlnym stupie. Ztagcza montowaé w sposob umozliwiajacy ich
swobodne wyjecie z wneki stupowej. Stupy posadowi¢ w taki sposéb aby wneki stupowe
znajdowaty sie od strony chodnika.

Uziemienia i ochrona od przepieé

Dla projektowanych stupéw oswietleniowych zastosowano uziemienia tasmowo — pretowe
FeZn 25x4 dla przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Qxm. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ 10 Q.

Po wybudowaniu projektowanych uziemien nalezy sprawdzi¢ wartos¢ uziemienia wykonujgc
pomiary kontrolne. Jezeli wyniki pomiarow wykazg przekroczenie dopuszczalnej wartosci,
uziom nalezy rozbudowa¢ poprzez dodanie odpowiedniej ilosci pretow lub tasmy.
Projektowane stupy nalezy potaczy¢ z proj. bednarka utozong we wspdlnym wykopie z linig
kablowg 0,4 kV. Uziemienie zyt PEN kabli oraz elementéw przewodzacych nalezy wykona¢
bednarkg ocynkowang o przekroju FeZn 25x4. Projektowane stupy nalezy potgczy¢ z proj.
bednarka utozong we wspdinym wykopie z linig kablowg 0,4 kV.



Oprawy i zrédia $wiatta.

Do oswietlenia modernizowanej drogi zastosowano oprawy o stopniu ochrony IP 65, ze
zrédtem $wiatta LED. Na projektowanych stupach przyjeto nastepujgce katy ustawienia opraw:
- 0° dla opraw montowanych na projektowanych stupach o wys. H=8,0m,

- 5° dla opraw o$wietlenia przej$é dla pieszych montowanych na wys. H=5,0m .

Zastosowac¢ oprawe zbudowang z aluminium, odlew cisnieniowy malowany proszkowymi
farbami poliestrowymi. Temperatura barwy swiatta 4000K (barwa biata neutralna), oprawa
winna osiggac efektywnos¢ energetyczng klasy A++, wspoétczynnik THD<20%, wspétczynnik
mocy cos¢ 20,95 Zaprojektowano oprawy o mocy 84W (oswietlenie jezdni), o mocy 28W
(oSwietlenie Sciezki rowerowej oraz chodnika) oraz o mocy oprawy 110W dla oswietlenia
przejs¢ dla pieszych.

Dla o$wietlenia przej$¢ dla pieszych nalezy zastosowac oprawy z optyka dedykowang dla w/w
obszaréw.

Oprawy dla oswietlenia jezdni oraz $ciezki rowerowej oraz chodnika winna by¢é wyposazona w
modut autonomicznej redukcji mocy w porze nocnej. Parametry pracy oprawy uzgodni¢ z
Urzedem Gminy.

Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami mocujgcymi i by¢
gotowe do dziatania i montazu.

Ochrona przeciwporazeniowa linii nn-0,4 kV

W liniach nn jako dodatkowg ochrone od porazeh prgdem elektrycznym, przewidziano
samoczynne wytgczenie zasilania w ukiadzie TN-C, ktére nalezy wykona¢ wg wymagan
zawartych w zatgcznikach do Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990
r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia energetyczne w

zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. RP z 1990-11-26 nr 81 poz. 473).

Informacija o obszarze oddziatywania obiektu (PB art. 34. ust. 3 pkt. 5)

Dla projektowanej sieci elektroenergetycznej obszar oddziatywania zawiera sie w

terenie ograniczonym liniami granic dziatek, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja.

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej
oraz uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci,
stanowig przepisy z zakresu budowy -elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej:

- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

- PN-HD 60364-4-4-41:2000 ,Ochrona przeciwporazeniowa”.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj.
z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

Z przepisOw tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napiecia nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci.

Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.



Dane informujgce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na

podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie stanowigcym element

zespotu urbanistyczno-architektonicznego.

Woptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie
Inwestycja zwigzana z budowg elekiroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV

oswietlenia ulicznego wraz ze stupami, z uwagi na parametry napiecia nie jest
przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko. W zwigzku z tym
zagrozenia dla $rodowiska i higieny zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia nie wystepuja
Projektowane rozwigzania techniczne nie beda szkodliwie oddziatywa¢ na instalacje
podziemne, ponadio nie bedg Zrédiem  jonizujgcego  promieniowania  pola
elektromagnetycznego, szkodliwego dla zdrowia ludzi przebywajagcych w ich sasiedztwie.

W odniesieniu do par. 293 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.
poz. 1422) oswietlenie uliczne zlokalizowane w pasie drogowym zaprojektowane zostato w
sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci dla przechodniéw i kierowcéw. Swiatto z opraw
oswietleniowych skierowane jest prostopadle do ptaszczyzny jezdni wraz z przylegajgcymi
chodnikami.

Uwagi koncowe.
Przed przystapieniem do prac zapoznac sie szczeg6towo z warunkami przytagczenia wydanymi

dla obiektu, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach znajdujgcych sie w niniejszej dokumentaciji,

O wejsciu na teren nalezy powiadomié:

- gestoréw uzbrojenia podziemnego,

- zainteresowanych wtascicieli dziatek.

Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wszelkie odstepstwa od przyjetych w dokumentacji rozwigzan winny byé uzgodnione z
projektantem.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie
prac elektrycznych.
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