Poziom poréwnawczy: #0.00 = 89,35 m n.p.m.
Poziom posadowienia zbiornika: -1,90 = 87,45 m n.p.m.
Poziom pos. rzgpie zbiornika: -2,90 = 86,45 m n.p.m.

Lamele zacieniajgce strefy inhalacyjnej tworzgce
azurowq strefe wokot tezni z drewna swierkowego.
taty wym. 40x120mm, czterostronnie strugane

z fazowanymi krawedziami

Drewno klasy C24 z niewielkq iloscig sekow

- montaz do podkonstrukcji stalowej za pomocqg
$rub z stali kwasoodpornej M12

Wypetnienie konstrukcji drewnianej gradierni tezni -

wigzanki $liwy tarniny (Prunus spinosa) o srednicy Dn 200mm
oraz diugosci od 90-120cm i pniach o $rednicy ok. 20mm.
Tarning wycina¢ w okresie od 1listopada do konca

lutego. W powierzchnie 1m2 elewacji wbudowac (utozy¢)
$rednio 30-35 wigzanek tarniny o $rednicy ok. 20 cm. Tarning
uktadac¢ na tatach drewnianych o przekroju 60x80mm,
montowanych do stupdw ram w rozstawie poziomym co 50cm

R

Wszystkie elamenty

rarh drewhignych:

/ drewngklasy S24
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Stupy pergoli

- drewno konstrukcyjne
strugane z fazowanymi
krawedziami

5oL Y

Elewacja z dreminianych
desek modrzewowygh M“Omm,
Montaz pjo iowpust

I

L2 - Oprawa o$wietlenia

LED 38W [dt. 1257mm ]

montowana dostropowo

do przewigzki pomiedzy ,

2 belki konstrukcyjne pergo/h/ P
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Skratowanie
- wg projektu konstrukgcji

y +/- 0,00 = 89,35m n.p.m

Konstrukcja pergoli z drewna modrzewiowego
Wszystkie elementy ram konstrukcyjnych:
drewno klasy C24 - wg konstrukcji.

Widoczne elementy czterostronnie strugane

z fazowanymi krawedziami

Elementy potgczen: ze stali kwasoodpornej
(austenitycznej) - wg proj. konstrukcii

Pomost techniczny |
- obudowa z desek |
modrzewiowych | \
gr. 40mm _1

Niecka zbiornika na N\
solanke / fundament|tezni P

(Beton Klasy C35/45,
wodoszczelny W8;
klasa ekspozycji XS2
Stal zbrojeniowa klasy A-llIN gat. B500SP

\ Otulina C=45mm

/Drewno modrzewiowe klasy min. C24 (teznia)
Potaczenia srubowe:
stal nierdzewna -PN-82101/PN-82105
\kwasoodporna (austenityczna) - klasa V4A

RZUT POZIOM 1[+2,32] / SKALA 1:75

UWAGI:

1.Poziom +/- 0,00 odpowiada rzednej 89,35m.npm.
2.Rysunek rozpatrywac¢ tgcznie z projektami branzy
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

3.Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym projektu.

4. Wystepujace w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w
celu okreslenia preferowanych standardow technicznych i
materiatowych  i/lub  wygtadu oraz  estetyki  materiatow
wykorczeniowych.

5.Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w
zakresie  zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i
technologii, nalezy traktowa¢ jako wzorcowe, ktére mozna
zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi réwnowazne parametry
techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.
Kazda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji

musi  obligatoryjnie uzyska¢ akceptacje inwestora i
projektantow.

6.Wszystkie uzyte materialy, urzadzenia i technologie powinny
posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami

dopuszczenia, atesty oraz certyfikaty.
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Branza konstrukeyjna:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek

ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

Branza sanitarna:

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE GRAF

Grzegorz Gtodzik
ul. Szpitalna 19D
44194 Knurow

Branza elektryczna:

PUH STANISLAW HALGAS
ul. Piastow 9/174
40-868 Katowice

Inwestor:

GMINA BLONIE
UL. RYNEK 6
05-870 BEONIE

Projekt:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU "BAJKA" W BLONIU WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ. NR EW.: 10/2, OBREB 0023, BEONIE

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY - TECHNICZNY
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1.75
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Nr upr.: 6/SLOKK/2016
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OPRACOWANIE | KOORDYNACJA:
inzarch. Patryk Gruszka

DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO PROJEKTU | RYSUNKU NALEZA DO
PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI

DOKUMENTACJA ZOSTAEA OPRACOWANA W PROGRAMIE ARCHICAD START EDITION

Rysunek:

TEZNIA
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