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1. CZESC OPISOWA
Przebudowa drogi powiatowej 3466 F (ul. Starostawska) i drogi powiatowej 3431F
(ul. Okrezna)

L.1. Podstawa opracowania

— Obowiazujgcych norm i przepisow,

Uzgodnien i decyzji administracyjnych,

|

Opinia geotechniczna

Oglgdzin, inwentaryzacii i pomiaréw uzupehiajacych przeprowadzonych w terenie,

|

Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 ze Zmianami).
- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych,

1.2. Zalozenia projektowe

Planowane przedsigwzigcie to roboty budowlane, polegajace na przebudowie drogi powiatowej
3466F (ul. Starostawska) i drogi powiatowej 3431F (ul. Okrezna). Zalozono, ze szerokogé
projektowanej drogi wynosi¢ bedzie 6,00 m plus poszerzenia na tukach. Przewidziano rozbiorke
istniejacej konstrukcji drogi wraz z podbudows. Na catym odcinku przebudowywanej drogi
przewidziano wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z SMA 11, podbudowy bitumicznej z AC
22P gr. 9 cm, podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-3 1,5mm o gr.

20 cm, Przewidziano takze wykonanie ciggu pieszo rowerowego, chodnika dla pieszych,

odwodnienia, skrzyzowania oraz zjazdow.

Parametry techniczne projektowanej drogi przedstawiajg sie nastepujaco:

-klasa techniczna Z,

-droga powiatowa, kategoria ruchu KR2,

-predkos¢ projektowa 40 km/h

-szerokos¢ jezdni 2x3,00 m, szerokosé pobocza 1,0 m, szerokogé ciagu pieszo - rowerowego
2,5-4,0 m

- szerokos¢ chodnika 1,5 - 2,0m

1.3. Opis przyjetych parametréw technicznych i rozwigzan konstrukeyjnych

1.3.1 Rozwigzania konstrukcyjne

Na catym odcinku przewidziano wykonanie warstwy Scieralnej z SMA 11 gr. 4 cm, podbudowy
bitumicznej z AC 22P gr. 9 cm oraz podbudowy z kruszywa tamanego  stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm. Ponadto opracowanie obejmuje wykonanie ciggu pieszo -

rowerowego, chodnika, skrzyzowania z pasem wiaczania, zjazdow oraz wykonanie odwodnienia.
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Spadki podhuzne i poprzeczne
Spadek poprzeczny jezdni bedzie jednostronny o wielkosci 2 %.Pochylenie podtuzne jest

dostosowane do istnigjacego spadku drogi.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna SMA 11 gr. 4 cm,

- podbudowa bitumiczna z AC22P gr. 9 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm;

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

- podsypka cem — piask 1:3 gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25,0 cm;

Konstrukcja nawierzchni zabrukow

- kamienna kostka gr. 11 cm
- podsypka cem — piask 1:3 gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25,0 cm;

Konstrukcja chodnika i ciagu pieszo - rowerowego

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

- podsypka cem — piask 1:3 gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm;

1.3.2. Urzadzenia obce

Roboty w obrebie sieci nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami wiasciciela sieci i w
przypadku braku wykona¢ rur¢ ostonowa dwudzielna. Przewidziano korekte sieci
telekomunikacyjne;j.

1.3.3. Odwodnienie

Projektuj¢ si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej z kolektorem o $rednicy 315 mm i
przykanalikami o $rednicy 160 mm. Studnie zaprojektowana, jako betonowe o $rednicy 1000 m
zlokalizowane w poboczu jezdni. Wpusty przewidziano, jako jezdniowe C250 ze studzienka
betonowa o $rednicy 500 mm zlokalizowane w zatokach

1.4. Kolejnos¢ prowadzenia prac budowlanych
Wszystkie prace budowlane beda wykonywane w nizej przedstawionej kolejnosci:

PRACE ROZBIORKOWE:
- rozbiorka istniejgcej nawierzchni drogi
- zdjecie humusu i zalegajacego gruntu

PRACE MONTAZOWE
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wykonanie wykopow pod projektowang droge, 67300 Nowa 241 Al
wykonanie koryta, wraz z zageszczeniem podloza,
zabezpieczenie sieci i inne prace zwigzane z uzgodnieniami
wykonanie nasypow

wykonanie odwodnienia

montaz kraweznikéw i obrzezy

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego,

wykonanie podbudowy zasadniczej z AC 22P

wykonanie warstwy scieralnej z SMA 11

wykonanie zjazdow, i skrzyzowan

wykonanie ciagu pieszo rowerowego

wykonanie chodnikéw

wykonanie pobocza,

humusowanie z obsianiem trawa

uporzadkowanie terenu budowy.

1.5. Wyszczegélnienie robot budowlanych objetych w przedmiotowej inwestyciji:

a) Przebudowa drogj powiatowej 3466F (ul. Starostawska) i drogi powiatowej 343 1F (ul. Okrezna)
L.6. Informacja BiOZ,

roboty ziemne — pracownikéw zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych
mechanicznie nalezy zapozna¢  z  zagrozeniami, jakie  wystepuja przy pracach
z wykorzystaniem koparek, wywrotek i zaggszczarek. Teren wykopow powinien byé
odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiadaé umocnienia $cian lub sciany powinny
by¢ odpowiednio wyprofilowane.

podezas prac zwigzanych z uktadaniem warstw bitumicznych nawierzchni nalezy zwrécic
uwage na wystepowanie materiatléw o wysokiej temperaturze, co moze grozi¢ poparzeniami.
ze wzgledu na to, ze prace budowlane prowadzone bgda w poblizu drogi, , pracownikom
nalezy zwrécié szczegolng uwage na fakt, ze beda wykonywag pracg przy czynnym pasie
ruchu i uczulié¢ na niebezpieczenstwa z tym zwigzane (np. $wiadome lub przypadkowe nagte
wiargnigcie na jezdnie, ograniczenia skrajni ruchu maszynami i urzgdzeniami, itp.).

WSZysCy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosowaé srodki ochrony osobistej
(rekawice, kaski, odpowiednie ubranie i obuwie), powinni zostaé przeszkoleni pod wzgledem
BHP i zachowania si¢ W czasie prac w pasie drogowym oraz posiada¢ aktualne badania

lekarskie o zdolnosci do pracy.

—_—
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1.7. Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy caly projekt wynie$é w teren i sprawdzié
zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejacym terenem. Wszelkie rozbieznoséci pomiedzy
rysunkami a cze$cia opisowg i obmiarami nalezy skonsultowaé z projektantem i Zamawiajacym
przed przystapieniem do robot.
Jezdnia nie znajduje si¢ na terenie wystepowania szk6d gorniczych. Planowana inwestycja nie
stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw.
Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP.
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Projektowal: mgr inz. Zbigniew Zad?omy
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