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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zmian w stalej organizacji ruchu w obrebie skrzyzowania drog, drogi
powiatowej nr 3466F ulicy Starostawskiej, nr 3431F ulicy Okreznej i drogi gminnej ulicy Granicznej
w miejscowosci Nowa Sol.

1. Podstawa opracowania
- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania wykonana we wlasnym zakresie
- Uzgodnienie z zainteresowanymi instytucjami
- Woytyczne , normy techniczne

2. Materiaty wyjsciowe

- Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21.03.1985r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.1440 ze zmianami)
- Ustawa — Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20.06.1997r
(tekst jednolity — Dz. U. z 2017, poz. 128 z pdzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
( tekst jednolity - Dz. U. z 2017, poz. 784)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaiéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drodze
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500
- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania na drodze

3. Opis projektowanych rozwigzan

Projektowane zmiany w statej organizacji ruchu maja na celu poprawe bezpieczenstwa pieszych
szczegolnie dzieci  przekraczajacych jezdnie obrebie skrzyzowania drég w drodze do
przedszkola .
Projekt obejmuje :
e wyznaczenie dwoch nowych przejscia dla pieszych obrebie skrzyzowania z ulic
Starostawskiej , Okreznej i Granicznej w celu uciaglenia ruchu pieszego wzdiuz
ulic powiatowych ulicy Starostawskiej i Okreznej
¢ dostosowanie istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego do projektowanych
rozwigzan
- ustawienie znakow D6 ( przejscie dla pieszych ) z tabliczka T27 ( Agatka )
na tle folii odblaskowo — fluorescencyjnej zéto — zielonej

- wyznaczenie na jezdni znakiem P-10 przejscia dia pieszych

- wyznaczenie na jezdni znakiem P14 linii warunkowego zatrzymania ztozona
Z prostokgtow wyznaczajgca miejsce zatrzymania pojazdow przed przejéciem

- wyznaczenie osi jezdni w obrebie projektowanych przejs¢ dla pieszych

Projektowane nowe oznakowanie pionowe i poziome w obrebie skrzyzowania ulic
przedstawiono na planie sytuacyjnym Rys nr 2 .

Znaki poziome na jezdni wykonac w technologii grubowarstwowe;j .

Znaki pionowe wykorzystane do zmiany organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach wraz zatgcznikaminr 1,2,3,4 (Dz. U. z dnia 23 grudnia
2003r.) z blachy ocynkowanej z folii odblaskowej | generacji w przypadku znakéw A7, B2, B20, D6,
D6a, D6b, nalezy stosowac folie odblaskowa |l generacji, krawedzie tarcz znakéw winny byc
usztywnione na petnym obwodzie poprzez ich podwdjne ciggte wywiniecie w grupie znakéw
srednich .
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Znaki pionowe nalezy lokalizowaé z zachowaniem skrajni drogowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie w
szczegolnosci zachowaé odlegtosé 2,20 od nawierzchni chodnika (pobocza) do najnizej potozonych
krawedzi elementéw znaku.

Przy pracach zwigzanych z usytuowaniem wszystkich znakéw pionowych i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy zachowaé szczegolng ostroznos$¢ i w miare mozliwosci
wykonac je recznie z uwagi na mozliwosé uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

4. Tabelaryczne zestawienie oznakowania

Lp. | Rodzaj znakéw pionowych llosé Rodzaj Grupa —’
znakow
1. D 6 — przej$cie dla pieszych na tle folii odblaskowo ~ 4 szt ] Srednia
fluorescencyjnej zoito — Zielonej
2, T27 - Agatka na tle folii odblaskowo — fluorescencyjne; 4 szt. ] Srednia
zotto - zielonej

Lp. | Rodzaj znakow poziomych llosé Rodzaj materiatu

1. P 10 - przejscie dia pieszych 12mbx4- 24 m? grubowarstwowe

2, P14 - linia_warunkowego zatrzymania 12mb -4,50 m* grubowarstwowe

3. | P4 -linia podwojna ciagta 185 mb - 44,40 m* | grubowarstwowe

4. P 1e - linia pojedyncza przerywana — 30mb- 3,60 m* grubowarstwowe
prowadzaca szeroka ]

5. Termin

Przewidywany termin wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu do 30 grudnia 2022 roku.

OPRACOWAL.
Andrzej-3Zymariski
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POWIATOWY ZARZAD DROG W NOWEJ SOLI
INWESTOR 67 - 100 NOWA SOL r NR. RYS.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 100B 1.0

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DATA
TEMAT Liplec

2021

PLAN ORIENTACYJNY 1:10000

TRESC RYSUNKU Skrzytowanie ullc Starostawska , 7”3
Okrgina | Graniczna ft—7

OPRACOWAL ANDRZEJ SZYMANSKI / 7/
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