INWESTOR:
Powiat Zgierski,
ul. Sadowa é6a,
95-100 Zgierz

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:

"MODERNIZACJA DROG | MOSTU NA
TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO"

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy
rozpatrywac tqcznie z catq
pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalnqg czesciq niniejszego
rysunku sq: opis techniczny oraz
specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot
budowlanych

- w przypadku stwierdzonej
niezgodnosci niniejszego
rysunku ze stanem istniejgcym
lub innymi rysunkami

LEGENDA:

E - nawierzchnia jezdni bitumicznej e granica opracowania
- nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm ———— - krawedz jezdni bitumicznej
- nawierzchnia zjazdoéw z kostki betonowej ——— - obrzeze betonowe 8x30x100cm Y

- nawierzchnia chodnikéw i dojs¢ do posesji z kostki betonowej ————— - opornik betonowy 12x25x100cm O

7090

- muldy odparowywujqce o gt. ok. 50cm - nachylenie skarp 1:1, szerokos¢ dna ok. 1m ——— - kraweznik betonowy 15x30x100cm /“5_;
R
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- tereny zielone — - —- 0§ jezdni
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UWAGI: . 98-105 WODZIERADY
-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457
dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali Neme oriek Prashadows droa soweTows TS TEE
rysunku 1:500 ) ) Gtownie tj. ciqg.u ulic Torowa/Ziewanicka
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego
- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete Tytut rysunku: Plan sytuacyjny
oraz O bszary strefy OC..hronneJ. . . s e . ;. . . Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga powiatowa nr
- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na 5163E ul. Torowa. Ziewanicka. Gmina Glowno. Powiat
ktorych obiekt zostat zaprojektowany OBSZAR ODDZIALYWANIA REMONTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W Zgierski
- uktad sieci 1 urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | Skala: 1:500
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem

ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU - ——--------

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy zasadniczej
- wysokos¢ kraweznika 15x30x100cm w swietle - 10cm - na zjadach i przejsciach dla
pieszych - 2cm, wysokos¢ opornika 12x25x100cm w swietle - Ocm

Numer rysunku: D-01 Data: Pazdziernik 2022
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F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

- >/ 4 L . KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
UWAGI: 98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy
dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali

. Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 5163E w
rysunku 1:500 ) ) Gtownie tj. ciaggu ulic Torowa/ Ziewanicka
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego
- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete Tytut rysunku: Plan sytuacyjny
oraz O bszary strefy OC..hronneJ. . . s e . ;. . . Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga powiatowa nr
- zasigg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce/dziatkach, na 5163E ul. Torowa. Ziewanicka. Gmina Gtowno. Powiat
ktorych obiekt zostat zaprojektowany OBSZAR ODDZIALYWANIA REMONTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W Zgierski
- uklad siecl 1 urzddzen uzbrojenia teren, o e e htrant, e ktad CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | Skala: 1:500
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem

. ) . f ] . ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU - —=======-— Projektant:
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy zasadniczej s Mariusz Mrd
- wysokos¢ kraweznika 15x30x100cm w swietle - 10cm - na zjadach i przejsciach dla ::,gr_rb:;_z},r L?,'S,‘;§§7,JB‘LZ,19
pieszych - 2cm, wysokosc opornika 12x25x100cm w swietle - Ocm

Numer rysunku: D-02 Data: Pazdziernik 2022




Wykres profili podtuznych - niweleta

Wi

w4

L1 24.432m
Ri_1500.000m
Tr 0.050m
D -12217m we
130.007 L1 20.565m
R 1500.000m
T 0.035m
D 10283m
129,007 <
Y
8«
o~
¥
128.007 iy 8 g
¥ o mg
Q37 ] ke
127.00r £ . W3 0.41%
) 0%
”\N“'ﬁ&—*
~N—]
126,00t
125.00¢
POZIOM ODNIESIENIA 124.00
3 ) © It o ™ ¢ N0 A y g o o S5 N . N O = - o] < 1N 0 N @ ) - U Q [t = < ® o] D - : X n
. 4 a 0 o @ ¥ %% OS¥ ¥ a4 5 3 o K OSe 83 BB 3 3 O 3 0 0 9 D < N N @ @ @ o & 8 3 8 op
Rzedne n|We|ety r~ ~ ~ ~ ~ ~ NN NS INEENTN ~ N 0 0 O 0 WY WY 0 \0 0 0 0 0 0 0 0 0 O IO 0 \0 0 0 \0 0 N N [N NS
qi o o © « « Y (VY] LV Y] Y] o o « U AU AN o o o o o o o i i o R o o o o o o o « © o
-+ — — — — pa) — - Py - - — - — — — — - — - — - — - pa) pa) — pa) pa- pa-] pa-] — — - pa) — pa) pa) pa) pa) — — — -
+ T3 + o+ o+ e e 0 + + + + et —t —k + + + + + + + + + + e o+ =+ = + + =+ =+ + + o+
e * N aq N § ® 2% Hn B3I 0 & 8 3 B oo 8§ Iy 2 3 3 3 3 5 g o o s ¢ B 2 2 R N N ® o g
Rzedne |Stn|ejace n ~ ~ ~ ~ ~ NN NS NONN ~ ~ \0 0 O O O O O %] %] %] %] %] %] \0 \0 \0 0 O O %] %] %] 0 %] %] % [0 ~
aq o o © « « Y uN [YERYI Y] « « o « U uN N o o o o o o o i i o R Wl ] Il o Il Il o i ©
-+ — — — — — — — — - pa) — pa) — - — - — - — - — — — — pa) pa) — — — pa) — - pa) pa) pa) — pa) pa) pa- pa-] —
1N ® u ® 0 o} =
P e < ~ - ] 0 o no N B a b= - ® 0 o D~ e} N ® o o [ N n o o 0V o ~ ® ® ® ® ® - v}
=) o o - — o g 5 s s s 3 - (Y] MM 0m < < n n n n \0 n n n n < 3] — — - - - - - =]
Roznice rzednych & S 3 3 3 3 33 T 9?9 9 S ? S 88 oo J&o S S S S S S S S S S yy S 3 3 P P P p=; 3 3
: L=}7m N
Elementy niwelety ‘- / \\/  
PROSTA LUK POZIOMY PROSTA
R=30.00m
Elementy trasy L=129.02m L=23.17 L=218.99m
P o o o o o omn ol o © o o o o o Qo 0 o ~No o o o o o o o o [=} o ~No o o o o o o o o o o o
Odlegtosci 3 = 3 = S 3 32 3d 3+ 8 = = = S 88 a8 ma S = = a3 =4 = = S = 3 @3 2 = a = = = S = = SE
g 8 S Q ® ] e} 33 Ry 8 & & 8 S a & ®8F STB B3 [ ® & 8 S Y ® 4 o) o 3R ® 12 8 S «© ® ¥ i) o RKr
Kilometraz (r 0+000 A 0+100 A 0+200 A 0+300

(r 0+371

- profil podtuzny

niweleta - teren istniejgcy

- profil podtuzny - niweleta - teren projektowany
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Powiat Zgierski,
ul. Sadowa é6a,
95-100 Zgierz

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:

"MODERNIZACJA DROG | MOSTU NA
TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO"

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy
rozpatrywac tqcznie z catq
pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalnqg czesciq niniejszego
rysunku sq: opis techniczny oraz
specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot
budowlanych

- w przypadku stwierdzonej
niezgodnosci niniejszego
rysunku ze stanem istniejgcym
lub innymi rysunkami
wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej
nalezy poinformowac o tym
fakcie projektanta

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 5163E w
Gtownie tj. ciaggu ulic Torowa/ Ziewanicka

Tytut rysunku: Profil podtuzny

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga powiatowa nr
5163E ul. Torowa, Ziewanicka, Gmina Gtowno, Powiat
Zgierski

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:100/1:1000

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-03 Data: Pazdziernik 2022




Przekroj konstrukcyjny typowy
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@ JEZDNIA

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm
Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej
z kruszywem C90/3 gr.20cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqzanej
cementem Rm=2,5MPa gr.15¢cm
Podtoze wzmocnione do G1
(@) cHoonik
Warstwa scieralna z kostki betonowej gr.8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3-5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiqzanej
cementem Rm=5 MPa gr.15¢cm
Podtoze wzmocnione do G1
@ ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ
Warstwa scieralna z kostki betonowej gr.8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3-5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiqzanej
cementem Rm=5 MPa gr.20cm
Podtoze wzmocnione do G1
@ POBOCZE
Nawierzchnia z kruszywa tamanego gr.15cm

Podtoze wzmocnione do G1

@ KRAWEZNIK BETONOWY 15x30

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z betonu C12/15

@ OPORNIK BETONOWY 12x25

Kraweznik betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z betonu C12/15

@ OBRZEZE BETONOWE 8x30

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z betonu C12/15

INWESTOR:
Powiat Zgierski,
ul. Sadowa é6a,
95-100 Zgierz

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:

"MODERNIZACJA DROG | MOSTU NA
TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO"

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy
rozpatrywac tqcznie z catq
pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalnqg czesciq niniejszego
rysunku sq: opis techniczny oraz
specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot
budowlanych

- w przypadku stwierdzonej
niezgodnosci niniejszego
rysunku ze stanem istniejgcym
lub innymi rysunkami
wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej
nalezy poinformowac o tym
fakcie projektanta

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 5163E w
Gtownie tj. ciggu ulic Torowa/ Ziewanicka

Tytut rysunku: Przekroje konstrukcyjne typowe

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga powiatowa nr
5163E ul. Torowa, Ziewanicka, Gmina Gtowno, Powiat
Zgierski

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Skala: N/d

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-04

Data: Pazdziernik 2022




