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Opinia techniczna o mozliwosci dalszej eksploatacji obiektu mostowego
Mostu przez rzeke Bzure w miejscowosci Ruda Bugaj w ciggu drogi powiatowej nr 5168E

1 WSTEP
1.1 Podstawa opracowania

Praca zostata wykonana podstawie umowy nr 146/TK/2022 z dnia 17.05.2022 r., zawartej

ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przeprowadzone szczegotowego przegladu konstrukcji mostu
przez rzeke Bzure w m. Ruda Bugaj na drodze powiatowej Nr 5168E ze zwroceniem uwagi na

ewentualne zmiany w stosunku do ekspertyzy z 2021 roku [1].

1.3 Cel pracy

Celem pracy jest dokonanie oceny aktualnego stanu technicznego mostu oraz okreslenie

warunkéw dalszej eksploatacji z uwzglednieniem ewentualnych prac naprawczych.

1.4 Zakres pracy

W ramach opracowania zostaty wykonane nastepujgce prace:
— szczegotowe ogledziny obiektu,
— analiza poréwnawcza z wynikami ekspertyzy z 2021 roku [1],

— podsumowanie zgromadzonych informacji oraz sformutowanie wnioskow.

2 OPIS KONSTRUKCJI MOSTU

Most stanowi przeprawe przez rzeke Bzure w miejscowoséci Ruda Bugaj w ciggu drogi
powiatowej nr 5168E. Ustrdj niosgcy mostu to jednoprzestowa konstrukcja zespolona o uktadzie
statycznym belki wolnopodpartej, ktérej rozpieto$¢ teoretyczna wynosi 15,05 m. Diugosé
catkowita pomostu wynosi 16,20 m. Szerokos$¢ catkowita pomostu wynosi 8,76 m z czego
jezdna ma szerokosc okoto 5,75 m.

Ustroj nosny przeset wykonano ze stalowych belek walcowanych dwuteowych IPN 550
zespolonych z zelbetowg ptytg pomostu. Dwuteowniki w odlegtosci okoto 4,8 m od jednego
z koncow majg potgczenia naktadkowe. W przekroju poprzecznym wystepuje szes¢ dzwigarow
rozmieszczonych w rozstawie co 1,50 m. Dzwigary zostaty stezone na dtugosci czterema
poprzecznicami. Zgodnie z dokumentacjg archiwalng, poprzecznice powinny by¢ wykonane
z ceownikow C300. W rzeczywistosci zastosowano rozne profile: C280, C300 i IPN280.
Zelbetowa plyta pomostu ma grubos¢ okoto 14 cm. Na obu krancach ptyty uksztattowano
gzymsy o szerokosci 20 cm i wysokosci 45 cm. W gzymsach zamocowano balustrady

z ptaskownikéw o wysokosci 95 cm. Kapy chodnikowe majg szerokos¢ okoto 1,50 m. Grubosé
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nawierzchni na jezdni wraz z izolacjg wynosi okoto 21 cm. Skrzydta przyczotkéw majg diugosc
2,50 m.

Na obiekcie nie zastosowano zadnych urzgdzen dylatacyjnych, jak réwniez odwadniajgcych.

Przyczétki mostu to stare masywne konstrukcje betonowe posadowione na dwdch rzedach pali
drewnianych. Gérne powierzchnie podpér zostaty wzmocnione tawami zelbetowymi na ktérych

oparto za posrednictwem stalowych tozyskach stycznych dzwigary ustroju nosnego.

Podpory mostu pochodzg prawdopodobnie z lat 20-tych XX wieku. W roku 1971 dokonano
przebudowy mostu, polegajgcej na wymianie ustroju nosnego na obecng konstrukcje oraz
wykonano zelbetowe tawy podtozyskowe. W 1979 roku powstata dokumentacja, w ktorej
opisano usterki mostu po 9 latach eksploatacji i zaplanowano roboty remontowe, ktére nie do

konca zrealizowano.

Zgodnie z dostepng dokumentacjg archiwalng z 1979 roku [2] most zostat zaprojektowany na
Il klase obcigzenia taborem samochodowym wg PN-66/B-02015 [3]. W 2019 roku zostata
opracowana przez Aspekt Laboratorium Sp. 0.0. z Jaworzna opinia ekspercka dotyczgca stanu
technicznego mostu [4]. Autorzy opinii okre$lili nosnos¢ mostu, ktora jest nizsza nawet od klasy
E wedtug normy PN-85/10030 [5].

Obecnie na moscie ruch odbywa sie wahadtowo, jezdnie zawezono do szerokosci 3,50 m.

Dodatkowo ograniczono mase catkowitg poruszajgcych sie po moscie pojazdéw do 10 t.

Ekspertyza IBDIM z 2021 roku [1] potwierdzita celowosSC ograniczenia masy catkowitej

pojazdéw poruszajgcych sie po moscie do 10 ton.

3 PRZEGLAD MOSTU
3.1 Zakres i sposob prowadzenia przegladu

Celem przegladu byta ocena stanu i uszkodzen konstrukcji mostu. Przeglad elementow

konstrukcji wykonano przez bezposrednig obserwacije.

Przeglad konstrukcji mostu wykonano w dniu 19 maja 2022 r. Dokumentacje fotograficzng

z przegladu mostu zamieszczono w zatgczniku 2.
3.2 Wyniki przegladu

Nawierzchnia jezdni na obiekcie jest w dobrym stanie. Wystepujg jednak poprzeczne pekniecia
w strefie dylatacji mostu. Przy krawedziach jezdni i na pasie szerokosci okoto 1,0 m od
kraweznika wystepujg zanieczyszczenia materiatem mineralnym i organicznym oraz wystepuje
bujna wegetacja roslin. Takze na chodnikach wystepujg podobne zanieczyszczenia. Gzymsy na

krawedziach pomostu sg w bardzo zlym stanie. Prawie na catej bocznej powierzchni widac
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ubytki betonu, zacieki wapienne oraz korozje odstonietego zbrojenia. W szczelinach pojawia sie
wegetacja roslinna. Uszkodzenia gzymsow sg tak duze ze widoczne sg kohcowki stupkéw

balustrady stalowe;.

Stalowa konstrukcja nosna mostu jest w ztym stanie. Powtoki malarskie na dzwigarach
gtébwnych i poprzecznicach sg zupetnie zniszczone. Na wszystkich elementach wystepuje
korozja powierzchniowa, a lokalnie takze korozja wzerowa. Poprzeczne stezenia dzwigaréw
wykonane zostaty niestarannie i dodatkowo w trakcie eksploatacji ulegly degradaciji. W wielu
przypadkach na jednym z koncéw poprzecznic nie wystepuje zadne fgczenie. Stalowe tozyska
styczne praktycznie nie spetniajg swego zadania. Zostaty one catkowicie zniszczone przez

korozje.

Spod zelbetowej ptyty mostu w przestrzeni pomiedzy dzwigarami jest w dostatecznym stanie.
Nie wystepujg wieksze $lady zawilgocenia. W zwigzku z niedostateczng gruboscig otuliny
w wielu miejscach mozna zaobserwowac $lady korozji zbrojenia poprzecznego. Czesci
wspornikowe ptyty pomostu sg w gorszym stanie. Wystepujg liczne $lady po zaciekach. Korozja

zbrojenia jest bardziej intensywna. Powierzchnia betonu jest bardziej zniszczona.

Na korpusach podpdr wystepujg w wielu miejscach uszkodzenia powierzchniowe (spekania,
ztuszczenia i ubytki). Widoczne sg réwniez wapienne wykwity powstate na skutek przeciekéw
na styku starszej czesci korpusu z dobetonowang tawg podtozyskowg. Na fawach
podtozyskowych widoczne sg liczne ubytki betonu z odstonigtym korodujgcym zbrojeniem. Na
tawie od strony Rudy Bugaj zaobserwowano na porowatej powierzchni struktury nieotoczonego

zaczynem kruszywa.

Strefy podtozyskowe sg mocno zanieczyszczone materialem pochodzgcym ze zniszczonych
struktur betonowych i materiatem korozyjnym z konstrukcji stalowej. Dodatkowo sg takze
zanieczyszczenia gruntem. Zanieczyszczenia te utrudniajg odptyw wody przeciekajgcej przez

szczeliny dylatacyjne.

Balustrady na moscie majg liczne punktowe ogniska korozji. Balustrada prawa, patrzac od
strony Aleksandrowa, zostata uszkodzona mechaniczne przez uderzenie pojazdu. W przypadku
lewej balustrady mostu widoczne jest znaczne ostabienie jej mocowania w skutek znacznych
ubytkéw betonu gzymsu. Moze to spowodowaé w najblizszym czasie nawet catkowite jej

oderwanie od gzymsu przy niewielkim obcigzeniu.

Umocnienia stozkdw skarp nasypéw sg zniszczone. Przy wschodniej krawedzi od strony Rudy

Bugaj strefa podparcia dzwigara zostata zasypana gruntem.

W bezposredniej bliskosci mostu brak jest powtérzen znakéw ograniczajgcych mase catkowitg
pojazddéw do 10 t.
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3.3 Whnioski z przegladu

Na podstawie wykonanego przegladu, ogdlny stan mostu mozna oceni¢ jako niedostateczny.
Decydujgcy wptyw na takg ocene ma zaawansowana korozja dzwigarow gtéwnych, wadliwe
potgczenia ich stezen poprzecznych, awaryjny stan tozysk oraz degradacja betonu w strefie
bocznych powierzchni ptyty pomostowej a szczegdlnie belek gzymsowych. Ogadlnie stan obiektu
w stosunku do stanu z lipca 2021 nie ulegt radykalnemu pogorszeniu z wyjatkiem belek
gzymsowych. Stan belki gzymsowej od strony potnocnej jest wtasciwie, z uwagi na mocowanie

balustrady, awaryjny.

4 WNIOSKI I ZALECENIA

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny mostu jest
niedostateczny. Wyniki przegladu w przewazajgcej czesci pokrywajg sie z wynikami przeglgdu
obiektu z ekspertyzy z 2021 roku [1]. Stan obiektu nie ulegt pogorszeniu z wyjgtkiem widoczne;j
dalszej degradacji belek gzymsowych. We wnioskach z ekspertyzy [1] stwierdzono, ze
inwestycje w istniejgcy obiekt mijajg sie z celem, a jego stan wskazuje na potrzebe kapitalnego
remontu, a jednoczesnie most nie spetnia obowigzujgcych wymagah w zakresie nosnosci i
parametrow geometrycznych, czego w ramach remontu nie da sie uzyskac.

Jedynym rozsgdnym rozwigzaniem jest budowa nowego obiektu, dostosowanego do obecnhie
obowigzujgcych przepisow.

Stan obiektu pozwala jedynie na czasowe utrzymanie ruchu przy obecnej organizacii,
Z ograniczeniem do pojazdéw o masie catkowitej nieprzekraczajgcej 10 ton.

Poniewaz stan ogélny obiektu w stosunku do stanu z lipca 2021 nie ulegt pogorszeniu
dopuszcza sie dalsze uzytkowanie mostu, przy zalozeniu obecnej organizacji ruchu
i ograniczeniu dopuszczalnej masy catkowitej pojazdéw do 10ton, przez okres
najblizszych 12 miesiecy.

Warunkiem dalszego ograniczonego uzytkowania mostu jest wykonanie napraw
uszkodzonych mechanicznie fragmentéw balustrady oraz zabezpieczenia mocowania
balustrady w taki sposéb aby mogty by¢ uzytkowane w bezpieczny sposoéb.

Nalezy réwniez ustawi¢ w bezposredniej bliskosci mostu znaki ograniczajagce mase
catkowita pojazdéw do 10 t.

Dodatkowo zaleca sie wykonanie ogdlnych prac porzadkowych na terenie mostu i w jego
otoczeniu, oraz wykonywanie przegladow podstawowych mostu z czestotliwoscig raz na

kwartat, co pozwoli na wczesne wykrycie ewentualnych sytuacji awaryjnych.
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PISMIENNICTWO

Ekspertyza techniczna mostu przez rzeke Bzure w miejscowosci Ruda Bugaj w ciggu drogi

powiatowej nr 5168E. IBDiM, sierpien 2021 r.

Inwentaryzacja i ekspertyza + PT na zabezpieczenie antykorozyjne mostu — Biuro

Projektéw Budownictwa Komunalnego w todzi. Wrzesien 1979 rok
PN-66/B-02015 Mosty, wiadukty i przepusty. Obcigzenia i oddziatywania

Opinia ekspercka dotyczgca stanu technicznego obiektu mostowego w m. Ruda Bugaj, gm.

Aleksandrow £odzki, Aspekt Laboratorium Sp. o0.0., Jaworzno 2019

PN-85/10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia
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DOKUMENTACIJA RYSUNKOWA



Most przez rzeke Bzure w miejscowosci Ruda Bugaj w ciggu drogi powiatowej nr 5168E
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DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 2 Widok z boku mostu



Fot. 3 Widok na spodu ptyty pomostowej pomiedzy belkami

Fot. 4 Przyczétek od strony Aleksandrowa t.édzkiego



Fot. 6 Zniszczony gzyms od strony potudniowe;.



R
S

RN

Fot. 8 Brak potgczenia poprzecznicy z dzwigarem gtownym



Fot. 10 Stan gzymsu od strony potnocne;j



Fot. 12 Zniszczone umocnienie skarp przy skrzydtach przyczotka



Fot. 14 Pekniecia nawierzchni na kohcach ustroju nosnego



