INWESTOR:
Powiat Zgierski,
ul. Sadowa 6a,
95-100 Zgierz

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
"MODERNIZACJA DROG | MOSTU NA TERENIE

POWIATU ZGIERSKIEGO"
98/5 OWIATU ZGIERSKIEGO

UWAGI:
- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq

98/4
projektowq
- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym
lub innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta
- dopuszcza sie zmiane rowow
przydroznych celem ich optymalnego
dostosowania do lokalnych warunkow

terenowych (istniejqce drzewa, skrapy

itd.)
F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. LODZKA 20
98-105 WODZIERADY

mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457
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-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objetego

UWAGI:
opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali rysunku 1:500
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego
- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej

Nazwa projektu: Modernizacja drog i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Remont

- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat
drogi powiatowej nr 5109E relacji Gieczno-Lorenki-Kwilno

160/1

OBSZAR ODDZIALYWANIA REMONTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W
CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON

- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

(wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy zasadniczej

\
\
\
\ ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU
130 |
\
\\ zaprojektowany
- nawierzchnia remontowanej jezdni bitumiczney —~ oo-=—e- - granica opracowania UWAGH
- nawierzchnia remontowanego pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm - krawedz jezdni bitumicznej - w przypadku niezgodnosci z niniejszym &% T
: : . . o . e rysunkiem szerokosci zjazdow do posesji
- nawierzchnia remontowanych zjazdow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm - krawedz zjazdow do remontu Jsun 512 posest T e
nalezy dostosowac geometrycznie do
- nawierzchnia zjazdow istniejgcych do regulacji wysokosciowej - krawedz zjazdow istniejqcych do regulacji wysokosciowe istniejqcych ogrodzen, bram i furtek NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZE.
rowv orevdroine do odmulenia kraweds rowow pravdroinvch - remont nawierzchni jezdni nalezy wykonac SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ OPATRZONEJ STOSOWNA LICENCJA WYDANA Tytul rysunku: Plan sytuacyjny
y przy weaz rowow przy y w jej istniejgcym $ladzie, po wykonaniu PRZEZ STAROSTE ZGIERSKIEGO UZUPELNIONA O POMIARY WLASNE ZLECONE Obiekt budowlany 1 jego okalizacj: Droga powiatowa nr S109E relaji
Cterenyzielone - 0§ jezdni robot zwigzanych ze $cieciem poboczy i PRZEZ INWESTORA | WYKONANE PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE Gieczno-Lorenki-Hivilno, Gmina Zglerz, Powiat Zgfersk
ustaleniem rzeczywistej szerokosci jezdni o . Stadium: PROJEKT BUDOWLANY SKala: 1:500
nawierzchni bitumicznej ZAZGODNOSC Z ORYGINALEN Projektant:
mgr inZ. Mariusz Mroz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19
Numer rysunku: D-01 Data: Pazdziernik 2022
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INWESTOR:
RV \ OBSZA’«R ODDZIALYWANIA REMONTOWANEGO OBIEKTU BUDQWLANEGO W Powiat Zgi erski,
/ 5 UWAG \ CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON ul. Sadowa 6a
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| PSSIV -szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objetego \ ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU -
| opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali rysunku 1:500

- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego
- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej
- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat

95-100 Zgierz
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- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

| - intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq:
1>, opis techniczny oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym
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lub innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
> dokumentacji projektowej nalezy
f};f;s poinformowac o tym fakcie projektanta
- dopuszcza sie zmiane rowow
przydroznych celem ich optymalnego
dostosowania do lokalnych warunkow
1 1 49 : t:‘erenowych (istniejqce drzewa, skrapy
v "14,5mi) | A 50 itd.)
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RV rysunkiem szerokosci zjazdow do posesji - nawierzchni ¢ i sezdni bitumicznei 0\ Tr ] ; : B mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457
. - . | awierzchnia remontowanej jezdni bitumicznej granica opracowania B/b -
1 60/ 1 & . na lezy dostosowac geometr yCznie do : | . . . ) . /2 NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ Nazwa projektu: Moderizacja drog i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Remont
L1 istniejqcych ogrodzen, bram i furtek W - nawierzchnia remontowanego pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm — - krawedz jezdni bitumicznej m | SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ OPATRZONEJ STOSOWNA LICENCJA WYDANA drogi powiatowe; nr 5109 relacji Gieczno-Lorenti-kwino
remont nawierzchni iezdni nalezv wvkonaé a PRZEZ STAROSTE ZGIERSKIEGO UZUPELNIONA O POMIARY WLASNE ZLECONE —
oM nawierzcint J Wy ol 5 - nawierzchnia remontowanych zjazdow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm ——— - krawedz zjazdow do remontu PRZEZ INWESTORA | WYKONANE PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE i
w jej istniejqcym sladzie, po wykonaniu o b SSIV 4l tan ‘ gpiekt bdontny o gkglizazcjg: g ot e S relacji
robot zwiqzanych ze scieciem poboczy i !l - nawierzchnia zjazdow istniejqcych do regulacji wysokosciowej - krawedz zjazdow istniejqcych do regulacji wysokosciowej ‘ ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM Ao TOTEN T, e Fgets, TOMIEt Serd
ustaleniem rzeczywistej szerokosci jezdni o |l rowv przvdrosne do odmulenia kraweds Fows drosnvch | Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500
nawierzchni bitumicznej | yprzy rawedz rowow przydroznyc | Projekant
| | - ter eny zielone L - 0S jezdni —— _ 5 | mgrbir:ji. Mariusz Mroz
N l ~ - VI ‘ upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19
\ \ T~ . \ Numer rysunku: D-02 Data: Pazdziernik 2022
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UWAGI: UWAGI: - INWESTOR:
-W przypadku niezgodnos'ci Z ninie jszym | -szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objetego 4 1 Powiat Zg rer Sk”
ki kosci ziazdow d . || opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali rysunku 1:500 ul. Sadowa 6a ,
— rysur? 1em szero OISCI zjazdow 0 posesji | - niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego 4 1 95-100 Zgierz
m nal ezy dostosowac geometrycznie do L] - w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej
m istniejqcych ogrodzen, bram i furtek - 2asieg I:thszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktérych obiekt zostat ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
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robot zwiqzanych ze scieciem poboczy i ) ] 8;
ustaleniem rzeczywistej szerokosci jezdni o o & 28 3 UW,A_GI ' ¢ nales t ,
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tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym
lub innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

- dopuszcza sie zmiane rowow
przydroznych celem ich optymalnego
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CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON : )
ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU - —- -~~~ - dostosowania do [okalnych warunkow
45 terenowych (istniejqce drzewa, skrapy
114, . .
iy 133 LEGENDA: td)
Je bm ' . S . . NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ .
- nawierzchnia remontowanej jezdni bitumicznej oo granica opracowania SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWE. OPATRZONEJ STOSOWNA LICENCJA WYDANA F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ
, , . o L PRZEZ STAROSTE ZGIERSKIEGO UZUPELNIONA O POMIARY WLASNE ZLECONE KWIATKOWICE UL. LODZKA 20
- nawierzchnia remontowanego pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm — - krawedz jezdni bitumicznej \\ PRZEZ INWESTORA | WYKONANE PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE 98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457
- nawierzchnia remontowanych zjazdow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm — - krawedz zjazdow do remontu ) 7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM o Tt 0 e e o T o
rogi powiatowej nr 5109E relacji Gieczno-Lorenki-Kwilno
- nawierzchnia zjazdow istniejqcych do regulacji wysokosciowej - krawedz zjazdow istniejqcych do regula’éji wysokosciowej
Tytut rysunku: Plan sytuacyjny
- FTOWYy pr zydr ozne do odmulenia —-kr GWQdZ' rowow pr. zydr oinych | }} Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga powiatowa nr 5109E relacji
' , Gieczno-Lorenki-Kwilno, Gmina Zgierz, Powiat Zgierski
- tereny zielone e - 0$ jezdni |
y J f , Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500
) Projetkt.ant: . ’
g, / | 9 o el
123,44 1 3 7 /1 L ’’’’’ ’3 Numer rysunku: D-03 Data: Pazdziernik 2022
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UWAGI:
-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objetego
opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali rysunku 1:500
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego
- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej
- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat
zaprojektowany
- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
(wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy zasadniczej
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LEGENDA:

- nawierzchnia remontowanej jezdni bitumicznej

- nawierzchnia remontowanego pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm

- nawierzchnia remontowanych zjazdow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm

- nawierzchnia zjazdow istniejqcych do regulacji wysokosciowej

- rowy przydrozne do odmulenia

- tereny zielone
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\
| \
- granica opracowania

\
= keredz’ _ﬁgdni bitumicznej

—. krlﬁlwedz' zjazdow do remontu

- krd\wedz’ zjazdow istniejqcych do regulacji wysokosciowej

—- krd\wedz’ rowow przydroznych

\
- 0§ ﬁ\ezdni \

| \
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UWAGI:
j - w przypadku niezgodnosci z niniejszym
/ rysunkiem szerokosci zjazdow do posesji
/ nalezy dostosowac geometrycznie do
istniejqcych ogrodzen, bram i furtek
j - remont nawierzchni jezdni nalezy wykonac
/ w jej istniejqcym sladzie, po wykonaniu
/ robot zwiqzanych ze scieciem poboczy i
ustaleniem rzeczywistej szerokosci jezdni o
nawierzchni bitumicznej
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OBSZAR ODDZIALYWANIA REMO

CALOSCIM NA DZIALKAC
ZAPROJEKTOWANY - GRANICA P

TOWANEGO-OBIEKTU BUDOWLANEGO W

H EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON
EDMIOTOWEGO OBSZARU - —=------- -

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ

SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ OPATRZONEJ STOSOWNA LICENCJA WYDANA
PRZEZ STAROSTE, ZGIERSKIEGO UZUPELNIONA O POMIARY WLASNE ZLECONE
PRZEZ INWESTORA | WYKONANE PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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INWESTOR:
Powiat Zgierski,
ul. Sadowa 6a,
95-100 Zgierz

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:

"MODERNIZACJA DROG | MOSTU NA TERENIE
POWIATU ZGIERSKIEGO"

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym
lub innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

- dopuszcza sie zmiane rowow
przydroznych celem ich optymalnego
dostosowania do lokalnych warunkow
terenowych (istniejqce drzewa, skrapy
itd.)

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Modernizacja drog i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Remont
drogi powiatowej nr 5109E relacji Gieczno-Lorenki-Kwilno

Tytut rysunku: Plan sytuacyjny

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga powiatowa nr 5109E relacji
Gieczno-Lorenki-Kwilno, Gmina Zgierz, Powiat Zgierski

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500

Projektant:
mgr inZ. Mariusz Mroz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-04 Data: Pazdziernik 2022




INWESTOR:
Powiat Zgierski,
ul. Sadowa 6a,
95-100 Zgierz

UWAGI:
- w przypadku niezgodnosci z niniejszym
rysunkiem szerokosci zjazdow do posesji
nalezy dostosowac geometrycznie do
istniejqcych ogrodzen, bram i furtek

- remont nawierzchni jezdni nalezy wykonac
w jej istniejqcym sladzie, po wykonaniu
robot zwiqzanych ze scieciem poboczy i
ustaleniem rzeczywistej szerokosci jezdni o
nawierzchni bitumicznej

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:

"MODERNIZACJA DROG | MOSTU NA TERENIE
POWIATU ZGIERSKIEGO"

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac

| tgcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje

- techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci

o LR

niniejszego rysunku ze stanem istniejgcym

- nawierzchnia remontowanych zjazdow z kruszywa tgmanego stabilizowar

v
- nawierzchnig zjazdow istnjejqcych do regulacji wj%okoéciowej
Qo
- rowy przydrozne do odmulenia

- tereny zielone

lub innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

- dopuszcza sie zmiane lokalizacji rowow
przydroznych celem ich optymalnego
dostosowania do lokalnych warunkow
terenowych (istniejqce drzewa, skrapy
itd.)

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. LODZKA 20

A
@ 98-105 WODZIERADY
K/\/ mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

-------- granica opraco

Nazwa projektu: Modernizacja drog i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Remont

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ drogi powiatowej nr 5109E relacji Gieczno-Lorenki-Kwilno

UWAGI:

—— - krawedz jezdni‘bitumicznej ,
€z gp J SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ OPATRZONEJ STOSOWNA LICENCJA WYDANA

OBSZAR ODDZIALYWANIA REMONTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W PRZEZ STAROSTE ZGIERSKIEGO UZUPELNIONA O POMIARY WLASNE ZLECONE

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objetego Tytut rysunku: Plan sytuacyjny

—-kr GWQdZ' V4 jaidéw do remontu opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali rysunku 1:500
N - niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego

- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej

CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON PRZEZ INWESTORA | WYKONANE PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE G Lorenk oo, G 9oz, Pt Tk

r e Lgr e . » Gieczno-Lorenki-Kwilno, Gmina Zgierz, Powiat Zgierski
- krawedz ZJafidOW istniejqcych do reg ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU - —-f—-—--~- -

- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat
zaprojektowany

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500

— - krawedz rowow przydroznych Projektant:

mgr inZ. Mariusz Mroz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

____________ - 0§ jezdn i (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy zasadniczej

l [ T~

& AN Numer rysunku: D-05 Data: Pazdziernik 2022




INWESTOR:
Powiat Zgierski,
ul. Sadowa 6a,
— 95-100 Zgierz

- LEGENDA:

—_—
—_
—_—

- nawierzchnia remontowanej jezdni bitumicznej

——————— - granica opracowania

7 ZADANIE INWESTYCYJNE PN:

—_

- nawierzchnia remontowanego pobocza z kruszywa ta o stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm — - krawedz jezdni bitumicznej ~ “MODERNIZACJA DROG | MOSTU NA TERENIE
- nawierzchnia remontowanych zjazdow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm —— - krawedz zjazdow do remontu POWIATU ZGIERSKIEGO"
UWAGI:

- nawierzchnia zjazdow istniejqcych do regulacji wysokosciowej

AN
S

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym
lub innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad

——— - krawed? rowéw przydroznych ——

- rowy przydrozne do odmulenia

- tereny zielone [ e - 0S jezdni

12610

.| dokumentacji projektowej nalezy
—1 poinformowac o tym fakcie projektanta
************************* - dopuszcza sie zmiane lokalizacji rowow
A przydroznych celem ich optymalnego
lem 0)} dostosowania do lokalnych warunkow
— ﬂ 25 ) . terenowych (istniejqce drzewa, skrapy
: 4 5 ‘ ;) S OBSZAR ODDZIALYWANIA REMONTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W itd.)
| Q’Q')’ Y/, CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON ;
{ { N ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU - —-----~-- . F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ
‘KV N UWAGI: / I S KWIATKOWICE UL, LODZKA 20
‘go - w przypadku niezgodnosci z niniejszym L / °§Q 28105 WODEIERADY
P y P g ARG JSZy . —— é@? mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457
rysur.,k’em SzerOkOIS ¢l ZJGZdOW d? posesi 7 ,§ NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ Nazwa projektu: Modernizacja drg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Remont
nalezy dostosowac geometrycznie do UWAG: = SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ OPATRZONEJ STOSOWNA LICENCJA WYDANA erog poviatoie 105 relacy Gleczno Loreni-vino
istniejgcych ogrodzen, bram i furtek -szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objetego PRZEZ STAROSTE ZGIERSKIEGO UZUPELNIONA O POMIARY WLASNE ZLECONE Tytut rysunku: Plan sytuacyjny
- remont nawierzchni jezdni nalez'y wykonaé opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali rysunku 1:500 PRZEZ INWESTORA | WYKONANE PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga powiatowa nr 5109E relacji

W J e ] istnie _] qcym ¢ladzi e, po wyk onaniu - niniejsze.* zagospoqarowanie terenu nie narusza postanowr:eﬁ aktow prawa miejscowe'go . N Gieczno-Lorenki-Kwilno, Grina Zgierz, Powiat Zgierski
- . s ) - w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamknigte oraz obszary strefy ochronnej ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
robot zwiqzanych ze scieciem poboczy i - zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat —— — —{ Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500

ustaleniem rzeczywistej szerokosci jezdni o

~ —— zaprojektowany
. oL . . Projektant:
nawierzchni bitumicznej

- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode mr . Mariusz Mroz
(wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy zasadniczej Upr.bud. nr LOD/3897/PBD/19

/ / Numer rysunku: D-06 Data: Pazdziernik 2022




LEGENDA:

- nawierzchnia remontowanej jezdni bitumicznej

- nawierzchnia remontowanego pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm

- nawierzchnia r;m;naawanych zjazdow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm

- nawierzchnia zjazdow istniejqcych do regulacji wysokosciowej

- rowy przydrozne do odmulenia

- tereny zielone

------- - granica opracowania
— - krawedz jezdni bitumicznej
— - krawedz zjazdow do remontu

- krawedz zjazdow istniejqcych do regulacji wysokosciowej

©
>

UWAGI:

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objetego
opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali rysunku 1:500

- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego

- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej
- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat
zaprojektowany

- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
(wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy zasadniczej

UWAGI:

- w przypadku niezgodnosci z niniejszym
rysunkiem szerokosci zjazdow do posesji
nalezy dostosowac geometrycznie do
istniejqcych ogrodzen, bram i furtek

- remont nawierzchni jezdni nalezy wykonac
w jej istniejgcym sladzie, po wykonaniu
robot zwigzanych ze scieciem poboczy i
ustaleniem rzeczywistej szerokosci jezdni o
nawierzchni bitumicznej

0,75m

OBSZAR ODDZIALYWANIA REMONTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W

CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL. ON
ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU - ————-—--- -

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ

SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ OPATRZONEJ STOSOWNA LICENCJA WYDANA
PRZEZ STAROSTE ZGIERSKIEGO UZUPELNIONA O POMIARY WLASNE ZLECONE
PRZEZ INWESTORA | WYKONANE PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

INWESTOR:
Powiat Zgierski,
ul. Sadowa 6a,
95-100 Zgierz

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:

"MODERNIZACJA DROG | MOSTU NA TERENIE
POWIATU ZGIERSKIEGO"

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejgcym
lub innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

- dopuszcza sie zmiane lokalizacji rowow
przydroznych celem ich optymalnego
dostosowania do lokalnych warunkow
terenowych (istniejqce drzewa, skrapy
itd.)

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. LODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Modernizacja drog i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Remont
drogi powiatowej nr 5109E relacji Gieczno-Lorenki-Kwilno

Tytut rysunku: Plan sytuacyjny

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga powiatowa nr 5109E relacji
Gieczno-Lorenki-Kwilno, Gmina Zgierz, Powiat Zgierski

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-07 Data: Pazdziernik 2022




INWESTOR:
Powiat Zgierski,
ul. Sadowa 6a,
95-100 Zgierz

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
"MODERNIZACJA DROG | MOSTU NA TERENIE

terenowych (istniejqce drzewa, skrapy

o D e T R e e T T g T e s T T e e itd.)

PRZEKROJ TYPOWY KONSTRUKCYINY Z OBUSTRONNYM ROWEM ODWADNIAJACYM PRZEKROJ TYPOWY KONSTRUKCYINY Z JEDNOSTRONNYM ROWEM ODWADNIAJACYM I ZJAZDEM PRZEKROJ TYPOWY KONSTRUKCYINY Z ODWODNIENIEM NA TERENY ZIELONE (BEZ ROWU) POWIATU ZGIERSKIEGO
UWAGI:
Zmienne zmienne zmiennle 75cm zmienne zmienne 75cm Emienne zmienne zmienne , Zmienne zmienne zmiennle 75cm zmienne zmienne zmienne zmienne zmienn/e 75cm zmienne zmienne 75cm Emienne zmienne i ninie.’jszy rysunek naleiy rozpatrywqc'
| | | tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq
teren zielony row przydrozny pobocze pas jezdni pas jezdni pobocze row przydrozny teren zielony teren zielony row przydrozny pobocze pas jezdni pas jezdni Zjazd teren zielony pobocze pas jezdni pas jezdni pobocze teren zielony projektowq
- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq:
i} o . . i R opis techniczny oraz specyfikacje
5 g g g g T techniczne wykonania i odbioru robot
S = S S = S S = S budowlanych
= 5 2 > 5 = 3 5 P - w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
9O © @ @ 8 @ 2) ®) © 3 90 ® 8 @ . ® 5 5 ®) ® @ O 8 ® 2) ©) ® 5 niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym
= O i 1 & < < © % R e = < | 68% T 1% 68% | = lub innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
S > > = = L = dokumentacji projektowej nalezy
" £y e N e s o N £l L Gl e T e S e poinformowac o tym fakcie projektanta
N = ke g RN P S RS % oL A e e T - dopuszcza sie zmiane lokalizacji rowow
S S > | LT e T e e T T przydroznych celem ich optymalnego
| e | |- | | ] dostosowania do lokalnych warunkow
R | | L
[ e o S T e e e e e T T T e T e e T e S T T T T e e e e TR ]

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego €90/3 0-31,5mm gr. 10cm Nawierzchnia gruntowa trawiasta Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego €90/3 0-31,5mm gr. 10cm Nawierzchnia gruntowa trawiasta Nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego €90/3 0-31,5mm gr. 10cm Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejqce podtoze gruntowe Istniejqce podtoze gruntowe Zasypka przepustu z kruszywa niewysadzinowego np. pospotka Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2 Istniejqce podtoze gruntowe Istniejqce podtoze gruntowe

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2 Istniejqce podtoze gruntowe Istniejqce podtoze gruntowe Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2

Istniejqca warstwa Scieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym Istniejqca warstwa scieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym Istniejqca warstwa Scieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym - — - - —
Nazwa projektu: Modernizacja drog i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Remont

drogi powiatowej nr 5109E relacji Gieczno-Lorenki-Kwilno

Istniejqcy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem Istniejqcy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem Istniejqcy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

Istniejqce podtoze gruntowe

Istniejqce podtoze gruntowe Istniejqce podtoze gruntowe

Tytut rysunku: Przekroje typowe konstrukcyjne

UWAGI:

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga powiatowa nr 5109E relacji
Gieczno-Lorenki-Kwilno, Gmina Zgierz, Powiat Zgierski

i% - Nachylenia poprzeczne przekrojow:
- na odcinkach prostych - spadek daszkowy 2%

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: N/d

- na tukach poziomych - spadek jednostronny 2% - 4% w kierunku

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

krawedzi wewnetrznej tuku

Numer rysunku: D-08 Data: Pazdziernik 2022




