Ekspertyzy, orzeczenia i analizy techniczne, przeglady, wyceny budowli i obiektéw budowalnych.
Diagnostyka konstrukcji, badania materiatowe, konsulting, sprzedaz sprzetu badawczego.
Kompleksowa, wielobranzowa dokumentacja projektowa.

TAPRaJORY

Inwestor / Powiat Zgierski reprezentowany przez

Zamawiajacy: Zarzad Powiatu Zgierskiego z siedziba w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu
ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz

Jednostka MSJPROJEKT Justyna Nowicka

opracowtjaca: WPRA. [QMT ul. Gagarina 22/3, 54-620 Wroctaw

mSJ R M l"[m tel. 605 415 660 e-mail: biuro@msjprojekt.com

Tytut inwestycii: Budowa mostu przez rzeke Bzure w miejscowosci Ruda Bugaj
w ciagu drogi powiatowej nr 5168 E”

Zakres

opracowania: PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

dla zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu roboét
budowlanych dla rozbiérki istniejgcego i budowy nowego obiektu
mostowego nad rzeka Bzura w ciagu drogi powiatowej nr 5168 E,

w miejscowosci Ruda Bugaj, gmina Aleksandrow Lodzki, powiat zgierski.

Lokalizacja: wojewodztwo: tédzkie, powiat: zgierski, jednostka ewidencyjna: 102004_5, Aleksandréw tédzki —
obszar wiejski. Obszar objety inwestycja: obreb ewidencyjny 0027, Ruda Bugaj — dz. ew.: 188 (pas
drogowy). Obszar oddziatywania inwestycji: obreb ewidencyjny 0027, Ruda Bugaj dz. ew.: 120/1, 176,
120/2, 120/5, 120/6, 75/6, 75/5, 70/1; obreb ewidencyjny: 0005, Bruzyczka Ksiestwo — dz. ew.: 75/1,
213, 212, 205/6, 205/2.

Kod cpv: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
5230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne
71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
71510000-6 Ustugi badania terenu
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy
71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

Kategoria obiektu IV, XXV, XXVI, XXVIII,
budowlanego:

Umowa: Umowa nr 58/2022 z 26.05.2022 r.
. . . . Data
Nr archiwalny: Stadium/ Branza opracowania:
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Adres do korespondencji: Dane firmy: MSJ PROJEKT Justyna Nowicka
ul. Gagarina 7/7, 54-620 Wroctaw ul. Gagrina 22/3, 54-620 Wroctaw
tel. kom.: +48 605 415 660 NIP: 921 1362153, REGON: 021074048

e-mail: biuro@msjprojekt.com, strona: www.msjprojekt.com Nr konta MBank: 42 1140 2017 0000 4602 1051 1782
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gmina Aleksandréw t0dzki, powiat zgierski.”
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dla zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych dla rozbiorki istniejgcego i budowy
nowego obiektu mostowego nad rzekg Bzura w ciggu drogi powiatowej nr 5168 E, w miejscowosci Ruda Bugaj,
gmina Aleksandréw t0dzki, powiat zgierski.”

1. 1CZESC OPISOWA
Inwestor / Powiat Zgierski reprezentowany przez
Zamawiajacy: Zarzad Powiatu Zgierskiego z siedzibg w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu
ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz
Jednostka MSJPROJEKT Justyna Nowicka

opracowujaca:

IJR'].j l!m} ul. Gagarina 22/3, 54-620 Wroctaw

tel. 605 415 660 e-mail: biuro@msjprojekt.com

Tytut inwestycji:

Budowa mostu przez rzeke Bzure w miejscowosci Ruda Bugaj
w ciagu drogi powiatowej nr 5168 E”

Zakres
opracowania:

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

dla zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu roboét
budowlanych dla rozbiérki istniejgcego i budowy nowego obiektu
mostowego nad rzeka Bzura w ciggu drogi powiatowej nr 5168 E,

w miejscowosci Ruda Bugaj, gmina Aleksandrow Lodzki, powiat zgierski.

Lokalizacja:

wojewodztwo: todzkie, powiat: zgierski, jednostka ewidencyjna: 102004 _5, Aleksandrow todzki —
obszar wiejski. Obszar objety inwestycjg: obreb ewidencyjny 0027, Ruda Bugaj — dz. ew.: 188 (pas
drogowy). Obszar oddziatywania inwestycji: obreb ewidencyjny 0027, Ruda Bugaj dz. ew.: 120/1, 176,
120/2, 120/5, 120/6, 75/6, 75/5, 70/1; obreb ewidencyjny: 0005, Bruzyczka Ksiestwo — dz. ew.: 75/1,
213, 212, 205/6, 205/2.
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dla zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych dla rozbiorki istniejgcego i budowy
nowego obiektu mostowego nad rzekg Bzura w ciggu drogi powiatowej nr 5168 E, w miejscowosci Ruda Bugaj,
gmina Aleksandréw t0dzki, powiat zgierski.”

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla rozbidrki
istniejacego i budowy nowego obiektu mostowego nad rzekg Bzura w ciggu drogi powiatowe;j
nr 5168 E, w miejscowosci Ruda Bugaj, gmina Aleksandréw Lédzki, powiat zgierski.”

Niniejsze zadanie obejmuje:

» zaprojektowanie i wykonanie robo6t budowlanych dla rozbiérki istniejacego i budowy
nowego obiektu mostowego nad rzeka Bzura w ciggu drogi powiatowej nr 5168 E,
w miejscowosci Ruda Bugaj, gmina Aleksandrow t6dzki, powiat zgierski.

» zaprojektowanie i wykonanie odprowadzenia wéd opadowych z projektowanego mostu
i odcinka drogi stanowigcego dojazdy do mostu — budowa systemu kanalizacji
deszczowej,

» zaprojektowanie i przebudowe kolidujgcego uzbrojenia terenu tj. sieci wodociggowej,
oraz napowietrznej linii teletechnicznej, budowe kanatéw technologicznych,

» reprofilacje i umocnienie dna rzeki w obrebie mostu.

Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie kompleksowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla niniejszego zadania oraz realizacja robét budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentaciji.

Dokumenty zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, zwanym dalej ,PFU” stanowig
opis przedmiotu zamowienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072
z pézn. zm.).

Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji zadania pn.:

,Budowa mostu przez rzeke Bzure w miejscowosci Ruda Bugaj w ciagu drogi
powiatowej nr 5168 E.”

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,nalezy”, ,powinno” lub podobnymi uznaje sie, ze
pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaly uzyte uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Materiaty udostepnione w PFU Wykonawca otrzymuje w celach pogladowych i moze je
wykorzystac¢ oraz interpretowac na wtasne ryzyko.

Zmiany ilosci lub parametréw zawarte w opisie ogélnym przedmiotu zaméwienia, jakie moga
wystgpi¢ w trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie beda powodowaty

zmiany Wynagrodzenia brutto.
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dla zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych dla rozbiorki istniejgcego i budowy
nowego obiektu mostowego nad rzekg Bzura w ciggu drogi powiatowej nr 5168 E, w miejscowosci Ruda Bugaj,
gmina Aleksandréw t0dzki, powiat zgierski.”

2.1. Stan wiadania

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatce ewidencyjnej nr 188, numer jednostki rejestrowe;j:
G 104, wojewodztwo t6dzkie, powiat zgierski, jednostka ewidencyjna 102004_5, Aleksandréw
t6dzki — obszar wiejski, obreb ewidencyjny 0027, Ruda Bugaj. Udziat 1/1, forma wtadania: wtasnosé
Powiat Zgierski, ul. Sadowa 6 A, 95-100 Zgierz. Udziat 1/1, forma wtadania zarzgd Zarzad Powiatu
Zgierskiego, ul. Sadowa 6 A, 95-100 Zgierz.

Zgodnie z pismem z dnia 07.07.2022 r. (pismo znak: WA.5.A.434.9.2022.KR) z Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zatgcznik do PFU) na przedmiotowym odcinku drogi nie ma
wydzielonej dziatki rzeczne;.

Umocnienie dna cieku bedzie realizowane na dziatkach 70/1 witasno$¢ Skarb Panstwa,
gospodarowanie zasobem nieruchomosci Marszatek Wojewddztwa £édzkiego i 176 wtasnos¢ Skarb
Panstwa, gospodarowanie zasobem nieruchomosci Marszatek Wojewddztwa tddzkiego. Dla dziatek
bedgcych terenami terenami wod ptyngcych nalezy pozyskac¢ prawo do dysponowania na podstawie
porozumien, ktorych sktadowg bedzie uzgodniona dokumentacja w zakresie ingerujgcym w w/w
dziatki (jezeli zajdzie taka potrzeba).

Catos¢ terenu przeznaczonego pod inwestycje administracyjnie znajduje sie na terenie
wojewddztwa todzkiego, powiatu zgierskiego, jednostki ewidencyjnej: 102004 5, Aleksandréw
to6dzki — obszar wiejski. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Ruda Bugaj.

Obszar inwestycji przebiega przez tereny niezabudowane.

2.2. Uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sieci podziemne takie jak: sie¢ wodociggowa

oraz sieci naziemne f{j. linia teletechniczna.
2.3. Opis stanu istniejacego

Wg Mapy Podziatu Hydrograficznego Polski przedmiotowy most zlokalizowany jest nad rzekg
Bzura w regionie wodnym Srodkowej Wisty. Rzeka Bzura jest lewostronnym doptywem Wisty.
Obszar inwestycji znajduje sie w miejscowosci Ruda Bugaj w gminie Aleksandréw to6dzki,
w Powiecie Zgierskim, Wojewodztwie £odzkim.

Teren ma charakter nizinny w zlewni analizowanego mostu. Zlewnia potozona jest na terenie
mezoregionu Wysoczyzna taska w makroregionie Nizina Potudniowowielkopolska, podprowincji
Niziny Srodkowopolskie, prowincji Niz Srodkowoeurpoejski.

Rzeka Bzura ma swoje zrédta w miescie £6dz w dzielnicy Rogi. Nastepnie przeptywa przez
miasto Zgierz. Dalej Bzura przeptywa przez Powiat Leczycki, Kutnowski i towicki, i ma swoje ujscie
do Wisty w Powiecie Sochaczewskim. Rzeka Bzura przeptywa ponizej projektowanego mostu przez
Roéwnine Lowicko-Btonska, a swoje ujscie ma na terenie Kotliny Warszawskiej, znajdujagcych sie na
obszarze Niziny Srodkowomazowieckiej. Najwiekszymi doptywami Bzury sg Moszczenica, Mroga,
Studwia, Skierniewka, Rawka, Pisia, Gagolina, Utrata i Lasica.

Przebudowywany most znajduje sie w ciggu drogi powiatowej nr 5168E w miejscowosci Ruda
Bugaj. Istniejgce koryto rzeki na odcinku w poblizu przedmiotowego mostu posiada nastepujgce
parametry:
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nowego obiektu mostowego nad rzekg Bzura w ciggu drogi powiatowej nr 5168 E, w miejscowosci Ruda Bugaj,
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- gtebokos$¢ ok. 1,70 m

- szeroko$c¢ dna ok. 6,95 m,

- nachylenie skarp 1:1,5;

- dno porosniete roslinnoscia.

Ustroj niosgcy mostu istniejacego to jednoprzestowa konstrukcja zespolona o uktadzie
statycznym belki wolnopodpartej. Ustroj nosny przeset wykonano ze stalowych belek walcowanych
dwuteowych IPN 550 zespolonych z zelbetowg ptytg pomostu. Dwuteowniki w odlegtosci okoto
4,80 m od jednego z koncow majg potaczenia naktadkowe. W przekroju poprzecznym wystepuje
szes¢ dzwigaréw rozmieszczonych w rozstawie do 1,50 m. Dzwigary zostaly stezone na dtugosci
czterema poprzecznicami. Zgodnie z dokumentacjg archiwalna, poprzecznice powinny byc¢
wykonane z ceownikéw C 300. W rzeczywistosci zastosowano r6zne profile: C280, C300 i IPN280.
Zelbetowa ptyta pomostu ma grubo$é okoto 14 cm. Na obu krancach ptyty uksztattowano gzymsy o
szerokosci 20 cm i wysokosci 45 cm. W gzymsach zamocowano balustrady z ptaskownikéw o
wysokosci 95 cm. Kapy chodnikowe majg szerokos¢ okoto 1,50 m. Grubos¢ nawierzchni na jezdni
wraz z izolacjg wynosi okoto 21 cm. Skrzydta przyczétkédw majg dtugosé 2,50 m. NA obiekcie nie
zastosowano zadnych urzadzen dylatacyjnych, jak rowniez odwadniajgcych.

Przycz6tki mostu to stare masywne konstrukcje betonowe posadowione na dwoch rzedach
pali drewnianych. Gorne powierzchnie podp6r zostaty wzmocnione tawami zelbetowymi, na ktérych
oparto za posrednictwem stalowych tozysk stycznych dzwigary ustroju niosgcego. Podpory mostu
pochodzg prawdopodobnie z lat 20 — tych XX wieku. W roku 1971 dokonano przebudowy mostu,
polegajgcej na wymianie ustroju niosgcego na obecna konstrukcje oraz wykonano zelbetowe tawy
podtozyskowe.

Podstawowe parametry istniejgcego obiektu mostowego:

* rozpietos¢ teoretyczna — 15,05 m,

o dtugosé catkowita pomostu — 16,20 m,
* szerokosc¢ catkowita pomostu — 8.76 m,
» szerokosc jezdni — okoto 5,75 m.

Zgodnie z dostepng dokumentacjg archiwalng z 1979 roku most zostat zaprojektowany na Il
klase obcigzenia taborem samochodowym wg PN-66/B-02015 [3]. W 2019 roku zostata opracowana
przez Aspekt Laboratorium Sp. 0.0. z Jaworzna opinia ekspercka dotyczgca stanu technicznego
mostu. Autorzy opinii okreslili nosnos¢ mostu, ktéra jest nizsza nawet od klasy E wedtug normy PN-
85/10030.

Obecnie na moscie ruch odbywa sie wahadtowo, jezdnie zawezono do szerokosci 3,50 m.
Dodatkowo ograniczono mase catkowitg poruszajgcych sie po moscie pojazdéw do 10 t.

Ekspertyza IBDIM z 2022 (zatgcznik do PFU) roku potwierdzita celowo$¢ ograniczenia masy
catkowitej pojazddéw poruszajacych sie po moscie do 10 ton.

Lokalizacje obiektu mostowego bedacego przedmiotem opracowania pokazano na Rys. 2.2.
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Rys. 2.1. Istniejgcy most drogowy przez rzeke Bzura w miejscowosci Ruda Bugaj w ciggu drogi powiatowej nr 5168E
— przekroj podtuzny, widok z boku, przekrdj poprzeczny (Ekspertyza IBDIM z 2022 - zatgcznik do PFU).
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Rys. 2.2. Lokalizacja przedmiotowego mostu w miejscowos$ci Ruda Bugaj
(zrodto: hitps://www. https://lodzkie.e-mapa.net/)

Na zdjeciach ponizej przedstawiono stan istniejacy obiektu mostowego.

Fot. 2.1. Wjazd na obiekt od strony Nakielnicy.
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Fot. 2.3. Widok obiektu z boku, od strony dolnej wody i Nakielnicy.
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Fot. 2.5. Widok w kierunku dolnej wody. Fot. 2.6. Widok w kierunku goérnej wody.
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Fot. 2.7. Widok obiektu od spodu.

Fot. 2.8. Przyczotek od strony Fot. 2.9. Przyczotek od strony
Aleksandrowa t6dzkiego Rudy Bugaj (Nakielnicy)
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3. ZAKRES PRAC (W TYM ZASADNICZYCH ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA)

1. Wykonanie dokumentacji projektowej. W zakres dokumentacji winny wchodzic:

a) Projekt architektoniczno - budowlany wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami

umozliwiajacymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

) Projekt docelowej organizaciji ruchu,

) Projekt czasowej organizacji ruchu,

d) Projekty techniczne dla poszczegdlnych branz,

) Szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich
rodzajow prac objetych projektem,

f) Zezwolenie na wycinke drzew kolidujgcych z zakresem projektowanych robot,

g) Program zapewnienia jakosci,

h) Inne opracowania — projekty rozbiérek, projekty technologiczne, projekty
warsztatowe, badania, uzgodnienia itp. — w niezbednym dla wykonania zadania
zakresie.

2. Whniesienie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, w tym opracowanie i wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz opracowanie i wprowadzenie docelowej
organizacji ruchu obejmujacej rozwigzanie komunikacyjne dla catego uktadu drogowego.

3. Wykonanie rob6t budowlanych:

a) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, wycinka zieleni kolidujgcej z inwestycja,

b) Budowa uktadu drogowego,

i. Budowa odcinka pieszo — jezdnego stanowigcego dojazd do projektowanego obiektu,
ii. Budowa kanalizacji deszczowej,
iii. Budowa nowego obiektu mostowego nad rzekg Bzura w ciggu drogi powiatowej nr
5168 E, w miejscowosci Ruda Bugaj, gmina Aleksandréw £6dzki, powiat zgierski,

c) Przebudowa sieci uzbrojenia terenu — na odcinku PFU wystepujg kolizje z sieciami
uzbrojenia terenu,

d) Instalacja urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e) Wykonanie docelowej organizacji ruchu,

f) Roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

4. Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej

5. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
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4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci Polski, w miejscowos¢ Ruda Buga,.

Zgodnie z pismem z dnia 0.07.2022 r. (pismo znak: GG.6727.543.2022) z Urzedu Miejskiego
w Aleksandrowie tdédzkim (zatacznik do PFU), dziatka ewidencyjna nr 188, obreb ewidencyjny:
0027, Ruda Bugaj, AM-24, na ktoérej zlokalizowany jest istniejacy most, objeta jest ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania terenu, UCHWALA XXVII/242/04 Rady Miejskiej
w Aleksandrowie +to6dzkim zdnia 16 grudnia 2004 r. wsprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandréw tédzki. Zgodnie z uchwata, powyzsza
dziatka, oznaczona jest jako 07KZ z przeznaczeniem terenu na cele publiczne - Tereny drég - drogi
zbiorcze.

W CZESC D - USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA DROG, Rozdziat VIl Szczegétowe warunki
dla uktadu komunikacyjnego w § 215 ust. 1. Dla poszczegdlnych drég, o ktérych mowa w § 8 plan
ustala nastepujgce parametry funkcjonalno techniczne:

» Symbol na rysunku planu: 07KZ

 Nazwa drogi, odcinek: Droga powiatowa nr 24196 Aleksandréw tédzki — Nakielnica —

Parzeczew W granicach Gminy

» Klasa drogi: Z

» Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych [m]: 20,00 m
Ust. 3. Parametry techniczne drég (ulic) powinny spetnia¢ wymagania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami okreslajgcymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
Ust. 4. W obrebie terenéw zainwestowanych plan dopuszcza zmniejszenie szerokosci pasow
drogowych w liniach rozgraniczajgcych niz podane w ust. 1, pod warunkiem spetnienia wymagan, o
ktérych mowa w ust. 3, jezeli:
1) uzasadnia to istniejgce zagospodarowanie lub trudne warunki terenowe,
2) istnieje mozliwo$¢ wzajemnego rozmieszczenia elementow drogi oraz urzgdzen infrastruktury
technicznej realizacji chodnikéw dla pieszych, odwodnienia drég, wysokos$ciowego rozwigzania
drég. Ust. 11 Plan dopuszcza lokalizacje sciezek rowerowych w istniejgcych i projektowanych
pasach drogowo-ulicznych z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw szczegdlnych oraz w
uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.
Dziatki, ktére stanowig obszar oddziatywania inwestycji objete sg réwniez ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania terenu UCHWALA XXVI11/242/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie £6dzkim
z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Aleksandréw Ldédzki (zatgcznik do PFU).
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Zgodnie z w/w uchwatg:

Dziatka ewid. nr 120/1, obreb Ruda Bugaj — przeznaczenie:
H2LS — Treny lesne
H3ZN — Tereny zieleni niskiej,
07KZ — Tereny dr6g — drogi zbiorcze.

Dziatka ewid. nr 120/2, obreb Ruda Bugaj — przeznaczenie:
H3ZN — Tereny zieleni niskiej,
H2LS — Treny lesne.

Dziatka ewid. nr 120/5, obreb Ruda Bugaj — przeznaczenie:
H3ZN — Tereny zieleni niskiej,
H2LS — Treny lesne.
07KZ — Tereny drog — drogi zbiorcze.
32KL — Tereny drog — drogi lokalne.

Dziatka ewid. nr 120/6, obreb Ruda Bugaj — przeznaczenie:
H2LS — Treny lesne.
07KZ — Tereny dr6g — drogi zbiorcze.
H3ZN — Tereny zieleni niskiej,
32KL — Tereny drog — drogi lokalne.

Dziatka ewid. nr 176, obreb Ruda Bugaj — przeznaczenie:
W — Wody otwarte,
07KZ — Tereny dr6g — drogi zbiorcze.

Dziatka ewid. nr 188, obreb Ruda Bugaj — przeznaczenie:
07KZ — Tereny dr6g — drogi zbiorcze.

Dziatka ewid. nr 205/2, obreb Bruzyczka Ksiestwo — przeznaczenie:

I8U/P — Tereny ustug i rzemiosta oraz przemystu,
07KZ — Tereny drog — drogi zbiorcze.

Dziatka ewid. nr 205/6, obreb Bruzyczka Ksiestwo — przeznaczenie:

H2LS — Treny lesne.
07KZ — Tereny dr6g — drogi zbiorcze.
Dziatka ewid. nr 212, obreb Bruzyczka Ksiestwo — przeznaczenie:
07KZ — Tereny drog — drogi zbiorcze.
Dziatka ewid. nr 213, obreb Bruzyczka Ksiestwo — przeznaczenie:
I2LS — Treny lesne.
07KZ — Tereny dr6g — drogi zbiorcze.
Dziatka ewid. nr 70/1, obreb Ruda Bugaj — przeznaczenie:
W — Wody otwarte,
07KZ — Tereny drog — drogi zbiorcze.
Dziatka ewid. nr 75/1, obreb Ruda Bugaj — przeznaczenie:
I2LS — Treny lesne.
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07KZ — Tereny drog — drogi zbiorcze.
Dziatka ewid. nr 75/1, obreb Ruda Bugaj — przeznaczenie:
H3ZN — Tereny zieleni niskiej,
H2LS — Treny lesne.
07KZ — Tereny dr6g — drogi zbiorcze.
Dziatka ewid. nr 75/6, obreb Ruda Bugaj — przeznaczenie:
H3ZN — Tereny zieleni niskiej,
H2LS — Treny lesne.
07KZ — Tereny dr6g — drogi zbiorcze.

Rys. 3.1 Fragment planu zagospodarowania terenu UCHWALA XXVI11/242/04 Rady Miejskiej
w Aleksandrowie £6dzkim z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandréow todzki.

Zgodnie z pismem z dnia 07.07.2022 r. (pismo znak: WA.5.A.434.9.2022.KR) z Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zatgcznik do PFU) na przedmiotowym odcinku drogi nie ma
wydzielonej dzialki rzecznej. Prowadzenie przedsiewziecia na gruntach pokrytych wodami
stanowigcymi wtasnos¢ Skarbu Panstwa wymaga zawarcia umowy. Inwestor winien wystgpi¢ z
wnioskiem do Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie o
zawarcie umowy uzytkowania gruntdow pokrytych wodami, niezbednymi do realizaciji
przedsiewziecia.

Zgodnie z pismem z dn. 21.07.2022 r. (pismo, znak CWCR_OZ_t6dz — Oper.0732.85.2022)
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z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Osrodek Zamiejscowy w todzi Nr 1069/22
(zatacznik do PFU), w realizacji przedstawionej inwestycji nalezy uwzgledni¢ zachowanie
wtasciwych parametrow techniczno — obronnych zawartych w Zarzadzeniu nr 2 Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.01.2017 r. w sprawie wdrazania wymagan techniczno —
obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drdg i obiektéw inzynierskich (Dz. Urz. MIiB z
2017 r. poz. 3) oraz powinna ona spetnia¢ warunki techniczne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 tj. z pdzn. zm.).
Ponadto nalezy przyja¢, ze obiekty inzynierskie na etapie prac projektowych powinny miec
wyznaczong klase MLC zgodnie z Zarzadzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2010 r.
w sprawie wyznaczenia wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektébw mostowych usytuowanych w
ciggu drég publicznych (Dz. Urz. Ml z 2010 r. Nr 13 poz. 37) oraz spetnia¢ warunki techniczne
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty Inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nt 63 poz. 735 z pd6zn. zm.). Przebieg planowanej inwestycji nie
koliduje z terenami zamknietymi, ich strefami ochronnymi, jak rowniez urzgdzeniami infrastruktury
technicznej resortu obrony narodowe;.

Teren inwestycji nie nalezy do gruntow lesnych stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa,
obszaréw uzdrowiskowych, obszardéw natura 2000.

Zgodnie z pismem z dnia 27.07.2022 r. (pismo znak: ZG.2211.8.2022) z Las6w Panstwowych
Nadlesnictwo Grotniki (zatacznik do PFU) Nadlesnictwo poinformowato, ze zgodnie zapisami ustawy
z dnia 21 wrzesnia 1991 roku o lasach (ij. Dz. U. z 2022 r. poz. 672), Lasy Panstwowe nie majg
mozliwosci nieodptatnego przekazywania gruntéw na rzecz jednostek samorzgdowych. Sprzedaz
nieruchomosci zgodnie z przepisami ww. ustawy moze odby¢ sie jednie w drodze przetargu
publicznego. W zawigzku z powyzszym Nadlesnictwo nie ma mozliwosci nieodptatnego przekazania
lub odsprzedania czesci dziatki nr 75/1 obreb Ruda Bugaj gm. Aleksandréw £6dzki na rzecz Powiaty
Zgierskiego.

4.1.1. Powigzania w lokalnym uktadzie komunikacyjnym
Opracowywany odcinek mostu wraz z dojazdami stanowi droge powiatowg nr 5168 E.
4.1.2. Ciagi piesze

W ramach opracowania przewiduje sie przeprowadzenie ciggoéw pieszych poprzez
jednostronny chodnik o szerokosci 2,00 m.

4.1.3. Zielen

W rejonie inwestycji znajduje sie znaczna ilos¢ zieleni wysokiej, zgodnie z zatgczong do PFU
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inwentaryzacjg dendrologiczng. Zielen kolidujgca z projektowanym obiekiem oraz uktadem
drogowym nalezy przeznaczy¢ do likwidacji i uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego niezbedne zgody
i decyzje administracyjne.

4.1.4. Sieci uzbrojenia terenu

Na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu. Zgodnie
z otrzymanymi pismami od poszczego6lnych podmiotéw (zatgczniki do PFU) i zawartymi w nich
informacjami, na terenie planowanej inwestycji swojg infrastrukture posiadaja:
- PGKiM Sp. z 0.0. ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandréw t6dzki oraz korespondencji e-mailowej.
- Orange Polska S.A. Domena Hurt, Infrastruktura i Serwis Ustug, Zarzadzanie Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta, ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz, tel. 42 658 99 71.
Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy potwierdzi¢ zgodnos$¢ warunkéw z zakresem
inwestycji u odpowiednich gestoréw sieci.
4.2. Uwarunkowania formalno-prawne i kontraktowe

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami

prawa, wytycznymi oraz normami branzowymi i szczeg6towymi postanowieniami niniejszego PFU.

W szczeg6Inosci Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Uszczegotowienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym zakresu wykonania prac budowlanych
oraz dokumentacji projektowe;j,

2. Koordynacji prac wykonywanych przez zarzadcéw sieci zaréwno podczas prac
projektowych jak i podczas wykonywania robdt na terenie budowy (jezeli zajdzie taka
potrzeba). Przed przystgpieniem do prac zarzadcy planujgcy wejscie na plac budowy
przedstawiajg Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac (jezeli
zajdzie taka potrzeba).

Koordynaciji prac projektowych objetych zakresem PFU.

Uzyskaniem wtasnym staraniem i na wilasny Kkoszt wszystkich opracowan
geotechnicznych, geodezyjnych, badan, pomiaréw, warunkéw technicznych i uzgodnien
oraz opinii i decyzji wymaganych prawem.

5. Do projektéw nalezy dotgczy¢ oswiadczenia os6b posiadajgcej stosowne uprawnienia
potwierdzajace, iz projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu dokumentacji projektowe;.
Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji
ruchu, a nastepnie wniesienia i utrzymania organizaciji.

8. Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy sporzadzenia:
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a. dokumentacji geotechnicznej w tym badania CPT przy istniejacych przyczétkach
mostu i w obrebie dojazdéw do mostu, w celu potwierdzenia rozwigzan
konstrukcyjnych;

b. projektow budowlanych i wykonawczych dla kazdej z branz na aktualnej mapie
do celéw projektowych (cyfrowej) w tym dla branz: drogowej; mostowej;
instalacyjnej; telekomunikacyjnej,
przedmiaru robét, kosztoryséw i Szczegdtowych Specyfikaciji Technicznych;
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ dla przedsiewziecia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn.
zm.),

e. uzyskania wszystkich wynikajacych z przepiséw technicznych uzgodnien
branzowych oraz warunkéw technicznych; uzyskania wszystkich wymaganych
prawem decyzji administracyjnych majgcych na celu realizacje zadania tj.: decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnej; decyzji pozwolenia
na budowe;

f. prowadzenia nadzoru autorskiego;

g. projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) na czas budowy; wykonanie i
zatwierdzenie nowej Docelowej Organizacji Ruchu (DOR).

h. Dla planowanej inwestycji nalezy wykona¢ urzadzenia organizacji i
bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajg warunki techniczne zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

i. Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskac niezbedne uzgodnienia
i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.). Przed ztozeniem wniosku
o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu.

9. Wykonawca bedzie odpowiedzialny w zakresie: organizacji robét budowlanych,

zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich, ochrony srodowiska, warunkow
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10.
11.

12.

13.
14,
15.
16.
17.

bezpieczenstwa pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia
robot przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw,

Wykonawca bedzie wykonywat roboty pod nadzorem inspektora nadzoru Inwestorskiego
powotanego przez Inwestora.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancéw. W przypadku rozbiérki mostu zastosowane objazdy muszg spetniac¢
podstawowe parametry w zakresie ich dtugosci oraz nosnosci drég wykorzystanych do
tego zadania.

Przedstawienia i wdrozenia programu zapewnienia jakosci.

Realizacji projektu w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje.
Prowadzenia badan kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z odrebnymi przepisami.

Sporzadzenie dokumentacji odbiorowo/powykonawczej — operatu kolaudacyjnego
zawierajgcego wykaz rozliczen, wyniki badan i pomiaréw, inwentaryzacje powykonawczg
oraz inne elementy wymagane przepisami odrebnymi jak réwniez zapisbw umowy

z Zamawiajacym.
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5. ZAKRES | WARUNKI OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
5.1. Zakres opracowania dokumentacji projektowej

Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmowac:
Uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500
(z naniesionymi granicami wtasnosci i numerami dziatek sgsiednich oraz z reperem roboczym),
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Wykonanie dokumentacji geotechnicznej o ile dokumentacja techniczna bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego bedzie niewystarczajgca na potrzeby zadania,
Wykonanie inwentaryzacji terenu, na ktérym ma zosta¢ wybudowany most drogowy wraz z
powigzaniami drogowymi komunikacyjnymi,
Wykonanie pomiaréw geodezyjnych aktualizujgcych stan istniejgcy i projektowany w formie
operatu geodezyjnego zatgczonego do dokumentacji podstawowej,
Uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
(w tym opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie
decyzji srodowiskowej) — jesli decyzja nakiada obowigzek wykonania urzadzen ochrony
Srodowiska nalezy uwzgledni¢ je w wykonywanych projektach budowlanych i wykonawczych,
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej
w tym rejonie wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego, zawierajgcego elementy
wyszczegodlnione w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021.2233 t.j.) — o ile
bedzie wymagane,
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiorke istniejgcego mostu i budowe nowego
mostu zawierajgcego elementy wyszczegolnione w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
Wodne (Dz. U. 2021.2233 t.j.),
Opracowanie projektu architektoniczno — budowlanego i projektu technicznego rozbiorki
istniejacego i budowy nowego obiektu mostowego nad rzekg Bzura w ciggu drogi powiatowej
nr 5168 E, w miejscowosci Ruda Bugaj, gmina Aleksandréw Lodzki, powiat zgierski wraz z
dojazdami,
Opracowanie projektow architektoniczno — budowlanych i projektéw technicznych usuniecia
kolizji istniejacych sieci uzbrojenia terenu w rejonie prowadzonych prac,
Projekt architektoniczno — budowlany i projekt techniczny odwodnienia ukfadu drogowego
i obiektem,
Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,

Projekt statej organizacji ruchu po wykonaniu robét budowlanych,
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- Do projektéw nalezy dotaczy¢ oswiadczenia oséb posiadajgcej stosowne uprawnienia
potwierdzajgce, iz projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

- Sporzadzenie operatu terenowo — prawnego w tym uzyskanie: mapy ewidencji gruntow,
wypisow z rejestru gruntéw oraz zgody wiascicieli dziatek sgsiadujgcych na czasowe/trwate
zajecie terenu (jezeli zajdzie tak potrzeba),

- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej zwigzanej z nabywaniem nieruchomosci (tylko
w przypadku koniecznosci trwatego zajecia terenu),

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew kolidujgcych z planowanymi pracami,

- Opracowane przedmiaréw i kosztoryséw scalonych,

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Program zapewnienia jakosci,

- Uzyskanie wszystkich uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych dla uzyskania pozwolenia na
budowe,

- Uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajgcego w stosunku do wykonywanych projekiéw oraz
wszelkich opracowac zwigzanych z realizacjg niniejszego zamowienia,

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (przy realizacji zadania w formule zaprojektuj-
wybuduj wraz z inwentaryzacjg geodezyjng),

- Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (przy realizacji zadania w formule zaprojektuj-wybuduj).

5.2. Roboty rozbiorkowe

Nalezy wykona¢ rozbidrke istniejgcego mostu w zakresie niezbednym do wykonania
planowanych prac zwigzanych z budowg nowego obiektu. Rozbiérce podlegajg w catosci przesta
mostu wraz z wyposazeniem oraz urzadzeniami obcymi oraz przyczétki wraz z fundamentami.

Wykonawca zabezpieczy przestrzen pod mostem kurtynami ochronnymi (np. siatki o
drobnych oczkach) lub szczelnymi pomostami tak, aby ewentualne spadajgce drobno wymiarowe
elementy betonowe podczas rozbiorki nie znalazly sie w rzece, a zatrzymaty na kurtynach.
Ostateczny wybér sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy robot. Po rozebraniu pomostu
kurtyne wraz z materiatem z rozbiorki nalezy usung¢. Na czas prowadzenia robét rozbiérkowych
Wykonawca przewidzi drogi dojazdowe/technologiczne utwardzone, celem wyeliminowania
mozliwosci zanieczyszczenia gruntu i wod rzeki substancjami ropopochodnymi. Ponadto drogi
technologiczne bedg stanowity droge ewakuacji sprzetu budowlanego w przypadku spodziewanego
przyboru wéd rzeki, w tym wod powodziowych.

Na potrzeby wykonania rozbiérki mostu nalezy wykonac¢ projekt technologiczny rozbidrki.
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Os$ podziatu robdét na etapy oraz doktadne etapowanie prac przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych wykona¢ nalezy prace
przygotowawcze, polegajgce na wdrozeniu tymczasowej organizacji ruchu, usunieciu zieleni
kolidujgcej z inwestycjg. Nalezy rowniez przebudowac lub zabezpieczy¢ sieci urzadzen obcych
znajdujgcych sie w zasiegu obszaru robo6t. Urzadzenia obce niepodlegajgce przebudowie
a znajdujgce sie w poblizu wykonywanych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi w odpowiednich opracowaniach branzowych.

5.3. Parametry techniczno-uzytkowe nowego obiektu inzynierskiego

Nowy obiekt nalezy wykonaé w taki sposdb, aby uzyska¢ zatozone ponizej parametry
techniczno — uzytkowe.

Na etapie realizacji dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza sie
wykonanie innego typu konstrukcji ustroju nosnego nowego mostu drogowego, ktéry bedzie spetniac¢
wszystkie wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz zapewni zachowanie minimalnej wysokosci
skrajni pod obiektem zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU.

Nosnos¢ nowego mostu drogowego, zgodnie z PN-EN 1991-2 ,Obcigzenia ruchome
mostow” oraz klasa drogi na obiekcie (klasa Z) musi spetnia¢ wymagania Il klasy obcigzenia.
Ponadto na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiajgcego wynika, iz nowy obiekt ma
spetnia¢ wymagania dla klasy obcigzenia A zgodnie z PN-S-10030:1985 ,Obiekty mostowe —
Obcigzenia”. W czesci rysunkowej PFU przedstawiono przyktadowg konstrukcje ustroju nosnego
jako wolnopodpartg z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu Kujan NG 15 zespolonych
z zelbetowg ptyta pomostowa, ktérej parametry zostaty opisane ponizej.

5.3.1. Zalozenia projektowe

Klasa obcigzenia obiektu A (wg PN-S-10030:1985 ,Obiekty mostowe — Obcigzenia”),

Il (wg PN-EN 1991-2 ,Obcigzenia ruchome mostow”),

— rodzaj projektowane;j

z I -
konstrukcji przesta espolona beton-beton,

- rodzaj posadowienia posrednie,
- Swiatto pionowe mostu min. 2,055 m,
- Swiatto poziome mostu min. 11,00 m, mierzone prostopadle

5.3.2. Podstawowe parametry projektowanego obiektu

Na obiekcie zaprojektowano jezdnie o statej szerokosci 6,00 m. Szerokos¢ paséw ruchu
bedzie wynosi¢ 2 x 3,00 m.

— dhugos¢ catkowita obiektu 15,23 m,
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— Swiatto poziome pod obiektem 11,00 m,
- Swiatto pionowe 2,06 m,
- catkowita szerokos$¢ obiektu 10,90 m,
— szerokos$¢ jezdni 6,00 m,
- szerokos$¢ uzytkowa chodnika 2,00 m,
- wysokos$c¢ barieroporeczy 1,10 m.

Dopuszcza sie odstepstwa od ponizszych wymiaréw pod warunkiem zachowania parametrow
zgodnych z przepisami technicznymi oraz zaakceptowanych przez Inwestora i jednostki opiniujgcej.

5.3.3. Prace zwigzane z budowa nowego obiektu

5.3.3.1. Ustrdj nosny

Konstrukcje mostu projekiuje sie jako belke wolnopodpartg z belek prefabrykowanych
strunobetonowych typu Kujan NG 15. Na belkach projektuje sie wykonanie ptyty pomostowej
o grubosci 12,0 — 20,0 cm.

5.3.3.2. Podpory

Podpory nalezy wykona¢ jako masywne przyczétki zelbetowe ze skrzydtami zatopionymi
w nasyp. Na potagczeniu sprezystego nasypu ze sztywnym obiektem mostowym nalezy wykonac¢
ptyty przejsciowe.

Wszystkie elementy zelbetowe zbrojone stalg o fx=500 MPa klasy C, do obcigzen

wielokrotnie zmiennych.
5.3.3.3. lzolacja ptyty pomostowej
Na powierzchni ptyty pomostowej nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociows.
5.3.3.4. Odwodnienie obiektu

Odprowadzenie wody z powierzchni obiektu nalezy wykonaé¢ poprzez zachowanie
obustronnych spadkéw poprzecznych 2% ptyty pomostowej pod jezdnig i spadkéw 3% na
chodnikach. Wzdtuz mostu nalezy wykonac¢ Scieki przykraweznikowe oraz wpusty mostowe oraz
odprowadzi¢ wode poza obiekt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.3.3.5. Posadowienie

Posadowienie nowych podpdr mostu nalezy wykonaé jako posrednie na palach. Dopuszcza
sie wykonanie posadowienia bezposredniego, jezeli bedzie to poparte stosownymi analizami i
obliczeniami oraz geometrig podpor.

5.3.3.6. Nawierzchnia na moscie

Nawierzchnie jezdni na obiekcie nalezy wykonac jako bitumiczng, na warstwie hydroizolacji
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ptyty pomostowej warstwe wigzaca o gr. 5 cm z asfaltu lanego MA11 oraz warstwe scieralng o gr. 4,5
cm z AC 11 S. Nawierzchnie chodnika dla pieszych na obiekcie nalezy wykonaé¢ jako warstwe
z mieszaniny zywic epoksydowych oraz poliuretanowych o zwiekszonej odpornosci na Scieranie

i odpornej na promieniowanie UV gr. 0,5 cm.

5.3.3.7. Bariery

Nalezy wykonaé¢ barieroporecze mostowe o minimalnych parametrach H2/W2 wg PN-EN

1317 oraz wysokosci 1,10 m.

5.3.3.8. Krawezniki

Na moscie oraz w jego obrebie nalezy przewidzie¢ krawezniki kamienne o wymiarach 20x20

cm, minimalne wyniesienie 14 cm, kotwione do kap chodnikowych.

5.3.3.9. Elementy wyposazenia obiektu

Kapy chodnikowe nalezy wykona¢ z betonu zbrojonego stalg o fix=500 MPa klasy C, do
obcigzen wielokrotnie zmiennych, wykona¢ na miejscu wybudowania i zamocowac¢ w konstrukcji
przeset za pomocg kotew talerzowych.

Zastosowac¢ krawezniki granitowe, mostowe, kotwione w kapie chodnikowej za pomocag

wklejanych stalowych pretéw, uktadane na podlewce z modyfikowanej zaprawy cementowej.

5.3.3.10. Ptyty przejsciowe

Przy najazdach na most nalezy wykona¢ ptyty przejsciowe, zelbetowe, monolityczne,

zabezpieczone izolacjg przeciwwilgociowa, zgodnie z rozporzgdzeniem.

5.3.3.11. Urzadzenia dylatacyjne

W miejscu przerw dylatacyjnych, na catej szerokosci obiektu nalezy wykonaé urzgdzenia
dylatacyjne.

5.3.3.12. Oswietlenie
Nie dotyczy.
5.3.3.13. Skarpy wykopu
Skarpy wykopu nalezy wykonac¢ jako umocnione w obrebie przycz6tkdw mostu.
5.3.3.14. Schody skarpowe
Dla obiektu nie przewidziano schod6éw skarpowych.

5.3.3.15. Mury oporowe

Nalezy zaprojektowaC¢ mury oporowe stanowigce przedtuzenia skrzydet. Mury oporowe
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w postaci gruntu zbrojonego lub zelbetowe.

5.3.3.16. State punkty wysokosciowe

Dla obiektu i muréw oporowych przewiduje sie umieszczenie znakéw wysokosciowych w

nastepujacych miejscach:

* na kazdej podporze:

— po 4 szt. (razem 4x2=8 szt.),

* na ustroju nosnym po obu stronach przeset:

— nad kazdg podporg (razem 2x2=4 szt.),
—w $rodku rozpietosci przesta (1 szt.).

Dodatkowo w rejonie obiektu nalezy wykona¢ dwa state znaki wysokosciowe dowigzane do

niwelacji panstwowej. Pozostate znaki wysokosciowe nalezy powigzaé¢ ze znakiem statym.

Zaktada sie kontrole przemieszczen pionowych przeset obiektu (niweleta pomostu) oraz

kontrole osiadania podp6r obiektu przy nastepujgcej czestotliwosci pomiarow:

a) po wykonaniu obiektu, przed probnym obcigzeniem,

b) po prébnym obciazeniu, przed przekazaniem obiektu do eksploatacji,

c) co najmniej 2 razy w roku (co 6 miesiecy) w okresach wiosennych i jesiennych, do momentu
ustabilizowania sie osiadania (tj. gdy przyrost osiadan pomiedzy dwoma kolejnymi
pomiarami bedzie mniejszy niz 1 mm), nie mniej jednak niz 4 pomiary po oddaniu obiektu
do uzytkowania.

d) tuz przed uptywem okresu gwarancyjnego,

e) co 5 lat oraz po ewentualnych kleskach zywiotowych (np. powodzie, huragany, itp.) lub
kolizjach na moscie lub pod mostem mogacych znaczgco wptynaé na stan obiektu,

f) kazdorazowo po przeprowadzanych przeglgdach obiektu jesli wykonawca przegladu
zadecyduje o potrzebie wykonania pomiarow wysokosciowych.

5.3.3.17. Kolorystyka obiektu

Gzymsy ustroju nosnego, barieroporecze, balustrady, porecze przy schodach, nawierzchnie
chodnika elementy betonowe / stalowe konstrukcji mostu przewidziane do zabezpieczenia
antykorozyjnego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5.3.3.18. Sieci obce

Nalezy zabezpieczy¢ sieci obce znajdujace sie w zakresie rob6t dla planowanej inwestycji
na czas prowadzenia prac zwigzanych z budowg przedmiotowego mostu oraz nalezy przebudowac

sieci uzbrojenia terenu — na odcinku PFU, poniewaz wystepujg kolizje z sieciami uzbrojenia terenu.
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5.3.3.19. Kanaly technologiczne

Wzdtuz dojazddw do obiektu mostowego i na obiekcie nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ kanat
technologiczny dla umozliwienia bezkolizyjnego utozenia nowych sieci teletechnicznych oraz innych
sieci uzbrojenia podziemnego. Kanat technologiczny wykonac¢ jako ciggi kanatow technologicznych
ulicznych KTu1, albo przepustowych KTP1 w zaleznosci od miejsca przebiegu kanatu.

5.3.3.20. Umocnienie rzeki

W ramach inwestycji i w porozumieniu z zarzadcg cieku wykona¢ umocnienie brzegéw i dna
rzeki np. umocnienie narzutem kamiennym o gr. 50 cm z kamienia ciezkiego, tamanego o $rednicy

40-60 cm z wypetnieniem szczelin narzutem kamiennym o $rednicy 30-15 cm.

5.3.3.21. Obliczenia hydrauliczne obiektéw mostowych

Dla przedmiotowego obiektu przeprowadzono obliczenia hydrauliczne (zatgcznik do PFU).
Na etapie projektowania wykona¢ sprawdzajgce obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne, zgodne
m.in. Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz.
735 z pézn. zm.). Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne wykorzysta¢ w operacie wodnoprawnym

na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestyciji.

5.3.3.22. Prébne obciagzenia

Po wykonaniu konstrukcji obiektu, a przed oddaniem do uzytkowania, wymagane jest
przeprowadzenia prébnego obcigzenia statycznego i dynamicznego w celu sprawdzenia
poprawnosci wykonania i oceny zgodnosci pracy przedmiotowego obiektu z zatozeniami przyjetymi
w projekcie. Prébne obcigzenie nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami na podstawie
zatwierdzonego projektu prébnego obcigzenia sporzadzonego przez Wykonawce.

Po wykonaniu pali nalezy wykonac¢ ich prébne obcigzenia w celu sprawdzenia poprawnosci
wykonania i oceny zgodnosci pracy pali z zatozeniami przyjetymi w projekcie. Przewiduje sie to dla
wszystkich robét palowych. Prébne obcigzenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami na podstawie zatwierdzonego projektu prébnego obcigzenia sporzgdzonego przez
Wykonawce.

5.4. Parametry techniczno-uzytkowe uktad drogowy
5.4.1. Podstawowe parametry techniczne
Zaprojektowano droge o nastepujgcych parametrach

Klasa drogi: Z

Kategoria drogi: Powiatowa publiczna
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Predkos¢ projektowa: Vp = 80 km/h
Kategoria ruchu: KR 3
Nosnos¢ nawierzchni: 115 kN
Szerokos¢ jezdni: 6,00 m

5.4.2. Rozwigzania w planie

Przewidziano przebudowe uktadu komunikacyjnego na dtugosci ok. 100 m. Na koncu
odcinka przebudowy nastgpi dowigzanie do istniejgcego uktadu drogowego.

W zakresie przebudowy przewidziano wykonanie nawierzchni bitumicznej. Na dojezdzie do
obiektu zaprojektowano bariery ochronne bedgce przedtuzeniem barieroporeczy przewidzianych na
moscie. Na dojezdzie do obiektu zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej
W zwigzku z brakiem odwodnienia w istniejgcym uktadzie drogowym przewidziano budowe sieci

kanalizacji deszczowe;.

5.4.3. Rozwigzania wysokosciowe
Spadki poprzeczne uksztattowane zostaly jako daszkowe o wartosci 2%
i dowigzane do spadkéw istniejgcej nawierzchni na koncu i na poczatku przebudowy. Pochylenie
podtuzne drogi zaprojektowano w dowigzaniu do terenu istniejgcego, przyjeto spadki podtuzne.

5.4.4. Konstrukcje nawierzchni
Przyjeto kategorie ruchu KR3. Ponizej przedstawiono kolejne warstwy projektowanych

nawierzchni:
Jezdnia-KR3

Rodzaj materiatu Grubos¢ w cm
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 7cm
Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwigzanej o uziarnieniu 20 em
0/315 C90/3
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 22 cm
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (G4; 80MPa>E>=25 MPA
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 25cm
hydraulicznym (G4; Eo=25 MPA

Ostateczny uktad zastosowanych gérnych i dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
dobrac na etapie projektowania.
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Konstrukcja nawierzchni zajazdu
(odtworzenie jednego zjazdu indywidualnego z kostki betonowej ograniczony obrzezami)
Rodzaj materiatu Grubos¢
wcm
Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8
Podsypka z grysu kamiennego 2/8 3
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywowej niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5, C90/3 15
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 20
Konstrukcja pobocza
np. z kruszywa i destruktu asfaltowego uzyskanego podczas rozbiérki nawierzchni drogi
Rodzaj materiatu Grubos¢
wcm
Pobocze — kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 stabilizowane mechanicznie 10
Destrukt asfaltowy 10
Konstrukcja nawierzchni chodnika na dojsciach do obiektu
Rodzaj materiatu LTk
wcm
Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo - piaskowej 8+3
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywowej niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 15
Warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31.5 22

W przypadku braku mozliwosci uzyskania minimalnej nosnosci podtoza nalezy zastosowac
wzmochienie podtoza poprzez:
* wymiane gruntu na niewysadzinowy o wiekszej no$nosci,
» stabilizacje gruntu spoiwem hydraulicznym,
* Uufozenie warstwy z mieszanki niezwigzanej zbrojonej warstwag lub warstwami
geosyntetykéw.

6. WARUNKI OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

6.1. Zawartos¢ dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne projekty, dokumenty,
uzgodnienia, badania i analizy, ktére umozliwiajg prawidtowe wykonanie zadania. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz
niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Jesli prawo lub inne wzgledy wymagajg, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji bgdz sprawdzeniu przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie
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instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzen badz uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt. Wszelkie wymagane uzgodnienia nalezy
dotagczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Uwaga:

Wykonawca rob6t przed ziozeniem dokumentacji projektowej do zatwierdzenia
w stosownych urzedach i instytucjach powinien uzyskac pozytywna opinie Zamawiajgcego.

6.2. Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna

Prace geodezyjno - kartograficzne powinny by¢ zgtoszone do wiasciwego terenowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, muszg by¢ rdéwniez wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i instrukcjami. Geodeta musi posiada¢ zgode na
wykonanie rob6t w terenie.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna zawierac:

- Operat pomiarowo - obliczeniowy dla terenowo wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjno
—kartograficznej,

- Zaktualizowang mape w zakresie: sytuacji, uzbrojenia, wysokosci uzupetnione o warstwe
ewidencji gruntéw: granice i numery dziatek na ktérych beda prowadzone prace oraz dziatek
przylegtych w postaci cyfrowej na nosniku informatycznym,

- Mape bedaca wynikiem wydruku na papierze w technice czarno-biatej i na papierze w technice
wielobarwnej,

- Mapa musi mie¢ klauzule o przydatnosci do celéw projektowych, uzyskang we wiasciwym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,

- Wykaz wtascicieli i wtadajacych,

- Mape numeryczng do celéow projektowych nalezy wykonaé w $rodowisku graficznym
w formatach akceptowanych przez oprogramowanie uzywane we wifasciwym terenowym

Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

6.3. Dokumentacja projektowa — projekt architektoniczno - budowalny i techniczny

Projekt architektoniczno - budowlany powinien zawiera¢ m.in.:

- opis techniczny, ktéry powinien by¢ uzupetnieniem rysunkéw i stanowi¢ do nich komentarz oraz
zawarte powinny by¢é w nim informacje dotyczace: lokalizacji; parametrow technicznych;
parametréw geotechnicznych; nosnos¢ wg PN-EN 1991-2 ,Obcigzenia ruchome mostow”

schemat statyczny; kategoria geotechniczna obiektu; warunki i sposéb posadowienia; wyniki

obliczen konstrukcyjnych; rozwiizolacjagzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych

elementow konstrukcyjnych; sposéb odwodnienia; wyposazenie techniczne obiektu;
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wyposazenie obiektu w urzadzenia bezpieczenstwa ruch; dane techniczne obiektu
charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty z nim sasiadujgce pod wzgledem rodzaju, zakresu i wielkosci oddziatywan oraz
charakterystyki przyjetych metod i urzadzenh zabezpieczajgcych; opis technologii wykonania;
czes¢ rysunkowa, zawierajgcg minimum: plan sytuacyjny (skala 1:500); rysunek ogélny: widok
z gory mostu, z boku mostu, przekrdj podtuzny mostu (skala 1:100); przekroje poprzeczne
mostu (skala 1:50); rysunki ogdlne podpér (skala 1:100); plan fundamentéw/palowania -
tyczenie (skala 1:100); przekroje poprzeczne jezdni (1:50); niwelete ukfadu drogowego
(1:50/500);

obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe, zawierajgce min. : wstep (przedmiot, podstawy, cel
obliczen); nazwe i charakterystyke metod obliczen, przyjete schematy obliczeniowe; schematy
obliczeniowe ustroju nosnego i podpér w fazie uzytkowej; charakterystyki geometryczno-
wytrzymatosciowe elementéw decydujgcych o nosnosci obiektu w przekrojach krytycznych;
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczace obcigzen; podstawowe wyniki
obliczen i ich interpretacja; wyniki obliczen zawierajgce wielkosci sit wewnetrznych od
poszczegblnych obcigzen i oddziatywan zaréwno dla stanu granicznego nosnosci jak i stanu
granicznego uzytkowania, a w szczegdélnosci: stan wytezenia we wszystkich krytycznych
przekrojach w fazie bezuzytkowej, stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach
w fazie uzytkowej, w tym sity wewnetrzne i naprezenia tylko od obcigzenia ruchomego, reakcje
.charakterystyczne” (tozyska) i reakcje ,obliczeniowe” (na podpory), maksymalne dopuszczalne
ugiecia dzwigardéw i osiadania podpér (jakie dopuszcza projektant), schematy obliczeniowe
ustroju nosnego i podpér w fazie uzytkowej, charakterystyki geometryczno-wytrzymatosciowe
elementdéw decydujagcych o no$nosci obiektu (dzwigaréw gtéwnych, pomostu, pasm ptytowych)
w przekrojach krytycznych. Obliczenia statyczne mogg by¢ w oddzielnym opracowaniu
dotgczonym do projektu budowlanego.

opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
pozwolenia, uzgodnienia i opinie, ktére sg prawnie wymagane,

Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo finansowego dla robét budowlanych.

Projekt techniczny powinien by¢ opracowany na podstawie projektu architektoniczno —

budowlanego, powinien by¢ jego uszczegétowieniem dla potrzeb wykonania i odbioru robét.

Projekt techniczny powinien:
zawieraC opisy i szczeg6towe rysunki zastosowanych rozwigzan: geometrycznych,

konstrukcyjnych, materiatowych, technologicznych, organizacyjnych, wyposazenia,
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- zawiera¢ wyniki obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych potrzebne do wykonania robot,

- zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, czasowe rozwigzania technologiczne potrzebne

do wykonania przedmiotu zamowienia.

6.4. Dokumentacja uzupetniajaca

Dokumentacja geotechniczna powinna zawiera¢ wyniki badan geologiczno - inzynierskich

podtoza oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektéw - okreslajgce warunki posadowienia
obiektu, statecznosci podtoza i skarp oraz okreslenia parametréw geotechnicznych gruntow
w podtozu, potrzebnych do zaprojektowania w zaleznosci od potrzeb: fundamentéw, konstrukciji
oporowych, $cianek szczelnych, elementéw konstrukcyjnych wspétpracujgcych z gruntem,
zakotwionych w gruncie oraz wykonania wykopdw otwartych lub w $Sciankach szczelnych.
Opracowanie to powinno ustali¢ przydatnos¢ gruntow podtoza do wiasciwego i bezpiecznego
zaprojektowania obiektu, wykonane na podstawie przeprowadzonych badah podtoza w ramach
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Dokumentacja geotechniczna powinna zawiera¢: ocene wynikOw rozpoznania podtoza,
wytyczne dotyczgce konstrukcji i wykonania fundamentéw, rob6t ziemnych, okreslenie kategorii
geotechnicznej budowli, zestawienie informacji i danych liczbowych o wifasciwosciach
geotechnicznych gruntéw w podfozu, w bezposrednim otoczeniu obiektéw budowlanych i robot.

Projekt odwodnienia mostu i dojazdéw powinien zawiera¢: rozwigzania i sposéb

funkcjonowania odwodnienia, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych

obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen

Przedmiar rob6t musi byé opracowany w powigzaniu z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t. Powinien zawiera¢ wszystkie rozwigzania

techniczne, rodzaje robdt i ich ilosci wynikajace z dokumentaciji.

6.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt powinny zawiera¢ zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania,
witasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robét.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych muszg by¢ scisle powigzane
z dokumentacjg projektowg, by¢é zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami i wytycznymi
aktualnie obowigzujgcych ogoinych specyfikacji technicznych (OST) dla robo6t drogowych
i mostowych.
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6.6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawiera: strone tytutowa, czes¢ opisowg oraz czes¢

rysunkowa.

Strona tytutowa zawiera:

1)
2)

3)

nazwe i adres obiektu budowlanego,
imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz,
a w przypadku, gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie
i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz,

Czesc¢ opisowa zawiera:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegodlnych obiektow,
wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce,

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robo6t budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
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9)

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes¢ rysunkowa powinna byé opracowana na planie sytuacyjnym i zawiera¢ ponizsze da

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

czytelng legende;
oznaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszar6w wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Plan BIOZ powinien by¢ zgodny z aktualnie obowigzujgcymi aktami prawnymi.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci powinien okresli¢: zamierzony sposéb wykonywania robét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

1) czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposo6b zapewnienia bhp.,
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- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajgcemu;

2) czes¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie uziarnien, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robdét,

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.8. Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma na celu zapewnienie prawidtowej organizacji ruchu
w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych. Na czas rozbidrki elementéw istniejgcego obiektu
(poprowadzenie ruchu nowym obiektem) oraz przy wykonywaniu elementéw dowigzania sie do
istniejacego uktadu drogowego nalezy wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu powodujgcy jak
najmniejsze utrudnienia dla komunikacji pojazdéw, pieszych irowerzystow. Wykonany projekt

tymczasowej organizacji ruchu nalezy zatwierdzi¢ a nastepnie wdrozyc.

6.9. Projekt statej organizacji ruchu

Projekt statej organizaciji ruchu to opracowanie, ktére powinno swoim zakresem obejmowac

ostateczne oznakowanie pionowe, poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Projekt statej
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organizacji ruchu nalezy zatwierdzi¢ a nastepnie, po zakonczeniu rob6t budowlanych, wdrozy¢.

6.10. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

kopie umowe zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg wraz aneksami oraz
ewentualne umowy z podwykonawcami,

pozwolenie na budowe / decyzje ZRiD,

dziennik(i) budowy,

przyjetg do realizacji dokumentacje projektowg z naniesionymi, przyjetymi do realizacji
zmianami i poprawkami, wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy— dla wszystkich
branz,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

wyniki kontroli jakosci, wyniki pomiaréw geodezyjnych, atesty na wbudowane wyroby,
prefabrykaty i urzgdzenia, swiadectwa dopuszczenia do stosowania;

recepty i ustalenia technologiczne,

wykaz usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych wraz
z potwierdzeniami ich usuniecia;

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu (w miare potrzeby),

operaty geodezyjne wykonane w trakcie realizacji budowy,

ksigzki/karty obmiaru,

dziennik montazu (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metodag
montazu),

geodezyjne pomiary powykonawcze.,

kopie mapy zasadniczej, poswiadczong stosowng klauzulg przez Osrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o dokonaniu geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej, zarbwno w zakresie zmian sytuacyjnych, jak tez zmian w sieci
uzbrojenia podziemnego terenu;

korespondencje i inne dokumenty, mogace miec istotny wptyw na przebieg odbioru,
inne dokumenty wymagane art. 57 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane odpowiednio
do zakresu wykonywanych robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana zamawiajgcemu w 2 egz. W formie

papierowej Oraz w 2 egz. w formie elektronicznej w formacie nieedytowalnym (.pdf)

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca ztozy uaktualniong mape inwentaryzacji powykonawczej
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dla terenéw, na ktérych prowadzone byty prace i terenéw przylegtych do Wiasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i przekaze Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie
przekazania. Réwnoczesnie Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie tejze mapy postaci
cyfrowej na nosniku informatycznym w 2 egz. oraz w formie papierowej w technice czarno-biatej

i wielobarwnej — po 2 egz.

6.11. Kontrola jakosci i odbior dokumentacji

Podczas wykonywania dokumentaciji projektowej i na etapie jej uzgadniania, az do momentu
rozpoczecia robot, Wykonawca bedzie sporzgdzat comiesieczne sprawozdania oraz na biezaco
przesytat skany otrzymanych/wystanych pism, uzgodnien, dokumentéw. Podczas wykonywania
dokumentacji projektowej powinny odbywaé sie comiesieczne spotkania robocze, po ktérych na
biezgco winny by¢ korygowane uwagi Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze zrezygnowac
z comiesiecznych spotkan roboczych o ile zapewniony zostanie ciggty kontakt z Wykonawca
i realizacja uwag w stosunku do projektu. Zamawiajgcy musi ostatecznie zatwierdzi¢ pisemnie
wykonang dokumentacje. Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zwotanie spotkania, ktéry powinno
odby¢ sie w ciggu 14 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego tej informacji.

Po zakonczeniu prac Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacje w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — na nosniku CD w formacie
edytowalnym (dwg — czes¢ rysunkowa oraz doc — czes¢ pisemna) oraz w formacie nieedytowalnym
(.pdf — czes¢ rysunkowa i pisemna). Ponadto wszelkie uzgodnienia, pisma, opinie i decyzje nalezy
dotgczy¢ w formie papierowej (o ile Wykonawca posiada to oryginaty) oraz zeskanowac i dotgczyc¢
w formie elektronicznej w formacie pdf.

Ostateczna dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w ilosci:

— mapa do celow—projektowych - 2 egz.

— projekt rozbiérki mostu wraz z odjazdami - 5 egz.

— projekt budowlany budowy mostu wraz z dojazdami, przebudowg kolidujacego
uzbrojenia terenu, budowa kanatéw technologicznych, budowa kanalizacji deszczowej
mostu i dojazdéw do mostu- 5 egz.

— projekt wykonawczy (techniczny) budowy mostu wraz z dojazdami - 5 egz.

— opracowania geologiczne - 5 egz.

— operat terenowo — prawny - 2 egz.

— karta informacyjna przedsiewziecia - 2 egz.

— operat wodnoprawny - 2 egz.

— projekt (techniczny) wykonawczy przebudowy uzbrojenia terenu - 5 egz.

— projekt (techniczny) wykonawczy budowy kanatéw technologicznych - 5 egz.
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— projekt (techniczny) wykonawczy odwodnienia mostu - 5 egz.

— projekt (techniczny) wykonawczy odwodnienia dojazddéw - 5 egz.

— projekt tymczasowej organizacji ruchu - 5 egz.

— projekt docelowej organizacji ruchu - 5 egz.

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 2 egz.

— przedmiar rob6t budowalnych / kosztorys - 5 egz.

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 5 egz.

— program zapewnienia jakosci - 5 egz.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowe egzemplarze potrzebne do uzgodnien, opinii,

zatwierdzen oraz na potrzeby biezgcych konsultacji z Zamawiajgcym.
Dokumenty w formie elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w llosci 2 kpl. ptyt CD.
Dokumentacja powinna by¢ odebrana protokolarnie przed rozpoczeciem robét budowlanych przez
Zamawiajgcego.
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7. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe Wykonawca winien prowadzi¢ zgodnie z wykonang
i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg oraz przy uwzglednieniu
przepiséw BHP, zasad sztuki budowlanej oraz programu zapewnienia jakosci.

7.2. Wycinka drzew i krzewow

W przypadku wycinki drzew lub krzewdw wraz z ich trwatym karczowaniem (dopuszcza
sie pozostawienie systemu korzennego w miejscach, w ktérych umacnia on skarpy),
Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne zezwolenia lub decyzje na usuniecie drzew
i krzewdw, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie koszty, w tym optaty
ztym zwigzane, obcigzaja Wykonawce. Na potrzeby zadania zostata wykonana
inwentaryzacja dendrologiczna (zatgcznik do przedmiotowego PFU).

Wykonawca dokona koniecznego usunigcia drzew i krzewow, zgodnie z warunkami
okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w zezwoleniach/decyzjach
na wycinke oraz zgodnie z przepisami ochrony srodowiska.

W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen drzew i krzewdw wynikajacej
z zezwolenia (decyzji) wtasciwego urzedu, Wykonawca na wiasny koszt dokona odpowiednich
nasadzen we wskazanych lokalizacjach i terminach. Materiat do nasadzen nalezy przedstawic¢
do akceptacji u Zamawiajgcego.

Drzewa pozostawione na placu budowy przewidziane do pozostawienia nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg zabezpieczenia zieleni.
Podczas opracowywania Dokumentacji zabezpieczenia drzew nalezy zastosowac¢ zasady
zabezpieczania drzew okreslone ustawg o ochronie przyrody oraz wytyczne decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, w szczegolnosci:

- zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,

- prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,

- odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub
torfem, przy wykonywaniu prac podczas upatéw -maksymalnie skroci¢ okres narazenia
korzeni na przesuszenie (pkt. 1 schemat 1.0),

- zadbac o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly sktadowane materiaty
budowlane ani ziemia z wykopdw, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowag miedzy
powietrzem i gleba, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia
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korzeni, ponadto wody opadowe moga wyptukiwaé z materiatdw budowlanych
(cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci (pkt. 4, schemat 1.0),

- zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m, w przypadku koniecznosci
zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy napowietrzajace glebe (zgodnie ze
schematem), zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym, (zgodnie ze
schematem),

- zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

- zabezpieczenie pni (zgodnie ze schematem)

o ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie
rowna rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje
obszar o $rednicy rownej 2-krotnej srednicy koron drzew

o ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej bgdz juty):

o ostona z desek wokot catego pnia,

o Wwysokos¢ nie mniejsza niz 150 cm,

o dolna czes¢ desek powinna opieraé sie na podtozu,

o oszalowanie nalezy opasac drutem bgdz tasmg co 40-60 cm (min. 3 razy),

o deski powinny scisle przylega¢ do pnia,

o zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, folii
pecherzykowych, juty

- zabezpieczeni— koron drzew - podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia,
wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

1.-WYKOPYx 2.-NASYPYx
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3. ZABEZPIECZANIE PNI Ostony przypniowe (odeskowania, ostony
Ogrodzenia z maty stomianej lub juty)
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7.3. Przebudowa ukiadu drogowego wraz z budowa obiektu inzynierskiego

Zakres robot budowlanych obejmuje budowe nowego mostu drogowego, ktéry spetniac
bedzie warunki wiekszej nosnosci oraz inne wymagania stawiane przez Zamawiajgcego,
budowe dojazdéw do obiektu, chodnikéw. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac
odpowiednie zezwolenia wymagane przepisami prawa. Zakres wykonywanych robét ma
spetnia¢ wszystkie zatozenia niniejszego programu funkcjonalno—uzytkowego, by¢ zgodny z
zapisami umowy, STWIORB, wiedzg techniczng oraz aktualnie obowigzujgcymi normami
i przepisami. Wszystkie materialy uzyte do budowy muszg by¢ zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego. Podczas wykonywania robot nalezy wykonywaé wszystkie niezbedne
pomiary, badania oraz sprawdzenia.

W przypadku gdy podczas budowy mostu drogowego, zaistniataby koniecznos¢ montazu
separatora — Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu karty technicznej
oraz jego instrukcji uzytkowania. Ponadto zobowigzany jest, w okresie gwarancji, do
corocznego czyszczenia separatora i jego konserwacji na wtasny koszt.

Prace zwigzane zbudowg mostu drogowego wymagaty beda zamkniecie drogi

powiatowej na tym odcinku.
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Na czas prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ sieci znajdujgce sie w przewidywanym

zakresie inwestycji oraz zachowac szczegdblng ostroznosc.

7.4. Kolizje i ich rozwigzania

Wszelkie towarzyszgce roboty budowlane z wykonaniem prac zwigzanych
z przebudowg ukfadu drogowego wraz z budowg mostu drogowego nalezy uzgodnic i
skoordynowa¢, a istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu nalezy przetozyé/zabezpieczyé

zgodnie z zaleceniami ich wtascicieli.



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY 44
dla zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych dla rozbiorki istniejgcego i budowy
nowego obiektu mostowego nad rzekg Bzura w ciggu drogi powiatowej nr 5168 E, w miejscowosci Ruda Bugaj,
gmina Aleksandréw £0dzki, powiat zgierski.”

8. WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania dotyczace zastosowania nowych materiatéw budowlanych

Wszystkie zakupione przez Wykonawce wyroby wchodzgce w zakres zadania muszg
posiada¢ wymagane deklaracje witasciwosci uzytkowych d$wiadectwa dopuszczenia
i odpowiadac aktualnym normom i muszg by¢ nowe.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty i wyroby
budowlane ktore:

— sg oznakowane znakiem CE, co oznacza jego zgodnos¢ z norma
zharmonizowang, europejskg oceng techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczna;

— sg oznakowane znakiem budowlanym, wskazujgcym, ze wyréb budowlany jest
zgodny z Polskg Norma lub krajowg oceng techniczna;

— posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych wskazujaca, ze wyrdb budowlany
jest zgodny z Polskg Normg lub krajowg oceng techniczna.

Wszystkie materiaty i wyroby zakupione przez Wykonawce niezbedne dla realizacji
zadania Wykonawca dostarcza na swoéj koszt z uwzglednieniem kosztéw transportu,
zatadunku, wytadunku, ewentualnych przetadunkéw wyrobéw oraz transportu
technologicznego.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak
rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta

w sposéb ciagty spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

8.2. Zasady postepowania z materiatami z rozbiorki

— Wykonawca sporzadzi wykaz wszystkich materiatow i przedmiotéw zdemontowanych
w wyniku przeprowadzonych robo6t. Materiaty ktére podlegajg wykazowi to elementy
granitowe, kostka brukowa, drewno, humus, zdemontowane elementy infrastruktury

drogowej,
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— Wykonawca ponosi koszt magazynowania materiatbw do momentu zakwalifikowania ich
przez Komisje jako przydatne bgdz nieprzydatne dla Zamawiajgcego,

— Wykonawca stanie sie posiadaczem materiatobw i przedmiotéw nieprzydatnych
Zamawiajgcemu. Materialy i przedmioty nieprzydatne Zamawiajgcemu bedg stanowity
odpady, jezeli Wykonawca pozbywa sie ich, zamierza sie pozby¢ lub do ich pozbycia sie
jest obowigzany. Wszelkie koszty zwigzane z transportem i przechowywaniem
materiatéw, przedmiotéow i odpadéw bedg poniesione przez Wykonawce. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za dalszy sposéb gospodarowania
odpadami (w tym niebezpiecznymi) wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu
Zamowienia, w tym w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow,

— Materiaty przydatne Zamawiajgcemu Wykonawca na wtasny koszt przewiezie i roztaduje
(na odlegtos¢ do 60 km). Materiaty z rozbiorki powinny by¢ wolne od réznego rodzaju
zanieczyszczenh. Materiaty powinny by¢ przekazane Zamawiajgcemu protokolarnie.

— Odpady umieszczone na liscie odpaddw niebezpiecznych mogg zostac przekwalifikowane
na inne niz niebezpieczne pod warunkiem wykazania, ze nie posiadajg wtasciwosci lub
sktadnikédw powodujacych, ze odpady te stanowig odpady niebezpieczne. Stosowne
badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktorych uznaje sie, ze odpady nie sg
niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., Nr 128, poz. 1347). Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) badania
takie muszg zostac przeprowadzone przez akredytowane laboratorium,

— Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie ewidencji odpadéw powstatych w trakcie
robdt oraz postepowanie z odpadami zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r. poz. 628 z pdzniejszymi zmianami) i rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej Ustawy.

— Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i materialng, za ewentualne szkody
dla srodowiska naturalnego wynikajgce z niewtasciwego sortowania, transportu lub
okresowego magazynowania powstatych w wyniku realizacji zadania odpadéw jak
i szkody wynikte w czasie prowadzonych robét.

8.3. Wymagania dotyczace obmiaru robot

- Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa,
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- Wpykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po skonczeniu danej pozycji robot
przedstawi¢ inspektorowi obmiar, na podstawie ktérego pozycja zostanie rozliczona,

- Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,

- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarowej,

— Obmiary robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym
terminem,

- Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw (ksiazki/kart obmiaru).

8.4. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
wyrobdéw. Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan wyrobdéw oraz robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
wyrobdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci ustala Inspektor Nadzoru. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobéw i robo6t ponosi
Wykonawca. Wykonawca bedzie sporzadzat i dostarczat Zamawiajgcemu cotygodniowe
raporty na temat postepu prac budowlanych.

9. ODBIORY ROBOT

9.1. Kolejne etapy odbiory robét

Odbiér robédt jest to ocena robo6t wykonanych przez Wykonawce. Odbioru robét
dokonuje Zamawiajgcy.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi korncowemu,
— odbiorowi gwarancyjnemu.
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9.2. Odbiory robét zanikajacych

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiajacego. Gotowosé danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym, skutecznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskac¢ potwierdzenie prawidtowego
wykonania robét wpisem w dzienniku budowy. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, STWIORB, pomiarami geodezyjnymi i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiory czesciowe robot

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje protokolarnie. Protokoty z odbioréw czesciowych sg
potwierdzeniem wykonanej ilosci rob6t i sg podstawg do wystawienia faktury. Cena
Wykonawcy za wykonanie catego kontraktu jest ryczattowa i ostateczna, wyklucza to
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty. Kalkulacja ceny za wykonane roboty, odebrane
odbiorami czesciowymi, powinny by¢ oszacowane rzetelnie i powinny obejmowac: koszt
robocizny bezposredniej, wartos¢ materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania
i transportu, koszty posrednie, skalkulowany zysk wykonawcy oraz obowigzujgce podatki.
Rozliczenia za odbiory czesciowe powinny byc¢ ustalone i zatwierdzone na poczatku kontraktu

z Zamawiajacym.

9.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy moze nastgpi¢ dopiero wéwczas, kiedy przedmiot zamowienia jest
catkowicie wykonany i jednoczesnie jest zgodny z postanowieniami umowy, projektem oraz
STOIWRB.

Odbidr koncowy zgtaszany w nastepujgcym trybie:

— Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego gotowo$¢ obiektu do odbioru. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
potwierdza w dzienniku budowy gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru,
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— Wykonawca zobowigzany jest przy zgtoszeniu Zamawiajacemu obiektu do odbioru
koncowego dotgczy¢ nastepujgce dokumenty: operat powykonawczy zawierajgcy
inwentaryzacje geodezyjng, niezbedne aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, atesty
wbudowanych materiatow, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz o$wiadczenia Kierownika
Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporzgdkowaniu terenu. W przypadku braku
ww. dokumentéw Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ Wykonawcy wyznaczenia terminu
odbioru koncowego do momentu ich uzupetnienia. Jezeli Wykonawca, z tego powodu,
przekroczy wyznaczony w umowie termin realizacji, zaptaci kary zgodnie z umowa,

— W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty odbioru od
wtascicieli urzadzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz oswiadczenia wtascicieli
dziatek z ktérych korzystano podczas realizacji zadania,

— Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci obiektu do odbioru
koncowego, dotgczajgc do zawiadomienia ksero strony dziennika budowy
z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robét. Zamawiajgcy uzna pismo za
niewazne bez dotgczonego ww. zatgcznika. Wykonawca, pismo wraz z zatgcznikiem,
przesle na adres Zamawiajgcego zawarty w umowie, natomiast skan dokumentu, przesle
w dniu wysyiki na adres e-mail wskazany przez Zamawiajgcego,

— Zamawiajgcy wyznaczy termin, powota komisje odbiorowg i rozpocznie odbiér koricowy
przedmiotu zaméwienia w terminie do 14 dni od zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce,

— Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét (zgodny
z wzorem Zamawiajgcego) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

— Czynnosci odbiorowe muszg rozpoczg¢ sie nie pozniej niz w terminie do 14 dni od
powiadomienia Wykonawcy, natomiast zakonczenie ich nie moze przekracza¢ terminu,
do ktérego obowigzuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

— Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy moze ztozy¢
o$wiadczenie o obnizeniu naleznego Wykonawcy wynagrodzenia albo odstgpieniu od
umowy, chyba ze Wykonawca niezwtocznie i bez nadmiernych niedogodnosci dla
Zamawiajgcego wymieni rzecz wadliwg na wolng od wad lub wade usunie. Ograniczenie
to nie ma zastosowania, jezeli rzecz byla juz wymieniona lub naprawiana przez
Wykonawce albo Wykonawca nie uczynit zado$¢ obowigzkowi wymiany rzeczy na wolng
od wad lub usuniecia wady,
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— Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t
jako wadliwych,

— W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo

zlecenia ich usuniecia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9.5. Odbiory gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajacego,
nie rzadziej niz raz w roku i zawsze, kiedy Zamawiajgcy uzna to za uzasadnione w okresie
obowigzywania gwarancji. Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru, ktéry podpisujg strony
umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego strony okreslg zakres usterek i termin do ich

usuniecia.
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10. Il CZESC INFORMACYJNA

50

CZESC INFORMACYJNA I

Inwestor / Powiat Zgierski reprezentowany przez

Zamawiajacy: Zarzad Powiatu Zgierskiego z siedziba w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu
ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz

Jednostka MSJPROJEKT Justyna Nowicka

opracowujgca:

(PR IJALY ul Gagarina 22/3, 54-620 Wroctaw
tel. 605 415 660 e-mail: biuro@msjprojekt.com

Tytut inwestycji:

Budowa mostu przez rzeke Bzure w miejscowosci Ruda Bugaj
w ciagu drogi powiatowej nr 5168 E”

Zakres
opracowania:
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dla zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét
budowlanych dla rozbiorki istniejacego i budowy nowego obiektu
mostowego nad rzeka Bzura w ciggu drogi powiatowej nr 5168 E,

w miejscowosci Ruda Bugaj, gmina Aleksandrow Lddzki, powiat zgierski.

Lokalizacja:

wojewodztwo: tédzkie, powiat: zgierski, jednostka ewidencyjna: 102004 _5, Aleksandréw Lodzki —
obszar wiejski. Obszar objety inwestycja: obreb ewidencyjny 0027, Ruda Bugaj — dz. ew.: 188 (pas

drogowy). Obszar oddziatywania inwestycji: obreb ewidencyjny 0027, Ruda Bugaj dz. ew.: 120/1, 176,

120/2, 120/5, 120/6, 75/6, 75/5, 70/1; obreb ewidencyjny: 0005, Bruzyczka Ksiestwo — dz. ew.: 75/1,
213, 212, 205/6, 205/2.
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11. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWA DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Inwestycja znajduje sie na dzialce bedgcej wiasnoscig Inwestora, ktéry ztozy
o$wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane po
przedstawieniu projektu budowlanego przez Wykonawce dla dziatki, ktére jest w jego
posiadaniu. Dla dziatek bedacych terenami terenami wéd ptynacych nalezy pozyskac prawo
do dysponowania na podstawie porozumien, ktoérych sktadowg bedzie uzgodniona
dokumentacja w zakresie ingerujgcym w w/w dziatki (jezeli zajdzie taka potrzeba).
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12. USTAWY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA, NORMY | INNE PRZEPISY

ZWIAZANE

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz.
1693)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. 2021r. poz.735)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2351)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.
2021 r. poz. 1990)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2021r. poz. 1129)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U.
2021r. poz. 1899)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2022 r. poz- 503)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021r.
poz. 1973)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001r. nr 100 poz. 1085)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Ssrodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2373)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2233)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2021r.
poz.1098)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 1326)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. 2021r.
poz.1420)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz.779)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz. U. 2021r. poz. 710)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2021 r.
poz. 450)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
2021r. poz. 869)

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.
2021r. poz. 195)
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20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 1609)

21. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012r. poz. 463)

22. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124)

23. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. 2000r. nr 63 poz.735)

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r. poz. 1278)

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120 poz.1126)

26. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 nr 38 poz. 455)

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — Uzytkowym (Dz. U. 2004r. nr 130 poz.1389)

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — Uzytkowego (Dz.
U. 2004r. nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.)

29. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $srodowisko oraz szczego6towych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257 p0z.2573 ze zm.)

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz.112)

31. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014r. poz. 1800)

32. Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
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dla zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych dla rozbiorki istniejgcego i budowy
nowego obiektu mostowego nad rzekg Bzura w ciggu drogi powiatowej nr 5168 E, w miejscowosci Ruda Bugaj,
gmina Aleksandréw £0dzki, powiat zgierski.”

33.

34.

35.

oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych Ilub porzuconych zabytkéw
ruchomych (Dz. U. nr 150 poz.1579)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz.784)

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2019r.
poz.2310)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003r. nr 220
poz.2181 ze zm.)

54
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dla zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych dla rozbiorki istniejgcego i budowy
nowego obiektu mostowego nad rzekg Bzura w ciggu drogi powiatowej nr 5168 E, w miejscowosci Ruda Bugaj,
gmina Aleksandréw £0dzki, powiat zgierski.”

13. WYTYCZNE ORAZ INSTRUKCJE

1. Zarzadzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukciji
badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.

2. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - GDDP 1997 lub
wersje nowsze publikowane przez GDDKIA.

3. Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA 2012.

4. Normy, wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

UWAGA:

Gdziekolwiek powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére
spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogéw.
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dla zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych dla rozbiorki istniejgcego i budowy
nowego obiektu mostowego nad rzekg Bzura w ciggu drogi powiatowej nr 5168 E, w miejscowosci Ruda Bugaj,
gmina Aleksandréw £0dzki, powiat zgierski.”

14. 1l INFORMACJE UZUPELNIAJACE

INFORMACJE UZUPELNIAJACE I

Inwestor / Powiat Zgierski reprezentowany przez

Zamawiajacy: Zarzad Powiatu Zgierskiego z siedziba w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu
ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz

Jednostka MSJPROJEKT Justyna Nowicka

opracowujaca: (PR IJALY ul Gagarina 22/3, 54-620 Wroctaw
tel. 605 415 660 e-mail: biuro@msjprojekt.com

Tytut inwestycii: Budowa mostu przez rzeke Bzure w miejscowosci Ruda Bugaj
w ciagu drogi powiatowej nr 5168 E”
Zakres .
opracowania: PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
dla zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét
budowlanych dla rozbiorki istniejacego i budowy nowego obiektu
mostowego nad rzeka Bzura w ciggu drogi powiatowej nr 5168 E,
w miejscowosci Ruda Bugaj, gmina Aleksandrow Lddzki, powiat zgierski.
Lokalizacja: wojewodztwo: tédzkie, powiat: zgierski, jednostka ewidencyjna: 102004 _5, Aleksandréw Lodzki —

obszar wiejski. Obszar objety inwestycja: obreb ewidencyjny 0027, Ruda Bugaj — dz. ew.: 188 (pas
drogowy). Obszar oddziatywania inwestycji: obreb ewidencyjny 0027, Ruda Bugaj dz. ew.: 120/1, 176,
120/2, 120/5, 120/6, 75/6, 75/5, 70/1; obreb ewidencyjny: 0005, Bruzyczka Ksiestwo — dz. ew.: 75/1,
213, 212, 205/6, 205/2.
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dla zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych dla rozbiorki istniejgcego i budowy
nowego obiektu mostowego nad rzekg Bzura w ciggu drogi powiatowej nr 5168 E, w miejscowosci Ruda Bugaj,

gmina Aleksandréw £0dzki, powiat zgierski.”

15. RYSUNKI
Lp. | Nazwa Rysunku Skala
1 Projekt zagospodarowani terenu 1:500
2 Widok z gory 1:100
3 Widok z boku. Przekrdj poprzeczny. 1:50/1:100
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dla zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych dla rozbiorki istniejgcego i budowy
nowego obiektu mostowego nad rzekg Bzura w ciggu drogi powiatowej nr 5168 E, w miejscowosci Ruda Bugaj,
gmina Aleksandréw £0dzki, powiat zgierski.”

16. DOKUMENTY FORMALNE

Lp.

NAZWA ZALACZNIKA

1

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pismo znak: WA.5.A.434.9.2022.KR
z dnia 07 lipca 2022 r. — warunki do projektowani i repasacji rob6t budowlanych.

Burmistrz Aleksandrowa tédzkiego, pismo znak: 0S.6220.1.2022.DS z dnia
07.07.2022 r. opinia czy przedsiewziecie bedzie wymagato przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywani na srodowisko.

Projekt rozporzgdzenie z dnia 17 czerwca 2022 r. Ministra Cyfryzaciji
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne.

PGKiM w Aleksandrowie £édzkim, pismo znak L.dz.150/WW/2022 z dnia
06.07.2022 r. — informacje dotyczgce wodociggu w225, ktéry jest eksploatowany.

Urzad Miejski w Aleksandrowie £6dzkim, pismo znak: IR.7021.3.145.2022.RM z dnia
15.07.2022 r. - warunkiem uzgodnienia objazdéw.

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Grotniki, pismo znak ZG.2211.8.2022 z dnia
27.07.2022 r. informacja dotyczaca nieodptatnego przekazania gruntéw na rzecz
jednostek samorzadowych.

Orange Polska S.A., pismo znak: TTDSILU/PR.215-30599/22 z dnia 04.08.2022 r. —
warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowanag
budowg mostu przez rzeke Bzure w m. Ruda Bugaj w ciggu drogi powiatowej 5168E.

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Osrodek Zamiejscowy w todzi, pismo znak:
CWCR_OZ_t6dz-Oper.0732.85.2022 z dnia 21 lipca 2022 r. — opinia dotyczaca
przedsiewziecia.

Orange Polska S.A. — dodatkowe wymagania.

Opinia IBDiM Most rz. Bzura SP Zgierz 2022 r.
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nowego obiektu mostowego nad rzekg Bzura w ciggu drogi powiatowej nr 5168 E, w miejscowosci Ruda Bugaj,

gmina Aleksandréw £0dzki, powiat zgierski.”

17.1V ZALACZNIKI
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ZALACZNIKI IV

Inwestor / Powiat Zgierski reprezentowany przez

Zamawiajacy: Zarzad Powiatu Zgierskiego z siedziba w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu
ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz

Jednostka MSJPROJEKT Justyna Nowicka

opracowujgca:

(PR IJALY ul Gagarina 22/3, 54-620 Wroctaw

tel. 605 415 660 e-mail: biuro@msjprojekt.com

Tytut inwestycji:

Budowa mostu przez rzeke Bzure w miejscowosci Ruda Bugaj
w ciagu drogi powiatowej nr 5168 E”

Zakres
opracowania:

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

dla zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét
budowlanych dla rozbiorki istniejacego i budowy nowego obiektu
mostowego nad rzeka Bzura w ciggu drogi powiatowej nr 5168 E,

w miejscowosci Ruda Bugaj, gmina Aleksandrow Lddzki, powiat zgierski.

Lokalizacja:

wojewodztwo: tédzkie, powiat: zgierski, jednostka ewidencyjna: 102004 _5, Aleksandréw Lodzki —
obszar wiejski. Obszar objety inwestycja: obreb ewidencyjny 0027, Ruda Bugaj — dz. ew.: 188 (pas

drogowy). Obszar oddziatywania inwestycji: obreb ewidencyjny 0027, Ruda Bugaj dz. ew.: 120/1, 176,

120/2, 120/5, 120/6, 75/6, 75/5, 70/1; obreb ewidencyjny: 0005, Bruzyczka Ksiestwo — dz. ew.: 75/1,
213, 212, 205/6, 205/2.
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dla zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych dla rozbiorki istniejgcego i budowy
nowego obiektu mostowego nad rzekg Bzura w ciggu drogi powiatowej nr 5168 E, w miejscowosci Ruda Bugaj,
gmina Aleksandréw £0dzki, powiat zgierski.”

18. WYKAZ ZALACZNIKOW DO PFU

NR NAZWA ZALACZNIKA
Zat. 1 | UPROSZCZONE WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW
Zat. 2 | MAPA ZASADNICZA
Zat. 3 | WYPISY Z MPZP
Zat. 4 | OPINIA GEOTECHNICZNA
Zat. 5 | WYCIAG Z OBLICZEN HYDRAULICZNYCH
Zat. 6 | INWENTARYZACJA ZIELENI
Zat. 7 | PROPOZYCJA OBJAZDU DO CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
Zat. 8 | PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
Zat.9 | PRZEDMIAR ROBOT
Zat. 10 | SZACUNKOWE KOSZTY




