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1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

MODERNIZACJA DROG | MOSTU NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO — REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 5109E RELACJI
GIECZNO-LORENKI-KWILNO

2. Adres obiektu budowlanego:

DZ. NR EWID. 132 OBREB 23 LORENKI, GMINA ZGIERZ
DZ. NR EWID. 48, 93/2 OBREB 22 KWILNO, GMINA ZGIERZ
DZ. NR EWID. 146 OBREB 37 WLADYSEAWOW, GMINA ZGIERZ

3. Kategoria obiektu budowlanego:

IV, XXV

4. Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery
dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany:

DZ. NR EWID. 132 OBREB 23 LORENKI, GMINA ZGIERZ
DZ. NR EWID. 48, 93/2 OBREB 22 KWILNO, GMINA ZGIERZ
DZ. NR EWID. 146 OBREB 37 WLADYSEAWOW, GMINA ZGIERZ

5. Nazwa i adres Inwestora:

POWIAT ZGIERSKI, UL. SADOWA 6A, 95-100 ZGIERZ

6. Imie, nazwisko, specjalnosé, numer posiadanych uprawnien budowlanych, podpis
projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci drogowej:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

7. Data opracowania:

PAIDZIERNIK 2022
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CZESC OPISOWA

1.1 OkresSlenie  przedmiotu zamierzenia budowlanego wraz

z okres§leniem zakresu catego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
~MODERNIZACJA DROG | MOSTU NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO — REMONT DROGI
POWIATOWEJ NR 5109E RELACJI GIECZNO-LORENKI-KWILNO™.

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

roboty przygotowawcze (tyczenia geodezyjne, tymczasowa organizacja ruchu)
roboty rozbiérkowe (frezowanie nawierzchni jezdni, rozbiorka istniejgcych przepustow)

roboty ziemne (korytowanie, nasypy, wykopy przy odtworzeniu istniejgcego rowu
przydroznego),

wykonanie nawierzchni jezdni,

wykonanie nawierzchni zjazdow,

wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa famanego,

regulacja wysokosciowa istniejgcych, utwardzonych zjazdow oraz elementéw istniejgcych sieci
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

zabezpieczenie istniejgcych sieci

wykonanie docelowych terenéw zielonych

tyczenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego

1.2 Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki Ilub

terenu, w tym o obiektach przeznaczonych do rozbioérki

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 5109E na omawianym odcinku posiada nawierzchnie
bitumiczng. Dziafki nr ewid. 132 obreb 23 Lorenki, Gmina Zgierz, dz. nr ewid. 48, 93/2 obreb 22 Kwilno,
Gmina Zgierz, dz. nr ewid. 146, Obreb 37 Wfadysfawow, Gmina Zgierz, na ktorych znajduje sie
przedmiotowa droga stanowig pas drogowy (oznaczony jako ,,dr”).

W obszarze inwestycji zlokalizowane sq nastepujgce sieci uzbrojenia terenu :

sie¢ wodociggowa,
siec elektroenergetyczna,

sie¢ teletechniczna.
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Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez grunty orne. W najblizszym sgsiedztwie przedmiotowej
drogi wystepujg nieliczne istniejgce zabudowania domow jednorodzinnych. Teren poza szlakiem drogi
porosniety jest trawami lub uzytkowany jako pola uprawne, tereny zabudowy zagrodowej. Tereny
nieutwardzone w obrebie pasa drogowego zagospodarowane sg zielencami. Wody opadowe z
nawierzchni utwardzonych odprowadzane sqg w stanie istniejgcym powierzchniowo na tereny zielone w
pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu i do istniejgcych rowdw przydroznych.

Podfoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Obiekty przeznaczone do rozbiérki:

. istniejgca nawierzchnia bitumiczna drogi — frezowanie niwelacyjne.
. istniejgce przepusty do remontu
. istniejgce nawierzchnie zjazdéw do regulacji wysokosciowej

W ciggu projektowanej drogi poruszajq sie pojazdy komunikacji zbiorowe;.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu w tym:

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Zgierz, w powiecie zgierskim,
w wojewodztwie 6dzkim, na dziatkach ewidencyjnych zgodnie z w przedstawionym wykazem.

WYKAZ DZIALEK:

JERDNOSTKA

EWIDENCYINA/ OBREB NUMERY EWIDENCYJINE DZIA¢EK:

Zakres inwestycji:

GMINA ZGIERZ DZ. NR EWID. 132 OBREB 23 LORENKI
DZ.NR EWID. 48, 93/2, OBREB 22 KWILNO
DZ. NREWID. 146, OBREB 37 WtADYStAWOW

~REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 5109E RELACJI GIECZNO-LORENKI-KWILNO” — parametry
techniczno - uzytkowe:

- kategoria drogi: powiatowa
- klasa drogi: Z - zbiorcza

- szerokos¢ jezdni: od 4,30 m do 7,30 m (zgodnie z rysunkami PZT)
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- kategoria obcigzania ruchem KR1

- szerokos¢ poboczy obustronnych utwardzonych: 0,75 m

- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne i dwustronne 2%
- dostepnos¢ do drogi nieograniczona

Zakres projektu obejmuje remont drogi powiatowej 5109E relacji Gieczno-Lorenki-Kwilno na odcinku
dfugosci ok. 4470 m. Omawiany odcinek stanowi droge publiczng powiatowg klasy Z. Zgodnie
Z wytycznymi Zamawiajgcego zaprojektowano remont jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
zmiennej od 4,30 m do 7,30 m. W ciggu cafego odcinka zaprojektowano remont nawierzchni zjazdow
do dziafek o nawierzchni z kruszywa famanego o szerokosci zmiennej dostosowanej do szerokosci bram
i furtek (zgodnie z rysunkiem PZT), remontowane zjazdy zostang dostosowane sytuacyjnie
i wysokosciowo do rzednych wysokosciowych na granicy pasa drogowego. Nawierzchnia zjazdéw
istniejgcych utwardzonych kostkg betonowg/pfytami betonowymi dostosowana zostanie sytuacyjnie
i wysokosciowo do rzednych wysokosciowych na granicy pasa drogowego i krawedzi remontowane;j
jezdni bitumicznej. Standardowy przekrdj normalny jezdni przyjeto jako daszkowy 2% - na fukach
poziomych i w miejscach jednostronnego wystepowania odwodnienia jednostronny 2%, pobocza z
kruszywa famanego na catym odcinku remontowanej drogi nalezy skierowac ze spadkiem 6-8% na
zewngtrz jezdni. W ramach remontu przewiduje sie remont przepustow drogowych oraz odtworzenie
rowu przydroznego (zgodnie z rysunkami PZT). Projektowany ukfad wysokosciowy dostosowano do
istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano za pomocq spadkow podfuznych i poprzecznych jezdni
i poboczy. Wody z obszar6w utwardzonych znajdujgcych sie w pasie drogowym odprowadzane bedg
powierzchniowo i oczyszczane przez warstwe humusu w terenach zielonych i rowach przydroznych na
obszarze pasa drogowego.

c) Uktad komunikacyjny

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 5109E na omawianym odcinku posiada nawierzchnie
bitumiczng. Dziafki nr ewid. 132 obreb 23 Lorenki, Gmina Zgierz, dz. nr ewid. 48, 93/2 obreb 22 Kwilno,
Gmina Zgierz, dz. nr ewid. 146, Obreb 37 Wfadysfawow, Gmina Zgierz, na ktorych znajduje sie
przedmiotowa droga stanowgi pas drogowy (oznaczony ,,dr”).

Droga powiatowa nr 5109E na omawianym odcinku na omawianym odcinku stanowi droge publiczng
w rozumieniu ustawy ,,Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity),,
oraz figuruje w rejestrze drég powiatowych u Zarzgdcy przedmiotowej drogi tj. w Powiatu Zgierskiego.
W obrebie omawianego odcinka wystepujg skrzyzowania z innymi drogami o nawierzchni utwardzonej
— na podstawie analizy mapy zasadniczej stwierdzono wystepowanie drog gminnych i powiatowych o
nawierzchni utwardzonej krzyzujgcych sie z przedmiotowym odcinkiem drogi powiatowe;j.
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e wkm 0+390 — droga gminna, jezdnia bitumiczna
e wkm 0+630 — droga gminna, jezdnia bitumiczna
o wkm2+778 — droga gminna, jezdnia bitumiczna
o wkm4+773 —droga powiatowa 5108E, jezdnia bitumiczna

d) Sposbéb dostepu do drogi publicznej

Obiekt budowlany bedgcy przedmiotem niniejszej dokumentacji tj. droga powiatowa 5109E na
omawianym odcinku stanowi bezposrednie dojazd do dziafek przylegfych do pasa drogowego. Droga
powiatowa 5109E na omawianym odcinku stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy ,,Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity),, oraz figuruje w rejestrze drég
powiatowych u Zarzgdcy przedmiotowej drogi tj. Powiatu Zgierskiego.

e) Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

Zakres niniejszej dokumentacji zakfada regulacje wysokosciowg wszystkich kolidujgcych z
przedmiotowym remontem elementdw istniejgcych sieci i urzgdzeri uzbrojenia terenu — w przypadku
ich uszkodzenia w czasie wyzej wymienionej regulacji nalezy przedmiotowe elementy wymienic¢ na
nowe, odpowiadajgce parametrom tym istniejgcym — wyzej opisany zakres prac nie ingeruje w
bezposredni sposdb na parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji ma charakter rowninny — rdznica wysokosci skrajnych
rzednych wysokosciowych w obrebie zakresu opracowania oscyluje w zakresie ok. 6m. Przedmiotowy
odcinek drogi przebiega przez pola uprawne, grunty orne, tereny zabudowy jednorodzinnej. Teren poza
szlakiem drogi porosniety jest trawami lub zagospodarowany jako pola uprawne i gospodarstwa
zagrodowe. Tereny nieutwardzone w obrebie pasa drogowego zagospodarowane sq zielericami. Wody
opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg w stanie istniejgcym powierzchniowo na
tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu.

1.4 Zestawienia

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych

- powierzchnia istniejgcej drogi w zakresie opracowania (pasa drogowego) — ok. 57 000 m2
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b) Powierzchni drég, parkingdéw, placéw i chodnikéw

- powierzchnia nawierzchni jezdni drogi po wykonaniu remontu drogi — ok. 25 562 m2
- powierzchnia nawierzchni poboczy po wykonaniu remontu drogi — ok. 7 045 m2

- powierzchnia nawierzchni zjazdow drogi po wykonaniu remontu drogi — ok. 2 396 m2

c) Powierzchni biologicznie czynnej

- powierzchnia biologicznie czynna drogi po wykonaniu budowy — ok. 22 000 m2

d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego/decyzjg o warunkach zabudowy/decyzjq celu
publicznego

Wskazane w p. 1.4 a, b, ¢ powierzchnie nie naruszajq ustaler prawa lokalnego.

1.5 Informacje i dane

a) O rodzaju ograniczen lub zakazébw w  zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy/celu
publicznego

Wskazane w niniejszej dokumentaciji rozwigzania projektowe i przyjete zatozenia nie naruszajq ustaler
prawa lokalnego.

b) Czy dziatka lub teren na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkbw Ilub gminnej
ewidencji zabytkéw, lub czy zamierzenie budowlane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskqg

Dziafki ewidencyjne gruntu stanowigce teren inwestycji oraz wystepujgce na niej obiekty, urzgdzenia
nie sq wpisane do rejestru zabytkow/gminnej ewidencji zabytkow — obszar inwestycji nie jest objety
ochrong konserwatorskg.
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c) Okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Dziafki ewidencyjne gruntu stanowigce teren inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym wpfywem
eksploatacji goérniczej.

d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Nie dotyczy

1.6 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy

1.7 Inne niezbedne informacje wynikajqce ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Ilub robot
budowlanych

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sqg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

. sie¢ wodociggowa
. sie¢ elektroenergetyczna
. siec teletechniczna

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowq cafej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia
podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle wypoziomowane do powierzchni jezdni,
poboczy itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ gestoréw sieci oraz dokonac protokolarnego
odbioru elementdw uzbrojenia podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) stwierdzajgcego aktualny stan
techniczny istniejgcej infrastruktury.
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Podfoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst
jednolity) okreslono na podstawie przepiséw dotyczgcych drog tj. rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (aktualny tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(aktualny tekst jednolity). Zasieg obszaru oddziafywania przedmiotowe inwestycji obejmuje teren
znajdujgcy sie w zakresie przedmiotowego opracowania. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w cafosci na dziatkach na ktdrych obiekt zostaf zaprojektowany.
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