ecol-unicon

KARTA KATALOGOWA | ESL-ZH 1,5/15/150

Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem

+ system alarmowy EU-AL RO
- lokalizacja
- zasilanie

- na zewnatrz
- bateryjne + GSM

Specyfikacje techniczne na kazde urzadzenie
R z typoszeregu, wraz z opisem technicznym

‘ I i mozliwymi modyfikacjami wymiaréw, znajduja sie
na stronie www.ecol-unicon.com

+1000

Amin

Separatory ESL-ZH przebadano dla przeptywow
nominalnych i maksymalnych, a wyniki testéw
potwierdzit Instytut Techniki Budowlanej wydajac
Krajowa Ocene Techniczng ITB-KOT-2017/0212
wydanie 2. Separatory ESL-ZH nalezg do oddzielaczy
klasy | (zgodnie z normag PN-EN 858), maja
oznakowanie CE dopuszczajace do zastosowania na
terenie Unii Europejskiej oraz oznakowanie znakiem
budowlanym.
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Korpus wykonany zgodnie z norma PN-EN 1917,
z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego
>WS8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego
F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus
posiada atest NIZP-PZH o nr B-BK-60210-1125/20
1 wazny do 2023-07-28.
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PRODUKT Z ATESTEM
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Przepustowos¢

Wymiary urzadzenia Srednica rur | Rzeczywista | Pojemnos¢ A Masa
o o asa L.
wlot/ wylot | pojemnos¢ magazyn. catkowita najciezszego
L kk 7z . .
Qunax Dw Hw Armin DN%xE czesci osad. oleju elementu

[dm’/s] | [mm]l | [mm] | [mm] i [dm’] [dm?] [ke] kel

Typ urzadzenia Quom
Quom/Qmax/Vos* [de /s]
(NS)
ESL-ZH

15 15 1200 1220 830
1,5/15/150

max 400 150 150 3700 2900

*) Qnom [dm3/s] (NS) — przepustowosé nominalna urzadzenia, przy ktérej nastepuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczen ropopochodnych (wynik
uzyskany podczas badania urzadzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1) oraz > 80% zawiesin ogdlnych
Qumax [dmM3/s] - maksymalna przepustowos¢ hydrauliczna urzadzenia, przy ktdrej nie ma niebezpieczeristwa wyptukania zgromadzonych
zanieczyszczen
Vos [dm3] - pojemnosé czesci osadowe;j

**) Zwiekszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy.

**%) Wieksze $rednice rur na indywidualne zapytanie. Zwiekszenie $rednicy rury wptywa na warto$¢ Amin.

2 www.ecol-unicon.com
Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w konstrukcji urzadzen bez uprzedniego powiadamiania. 2020

Typowy separator zaadaptowano do istniejgcych warunkow terenowych i pokazano
na przekroju I-l, zlokalizowany na rurociggu odptywowym drenazowym "C"
(Lokalizacja - profil podtuzny rurociggu odprowadzajgcego "C" Rys. nr 5.3)

bruk na betonie 2,0x2,0 m
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Przedsigwzigcie:

Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej
w rejonie drogi gminnej nr 250120P

Projekiowal: mgr inz. Andrzej Limanowka
specjalnosé: wodno-melioracyjna
upr. nr 85/85/Zg
it mgr inz. Karolina Jurkiewicz WW
mgr inz. Malwina Lubkowska ofwﬂcouﬂéa Nazuia ysunk
Sprawazit: mgr inz. Damian Franczak Separator
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
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