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Obsypka i zasypka ciągu drenażowego B-3

1:20

Istn. obudowa terenu przepompowni

- ścianka szczelna - grodzice stal. G62

tymczasowa proj. obudowa wykopu

od strony ogrodów działkowych

/ścianka szczelna - grodzice stal. wciskane/

proj. ciąg drenażowy B-3 rura PVC-U Ø160 mm

 w obsypce filtracyjnej (perforowana)

Rk 140x140x8
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OZNACZENIA:

OBSYPKA FILTRACYJNA
1. grunt rodzimy /naturalny/
2. żwir gruby płukany/sortowany/ Ø8-16 mm
3. geowłóknina
4. piasek gruby średni o współczynniku filtracji
    nie mniejszym niż 5m/dobę.
5. grunt z odkładu lub dowieziony
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Rura perforowana PVC-U

jednościennaDn 160 mm
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Obsypka i zasypka ciągu drenażowego
 A-1, A-2, A-3, B-2

                                                     1:20
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Obsypka i zasypka ciągu drenażowego B-4 i C-1
                                          1:20

tymczasowa obudowa szalunkowa wykopu

np. brusy (wypraski) stal. wciskane
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proj. wzmocnienie ścianki

/2 poziomy rygli stal - HEB260 i HEB320/

         /wg proj. PK Wronki/

tymczasowa obudowa szalunkowa wykopu

np. brusy (wypraski) stal. wciskane
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