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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego — inne budowle — strefa osuwiskowa
Kategoria obiektu budowlanego - VIII

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

2.1. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa systemu drenazowego na terenie istniejacej strefy
osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P (ul. Osiedle Stowackiego) we Wronkach
wraz z wylotami do rzeki Warty. Przeznaczeniem projektowanego systemu drenazowego jest
sprawne przechwycenia wod opadowych i roztopowych 1 odprowadzenie ich za pomoca
3 wylotow betonowych DN 300 mm do rzeki Warty. Filtrujaca w glab gruntu osuwiska woda
opadowa 1 roztopowa, dochodzi do spagu warstwy nieprzepuszczalnej (glina pylasta, it
pylasty), po ktorej sptywa w kierunku koryta rzeki Warty, umozliwiajac tworzenie si¢ stref
poslizgu mas ziemnych nasypowych, zalegajacych na spagu gruntdw nieprzepuszczalnych.
Zakres inwestycji obejmuje rowniez techniczne zabezpieczenie strefy zboczowej i skarpy
poprzez wykonie konstrukcji oporowej z gabionéw podpartych palami, w miejscach
widocznych osuwisk (uszkodzen skarpy zbocza), w celu zahamowania tego niebezpiecznego
zjawiska.

2.2. Program uzytkowy

Planowana inwestycja dotyczy odwodnienia (osuszenia) 1 zabezpieczenia strefy
osuwiskowej poprzez wykonanie systemu drenazowego. Ponadto techniczne zabezpieczenie
strefy zboczowej skarpy stanowi¢ bedzie konstrukcja oporowa z gabiondw.

Zaprojektowano trzy ciagi drenazowe (,,A”, ,,B” 1,,C”) zakonczone wylotami betonowymi

do rzeki Warty (WD-1, WD-2, WD-3). Na dziatce o nr ewid. 744 (w strefie osuwiskowe;j)
1 dzialce 741 zaprojektowano drenaz systematyczny w postaci ciggu drenazowego ,,A”
o rozstawie drenow co 10 m (rurociagi drenazowe A-1, A-2 1 A-3) z odprowadzeniem wod
drenazowych rurociggiem odprowadzajacym o $rednicy DN 200/300 mm, do rzeki Warty za
pomoca wylotu WD-1 w km 169+910 rz. Warty.
Na dziatkach o nr ewid. 749/1, 749/2, 745, 748/1 (w strefie osuwiskowej) i dzialce 741,
zaprojektowano drenaz niesystematyczny w postaci dwoch ciggéw drenazowych ,,B” 1 ,,C”
z odprowadzeniem wdd drenazowych rurociggiem odprowadzajacym o $rednicy DN 300 mm,
do rzeki Warty za pomocg wylotow WD-2 oraz WD-3 zlokalizowanych odpowiednio
w km 169+942 oraz km 170,015 rzeki Warty. Na przedmiotowych dziatkach utozony zostanie
roOwniez rurocigg drenazowy B-1 o srednicy DN 200 mm, wzdtuz konstrukcji oporowej, ktory
wlaczono do studni STs.1, na ciggu drenazowym ,,B”.

Zaprojektowano drenaz strefy osuwiskowej wykonany z rur perforowanych PCV-U
o $rednicy DN 160 mm w obsypce filtracyjnej, natomiast rurociagi drenarskie zbiorcze
(rurociagi odprowadzajace) z rur PCV-U pelnych o $rednicy DN 200 mm i DN 300 mm.
Drenaz ulozony zostanie na stropie gruntdéw nieprzepuszczalnych (ilow, glin), a glebokos¢
utozenia drenazu uzalezniona jest od poziomu zalegania gruntéw nieprzepuszczalnych lub
poziomu ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych. Spadek rurociagdéw drenarskich
od 1 % do 22,9 %.
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Na rurociggach zbiorczych (odprowadzajacych) zaprojektowano studzienki kontrolne
1 polaczeniowe zelbetowe prefabrykowane o $rednicy DN 1000 mm, w celu kontroli
funkcjonowania drenazu, natomiast na rurociggach drenarskich perforowanych, studnie
drenazowe DN 800 mm 1 DN 600 mm z osadnikami. Dodatkowo w miejscach zmiany spadku
przewiduje si¢ wykona¢ studnie rewizyjne zelbetowe, kryte o S$rednicy DN 1000 mm
1 glebokosci H= 1,70 m.

Projektowany drenaz nie stanowi urzadzenia melioracji wodnych w mysl art. 147 ust. 1 Prawa
wodnego [t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 264], gdyz nie stuzy celom, o ktérych mowa w art. 195
Prawa wodnego.

W miejscu wystepujacych zjawisk osuwiskowych (rozdwojenie skarpy) zaprojektowano
konstrukcje oporowa na dlugosci catkowitej L = 80,0 m, wykonang z gabionéw siatkowo —
kamiennych 1 obsypang gruntem mineralnym. Konstrukcja gabionowa utozona w uktadzie
schodkowym na podltozu betonowym, podparta palami zelbetowymi wciskanymi o przekroju
30 x 30 cm 1 dlugosci L = 3,0 m, w rozstawie co 3,0 m (dopuszcza si¢ pale wiercone
o $rednicy @ 30 cm) . Trasa konstrukcji przebiega wzdtuz stopy skarpy (zbocza), rownolegle
do linii brzegowej koryta rzeki Warty, w odleglosci ok. 17,0 + 21,0 m. Za konstrukcja
oporowa zaprojektowano rurocigg drenazowy B-1 z rur perforowanych DN 200 mm,
w obsypce filtracyjnej o diugosci L = 84,10 m. Catos¢ konstrukcji oporowej zasypana
gruntem mineralnym, wierzchnia warstwa zasypu grubosci ok. 0,70 m zasypana gruntem
rodzimym do rzg¢dnej istniejgcego terenu z wyprofilowaniem powierzchni skarpy oraz
zahumusowana i obsiana mieszanka traw.

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykoszenie roslinno$ci w miejscach planowanych rob6t zwigzanych z budowa ciagow

drenazowych,

- demontaz ogrodzen oraz rozbidrka umocnien i schodow skarpowych, na odcinkach

planowanych robot,

- wykonanie umocnionych wykopow pod ciagi drenazowe,

- utozenie ciggow drenazowych w wykopie wraz z wykonaniem obsypek filtracyjnych,

- zasypanie wykopoéw do istniejagcych rzgdnych terenu gruntem mineralnym i gruntem

z wykopu,
- odwoz pozostatego gruntu z wykopu, ,wypartego” przez rurociagi drenazowe
1 obsypki filtracyjne,

- humusowanie 1 obsiew mieszankg traw terenu po trasie wykonanych ciggow

drenazowych,

- wykonanie konstrukcji oporowej u stopy skarpy (zbocza) wzdtuz ciggu drenazowego B-

1,

- odtworzenie zdemontowanych ogrodzen i bramy gtéwnej na ogrodkach dziatkowych

oraz schodéw skarpowych zejsciowych do dziatek,

- uporzadkowanie terenu robot.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

Forma architektoniczna projektowanego systemu drenazowego jest typowa dla tego typu
obiektow. Zaprojektowano drenaz z rur perforowanych PCV-U o $rednicy DN 160 mm
w obsypce filtracyjnej, natomiast rurociagi drenarskie zbiorcze (rurociggi odprowadzajace)
z rur PCV-U pelych o $rednicy DN 200 mm i DN 300 mm. Na rurociggach zbiorczych
(odprowadzajacych) zaprojektowano studzienki kontrolne 1 polaczeniowe zelbetowe
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prefabrykowane o $rednicy DN 1000 mm, w celu kontroli funkcjonowania drenazu, natomiast
na rurociggach drenarskich perforowanych, studnie drenazowe DN 800 mm i DN 600 mm z
osadnikami. Dodatkowo w miejscach zmiany spadku przewiduje si¢ wykonaé studnie
rewizyjne zelbetowe, kryte o srednicy DN 1000 mm 1 catkowitej wysokosci H = 1,70 m.

Konstrukcja wylotow drenarskich dokowa prefabrykowana, Zelbetowa z betonu klasy
C30/37. Grubos¢ dna 1 $cian wylotu 20 cm, $ciany boczne $cigte do pochylenia skarpy rzeki.
W $cianie czolowej otwor dla osadzenia rury drenazowej DN 300 mm. Na wylocie rurociaggu
zamontowana kratka stalowa rzadka ze stali nierdzewne;.

Konstrukcja oporowa wykonana z gabionéw siatkowo — kamiennych i obsypang gruntem
mineralnym. Konstrukcja gabionowa utozona w ukiadzie schodkowym na podlozu
betonowym grubosci 10 cm, podparta palami zelbetowymi wciskanymi o przekroju
30 x 30 cm 1 dlugosci L = 3,0 m, w rozstawie co 3,0 m (dopuszcza si¢ pale wiercone o
srednicy @ 30 cm). Trasa konstrukcji przebiega wzdtuz stopy skarpy (zbocza), rownolegle do
linii brzegowej koryta rzeki Warty, w odleglosci ok. 17,0 + 21,0 m. Cato$¢ konstrukcji
oporowej zasypana gruntem mineralnym (Z, Po, Pr, Ps), wierzchnia warstwa zasypu grubosci
ok. 0,70 m zasypana gruntem rodzimym oraz zahumusowana i obsiana mieszankg traw.
Uklad przestrzenny obiektu nie ulegnie zmianie.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry techniczne ciggdw drenazowych:
Ciag drenazowy ,,A” o dtugosci catkowitej L = 211,70 m, w tym:
e rurocigg odprowadzajacy DN 200/300 mm - 32,50 m

e rurocigg A-1 DN 160 mm - 61,50 m
e rurocigg A-2 DN 160 mm —59,70 m
e rurocigg A-3 DN 160 mm — 58,00 m

Ciag drenazowy ,,B” o dtugosci catkowitej L = 252,70 m, w tym:
e rurocigg odprowadzajacy DN 200/300 mm  — 28,70 m
e rurocigg B-1 DN 200 mm

(wzdtuz konstrukcji oporowej) - 84,10 m
e rurocigg B-2 DN 160 mm —76,50 m
e rurocigg B-3 DN 160 mm —30,80 m
e rurocigg B-4 DN 160 mm —32,60 m
Ciag drenazowy ,,C” o dtugosci catkowitej L = 118,50 m, w tym:
e rurocigg odprowadzajacy DN 300 mm - 69,50 m
e rurocigg C-1 DN 160 mm —49,0 m

Parametry techniczne wylotow drenarskich:
Wylot WD-1 — km 169+910

e Srednica wylotu — DN 300 mm

e rz¢dna dna wylotu (rury) — 38,55 mn.p.m.

e rze¢dna ptyty dennej wylotu — 38,45 m n.p.m.
e konstrukcja wylotu — zelbetowa

Wylot WD-2 — km 169+942

e S$rednica wylotu — DN 300 mm

e rzedna dna wylotu (rury) — 38,40 m n.p.m.

e rze¢dna ptyty dennej wylotu —38,30 m n.p.m.
e konstrukcja wylotu — zelbetowa
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Wylot WD-3 — km 170+015

srednica wylotu — DN 300 mm

rzgdna dna wylotu (rury) —38,50 m n.p.m.
rzedna plyty dennej wylotu — 38,40 m n.p.m.
konstrukcja wylotu — zelbetowa

Parametry techniczne konstrukcji oporowe;:
o dlugos¢ L =80,0m,
e konstrukcja — kosze siatkowo — kamienne
e wymiary pojedynczego kosza:
o grubos¢ 0,50 m,
o szerokos¢ 2,0 m, 1,0 m1 0,50 m
o dlugos¢ L=6,0 mi 3,0 m,

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Dla potrzeb dokumentacji projektowej na odwodnienie strefy osuwiskowej zostala
wykonana dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez firm¢ ,,GEOMENOS”
Jerzy = Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spoétka jawna ul. Wadowicka 12,
61-333 Poznan (geolog uprawniony dr inz. Jerzy Sobkowiak upr. geol. MOSZNIL Kkat.
VII-1167, mgr Agnieszka Kassaraba upr. geol. kat.VII-1734, X1/41/2012 1 XI11/42/2011,
inz. Tomasz Sobkowiak upr. geol. XI/14/2012 i XII/15/2012, mgr Szymon Wdjcik upr. geol.
XIII-015 DOL, mgr Alicja Opita upr. geol. XIII-090 DOL, mgr Andrzej Szewczyk upr. geol.
XIII-092 DOL) zatwierdzona przez Staroste Szamotulskiego zatwierdzajaca ,,Dokumentacje
geologiczno-inzynierskg dla wykonania odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi
gminnej nr 250120P w m. Wronki” z dnia 6 maja 2022 r. znak: 0S.6541.4.2022.2.

W celu rozpoznania budowy geotechnicznej podtoza pod projektowany drenaz wykonano:

e Liczba wykonanych sondowan (archiwalnych): 4, faczny metraz: 44,0mb

— rodzaj: sonda statyczna CPTU, liczba badan: 4
e Badania laboratoryjne:
— rodzaj: wilgotno$¢ naturalna, liczba badan: 340 w tym 328 archiwalnych
oznaczen,
— rodzaj: sklad granulometryczny — analiza sitowa, liczba badan: 20 w tym 19
archiwalnych
— rodzaj: oznaczanie zawartosci cze$ci organicznych (wyprazanie), ilos¢: 22
oznaczenia archiwalne,
Wiercenia oraz sondowania statyczne sondg CPTU wykonane w okresie, listopad 2018 r. -
luty 2019 1.

5.1. Kategoria geotechniczna

Uwzgledniajac stopien skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcje obiektu
budowlanego zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia  obiektow  budowlanych  (Dz.U.2012.463)”, projektowany  obiekt
sklasyfikowano do trzeciej kategorii geotechnicznej w skomplikowanych warunkach
gruntowych. Projektowany obiekt potozony jest w strefie osuwiska. Jest to teren o numerze
ewidencyjnym 30-24-084-92811.
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5.2. Warunki geotechniczne

5.2.1. Warunki gruntowe

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikow badan terenowych
1 laboratoryjnych zawartych w opracowaniu ,,Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla
wykonania odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P w m.
Wronki” - ,,GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spotka jawna, kwiecien
2022 r., wydzielono w podtozu nastgpujace warstwy geotechniczne:
Pakiet I — stanowig nasypy niebudowlane, budowlane oraz gleba:
Ia — warstwa nasypoéw niebudowlanych {nn[Gmn, , Gb, C, Ps, B, In, Smieci, Pg, G, Pr,
IA, D, Z, Nmp, ZI., Pr, II, Gp, Korzenie, Gruz]}, malo wilgotnych, mokrych,
wilgotnych na pograniczu nawodnionych, mato wilgotnych na pograniczu wilgotnych
zbudowanych z glin pylastych, kamieni, gleby, cegiel, piaskoéw S$rednich, kostki
brukowej, itéw pylastych, smieci, piaskow gliniastych, glin, piaskéw pylastych, itow,
drewn, namutéw piaszczystych, zuzla, piaskéw grubych, pytow, glin piaszczystych,
korzeni, gruzu, w stanie luznym, $rednio zaggszczonym, twardoplastycznym,
plastycznym, migkkoplastycznym,
Ib — warstwa nasypdéw budowlanych {nB[Ps, Pg, kostka brukowa, podbudowa]}, mato
wilgotnych, wilgotnych, zbudowanych z piaskow S$rednich, piaskow gliniastych,
kostki brukowej, podbudowy, w stanie srednio zageszczonym, o uogoélnionej wartosci
Ip=0,35,
Ic- warstwa gleb, wilgotnych, w stanie luznym.

Pakiet I1 — tworza osady akumulacji bagienno — rzecznej. Ze wzgledu na rodzaj gruntéw i ich
stan wydzielono:
II — warstwa namutéw gliniastych [Nmg], wilgotnych, w stanie plastycznym, o
sredniej zawartos$ci czgsci prochnicznych lom=4,00%.

Pakiet III — tworzag osady akumulacji rzecznej 1 wodnolodowcowej zlodowacenia
pénocnopolskiego. Ze wzgledu na rodzaj gruntdéw i ich stan wydzielono:
IIla — warstwa piaskow drobnych, piaskow drobnych przewarstwionych piaskami
$rednimi [Pd, Pd//Ps], nawodnionych, w stanie $rednio zageszczonym, o uogélnionej
wartosci In=0,35,
IIIb — warstwa piaskow pylastych, piaskow pylastych [Px], wilgotnych, w stanie
srednio zageszczonym, o uogolnionej wartosci In=0,40,
Illc - warstwa piaskow pylastych, piaskow pylastych przewarstwionych itami
przewarstwionych pytami przewarstwionych glinami pylastymi [Pn, Pn//I/I1//Gmn],
nawodnionych, w stanie $rednio zageszczonym, o uog6lnionej wartosci In=0,40,
IIId — warstwa piaskow $rednich [Ps], wilgotnych, w stanie luznym, o uogdlnionej
wartosci In=0,30,
IIle — warstwa piaskow $rednich, piaskéw Srednich na pograniczu piaskow drobnych
[Ps, Ps/Pd], wilgotnych, w stanie §rednio zaggszczonym, o uogodlnionej wartosci
1p=0,40,
IIIf — warstwa piaskéw $rednich, piaskéw $rednich na pograniczu piaskow drobnych
[Ps, Ps/Pd], nawodnionych, w stanie $rednio zageszczonym, o uogolnionej wartosci

Ip=0,40,

IIIg — warstwa pospotek [Po], wilgotnych, w stanie $rednio zageszczonym,
o uogo6lnionej wartosci In=0,40,

IITh — warstwa pospotek [Po], wilgotnych, w stanie S$rednio zageszczonym,

o uogo6lnionej wartosci In=0,40,
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Pakiet IV — tworza osady bezposredniej akumulacji ladolodu zlodowacenia
pétocnopolskiego fazy leszczynskiej. Ze wzgledu na rodzaj gruntow i ich stan wydzielono:
IVa- warstwa glin piaszczystych [Gp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym,
o $redniej wartosci 11.=0,18,
IVb — warstwa glin piaszczystych, glin piaszczystych przewarstwionych itami
[Gp, Gp//1], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uogolnionej wartosci I=0,10,
IVe — warstwa piaskéw gliniastych, piaskow gliniastych na pograniczu glin
piaszczystych [Pg, Pg/Gp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym lub pélzwartym,
o $redniej wartosci 1.=0,03,
Pakiet V i VI — tworza osady $rddladowe zbiornika zamknigtego z przewarstwieniami
osadoéw bagiennych. Ze wzgledu na rodzaj gruntdéw i ich stan wydzielono:
Va — warstwa pylow przewarstwionych piaskami pylastymi przewarstwionych glinami
[[1//Pn//G], wilgotnych, w stanie plastycznym, o uog6lnionej wartosci 1.=0,40,
Vb — warstwa pytow [I1], wilgotnych, w stanie plastycznym, o uogo6lnionej wartosci
1.=0,30,
Ve — warstwa pylow, pyldw przewarstwionych piaskami pylastymi, pytow
przewarstwionych glinami pylastymi przewarstwionych piaskami pylastymi, pytow
piaszczystych przewarstwionych pytami[Il, I1//P=, I1//Gn//Pr, Ip//11], wilgotnych, w
stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o uogdlnionej wartosci
1.=0,25,
Vd - warstwa pytow, pylow przewarstwionych glinami pylastymi, pytow
przewarstwionych pytami piaszczystymi przewarstwionych glinami pylastymi, pytow
przewarstwionych glinami pylastymi, pytow przewarstwionych itami pylastymi [II,
[1//Gr, I1//Tlp//Gn, T1//Gm, I1//In], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o $redniej
wartosci IL=0,18
Ve — warstwa pylow przewarstwionych glinami pylastymi, pytow przewarstwionych
itami pylastymi [I1//Gm, I1//In], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym,
o uogo6lnionej wartosci I.=0,05,
Vf — warstwa glin pylastych przewarstwionych pytami [Gn//IT], wilgotnych, w stanie
plastycznym, o uogo6lnionej wartosci 11.=0,40,
Vg — warstwa glin pylastych, glin pylastych przewarstwionych pytami, glin pylastych
przewarstwionych itami pylastymi, glin przewarstwionych pytami [Gr, Gn//I1, Gn//Ix,
G//M], wilgotnych, w stanie plastycznym, o $redniej wartosci 1.=0,33,
Vh - warstwa glin pylastych przewarstwionych glinami pylastymi zwigztymi, glin
pylastych przewarstwionych glinami pylastymi zwigzlymi przewarstwionych pytami,
glin pylastych na pograniczu glin pylastych zwigztych, glin pylastych na pograniczu
pylow [Gn//Gnz, Gn// Gnz//Tl, Gn/ Gnz, Gn/ll], wilgotnych, w stanie
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o uogdlnionej wartosci IL=0,25,
Vj — warstwa glin pylastych, glin pylastych przewarstwionych pylami, glin pylastych
przewarstwionych glinami pylastymi zwigztymi, glin pylastych przewarstwionych
pytami przewarstwionych pylami piaszczystymi [Gn, Gn/Il, Gn//Il// Gnz,
Gn//T1//Mp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o $redniej wartosci I.=0,18,
Vk — warstwa glin pylastych, glin pylastych przewarstwionych glinami pylastymi
zwiezlymi przewarstwionych pylami, glin pylastych przewarstwionych pytami, glin
przewarstwionych glinami pylastymi przewarstwionych pytami [Gn, Gn//Gnz//1],
Gn//T1/, G//Gn//TT], w stanie twardoplastycznym, o uogoélnionej wartosci I.=0,10,
VL — warstwa glin pylastych, glin pylastych przewarstwionych pytami
przewarstwionych glinami pylastymi zwieztymi [Gr, Gn//I1//Gnz], wilgotnych, w
stanie twardoplastycznym, o uogdlnionej wartosci I.=0,05,
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VIa — warstwa itow pylastych, glin pylastych zwiezlych, glin pylastych zwigzlych
przewarstwionych glinami pylastymi, glin pylastych zwig¢ztych na pograniczu itow
pylastych, glin pylastych zwieztych przewarstwionych glinami pylastymi
przewarstwionych itami, glin pylastych zwieztych przewarstwionych pylami , glin
pylastych zwigztych przewarstwionych itami pylastymi [In, Gnz, Gnz// Gn, Gnz/Ir,
Gnz//Gn//l, Grnz//T1, Gnz//Ix], wilgotnych, w stanie plastycznym, o $redniej wartosci
1.=0,33,

VIb — warstwa itow, iléw pylastych przewarstwionych glinami pylastymi zwigztymi,
glin pylastych zwieztych, glin pylastych zwigzlych przewarstwionych itami pylastymi,
glin pylastych zwigztych przewarstwionych glinami pylastymi, glin pylastych
zwigzlych przewarstwionych pytami przewarstwionych itami, glin pylastych
zwiezlych przewarstwionych pytami przewarstwionych ilami pylastymi, glin
pylastych zwigztych przewarstwionych glinami pylastymi przewarstwionych glinami
[I, In, In//Gnz, Gnz, Gnz//In, Gnz//I1//1, Grz//11//In, Gnrz//Gn//G], wilgotnych, w
stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o uogolnionej wartosci
1.=0,025,

VIc — warstwa ilow, itow pylastych, itéw pylastych przewarstwionych glinami
pylastymi zwiezlymi przewarstwionych pylami, glin pylastych zwiezlych
przewarstwionych pylami przewarstwionych itami pylastymi, glin pylastych
zwiezlych przewarstwionych glinami pylastymi, glin pylastych zwigztych na
pograniczu ildw pylastych [I, In, In//Gnz//T1, Gnz/1l//In, Gnz//Grn, Gnz//Ix],
wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionej wartosci I.=0,20,

VId — warstwa ilow, itow przewarstwionych itami pylastymi, iléw pylastych, itow
pylastych przewarstwionych itami, iléw pylastych przewarstwionych glinami
pylastymi zwigztymi, ilow pylastych przewarstwionych pylami, glin pylastych
zwieztych, glin pylastych zwiezlych przewarstwionych glinami pylastymi, glin
pylastych zwigztych na pograniczu itow pylastych, glin pylastych zwigzlych
przewarstwionych pytami, glin pylastych zwigztych na pograniczu glin pylastych
przewarstwionych pytem, glin pylastych zwigztych przewarstwionych item pylastym
[1, V/Ix, Ix, In//1 In//Grz, In//11, Gz, Gnz//Gn, Grz/In, Gnz//T1, Gnz/Gn//T1, Gnz//Ix],
wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uog6lnionej wartosci IL=0,15,

Vle — warstwa itow, 10w na pograniczu 16w pylastych, ito6w przewarstwionych
pytami, itéw pylastych, ilow pylastych przewarstwionych glinami pylastymi
zwiezlymi, itow pylastych przewarstwionych glinami pylastymi przewarstwionych
pytami, itéw pylastych przewarstwionych pytami, itow pylastych przewarstwionych
piaskami pylastymi, glin pylastych zwieztych przewarstwionych glinami pylastymi
przewarstwionych glinami, glin pylastych zwigztych przewarstwionych itami
pylastymi, glin pylastych zwi¢ztych na pograniczu ito6w pylastych, glin pylastych
zwiezlych przewarstwionych pytami, glin pylastych zwigztych przewarstwionych
glinami  pylastymi przewarstwionych pytami, glin pylastych zwieztych
przewarstwionych pytami przewarstwionych itami pylastymi [I, I/Ir, I//T1, In, In//Gnz,
In//Gr//I1, Im/I1, In//Pm, Gnz//Gn//G, Gnz//In, Gnz/ln, Gnrz//11, Gnrz//Gn//l11,
Gnz//Tl//Ix], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uogodlnionej wartosci
1.=0,10,

VIf — warstwa iléw, iléw przewarstwionych itami pylastymi, itow przewarstwionych
pytami, it6w na pograniczu pytow, itow pylastych, itéw pylastych przewarstwionych
glinami  pylastymi, 6w pylastych przewarstwionych glinami pylastymi
przewarstwionych pylami, ité6w pylastych przewarstwionych glinami pylastymi
zwieztymi, itOw pylastych przewarstwionych itami, itow pylastych przewarstwionych
pytami, itéw pylastych przewarstwionych pylami na pograniczu glin pylastych
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zwigzlych przewarstwionych pytami, ito6w pylastych na pograniczu glin pylastych
zwieztych, itow pylastych na pograniczu itow [1, I//In, /11, IT1, In, In//Gn, In//Gr//11,
In//Gnz, In//l, In//T1, In//T1/Gnrz//11,In//Grz, In/I1, In/I], wilgotnych, w stanie
twardoplastycznym, o sredniej wartosci 1L=0,03,

VIg — warstwa wegli brunatnych, iléw prochniczych, itow pylastych prochniczych,
torfow, torfow na pograniczu wegli brunatnych [Cb, IH, IzH, T, T/Cb], wilgotnych, o
$redniej zawartosci czegsci prochnicznych lom = 32,00%.

5.2.2. Warunki wodne

W opracowaniu ,,.Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla wykonania odwodnienia
strefy osuwiskowe] w rejonie drogi gminnej nr 250120P w m. Wronki” - ,, GEOMENOS”
Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spodtka jawna, kwiecien 2022 r.,, w trakcie
prowadzonych wiercen (kwiecien 2022r.) w otworach nr 1In, 2n, 3n nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowej do badanych glebokosci.

W trakcie prowadzonych wiercen (listopad 2018 r. — luty 2019 r.) w otworach nr 1, 17, 24,
30, 36, 37, 38, 39, 41, 43 stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody
gruntowej na gtebokosci od 1,20 m p.p.t. do 3,00 m p.p.t. czyli na rzednych od 40,08 m n.p.m
do 47,26 m n.p.m.. W otworach nr 2, 8, 9, 14, 16, 20, 22 stwierdzono wystepowanie
zwierciadla wody gruntowej pod ci$nieniem hydrostatycznym na glgbokosci od 0,90 m p.p.t.
do 5,80m p.p.t. czyli na rzednych od 37,81 m n.p.m do 42,95 m n.p.m, ktore stabilizowato si¢
na glebokosci od 0,20 m p.p.t. do 5,70 m p.p.t czyli na rzednych od 37,91 m n.p.m do 43,35 m
n.p.m.

W otworach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 42
stwierdzono wystepowanie saczenia wody gruntowej na glgbokosci od 1,20m p.p.t. do 10,20
m p.p.t., ktore stabilizowato si¢ na gltebokosci od 0,80 m p.p.t. do 8,00 m p.p.t., czyli na
rzednych od 38,16 m n.p.m. do 46,34 m n.p.m.

W pozostatych otworach nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej do
badanych glebokosci.

Sptyw wody gruntowej nastepowat powoli dlatego ustabilizowany poziom wody
gruntowej zostal pomierzony bezposrednio po wykonaniu otworéw oraz po uplywie
minimum 24 godzin od wykonania otworéw.

Z dokumentacji wynika, ze wahania zwierciadta wody gruntowej w cyklu rocznym moga
wynosi¢ od +1,00 m do —1,00 m zaleznie od intensywnos$ci opadow atmosferycznych.

5.3. Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Projektowane dreny utozy¢ na ubitym i1 wyréwnanym podltozu grub. 5 cm, ze zwiru
grubego o granulacie ¥8-16 mm. Studnie drenazowe ,kryte” Dn 1000 mm z osadnikiem z
elementéw zelb. prefabrykowanych taczonych na uszczelkge. Wystepuja w miejscach zmiany
spadku drenazu 1 duzej glebokosci posadowienia drenazu. Studnie posadowione na
fundamencie /ptyta bet. grub. 10 cm/

Konstrukcja wylotow posadowiona na podbetonie klasy C 12/15 grubosci 10 cm i podparta
od strony rzeki palisadg drewniang z kotkow o $rednicy @ 12 cm i dhugosci L = 1,20 m.
Wokot wylotu skarpa rzeki umocniona opaska z bruku kamiennego na betonie o szerokosci b
= 0,50 m i grubosci tacznej 0,25 m.
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

W zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod 1 planowanych do wykonania
urzadzen wodnych nie wystepujg formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najblizej polozony
obszarami chronionymi sg:

- Obszar ptasi Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 — ok. 0,65 km

- Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka — ok. 0,50 km

Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka stanowi zwarty, jednolity kompleks lesny w
miedzyrzeczu Noteci 1 Warty, bedacym cze$cig pradoliny Eberswaldzko -Torunskiej, rowniny
akumulacyjnej przeksztalconej przez wiatr. Jest to najwigkszy w Polsce obszar wydm
srodladowych, gtownie o wysokosci 20-30 m, maksymalnie do 98,00 m n.p.m. W $rodkowe;j
czgsci obszaru uformowaly si¢ waly o przebiegu potudnikowym, lezace 500 — 600 m od
siebie. W czesci wschodniej maja one ksztatt paraboliczny. Wydmy pokryte s3 monotonnym,
jednowiekowym lasem, gléwnie sosnowym (92%), posadzonym tu po wielkiej klegsce
spowodowanej pojawieniem si¢ szkodnikow owadzich w okresie miedzywojennym.
Pozostatosci drzewostanow naturalnych sg chronione w rezerwatach np. Cegliniec. Na terenie
ostoi znajduje si¢ ponad 50 jezior, raczej plytkich, pochodzenia wytopiskowego, zwykle z
grubg warstwa mutu i zakwitami glonéw. W zaglebieniach terenu lub na brzegach jezior
utrzymujg si¢ torfowiska, na ogot w pewnym stopniu przeksztatcone.

Na obszarze wystepuje co najmniej 30 legowych gatunkow ptakow z Zatacznika I Dyrektywy
Ptasiej, 11 gatunkéw z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK).W okresie legowym obszar zasiedla
powyzej 2% populacji krajowej (C6) bielika (PCK), kani czarnej(PCK) i kani rudej (PCK), co
najmniej 1% populacji krajowej (C3 1 C6) nastepujacych gatunkéw ptakéw: bak (PCK),
podgorzatka (PCK), puchacz (PCK), rybotow (PCK), trzmielojad, gagot, nuroges;
w stosunkowo wysokiej liczebnosci (C7) wystepuje bocian czarny, btotniak stawowy, ortolan
i zuraw. W okresie zimy wystepuje co najmniej 1% populacji szlaku wedrowkowego (C2)
bielika.

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka zostat ustanowiony Uchwatg Nr IX/56/89
Wojewodzkiej Rady Narodowej w Pile z dnia 31 maja 1989 r. w sprawie ustanowienia
obszarow chronionego krajobrazu w wojewddztwie pilskim [Dz. Urz. z 1989 r. Nr 11,
poz. 95]. Obszar obejmuje czg$¢ Pojezierza Poznanskiego i Kotliny Gorzowskiej, w sktad
obszaru wchodzi znaczna czg$¢ Puszczy Noteckiej, ktora stanowi jeden z wigkszych
komplekséw lesnych kraju. Powierzchnia obszaru - 58 170,0 ha.

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka wyroznia si¢ krajobrazem lesnym,
sztucznie wprowadzonym na rozleglych polach wydmowych. Najciekawsze elementy
przyrodniczo - krajobrazowe tego obszaru stanowig: kompleks wydm $rédladowych (jeden z
najwigkszych w Europie), rynnowa dolina rzeki Mialy z licznymi jeziorami, duza
powierzchni boréw sosnowych, bogata fauna z rzadki gatunkami zwierzat m.in. wilk, bobr,
zuraw, rybotow.

Analizujac zakres przedsigwzigcia, miejsce obszaru oraz powierzchni¢ obszaréw objetych
ochrong prawng na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., nie
przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania przedsi¢wzi¢cia na obszary wymienione
powyzej.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.

1397] przedmiotowe przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych zawsze

znaczgco oddziatywaé na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Planowana inwestycja, nie bedzie miata wptywu na

stopien zanieczyszczenia gleby, wod 1 powietrza.

Oddzialywanie na §rodowisko:

- oddzialywanie na ludzi — nie wystepuje ,

- oddziatywanie na $wiat ro$lin — nie wystepuje

- oddzialywanie na §wiat zwierzat — nie wystepuje,

- oddziatywanie na ryby i inne organizmy wodne — nie wystepuje

- oddzialywanie na powietrze 1 klimat — nie wystepuj¢

- oddziatywanie na powierzchni¢ ziemi i glebg — krotkotrwate, tylko w okresie realizacji,

- oddzialywanie na wody powierzchniowe — znikome 1 krotkotrwale w okresie
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do rz. Warty

- oddzialywanie na wody podziemne — nie wystepuje

- oddziatywanie na dobra kultury i dobra materialne — nie wystgpuje.

Planowane przedsigwzigcie nie zaktoci naturalnych proceséw ksztaltujagcych srodowisko

przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje si¢ zachwiania rOwnowagi przyrodniczej na terenie.

Przedsiewzigcie nie bedzie wigzato si¢ z ingerencja w siedliska, miejsca gniazdowania,

bytowania oraz zerowania ptakow zyjacych w obszarze jak i poblizu obszaru realizacji

przedsigwziecia.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowane roboty budowlane nie wymagaja uzgodnienia z Panstwowa Straza Pozarng
zgodnie z §3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, w zwigzku z czym, warunkdéw ochrony przeciwpozarowej nie okresla sig.

8. Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, specyfikacjag techniczng wykonania
1 odbioru rob6t oraz przy zachowaniu przepisow BHP.

2. Odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z Projektantem
w ramach nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3. Szczegbdly nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowaé zgodnie z Polskimi
normami, instrukcjami wykonania 1 stosowania, normami branzowymi, warunkami
technicznymi oraz wymogami producentow materialow i urzadzen.

4. Przy prowadzeniu robdt nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach,
opiniach i decyzjach.

5. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien zapoznaé¢ si¢ z caloScig
dokumentacji, tj. specyfikacja techniczng, kosztorysem inwestorskim itd.

W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych,
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Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P
Tom I — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

normy europejskie,
instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlane;,

warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatdw budowlano instalacyjnych.
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