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CZESC OPISOWA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu

Nazwa inwestyciji:

Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej
w rejonie drogi gminnej nr 250120P

Przedmiotowe przedsigwzigcie (odwodnienie osuwiska) zlokalizowane jest w rejonie
ulicy Osiedle Stowackiego we Wronkach, po wschodniej stronie mostu drogowego przez
rzeke Wartge, w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 182. Teren objety inwestycja stanowi
lewobrzezng skarpe doliny rzeki Warty na dlugosci ok. 150 m (odcinek od mostu drogowego
do alejki ogrodowej na wysokosci trzeciego bloku mieszkalnego nr 3B na Osiedlu
Stowackiego), na ktérym to terenie zaobserwowano zjawisko osuwania si¢ skarpy — rys. 1

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Planowana inwestycja dotyczy odwodnienia (osuszenia) 1 zabezpieczenia strefy

osuwiskowej poprzez wykonanie systemu drenazowego. Ponadto techniczne zabezpieczenie
strefy zboczowej skarpy stanowi¢ bedzie konstrukcja oporowa z gabionow.
Przedmiotem przedsiewzigcia jest budowa systemu drenazowego na terenie istniejacej strefy
osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P (ul. Osiedle Stowackiego) we Wronkach
wraz z wylotami do rzeki Warty. Celem przedsiewzigcia jest sprawne przechwycenie wod
opadowych lub roztopowych i odprowadzenie ich za pomoca 3 wylotow betonowych
DN 300 mm do rzeki Warty. Filtrujgca w glab gruntu osuwiska woda opadowa i roztopowa,
dochodzi do spagu warstwy nieprzepuszczalnej (glina pylasta, il pylasty), po ktorej sptywa
w kierunku koryta rzeki Warty, umozliwiajac tworzenie si¢ stref poslizgu mas ziemnych
nasypowych, zalegajacych na spagu gruntéw nieprzepuszczalnych. Zakres inwestycji
obejmuje rowniez wykonie konstrukcji oporowej z gabionéw podpartych palami, w miejscach
widocznych osuwisk (uszkodzen skarpy zbocza), w celu zahamowania tego niebezpiecznego
zjawiska.

Zaprojektowano trzy ciagi drenazowe (,,A”, ,,B” 1,,C”) zakonczone wylotami betonowymi

do rzeki Warty (WD-1, WD-2, WD-3). Na dzialce o nr ewid. 744 (w strefie osuwiskowej)
1 dzialce 741 zaprojektowano drenaz systematyczny w postaci ciggu drenazowego ,,A”
o rozstawie drenow co 10 m (rurociagi drenazowe A-1, A-2 i A-3) z odprowadzeniem wod
drenazowych rurociggiem odprowadzajagcym o $rednicy DN 200/300 mm, do rzeki Warty za
pomocg wylotu WD-1 w km 169+910 rz. Warty.
Na dziatkach o nr ewid. 749/1, 749/2, 745, 748/1 (w strefie osuwiskowej) 1 dziatce 741,
zaprojektowano drenaz niesystematyczny w postaci dwoch ciggéw drenazowych ,,B” 1 ,,C”
z odprowadzeniem wod drenazowych rurociggiem odprowadzajacym o $srednicy DN 300 mm,
do rzeki Warty za pomoca wylotow WD-2 oraz WD-3 zlokalizowanych odpowiednio
w km 169+942 oraz km 170,015 rzeki Warty. Na przedmiotowych dziatkach utozony zostanie
réwniez rurociag drenazowy B-1 o $rednicy DN 200 mm, wzdluz konstrukcji oporowej, ktory
wlaczono do studni STk.1, na ciggu drenazowym ,,B”.

Zaprojektowano drenaz strefy osuwiskowej wykonany z rur perforowanych PCV-U
o Srednicy DN 160 mm w obsypce filtracyjnej, natomiast rurociggi drenarskie zbiorcze
(rurociagi odprowadzajace) z rur PCV-U pelnych o $rednicy DN 200 mm i DN 300 mm.
Drenaz utozony zostanie na stropie gruntdéw nieprzepuszczalnych (itow, glin), a glebokos¢
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ulozenia drenazu uzalezniona jest od poziomu zalegania gruntéw nieprzepuszczalnych lub
poziomu ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych. Spadek rurociggdédw drenarskich
od 1 % do 22,9 %.
Na rurociggach zbiorczych (odprowadzajacych) zaprojektowano studzienki kontrolne
i potaczeniowe zelbetowe prefabrykowane o s$rednicy DN 1000 mm, w celu kontroli
funkcjonowania drenazu, natomiast na rurociggach drenarskich perforowanych, studnie
drenazowe DN 800 mm i DN 600 mm z osadnikami. Dodatkowo w miejscach zmiany spadku
przewiduje si¢ wykona¢ studnie rewizyjne zelbetowe, kryte o $rednicy DN 1000 mm
1 gtebokosci H = 1,70 m.
Zestawienie projektowanych ciggéw drenazowych:
Ciag drenazowy ,,A” o dtugosci catkowitej L = 211,70 m, w tym:

e rurocigg odprowadzajacy DN 200/300 mm — 32,50 m

e rurocigg A-1 DN 160 mm - 61,50 m
e rurocigg A-2 DN 160 mm —59,70 m
e rurocigg A-3 DN 160 mm — 58,00 m

Ciag drenazowy ,,B” o dlugosci catkowitej L = 252,70 m, w tym:
e rurocigg odprowadzajacy DN 200/300 mm  — 28,70 m
e rurocigg B-1 DN 200 mm

(wzdtuz konstrukcji oporowej) - 84,10 m
e rurocigg B-2 DN 160 mm —76,50 m
e rurocigg B-3 DN 160 mm —30,80 m
e rurocigg B-4 DN 160 mm —32,60 m
Ciag drenazowy ,,C” o dtugosci catkowitej L = 118,50 m, w tym:
e rurocigg odprowadzajacy DN 300 mm - 69,50 m
e rurocigg C-1 DN 160 mm —-49,0 m

Projektowany drenaz nie stanowi urzadzenia melioracji wodnych w mysl art. 147 ust. 1 Prawa
wodnego [t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 264], gdyz nie stuzy celom, o ktérych mowa w art. 195
Prawa wodnego.

W miejscu wystepujacych zjawisk osuwiskowych (rozdwojenie skarpy) zaprojektowano
konstrukcje oporowa na dtugosci catkowitej L = 80,0 m, wykonang z gabionow siatkowo —
kamiennych i obsypang gruntem mineralnym. Konstrukcja gabionowa utozona w ukladzie
schodkowym na podtozu betonowym, podparta palami zelbetowymi wciskanymi o przekroju
30 x 30 cm 1 dlugosci L = 3,0 m, w rozstawie co 3,0 m (dopuszcza si¢ pale wiercone
o $rednicy @ 30 cm) . Trasa konstrukcji przebiega wzdtuz stopy skarpy (zbocza), réwnolegle
do linii brzegowej koryta rzeki Warty, w odlegtosci ok. 17,0 + 21,0 m. Za konstrukcja
oporowg zaprojektowano rurocigg drenazowy B-1 z rur perforowanych DN 200 mm,
w obsypce filtracyjnej o dlugosci L = 84,10 m. Catos¢ konstrukcji oporowej zasypana
gruntem mineralnym, wierzchnia warstwa zasypu grubosci ok. 0,70 m zasypana gruntem
rodzimym do rzg¢dnej istniejacego terenu z wyprofilowaniem powierzchni skarpy oraz
zahumusowana i obsiana mieszankg traw.

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykoszenie roslinno$ci w miejscach planowanych robot zwigzanych z budowa ciggow

drenazowych,

- demontaz ogrodzen oraz rozbidrka umocnien i1 schodow skarpowych, na odcinkach

planowanych robot,

- wykonanie umocnionych wykopow pod ciagi drenazowe,

- ulozenie ciggdw drenazowych w wykopie wraz z wykonaniem obsypek filtracyjnych,
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- zasypanie wykopoéw do istniejagcych rzgdnych terenu gruntem mineralnym i gruntem

z wykopu,

- odwoz pozostatego gruntu z wykopu, ,,wypartego” przez rurociaggi drenazowe

1 obsypki filtracyjne,

- humusowanie 1 obsiew mieszanka traw terenu po trasie wykonanych ciggdéw

drenazowych,

- wykonanie konstrukcji oporowej u stopy skarpy (zbocza) wzdhiz ciggu drenazowego B-

1,

- odtworzenie zdemontowanych ogrodzef i bramy gléwnej na ogréodkach dziatkowych

oraz schodoéw skarpowych zejsciowych do dziatek,
- uporzadkowanie terenu robot.

1.3. Stosunki wlasnosciowe

Stan prawny terenu, ustalono na podstawie aktualnych wypisow z rejestru gruntow
pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Szamotutach oraz mapy ewidencyjnej w skali
1: 5000. Stan prawny nieruchomosci na ktérych zlokalizowane jest przedsiewzigcie

zestawiono w tab. 1.

Tab. 1. Wykaz dzialek objetych przedsiewzi¢ciem (zgodnie z EGiB)

Nr dzialki Wiasciciel/Zarzadca
adres
1 2
Wronki - miasto, powiat szamotulski
obreb 302408 4.0001, Wronki
Ciag drenazowy ,,A”
Witasnosc:
Skarb Panstwa
741 Trwaly zarzqd
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61- 003 Poznan
Witasnosc:
Skarb Panstwa
744 Trwaly zarzqd
Zaktad Karny
ul. Partyzantow 1, 64-510 Wronki
Ciag drenazowy ,,B”
Witasnosc:
Skarb Panstwa
741 Trwaly zarzqd
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61- 003 Poznan
Wtasnos¢:
Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
745 : . -
Gospodarowanie zasobem nieruchomosci:
Burmistrz Miasta i Gminy Wronki
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
749/1 Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0.0.
ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki
Wtasnos¢:
749/2 Skarb Panstwa
Uzytkowanie wieczyste
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Polski Zwiazek Dziatkowcow

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa
Wiasnosc:

748/1 Gmina Wronki

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

Ciag drenazowy ,,C”

Witasnosc:
Skarb Panstwa

741 Trwaly zarzqd
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61- 003 Poznan
Wtasnos¢:
Skarb Panstwa

749/2 Uzytkowanie wieczyste

Polski Zwiazek Dziatkowcow
ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

1.4. Nazwa i adres Inwestora

Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

1.5. Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Studidow i Projektéw Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” Sp. z 0.0. w Poznaniu,
60-783 Poznan ul. Grunwaldzka 21, tel/fax 61 866 58 32, 61 866 03 39, e-mail:
sekretariat@hydroprojekt.poznan.pl
Projektant :
mgr inz. Tomasz Alankiewicz
upr. nr: WKP/0252/Z00K/10specjalnos¢: konstrukcyjno — budowlana
Sprawdzajacy:
mgr inz. Damian Franczak
upr. WKP/0210/ZO0K/06 specjalnosc¢: konstrukeyjno — budowlana

1.6. Przepisy i materialy wykorzystane

1.6.1. Materiaty geodezyjne

Pomiar geodezyjny oraz mapa do celow projektowych w skali 1: 500 opracowana zostala
przez firm¢ Ushugi Geodezyjno — Kartograficzne Mieloch Marek 62-023 Bordéwiec
ul. Gtowna 25 (geodeta uprawniony Lukasz Swiniarski nr upr. 22143), listopad 2020 r.

1.6.2. Materiaty geotechniczne

Dokumentacja geologiczno-inzynierska zostata opracowana przez firme¢ ,,GEOMENOS”
Jerzy = Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spoétka jawna ul. Wadowicka 12,
61-333 Poznan (geolog uprawniony dr inz. Jerzy Sobkowiak upr. geol. MOSZNIL Kkat.
VII-1167, mgr Agnieszka Kassaraba upr. geol. kat.VII-1734, X1/41/2012 1 XI11/42/2011,
inz. Tomasz Sobkowiak upr. geol. XI/14/2012 i XII/15/2012, mgr Szymon Wdjcik upr. geol.
XIII-015 DOL, mgr Alicja Opita upr. geol. XIII-090 DOL, mgr Andrzej Szewczyk upr. geol.
XI11-092 DOL).
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1.6.3. Decyzje i uzgodnienia

Dla przedmiotowego zadania z uwagi na zakres prac jest wymagane uzyskiwanie decyzji
administracyjnej, pozwolenia budowlanego do wlasciwego organu architektoniczno —
budowlanego zgodnie z art. art. 30 ust. 2 w zwigzku z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane.

1.6.4. Przepisy, materiaty wykorzystane, decyzje

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.]

- Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.],

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
[Dz. U. 22012 r. Nr 81, poz. 462 z pd6zn. zm.],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
[Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072]

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i1 ich usytuowanie
[Dz. U. Nr 86 poz.579],

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych [Dz. U. z 2012 r. poz. 463],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126]

- Europejskie Normy w zakresie budownictwa,

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967],

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r.
poz. 1938],

- Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty
[Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Wielkopolskiego z 02 kwietnia 2014 r. poz. 2129],

- Krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych — Aktualizacja z 31 lipca 2017 r.
zatwierdzony przez Rad¢ Ministrow.

- Uchwata nr 79 Rady Ministréw z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjecia ,,Zalozen
do planéw rozwoju $rodladowych drog wodnych w Polsce na lata 2016-2020
z perspektywa do roku 2030” [M.P.2016 poz.711].

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy [Dz. U. z 2021 r. poz. 1615]

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko [Dz. U. 2019 r. poz. 1839]

- Ustawa z dnia 2i grudnia 2000 r. o zegludze $rodladowe;j [t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1097[,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisOw
zeglugowych na §rédladowych drogach wodnych [Dz. U. 2003 nr 212 poz. 2072],

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie kwalifikacji
srédladowych drég wodnych [Dz. U. 2002 nr 77 poz. 695],
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Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $§rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko [t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029].

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska [t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973 z pdzn. zm.],

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916]
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
[t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503].

Mapa Podzialu Hydrograficznego Polski 2010,

Decyzja nr 18/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 lipca
2020 r. znak: NIiPP.6733.15.202.JD wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.
Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2020 r. znak: PO.RPP.611.651m.2020.MN
o uzgodnieniu projektu decyzji w odniesieniu do obszaréow szczegdlnego zagrozenia
powodzig w zakresie warunkow zabudowy i1 zagospodarowania terenu.

Mapa do celow projektowych w skali 1: 500 opracowana przez firme¢ Ustugi Geodezyjno
— Kartograficzne Mieloch Marek 62-023 Borowiec ul. Gléwna 25 (geodeta uprawniony
Lukasz Swiniarski nr upr. 22143), listopad 2020 r.,

Wypisy z rejestru gruntow — Starosta Powiatu Szamotulskiego ul. Wojska Polskiego 4,
64-500 Szamotuty,

»Melioracje” — Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Le$ne, Warszawa 1974 r.
Opracowanie hydrologiczne ,,Stany charakterystyczne gltowne drugiego stopnia. Rzeka
Warta Stacja Wodowskazowa - Wronki” — Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Panstwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wroctawiu Wydziat
Prognoz i1 Opracowan Hydrologicznych w Poznaniu ul. Dabrowskiego 174/176,
60-594 Poznan, maj 2020 r.

Dokumentacja badan podloza gruntowego dla oceny stanu technicznego strefy
osuwiskowej w obrgbie terenu nalezacego do Urzedu Miasta i Gminy we Wronkach -
»GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spotka jawna ul. Wadowicka 12,
61-333 Poznan, marzec 2019 r.

Dokumentacja  geologiczno-inzynierska  zostala  opracowana  przez  firmg
»GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spotka jawna ul. Wadowicka 12,
61-333 Poznan (geolog uprawniony dr inz. Jerzy Sobkowiak upr. geol. MOSZNiL Kat.
VII-1167, mgr Agnieszka Kassaraba upr. geol. kat.VII-1734, XI/41/2012 1 X11/42/2011,
inz. Tomasz Sobkowiak upr. geol. XI/14/2012 1 XII/15/2012, mgr Szymon Wojcik upr.
geol. XIII-015 DOL, mgr Alicja Opita upr. geol. XIII-090 DOL, mgr Andrzej Szewczyk
upr. geol. XIII-092 DOL).

Projekt robdt geologicznych dla wykonania odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie
drogi gminnej nr 25010P w m. Wronki” zostata opracowana przez firme¢ ,,GEOMENOS”
Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spotka jawna ul. Wadowicka 12, 61-333 Poznan
(geolog uprawniony dr inz. Jerzy Sobkowiak upr. geol. MOSZNIL kat.VII-1167, mgr
Agnieszka Kassaraba upr. geol. kat.VII-1734, XI/41/2012 i XI1/42/2011, inz. Tomasz
Sobkowiak upr. geol. XI/14/2012 1 XII/15/2012, mgr Szymon Wjcik upr. geol. XIII-015
DOL, mgr Alicja Opita upr. geol. XIII-090 DOL, mgr Andrzej Szewczyk upr. geol. XIII-
092 DOL), 2022r.

,Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla wykonania odwodnienia strefy osuwiskowe;j
w rejonie drogi gminnej nr 250120P w m. Wronki” zostata opracowana przez firme
»GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spotka jawna ul. Wadowicka 12,
61-333 Poznan (geolog uprawniony dr inz. Jerzy Sobkowiak upr. geol. MOSZNiL
kat.VII-1167, mgr Agnieszka Kassaraba upr. geol. kat.VII-1734, XI/41/2012 i
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X11/42/2011, inz. Tomasz Sobkowiak upr. geol. XI/14/2012 1 XII/15/2012, mgr Szymon
Wojcik upr. geol. XIII-015 DOL, mgr Alicja Opita upr. geol. XIII-090 DOL, mgr Andrze;j
Szewczyk upr. geol. XIII-092 DOL), kwiecien 2022r.

2. Okreslenie istniejgcego zagospodarowania terenu

2.1. Istniejace zagospodarowanie

Teren przedsigwziecia (osuwisko) zlokalizowany jest w rejonie ulicy Osiedle Stowackiego
we Wronkach, po wschodniej stronie mostu drogowego przez rzek¢ Warte, w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 182. Obszar stanowi lewobrzezng skarpe doliny rzeki Warty na dtugosci
ok. 150 m (odcinek od mostu drogowego do alejki ogrodowej na wysokosci trzeciego bloku
mieszkalnego nr 3B na Osiedlu Stowackiego), na ktérym to terenie zaobserwowano zjawisko
osuwania si¢ skarpy.

Obszar zasadniczo zagospodarowany jest w formie ogrodkéw dziatkowych nalezacych do
ROD 1000-lecia Panstwa Polskiego oraz lokalnie poros$ni¢ty luznym zadrzewieniem
1 krzewami. Na catej dtugosci drogi gminnej nr 250120P w skarpie nasypu drogowego,
zlokalizowane sg schody skarpowe (zejsciowe) do poszczegolnych ogrédkéw ROD.
Zabudowe ogrodkow stanowig altany, $ciezki i alejki pomigdzy dziatkami. Ponizej ogrodkow
terasa zalewowa rzeki Warty, skarpa koryta rzeki umocniona materacami siatkowo
— kamiennymi.

Na dzialce o nr ewid. 744 pozostatosci instalacji podziemnej po zdemontowanej
oczyszczalni $ciekow Zaktadu Karnego we Wronkach, natomiast na dzialce 749/1 znajduje
si¢ miejska przepompownia $ciekow PS-2 wraz z infrastrukturg zwigzang nalezaca do
Przedsigbiorstwa Komunalnego sp. z 0.0. we Wronkach. Teren przepompowni otoczony
sciankg szczelng stalowg majaca na celu zapobieganie osuwania si¢ terenu przepompowni.

2.2. Opis osuwiska

Osuwisko zaistniato na zewnetrznym tuku meandrujacej rzeki Warty, a zatem na zboczu
podcinanym przez rzeke w okresie wysokich stanow wod. Na podstawie rozmieszczenia
deformacji w podtozu gruntowym zbocza przedstawiajacej skutki po uruchomieniu si¢
procesu osuwiskowego stwierdzi¢ mozna, ze gtdwna o$ kinematycznego ruchu masowego
znajduje si¢ na terenie zdemontowanej oczyszczalni $ciekow Zaktadu Karnego na granicy
z miejska przepompownig (dziatki 744 1 749/1). Wzdhiz przepompowni na skarpie nasypu,
w kierunku rzeki, wyrazne wcigcie erozyjne wraz z ,,jezorem” osuwiska skarpy, swiadczace
o intensywniejszym niz w innych miejscach spltywie powierzchniowym wody opadowe;.
Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, ze otwory geotechniczne nr 4, 5 i 11 gdzie poziom podloza
mineralnego odpowiada rzednej ok. 38,00 m n.p.m., jest na poziomie rzgdnej dna rzeki w tym
miejscu. Ponadto wtasnie w tym miejscu dolna krawedz skarpy oparta zostata na osadach
organicznych w postaci namutow gliniastych w stanie plastycznym. Namut gliniasty w stanie
plastycznym jest podtozem gruntowym o znikomej wartosci kata tarcia wewngtrznego i mate;j
spojnosci 1 bardzo duzej odksztalcalnosci, dlatego w tej wilasnie strefie nastgpito
uruchomienie procesu osuwiskowego. Drugie rozcigcie erozyjne nastapito w strefie otworu nr
9, ktory potwierdza, ze poziom podtoza mineralnego odpowiada rzednej ok. 38,00 m n.p.m.
Wiasnie to drugie rozcigcie erozyjne zlokalizowane jest naprzeciw drugiego budynku
mieszkalnego, ktory wymagat wzmocnienia naroznika od strony rzeki.

Dodatkowo na skutek dlugotrwalej suszy, wysokich temperatur, ity ulegaja znacznemu
skurczeniu, 1 tym samym powstaja peknigcia w strefie przypowierzchniowej zbocza oraz
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ptaskiej powierzchni przedzboczowej. Najwigksze pgknigcia wystgpuja na powierzchniach
odstonietych.

Strefa osi gtownej osuwiska jest strefg stabo zaros$nigta, obcigzong réznymi obiektami
kubaturowymi oraz zbiornikami oczyszczalni. Po stronie zachodniej krawedzi
zdemontowanej oczyszczalni $ciekow Zaktadu Karnego (dziatka 744) teren jest zaros$nigty,
zadrzewiony i zasypany znaczng warstwa gnijacych roslin i lisci, ktore stanowiag pewna strefe
ochronng przed przesuszaniem si¢ powierzchni przyskarpowej. Na terenie tym nie
stwierdzono wyraznych pgkni¢¢ podtoza gruntowego réwniez z tego powodu, zZe nie jest ono
obcigzone budowlami. Takie peknigcia powodujg utrate spdjnosci gruntu a w przypadku
dostania si¢ w te pekniecia wody opadowej lub innej wody np. w postaci $ciekow
z niekontrolowanych spustow, nast¢puje spadek wartosci kata tarcia wewngtrznego. Obiekt
nalezacy do Zaktadu Karnego od wielu lat jest nieczynny. Istniejace, a nie zlikwidowane
instalacje podziemne mogg w sposob naturalny popekac i1 rozszczelni¢ si¢ przy petzajacych
ruchach masowych w obrgbie zbocza i skarpy.

Dodatkowo wykonane podigczenie $ciekéw Zaktadu Karnego do miejskiej przepompowni
(dziatka 749/1) wymagato wykonania wykopow liniowych, ktore staty si¢ lokalnym
drenazem, z ukierunkowaniem przeptywu wod podziemnych w kierunku réwnolegtym do
skarpy. Tak powstat naturalny zbieracz po stronie nieczynnej oczyszczalni $ciekow Zaktadu
Karnego jak 1 po stronie miejskiej przepompowni, ktory skutkowal napelnianiem woda
opadowa stref wokot zainstalowanych obiektow na obu dziatkach. Wzrost zawilgocenia
spowodowat znaczne uplastycznienie si¢ podioza gruntowego, spadek wartosci spojnosci
i kata tarcia wewngtrznego, az podtoze to znalazto si¢ w stanie krytycznym pod wzgledem
wytrzymatosciowym.

Dodatkowo do uruchomienia procesu osuwiskowego w rejonie przepompowni mogt si¢

przyczyni¢ wykonany kanal sanitarny ks400, bedacy w jezdni drogi gminnej nr 250120P,
wlaczony do przepompowni. Z analizy projektu budowy kanatu wynika, Ze dno (niweleta)
kanatu zaglebiona jest w itach. Obsypke 1 zasypke wykopu stanowi grunt mineralny,
przepuszczalny. Obsypka przewodu gruntem mineralnym utworzyta naturalny dren, ktory
przechwytuje wody gruntowe splywajace po warstwie itéw z goérnych terenow doliny
w kierunku rzeki Warty i kieruje je w kierunku przepompowni. Zjawisko to moglo si¢
przyczyni¢, do wystepujacego procesu osuwiskowego w rejonie przepompowni.
Dla ograniczenia i zminimalizowania zjawisk osuwiskowych w rejonie przepompowni i na
terenie os. Stowackiego nalezy utrzymywa¢ w sprawnoS$ci istniejacy drenaz zaporowy
w postaci ciggu drenarskiego z ujsciem do kanalizacji deszczowej w rejonie przepompowni.
Trasa istniejacego drenazu przebiega pomigdzy pierwszym i drugim rz¢gdem blokow
mieszkalnych i1 przechwytuje on wody gruntowe sptywajace po itach, ze zbocza doliny
w kierunku rzeki Warty.

Spojnos¢ 1 kat tarcia wewngtrznego sg podstawowymi i najwazniejszymi parametrami
wytrzymato§ciowymi. Jezeli warto$¢ tych parametréw na skutek nadmiernego zawilgocenia
istotnie si¢ zmniejszy i dodamy do tego stanu, drgania od sprz¢tu budowlanego i transportu
w zwiazku np. z realizowang budowg $ciezki rekreacyjnej u podnoza skarpy, to skutek staje
si¢ oczywisty — zostal uruchomiony proces osuwiskowy. Mozna przypuszczaé, ze
w pierwszym etapie osuwisko mialo ograniczony zasi¢g i nie skutkowato na most, jednak
obcigzenie strefy przyskarpowej gruntem wydobywanym z rzeki lacznie z duza iloscig
wilgoci powodowato prawdopodobnie poszerzenie si¢ strefy osuwiskowe;.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Ciggi drenazowe

W celu odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P we Wronkach
zaprojektowano trzy ciagi drenazowe (,,A”, ,,B” 1,,C”) zakonczone wylotami betonowymi do
rzeki Warty (WD-1, WD-2, WD-3).

Na dzialce o nr ewid. 744 (w strefie osuwiskowej) 1 dzialce 741 zaprojektowano drenaz
systematyczny w postaci ciggu drenazowego ,,A” o rozstawie drenow co 10 m (rurociggi
drenazowe A-1, A-2 1 A-3) z odprowadzeniem wod drenazowych rurociggiem
odprowadzajacym o $rednicy DN 200/300 mm, do rzeki Warty za pomocg wylotu WD-1
w km 169+910 rz. Warty (rys. 6.1, 6.2, 6.3).

Na dziatkach o nr ewid. 749/1, 749/2, 745, 748/1 (w strefie osuwiskowej) 1 dziatce 741,
zaprojektowano drenaz niesystematyczny w postaci dwoch ciggéw drenazowych ,,.B” 1 ,,C”
z odprowadzeniem wod drenazowych rurociggiem odprowadzajacym o $rednicy DN 300 mm,
do rzeki Warty za pomoca wylotow WD-2 oraz WD-3 zlokalizowanych odpowiednio w km
169+942 oraz km 170,015 rzeki Warty (rys. 6.4, 6.5, 6.6, 6.7). Na przedmiotowych dziatkach
utozony zostanie rowniez rurocigg drenazowy B-1 o $rednicy DN 200 mm, wzdluz
konstrukcji oporowej, ktory wiaczono do studni STg.1, na ciggu drenazowym ,,B”.

Projektuje si¢ drenaz strefy osuwiskowej wykonany z rur perforowanych PCV-U
o Srednicy DN 160 mm w obsypce filtracyjnej, natomiast rurociggi drenarskie zbiorcze
(rurociagi odprowadzajace) z rur PCV-U pelnych o $rednicy DN 200 mm i DN 300 mm.
Drenaz utozony zostanie na stropie gruntdéw nieprzepuszczalnych (itow, glin), a glebokos¢
ulozenia drenazu uzalezniona jest od poziomu zalegania gruntéw nieprzepuszczalnych lub
poziomu ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych. Spadek rurociggdédw drenarskich
od 1 % do 22,9 %.

Na rurociggach zbiorczych (odprowadzajacych) zaprojektowano studzienki kontrolne
i potaczeniowe zelbetowe prefabrykowane o s$rednicy DN 1000 mm, w celu kontroli
funkcjonowania drenazu, natomiast na rurociggach drenarskich perforowanych, studnie
drenazowe DN 800 mm i DN 600 mm z osadnikami. Dodatkowo w miejscach zmiany spadku
przewiduje si¢ wykona¢ studnie rewizyjne zelbetowe, kryte o $rednicy DN 1000 mm
1 gtebokosci H = 1,70 m.
Zestawienie projektowanych ciggéw drenazowych:
Ciag drenazowy ,,A” o dtugosci catkowitej L = 211,70 m, w tym:

e rurocigg odprowadzajacy DN 200/300 mm - 32,50 m

e rurocigg A-1 DN 160 mm - 61,50 m
e rurocigg A-2 DN 160 mm —59,70 m
e rurocigg A-3 DN 160 mm — 58,00 m

Ciag drenazowy ,,B” o dtugosci catkowitej L = 252,70 m, w tym:
e rurocigg odprowadzajacy DN 200/300 mm  — 28,70 m
e rurocigg B-1 DN 200 mm

(wzdtuz konstrukcji oporowej) - 84,10 m
e rurocigg B-2 DN 160 mm —76,50 m
e rurocigg B-3 DN 160 mm —30,80 m
e rurocigg B-4 DN 160 mm —32,60 m
Ciag drenazowy ,,C” o dlugosci catkowitej L = 118,50 m, w tym:
e rurocigg odprowadzajagcy DN 300 mm - 69,50 m
e rurocigg C-1 DN 160 mm —-49,0 m
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Rurociagi drenarskie perforowane i petne utozone zostang na naturalnym i wyréwnanym
podtozu, z projektowanym spadkiem i obsypane obsypka filtracyjng o granulacji:

— zwir lub thuczen kamienny @ 3 — 15 mm — 15 cm,

— piasek gruby ® 0,3 — 0,2 mm — 15 cm,

— piasek @ 0,1 — 0,05 mm — 20 cm
Obsypke filtracyjnych nalezy wykona¢ bardzo starannie, dokladnie przestrzegajac kolejnosci
1 grubosci wykonywanych warstw. Zabieg ten nalezy przeprowadzaé starannie lekkim
sprzgtem w deskowaniu przesuwnym, tak aby nie doszto do przemieszczenia rury. Podczas
zasypywania w wykopie nie moze znajdowac si¢ woda.
Zasypanie wykopu powyzej obsypki filtracyjnej:

— piasek drobny o zawartosci czesci pylastych nie przekraczajacej 5% i1 wspdtczynniku

filtracji nie mniejszym niz 5 m/dobe,

— warstwa gliny lub itu grubosci 30 cm,

— warstwa gruntu mineralnego o grubosci ok. 70 cm,

— warstwa wierzchnia — humusu + obsiew mieszanka traw.
Roboty ziemne wykonywane beda w warunkach sprzyjajacych wystepowaniu procesoOw
osuwiskowych, dlatego tez wymagana bedzie duza starannos$¢ i zachowanie wszelkich zasad
bezpieczenstwa. Wykopy pod ciggi drenazowe wykonywane beda w obudowie pionowej,
systemowej, zapuszczanej, bez stosowania sprzgtu wibrujacego, poniewaz zbocze znajduje si¢
w stanie rownowagi chwiejnej 1 uzycie sprzetu wywotujacego wibracje moze doprowadzi¢ do
uaktywnienia si¢ procesOw osuwiskowych.

3.3. Wyloty drenarskie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu osuwiska, z projektowanej sieci
drenazowej do rzeki Warty, prowadzone bedzie za pomocg trzech powtarzalnych wylotow
drenarskich o $rednicy DN 300 mm. Konstrukcja wylotéw dokowa prefabrykowana,
wykonana z betonu klasy C 30/37 (rys. 4). Grubos$¢ dna 1 $cian wylotu 20 cm, $ciany boczne
sciete do pochylenia skarpy rzeki. W $cianie czotowej otwor dla osadzenia rury drenazowe;j
DN 300 mm. Wymiary podstawowe konstrukcji wylotow:

— dhugos¢ — L =1,60 m

— szeroko$¢ —b =0,90 m

— wysoko$¢ —h=1,20 m
Na wylocie rurociggu zamontowana kratka stalowa rzadka ze stali nierdzewnej, wykonana
z pretow @ 8§ mm w rozstawie co § cm.

Konstrukcja wylotow posadowiona na podbetonie klasy C 12/15 grubosci 10 cm i1 podparta
od strony rzeki palisada drewniang z kotkow o $rednicy @ 12 cm i dlugosci L = 1,20 m.
Wokot wylotu skarpy rzeki umocniona opaska z bruku kamiennego na betonie o szeroko$ci
b = 0,50 m i grubosci tacznej 0,25 m.
Przed wykonaniem wylotow w miejscach projektowanych ich lokalizacji, w skarpie rzeki
zostang rozebrane materace siatkowo — kamienne, w celu wykonania wykopu pod wylot.
Wykop pod konstrukcje wylotu waskoprzestrzenny, o $cianach pionowych umocnionych
$ciankami szczelnymi stalowymi. Po posadowieniu konstrukcji wylotu, skarpa rzeki Warty
zostanie odtworzona i1 umocniona w rejonie wylotu brukiem kamiennym na betonie.
Ewentualne uszkodzenia materaca siatkowo — kamiennego na styku z brukiem kamiennym
zostanie naprawione.
Parametry wylotéw:
1. Wylot WD-1 —km 169+910
— $rednica wylotu — DN 300 mm
— rzg¢dna dna wylotu (rury) — 38,55 mn.p.m.
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— rzgdna plyty dennej wylotu  — 38,45 m n.p.m.

— konstrukcja wylotu — zelbetowa
2. Wylot WD-2 — km 169+942
— $rednica wylotu — DN 300 mm

— rze¢dna dna wylotu (rury) — 38,40 m n.p.m.
— rze¢dna ptyty dennej wylotu — 38,30 m n.p.m.

— konstrukcja wylotu — zelbetowa
3. Wylot WD-3 —km 170+015
— $rednica wylotu — DN 300 mm

— rzedna dna wylotu (rury) —38,50 m n.p.m.
— rze¢dna ptyty dennej wylotu — 38,40 m n.p.m.
— konstrukcja wylotu — zelbetowa

3.3. Konstrukcja oporowa

W miejscu widocznego zjawiska osuwiskowego (rozdwojenie skarpy) zaprojektowano
konstrukcje oporowa na dlugosci catkowitej L = 80,0 m, wykonang z gabionéw siatkowo —
kamiennych i obsypang gruntem mineralnym. Konstrukcja wykonana z koszy siatkowo
— kamiennych o wymiarach pojedynczego kosza:

— grubos¢ 0,50 m,

— szerokos¢ 2,0m, 1,0 m 10,50 m

— dlugo$¢ L=6,0 m i 3,0 m,
Konstrukcja gabionowa utozona w uktadzie schodkowym na podiozu betonowym, podparta
palami zelbetowymi wciskanymi o przekroju 30 x 30 cm i dtugo$ci L = 3,0 m, w rozstawie co
3,0 m (dopuszcza si¢ pale wiercone o Srednicy @ 30 cm). Podloze betonowe utozone ze
spadkiem 5% w stron¢ zbocza Trasa konstrukcji przebiega wzdtuz stopy skarpy (zbocza),
rownolegle do linii brzegowej koryta rzeki Warty, w odlegtosci ok. 17,0 + 21,0 m. Gabiony
obtozone widkning filtracyjng. Za konstrukcja oporowa zaprojektowano rurociagg drenazowy
B-1 z rur perforowanych DN 200 mm, w obsypce filtracyjnej o dtugosci L = 84,10 m. Calos¢
konstrukcji oporowej zasypana gruntem mineralnym (Z, Po, Pr, Ps), wierzchnia warstwa
zasypu grubosci ok. 0,70 m zasypana gruntem rodzimym oraz zahumusowana i obsiana
mieszankg traw.

4. Zestawienie powierzchni zamierzenia budowlanego

Powierzchnia projektowanego systemu drenazowego, miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na
ktorych obiekt zostat zaprojektowany.

5. Informacje i dane

5.1. Dane i rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

Teren planowanego przedsiewzigcia nie jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. W zwiazku z powyzszym dla przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego uzyskano Decyzje nr 18/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego z dnia 20 lipca 2020 r. znak: NIiPP.6733.15.202.JD, wydang przez
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.
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5.2. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow. W obregbie planowanej inwestycji
nie zlokalizowano zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ani innych obiektow
zabytkowych objetych ochrong konserwatorska (pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Poznaniu Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia
06.08.2020 r. znak: Po.Wa.5183.7053.2.2020 dot. 472/2020).

W przypadku odkrycia przedmiotu podczas prowadzenia prac budowlanych, co do ktdérego
istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy wstrzymaé wszelkie prace oraz
powiadomi¢ odpowiednie stuzby ochrony zabytkow.

5.3. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
inwestycyjnego

Obszar przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ na terenie gorniczym
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. z 2017 1. poz. 2126 ze zm.). W zwiagzku z powyzszym wptyw eksploatacji gérniczej
na teren zamierzenia inwestycyjnego nie wystepuje.

5.4. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych

Najwigkszym obecnie zagrozeniem dla srodowiska w zlewni rzeki Warty w ktorej

zlokalizowany jest projektowany drenaz to:

- zanieczyszczenia ze zrodel rolniczych,

- odprowadzenie do wod nieoczyszczonych $ciekéw opadowych z terendéw

zurbanizowanych,
- zanieczyszczenie wod, gleb 1 powietrza w rejonie szlakéw komunikacyjnych
przebiegajacych przez teren zlewni.

Zakres prac zwigzanych z budowa drenazu nie stwarza zagrozenia wystgpienia wptywu na
poszczegbdlne elementy Srodowiska. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby
budowlane nie bgda wywieraly ujemnego wptywu na $rodowisko naturalne i nie stwarzaja
zagrozenia dla warunkow zdrowia i zycia ludzi, zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie
eksploatacji. Projektowany cigg drenazowy nie bedzie mial wplywu na stopien
zanieczyszczenia gleby, wod 1 powietrza.
Po wykonaniu projektowanych robdt, teren =zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego uzytkowania. Projektowane roboty beda
prowadzone w pasie ograniczonym do niezb¢dnego minimum, w celu maksymalnego
zmniejszenia czasowej ingerencji w srodowisko.
Przewidywane zagrozenie dla srodowiska podczas realizacji przedsigwzigcia:
- mechaniczne zniszczenie biocenoz wyksztatlconych na trasie projektowanych ciggow

drenazowych,
- lokalne zanieczyszczenie powietrza oraz zwigkszona emisja hatasu zwigzanego z praca

sprzetu mechanicznego (zjawisko to bedzie krotkotrwate 1 bez znaczenia dla

podstawowych procesow przyrodniczych)

Planowane przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko ani do rodzaju przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow =z dnia
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9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko
[Dz. U z2010 r. Nr 213 poz. 1397].

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane roboty budowlane nie wymagaja uzgodnienia z Panstwowa Straza Pozarng
zgodnie z §3 wust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, w zwigzku z czym, warunkdéw ochrony przeciwpozarowej nie okresla sig.

7. Warunki techniczne

7.1. Warunki hydrologiczne
7.1.1. Rzeki rzeki Warty

Rzeka Warta, trzecia pod wzgledem dlugosci rzeka w Polsce (808 km) jest gtownag
rzeka Wielkopolski, a jej zrodta znajduja si¢ na Wyzynie Krakowsko - Czgstochowskiej w
rejonie m. Zawiercie. Na teren Wielkopolski rzeka wplywa na potudniowym - wschodzie,
powyzej Uniejowa. W okolicach Kota zmienia kierunek na zachodni, w Sremie skreca na
potnoc, dalej ,,przebija si¢” przez wzgorza morenowe koto Poznania, w Obornikach znow
skreca na zachod i skrajem Pradoliny Torunsko — Ebeswaldzkiej plynie do Kostrzyna, gdzie
uchodzi do rzeki Odry. Warta jest rzeka nizinng, swobodnie ptynaca, uregulowang ostrogami
1 tamami podtuznymi. Przelomu Warty, ktory powstal w wyniku przeksztatcenia rynny
polodowcowej w klasyczng doling rzeczng z terasami, jest to potudnikowo przebiegajacy
odcinek doliny Warty o dlugosci 45 km, rozdzielajacy Wysoczyzne Poznanska od
Wysoczyzny Gnieznienskiej, a jednoczesnie taczacy Pradoling Warszawska - Berlinskg na
poludniu i Pradoling Torunska- Eberswaldzka na poinocy. W $rodku przelomowego odcinka
doliny lezy Poznan. Warta jest tu rzekg jedno korytowa, ze zmienng szerokoscia doliny od 50
do 250 m 1 szerokimi terasami zalewowymi.

Rejon planowanego przedsiewziecia, znajduje sie¢ w_bezposrednim sgsiedztwem czynnego
posterunku wodowskazowego Wronki, zlokalizowanego w _km 169+850 rz. Warty
(wg MPHP 2010). Wielko$¢ przeptywdw charakterystycznych i prawdopodobnych oraz
charakterystyczne stany wod na przekroju wodowskazowym przedstawiono pkt. 8.1.2 1 8.1.3.
niniejszego projektu.

7.1.2. Przeptywy i stany charakterystyczne

Przeptywy charakterystyczne w przekroju posterunku wodowskazowego Wronki
(km Warty 169,85) zostaly okre§lona przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
1 zawarte w opracowaniu Raport z wykonania map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego. Zatqgcznik Nr 1. Projekt ISOK — Raport z zakonczenia realizacji zadania 1.3.2
— przygotowanie danych hydrologicznych w zakresie niezbednym do modelowania
hydraulicznego. Wielkos$¢ przeptywow charakterystycznych zestawiono w tabeli 2:

Tab. 2 Przeplywy charakterystyczne — wodowskaz Wronki

Lp. Profil obliczeniowy Przeplywy charakterystyczne [m?/s]
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NNQ SNQ SSQ SWQ WWQ

1 Wronki (wodowskaz) 37,20 53,60 125,50 326,40 928,00

NNQ — przeptyw najnizszy z niskich z wielolecia [m?/s],
SNQ — przeptyw najnizszy ze $rednich z wielolecia [m?/s],
SSQ — przeptyw $redni z wielolecia [m3/s]

SWQ — przeptyw najwyzszy ze $rednich z wielolecia [m?/s]
WWQ — przeptyw najwyzszy z wysokich z wielolecia [m?/s].

Stany charakterystyczne w  przekroju posterunku  wodowskazowego  Wronki
(km Warty 169,85) zostaly okre§lone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
1 zawarte w opracowaniu hydrologicznym ,, Stany charakterystyczne gtowne drugiego stopnia.
Rzeka Warta Stacja Wodowskazowa - Wronki”. Rzgdna zera wodowskazu
P, =36,63 m n.p.m. Wielko$¢ stanow charakterystycznych zestawiono w tabeli 3:

Tab. 3 Stany charakterystyczne — wodowskaz Wronki

Stany charakterystyczne

Lp. | Charakterystyka stanu Stan wody Rzedna zwierciadla wody
[cm] [m n.p.m.]

SNW — §redni roczny z
1 najnizszych stan wody 142 38,05
z wielolecia 1946 - 2018

SSW — éredni roczny
2 stan wody z wielolecia 244 39,07
1946 - 2018

7.1.3. Przeptywy prawdopodobne

Przeplywy o okreslonym prawdopodobienstwie wystapienia w przekroju posterunku
wodowskazowego Wronki (km Warty 169,85) zostala okreslona przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej 1 zawarte w opracowaniu Raport z wykonania map zagrozenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego. Zalgcznik Nr 1. Projekt ISOK — Raport z
zakonczenia realizacji zadania 1.3.2 — przygotowanie danych hydrologicznych w zakresie
niezbednym do modelowania hydraulicznego. Wielko$¢ przeptywdw charakterystycznych
zestawiono w tabeli 4:

Tab. 4 Przeplywy prawdopodobne — wodowskaz Wronki

Przeplywy maksymalne roczne o okreslonym

Lp. Profil obliczeniowy prawdopodobienstwie — Qp%max [m*/s]
0,2 1,0 10
1 Wronki (wodowskaz) 1212 928 561

p=0,2% - prawdopodobienstwo pojawienia si¢ raz na 500 lat
p=1% - prawdopodobienstwo pojawienia si¢ raz na 100 lat
p=10% - prawdopodobienstwo pojawienia si¢ raz na 10 lat

7.2. Warunki geotechniczne

W celu rozpoznania budowy geotechnicznej podtoza pod projektowany drenaz wykonano:
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e Liczba wykonanych sondowan (archiwalnych): 4, faczny metraz: 44,0mb
— rodzaj: sonda statyczna CPTU, liczba badan: 4
e Badania laboratoryjne:
— rodzaj: wilgotno$¢ naturalna, liczba badan: 340 w tym 328 archiwalnych
oznaczen,
— rodzaj: sklad granulometryczny — analiza sitowa, liczba badan: 20 w tym 19
archiwalnych
— rodzaj: oznaczanie zawartosci cze$ci organicznych (wyprazanie), ilos¢: 22
oznaczenia archiwalne,
Wiercenia oraz sondowania statyczne sondg CPTU wykonane w okresie, listopad 2018 r. -
luty 2019 1.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu (inwestycji)

8.1. Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia
obszaru oddzialywania obiektu

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. 22007 r. Nr 86 poz. 579],
— Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.].

8.2. Zasieg oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej Iub
graficznej albo informacje, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w
calosci na dziatce lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany

Obszar oddziatywania projektowanego systemu drenazowego, miesci si¢ w catosci na
dziatkach, na ktorych obiekt zostal zaprojektowany.
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Il. ZALACZNIKI
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Poznan, dn.13.07.2022 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt. 3) wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
projektant i sprawdzajacy o§wiadczaja, ze Projekt budowlany dla przedsiewzigcia pn.::

»Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej
w rejonie drogi gminnej nr 250120P”

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdzajacy
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
71\ 1ZBA
INZYNIEROW
¥V | BuDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-340/2010 . Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3i4, art. 13 ust, 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

- Pan
Tomasz Pawel Alankiewicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 14 wrzeénia 1971 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0252/Z00K/10

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawq do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikac jnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....}.[/] [
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Pawel Alankiewicz
jest upowazniony w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 17 ust.2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego o kubaturze do 1000 m®
oraz:
1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o
wysokosci kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na glgbokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na
stabilnym gruncie nosnym;
3) przy rozpigtosci elementéw konstrukcyjnych do 6 m i wysiegu wspornikéw do 2 m;
4) niezawierajacego elementdw wstepnie sprezanych na budowie:
5) niewymagajacego uwzglednienia wplywu eksploatacji gérniczej.

Wi/w ograniczenia zgodnie z § 17 ust.3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. nie dotycza obiektéw budowlanych gospodarki wodnej i melioracji

wodnych.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie danej specjalnosei.

FRZ
Clergureng

Wilkopolsi]

f" GOt CL__“,I_CY -
noimis]i Kwvesifinacyjnej

e laby Indymierdw Budowrichwa

dr ¥z, \Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Pawel Alankiewicz
60-688 Poznan, ul. Os. LIII Sobieskiego 23/5
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-0054-206/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpozn zm ) jart 12 ust. 1 pkt 1, art 12
ust. 3i4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Damian Jézef Franczak
P
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 wrzeénia 1969 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0210/Z00K/06

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pounczenie
1.Podstawg, do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy I||| ,
Okregowej Komisji Kwﬂjgkacyjn‘ej /

)

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyl‘lsh{'v'\ 2

\
Czlonek Komisji — mgr inz Szczepan Mikurenda:...........[.

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki: ...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Damian Jozef Franczak jest
upowazniony w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 17 ust.2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego o kubaturze do 1000 m?
oraz:
1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o
wysokosci kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na glebokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na
stabilnym gruncie no$nym;
3) przy rozpietodci elementdw konstrukeyjnych do 6 m i wysiggu wspornikow do 2 m;
4) niezawierajacego elementow wstgpnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajacego uwzglednienia wptywu eksploatacii goriczej

W/w ograniczenia zgodnie z § 17 ust.3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. nie dotycza obiektaw budowlanych gospodarki wodnej i melioracji

wodnych.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transpertu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe;j Komisji Kwalifikacyjne]
Wielkopolskiej Okg;gwej Lzby Inzynigrow Budownictwa
b [/

V4 /

dr im7, | Daniel /ani'ir]u

Otrzymuja:
1. Pan Damian Jozef Franczak
61-634 Poznan os. Pod Lipami 6/68
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EBE-VTK-HQ4 *

Pan Tomasz Alankiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0204/11

adres zamieszkania os. J.1Il.Sobieskiego 23/5, 60-688 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie T art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza totenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli tlotone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine 2 odwiadczeniem woli zloionym w formie pisemnej,}

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu modna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.pilborgpl lub kontaktujgc sie z bivrem wiaiciwe] Okregowe| izby indynierdw
Budownictwa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-47H-FJI-UMD *

Pan Damian Jézef Franczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0083/07

adres zamieszkania ul. Naramowicka 47A/40, 61-622 Poznari

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Iniynieréw Bu downictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dria 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berplecenym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomeocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowatne pod weglodem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnege zatwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whadciwe] Okregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.
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