~Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej
w rejonie drogi gminnej 250120P”

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Przedmiotowe przedsvziecie (odwodnienie osuwiska) zlokalizowane jest wome
ulicy Osiedle Stowackiego we Wronkach, po wschodsimnie mostu drogowego przez rzek
Warte, w ciagu drogi wojewddzkiej nr 182. Teren ehj inwestych stanowi lewobrzina skarg
doliny rzeki Warty na dtugi ok. 150 m (odcinek od mostu drogowego do alegkiodowej na
wysokdaci trzeciego bloku mieszkalnego nr 3B na Osiediow@ickiego), na ktérym to terenie
zaobserwowano zjawisko osuwania skarpy
Obszar zasadniczo zagospodarowany jest w formiédégw dziatkowych nalecych do ROD
1000-lecia Pastwa Polskiego oraz lokalnie pdénicty luznym zadrzewieniem
i krzewami. Na dziatce o nr ewid. 744 usytuowanst jrieczynna oczyszczalniciekdw
Zaktadu Karnego we Wronkach.

Opis urzadzenia wodnego

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych rerte osuwiska, z projektowanej sieci
drenaowej do rzeki Warty, prowadzonegdrie za pomag trzech powtarzalnych wylotow
drenarskich grednicy DN 300 mm. Konstrukcja wylotow dokowa piafgkowana, wykonana z
betonu klasy C 30/37 (rys. 5). Grd@dodna iscian wylotu 20 cmgsciany bocznescigte do
pochylenia skarpy rzeki. \&tianie czotowej otwor dla osadzenia rury drasvaej DN 300 mm.
Wymiary podstawowe konstrukcji wylotéw:

— dlugas¢ L =1,60m

- szeroké¢ b =0,90m

- wysoka&é¢ h =1,20m
Na wylocie rurocigu zamontowana kratka stalowa rzadka, wykonanaretbowp @ 8 mm w
rozstawie co 8 cm.

Konstrukcja wylotéw posadowiona na podbetonie kl@s$2/15 grubgci 10 cm i podparta od
strony rzeki palisagdrewnian z kotkdw osrednicy @ 12 cm i diugei L = 1,20 m.

Wokot wylotu skarpy rzeki umocniona opask bruku kamiennego na betonie o szeéoko
b = 0,50 m i grubgi tacznej 0,25 m.

Przed wykonaniem wylotow w miejscach projektowanych lokalizacji, w skarpie rzeki
zostan rozebrane materace siatkowo — kamienne, w celwnatia wykopu pod wylot.

Wykop pod konstrukcje wylotu skarpowy, zabezpiegzaxd strony rz. Wartysciankami
szczelnymi stalowymi. Po posadowieniu konstrukcylotu, skarpa rzeki Warty zostanie
odtworzona i umochiona w rejonie wylotu brukiem kammym na betonie. Ewentualne
uszkodzenia materaca siatkowo — kamiennego na skykorukiem kamiennym zostanie
naprawione.

Parametry wylotow:

1. Wylot WD-1 — km 169+910

— $rednica wylotu — DN 300 mm

— rzedna dna wylotu (rury) — 38,55 m n.p.m.
— rzedna piyty dennej wylotu — 38,45 m n.p.m.
— konstrukcja wylotu <elbetowa



2. Wylot WD-2 — km 169+942

— $rednica wylotu — DN 300 mm

— rzedna dna wylotu (rury) —-38,40 m n.p.m.
— rzedna piyty dennej wylotu — 38,30 m n.p.m.
— konstrukcja wylotu <elbetowa

3. Wylot WD-3 — km 170+015

— $rednica wylotu — DN 300 mm

— rzedna dna wylotu (rury) —38,50 m n.p.m.
— rzedna piyty dennej wylotu —38,40 m n.p.m.
— konstrukcja wylotu <elbetowa

Opis ciagéw drenazowych

W celu odwodnienia strefy osuwiskowej w re@mirogi gminnej nr 250120P (ul. Osiedle
Stowackiego) we Wronkach zaprojektowano trzgcdrenaowe (,A”, ,B” i ,C”) zakonczone
wylotami betonowymi do rzeki Warty (WD-1, WD-2, WB)-

Na dzialce o nr ewid. 744 (w strefie osuwiskpwedziatce 741 zaprojektowano drena
systematyczny w postaciagu drenaowego o rozstawie drenéw co 10 m (rusptidrenaowe
A-1, A-2 i A-3) z odprowadzeniem wod dremmavych rurocigiem odprowadzagym ,A” 0O
srednicy DN 200/300 mm, do rzeki Warty za pomeg/lotu WD-1 w km 169+910 rz. Warty.

Na dziatkach o nr ewid. 749/1, 749/2, 745 (wefs# osuwiskowej) i dzialce 741,
zaprojektowano dremaniesystematyczny w postaci dwéchagdw drenaowych ,B” i ,C”

z odprowadzeniem wéd drerwavych rurocigiem odprowadzagym osrednicy DN 300 mm, do
rzeki Warty za pomac wylotow WD-2 oraz WD-3 zlokalizowanych odpowiedni@ km
169+942 oraz km 170,015 rzeki Warty. Na przedmigidwdziatkach utéony zostanie rownie
rurociag drenaowy B-1 osrednicy DN 200 mm, wzdiukonstrukcji oporowej, ktory vatzono
do studni S§.;, ha cagu drenaowym ,B”.

Projektuje & drena strefy osuwiskowej wykonany z rur perforowanych \WRQ
o srednicy DN 160 mm w obsypce filtracyjnej, natomiasirochgi drenarskie zbiorcze
(rurociagi odprowadzajce) z rur PCV-U petnych grednicy DN 200 mm i DN 300 mm.

Drena utozony zostanie na stropie gruntdw nieprzepuszczalnyidiwv, glin), a gebokasé
utozenia drenzu uzaleniona jest od poziomu zalegania gruntdw nieprzeganych lub
poziomu ustabilizowanego zwierciadta wdd gruntowy@®padek ruroggéw drenarskich
od 1 % do 30,5 %.

Na rurocagach zbiorczych (odprowadzajych) zaprojektowano studzienki kontrolne
I potaczeniowe zelbetowe prefabrykowane drednicy DN 1000 mm, w celu kontroli
funkcjonowania drena, natomiast na ruragyach drenarskich perforowanych, studnie
drenaowe DN 800 mm i DN 600 mm z osadnikami. Dodatkowanvejscach zmiany spadku
przewiduje s wykona& studnie rewizyjnezelbetowe, kryte osrednicy DN 800 mm

I gtebokasci H = 1,0 m.

Obsypka filtracyjna i zasypanie wykopoéw

Rurochgi drenarskie perforowane i petne ibme zostam na naturalnym i wyrGwnanym
podtazu, z projektowanym spadkiem i obsypane obsgyfiitacyjna o granulaciji:

— zwir lub thuczer kamienny @ 3 — 15 mm — 15 cm,

— piasek gruby @ 0,3 — 0,2 mm — 15 cm.

Obsypk filtracyjnych naley wykona bardzo starannie, doktadnie przestrzggdjolejnaci

I grubasci wykonywanych warstw. Zabieg ten natgrzeprowadzastarannie lekkim speggem

w deskowaniu przesuwnym, tak aby nie doszio dorpigezczenia rury. Podczas zasypywania
w wykopie nie mae znajdowa si¢ woda.



Zasypanie wykopu powe| obsypki filtracyjne;j:
- piasek drobny o zawalo czsci pylastych nie przekraczagjej 5% i wspotczynniku
filtracji nie mniejszym ni 10 m/dolg,
— grunt z odkfadu,
— warstwa wierzchnia — humusu + obsiew mieszanka. traw

Roboty ziemne mog byé¢ wykonywane w warunkach sprzyjapcych wysgpowaniu
procesow osuwiskowych, dlatego fewymagana lkedzie duza staranncsé¢ i zachowanie
wszelkich zasad bezpiechstwa.

Wykopy pod ciagi drenaowe wykonywane d&xa w obudowie pionowej, systemowej,
zapuszczanej, bez stosowania sfurzwibrujgcego, poniewa zbocze znajduje siw stanie
rownowagi chwiejnej i #ycie sprztu wywotujacego wibracje mize doprowadzi do
uaktywnienia si procesow osuwiskowych.

Zestawienie projektowanych ciggéw drenazowych:

Ciagi drenaowe ,A” o diugcici catkowitejL = 212,0 m,w tym:

* rurocihg odprowadzacy DN 200/300 mm — 32,0 m
* rurociag A-1 DN 160 mm —-62,0m
* rurociag A-2 DN 160 mm —-60,0 m
e rurocigg A-3 DN 160 mm —-58,0 m

Ciagi drenaowe ,B” o dlugaci catkowitejL = 254,0 m,w tym:

* rurociag odprowadzacy DN 200/300 mm — 29,0 m

* rurociag B-1 DN 200 mmwzdtuz konstrukciji oporowejy- 84,0 m
e rurociag B-2DN 160 mm —-77,0m

* rurociag B-3DN 160 mm -31,0m

e rurociag B-4 DN 160 mm —-33,0m

Ciag drenaowy ,C” o diugcici catkowitejL = 123,0 m,w tym:

* rurociag odprowadzacy DN 300 mm — 74,0 m
e rurociag C-1DN 160 mm —-49,0m



