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Konstrukcja oporowa
Rzut poziomy
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Pale zelb. ¥0.3 m .=3.5 m wciskane co 3.0 m
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s /r.PVC perforowana Dn 200 w obsypce filtracyjnej Gabiony siatkowo-kamienne
Q grub. 0,5 m w geowtokninie filtracyjnej
Zestawienie podstawowych materialow konstrukcji oporowe;:
1) Gabiony siatkowo-kamienne:
1. Warstwa /dolna/ gabiony siatkowo-kamienne 2,0x0,5x6,0 m szt.13
2.Warstwa / srodkowa/ gabiony siatkowo-kamienne 1,0x0,5x6,0 m szt.12
1,0x0,5x3,0 m szt.2
3.Warstwa / gorna/ gabiony siatkowo-kamienne 0,5x0,5x6,0 m szt.13
2) Pale zelb[/30x30 cm L=3,5 m wciskane w grunt co 3,0 m szt. 26
3) Geowtoknina filtracyjna m? 407 .
2
4) Podtoz lewka) bet. grub. 10 cm m 264 H[HHH]IHDIIIIIIIIEHI
) odfoze (p odlew a) bet grub Oc m3 26.4 & S L Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej
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