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1. WSTEP

INWESTOR: GMINA WRONKI
64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 5

ZLECENIODAWCA: ,Hydroprojekt” Sp. z 0.0. w Poznaniu,
60 - 783 Poznan ul. Grunwaldzka 21

W ramach robot geologicznych projektuje sie wykonanie 3 otwordéw geologiczno-
inzynierskich o gtebokosci od 6,0 - 7,0 m w celu zweryfikowania warunkow geologicz-
no-inzynierskich na potrzeby wykonania odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie
ulicy Sfowackiego we Wronkach, po wschodniej stronie mostu drogowego przez rzeke
Warte, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182. Planowana inwestycja dotyczy odwodnienia
(osuszenia) i zabezpieczenia strefy osuwiskowej poprzez wykonanie systemu drenazo-
wego. Teren objety inwestycjg stanowi lewobrzezng skarpe doliny rzeki Warty na dtu-
gosci ok. 150 m (odcinek od mostu drogowego do alejki ogrodowej na wysokosci trze-
ciego bloku mieszkalnego nr 3B na Osiedlu Stowackiego), na ktérym to terenie zaob-
serwowano zjawisko osuwania sie skarpy.

W niniejszym projekcie robét geologicznych uwzgledniono uwarunkowania
i zasady dotyczace projektowania, zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 9 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 964) w sprawie szczegdtowych wymagan dotycza-
cych projektéw robdét geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzy-
skania koncesji. Roboty geologiczne wykonane wedtug niniejszego projektu robét geo-
logicznych beda podstawg do opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 Ii-
stopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologicz-
no-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033), ktére zostato wydane w delegacji Ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2020 poz. 1339) Prawo Geologiczne i Gdrnicze.

2. LOKALIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA KTORYM MAJA BYC

PROWADZONE ROBOTY GEOLOGICZNE

Wedtug podziatu administracyjnego kraju projektowany obiekt (drenaz) potozony
jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiat szamotulski, miejscowos¢ Wronki, obreb
302408_4.0001, Wronki.

Obszar badan zlokalizowany jest we Wronkach, przy ul. Stowackiego. Projektowa-
ne roboty geologiczne obejma dziatki ewidencyjng nr 748/1 oraz 745, ktérej wtascicie-
lem jest:

GEOMENOS Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j.
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— Dziatka ewidencyjna nr 745 Wfasnosc¢: Gmina Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510
Wronki; Gospodarowanie zasobem nieruchomosci: Burmistrz Miasta i Gminy
Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki.

— Dziatka ewidencyjna nr 748/1 Wtasnosé: Gmina Wronki, ul. Ratuszowa 5,
64-510 Wronki.

Projektowane roboty geologiczne nie przekroczg granic ww. dziatek.

Teren przedsiewziecia (osuwisko) zlokalizowany jest w rejonie ulicy Osiedle Sto-
wackiego we Wronkach, po wschodniej stronie mostu drogowego przez rzeke Warte,
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182. Obszar stanowi lewobrzezng skarpe doliny rzeki
Warty na dtugosci ok. 150 m (odcinek od mostu drogowego do alejki ogrodowej na wy-
sokosci trzeciego bloku mieszkalnego nr 3B na Osiedlu Stowackiego), na ktérym to te-
renie zaobserwowano zjawisko osuwania sie skarpy.

Obszar zasadniczo zagospodarowany jest w formie ogrédkow dziatkowych naleza-
cych do ROD 1000-lecia Panstwa Polskiego oraz lokalnie porosniety luznym zadrzewie-
niem i krzewami. Na catej dfugosci drogi gminnej nr 250120P w skarpie nasypu drogo-
wego, zlokalizowane sg schody skarpowe (zejsciowe) do poszczegdlnych ogrodkow
ROD. Zabudowe ogrédkow stanowig altany, Sciezki i alejki pomiedzy dziatkami. Ponizej
ogrodkow terasa zalewowa rzeki Warty, skarpa koryta rzeki umocniona materacami
siatkowo — kamiennymi.

W zasiegu oddziatywania projektowanego drenazu nie wystepuja formy ochrony
przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Najblizej potozony obszarami chronionymi sg:

— Obszar ptasi Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 — ok. 0,65 km

— Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka — ok. 0,50 km.

Prowadzone roboty geologiczne nie wptyng w negatywny sposdb na srodowisko
naturalne.

Lokalizacje miejsca robot geologicznych, w tym rozmieszczenie otwordw archiwal-
nych i projektowanych, doktadne zagospodarowanie terenu jego zabudowe, uzbrojenie
ilustruja zat. 1.1, 1.2 i 2.1, 2.2.

2.1. Opis stanu istniejgcego

Dziatki nr 745 i 748/1 sg zagospodarowane - przez dziatki przebiega ulica Stowac-
kiego, wystepuje teren zieleni oraz garaze naziemne. Przez teren dziatki przebiegajg
podziemne sieci kanalizacyjne oraz sieci energetyczne.

2.2. Opis projektowanego obiektu

W celu odwodnienia i osuszenia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej
nr 250120P /Os. Stowackiego/ we Wronkach zaprojektowano drenaz odprowadzajgcy
(wgtebny) terenu osuwiska z odprowadzeniem waéd do rz. Warty.

Celem drenazu jest przechwycenie wod opadowych i roztopowych filtrujgcych
w gtab podfoza gruntowego terenu osuwiska oraz wéd gruntowych doptywajacych po
warstwie nieprzepuszczalnej (glin, itéw) ze zbocza doliny w kierunku rz. Warty.

GEOMENOS Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j.
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Gtebokos¢ prowadzonego drenazu zalezna jest od poziomu stropu gruntow na-
turalnych spoistych lub gtebokosci do poziomu ustabilizowanego zwierciadta wad
gruntowych. Spadek sieci drenarskiej od 1% do 23%.

Ciqgi drenazowe

W celu odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P
we Wronkach zaprojektowano trzy ciagi drenazowe (,A”, ,,B” i ,,C”) zakornczone wylo-
tami betonowymi do rzeki Warty (WD-1, WD-2, WD-3).

Na dziaftce o nr ewid. 744 (w strefie osuwiskowej) i dziatce 741 zaprojektowa-
no drenaz systematyczny w postaci ciggu drenazowego ,,A” o rozstawie drenéw co 10
m (rurociaggi drenazowe A-1, A-2 i A-3) z odprowadzeniem wéd drenazowych rurocia-
giem odprowadzajgcym o $rednicy DN 200/300 mm, do rzeki Warty za pomocg wylotu
WD-1 w km 169+910 rz. Warty.

Na dziatkach o nr ewid. 749/1, 749/2, 745, 748/1 (w strefie osuwiskowej) i
dziatce 741, zaprojektowano drenaz niesystematyczny w postaci dwdch ciggdw drena-
zowych ,,B” i ,,C” z odprowadzeniem wdd drenazowych rurociggiem odprowadzajacym
o srednicy DN 300 mm, do rzeki Warty za pomocg wylotow WD-2 oraz WD-3 zlokalizo-
wanych odpowiednio w km 169+942 oraz km 170,015 rzeki Warty. Na przedmiotowych
dziatkach utozony zostanie réwniez rurocigg drenazowy B-1 o srednicy DN 200 mm,
wzdtuz konstrukcji oporowej, ktéry witgczono do studni STg.;, na ciggu drenazowym
,B”.

Projektuje sie drenaz strefy osuwiskowej wykonany z rur perforowanych PCV-
U o srednicy DN 160 mm w obsypce filtracyjnej, natomiast rurociagi drenarskie zbior-
cze (rurociggi odprowadzajgce) z rur PCV-U petnych o srednicy DN 200 mm i DN 300
mm.

Na rurociggach zbiorczych (odprowadzajacych) zaprojektowano studzienki kon-
trolne i potaczeniowe zelbetowe prefabrykowane o Srednicy DN 1000 mm, w celu kon-
troli funkcjonowania drenazu, natomiast na rurociggach drenarskich perforowanych,
studnie drenazowe DN 800 mm i DN 600 mm z osadnikami. Dodatkowo w miejscach
zmiany spadku przewiduje sie wykonac studnie rewizyjne zelbetowe, kryte o $rednicy
DN 1000 mm i gtebokosci H=1,70 m.

Zestawienie projektowanych ciggéw drenazowych:

Cigg drenazowy ,, A” o dfugosci catkowitej L =211,70 m, w tym:

e rurocigg odprowadzajgcy DN 200/300 mm -32,50m
* rurocigg A-1 DN 160 mm -61,50m
* rurocigg A-2 DN 160 mm -59,70 m
* rurocigg A-3 DN 160 mm —-58,00 m
Cigg drenazowy ,,B” o dtugosci catkowitej L = 252,70 m, w tym:

* rurocigg odprowadzajgcy DN 200/300 mm —-28,70m
* rurocigg B-1 DN 200 mm

(wzdtuz konstrukcji oporowe;j) —-84,10 m
* rurocigg B-2 DN 160 mm —-76,50m
* rurocigg B-3 DN 160 mm -30,80m
* rurocigg B-4 DN 160 mm -32,60m

GEOMENOS Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j.
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Cigg drenazowy ,,C” o dtugosci catkowitej L = 118,50 m, w tym:
e rurocigg odprowadzajgcy DN 300 mm -69,50m
* rurocigg C-1 DN 160 mm -490m

Rurociagi drenarskie perforowane i petne utozone zostang na naturalnym i wy-
rownanym podtozu, z projektowanym spadkiem i obsypane obsypka filtracyjng o gra-
nulacji:

- zwir lub ttuczen kamienny ® 3 - 15 mm — 15 cm,
- piasek gruby ® 0,3-0,2 mm —15cm,
- piasek ® 0,1 -0,05 mm—20cm

Obsypke filtracyjnych nalezy wykona¢ bardzo starannie, dokfadnie przestrzega-
jac kolejnosci i grubosci wykonywanych warstw. Zabieg ten nalezy przeprowadzac sta-
rannie lekkim sprzetem w deskowaniu przesuwnym, tak aby nie doszto do przemiesz-
czenia rury. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac sie woda.

Zasypanie wykopu powyzej obsypki filtracyjnej:

- piasek drobny o zawartosci czesci pylastych nie przekraczajgcej 5% i wspotczyn-
niku filtracji nie mniejszym niz 5 m/dobe,

- warstwa gliny lub itu grubosci 30 cm,

- warstwa gruntu mineralnego o grubosci ok. 70 cm,

- warstwa wierzchnia — humusu + obsiew mieszanka traw.

Roboty ziemne wykonywane beda w warunkach sprzyjajacych wystepowaniu
procesow osuwiskowych, dlatego tez wymagana bedzie duza starannosc i zachowanie
wszelkich zasad bezpieczenstwa. Wykopy pod ciaggi drenazowe wykonywane bedg w
obudowie pionowej, systemowej, zapuszczanej, bez stosowania sprzetu wibrujgcego,
poniewaz zbocze znajduje sie w stanie rownowagi chwiejnej i uzycie sprzetu wywotuja-
cego wibracje moze doprowadzi¢ do uaktywnienia sie procesow osuwiskowych.

Wyloty drenarskie
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu osuwiska, z projek-
towanej sieci drenazowe] do rzeki Warty, prowadzone bedzie za pomocg trzech powta-
rzalnych wylotéw drenarskich o srednicy DN 300 mm. Konstrukcja wylotow dokowa
prefabrykowana, wykonana z betonu klasy C 30/37. Grubos$¢ dna i $cian wylotu 20 cm,
Sciany boczne Sciete do pochylenia skarpy rzeki. W $cianie czotowej otwdr dla osadze-
nia rury drenazowej DN 300 mm. Wymiary podstawowe konstrukcji wylotow:
- dtugos¢-L=1,60m
- szeroko$¢—b =0,90m
- wysokos¢—h=1,20m
Na wylocie rurociggu zamontowana kratka stalowa rzadka ze stali nierdzewnej,
wykonana z pretow ®8 mm w rozstawie co 8 cm.
Konstrukcja wylotow posadowiona na podbetonie klasy C 12/15 grubosci 10 cm
i podparta od strony rzeki palisadg drewniang z kotkdw o srednicy @ 12 cm i dtugosci L
= 1,20 m. Wokot wylotu skarpy rzeki umocniona opaska z bruku kamiennego na beto-
nie o szerokosci b = 0,50 m i grubosci facznej 0,25 m.
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Parametry wylotow:
Wylot WD-1 — km 169+910

- srednica wylotu — DN 300 mm

- rzedna dna wylotu (rury) —38,55mn.p.m.

- rzedna ptyty dennej wylotu —-38,45 m n.p.m.

- konstrukcja wylotu — zelbetowa
Wylot WD-2 — km 169+942

- srednica wylotu — DN 300 mm

- rzedna dna wylotu (rury) —38,40 m n.p.m.

- rzedna ptyty dennej wylotu —-38,30 m n.p.m.

- konstrukcja wylotu — zelbetowa
Wylot WD-3 — km 1704015

- $rednica wylotu — DN 300 mm

- rzedna dna wylotu (rury) —38,50 mn.p.m.

- rzedna ptyty dennej wylotu —-38,40 m n.p.m.

- konstrukcja wylotu — zelbetowa

Konstrukcja oporowa
W miejscu widocznego zjawiska osuwiskowego (rozdwojenie skarpy) zapro-

jektowano konstrukcje oporowg na dtugosci catkowitej L = 80,0 m, wykonang z gabio-
now siatkowo — kamiennych i obsypang gruntem mineralnym. Konstrukcja wykonana z
koszy siatkowo — kamiennych o wymiarach pojedynczego kosza:

- grubo$¢ 0,50 m,

- szerokos¢2,0m,1,0mi0,50m

- dtugo$éL=6,0mi3,0m,

Konstrukcja gabionowa utozona w uktadzie schodkowym na podtozu betonowym,
podparta palami zelbetowymi wciskanymi o przekroju 30 x 30 cm i dtugosci L = 3,0 m,
w rozstawie co 3,0 m (dopuszcza sie pale wiercone o Srednicy ® 30 cm). Podtoze beto-
nowe utozone ze spadkiem 5% w strone zbocza Trasa konstrukcji przebiega wzdtuz
stopy skarpy (zbocza), réwnolegle do linii brzegowej koryta rzeki Warty, w odlegtosci
ok. 17,0 = 21,0 m. Gabiony obtozone wtdkning filtracyjna. Za konstrukcjg oporowa za-
projektowano rurocigg drenazowy B-1 z rur perforowanych DN 200 mm, w obsypce fil-
tracyjnej o dtugosci L = 84,10 m. Catos¢ konstrukcji oporowej zasypana gruntem mine-
ralnym (Z, Po, Pr, Ps), wierzchnia warstwa zasypu grubosci ok. 0,70 m zasypana grun-
tem rodzimym oraz zahumusowana i obsiana mieszankg traw.

GEOMENOS Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j.
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3. OMOWIENIE WYNIKOW PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ ROBOT GEOLOGICZNYCH

| BADAN GEOFIZYCZNYCH, GEOLOGICZNYCH | GEOCHEMICZNYCH

3.1. Wykazy wykorzystanych geologicznych materiatéw archiwalnych
— Mapa geosrodowiskowa Polski (II) Plansza A w skali 1: 50 000, arkusz 392 —
Wronki; - opracowane przez PGI-PIB; Warszawa, 2015 r;

— Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami.
Arkusz SMGP: arkusz 392 — Wronki; PGI-PIB, 1999r.

— Objasnienia do Szczegdétowej Mapy Geologiczno-Inzynierskiej Polski ark. Wronki
(392) oprac.: PGI-PIB, Warszawa, 2015r.,

— Mapa topograficzna Polski w skali 1:10 000 — opracowana przez GUGIK.

— Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla oceny stanu technicznego strefy
osuwiskowej w obrebie terenu nalezgcego do Urzedu Miasta i Gminy we Wron-
kach - ,GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spdtka jawna ul. Wa-
dowicka 12, 61-333 Poznan, marzec 2019 .

— Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla oceny stanu technicznego strefy
osuwiskowej w obrebie terenu nalezgcego do Przedsiebiorstwa Komunalnego
we Wronkach - ,,GEOMENQOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spotka jaw-
na ul. Wadowicka 12, 61-333 Poznan, marzec 2019 r.

— Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla oceny stanu technicznego strefy
osuwiskowej w obrebie terenu nalezgcego do Zaktadu Karnego we Wronkach -
,GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spétka jawna ul. Wadowicka
12, 61-333 Poznan, marzec 2019 r.

Rozpoznania budowy geologicznej terenu w rejonie projektowanego obiektu -
drenazu objetego niniejszym opracowaniem dokonano na podstawie analizy dostep-
nych materiatow geologicznych. Podstawowym materiatem na ktérym oparto stan
rozpoznania terenu badan s3: ,,Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podto-
za gruntowego..”. Wykorzystano réwniez Szczegétowa Mape Geologiczng - arkusz
Wronki.

W miejscu projektowanych robét geologicznych zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463)", projektowany obiekt sklasyfikowano do trzeciej kategorii geotech-
nicznej w skomplikowanych warunkach gruntowych dla ktérego wymagane jest wyko-
nanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej. Projektowany obiekt potozony jest w
strefie osuwiska. Jest to teren o numerze ewidencyjnym 30-24-084-92811. Karta do-
kumentacyjna osuwiska wraz z opinig dotgczona zostata w zat. 6.
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4. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH W REJONIE

ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH WRAZ Z PRZEWIDYWANYMI PROFILAMI

GEOLOGICZNYMI PROJEKTOWANYCH OTWOROW WIERTNICZYCH

4.1. Morfologia

Pod wzgledem geograficznym, zgodnie z przyjetg regionalizacjg fizycznogeogra-
ficzng Polski (Kondracki, 1998), badany obszar potozony jest w mezoregionie Kotlina
Gorzowska (315.32) wchodzgcego w sktad makroregionu Pradolina Torunsko-
Eberswaldzka (315.3), podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie (315).

Omawiany teren znajduje sie w obrebie Kotliny Gorzowskiej - jednostki fizjogra-
ficznej rzedu subregionu wg J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski). Kotlina stanowi
czes¢ Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej potozong pomiedzy ujsciem Warty od Odry
na zachodzie a okolicami: Obornik, Czarnkowa i Trzcianki na wschodzie. Kotlina po-
wstata z potaczenia dolin Warty i Noteci, gdzie szerokie miedzyrzecze w czesci wschod-
niej zbudowane jest z piaskow wodnolodowcowych, na powierzchni, ktérych uformo-
waty sie waty wydmowe. Dzisiejsza rzezba powierzchni wykazuje wyrazne $lady zalez-
nosci od starszych, kopalnych form powierzchni. Tak i wiec na potudniowym i wschod-
nim obrzezu Kotliny Gorzowskiej (Obnizenie Dolnej Warty) usytuowane sg obszary in-
tensywnego rozciecia marginalnego, uwarunkowane wprost istnieniem tu wyraznego
progu wysoczyznowego.

Obszar badan wg szczegdtowego podziatu Niziny Wielkopolskiej na regiony i su-
bregiony geomorfologiczne (B. Krygowski, 1956), zaliczany jest do Obornickiej Doliny
Warty. Sadzac po sytuacji morfologicznej (przedziat rzednych) oraz budowie geologicz-
nej teren badan znajduje sie w obrebie terasy akumulacyjnej Ill.

Budowa geologiczna badanego odcinka jest skomplikowana i jest skutkiem proce-
sow sedymentacyjnych, glacjalnych i antopogenicznych zachodzacych na tym terenie.

Rzedna terenu na obszarze projektowanych robot geologicznych wynosi okoto od
46,65 + 48,60 m n.p.m.

4.2. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng w rejonie projektowanych robét geologicznych wraz z ustale-
niami litostratygraficznymi przedstawiono graficznie na przekrojach geologicznych zat.
4.1+4.2.

Budowe geologiczng badanego obszaru w zakresie utwordow powierzchniowych
pokazano na zat.1.3.

W rejonie Wronek osady czwartorzedowe zalegajg na utworach trzeciorzedowych.
Trzeciorzed zbudowany jest z itdw pstrych poznanskich. Trzeciorzed reprezentujg osa-
dy pliocenu. Strop pliocenu jest nieréwny i pofalowany wskutek erozji, w zwigzku z tym
spag utwordow czwartorzedowych ma zmienng gtebokosé.

Profil geologiczny utworéw czwartorzedowych rozpoczyna warstwa zbudowana z
nasypow niebudowlanych i budowlanych o zréznicowanym sktadzie, jest dodatkowo
zdeformowana pod wptywem czynnych ruchéw osuwiskowych (pekniecia przypo-
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wierzchniowe, osiadania, zsuwy mas ziemnych) o migzszosci dochodzgcej w miejscu
badan do gtebokosci 4,70 m oraz gleba. Ponizej zalegajg osady akumulacji rzecznej i
wodnolodowcowej zlodowacenia pdétnocnopolskiego reprezentowane przez piaski py-
laste. Pod nimi stwierdzono wystepowanie osadéw bezposredniej akumulacji ladolodu
zlodowacenia podtnocnopolskiego fazy leszczynskiej wsrod ktdrych wystepujg gliny
piaszczyste i piaski gliniaste. Ponizej zalegajg osady srdédlgdowego zbiornika zamknie-
tego wyksztatcone w postaci pytdw, glin pylastych, glin pylastych zwieztych, itéw oraz
itow pylastych. W osadach $rédlgdowego zbiornika zamknietego wystepujg lokalnie
przewarstwienia trzeciorzedowych osadéw bagiennych.

Osadow trzeciorzedowych nie przewiercono do badanej gtebokosci 15,00m od
powierzchni terenu.

Na podstawie zebranych materiatéw archiwalnych, dla obszaru badan przewiduje
sie nastepujacy, uogolniony profil geologiczny:

— 0,0-4,7 m—nasypy niebudowlane i budowlane, gleba Qh

- 1,3 - 1,6 m —osady akumulacji rzecznej i wodnolodowcowe zlodo-
wacenia pétnocnopolskiego Qp

- 1,6 — 2,3 m — osady bezposredniej akumulacji ladolodu zlodowace-
nia pétnocnopolskiego fazy leszczynskiej

- 2,3 (4,7) - 7,0 m — osady $rodladowego zbiornika zamknietego (it | Trz

pstry poznanski) z przewarstwieniami osadéw bagiennych.

4.3. Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie dokumentacji archiwalnej ,, Opinii geotechnicznej ...” W trakcie pro-
wadzonych wiercen (listopad 2018r. — luty 2019r.) w otworach nr 24, 30 stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci od 2,20m p.p.t.
do 3,00m p.p.t. czyli na rzednych od 45,43 m n.p.m do 44,46 m n.p.m.

W otworach nr 20, 22 stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej pod
ciSnieniem hydrostatycznym na gtebokosci od 2,20 m p.p.t. do 3,40m p.p.t., ktore sta-
bilizowato sie na gtebokosci od 1,80 p.p.t. do 3,20m p.p.t czyli na rzednych od 43,35m
n.p.m do 42,14m n.p.m.

W otworach 21, 31, 33, 35 stwierdzono wystepowanie sgczenia wody gruntowej
na gtebokosci od 2,85m p.p.t. do 10,20m p.p.t., czyli na rzednych od 38,16m n.p.m. do
44,99m n.p.m.

W pozostatych otworach, tj. 23, 25-28, 32, 34 nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody gruntowe;.

Przewiduje sie, ze wahania zwierciadta wody gruntowej w cyklu rocznym moga
wynosi¢ od +1,00 m do —1,00 m zaleznie od intensywnosci opaddw atmosferycznych.
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Gf.e;bokos’é Gtebokos¢ Rze;.dna L, Gtebokos¢ sacze- Rze;dn.a
| poziomu lustra . | poziomu Gtebokos¢ . sgczenia
Nr Rzedna . | poziomu lustra . nia wody grunto-
wody gruntowej . wody sgczenia wody . - wody grun-
otworu | otworu . . wody gruntowej po . . wej po ustabili- -
po nawierceniu I . gruntowej | gruntowej [m] ) towej [m
ustabilizowaniu [m] zowaniu [m]
[m] [mn.p.m.] n.p.m.]
20 | 45,15 2,20 1,80 43,35 - - -
21 | 44,83 - - - 3,60 - 41,23
22 | 4534 3,40 3,20 42,14 - - -
23 | 46,65 - - - - - -
24 | 48,43 3,00 3,00 45,43 - - -
25 | 48,6 - - - - - -
26 | 486 - - - - - -
27 48,75 - - - - - -
28 | 48,67 - - - - - -
30 | 46,66 2,20 2,20 44,46 - - -
31 | 47,84 - - - 2,85 - 44,99
32 | 47,29 - - - - - -
33 | 47,16 - - - 8,20 - 38,96
34 | 482 - - - - - -
35 | 48,36 - - - 10,20 - 38,16

Wody wystepujgce w przewarstwieniach piaszczystych w strefie przypowierzch-

niowej w okresach suchych, przy niskich stanach wod gruntowych, moga czasowo zani-

kac.

Przewiduje sie, ze na obszarze projektowanych robot geologicznych zwierciadto

wod gruntowych bedzie wystepowato na podobnych gtebokosciach ponizej po-

wierzchni terenu (tylko w postaci sgczen wod gruntowych). Dodatkowo nalezy podkre-

$li¢, iz poziomy wéd gruntowych zalezg od pory roku i intensywnosci opaddéw atmosfe-

rycznych. Podczas dtugotrwatych okresdw suszy, sgczenia wdd gruntowych mogg okre-

sami zanikac.

W trakcie projektowanych robdt geologicznych nie zostanie nawiercony poziom

wod podziemnych o charakterze uzytkowym.
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5. PRZEDSTAWIENIE MOZLIWOSCI OSIAGNIECIA CELU ROBOT GEOLOGICZNYCH

5.1. Opis liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otworéow wiertniczych

Projektuje sie wykonanie:

— 3 otwordw geologiczno — inzynierskich o gtebokosci od 6,0 m do 7,0 m w celu
zweryfikowania warunkéw geologiczno — inzynierskich na potrzeby budowy
drenazu.

Prace badawcze beda obejmowaty odwiercenie tgcznie 3 otwordw geologiczno-
inzynierskich do max gtebokosci 7,0 m, badania makroskopowe okreslajgce rodzaj
gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe i stan gruntu oraz pomierzenie gtebokosci
zalegania zwierciadta wod gruntowych. Ponadto zostang opisane profile geologiczne
otwordéw, okreslone: gtebokos$¢ wystepowania i migzszo$¢ poszczegdlnych warstw,
ustalona geneza i stratygrafia serii litologicznych. Ogdtem planuje sie odwierci¢
19,0 mb.

Lokalizacje projektowanych otwordw geologiczno-inzynierskich przedstawiono na
planie sytuacyjno-wysokosciowym - zat. 2.2. Miejsce badan w terenie nalezy wytyczy¢
metoda domiarow prostokatnych w nawigzaniu do sytuacji w terenie i na mapie. Do-
jazd wiertnicg do miejsc badawczych jest mozliwy.

Dozér geologiczny z ramienia wykonawcy zastrzega sobie prawo do uzasadnionych
zmian lokalizacji i gtebokosci projektowanego otworu geologicznego, w zaleznosci od
warunkéw terenowych i geologicznych.

Prace geologiczne mogg by¢ wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 - Prawo
geologiczne i gérnicze.

5.2. Przewidywana konstrukcja otwordw wiertniczych

Wiercenie otwordw planuje sie wykona¢ przy uzyciu wiertnicy mechanicznej,
okretnie, przy uzyciu Swidra spiralnego o srednicy 4 cali bez ostony kolumny rur (w
przypadku koniecznym otwory beda rurowane - rurami o $Srednicy 6 cali), bez uzycia
ptuczki wiertniczej. Przewidywana konstrukcja otwordow wiertniczego zostata pokazana
w zat. 5. W przypadku nawiercenia wody gruntowej nalezy dokona¢ pomiaru gteboko-
$ci zalegania zwierciadta wody gruntowej, a nastepnie odczekac do jej ustabilizowania i
powtdrzy¢ pomiary.

5.3. Sposdb i termin likwidacji otwordw wiertniczych

Po odwierceniu otworéw badawczych, zmierzeniu gtebokosci zalegania zwierciadet
waéd gruntowych, otwory zostang zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem z zacho-
waniem nastepstwa litologicznego przewierconych warstw.

5.4. Projektowane badania geofizyczne i geochemiczne

Nie zachodzi koniecznos¢ wykonania badan geofizycznych i geochemicznych w ce-
lu rozwigzania zadania geologicznego.
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5.5. Opis oprébowania otwordw wiertniczych

Prébki gruntu. Podczas wiercenia otworu badawczego pobierane beda
prébki NW (naturalnej wilgotnosci) z urobku, do podwdjnych woreczkéw foliowych,
przy kazdej zmianie warstw geotechnicznych. Przewiduje sie pobrac¢ ok. od 3 do 5 pro-
bek geologicznych z otwordw geologiczno-inzynierskich. W sumie planuje sie pobrac
ok. 10 prébek geologicznych. Przewidywana wielkos¢ prébek do pobrania to ok. 600 g
dla gruntéw niespoistych oraz 400 g dla gruntow spoistych.

Wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej Dz.U. 2017 poz. 2075), prdbki
geologiczne uzyskane w wyniku dokumentowania warunkdéw geologiczno-inzynierskich
sg probkami czasowego przechowywania.

Prébki wody. Nie przewiduje sie pobrania wody gruntowe;.

5.6. Wyszczegdlnienie niezbednych prac geodezyjnych.

Kazdy wykonany otwér geologiczno-inzynierski nalezy domierzy¢ do statych punk-
tow w terenie i ustali¢ jego rzedng oraz nanie$¢ na plan sytuacyjno-wysokos$ciowy zata-
czony do dokumentacji.

5.7. Zakres badan laboratoryjnych.
Badania laboratoryjne bedg obejmowaty oznaczenie podstawowych cech fizycz-

nych gruntéw:
- wilgotnosci naturalnej wy,
- stanu gruntu,
- analizy uziarnienia gruntéw niespoistych.

6. OKRESLENIE PROBEK GEOLOGICZNYCH, HARMONOGRAMU ROBOT, WPtYWU ROBOT

| RODZAJU DOKUMENTACII

6.1. Okreslenie prdbek geologicznych podlegajacych przekazaniu organowi

administracji geologicznej

Podczas prac nie bedg pobierane prébki geologiczne, podlegajgce przekazaniu
organowi administracji geologicznej.

6.2. Harmonogram zamierzonych robdt geologicznych

Po uzyskaniu decyzji zatwierdzajgcej niniejszy projekt robdt geologicznych oraz
zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia robot geologicznych, Wykonawca przystgpi do ich rea-
lizacji. Roboty geologiczne majg by¢ zrealizowane do korica kwietnia 2022 r lub szyb-
ciej, pod warunkiem uzyskania kompletu decyzji administracyjnych. Przewidywany czas
realizacji robdt wiertniczych w terenie to okoto 1 dzien od rozpoczecia.

Natomiast przewidywany czas na sporzadzenie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, to okoto 3 dni od rozpoczecia.
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Biorgc jednak pod uwage mozliwos¢ wystgpienia opdznien z przyczyn niezaleznych
od Inwestora, proponuje sie zatwierdzi¢ projekt robdt geologicznych na okres do
31.12.2023r.

6.3. Wptyw zamierzonych robét geologicznych na obszary chronione, w tym obszary
Natura 2000
Projektowane otwory geologiczne, badawcze nie znajdujg sie na obszarze chronio-

nym, a takze w obrebie obszaru Natura 2000. Najblizej potozony obszarami chronio-
nymi s3:

— Obszar ptasi Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 — ok. 0,65 km

— Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka — ok. 0,50 km.

Prowadzone roboty geologiczne nie wptyng w negatywny sposéb na srodowisko
naturalne.

Roboty geologiczne nalezy wykonywaé¢ w sposéb umozliwiajacy ochrone gruntéw
oraz wdd powierzchniowych i podziemnych. Teren projektowanych robdt nalezy ogra-
niczy¢ do niezbednej powierzchni wymaganej dla bezpieczeristwa ich prowadzenia.
Transport wiertnicy z oprzyrzgdowaniem winien odbywac sie po istniejgcych drogach
dojazdowych i drogach wewnetrznych.

Zanieczyszczenie powietrza nastepowac bedzie poprzez wykorzystywanie napedu
wiertni z silnika spalinowego. llos¢ spalanych substancji nie przekroczy jednak wskazni-
kow dopuszczalnych.

6.4. Rodzaj dokumentacji jaka ma powstaé¢ w wyniku roboét geologicznych

Po zakonczeniu prac i robot geologicznych zostanie opracowana dokumentacja
geologiczno-inzynierska pt. ,,Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla wykonania
odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P w m. Wronki”.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska sporzadzona zostanie z uwzglednieniem
uwarunkowan i zasad dotyczgcych dokumentowania zawartych w Rozporzgdzeniu Mi-
nistra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicz-
nej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033 § 23 posadowienie
obiektow budowlanych inwestycji liniowych) i bazowaé bedzie na otworach geolo-
giczno-inzynierskich projektowanych oraz geotechnicznych otworach archiwalnych.

Dokumentacje przekazuje sie w czterech egzemplarzach oraz w postaci elektro-
nicznej wtasciwemu organowi administracji geologicznej. W tym przypadku organem
tym jest Starostwo Powiatowe w Wydziale Srodowiska, Lesnictwa, Rolnictwa w Szamo-
tutach.
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7. OPIS PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO, BEZPIE-

CZENSTWA PRACY | OCHRONY SRODOWISKA

Projektuje sie wiercenie otwordw geologiczno-inzynierskich wiertnicg mechanicz-
ng, nha gasienicach, przystosowang do wiercen okretnych, posiadajgcy naped
z silnika spalinowego.

Na wiertni zagrozenie pozarowe moze stanowic silnik spalinowy. Rura wydechowa
tego silnika nie powinna powodowaé przenoszenia iskier, a wiec nie przewiduje sie za-
stosowania dodatkowych zabezpieczen. Materiaty uzywane do napedu silnika spalino-
wego oraz oleje i smary nie bedg przechowywane i sktadowane w obrebie wiertni i z
tego wzgledu nie mogg stanowi¢ zagrozenia pozarowego. Pracownicy wiertni powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie zapobiegania i zwalczania pozaréw oraz zaznajomieni ze
sposobami alarmowania na wypadek pozaru i wspotpracy z jednostkami strazy pozar-
nej.

Na wiertni obowigzywac bedzie zakaz palenia tytoniu. Kazdy pracownik na swoim
stanowisku zostanie zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych zasad i przepiséw
przeciwpozarowych, a wszelkie roboty w obrebie wiertni beda prowadzone w sposéb
zabezpieczajacy przed powstaniem pozaru. Podrecznym sprzetem przeciwpozarowym
s3: 1 gasnica proszkowa (lub $niegowa).

Podczas wykonywania projektowanych odwiertéw nie przewiduje sie koniecznosci
zastosowania ochrony przed hatasem i wibracjami. Natomiast pracownicy powinni by¢
wyposazeni w odziez ochronng, kaski i ochronniki stuchu.

8. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W celu zweryfikowania warunkow geologiczno-inzynierskich nalezy wykona¢ 3
otwory geologiczno-inzynierskie o gtebokosci od 6,0 do 7,0 m, (razem planuje sie
odwierci¢ 19,0 mb).

2. Niniejszy projekt robot geologicznych wymaga zatwierdzenia w Starostwie Powia-
towym w Wydziale Srodowiska, Le$nictwa, Rolnictwa w Szamotutach. Nalezy go
przedtozy¢ w dwdch egzemplarzach.

3. Projektowane otwory geologiczno-inzynierskie nie bedg posiadac¢ gtebokosci poni-
zej 100 m oraz wykonywane bedg bez uzycia srodkow strzatowych, z tego wzgledu
Wykonawca nie jest zobowigzany do sporzadzenia Planu Ruchu.

4. Podmiot, ktéry uzyskat decyzje o zatwierdzeniu projektu robét geologicznych zo-
bowigzany jest zgtosi¢ na piSmie zamiar rozpoczecia robdt geologicznych organowi

GEOMENOS Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j.
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administracji geologicznej - Starosta Powiatu w Szamotutach, Wajt Gminy Wronki,

co najmniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia prac.

9. PODSTAWY PRAWNE | WYKORZYSTANE MATERIALY

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1420 z poz. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1219 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U. 2016 poz. 2033).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Wykorzystane materiaty:

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

Dokumentacja badan podfoza gruntowego dla oceny stanu technicznego strefy
osuwiskowej w obrebie terenu nalezgcego do Urzedu Miasta i Gminy we Wron-
kach - ,GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spdtka jawna ul. Wa-
dowicka 12, 61-333 Poznan, marzec 2019 .

Dokumentacja badan podfoza gruntowego dla oceny stanu technicznego strefy
osuwiskowej w obrebie terenu nalezgcego do Przedsiebiorstwa Komunalnego
we Wronkach - ,GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spétka jaw-
na ul. Wadowicka 12, 61-333 Poznan, marzec 2019 r.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla oceny stanu technicznego strefy
osuwiskowej w obrebie terenu nalezgcego do Zaktadu Karnego we Wronkach -
,GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spétka jawna ul. Wadowicka
12, 61-333 Poznan, marzec 2019 r.

Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno—geograficzne. J. Kondracki PWN War-
szawa 1994r.

Strony internetowe:

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
https://geolog.pgi.gov.pl

GEOMENOS Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j.
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- obszar projektowanych robot geologicznych

GEOMENOS
Jerzy SOBKOWIAK, Tomasz SOBKOWIAK, Spétka jawna
61-333 POZNAN, ul. Wadowicka 12

GeoMenos

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
DLA WYKONANIA ODWODNIENIA STREFY OSUWISKOWEJ W REJONIE
DROGI GMINNEJ NR 250120P W M. WRONKI

MAPA TOPOGRAFICZNA
7 LOKALIZACJ4 OBSZARU BADAN

Opracowali: Nr uprawnien: Podpis: Skala:
mgr Agnieszka Kassaraba-Iwanska | uprgeol VII-1734 1:10 000
mgr inz. Alicja Opila upr. geol. V112053 7ZAL.1.1

Poznan, luty 2022 r.
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Piaski humusowa i namuty piaszczysta den dolinnych
i zaglebier) okresowo przaplywawych:

na piaskach | mutkach jeziomych | jeziomo~zecznych

na piaskach eolicznych

na piaskach i piaskach 28 fwirami rzeczno-peryglacjalnych

tarasow nadzalewowych18 0-23.0 m np. rzeki [Warty}

na piaskach | Zwirach rzecznych | wodnolodowcowych tarasow
nadzalewowych (pradolinnych) 18,0-23,0 m n.p. izek (Neteci | Warty)

na piaskach i zwirach z glazami wodnolodowcowych (sandrowych}

Namuly piaszczyste

Namuly i namuly tarfiasta;
na gytiach

na piaskach | mutkach jeziomych | jeziomo~zecznych

na piaskach | Zwirach rzecznych | wodnolodowcowych tarasdw
nadzaleswewych {pradolinnych) 18.0-23,0 m n.p. rzek iNoteci i Warty)

na piaskach i zwirach z glazami wodnolodowcowych isandrowych}

Torfy:
na gytiach

na piaskach i mutkach jeziomych | jeziomo-rzecznych

na piaskach i piaskach zs zwirami rzeczno-peryglacjsinych
tarasow nadzalewowych 18.0-23.0 m n.p. rzeki {Warty)

na piaskach | zwirach rzecznych i wodnolodowcowych tarasow
nadzalewowych (pradolinnyeh} 18,0-23,0 m n.p. rzek (Neteci | Warty)

na piaskach | zwirach z glazami wodnolodowcowych {sandrawych}

Piaski i mulki (mady) rzeczre tarasdw zalewowych
1.0-2,0m n.p. rzeki {Warty) oraz namuty i torfy starorzeczy

Piaski i piaski pytowate {mady) rzeczne tarasow zalewowych
20-4.5m n.p. zeki (Warly|

Gytie

Piaski | mulki jeziome i jeziorno-rzeczne:

na piaskach i piaskach za zwirami rzeczno-peryglacjalnych

tarasow nadzalewowych 18,0-23,0 m n.p. rzekl (Warty)

na piaskach i zwirach rzecznych | wodnolodowcowych tarasow
nadzalewowych (pradolinnych} 18,0-23,0 m n.p. rzek (Noteci | Warty)

na piaskach i zwirach z glazami wodnolodoweowych (sandrowych}

Piaski i gliny deluwialna:

na glinach zwalowych

Piaski | gliny dekmialng i koluwialne

Gliny i #y keluwialine

Piaski ecliczne:

ra piaskach i piaskach zs zwirami izeczno-paryglacisinych

taraséw nadzalewowych 18.0-23.0 m n.p. rzeki (Wary)

ra piaskach | zwirach rzecznych | wodnolodowcowych tarasaw
nadzalewowych (pradolinnych} 18.0-23,0 m n.p. rzek (Noteci | Warty)

na piaskach i Zwirach z glazami wodnolodowcawych (sandrowych}

Piaski ecliczne w wydmach

Piaski pytowata zwietrzelinows {aluwialna] *
na glinach zwatowych

Piaski | piaski ze zwirami rzeczne tarasow nadzalewowych
6.0-8,0m n p. rzeki {\Wartyl

P Qm i) Piaski | zwiry rzeczno-peryglacialne tarasow nadzalewowych
p2

1
P

9.0-11,0m np. rzeki {Warty)

t-pg B3I Piaski, piaski ze zwirami i Zwiry rzeczno-peryglacjaine

poidp’!

t B340
oQy

tarasow nadzalewowych 12.0-16.0 m n.p. rzeki (Warty)

Piaski rzeczne taraséw nadzalewowych 12.0-16.0 m n.p. rzeki (Warty)

tpa . 8300 Piaski | piaski ze zwirami rzeczno-peryglacjalne tarastw nadzalewowych

ppzsdp’

18.0-23,0 m n.p. rzeki {Warty)

fig ~ BIW) Piaski i 2wiry rzeczne | wodnolodoweowe tarascw nadzalewowych

pesdy!
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{pradolinnych) 18.0-22,0 m n.p. rzek {Noteci | Warty)

Piaski, zwiry i glazy rezydualne:
ha glinach zwatowych
na itach — formacji poznanskisj

Piaski, piaski ze zwirami i zwiry (wodnolodowcowe)
rynien subglacjalnych

Piaski | zwiry z glazami wodnoledowcowe {sandrowe):

na glinach zwalowych

Piaski, mutki, Zwiry i gliny zwalowe akumulacii szczalinowej

Piaski i mulki zastoiskowe | wodnolodowcowe *:

na glinach zwalawych

Piaski, zwiry. glazy i gliny zwalowe {piaszczyste) moren czotowych

Piaski, Zwiry. glazy i gliny zwalcwe maren spigtrzonych

Fiaski | gazy ladowcowe:

na glinach zwalowych

g
Qn' Gliny zwatowe

fg - 83 o
“ o Gyt Piaski i zZwiry wodnolodowcowe |

|I| mep' Piaski, mutki i fy rzeczne i rzeczno-zastoiskows * Interstadiat | . ]
W;th- Piaski. piaski ze zwirami oraz 2wiry | glazy rzeczna i rezydualne * IENET'EQS LACJAL
Bl oqr ez " |
] Gl walon
aeQy Gy suslowe LZLODO\M\CENIE
quW Piaski, piask irami i 2 dnalodow |l VWARTY
L] 13sKI, plask| Ze Zwirami | Zwiry Wodnolo: cowe ¥
ey " ZLODOWACENIA
II] BOC  piasii 2wry wodnolods " SRODKOWOPOLSKIE —
g laskii zwi n WEOWE ©
2 i | zLopowacenie '
9m° “ODRY E
m]ﬂ”ﬂﬂﬂmmﬂl gsz”' Gliny zwalowe | ]
t
1;3me Piaski, zwiry | ity rzeczno-peryglacjalne, rzeczne | jeziorne * m‘TEEUR(F LACIAL
o5
* Gliny zwatowe *
- a2eQy ¥ | ZLODOWACENIE I ZLODOWACENIA

s “SANU 1  POLUDNIOWOFOLSKI
anv" Piaski i zwiry wodnolodowcowe * | |
/ 4 >
Iy, muiki i wagiel brunatny miocenskie jako kry | }" ' v
W@y  w utworach plejstocensiech - 2

y N MIOCEN
iIVI3 Hy — formacja poznariska GC?RCNY
. ' . Lo MICCEN
 MIOCEN < E man Mukki, piaski, ity i wegiel brunatny SRODKOWY
Piaski i piaski ze 2wirami * g‘gfﬁr“
Piaski kwarcowa, piaski glaukanitcwe, mutowes | mutki *
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: i 55248 I PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
TAB : / BN i DLA WYKONANIA ODWODNIENIA STREFY OSUWISKOWEJ W REJONIE
. Stadial i I o l© | g | DROGI GMINNEJ NR 250120P W M. WRONKI
i gorny . ZLODOWACENIE ' ZLODOWACENIA |4 '. I
CVSEY 7 POLNOCNOPOLSKIE 1 I I 1 Rysunek: ,
T 28, 0. q Wl SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI
i " s
I FRAGMENT ARKUSZA WRONKI
—~—— - ! | Opracowali: Nr uprawnien: Podpis: Skala:
: \ i mgr Agnieszka Kassaraba-Iwanska | upr.eeol VII-1734 1:50 000
vy N
¢ o o il 2 ’ mgr inz. Alicja Opila upr. geol. V112053 7ZAL.13
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_=——— - Granica zamierzonego korzystania z wdd i planowanych do wykonania urzgdzen wodnych
_____ Linia rozgraniczajgca teren inwestycji

- Numery dziatek ewidencyjnych

I T PN

i - Obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig
dziemna o eeememommo T

[ ] -Projektowana konstrukcja oporowa (podziemna)

- Przekroje poprzeczne konstrukcji oporowe;j
P-1 - Przekroje poprzeczne drenazu B-4 i C-1 wzdtuz dr. gm. nr 250120P

i

P _ -

Oznaczenia:

- Projektowane ciggi odptywowe drenazu DN 300-200 mm
- Projektowane ciggi drenazowe Dn 160-200 mm

- Studnie na rurociggach odptywowych

- Studnie drenazowe

- Granice dziatek

- Dziatki, na ktorych bedzie realizowane przedsiewziecie
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GEOMENOS
Jerzy SOBKOWIAK, Tomasz SOBKOWIAK, Spotka jawna

7& ’ GeoMenos 61-333 POZNAN, ul. Wadowicka 12

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
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DROGI GMINNEJ NR 250120P W M. WRONKI

Rysunek:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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mgr Agnieszka Kassaraba-Iwanska | uprgeol VII-1734 1:500
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ZA%L 3.
WRONKI, OSUWISKO

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH GEOLOGICZNYCH

OPIS GEOLOGICZNY

- Nasypy budowlane,
niebudowlane oraz gleba

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany

1l

nN nasyp niebudowlany
GRUNTY ORGANICZNE

[ |H

grunt prochniczny

- Osady akumulacji rzecznej 1
wodnolodowcowej zlodowacenia
poinocnopolskiego

- Osady bezposredniej akumulacji
ladolodu zlodowacenia
ponocnopolskiego fazy
leszczynskiej

Qp

I:I Nm namut
R

=
Z
—
=<
Z
%
4
-
w2
=

- Osady $rodladowego zbiornika
zamknigtego z przewarstwieniami
osadow bagiennych

Tr

wietrzelina

2B
£ =
s

wietrzelina gliniasta

2

rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO,K otoczaki, kamienie
Z ZWIr

Z g zwir gliniasty

Po pospotka

POg pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
Hp pyt piaszczysty
IT pyt

Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta
GpZ glina piaszczysta zwigzta
Gz glina zwigzla
Gnz glina pylasta zwigzla
Ip it piaszczysty

I it

HUUDLUULDOUOUUUOOOOOOOLL

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

I:I ST skata twarda
SM skata migkka

GRUNTY NIETYPOWE
Gb gleba
Kr kreda
Gy oytia

Cb wegiel brunatny

UL

Ck wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE

(+) domieszki, okreslenia
uzupehiajace i dotyczace
sktadu nasypu
gruntdw organicznych

C gruz ceglany

B beton

D drewno

Zl zuzel

H prochnica

CaCO3 weglan wapnia

// przewarstwienia

/ pogranicze innego gruntu

STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH

oo In.  luzny

2 szg. $rednio zageszczony
€ zg.  zageszczony

e bzg. bardzo zageszczony
STAN GRUNTOW SPOISTYCH

@ zw. zZwarty

QO pzw. polzwarty

(] tpl.  twardoplastyczny
‘ pl.  plastyczny

@ mpl. migkkoplastyczny

@ pt.  plynny

INNE OZNACZENIA

24 numer otworu wiertniczego (arch.)
92 31 rzg¢dna otworu wiertniczego
I1-1 numer przekroju geologicznego
NE - SW kierunek przekroju geologicznego
granica zalegania nasypow

linia podziatu geologicznego

Czwartorzed - Q
Trzeciorzed - Tr

S suchy

L
I

MW mato wilgotny

W wilgotny

l M mokry

N'W nawodniony

L poziom swobodnego

zwierciadta wody gruntowej

260 ustabilizowany poziom
: zwierciadla wody gruntowe;j

nawiercony poziom
zwierciadta wody gruntowej

! sgczenie wody
7.3

SU otwor suchy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZALS.

WRONKI, osuwisko

PRZEWIDYWANA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWANYCH OTWOROW

WIERTNICZYCH

Przewidywana konstrukcja otwordéw wiertniczych

Czes¢ geologiczna

Czes¢ techniczna
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Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinia

1. Numer ewidencyjny: 3]o}-[2]4]-{0l8]4] SEEADNnN

2. Lokalizacja gsuwiska:

i, Migiscowosd: 2. Gmina: 3, Powiat: 4, Wojewddstwo
Wronki Wronki sramotulakl wielkopolskic

% wapo wopograftema 110000 oy, naora): 6. Arkousz. SMGP 150 000: 7. Wapdlrzedne peograficzne:
N-33-117-D-d-1 392 ~ Wronki j6f 2 Ean g 5242 41" N

8. Kraine geograficzna; 9, Jediostka leklosiczon: 10, Zlewnia:

Kotiina Gorzowska niecka szczechiska Warta

V1. Imives hisee [odkafizacyine:

lewy (poludniowy) brzeg Warty,

refon mostu (drogn wejewddzka nr 182, ul. Jana Pawla IT), nieczynnej aczyszezalni Sciekow
ZI we Wronkach oraz Osiedia Slowackiepo :

3. Charakterystyka osuwiska:

1, Sytunsfis geomorfologicena: 2. Uklnd geologiczny:
skarpa preykorytowsa asekwentng
3. Rodzaj mmerish 4. Rodzay rchu: 5. Stopien akrywnoscl;
psuwisko gruntowe (ziemnc) 2suw rotacyiny aldywne

6, Krdtki opis showny:
Niewiclkie aktywne ciggle osuwisko wykszialeone w obrebie skarpy przykorytowej Warty (8-

9 m n.p.rz.). Osuwisko, w obrebie kidrego ruchy masowe ziemi obserwowane byly w lztach BY,
XX w., unktywailo si¢ w drugiej polowie sierpnia 2018 r. Pierwsze pekniecia gruniu pojawily
sig 21 sierpnia, a 22 sierpnia doszlo do gléwnego osunigein mas ziemnyeh i awarii rurociggéw
tlocznych przepompowni Sciekéw PK Wronki. Qsuwiske jest w ciaglym, powolnym ruche.
Powierzchniowy monitoring geodezyjny wskazal na przemieszezenia 2-13 em w kierunku
pétnocnym w oloresie wrzesiefi-listopad 2018 r. '

Osuwisko rozpoczyna sig slabo zaznaczajyes sig w terenie skarpa gléwng o wysokoébel okolo
2,0 m § nachyleniu 11-14 stopni. Widoczna jest ona na krétkim odcinku mi¢dzy mostem a
budynknmi nieczynnej oczyszezalui fcieldw. Na pozostalym obszarze, siluie przeksztalconym
antropogenicznie, zaznacza sig w postaci powstatych w sierpniu 2018 r. szezelin, miejsermi
nadal powoli rozwierajqeych sie.

Prrejawami ruchéw masowych w obrebie osuwiska sy wystepujgce na powierzchui terenn liczne
peknigeia, szezeliny i niewysokie (do ok, 30 em) skarpy o polkolistym lub prostolinijnym
przebiegu, réwneleglym do brzegu Warty. ‘

Uaktywnienie si¢ osuwiska, oprocz ww. awarii w wspélezesnej przepompowni sciekdw PK
Wronki, spowodowalo pekniecia i przechylenie obicktéw budowlanych i technicznych
nieczynnej oczyszezalni dcickéw ZK Wronkd, peknigeia gruntu w obrghie nasypu okalajgeego
preyczélek mosta w ciagu drogi wojewbdzkie) nr 182 oraz peknigeia i ugigcia muru oraz
nawierzehni parkingu na zachéd od drogi.

Polny zasicg osuwiska jest jedynie przypuseczalny, W dnin sporzadzania karty nie bylo
mozdiwodel precyzyjnego jego wyznaczeiia ze wigledu na prowadzone w tym rejonie prace
ziemne przy budowie bulwarfw nad Wartg i zwigzane 7 tym znaczne precksztalcenie

| powierzchni terenu,

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogdlne:
b, Ponvierzehnig: 2. Dlugose: 1. Srerokosé: 4. Wysokodt maks.: | 5 Wysokodémin: 6. Rozpiclodé pionowa
0,87 ha 62 m 230 m 48 i n.p.m. 40 m n.p.m. 8m
7, tachylento: 8. Axymit:
7" 345"

b. skarpa osuwiskows:

[0 Wysokodt skapy |10, Nachylonie sinrny [ 1. Szczeling powyse) skarpy 2. Shatpy wibme:
glownej: glownej: pltwnej:
2.0 m 14° nie stwierdzono do 0,3 m wys,




c. jezor i koluwinm:

3. Wysokasé czola: 13, Diugode powiermhii | L5, Nachylenic
bt powicrzchin koluwiun:
0 m 54 m 6

d. stok, na ktdrym jest osuwisko:

17, Typ sioku:

18, Machylenie:

20, Dibugodt:

21, Wysnkodé:

-

wypukio-whklesly 7 65 m 8m
5, PodloZe oswwisla?
L Redeajutwordws eeeemnmiannenan N T2 Wisk WIWOrOWS L e 13 Zategopiowarstw; ...
nasypy 5 holocen i brak mozliwoici
............................................................ L mamanbe GbserWacil
pinski ; zlodowacenie 1 poxiome
— ISR e eean e anane | _.Dpolmocuopolside i ...
Twiry : zlodowacente '
................ ,.pﬁlnompolskie4"°ﬂ“m“
ily pylowate i pliocen i zaburzenia faldowe

4, Tekloniky;
brak uwwarunkowan telitonicznych

6. Material koluwialny:

{ material detrytyczny, gliny i/lub ity

7, Preejawy wod powierzehntowych | gruntowych w obrebie:

b, Koluwiony 2. Skcnrpy glowncd i stoku poveyZcy skurpy:
brak brak
3, Stoku ponize) ostwisks: 4, Sloku po bokach pewwiska!
ciek powicrzchniowy brak

8, Wiek i gencza osuwiska:

1. Pt powwstanin Cpis‘wogh 3. Preyeryna ruchu astiwiskowego:
brak danych — nieokreslona
2. Rozwiy osuwiska w czasior | Opizliagt: 3, Przyczyno suchy oguwiskowegs;
w rejonie oczyszezalni Sciekbw
lata B0 XX w. ZX Wronki (§rodlcowa czebé nicokreslona
osuwislia)
21.08.: poknigeia gramia,
22.08.: gléwne osunigeie, awaria
2018.08-21 rurocigguy, nienkrestona
poiniej ruchy potomue do dnia
sporzadzenis KRO

9. Uzythownnie tercnu w obrgbie osuwiska:

a. pokryeie stoku:

1. Lasy: 7 7 areiln krzewinste, | 3. Laki i pastwiskar | 4, Cirandy ome! 4. Sady: 6. Nicutyiki:
— X P = X X
b. zabudowa:
7. Minszkaton: §. Gospodarera, 9, Prremystows/ustugowa: 10, Usyteaznodel publicznej;
| 0 — 2
11, Znbytkown/sukraing; 12, o
] przepompownia sciekdw
¢ infrastrukiura komunikacyina:
13, Drogi: 14, Linje kolgjove:
wojewhdzka s
d. linie przesylowe:
15, Lini¢ eierpetycine 16, Linic telefonicene, 17. Wodociggl: 18, Kenalizacja:
X — X X
19, Garociag. 20, futre:
L —— e




10, Powstale szkody i_zaprokenia:
. Uprawy: &, Uprowy.

deformacje powierzehni terenu i pekniecia modliwosé dalszej deformacji powierzchni
|_gruntu pa obszarze ogrodkiw dristkowych terenu
2. Tubudow: 1. Zahudowa,
pekniecia i przechylenie obiekiéw budawla- moziiwosé zniszcrenia obiektow budowlanych
nych i techniczaych nieczynnej oczyszezalni i technieznych
jeiekdw
3. lufrastrukturs komunikecyjna: 8, Infrasiruken komunikaeyina;
peknigeia gruntu w nasypie preycriltia przycrétek mosty nie wydaje sie by¢ zagrozony
mostowego -
4, Linkos prrdsylowe: 9. Linie pracsylowe:
awaria ravociggéw tlocznych przepompowni | mozliwoéé dulszego uszkadzanin rureciggow
seiekdw
4, e 10, Inne:
przechylenie befonowe] studai pomiarowej, moztiwosé powstawania dalszych szkod w

zdeformowanie Scianck Larsena okalajgcych | obrgbie przepompowni Sciekow

prrepompivwnie fciekdw
11, Ovenn modliwodel wystgpienia dalsiyeh ruchiny osuwiskowych:
Osuwisko jest ciggle aktywne. Ruch mas koluwialuych jest powolny.
Po dlugotrwatych lub katastrofalnych opadach atmesferycznych lub tez po roztepach

wiosennyeh osuwisko moe zwickszal swojg aktywnoéé,

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajgeyeh:
[k [NIE [ops: — |

12, Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:
[ TAK | BHE | opis: pomiary geodezyine powierzchniowyeh przemieszezen urzgdzed techniczuych l

13, Stan badwi:

Sobkowiak J., Kassaraba A., Sobkowiak T., Wojcik 5., Opila A., 2018 — Ekspertyza
geotechniczna dia oceny statecznobei podioza grantowego w rejonie mostu drogowego w
ciggu drogi wolewédzkiej nr 182 w m, Wronld. GeoMenos sp.j. Poznai.

Sobkowiak J., Kassaraba A., Sobkowiak T., Wojcik 8., Opila A., 2018 — badania geotechniczne
podloda gruntowego dla ustalenin prayczyn rozwoju proceséw osuwiskewych przy mobcie
drogowym polozonym w cigga drogi wojewddzkiej nr 182 w m. ‘Wronki. GeoMenos sp.j.

Poznai.




14. Szkic (mapa) osuwiska:
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Lokalizacja osuwiska.

15. Przekrdj geologiczny osuwiska:
(nie jest obowigzkawy)
brak danych geologicznych do sporzgdzenia przekroju

16. Fotografia (-¢) osuwiska:
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Szezelina i deformacje powwrmlml lerenu w Srodkowe_l uzqécl
osuwiska, mu,'dzy budynklcm i obicktem technicznym nieczynnej
‘ot 6, Z Zimnal, 201

Szezeling osuwiskowa i widocene przechylenie budynku w
srodkowej czgsci osuwiska, (Fol, 5, Z. Zimnal, 2018-11-28).

Dolna czgéé osuwiska ponizej przepompowni sciekow, czgiciowo
zamaskowana przez nasyp (glownic material ilasty).
(Fot. 8, Z. Zimnal, 2018-11-28).

; i i ‘ 5 o
Szezelina w dolngj, wschodnicj czgdei nsuwiska.
(Fol. 7, Z. Zimnal, 2018-11-28),

o o




17. Uwagi o modliwosci zabezpicczenia oraz dodatkowe informnacje:

KDO 2048

Istnicje duze prawdopodobiesistvo, Ze po intensywiych Jub dlugotrwalych opadach
atmesferycanych fub po roztopach wiosennych osuwisko moze zwickszyé swojg akivwanosé.
Ruchy masowe ziemi mogg doprowadzié wtedy do powstawania kolejnych szkod w
prrepompowni,

Przyezdlelk mostu nie wydaje si¢ by¢ zagrozony, jednak konieczne jest zbadanie glehokodci
wystepowania powierzchnd postizgn osuwisha w {ym rejonic,

Zabezpiecrenic osuwiska fest moiliwe,

W przypadin zamiare stabilizacji osuwiska tub wykonania innych prac zabezpieczajacych,
nalezy najpievw sporzadzié dokumentacje geologiczno-inkyniersiy.

Podezas rabét geologicznych nalety okreslié glebokosé wystgpowania najnidej zalegajacej
powierzehni podlizga w obrebie osuwiska, potwierdzajse to wynikami prac wiertniezych
(wiercenia rdzeniowane, wykonywane systemem mechaniczrym techniky obrotows z pluceky,
z zastosowanicm rdzeniowki podwojnej; rdzen o nienaruszonej strukturze).

19, Kategoria
18, Autor kavty: i numer uprawnien 20. Instytucja: wzli-n::a?:zia*
geologicznych: " '
Ziemowit Zimnal Paistwowy Tnstytut Geologiczny —
;Ziﬁ;" - {ﬁ VHI-0091 Panstwowy Instytut Badawezy, | 28.11,2018
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