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KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO — INZYNIERSKIE)

Tytut dokumentac;ji:
,Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla wykonania odwodnienia strefy osu-
wiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P w m. Wronki”

Data rozpoczecia badan: 01 kwiecien 2022r.
Data zakonczenia badan: 01 kwiecien 2022r.

Data rozpoczecia badan archiwalnych: listopad 2018r.
Data zakornczenia badan archiwalnych: luty 2019r.

Liczba wykonanych wiercen: 3 oraz 43 - archiwalne, tgczny metraz: 19,0 mb oraz
473,00 mb - archiwalnych,
wykonawca: inz. Tomasz Sobkowiak (XI/14/2012, X11/15/2012),
drinz. Jerzy Sobkowiak (upr. geol. VII-1167),
mgr Agnieszka Kassaraba (upr. geol. VII-1734)
gtebokos¢ wiercen: od 3,5m do 15,0 m

Oprébowanie otworéw:

Rodzaj: pobranie gruntu, naruszona struktura, naturalna wilgotnos¢ ilos¢: 12 oraz
328 - archiwalne

wykonawca: Tomasz Sobkowiak (XI/14/2012, X11/15/2012)

Potozenie otworow badawczych i sondowan w panstwowym uktadzie wspotrzednych:

Nr Nr sondy X v Rzedna H
otworu CPTU [mn.p.m.]
1n - 5842932,53 5593356,42 46,75
2n - 5842941,96 5593386,12 48,35
3n - 5842912,74 5593359,29 48,20
1 - 5842958,54 5593290,54 41,38
2 - 5842966,85 5593326,57 40,51
3 - 5842967,86 5593340,76 40,98
4 - 5842971,99 5593351,38 41,27
5 - 5842976,98 5593356,88 41,07
6 - 5842980,14 5593372,93 41,93
7 - 5842986,48 5593385,33 41,42
8 - 5842992,24 5593397,48 41,68
9 - 5842998,23 5593411,49 41,61
10 - 5843003,40 5593424,46 41,95
11 - 5842968,32 5593360,66 42,04
12 - 5842971,56 5593377,51 42,64
13 - 5842975,64 5593397,67 42,93
14 - 5842981,55 5593416,74 43,61
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15 - 5842990,58 5593435,80 43,81
16 - 5842953,32 5593327,37 44,84
17 - 5842955,47 5593346,95 44,31
18 - 5842953,16 5593358,59 44,65
19 - 5842969,82 5593445,04 45,62
20 - 5842934,52 5593301,11 45,15
21 - 5842937,30 5593321,96 44,83
22 - 5842934,03 5593343,89 45,34
23 - 5842932,21 5593354,41 46,65
- CPTU 1 5842935,45 5593357,30 47,09
24 - 5842934,53 5593371,80 48,43
25 - 5842943,32 5593389,18 48,60
26 - 5842947,73 5593404,37 48,60
27 - 5842953,88 5593426,72 48,75
28 - 5842960,67 5593455,50 48,67
29 - 5842921,73 5593323,58 46,35
30 - 5842913,04 5593303,66 46,66
31 - 5842905,59 5593318,98 47,84
32 - 5842911,20 5593334,74 47,29
33 - 5842913,58 5593348,86 47,16
- CPTU 2 5842911,18 5593343,52 47,61
34 - 5842913,27 5593357,73 48,20
35 - 5842904,40 5593375,31 48,36
- CPTU 3 5842902,88 5593373,76 48,36
36 - 5842892,46 5593302,60 47,96
37 - 5842894,56 5593331,51 47,98
- CPTU 4 5842893,63 5593330,82 48,01
38 - 5842882,90 5593319,47 48,03
39 - 5842882,68 5593342,72 47,99
40 - 5842885,31 5593358,21 48,50
41 - 5842861,34 5593317,60 48,43
42 - 5842865,97 5593350,82 48,54
43 - 5842843,17 5593327,54 48,86

Uktad odniesienia: panstwowy uktad wspotrzednych PL — 2000

Liczba wykonanych sondowan (archiwalnych): 4, faczny metraz: 44,0mb
rodzaj: sonda statyczna CPTU, liczba badani: 4
wykonawca: mgr Piotr Sobolewski - Transprojekt Geotechnika Sp. z o0.0.

Badania laboratoryjne:

rodzaj: wilgotnos¢ naturalna, liczba badan: 340 w tym 328 archiwalnych oznaczen,
rodzaj: sktad granulometryczny — analiza sitowa, liczba badan: 20 w tym 19 archiwalnych
rodzaj: oznaczanie zawartosci czesci organicznych (wyprazanie), ilosé: 22 oznaczenia ar-
chiwalne,

wykonawca: mgr Andrzej Szewczyk (upr. geol. XI1I-092 DOL)
mgr inz. Alicja Opita (upr. geol. XIII-090 DOL)
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Do sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wykorzystano réwniez mate-

riaty z:

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla oceny stanu technicznego strefy
osuwiskowej w obrebie terenu nalezgcego do Urzedu Miasta i Gminy we Wron-
kach - ,GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spdtka jawna ul. Wa-
dowicka 12, 61-333 Poznan, marzec 2019 .

Dokumentacja badan podfoza gruntowego dla oceny stanu technicznego strefy
osuwiskowej w obrebie terenu nalezgcego do Przedsiebiorstwa Komunalnego
we Wronkach - ,,GEOMENQOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spotka jaw-
na ul. Wadowicka 12, 61-333 Poznan, marzec 2019 r.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla oceny stanu technicznego strefy
osuwiskowej w obrebie terenu nalezgcego do Zaktadu Karnego we Wronkach -
,GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spétka jawna ul. Wadowicka
12, 61-333 Poznan, marzec 2019 r.

Sporzadzajacy dokumentacje:
drinz. Jerzy Sobkowiak
upr. geol. kat.VII-1167

Poznan, kwiecien 2022r.
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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Na zlecenie Biuro Studiéw i Projektow Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt”
Sp. z 0.0. w Poznaniu, 60 - 783 Poznan ul. Grunwaldzka 21 wykonano niniejszg doku-
mentacje geologiczno — inzynierska, na potrzeby wykonania odwodnienia strefy osuwi-
skowej w rejonie ulicy Stowackiego we Wronkach, po wschodniej stronie mostu dro-
gowego przez rzeke Warte, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182. Planowana inwestycja
dotyczy odwodnienia (osuszenia) i zabezpieczenia strefy osuwiskowej poprzez wyko-
nanie systemu drenazowego. Teren objety inwestycjq stanowi lewobrzezng skarpe do-
liny rzeki Warty na dtugosci ok. 150 m (odcinek od mostu drogowego do alejki ogro-
dowej na wysokosci trzeciego bloku mieszkalnego nr 3B na Osiedlu Stowackiego), na
ktorym to terenie zaobserwowano zjawisko osuwania sie skarpy.

Prace terenowe i wiercenia geologiczne wykonata firma GEOMENOS Jerzy Sob-
kowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j. Wykonano 3 otwory geologiczno-inzynierskie oraz 43
otwory geotechniczne o gtebokosci od 3,5 do 15,0 m, w celu rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych i profili geologicznych. Roboty terenowe prowadzone byty w okre-
sie kwiecien 2022 oraz badania archiwalne listopad 2018r. — luty 2019r. Niniejszg do-
kumentacje geologiczno-inzynierska wykonano na podstawie:

»Projektu robdt geologicznych dla wykonania odwodnienia strefy osuwiskowej

w rejonie drogi gminnej nr 250120P w m. Wronki” opracowanego w lutym

2022r., a zatwierdzonego decyzjg Starosty Szamotulskiego 0S.6540.1.2022 z

dnia 16.03.2022 r,;

¢ Dokumentacja badan podfoza gruntowego dla oceny stanu technicznego strefy
osuwiskowej w obrebie terenu nalezgcego do Urzedu Miasta i Gminy we Wron-
kach - ,GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spdtka jawna ul. Wa-
dowicka 12, 61-333 Poznan, marzec 2019 .

* Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla oceny stanu technicznego strefy
osuwiskowej w obrebie terenu nalezgcego do Przedsiebiorstwa Komunalnego
we Wronkach - ,,GEOMENQOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spotka jaw-
na ul. Wadowicka 12, 61-333 Poznan, marzec 2019 r.

¢ Dokumentacja badan podfoza gruntowego dla oceny stanu technicznego strefy
osuwiskowej w obrebie terenu nalezgcego do Zaktadu Karnego we Wronkach -
,GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spétka jawna ul. Wadowicka
12, 61-333 Poznan, marzec 2019 r.

Niniejsza  dokumentacja geologiczno-inzynierska  sporzadzona zostata
z uwzglednieniem uwarunkowan i zasad dotyczacych dokumentowania, zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie doku-
mentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz.
2033) § 23 posadowienie obiektow budowlanych inwestycji liniowych. Rozporzadze-

GEOMENOS Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j.
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nie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. zostato wydane w delegacji Ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2021 poz. 1420 z poz.zm.) Prawo Geologiczne i Gornicze.

1.2. Cel i zakres badan geologiczno-inzynierskich

Celem wykonanych badan geologicznych byto okreslenie warunkéw gruntowo-
wodnych dla oceny stanu technicznego strefy osuwiskowej terenu, rozpoznanie budo-
wy geologicznej podtoza budowlanego i wystepujgcych w tym podfozu warunkdow hy-
drogeologicznych, ocena statecznosci skarpy, okreslenie cech fizycznych i mechanicz-
nych oraz innych wtasnosci gruntow, ktére moga mie¢ wptyw na realizacje zamierzonej
inwestycji.

Zakres wykonanej dokumentacji obejmuje przedstawienie:

* wykonanych badan, ich metodyki, wynikow badan terenowych i laboratoryj-
nych oraz prac kameralnych,

* warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

» charakterystyki geologiczno-inzynierskiej podtoza gruntowego,

e warunkow gruntowo-wodnych w podfozu,

e oceny statecznosci skarpy,

e zalecen i wnioskow koncowych.

Szczegétowe omowienie wykonanych prac geologicznych oraz ich wynikéw
przedstawione zostaty w dalszych rozdziatach.

2. OPIS POtOZENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIA

DOKUMENTOWANEGO TERENU

2.1. Lokalizacja inwestycji, potozenie wzgledem jednostek podziatu administracyjne-
go kraju

Wedtug podziatu administracyjnego kraju projektowany obiekt (drenaz) potozo-
ny jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiat szamotulski, miejscowos¢ Wronki, ob-
reb 302408 4.0001, Wronki.

Obszar badan zlokalizowany jest w miejscowos$ci Wronki, przy ul. Stowackiego.
Projektowany drenaz bedzie obejmowat dziatki ewidencyjne nr:

Wiasciciel/Zarzadca
Nr dziatki /7arzq
adres
1 2

Wronki - miasto, powiat szamotulski
obreb 302408_4.0001, Wronki

Ciag drenazowy , A”
Witasnosé:
741 Skarb Panstwa
Trwaty zarzqd

GEOMENOS Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j.
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Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61- 003 Poznan
Witasnosé:
Skarb Panstwa
744 Trwaty zarzqd
Zaktad Karny
ul. Partyzantéw 1, 64-510 Wronki
Cigg drenazowy ,,B”
Witasnosé:
Skarb Panstwa
741 Trwaty zarzqd
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61- 003 Poznan
Witasnosé:
Gmina Wronki
245 ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
Gospodarowanie zasobem nieruchomosci:
Burmistrz Miasta i Gminy Wronki
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z 0.0.
749/1 .
ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki
Witasnosé:
Skarb Panstwa
749/2 Uzytkowanie wieczyste
Polski Zwigzek Dziatkowcow
ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa
Wtasnos¢:
748/1 Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
Cigg drenazowy ,,C”
Witasnosé:
Skarb Panstwa
741 Trwaty zarzqd
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61- 003 Poznan
Witasnosé:
Skarb Panstwa
749/2 Uzytkowanie wieczyste
Polski Zwigzek Dziatkowcow
ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

Roboty geologiczne obejmowaty dziatki ewidencyjne nr 748/1 oraz 745, ktérej
wtascicielem jest:
— Dziatka ewidencyjna nr 745 Wtfasnos¢: Gmina Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510
Wronki; Gospodarowanie zasobem nieruchomosci: Burmistrz Miasta i Gminy
Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki.

GEOMENOS Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j.
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— Dziatka ewidencyjna nr 748/1 Wtasnosé: Gmina Wronki, ul. Ratuszowa 5,
64-510 Wronki.

Pod wzgledem geograficznym analizowany teren potozony jest w podprowincji
Pojezierza Potudniowobattyckiego (315) i lezy w obrebie makroregionu Pradolina To-
runsko-Eberswaldzka (315.3), mezoregionu Kotlina Gorzowska (315.32).

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przedsiewziecia (osuwisko) zlokalizowany jest w rejonie ulicy Osiedle Sto-
wackiego we Wronkach, po wschodniej stronie mostu drogowego przez rzeke Warte,
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182. Obszar stanowi lewobrzezng skarpe doliny rzeki
Warty na dtugosci ok. 150 m (odcinek od mostu drogowego do alejki ogrodowej na wy-
sokosci trzeciego bloku mieszkalnego nr 3B na Osiedlu Stowackiego), na ktérym to te-
renie zaobserwowano zjawisko osuwania sie skarpy.

Obszar zasadniczo zagospodarowany jest w formie ogrédkéw dziatkowych nale-
z3cych do ROD 1000-lecia Paristwa Polskiego oraz lokalnie poros$niety luznym zadrze-
wieniem i krzewami. Na catej dtugosci drogi gminnej nr 250120P w skarpie nasypu dro-
gowego, zlokalizowane sg schody skarpowe (zejsciowe) do poszczegdlnych ogrodkow
ROD. Zabudowe ogrédkow stanowig altany, Sciezki i alejki pomiedzy dziatkami. Ponizej
ogrodkow terasa zalewowa rzeki Warty, skarpa koryta rzeki umocniona materacami
siatkowo — kamiennymi.

Na dziatce o nr ewid. 744 pozostatosci instalacji podziemnej po zdemontowanej
oczyszczalni sciekdw Zaktadu Karnego we Wronkach, natomiast na dziatce 749/1 znaj-
duje sie miejska przepompownia Sciekdw PS-2 wraz z infrastrukturg zwigzang nalezaca
do Przedsiebiorstwa Komunalnego sp. z 0.0. we Wronkach. Teren przepompowni oto-
czony $ciankg szczelng stalowa majaca na celu zapobieganie osuwania sie terenu prze-
pompowni.

Maksymalna deniwelacja terenu okreslona rzednymi otwordw geologiczno-
inzynierskich oraz otworéw archiwalnych wynosi 8,35m.

Lokalizacje, zagospodarowanie terenu oraz rozmieszczenie otwordw geologicz-
no-inzynierskich oraz archiwalnych pokazane jest na mapie w zat. 1.1+1.3.

3. OPIS INWESTYCJI Z ZALtOZENIAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI

3.1. Opis stanu projektowanego

W celu odwodnienia i osuszenia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej
nr 250120P /Os. Stowackiego/ we Wronkach zaprojektowano drenaz odprowadzajgcy
(wgtebny) terenu osuwiska z odprowadzeniem wéd do rz. Warty.

Celem drenazu jest przechwycenie wéd opadowych i roztopowych filtrujgcych
w gtab podtoza gruntowego terenu osuwiska oraz wéd gruntowych doptywajgcych po
warstwie nieprzepuszczalnej (glin, itdw) ze zbocza doliny w kierunku rz. Warty.
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Gtebokos¢ prowadzonego drenazu zalezna jest od poziomu stropu gruntow na-
turalnych spoistych lub gtebokosci do poziomu ustabilizowanego zwierciadta wad
gruntowych. Spadek sieci drenarskiej od 1% do 23%.

Ciqgi drenazowe

W celu odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P
we Wronkach zaprojektowano trzy ciagi drenazowe (,A”, ,,B” i ,C”) zakornczone wylo-
tami betonowymi do rzeki Warty (WD-1, WD-2, WD-3).

Na dziaftce o nr ewid. 744 (w strefie osuwiskowej) i dziatce 741 zaprojektowa-
no drenaz systematyczny w postaci ciggu drenazowego ,,A” o rozstawie drendéw co 10
m (rurociaggi drenazowe A-1, A-2 i A-3) z odprowadzeniem wéd drenazowych rurocia-
giem odprowadzajgcym o $rednicy DN 200/300 mm, do rzeki Warty za pomocg wylotu
WD-1 w km 169+910 rz. Warty.

Na dziatkach o nr ewid. 749/1, 749/2, 745, 748/1 (w strefie osuwiskowej) i
dziatce 741, zaprojektowano drenaz niesystematyczny w postaci dwdch ciggdw drena-
zowych ,,B” i ,,C” z odprowadzeniem wdd drenazowych rurociggiem odprowadzajacym
o srednicy DN 300 mm, do rzeki Warty za pomocg wylotow WD-2 oraz WD-3 zlokalizo-
wanych odpowiednio w km 169+942 oraz km 170,015 rzeki Warty. Na przedmiotowych
dziatkach utozony zostanie réwniez rurocigg drenazowy B-1 o srednicy DN 200 mm,
wzdtuz konstrukcji oporowej, ktéry witgczono do studni STg.;, na ciggu drenazowym
,B”.

Projektuje sie drenaz strefy osuwiskowej wykonany z rur perforowanych PCV-
U o srednicy DN 160 mm w obsypce filtracyjnej, natomiast rurociggi drenarskie zbior-
cze (rurociagi odprowadzajace) z rur PCV-U petnych o $rednicy DN 200 mm i DN 300
mm.

Na rurociggach zbiorczych (odprowadzajacych) zaprojektowano studzienki kon-
trolne i potaczeniowe zelbetowe prefabrykowane o $rednicy DN 1000 mm, w celu kon-
troli funkcjonowania drenazu, natomiast na rurociggach drenarskich perforowanych,
studnie drenazowe DN 800 mm i DN 600 mm z osadnikami. Dodatkowo w miejscach
zmiany spadku przewiduje sie wykonac studnie rewizyjne zelbetowe, kryte o $rednicy
DN 1000 mm i gtebokosci H=1,70 m.

Zestawienie projektowanych ciggéw drenazowych:

Cigg drenazowy ,, A” o dfugosci catkowitej L =211,70 m, w tym:

e rurocigg odprowadzajgcy DN 200/300 mm -32,50m
* rurocigg A-1 DN 160 mm -61,50m
* rurocigg A-2 DN 160 mm -59,70 m
* rurocigg A-3 DN 160 mm —-58,00 m
Cigg drenazowy ,,B” o dtugosci catkowitej L = 252,70 m, w tym:

* rurocigg odprowadzajgcy DN 200/300 mm —-28,70m
* rurocigg B-1 DN 200 mm

(wzdtuz konstrukcji oporowej) —84,10 m
* rurocigg B-2 DN 160 mm -76,50m
* rurocigg B-3 DN 160 mm -30,80m
* rurocigg B-4 DN 160 mm -32,60m
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Cigg drenazowy ,,C” o dtugosci catkowitej L = 118,50 m, w tym:
e rurocigg odprowadzajgcy DN 300 mm -69,50m
* rurocigg C-1 DN 160 mm -490m

Rurociagi drenarskie perforowane i petne utozone zostang na naturalnym i wy-
rownanym podtozu, z projektowanym spadkiem i obsypane obsypka filtracyjng o gra-
nulacji:

- zwir lub ttuczen kamienny ® 3 - 15 mm — 15 cm,
- piasek gruby ® 0,3-0,2 mm —15cm,
- piasek ® 0,1 -0,05 mm—20cm

Obsypke filtracyjnych nalezy wykonac¢ bardzo starannie, dokfadnie przestrzega-
jac kolejnosci i grubosci wykonywanych warstw. Zabieg ten nalezy przeprowadzac sta-
rannie lekkim sprzetem w deskowaniu przesuwnym, tak aby nie doszto do przemiesz-
czenia rury. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac sie woda.

Zasypanie wykopu powyzej obsypki filtracyjnej:

- piasek drobny o zawartosci czesci pylastych nie przekraczajgcej 5% i wspotczyn-
niku filtracji nie mniejszym niz 5 m/dobe,

- warstwa gliny lub itu grubosci 30 cm,

- warstwa gruntu mineralnego o grubosci ok. 70 cm,

- warstwa wierzchnia — humusu + obsiew mieszanka traw.

Roboty ziemne wykonywane bedg w warunkach sprzyjajgcych wystepowaniu
procesow osuwiskowych, dlatego tez wymagana bedzie duza starannosc i zachowanie
wszelkich zasad bezpieczenstwa. Wykopy pod ciaggi drenazowe wykonywane bedg w
obudowie pionowej, systemowej, zapuszczanej, bez stosowania sprzetu wibrujgcego,
poniewaz zbocze znajduje sie w stanie rownowagi chwiejnej i uzycie sprzetu wywotuja-
cego wibracje moze doprowadzi¢ do uaktywnienia sie procesow osuwiskowych.

Wyloty drenarskie
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu osuwiska, z projek-
towane;j sieci drenazowe] do rzeki Warty, prowadzone bedzie za pomocg trzech powta-
rzalnych wylotéw drenarskich o srednicy DN 300 mm. Konstrukcja wylotow dokowa
prefabrykowana, wykonana z betonu klasy C 30/37. Grubos$¢ dna i $cian wylotu 20 cm,
Sciany boczne Sciete do pochylenia skarpy rzeki. W $cianie czotowej otwdr dla osadze-
nia rury drenazowej DN 300 mm. Wymiary podstawowe konstrukcji wylotow:
- dtugos¢-L=1,60m
- szeroko$é¢—b=0,90m
- wysokos¢—h=1,20m
Na wylocie rurociggu zamontowana kratka stalowa rzadka ze stali nierdzewnej,
wykonana z pretow ®8 mm w rozstawie co 8 cm.
Konstrukcja wylotow posadowiona na podbetonie klasy C 12/15 grubosci 10 cm
i podparta od strony rzeki palisadg drewniang z kotkéw o srednicy ® 12 cm i dtugosci L
= 1,20 m. Wokot wylotu skarpy rzeki umocniona opaska z bruku kamiennego na beto-
nie o szerokosci b = 0,50 m i grubosci facznej 0,25 m.
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Parametry wylotow:
Wylot WD-1 — km 169+910

- srednica wylotu — DN 300 mm

- rzedna dna wylotu (rury) —38,55mn.p.m.

- rzedna ptyty dennej wylotu —-38,45 m n.p.m.

- konstrukcja wylotu — zelbetowa
Wylot WD-2 — km 169+942

- $rednica wylotu — DN 300 mm

- rzedna dna wylotu (rury) —38,40 m n.p.m.

- rzedna ptyty dennej wylotu —38,30 m n.p.m.

- konstrukcja wylotu — zelbetowa
Wylot WD-3 — km 1704015

- $rednica wylotu — DN 300 mm

- rzedna dna wylotu (rury) —38,50 mn.p.m.

- rzedna ptyty dennej wylotu —-38,40 m n.p.m.

- konstrukcja wylotu — zelbetowa

Konstrukcja oporowa
W miejscu widocznego zjawiska osuwiskowego (rozdwojenie skarpy) zapro-

jektowano konstrukcje oporowg na dtugosci catkowitej L = 80,0 m, wykonang z gabio-
now siatkowo — kamiennych i obsypang gruntem mineralnym. Konstrukcja wykonana z
koszy siatkowo — kamiennych o wymiarach pojedynczego kosza:

- grubo$¢ 0,50 m,

- szerokos¢2,0m,1,0mi0,50m

- dtugos¢L=6,0mi3,0m,

Konstrukcja gabionowa utozona w uktadzie schodkowym na podfozu betono-
wym, podparta palami zelbetowymi wciskanymi o przekroju 30 x 30 cm i diugosci L =
3,0 m, w rozstawie co 3,0 m (dopuszcza sie pale wiercone o $rednicy ® 30 cm). Podfoze
betonowe utozone ze spadkiem 5% w strone zbocza Trasa konstrukcji przebiega wzdtuz
stopy skarpy (zbocza), réwnolegle do linii brzegowej koryta rzeki Warty, w odlegtosci
ok. 17,0 = 21,0 m. Gabiony obtozone wtdkning filtracyjna. Za konstrukcjg oporowa za-
projektowano rurocigg drenazowy B-1 z rur perforowanych DN 200 mm, w obsypce fil-
tracyjnej o dtugosci L = 84,10 m. Catos¢ konstrukcji oporowej zasypana gruntem mine-
ralnym (Z, Po, Pr, Ps), wierzchnia warstwa zasypu grubosci ok. 0,70 m zasypana grun-
tem rodzimym oraz zahumusowana i obsiana mieszankg traw.

3.2. Kategoria geotechniczna

Uwzgledniajgc stopien skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcje
obiektu budowlanego zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463)”, projektowany
obiekt sklasyfikowano do trzeciej kategorii geotechnicznej w skomplikowanych warun-
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kach gruntowych. Projektowany obiekt potozony jest w strefie osuwiska. Jest to teren
o0 numerze ewidencyjnym 30-24-084-92811. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z
opinig dotgczona zostata w zat. 9.

4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

W ramach prac geologicznych zwigzanych z rozpoznaniem warunkdéw geologicz-
no-inzynierskich wykonano prace terenowe (wiercenia, sondowania, pobranie prébek
oraz prace geodezyjne), badania laboratoryjne oraz prace kameralne.

Przeprowadzone rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy, dlatego
nie wyklucza sie mozliwosci lokalnego wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-
wodnych niz to wykazano w opracowanej dokumentacji.

Zakres wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych, razem z badaniami ar-
chiwalnymi jest wystarczajgcy do ustalenia geologiczno-inzynierskich warunkow dla
badanego obszaru, dla trzeciej kategorii geotechnicznej.

4.1. Odstepstwa od projektu roboét geologicznych

Wykonane badania geologiczne byty zgodne z zatwierdzonym Projektem robdt
geologicznych dla wykonania odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej
nr 250120P w m. Wronki.

4.2. Prace terenowe

4.2.1. Wiercenia

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano nastepujgce badania:

- odwiercono facznie 3 otwory geologiczno-inzynierskie, o gtebokosci od 6,0m do
7,0m, przy uzyciu wiertnicy mechanicznej na gasienicach, systemem mecha-
nicznym, okretnie, przy uzyciu swidra spiralnego o srednicy 4 cali. Razem od-
wiercono 19,0mb,

- dotaczono otwory archiwalne, facznie na terenie nalezagcym do Miasta i Gminy
Wronki, Przedsiebiorstwa Komunalnego oraz Zaktadu Karnego we Wronkach
odwiercono 43 otwory badawcze o gtebokosci od 3,5m do 15,0m, facznie od-
wiercono 473,0mb,

- podczas prac wiertniczych pobierano probki gruntu o naturalnej
wilgotnosci (NW) — kategorii B, do podwdjnych woreczkédw foliowych i podda-
wano je badaniom makroskopowym,

- okreslono stan gruntéw spoistych makroskopowo i laboratoryjnie oraz na pod-
stawie wynikdw sondowania sondg statyczng, zas stan gruntdéw niespoistych
okreslono na podstawie wynikéw sondowania, genezy oraz oporu jaki stawiat
grunt podczas wiercenia,

- w przypadku wystgpienia w otworze wody gruntowej, dokonano pomiarow
nawierconego i ustabilizowanego poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz
gtebokosci wystepowania sgczen wody gruntowe;j,
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Fot. 1. Likwidacja otworéw badawczych poprzez ich zabetonowanie.
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Fo. . Likwidacja otworow badawczych poprzez ich zabetonowanie.

- otwory geologiczno-inzynierskie zlikwidowano, bezposrednio po wykonaniu,
urobkiem, ubijajgc go warstwowo, starajac sie zachowad nastepstwo litologicz-
ne i stratygraficzne przewierconych warstw.

- likwidacja kazdego otworu archiwalnego zostata wykonana poprzez jego zabe-
tonowanie zaczynem cementowo-piaskowym [fot.1.,2,3],

- lokalizacje miejsca badan pokazano na mapach dokumentacyjnych w zatgczniku
nr 1.3. Wyniki wiercen przedstawiono na kartach otworéw geologiczno-
inzynierskich i geotechnicznych stanowigcych zatacznik nr 5,

- przeprowadzono wizje lokalng deformacji na terenie osuwiska.

4.2.2. Sondowania gruntéw

Dla okredlenia stopnia plastycznosci gruntéw spoistych wykonano 4 sondowania
sondg statyczng CPT o gtebokosci od 10,0 m do 12,0m. Razem wykonano 44,0mb son-
dowan.

Wyniki sondowan wraz z naniesionymi profilami geologicznymi zestawiono w
zatgczniku nr 7.
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4.2.3. Oprébowanie wyrobisk

Podczas wykonywania otwordow wiertniczych pobrano 12 prébek (oraz 328 pro-
bek z otwordw archiwalnych) ktére poddano badaniom makroskopowym zgodnie z PN-
86/B-02480 oraz PN-88/B-04481 i PN-B-02481/98. Prébki gruntéow pobierano z kazdej
makroskopowo rdznej warstwy nie rzadziej niz co okoto 2,0m. Prébki pobrane byty me-
todg B i odpowiadaty klasie jakosci 3 i 4. Wytypowane probki przewieziono do labora-
torium i ponownie poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. Podczas badan
makroskopowych okreslano dla wszystkich gruntéw ich rodzaj, barwe oraz wilgotnosg¢,
a dla gruntow spoistych dodatkowo ich stan.

4.2.4. Prébki wody gruntowej

Podczas wiercen nie pobrano prébki wody gruntowe;j.

4.2.5. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowa
w skali 1:500. Lokalizacje otworéw wyznaczono na podstawie domiaréw prostokat-
nych, w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji terenowej. Rzedne wysokosciowe wyzna-
czono metodg niwelacji. Poziomem odniesienia dla wysokosci jest uktad Amsterdam a
uktadem odniesienia dla wspdirzednych jest panstwowy uktad wspétrzednych PL-
2000/6.

Zaniwelowano otwory geologiczno-inzynierskie, niwelacje nawigzano do punktu
statego, za ktéry przyjeto gorng powierzchnie studzienki kanalizacyjnej o rzednej
PS=48,30m n.p.m., zaznaczony na mapie terenu.

W przypadku otworéw archiwalnych, niwelacje nawigzano do punktéw statych,
za ktére przyjeto repery geodezyjne z dnia 16.11.2018r. PS1=48,41m n.p.m., oraz z
dnia 22.01.2019r. PS2=48,01m n.p.m., zaznaczone na mapie terenu.

Zaniwelowano miejsce sondowania statycznego CPTU, niwelacje nawigzano do
punktow statych, za ktore przyjeto gérne powierzchnie studzienek kanalizacyjnych o
rzednych PS3=47,97m n.p.m. oraz PS4=48,66m n.p.m., zaznaczonych na mapie terenu.

Ponadto przeanalizowano przemieszczenia pionowe i poziome geodezyjnych re-
peréw kontrolnych zlokalizowanych w réznych miejscach na terenie osuwiska.

4.3. Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykonano na liczbie 340 prébek (w tym 328 — badania
archiwalne) NW kategorii pobierania B i klasie, jakosci 3 i 4 pobranych z otworéw geo-
logicznych w czasie prowadzenia wiercen geologiczno-inzynierskich. Wyniki badan la-
boratoryjnych zestawiono w zatgczniku nr 6.

Pobrane w terenie prébki gruntéw poddano w laboratorium kontrolnym bada-
niom makroskopowym. W trakcie badan makroskopowych oznaczano rodzaj gruntéw,
ich barwe a dla gruntéow spoistych dodatkowo ich stan. Dla wytypowanych prébek
gruntéw przeprowadzono dalsze szczegétowe badania laboratoryjne zgodnie z PN-
88/B-04481.
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Badania laboratoryjne obejmowaty:
- opis makroskopowy pobranych prébek — 340 (z badaniami archiwalnymi) ozna-
czen,
- oznaczenie wilgotnosci naturalnej - 340 (z badaniami archiwalnymi) oznaczen,
- oznaczenie uziarnienia gruntéw - 20 oznaczen (w tym 19 archiwalnych),
- 0oznhaczanie zawartosci czesci organicznych (wyprazanie) - 22 oznaczenia —arch.,
Przeprowadzone badania laboratoryjne pozwolity okresli¢ podstawowe cechy fi-
zyczne gruntéw wystepujgcych w badanym podtozu oraz uscisli¢ wyniki rozpoznania
makroskopowego.

4.4. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych dokonano:

- analizy wynikéw z wyrobisk badawczych tacznie z wykonanymi badaniami ma-
kroskopowymi i obserwacjami dokonanymi w terenie

- okreslenia, na podstawie uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych oraz te-
renowych, wartosci uogolnionych stopnia plastycznosci i stopnia zageszczenia
dla wydzielonych warstw geologiczno-inzynierskich,

- ustalenia wartosci pozostatych cech fizyczno—mechanicznych gruntéw na pod-
stawie przeprowadzonych badan oraz zaleznosci korelacyjnych przedstawio-
nych w normie PN-B-03020:1981, “metodg B”, co mozna uznac za parametry
eksperckie wg Eurokod 7,

- opracowania tabeli wybranych wartosci charakterystycznych cech fizyczno-
mechanicznych gruntéw, legend do metryk oraz przekrojéw geologiczno-
inzynierskich,

- opracowania mapy topograficznej z lokalizacjg obszaru badan,

- opracowania planu sytuacyjno-wysokos$ciowego z lokalizacjg wykonanych wier-
cen i naniesionymi liniami przekrojow geologiczno-inzynierskich,

- opracowania mapy geologiczno-inzynierskiej,

- opracowania mapy obszardow zagrozonych podtopieniami,

- obliczono statecznos¢ skarpy w wybranych przekrojach geologiczno-
inzynierskich zgodnie z wymogami Eurokodu 7,

- sporzadzenia czesci opisowej dokumentacji.

5. MORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

5.1. Morfologia

Pod wzgledem geograficznym, zgodnie z przyjeta regionalizacjg fizycznogeogra-
ficzng Polski (Kondracki, 1998), badany obszar potozony jest w mezoregionie Kotlina
Gorzowska (315.32) wchodzgcego w sktad makroregionu Pradolina Torunsko-
Eberswaldzka (315.3), podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie (315).
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Omawiany teren znajduje sie w obrebie Kotliny Gorzowskiej - jednostki fizjogra-
ficznej rzedu subregionu wg J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski). Kotlina stanowi
czes$¢ Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej potozong pomiedzy ujsciem Warty od Odry
na zachodzie a okolicami: Obornik, Czarnkowa i Trzcianki na wschodzie. Kotlina po-
wstata z potaczenia dolin Warty i Noteci, gdzie szerokie miedzyrzecze w czesci wschod-
niej zbudowane jest z piaskéw wodnolodowcowych, na powierzchni, ktorych uformo-
waty sie waty wydmowe. Dzisiejsza rzezba powierzchni wykazuje wyrazne $lady zalez-
nosci od starszych, kopalnych form powierzchni. Tak i wiec na potudniowym i wschod-
nim obrzezu Kotliny Gorzowskiej (Obnizenie Dolnej Warty) usytuowane sg obszary in-
tensywnego rozciecia marginalnego, uwarunkowane wprost istnieniem tu wyraznego
Progu wysoczyznowego.

Obszar badan wg szczegdtowego podziatu Niziny Wielkopolskiej na regiony i su-
bregiony geomorfologiczne (B. Krygowski, 1956), zaliczany jest do Obornickiej Doliny
Warty. Sadzac po sytuacji morfologicznej (przedziat rzednych) oraz budowie geologicz-
nej teren badan znajduje sie w obrebie terasy akumulacyjnej Ill.

Budowa geologiczna badanego odcinka jest skomplikowana i jest skutkiem pro-
ceséw sedymentacyjnych, glacjalnych i antropogenicznych zachodzacych na tym tere-
nie.

Rzedna otwordw geologiczno-inzynierskich i archiwalnych na obszarze przepro-
wadzonych prac geologicznych wynosi od 40,51 + 48,86 m n.p.m.

5.2. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng rejonu badan rozpoznano na podstawie otworéw badaw-
czych (réwniez archiwalnych) do maksymalnej gtebokosci 15,0 m, ktdrych metryki
przedstawiono w zatgczniku 5 oraz zestawiono na przekrojach i profilach geologiczno-
inzynierskich w zatgczniku 4.

Na podstawie otwordow badawczych mozna stwierdzi¢, ze:

Profil geologiczny utworow czwartorzedowych rozpoczyna warstwa nasypow
niebudowlanych i budowlanych o réinej migzszosci dochodzgcej maksymalnie do
5,70m oraz o zréznicowanym skfadzie, jest dodatkowo zdeformowana pod wptywem
czynnych ruchéw osuwiskowych (pekniecia przypowierzchniowe, osiadania, zsuwy mas
ziemnych).

Pod warstwg nasypéw niebudowlanych i budowlanych oraz gleby wystepujg lo-
kalnie osady akumulacji bagienno-rzecznej wyksztatcone w postaci namutow glinia-
stych.

Ponizej zalegajg osady akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej zlodowacenia
potnocnopolskiego reprezentowane przez piaski drobne, piaski pylaste, piaski srednie
oraz pospotki. Pod nimi stwierdzono wystepowanie osadéw bezposredniej akumulacji
ladolodu zlodowacenia pétnocnopolskiego fazy leszczynskiej wsrdd ktérych wystepuija
gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Ponizej zalegajg osady srodlagdowego zbiornika za-
mknietego wyksztatcone w postaci pytéw, glin pylastych, glin pylastych zwieztych, itéw
oraz itéw pylastych. W osadach srédlgdowego zbiornika zamknietego wystepuja lokal-
nie przewarstwienia trzeciorzedowych osadéw bagiennych.
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Osadow trzeciorzedowych nie przewiercono do badanej gtebokosci 15,0m od
powierzchni terenu.
Budowe geologiczng badanego obszaru w zakresie utworédw powierzchniowych

pokazano na
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Rys. 1. Fragment Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski (ark. Wronki)
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Rys. 2. Objasnienia barw i symboli do Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski (ark. 392 Wronki)
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Dla lepszego scharakteryzowania podtoza w miejscu obszaru badan opracowano
mapy tematyczne zatgcznik 1.4+1.5. Informacje dotyczgce map:

- Mapa geologiczno-inzynierska. Na mape zostaty naniesione osady wystepujace
na gtebokosci, na jakiej zostanie posadowiony drenaz, wraz z ich warstwa geo-
techniczna. Wystepujace grunty opisano i zgrupowano w sposoéb identyczny jak
przy opracowaniu przekrojow geologiczno-inzynierskich, uzywajac jednolitej ko-
lorystyki i symboliki. W zwigzku z tym do mapy ma tez zastosowanie legenda
przedstawiona w zatgczniku 2. Na mape naniesiono rowniez informacje o wy-
stepowaniu i migzszosci gruntow organicznych (namutéw gliniastych).

- Mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami. Na podstawie danych Panstwowe;j
Stuzby Hydrogeologicznej wykonano mape obszaréw zagrozonych podtopie-
niami (zat 1.5).

5.3. Zjawiska i procesy geodynamiczne w miejscu projektowanej inwestycji.

W rejonie dokumentowanego terenu wystepuje niewielkie aktywne ciggte osu-
wisko o numerze ewidencyjnym 30-24-084-92811. Wg karty dokumentacyjnej osuwi-
ska — Osuwisko, w obrebie ktérego ruchy masowe ziemi obserwowane byty w latach 80
XXw., uaktywnito sie w drugiej potowie sierpnia 2018r. Pierwsze pekniecia gruntu po-
jawity sie 21 sierpnia, a 22 sierpnia doszto do gtéwnego osuniecie mas ziemnych i awa-
rii rurociggéw ttocznych przepompowni sciekdw PK Wronki. Osuwisko jest w ciggtym,
powolnym ruchu.

OPIS PRAWDOPODOBNEGO MECHANIZMU ROZWOJU PROCESU OSUWISKOWEGO

Zaobserwowany proces osuwiskowy o charakterze dynamicznym, uaktywnit sie
w dniach 22.08.2018 i 23.08.2018 na odcinku od mostu na Warcie poprzez nieczynng
oczyszczalnie Sciekow Zaktadu Karnego, Miejska Przepompownie do korica ogrodkéw
dziatkowych.
Schemat mechanizmu zniszczenia
Osuwisko zaistniato na zewnetrznym tuku meandrujgcej rzeki, a zatem na zbo-
czu podcinanym przez rzeke w okresie wysokich stanow wdd. Na podstawie wykonanej
mapy rozmieszczenia deformacji w podtozu gruntowym zbocza [zat.1.4] przedstawiaja-
cej skutki po uruchomieniu sie procesu osuwiskowego stwierdzi¢ mozna, ze gtéwna os
kinematycznego ruchu masowego znajduje sie na terenie nieczynnej oczyszczalni scie-
kow ZK na granicy z Miejskg Przepompownig. W tym wiasnie miejscu [mapa z roku
1931, rys.3] pokazuje wyraznie rozciecie erozyjne $wiadczgce o intensywniejszym niz w
innych miejscach sptywie powierzchniowym wody opadowej. Potwierdzeniem tej tezy
jest fakt, ze otwory nr 4, 5i 11, gdzie poziom podtoza mineralnego odpowiada rzednej
ok. 38,0m n.p.m. czyli gtebokosci bliskiej dna rzeki w tym miejscu. Ponadto witasnie w
tym miejscu dolna krawedz skarpy oparta zostata na osadach organicznych w postaci
namutow gliniastych w stanie plastycznym.
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Wciecie
erozyjne

-

Szczegdt A -
7

Rys.3. Mapa topograficzna 1931r. (kolor czarny) natozona na aktualng mape topograficzng (kolor nie-
bieski). Szczegét A — fragment odkrytej mapy topograficznej.

Namut gliniasty w stanie plastycznym jest podtozem gruntowym o znikomej wartosci
kata tarcia wewnetrznego i matej spdjnosci i bardzo duzej odksztatcalnosci, dlatego w
tej witasnie strefie nastgpito uruchomienie procesu osuwiskowego. Drugie rozciecie
erozyjne byto w strefie otworu nr 9, ktéry potwierdza, ze poziom podtoza mineralnego
odpowiada rzednej ok. 38,0m n.p.m. Wtasnie to drugie rozciecie erozyjne zlokalizowa-
ne jest naprzeciw drugiego budynku mieszkalnego, ktéry wymagat wzmocnienia na-
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roznika od strony rzeki. Informacja ta potwierdza teze, ze nie wszystkie aspekty pro-
blemu jesteSmy w stanie ustali¢ postugujac sie nawet najnowszg technikg badawcza.
Dodatkowo na skutek dtugotrwatej suszy, wysokich temperatur, ity ulegty znacznemu
skurczeniu, a zatem powstaty pekniecia w strefie przypowierzchniowej zbocza oraz
ptaskiej powierzchni przed zboczowej. Najwieksze pekniecia wystepujg na powierzch-
niach odstonietych.

Strefa osi gtdwne] osuwiska jest strefg stabo zarosnieta, obcigzong réznymi
obiektami kubaturowymi oraz zbiornikami oczyszczalni. Po stronie zachodniej krawedzi
nieczynnej oczyszczalni Sciekdw ZK jest teren zarosniety, zadrzewiony i zasypany
znaczng warstwa gnijgcych roslin i lisci, ktére stanowig pewnga strefe ochronna przed
przesuszaniem sie powierzchni przyskarpowej. Na terenie tym nie stwierdzono wyraz-
nych peknie¢ podtoza gruntowego réwniez z tego powodu, zZe nie jest ono obcigzone
budowlami. Takie pekniecia powodujg utrate spdjnosci gruntu a w przypadku dostania
sie w te pekniecia wody opadowej lub innej wody np. w postaci sciekdw z niekontro-
lowanych spustow nastgpit spadek wartosci kata tarcia wewnetrznego. Obiekt nalezgcy
do ZK od wielu lat byt nieczynny. Istniejgce a nie zlikwidowane instalacje podziemne
mogty w sposdb naturalny popekac i rozszczelni¢ sie przy petzajgcych ruchach maso-
wych w obrebie zbocza i skarpy.

Dodatkowo wykonane podfaczanie Sciekdw ZK do Miejskiej Przepompowni wy-
magato wykonania wykopow liniowych, ktére staty sie miejscem - lokalnym drenazem,
a raczej ukierunkowaniem przeptywu wod podziemnych w kierunku rownolegtym do
skarpy. Tak powstat naturalny zbieracz po stronie nieczynnej oczyszczalni sciekow ZK
jak i po stronie Miejskiej Przepompowni, ktéry skutkowat napetnianiem wodg opadowg
stref wokot zainstalowanych obiektdw na obu dziatkach.

Wozrost zawilgocenia spowodowat znaczne uplastycznienia podtoza gruntowego,
spadek wartosci spdjnosci i kata tarcia wewnetrznego, az podtoze to znalazto sie w sta-
nie krytycznym pod wzgledem wytrzymatosciowym.

Spojnosc i kat tarcia wewnetrznego sg podstawowymi i najwazniejszymi para-
metrami wytrzymatosciowymi. Jezeli wartos¢ tych parametréow na skutek nadmiernego
zawilgocenia istotnie sie zmniejszy i dodamy do tego stanu, drgania od sprzetu budow-
lanego i transportu w zwigzku z realizowang budowag sciezki rekreacyjnej u podnédza
skarpy, to skutek staje sie oczywisty — zostat uruchomiony proces osuwiskowy. Mozna
przypuszczaé, ze w pierwszym etapie osuwisko miato ograniczony zasieg i nie skutko-
wato na most, jednak obcigzanie strefy przyskarpowej gruntem wydobywanym z rzeki
tacznie z duza iloscig wilgoci powodowato prawdopodobnie poszerzanie sie strefy
osuwiskowej. Po analizie stanu zbocza i terenu przylegtego mozna postawic¢ teze, ze
konstrukcja mostu, stanowi swego rodzaju oparcie a raczej podparcie osuwiska.

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzonych wiercen (kwiecien 2022r.) w otworach nr 1n, 2n, 3n nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej do badanych gtebokosci.
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W trakcie prowadzonych wiercen (listopad 2018r. — luty 2019r.) w otworach nr
1, 17, 24, 30, 36, 37, 38, 39, 41, 43 stwierdzono wystepowanie swobodnego zwiercia-
dta wody gruntowej na gtebokosci od 1,20m p.p.t. do 3,00m p.p.t. czyli na rzednych od
40,08 m n.p.m do 47,26m n.p.m.

W otworach nr 2, 8, 9, 14, 16, 20, 22 stwierdzono wystepowanie zwierciadfa
wody gruntowe]j pod cisnieniem hydrostatycznym na gtebokosci od 0,90m p.p.t. do
5,80m p.p.t. czyli na rzednych od 37,81m n.p.m do 42,95m n.p.m, ktdre stabilizowato
sie na gtebokosci od 0,20m p.p.t. do 5,70m p.p.t czyli na rzednych od 37,91m n.p.m do
43,35m n.p.m.

W otworach 3, 4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 42
stwierdzono wystepowanie sgczenia wody gruntowej na gtebokosci od 1,20m p.p.t. do
10,20m p.p.t., ktore stabilizowato sie na gtebokosci od 0,80m p.p.t. do 8,00m p.p.t.,

czyli na rzednych od 38,16m n.p.m. do 46,34m n.p.m.

W pozostatych otworach nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody grun-

towej do badanych gtebokosci.

Sptyw wody gruntowej nastepowat powoli dlatego ustabilizowany poziom wody

gruntowe] zostat pomierzony bezposrednio po wykonaniu otwordw oraz po uptywie

minimum 24 godzin od wykonania otworéw.

Przewiduje sie, ze wahania zwierciadta wody gruntowej w cyklu rocznym moga

wynosi¢ od +1,00 m do —1,00 m zaleznie od intensywnosci opaddw atmosferycznych.

Gf.e;bokos’é Gtebokos¢ Rze;.dna L, Gtebokos¢ sacze- Rze;dn.a
| poziomu lustra . | poziomu Gtebokos¢ . sgczenia
Nr Rzedna . | poziomu lustra . nia wody grunto-
wody gruntowej . wody sgczenia wody . - wody grun-
otworu | otworu . . wody gruntowej po . . wej po ustabili- -
po nawierceniu I . gruntowej | gruntowej [m] ) towej [m
ustabilizowaniu [m] zowaniu [m]
[m] [m n.p.m.] n.p.m.]
in | 46,75 - - - - - -
2n | 48,35 - - - - - -
3n 48,20 - - - - - -
1 41,38 1,30 1,30 40,08 - - -
2 40,51 1,30 0,70 39,81 - - -
3 40,98 - - - 2,20 1,40 39,58
4 41,27 - - - 2,20 0,90 40,37
5 41,07 - - - 2,10 0,70 40,37
6 41,93 - - - 1,90 1,60 40,33
7 41,42 - - - 5,0;1,20 0,90 40,52
8 41,68 0,90 0,20 41,48 1,30 - 40,38
9 41,61 0,90 0,60 41,01 3,90; 1,70 - 39,91
10 41,95 - - - 3,80; 2,00 0,80 41,15
11 42,04 - - - 3,70 - 38,34
12 42,64 - - - 3,90; 1,90 1,30 41,34
13 42,93 - - - 7,30; 1,50 - 41,43
14 43,61 5,80 5,70 37,91 - - -
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15 | 43,81 - - - - - -
16 | 44,84 5,70 3,80 41,04 - - ]
17 | 44,31 2,90 2,90 41,41 10,10 34,21
18 | 44,65 - - - - - -
19 | 45,62 - - - 2,30 1,20 44,42
20 | 45,15 2,20 1,80 43,35 - - -
21 | 44,83 - - - 3,60 - 41,23
22 | 45,34 3,40 3,20 42,14 - - ]
23 | 46,65 - - - - - -
24 | 48,43 3,00 3,00 45,43 - - -
25 | 486 - - - - - -
26 | 486 - - - - - -
27 | 48,75 - - - - - -
28 | 48,67 - - - - - -
29 | 46,35 - - - 8,50 8,00 38,35
30 | 46,66 2,20 2,20 44,46 - - -
31 | 47,84 - - - 2,85 - 44,99
32 | 47,29 - - - - - -
33 | 47,16 - - - 8,20 - 38,96
34 | 482 - - - - - -
35 | 48,36 - - - 10,20 - 38,16
36 | 47,96 1,20 1,20 46,76 - - -
37 | 47,98 2,10 2,10 45,88 - - -
38 | 48,03 1,50 1,50 46,53 - - -
39 | 47,99 1,20 1,20 46,79 | 8,70;2,70 - 45,29
40 | 485 - - - - - -
41 | 48,43 1,20 1,20 47,23 8,10 - 40,33
42 | 48,54 - - - 6,10 ; 2,20 - 46,34
43 | 48,86 1,60 1,60 47,26 - - -

6.1. Obszary zagrozone podtopieniami.

Rejon planowanej inwestycji czesciowo lezy w strefie zagrozonej podtopieniami.
Po stronie pdétnocnej wystepuje obszar zagrozony podtopieniami - w obrebie doliny
Warty. Na podstawie danych Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej wykonano mape
obszaréw zagrozonych podtopieniami (zat 1.5).

7. CHARAKTERYSTYKA WtASCIWOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

GRUNTOW. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Biorgc pod uwage wiek, geneze, rodzaj i stan gruntéw wystepujgcych w podtozu
dla badanego obszaru wydzielono pakiety. Dla kazdego z nich okreslono parametry
geotechniczne metoda ,,B” wg normy PN-81/B-03020 na podstawie cech wiodgcych
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i zaleznosci korelacyjnych. Parametry te mozna uznac za parametry wyprowadzone wg
EUROKODU 7.

Usrednione wartosci parametrow geotechnicznych i wtasciwosci fizyczno-
mechanicznych dla poszczegdlnych warstw gruntéw przedstawiono w zatgczniku 3. Dla
gruntow naturalnych za parametr wiodacy przyjeto stan gruntu: stopien plastycznosci
I lub stopien zageszczenia lp.

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikéw badan terenowych i
laboratoryjnych (zat. 3+7) wydzielono w podtozu nastepujace warstwy geotechniczne:

Pakiet | - stanowiag nasypy niebudowlane, budowlane oraz gleba:

la- warstwa nasypéw niebudowlanych {nN[Gm,K,Gb,C,Ps,B,Ir,Smieci,Pg,G,Pn,I,D,Z,
Nmp,Zl.,Pr,N,Gp,Korzenie,Gruz]}, mato wilgotnych, wilgotnych, mokrych, wil-
gotnych na pograniczu nawodnionych, mato wilgotnych na pograniczu wilgot-
nych zbudowanych z glin pylastych, kamieni, gleby, cegietf, piaskow srednich,
kostki brukowej, itéw pylastych, smieci, piaskow gliniastych, glin, piaskow pyla-
stych, itow, drewna, namutéw piaszczystych, zuzla, piaskdw grubych, pytow,
glin piaszczystych, korzeni, gruzu], w stanie luznym, srednio zageszczonym,
twardoplastycznym, plastycznym, miekkoplastycznym,

Ib- warstwa nasypéw budowlanych {nB[Ps,Pg,kostka brukowa, podbudowa]}, mato
wilgotnych, wilgotnych, zbudowanych z piaskéw srednich, piaskow gliniastych,
kostki brukowej, podbudowy, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionej
wartosci Ip= 0,35,

Ic- warstwa gleb, wilgotnych, w stanie luznym.

Pakiet Il — tworzg osady akumulacji bagienno - rzecznej. Ze wzgledu na rodzaj
gruntow i ich stan wydzielono:
Il - warstwa namutéw gliniastych [Nmg], wilgotnych, w stanie plastycznym,
o Sredniej zawartosci czesci prochnicznych lom= 4,00%.

Pakiet Ill — tworzg osady akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej zlodowace-
nia potnocnopolskiego. Ze wzgledu na rodzaj gruntow i ich stan wydzielono:

Illa- warstwa piaskéw drobnych, piaskdw drobnych przewarstwionych piaskami $red-
nimi [Pd, Pd//Ps], nawodnionych, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnio-
nej wartosci 1p=0,35,

lllb- warstwa piaskdw pylastych [Prt], wilgotnych, w stanie $rednio zageszczonym, o
uogodlnionej wartosci 1p=0,40,

Illc- warstwa piaskdw pylastych, piaskdow pylastych przewarstwionych itami przewar-
stwionych pytami przewarstwionych glinami pylastymi [Pr, Prt//1//N//Gn], na-
wodnionych, w stanie $srednio zageszczonym, o uogolnionej wartosci 1p=0,40,

llld- warstwa piaskow srednich [Ps], wilgotnych, w stanie luznym, o uogdlnionej war-
tosci 1p=0,30,

llle- warstwa piaskow s$rednich, piaskéw srednich na pograniczu piaskéw drobnych
[Ps, Ps/Pd], wilgotnych, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionej wartosci
1p=0,40,
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HIf- warstwa piaskow srednich, piaskdw sSrednich na pograniczu piaskéw drobnych
[Ps, Ps/Pd], nawodnionych, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionej war-
tosci 1p=0,40,

lllg- warstwa pospédtek [Po], wilgotnych, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnio-
nej wartosci 1p=0,40,

lllh- warstwa pospodtek [Po], nawodnionych, w stanie Srednio zageszczonym, o uogol-
nionej wartosci 1p=0,40.

Pakiet IV — tworza osady bezposredniej akumulacji ladolodu zlodowacenia
potnocnopolskiego fazy leszczynskiej. Ze wzgledu na rodzaj gruntéw i ich stan wy-
dzielono:

IVa- warstwa glin piaszczystych [Gp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym,

o $redniej wartosci 1,=0,18,

IVb- warstwa glin piaszczystych, glin piaszczystych przewarstwionych itami [Gp,

Gp//1], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionej wartosci 1,=0,10,

IVc- warstwa piaskow gliniastych, piaskow gliniastych na pograniczu glin piaszczys-
tych [Pg, Pg/Gp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym lub poétzwartym,

o $redniej wartosci 1,=0,03.

Pakiet V i VI — tworza osady $rodlagdowego zbiornika zamknietego z przewar-
stwieniami osadow bagiennych. Ze wzgledu na rodzaj gruntéw i ich stan wydzielono:

Va— warstwa pytow przewarstwionych piaskami pylastymi przewarstwionych glinami
[N//Pm//G], wilgotnych, w stanie plastycznym, o uogdlnionej wartosci 1,=0,40,

Vb— warstwa pytéw [M], wilgotnych, w stanie plastycznym, o uogdlnionej wartosci
1.=0,30,

Vc— warstwa pytow, pytdw przewarstwionych piaskami pylastymi, pytéw przewar-
stwionych glinami pylastymi przewarstwionych piaskami pylastymi, pytow
piaszczystych przewarstwionych pytami [N, N//Pm, N//Gn//Pm, Np//N], wilgot-
nych, w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o uogdlnionej
wartosci 1,=0,25,

Vd- warstwa pytdw, pytdw przewarstwionych glinami pylastymi, pytéw prze-
warstwionych pytami piaszczystymi przewarstwionych glinami pylastymi, pytow
przewarstwionych glinami pylastymi, pytdw przewarstwionych itami pylastymi
[N, N//Gn, N//Np//Gnr, N//Gr, N//In], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym,
o $redniej wartosci 1,=0,18,

Ve— warstwa pytdw przewarstwionych glinami pylastymi, pytéw przewarstwionych
itami pylastymi [//Gn, N//In], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uo-
golnionej wartosci 1,=0,05,

Vf- warstwa glin pylastych przewarstwionych pytami [Grt//N], wilgotnych, w stanie
plastycznym, o uogdlnionej wartosci 1,=0,40,

Vg— warstwa glin pylastych, glin pylastych przewarstwionych pytami, glin pylastych
przewarstwionych itami pylastymi, glin przewarstwionych pytami [Gn, Gri//N,
Grt//Im, G//N], wilgotnych, w stanie plastycznym, o $redniej wartosci 1,=0,33,
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Vh- warstwa glin pylastych przewarstwionych glinami pylastymi zwieztymi, glin pyla-
stych przewarstwionych glinami pylastymi zwieztymi przewarstwionych pytami,
glin pylastych na pograniczu glin pylastych zwieztych, glin pylastych na pograni-
czu pytéw [Grn//Gnz, Gn//Gnz//N, Gr/Gnz, Gr/M], wilgotnych, w stanie twar-
doplastycznym na pograniczu plastycznego, o uogdlnionej wartosci 1,=0,25,

Vj— warstwa glin pylastych, glin pylastych przewarstwionych pytami, glin pyla-stych
przewarstwionych pytami przewarstwionych glinami pylastymi zwieztymi, glin
pylastych przewarstwionych pytami przewarstwionych pytami piaszczystymi
[Gm, Gr//N, Gr//N//Gnz, Gr//N//Np], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym,
o $redniej wartosci 1,=0,18,

Vk— warstwa glin pylastych, glin pylastych przewarstwionych glinami pylastymi zwie-
ztymi przewarstwionych pytami, glin pylastych przewarstwionych pytami, glin
przewarstwionych  glinami  pylastymi  przewarstwionych pytami [Gm,
Gn//Gnz//N, Gr//N, G//Gr//N], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uo-
gdlnionej wartosci 1,=0,10,

VL- warstwa glin pylastych, glin pylastych przewarstwionych pytami przewarstwio-
nych glinami pylastymi zwieztymi [Grt, Gri//MN//Gnz], wilgotnych, w stanie twar-
doplastycznym, o uogdlnionej wartosci 1,=0,05,

Vla- warstwa itéw pylastych, glin pylastych zwieztych, glin pylastych zwieztych prze-
warstwionych glinami pylastymi, glin pylastych zwieztych na pograniczu itéw py-
lastych, glin pylastych zwieztych przewarstwionych glinami pylastymi przewar-
stwionych itami, glin pylastych zwieztych przewarstwionych pytami, glin pyla-
stych zwieztych przewarstwionych itami pylastymi [In, Gnz, Gnz//Gn, Gnz/Im,
Gnz//Gn//l, Gnz//N, Gnz//In], wilgotnych, w stanie plastycznym, o Sredniej
wartosci 1.=0,33,

Vib- warstwa itow, itéw pylastych, itéw pylastych przewarstwionych glinami pylastymi
zwieztymi, glin pylastych zwieztych, glin pylastych zwieztych przewarstwionych
itami pylastymi, glin pylastych zwieztych przewarstwionych glinami pylastymi,
glin pylastych zwieztych przewarstwionych pytami przewarstwionych itami, glin
pylastych zwieztych przewarstwionych pytami przewarstwionych itami pylasty-
mi, glin pylastych zwieztych przewarstwionych glinami pylastymi przewarstwio-
nych glinami [l, In, In//Gnz, Gnz, Gnz//In, Gnz//Gn, Gnz//N//1, Gnz//N//Im,
Gnz//Gn//G], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycz-
nego, o uogolnionej wartosci 1,=0,25,

Vlc- warstwa itow, itdw pylastych, itow pylastych przewarstwionych glinami pylastymi
zwieztymi przewarstwionych pyfami, glin pylastych zwieztych przewarstwionych
pytami przewarstwionych itami pylastymi, glin pylastych zwieztych przewar-
stwionych glinami pylastymi, glin pylastych zwieztych na pograniczu itéw pyla-
stych [I, Im, In//Gnz//N, Gnz//N//In, Gnz//Gn, Gnz//Im], wilgotnych, w stanie
twardoplastycznym, o uogdlnionej wartosci 1,=0,20,

Vid- warstwa itdw, itdw przewarstwionych itami pylastymi, itéw pylastych, itow pyla-
stych przewarstwionych itami, itéw pylastych przewarstwionych glinami pyla-
stymi zwieztymi, itdw pylastych przewarstwionych pytami, glin pylastych zwie-
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ztych, glin pylastych zwieztych przewarstwionych glinami pylastymi, glin pyla-
stych zwieztych na pograniczu itéw pylastych, glin pylastych zwieztych przewar-
stwionych pytami, glin pylastych zwieztych na pograniczu glin pyla-stych prze-
warstwionych pytem, glin pylastych zwieztych przewarstwionych item pylastym
[1, I//Im, I, In//l In//Gnz, In//N, Gnz, Gnz//Gn, Gnz/In, Grz// N, Grz/Gr//N,
Gniz//Im], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionej wartosci
1,=0,15,

Vle- warstwa itéw, itdw na pograniczu itow pylastych, itow przewarstwionych pytami,
itéw pylastych, itow pylastych przewarstwionych glinami pylastymi zwieztymi,
itdw pylastych przewarstwionych glinami pylastymi przewarstwionych pyftami,
itow pylastych przewarstwionych pytami, itow pylastych przewarstwionych pia-
skami pylastymi, glin pylastych zwieztych przewarstwionych glinami pylastymi
przewarstwionych glinami, glin pylastych zwieztych przewarstwionych itami py-
lastymi, glin pylastych zwieztych na pograniczu itéw pylastych, glin pylastych
zwieztych przewarstwionych pytami, glin pylastych zwieztych przewarstwionych
glinami pylastymi przewarstwionych pytami, glin pylastych zwieztych przewar-
stwionych pytami przewarstwionych itami pylastymi [I, I/Ir, I//0, In, In//Gnz,
In//Gr//0, I//N, In//Pr, Gnz//Gn//G, Gnz//In, Gnz/In, Grz//N, Grz//Gr//N,
Gniz//N//In], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionej wartosci
1.=0,10,

VIf- warstwa itdw, itdw przewarstwionych itami pylastymi, itéw przewarstwionych py-
tami, itdw na pograniczu pytow, itéw pylastych, itow pylastych przewarstwio-
nych glinami pylastymi, itow pylastych przewarstwionych glinami pylastymi
przewarstwionych pytami, itow pylastych przewarstwionych glinami pylastymi
zwieztymi, itow pylastych przewarstwionych itami, itéw pylastych przewar-
stwionych pytami, itdw pylastych przewarstwionych pytami na pograniczu glin
pylastych zwieztych przewarstwionych pytami, itow pylastych na pograniczu glin
pylastych zwieztych, itéw pylastych na pograniczu itéw [I, I//Im, 1//0, /N0, Im,
In//Gm, In//Gr//N, In//Gnz, In//I, In//N, In//N/Gnz//N, In//Grz, In//0, /1],
wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o sredniej wartosci 1,=0,03,

Vig— warstwa wegli brunatnych, itéw prochnicznych, itéw pylastych préchnicznych,
torfow, torfow na pograniczu wegli brunatnych [Cb, IH, IntH, T, T/Cb], wilgot-
nych, o Sredniej zawartosci czesci prochnicznych lom= 32,00%.

Uwaga: usrednione wartosci parametrow geotechnicznych oraz cech fizyczno-
mechanicznych charakteryzujace poszczegdlne warstwy gruntow zestawiono w tablicy
[zat. 3].
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8. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH WRAZ Z

PROGNOZA WPtLYWU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA

SRODOWISKO GRUNTOWO - WODNE

W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283, z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa
inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczgco ani potencjalnie zna-
czaco oddziatywad na srodowisko.

Zakres prac zwigzanych z budowa drenazu nie stwarza zagrozenia wystgpienia
wptywu na poszczegodlne elementy srodowiska. Zastosowane rozwigzania techniczne
oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko natural-
ne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zarébwno w trakcie
budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowany cigg drenazowy nie bedzie miat
wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.

W zasiegu oddziatywania projektowanego drenazu nie wystepujg formy ochrony
przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Najblizej potozony obszarami chronionymi sa:

- Obszar ptasi Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 — ok. 0,65 km
- Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka — ok. 0,50 km.
Ocene warunkow geologiczno-inzynierskich szczegdétowo opisano w pkt. 5.3.

9. ANALIZA WYNIKOW OBLICZEN STATECZNOSCI SKARPY

Analize statecznosci wykonano na wybranych przekrojach geologiczno-
inzynierskich. Do obliczerh wybrano stan graniczny nosnosci (GEO) oraz podejscie obli-
czeniowe 3 wg Eurokodu 7. Wybor tego podejscia obliczeniowego jest zgodny z suge-
stiami zawartymi w poradniku opracowanym przez Lecha Wysokinskiego i innych [7],
oraz w PN-EN 1997-1:2008 i krajowym zataczniku do PN-EN 1997-1:2008/NA. Podejscie
trzecie wybrane zostato przez Komitet Techniczny 254 do spraw geotechniki jako obo-
wigzujace w Polsce.

Rozpatrujac stan graniczny nalezy wykaza¢ ze:

Eqs <Ry [1]
gdzie:
E ;- wartos$¢ obliczeniowa skutkéw oddziatywan
R ;- wartos¢ obliczeniowa oporu na oddziatywanie

Réwnanie [1] mozna przedstawi¢ jako
R
4>
Eq
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Taki zapis pozwala na poréwnanie wynikow obliczen statecznosci skarp nasypow
wg. stanu granicznego nosnosci (GEQO) z wynikami wspdtczynnikow statecznosci obli-
czonych wg np. metody paskdéw.

Obliczeniowe skutki oddziatywan

X
Eq = E{YF Freps Y_k ; Ag} [2]

m
gdzie:

E ;- wartosc¢ obliczeniowa skutkéw oddziatywan

E - wartos¢ charakterystyczna skutkow oddziatywan

Ve wspotczynnik czesciowy do oddziatywania

F.¢p- wartosc reprezentatywna oddziatywania

X}~ wartosé charakterystyczna parametréw geotechnicznych
7,,- Wspotczynnik czgSciowy do parametru geotechnicznego
a4- wartosé obliczeniowa danych geometrycznych

Opory (no$nosc) obliczeniowe

X
Ry = R{Yp " Frep; y_k ; Ag} 3]

gdzie:
R ;- wartosc¢ obliczeniowa oporu na oddziatywanie
R - wartos¢ charakterystyczna oporu na oddziatywanie
Wspdtczynniki czesciowe:
kombinacja oddziatywan w podejsciu obliczeniowym trzecim przy sprawdzeniu stanow
granicznych nosnosci (GEO)
A2 ”+" M2"+” R3
Zgodnie z PN-EN 1997-1:2008/NA:2011; przyjeto nastepujace wartosci:
A2=1,0i1,3;M2=1,25i1,0;R3=1,0
gdzie:
A2 - wartos¢ wspotczynnika czeSciowego do oddziatywan
M2 - warto$¢ wspodtczynnika czesciowego do wiasciwosci gruntu
R2 - wartos¢ wspotczynnika czeSciowego do oporu gruntu

Whyniki obliczen statecznosci skarp

Obliczenia wykonano dla ptaszczyzny wymuszonej. Przyjeto metode Morgen-
sterna — Price’a, poniewaz sprawdzamy statecznos¢ na juz powstatej powierzchni posli-
zgu. Parametry geotechniczne ustalono dla poszczegdlnych warstw metoda ,B i C”" w
nawigzaniu do PN-81/B-03020 i zestawiono tabelarycznie w [zat. 3], parametry te przy-
jeto jako parametry eksperckie wg Eurokodu 7.

Symulacje zmian parametrow geotechnicznych w strefie ptaszczyzny osuwisko-
wej przyjeto w oparciu o wyniki badan zawartych w pracy doktorskiej Jana Jeza pt.
»Zmiana wytrzymatosci itdw poznanskich w czasie po naruszeniu struktury”, 1977r.
Dodatkowo zadano obcigzenie zewnetrzne w zwigzku z przewidywanymi pracami roz-
biérkowymi, natomiast przy obliczeniach nie uwzgledniono elementdw podziemnych
konstrukcji demontowanej infrastruktury.

GEOMENOS Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j.
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Przekrdj obliczeniowy nr 3.

Otrzymane wyniki ﬁ—“ :
d

- dla charakterystycznych parametrow geotechnicznych na stropie gruntow nie-

spoistych (warstwy geotechniczne llIf, lllh i llla) oraz spoistych (warstwa geo-
techniczna Vc, Vh) w strefie ptaszczyzny osuwiskowej wynoszg i—:=1,482, przy
minimalnej wymaganej wartosci ;—Z > 1.[zat. 8.1],

- dla charakterystycznych parametréw geotechnicznych w spagu gruntow nasy-
powych ( warstwy geotechniczna la i Ic) w strefie ptaszczyzny osuwiskowej wy-
nosza ';—Z=1,041, przy minimalnej wymaganej wartosci ';—Z > 1. [zat. 8.2],

- dla charakterystycznych parametréw geotechnicznych na stropie gruntéw spo-
istych (warstwy geotechniczne VIf, Vle, Vc, Vh) w strefie ptaszczyzny osuwi-
skowej wynosza ﬁ—:=4,526, przy minimalnej wymaganej wartosci E—Z > 1.[zat.8.3],

- dla charakterystycznych parametrow geotechnicznych na stropie gruntéw spo-
istych (warstwy geotechniczne VIf, Vle, V¢, Vh) z obcigzeniem zewnetrznym, w
strefie ptaszczyzny osuwiskowej wynoszg ﬁ—: =4,827, przy minimalnej wymaganej
wartosci i—z > 1.[zat. 8.4],

- dla obnizonych wartosci parametrow geotechnicznych w spagu gruntéw nasy-
powych (warstwy geotechniczne la, Ic) oraz spoistych (warstwy geotechniczne
V¢, Vh) z obcigzeniem zewnetrznym, w strefie ptaszczyzny osuwiskowej wyno-
sz9 ﬁ—:=2,640, przy minimalnej wymaganej wartosci ;—Z >1.[zat. 8.5],

- dla obnizonych wartosci parametrow geotechnicznych w spagu gruntow nasy-
powych (warstwy geotechniczne la, Ic) oraz stropie gruntéw spoistych (warstwy
geotechniczne Vc, Vh) z obcigzeniem zewnetrznym, w strefie ptaszczyzny osu-
wiskowej w spggu nasypu wynoszg ﬁ—:=0,463, przy minimalnej wymaganej war-

tosci 2¢ > 1. [zat. 8.6],
Eq

- dla obnizonych wartosci parametrow geotechnicznych w spagu gruntéw nasy-
powych (warstwy geotechniczne la, Ic) oraz stropie gruntéw spoistych (warstwy
geotechniczne Vc, Vh) bez obcigzenia zewnetrznego, w strefie ptaszczyzny
osuwiskowej w spgagu nasypu wynoszg ';—Z=O,471, przy minimalnej wymaganej

wartosci i—z > 1.[zat. 8.7].
Przekrdj obliczeniowy nr 2.
Otrzymane wyniki ﬁ—: :

- dla obnizonych parametréw geotechnicznych na stropie gruntéw spoistych w
strefie ptaszczyzny osuwiskowej wynoszg ﬁ—: =1,008, przy minimalnej wymaganej

wartosci i—d > 1.[zat. 8.9]
d

- dla obnizonych parametréw geotechnicznych na stropie gruntéw spoistych oraz

W spggu warstwy nasypowej w strefie ptaszczyzny osuwiskowej wynoszg

';—Z=O,518, przy minimalnej wymaganej wartosci ;—Z > 1. [zal.8.8].
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Przekrdj obliczeniowy nr 1.

Otrzymane wyniki ’;—Z :

- dla obnizonych parametréw geotechnicznych na stropie gruntéw spoistych w
strefie ptaszczyzny osuwiskowej wynoszg ﬁ—: =1,045, przy minimalnej wymaganej

wartosci E—Z > 1.[zat. 8.10]
- dla obnizonych parametréw geotechnicznych na stropie gruntdw spoistych oraz
W spggu warstwy nasypowej w strefie ptaszczyzny osuwiskowej wynoszg

ﬁ—:=0,646, przy minimalnej wymaganej wartosci E—Z > 1. [zal.8.11].

10. ZASOBY ZtO0Z KOPALIN, KTORE MOGA BYC WYKORZYSTANE PRZY

WYKONYWANIU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W granicach terenu projektowanego odwodnienia strefy osuwiskowej w rejo-
nie drogi gminnej nr 250120P w m. Wronki nie wystepujg ztoza kopalin pospolitych —
piaskdw i zwirdw W Polsce ztoza naturalnych piaskéw i zwiréw sg przewaznie wieku
czwartorzedowego. W poblizu dokumentowanego terenu wystepujg ztoza kruszyw na-
turalnych m.in. takie jak: Piotrowo NP, czy Zajgczkowo WS. Oba ztoza sg eksploatowa-
ne zgodnie z informacjami zamieszczonymi w bilansie zasobdéw zt6z kopalin w Polsce
wg stanu na 31.12.2020r.

Na terenie miasta i gminy Wronki nie wystepujg udokumentowane kompleksy
podziemnego sktadowania dwutlenku wegla. Nie wystepujg rowniez tereny gérnicze.

10.1. Ocena przydatnosci gruntow z wykopdow do budowy zasypek

Wystepujace lokalnie w gornych warstwach podfoza w rejonie projektowanego
drenazu grunty nasypowe niebudowlane, nie powinny by¢ uzyte do zasypek projekto-
wanego odwodnienia. Przydatnymi materiatami beda zaréwno nasypowe budowlane i
rodzime grunty niespoiste.

11. REKULTYWACIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Po wykonaniu projektowanych robét budowlanych, teren zajety pod ich wyko-
nanie zostanie uporzadkowany i przywrdécony do stanu pierwotnego uzytkowania. Pro-
jektowane roboty bedg prowadzone w pasie ograniczonym do niezbednego minimum,
w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w srodowisko.

12. MONITORING PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Na badanym obszarze prowadzona byta niwelacja precyzyjna, punktéw kontrol-
nych w strefie ruchdw osuwiskowych terenu nalezgcego do Urzedu Miasta i Gminy
Wronki, Zaktadu Karnego, Przedsiebiorstwa Komunalnego we Wronkach.

GEOMENOS Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j.
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Analize niniejszg wykonano w ramach kontroli stanu zbocza i skarpy w zwigzku z
powstatym w dniach 21 +23.08.2018r, osuwiskiem na odcinku od mostu na Warcie po-
przez nieczynng oczyszczalnie Sciekow Zaktadu Karnego, Miejskg przepompownie Scie-
kow do konca ogrédkow dziatkowych. Zasieg proceséw osuwiskowych mozna szaco-
wac na okoto 200m. Analiza ta dotyczy wyfacznie zachowania sie podtoza gruntowego
(nie dotyczy konstrukcji mostowej) i zostata zlecona przez; Urzad Miasta Wronki,
Przedsiebiorstwo Komunalne we Wronkach, Zaktad Karny we Wronkach, kazdy w swo-
jej strefie wtadania. Kontrola geodezyjna na terenie nalezagcym do Urzedu Miasta
Wronki, Przedsiebiorstwa Komunalnego we Wronkach, Zaktadu Karnego we Wronkach
prowadzona jest przez uprawnionego geodete Grzegorza Jankowiaka od 04.12.2018r.

Poréwnanie wynikéw punktow pomiarowych (prowadzonych do 09.2021r) do-
wodzi, ze w strefie koluwium osuwiskowego zachodzi proces, ktdry mozna nazwad
osuwiskiem petzajgcym. Osuwisko petzajgce moze rozwingé sie w osuwisko dynamicz-
ne to z kolei potwierdza konieczno$¢ prowadzenia pomiaréw kontrolnych.

Wydaje sie, ze pomiary geodezyjne bedg niezbedne w czasie wykonywania prac
zwigzanych z budowg drenazu oraz w pierwszym okresie dziatania drenazu. Do czasu
rozpoczecia budowy drenazu zacheca sie do utrzymania kontroli geodezyjnej zbocza z
czestoscig raz na kwartat, jednak w przypadku zaobserwowania niepokojgcych zjawisk
Swiadczacych o mozliwosci wystgpienia ruchu osuwiskowego nalezy zmieni¢ (dostoso-
wac) czestos$¢ obserwacji geodezyjnych stosownie do rozwoju sytuacji.

Wyniki ruchu punktéw pomiarowych w czesci sg zwigzane z procesami che-
micznymi powodujgcymi pecznienie itéw, ruchem osuwiskowym zbocza ale réwniez
stosunkowo swobodnym dostepem oséb postronnych i sprzetu budowlanego do punk-
téw pomiarowych.

13. WNIOSKI

Przeprowadzona analiza materiatéw archiwalnych oraz odniesienie ich do uzy-
skanych wynikdw badan geologiczno-inzynierskich i geotechnicznych zamieszczonych
W niniejszym opracowaniu, pozwala sformutowa¢ wytyczne dla naprawy i zabezpiecze-
nia skarpy i strefy zboczowej.

Absolutnie kardynalnym — podstawowym zabiegiem jaki nalezy wykonaé przed
podjeciem innych dziatan, jest wykonanie drenazu. Zeby zapewni¢ skuteczne zatrzy-
manie procesu osuwiskowego konieczne jest wykonanie odwodnienia (drenazu) na ca-
tej skarpie. Wykonanie tylko fragmentu drenazu nie zabezpieczy osuszenia strefy osu-
wiskowe] a zatem cate przedsiewziecie bedzie mato skuteczne.

Po wykonaniu drenazu proponuje sie rozwazyc:

- wyciecie drzew, szczegdlnie przy krawedzi skarpy pozostawiajgc system korze-
niowy, rowniez na dziatce , parkowej” — pomiedzy nieczynng oczyszczalnig a
mostem,

- posadzenie krzewow, ktore majg duze zapotrzebowanie na wode a jednocze-
$nie sg odporne na jej brak np.: wikliny, w rejonie ogrodkow dziatkowych, w kil-
ku rzedach,

GEOMENOS Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j.
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- kontynuacje monitoringu geodezyjnego do zakonczenia prac naprawczych,

- rozszerzenie monitoringu geodezyjnego o repery robocze przy ulicy Mickiewicza
oraz na budynkach osiedla mieszkaniowego,

- w planie zagospodarowania przestrzennego, na terenie catej strefy osuwisko-
wej, wprowadzi¢ absolutny zakaz zabudowy.

Po okresie przesuszenia strefy zboczowej i skarpy, ktdry to okres moze trwacé
nawet dwa lata [kontrola reperdw — po ustabilizowaniu wynikéw pomiarowych], moz-
na przystapi¢ do projektowania konstrukcji oporowej. Konstrukcja taka zapewni state
odwodnienie zbocza.

Przeprowadzona analiza statecznosci wykazata, ze:

- w strefie nienaruszonej procesem osuwiskowym, przy zachowaniu mozliwosci
odwodnienia zbocza i skarpy, jest mozliwe zachowanie statecznosci zbocza i
skarpy na tzw. terenie parkowym, czyli dziatce miedzy mostem a dziatkg Zakta-
du Karnego,

- jest duze prawdopodobienstwo ponownego uruchomienia procesu osuwisko-
wego w przypadku intensywnych opaddéw atmosferycznych czy infiltracji w gfab
wad z topniejgcych $niegéw i lodu,

- analiza ta réwniez dowodzi, ze absolutnie koniecznym jest zastosowanie drena-
Zu osuszajgcego skarpe i strefe zboczowg na catej dtugosci skarpy od mostu do
korica ogrodow dziatkowych.

Zaprojektowanie i prowadzenie w/w prac wymaga duzej starannosci i do-
swiadczenia i powinno by¢ zlecone sprawdzonemu Wykonawcy o potwierdzonych re-
ferencjach w tego typu inwestycjach.

Sprawe kompleksowego zabezpieczenia zbocza z uwagi na zlokalizowang tam
wazng infrastrukture krytyczng (przepompownia sciekdw, zagrozony dom kultury,
bliskos¢ osiedla mieszkaniowego) nalezy traktowad jako sprawe priorytetowgq i bar-
dzo istotng dla miasta.

Niniejsza  dokumentacja  geologiczno-inzynierska  sporzadzona  zostafa
z uwzglednieniem uwarunkowan i zasad dotyczacych dokumentowania, zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie doku-
mentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz.
2033) § 23 posadowienie obiektow budowlanych inwestycji liniowych.

14. WYKORZYSTANE MATERIALY

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1420 z poz. zm.).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1219 z pdzn. zm.).

3. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z pézn. zm.).
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4.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie do-
kumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz.
1333 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowie-
nia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
(bez zatacznika 1 - wycofany zastgpiony przez PN-B-02481:1998).
PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-02479 sierpien 1998, Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasa-
dy ogdlne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie (norma wycofana zastgpiona przez PN-EN
1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009).

PN-B-02479: 1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady
ogodlne.

Projekt robot geologicznych dla wykonania odwodnienia strefy osuwiskowej w
rejonie drogi gminnej nr 250120P w m. Wronki - opracowanego przez Geome-
nos sp.j., 02.2022r.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla oceny stanu technicznego strefy
osuwiskowej w obrebie terenu nalezgcego do Urzedu Miasta i Gminy we Wron-
kach - ,,GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spétka jawna ul. Wa-
dowicka 12, 61-333 Poznan, marzec 2019 .

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla oceny stanu technicznego strefy
osuwiskowej w obrebie terenu nalezgcego do Przedsiebiorstwa Komunalnego we
Wronkach - ,,GEOMENQOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spétka jawna ul.
Wadowicka 12, 61-333 Poznan, marzec 2019 r.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla oceny stanu technicznego strefy
osuwiskowej w obrebie terenu nalezgcego do Zaktadu Karnego we Wronkach -
,GEOMENQS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spdtka jawna ul. Wadowicka
12, 61-333 Poznan, marzec 2019 r.

Sprawozdanie z niwelacji precyzyjnej geodezyjnych punktow kontrolnych w stre-
fie terenu osuwiskowego przylegajgcego do mostu na rzece Warcie w ciggu Drogi
Wojewddzkiej DW182 w m. Wronki — opracowana przez Geomenos sp.j.
10.2021r.

Sprawozdanie z niwelacji precyzyjnej geodezyjnych punktoéw kontrolnych w stre-
fie terenu osuwiskowego przylegajgcego do mostu na rzece Warcie w ciggu Drogi
Wojewddzkiej DW182 w m. Wronki. Teren Osiedla Mieszkaniowego — opracowa-
na przez Geomenos sp.j. 10.2021r.
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19

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.
27.

. Projekt budowlany. Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi
gminnej nr 250120P. — opracowany ,,Hydroprojekt” Sp. z 0.0. w Poznaniu, 2021r.
Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami. Ar-
kusz SMGP: arkusz 392 — Wronki; Warszawa, Panstwowy Instytut Geologiczny.
Mapy topograficzne Polski w skali 1:10 000 — opracowana przez GUGIK.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Bilans zasobdéw zt6z kopalin w Polsce wg stanu na 31 Xl 2020r. — opracowany
przez Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa
2021r.

Geografia regionalna Polski - Kondracki J. Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1998.

Jez J. ,,Zmiana wytrzymatosci itdw poznanskich w czasie po naruszeniu struktury”,
1977r.

Strona internetowa: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap.

Strona internetowa: http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7, na podstawie, ktérej spo-
rzgdzono mapy obszardow zagrozonych podtopieniami.
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ZALACZNIKI



-

L Aol =t

I Pt

IR TH Y

s T

N
¥
A%

szk.o° 8\ ©

7

47.67%

Lo, x
% "y 00 B b
&l Ol o -

I mlecz. ot Rlo

o O ) 3 ot
O:'/L/IT(_Al :v 4

X Cloayka 5554,
X Slegyis, 25

1" n_ ||~}...Q"-’

15 n /O'Il °I/I/?
X} 11 /u O,;/H

«— WARTA

- obszar badan

GEOMENOS
Jerzy SOBKOWIAK, Tomasz SOBKOWIAK, Spétka jawna
61-333 POZNAN, ul. Wadowicka 12

GeoMenos

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
DLA WYKONANIA ODWODNIENIA STREFY OSUWISKOWEJ W REJONIE
DROGI GMINNEJ NR 250120P W M. WRONKI

MAPA TOPOGRAFICZNA
7 LOKALIZACJ4 OBSZARU BADAN

Opracowali: Nr uprawnien: Podpis: Skala:
mgr Agnieszka Kassaraba-Iwanska | uprgeol VII-1734 1:10 000
mgr inz. Alicja Opila upr. geol. V112053 7ZAL.1.1

Poznan, kwiecien 2022 r.
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rz. d. 38,5 S — ‘\ . 3.2, %20 = 395 S ST,-1 - Studnie na rurociggach odptywowych
— a— 8. -6 . . .
- ' 5 38, 31 L 960 ? Sarl - Studnie drenazowe
- A 38 | K25 8.19 3 9.63 394 = . . . L . ,
3.2 3.5 3635 22 | o 9.64 ' s} =~ _=——— - Granica zamierzonego korzystania z wod i planowanych do wykonania urzadzen wodnych

%960 o1 ’ | 49, ¢~ ———— - Linia rozgraniczajgca teren inwestycji

3964_ _.l 39.56 9.6; 396 S0g a0 || 0.5 \ . . g e =] yCj

_______ - 395 } T X - Granice dziate
______ . Y | A | X/ : ) . .
B — ” 5~ BY ol - \ \\ l % 2¢'C 749/2 - Numery dziatek ewidencyjnych
************* 40, o J N oéo 1L R && A L ) . . , o
39, = e B, ‘ 4\. N Ar\) \ Re- ﬁrfjf - T - Dziatki, na ktorych bedzie realizowane przedsiewziecie
= °, O - ol / SL// b
e o s = oy L e L L\%% ST e A 0 p-10%
903 \ \ . A = o v }C 428 - HT 2 - Obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig
E L odZIeMNa oo = NS R 1
| _ e . wa p ALy . P v . . .
g, 17//9[91.75997?!(9,‘?9@/999[— fffff (. e WY |'| [ ] -Projektowana konstrukcja oporowa (podziemna)

Pw-1 - Przekroje poprzeczne konstrukcji oporowej
P-1_ - Przekroje poprzeczne drenazu B-4 i C-1 wzdtuz dr. gm. nr 250120P
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751/5

CPTU1/47,09 |

VPS=48,30m n.p.m.

4 VVPSI=48,41m n.p.m.

VPS2=48,01m n.p.m.

8 VYV PS3=47,97m n.p.m.

V PS4=48,66m n.p.m.

794

Ry

- miejsca, numer 1 rz¢dna otwordw geogiczno-
inzynierskich

- miejsca, numer i rz¢dna otworow archiwalnych

- miejsca, numer i rzedna otwordéw badawczych
archiwalnych oraz numer i kierunek przekroju
geologiczno-inzynierskiego

- miejsca, numer i rz¢dna sondowania CPTU

- punkt staty, za ktory przyjeto gorng powierzchnie¢
studzienki kanalizacyjnej o rzednej 48,30m n.p.m.

- punkt staty, za ktéry przyjeto reper geodezyjny z
dnia 16.11.2018r. o rzednej 48,41m n.p.m.

- punkt staty, za ktéry przyjeto reper geodezyjny z
dnia 22.01.2019r. o rzgdnej 48,01m n.p.m.

- punkt staty, za ktory przyjeto gorna powierzchnie
studzienki kanalizacyjnej o rzednej 47,97m n.p.m.

- punkt staty, za ktory przyjeto goérna powierzchnie
studzienki kanalizacyjnej o rzednej 48,66m n.p.m.
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ZAL.2.
WRONKI, OSUWISKO

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH
I KARTACH DOKUMENTACYINYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany

1l

nN nasyp niebudowlany
GRUNTY ORGANICZNE

I:I H grunt prochniczny
] Nm
R

Q
%
G
z
—
=<
Z
&
:
-
2
H
e

OPIS GEOLOGICZNY
i e
S
@ = - Nasypy budowlane, niebudowlane
- oraz gleba
b
//
Qh
@ - Osady akumulacji bagienno-rzecznej
- Osady akumulacji rzecznej i
@ wodnolodowcowej zlodowacenia
potnocnopolskiego
Qp
- Osady bezposredniej akumulacji
@ ladolodu zlodowacenia
potnocnopolskiego fazy leszczynskiej
@ - Osady $rodladowego zbiornika
zamknigtego z przewarstwieniami TI’

osadow bagiennych

wietrzelina

A A
£ =
oQ

wietrzelina gliniasta

A
=

rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO,K otoczaki, kamienie
Z ZWIr

Zg zwir gliniasty

Po pospolka

POg pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd piasek drobny
Prn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
Hp pyt piaszczysty
IT pyt

Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta
GpZ glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwigzla

Gnz glina pylasta zwiezta

DUDBDUUOUOOOUUOOOUOOOL

Ip il piaszczysty
1 it
In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

I:I ST skata twarda
I:I SM skata migkka

GRUNTY NIETYPOWE
Gb gleba
Kr kreda
Gy  ovia

Cb wegiel brunatny

Ck wegiel kamienny

UL

ZNAKI DODATKOWE

(+) domieszki, okreslenia
uzupelniajace i dotyczace
sktadu nasypu
gruntdéw organicznych

C gruz ceglany

B beton

D drewno

Zl zuzel

H prochnica

CaCO3 weglan wapnia

// przewarstwienia

/ pogranicze innego gruntu

STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH

oo In. luzny

3 szg. S$rednio zaggszczony

& zg.  Zageszczony

& bzg. bardzo zaggszczony

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

@ zw. zwarty

O pzw. potzwarty

(D tpl. twardoplastyczny
o pl.  plastyczny

9 mpl. migkkoplastyczny
@ o plymy

1/2/1 ilo§¢ wateczkowan gruntu

INNE OZNACZENIA
3 numer otworu wiertniczego
3 A numer otworu archiwalnego

71,89  rzedna otworu wiertniczego
-1

numer przekroju geotechnicznego

I
N-S kierunek przekroju geotechnicznego

granica zalegania nasypow
————linia podzialu technicznego

— linia podziatu geologicznego

numer warstwy i pakietu

ID:O 45 stopien zaggszczenia
b

IL:0’20 stopien plastycznosci

| MW mato wilgotny
|

W wilgotny

1M mokry

NW nawodniony

l poziom swobodnego
1.95 zlom sw .
zwierciadta wody gruntowej
2.60 ust?bil?zowany poziom .
zwierciadta wody gruntowej
nawiercony poziom
2.30

zwierciadla wody gruntowej

! sgczenie wody
73

SU otwor suchy




"GEOMENOS"

POZNAN
ul. Wadowicka 12

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

ZAL.3.

Temat: Wronki, osuwisko
Nr Symb.| Stan gruntu |Wilgot-| Gesto.| Spoj- Kat Edometryczny Modut Zawar-
war- geolo-| stopien| stopien| nos¢ |objeto-| nos¢ | tarcia | modut Scisliwosci odksztatcenia tos¢
stwy Rodzaj |[giczn.|zagesz-| plasty- | natu- | $cio- wewne-| pier- wtér- | pierwo- | wtér- | czedci
geo- gruntu |konso-| czenia |cznosci| ralna | wa trznego| wotnej nej tnego nego [préchni.
tech- lidacji| Ip Ll ow, | p™ | e | ™| Mo™ | M™ | Eo™ | E™ | lom
nicznej gruntu [%] | [tYm3]| [kPal [0] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%]
* 0,35 | 22,1 ] 1,81
la. pNI[I,Ps,G1 1,1 0,9
24,31 1,63
* 0,35 6,4 | 1,65 32,1 72,5 80,5 61,1
Ib. nB[Ps] 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
7,0 | 1,49 28,9 | 652 | 72,5 | 55,0
*
lc. Gb
* 0,32 | 28,8 | 1,48
Il Nmg 1,1 ] 09
31,71 1,34 4,0
* 0,35 27,0 | 1,86 29,7 46,6 58,3 34,8
llla. | Pd//IPs 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Pd 24,3 1,67 26,7 | 419 | 524 | 31,3
* 0,40 7,0 | 1,62 29,9 51,3 64,1 38,3
llib. P 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
6,3 | 1,46 26,9 | 46,1 | 57,7 | 34,4
* 0,40 26,0 | 1,87 29,9 51,3 64,1 38,3
lllc. P 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Prr/l/in 23,41 1,68 26,9 | 461 57,7 | 34,4
* 0,30 2,3 | 1,65 31,8 66,2 73,6 55,7
liid. Ps 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
21 (1,49 28,6 | 59,6 | 66,2 | 50,1
* 0,40 14,4 | 1,67 32,4 79,3 88,1 66,9
llle. |Ps.Ps/Pd 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
13,0 | 1,50 291 | 7114 | 79,3 | 60,2
* 0,40 23,0 | 1,97 32,4 79,3 88,1 66,9
liif. |Ps.Ps/Pd 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
20,7 | 1,77 291 | 71,4 | 79,3 | 60,2
* 0,40 4,0 | 1,74 37,7 | 1334 | 133,4 | 120,2
lilg. Po 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
3,6 | 1,57 34,0 | 120,1 | 120,1 | 108,2
* 0,40 20,0 | 2,02 37,7 | 1334 | 133,4 | 120,2
llih. Po 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
18,0 | 1,82 34,0 | 120,1 | 120,1 | 108,2
wartos¢ charakterystyczna x™ Uwaga:

wspotczynnik materiatowy  Ym

wartos¢ obliczeniowa x(r)

* - wartosci ustalone przy

ilosci wynikéw N<5




"GEOMENOS"

POZNAN
ul. Wadowicka 12

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Temat: Wronki, osuwisko
Nr Symb.| Stan gruntu |Wilgot-| Gesto.| Spoj- Kat Edometryczny Modut Zawar-
war- geolo-| stopien| stopien| nos¢ |objeto-| nos¢ | tarcia | modut Scisliwosci odksztatcenia tos¢
stwy Rodzaj |[giczn.|zagesz-| plasty- | natu- | $cio- wewne-| pier- wtér- | pierwo- | wtér- | czedci
geo- gruntu |konso-| czenia |cznosci| ralna | wa trznego| wotnej nej tnego nego [préchni.
tech- lidacji| 1Ip I, w, | o™ | c® | ™| Mo®™ | M™® | E0™ | E™ | lom
nicznej gruntu [%] | [tYm3]| [kPal [0] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%]
* 0,18 | 124 | 2,20 | 32,5 | 18,7 39,3 52,4 29,9
IVa. Gp B 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
13,6 1,98| 29,2 | 16,9 | 354 | 47,2 | 26,9
* 0,10 | 11,3 ] 2,22 | 35,5 | 20,1 48,1 64,1 36,5
IVb. | Gp.Gp//ll| B 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
12,411,99( 31,9 | 18,1 | 43,3 | 57,7 | 32,9
* 0,03 69 | 220 38,8 | 21,5 60,4 80,6 45,9
IVc. |Pg.Pg/Gp| B 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
76 11,98 349|194 | 544 | 72,5 | 41,3
* 0,40 | 224 | 205 12,0 | 14,5 23,6 31,5 18,0
Va. |//IP/IG| B 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
246|185 108 | 13,1 | 21,3 | 28,4 | 16,2
* 0,30 | 259 | 2,00 | 14,0 | 16,4 29,3 39,0 22,2
Vb. n B 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
2851180 12,6 | 14,8 | 26,3 | 35,1 20,0
0,25 | 22,7 | 2,03 | 15,0 | 17,3 32,8 43,7 24,9
Ve. | N.O/PT| B 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
n//IGm/IPm 25,0(1,83| 13,5 156 | 29,5 | 39,3 | 22,4
0,18 | 206 | 2,05 16,0 | 18,6 38,8 51,8 29,5
Vd. niGm B 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
N/ 22,711,85| 14,4 | 16,8 | 34,9 | 46,6 | 26,6
* 0,05 | 17,0 | 2,09 | 18,0 | 21,1 55,8 74,4 42,4
Ve. n//IGm B 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
/i 18,6 1,88 | 16,2 | 19,0 | 50,2 | 66,9 | 38,2
* 0,40 | 358 | 1,90 | 24,8 | 14,5 23,6 31,5 18,0
V{. Gtr/in B 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
394(11,71| 223 | 131 | 21,3 | 28,4 | 16,2
0,33 | 28,8 | 1,94 | 27,1 15,9 27,5 36,7 20,9
Vg. | Gml/li B 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Gm.Gmr//Nn 31,7(1,75| 244 | 143 | 24,8 | 33,0 | 18,8
0,25 | 24,7 | 2,01 | 29,7 | 17,3 32,8 43,7 249
Vh. Gtr/in B 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Gm//IGmrz 27,211,81| 26,8 | 156 | 29,5 | 39,3 | 224
0,18 | 198 | 2,11 | 32,3 | 18,6 38,8 51,8 29,5
Vj. |Gm//MiMNp| B 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Gm//N.Gm 21,7(1,89| 29,1 | 16,8 | 34,9 | 46,6 | 26,6
wartos¢ charakterystyczna x™ Uwaga:

wspotczynnik materiatowy  Ym

wartos¢ obliczeniowa x(r)

* - wartosci ustalone przy
ilosci wynikéw N<5



"GEOMENOS"

POZNAN
ul. Wadowicka 12

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Temat: Wronki, osuwisko
Nr Symb.| Stan gruntu |Wilgot-| Gesto.| Spoj- Kat Edometryczny Modut Zawar-
war- geolo-| stopien| stopien| nos¢ |objeto-| nos¢ | tarcia | modut Scisliwosci odksztatcenia tos¢
stwy Rodzaj |[giczn.|zagesz-| plasty- | natu- | $cio- wewne-| pier- wtér- | pierwo- | wtér- | czedci
geo- gruntu |konso-| czenia |cznosci| ralna | wa trznego| wotnej nej tnego nego [préchni.
tech- lidacji| 1Ip I, w, | o™ | c® | ™| Mo®™ | M™® | E0™ | E™ | lom
nicznej gruntu [%] | [tYm3]| [kPal [0] [MPa] [MPa] | [MPa] [MPa] [%]
0,10 | 196 | 2,11 | 35,5 | 20,1 48,1 64,1 36,5
Vk. |G/IGm/INM| B 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Gm//N.Gm 216(1,90| 31,9 | 18,1 | 43,3 | 57,7 | 32,9
* 0,05 189 (212 | 37,7 | 21,1 | 558 | 744 | 424
VL. Gmr/in B 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
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GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 5.1

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: J.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 41.38 m n.p.m.| Gtebokos$¢: 12.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-11-27
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GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 5.2

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 40.51 m n.p.m.| Gtebokos$¢: 12.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-01-22
E Profil litologiczn . Badania kS
S ey 5 | 2 g o

Q = = < (]

g g 2 = 8 E o % o 5 5 g g

Sls=g 2| E _ 5 Opis litologiczny, barwa 23 —= ™ 8 IS $ o<

388 8 & B g £% 2 35| 8 T |&¢

26 |5 g & | =& g | 518 2 5| 3 g
I % 3} o 2 | & 3
3 =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N RN Nasyp niebudowlany [I,Gpi,G,C.K,Nmp],
2l g s \%‘9‘ ciemnoszara
A pa 24 y nN[l,Gp,G,C.K|Nmp] w I la
3| S KAAAR, PP P p
070 1212110 KRR 0.90
T RN
1.3 L [T 1.30 Piasek $redni +//Pd, bragzowa 1.60 [Ps+//Pd 1if
slclo0 N 1.70 Pia_sek pylasty przewarstwiony item i pytem 210 1+3
N § .y i gling pylasta, brazowo-szara .
|3 ~ nw | szg
Sl@ © T Pp//llIP/IGp llic
8 8-3.0 fLJ‘ NQ "
| T ey 3.30
40 : ’: : 3.70 It pylasty przewarstwiony pytem, szara 4.00
IpllP 1/2/1 | Vid
L — ey —
P m— | _
50 |— ™~ — 4.80 It pylasty +//Pi, szara
- Ip+ m | v
P =~ 560 | PP |
60 [ R
R St g 6.00 Pyt przewarstwiony gling pylasta +/Ipi, 6.30
= ~ N szara T PlGpHII 0/0 Ve
fad g
7.0 [— ~ — 6.90| It pylasty na pograniczu itu, szara
B ~ — 720 Ip/l 11
Rler
5|8 — ~ <1 w
o &378.0 _—r~ = 7.80 It pylasty +CaCO3, szara
N g — |
L — o~ —
— 8.70
9.0 |— ~ —
- ~ = Ip+CaCO3 pzw 0/0 VIf
—_ o~ —
100 | ~v — ~d
—_— o~ —
—11.0— ~ — 0 T 5
- ~ - 111 It pylasty, brgzowo-szara
o~ =~ 11400 ol | 11
—_—,—~ —
12.0 12.00 Koniec otworu
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 5.3

GeoMenos .
—— Profil numer 3
MiejSCOWOéé: Wronki Obiekt: Wronki Osuwisko System wiercenia: Mechaniczno-obrotovvy
Gmina: Wronki Wiercenie: Geomenos Sp. J. ] .
Powiat: szamotulski Dozér geol.: T.Sobkowiak Rzgdna: 40.98 m n.p.m.| Gigbokos¢: 10.50 m
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-01-22
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GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 5.4

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 41.27 m n.p.m.| Gtebokos¢: 10.50 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-01-24
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GeoMenos

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.5

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 41.07 m n.p.m.| Gtebokos¢: 10.50 m

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2019-01-25
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510t é/ /:/?\25 szaro-brazowa p
N gl = =< 2.40 Namut gliniasty, brunatna 270
29 .
8230 | =~ 1 Nmg 5/5 1]
E T = 4
S _r~ = 3.40 It pylasty przewarstwiony gling pylasta i
o — | i
a0 | T pytem, jasnobrazowa 3.90 | //Gpifp o | 11 | Vie
[ Pt — e
S~/ 4.60 Glina pylasta zwiezta +//1pi,
—5.0 - — jasnobrgzowo-szara 5.00 GpZ+//|p pl 4/4 Via
r _r~ = 5.40 It pylasty przewarstwiony gling pylasta
| 6.0 ~ =™ zwieztg +konkrecje buroweglowe, pstra pﬁ é82+k0nk'bu tpl 2/2 Vie
N e r— = .
o A 6.00 It pylasty +//Gpi,Pi, szaro-brunatna 6.30 |p+//Gp,P
&g — ~ —  650| lipylasty +CaCO3, szara
'g 877 0 ~o= 7.10
ﬁ i —_— e — :
T ~ —r~ Ip+CaCO pzw | 0/0
—_— o~ —
8.0 |av — Ao
L —_ o, — VIf
_r~ 8.60 It pylasty, szara
9.0 |~ — ~ 9.00 | tpl 1n
[ _ ~
10.0 _r~ 9.60 It pylasty +//Pi, szara
00|~ — ~ Ipti/IP pzw 0/0
~ | 10.20
10.50 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr. 5.6

GeoMenos .
—— Profil numer 6
MiejSCOWOéé: Wronki Obiekt: Wronki Osuwisko System wiercenia: Mechaniczno-obrotovvy
Gmina: Wronki Wiercenie: Geomenos Sp. J. ] .
Powiat: szamotulski Dozér geol.: T.Sobkowiak Rzgdna: 41.93 m n.p.m.| Gigbokos¢: 10.50 m
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-01-25
E Profil litologiczn . Badania S
= . giczny = S § o
[} :() =2 = o = (o) N
cl884 & _ E oz 2 o | 2 ¥ | £2
o|d8s 2| E _ k] Opis litologiczny, barwa Qo = ™ 2 € 3 b5
§8%s £ 5| & g £ € | 8 5 58| & | &g
= .= = ° = = [} °
2|0 £ n| 8 a a g % 8 o < 2 g)’
2 & U] = n S
= =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
;S(/\‘/\;\)(/\) Nasyp niebudowlany [Gb,Szkio,Ps,K,C],
= b5555%% ciemnoszara nN[Gh, Szkto,Ps,K,C] In
|10 A%
g e X/\‘/\;\,&V\) 1.00| Nasyp niebudowlany [Ipi,K], jasnobrazowa
i 78 RO NN[Ip.K] la
W= SEAAINN
1.90 —2.0 x}\‘/\;\g\'}\; 1.90 Nasyp niebudowlany [Pg,Ps,Ipi,K,Beton], pl
sl L §\§§:/§~¢5 szara nN[Pg,Ps, Ip,K,Beton]
S RASAZAN _
% §73o = — 2.80| Namut gliniasty, brunatna 3.00 | Nmg <1 6/6 I
8 s _—r~ = 3.30 It pylasty, jasnobrgzowo-bezowa
F4.0 |=—= ~ — 4.00 Ip 1+3
L ~ — 3/3 Vic
—_—~ —
| —_ ~ 4.80 It pylasty +//Gpiz, bezowa
5.0 - pylasty p 5 20 |Ip+/Gpz .
L : : : 5.40 It pylasty przewarstwiony pytem, szara 570 | Ip/lP 0/0
6.0 [— ~ — 5.90| It pylasty, szara
o o — |
RN —_—~ —
5|8 tol
8|70 |~ —~ p
8 — ~ — 7.20 Ip <1
= = i —
—_—~ —
—8.0 VIf
~ —_—r 11
r —_ ~ 8.40 It pylasty +//Pi, szara
~ = 8.90
9.0 |__ ~ — : Ipti/IP
[ Pt — e
_r~ 9.60 It pylasty przewarstwiony itrm +CaCO3,
—10.0|~ — ~ szara Ip//1+CaC031+3
—_—~ — 10.30
10.50 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zat.Nr: 5.7

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 41.42 m n.p.m.| Gtebokos¢: 10.50 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-01-28
S - . .
= Profil litologiczn = Badania 'S
W3 | s = 5|z : | ¢
285 % E >x 2 S| § | g8
= = — - . . . Q S © - ‘c
818 ga 2| E _ 5 Opis litologiczny, barwa ‘28 g’ ® ‘Q E 8 7 %
2g89E «| B | B gs 2 8| 5 8 T g8
=08 |8 g = & g £ &2 5 9 g
3 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R Nasyp niebudowlany [Ipi,Ps,Pg,K], szara
. g\:/}%fs nN[Ip,Ps,Pg,K] pl
(i % S-1.0 x&‘/;(\‘ % 080 Nasyp niebudowlany [Pg,Ps,Nmg], "
12088 §\//\/§~§5 ciemnobrazowa
=°r RASA N nN[Pg,Ps,Nmg] mpl
S
20 BEER%
20 B 2.10
- S~/ 2.30 Glina pylasta zwiezta przewarstwiona gling 2.50 4/4
/= pylasta, brgzowo-szara w
2.90 Glina pylasta zwiezta przewarstwiona gling
pylasta, brgzowo-szara
Gpz//Gp| 1+3 pl Via
3/4/3
4.20
v : : —
5.00 5.00 Glina pylasta zwiezta przewarstwiona gling 5.8p2//Gpl/G+|IPs tpl 1/2/1 Vie
= 5.30 ylastg i gling +//Ps, brazowo-szara 560
- Torf na pograniczu wegla brunatnego, ) T/Cb mw - Vig
g 8*6-0 brunatna
g8l / 6.20 Glina przewarstwiona gling pylasta i pytem,
gl szara
=l =70 7.00
L / G//GpllP Vk
<1 1/1
—8.0
| w tpl
—_r~ = 8.60 It pylasty +//Pi, szara
190 |~ — ~ pyiasy 8.80 | \vip vif
= i~ 9.30| Glina pylasta przewarstwiona pytem i gling 9.50
~ lastg zwiezlg, szara L
100/~ A pylasta zwiezia GpllP/IGpz oo | WL
10.50 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zat.Nr: 5.8

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 41.68 m n.p.m.| Gtebokos¢: 10.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-01-28
E Profil litologiczn . Badania S
g o . 5 | 2 g g
(PRI = E 5 ] N
cl884 & _ E oz 2 o | 2 ¥ | £2
o|d8s 2| E _ k] Opis litologiczny, barwa Qo = ™ 2 € 3 b5
§8%s £ 5| & g £ € | 8 5 58| & | &g
= .= = ° = = [} °
=02 3| g o a © (% S| 2| 5| 3 g
2 & U] = n S
S =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
oy N RN Nasyp niebudowlany [Gpi,l,Korzenie, K],
g s SR brazowa nN[Gp,|,Korzenie,
c| S SAAAN, K
z SR ]
1.30 L ~ 1.30 Nasyp niebudowlany [Gpi] +H,//Nmg,
- ciemnonrgzowa nN[Gp]+H,//Nmg
—2.0 ~ 2.00
| S~/ 2.20 Glina pylasta zwiezta przewarstwiona glina
S — pylasta i gling +/T, bezowo-szara 2.60
3.0 | LA Gpz//GplIG#T tpl/pl | 2/3/2 Vib
40 |— ~ = 3.80 It pylasty, szara w
~ —~ 4.20
L — o — Ip
Pt —
[ tpl 1/1
B o 50 (=~ — 5.00 It pylasty, szara P
N oL P — L
5|8 +CaCO03,//Gp.
8 s —_~ = 5.7 4 VIf
NIO6.0 [~ — _
= _r~ 6.10 It pylasty przewarstwiony pytem, szara
L ~ — o~ 6.50 | lp/lP
7.0 (—~"=— 690 * pylasty, szara 720 pzw | 0/0
L o — | . Ip
-8.0 7.80 Torf, brunatny
820 T
[ 8.50| Torf+l, brunatny
L 8.90 mw Vig
9.0
T+l
10.0 10.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zat.Nr: 5.9

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 41.67 m n.p.m.| Glebokos¢: 10.50 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-01-28
E Profil litologiczny Badania 'S
u IS
Q % (1] — % é % g
SN g & [S o =1 < ]
§1S2= S| — = . ) 02 B Q 2 N 2c
8|¥za 2| E _ B Opis litologiczny, barwa Lol = o 8 S o) w5
5|€Tg 2| = = 9] s 2 o} < 2 ® 3 D
slgg¥ g | 5 | ¥ 25 2 | 3| 5§ 5| ¢ |s¢
S0 |3 3| «a a 2 | 21825 3 g
E ® o ° 5| 5| 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
?’/‘/\/\{' ¢ Nasyp niebudowlany [I,Gpi,K,Drewno], szara
SNNPAY, nN[1,Gp,K,Drewno
A ooKorn
N i -
09 |z e10 é‘/)\‘/;(\“(\« 0.80| Nasyp niebudowlany [Gb,Nmg], brazowo-szara| ; ;. .
e COPIRNA nN[Gb,Nmg] la
zZ|Z[ DASANN N
1.70 50 X}\‘/‘/X/g 1.70| Nasyp niebudowlany [G//I//Pg], brazowoszara
SO /‘%‘% 2.20N[G//I/Pg]
= RAAAIA N pl
X < ~ = 2.60 Glina pylasta zwiezta przewarstwiona item
8830 |~ — ~ pylastym +//Pi,Gpi, jasnobrazowo-szara 3.00 | Gpz/lip 4/4 Via
A — e~ — +//P.Gp
1%? A2 3.60] Nasyp niebudowlany [G//Pg//Ps], 3. 5N[G//Pgl/Ps] la
3.90z|240 | /—/ 3.90 | >ciemnobrgzowa 4.2
| —/ Glina pylasta zwiezta przewarstwiona gling ’ (bpz//Gp+//|p 4/3/4 Via
./ pylastg +//Ipi, brgzowo-szara
5.0 ~ 4.80 Glina pylasta przewarstwiona pytem,
- brazowo-szara w
r 7 5.60
~ Gpip | <% 22 | Vh
tpl/pl
! o
NG 6.80 Py}, niebieska
28 7.20
S| ©
gla P 0/0 \Y/e
=
8.00 Glina pylasta zwiezta przewarstwiona item
pylastym, niebieska
Gpz/lip tpl 202 vid
9.70
10.50 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zat.Nr: 5.10

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 41.95 m n.p.m.| Gtebokos¢: 10.50 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-01-30
E Profil litologiczny = 5 Badania ‘§ ©
Qo = =
[} :() -8 g = o = (o) N
S|83= 8| _ £ o oz 5 o | 2| § | £2
oclgga 2| E _ o Opis litologiczny, barwa 8o 5 ™ 8 S @ 05
2g89E «| B | B gs 2 8| 5 8 T g8
208 |§ s | « ¥ s | E|l 8| 5| <] 2 9
3 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X/\‘/\;\,&V\) Nasyp niebudowlany [Gpi,K,Gb,C,Ps],
L s \/§§< ciemnoszara
A AR =1 \/}(\\ )f
080 |7 &-1.0 és/\/j&\’,\* nN[Gp.K,Gb,C,Ps] pl la
g2 5 /\/:/g ;
[ AL AL
0o KENRXX
~ 2.00 Glina pylasta przewarstwiona gling pylasta
L ~ zwieztg + konkrecje zelaziste,
a0 jasoszaro-bezowa 2.70 G;(p/./ Clapz: ‘ wypl | 343 | Vvh
—3.0 onk.zelaziste pl/pl
i ~ T~ 3.50 Pyt przewarstwiony piaskiem pylastym 3.70R/IPp+/IG w 0/0 Vc
40 | /~/1  3.80[+//Gpi, brazowa
/= Glina pylasta zwiezta przewarstwiona gling 4.3
i A oylastar//ip QGpziIGp+iip 22 | vid
20 = 5.00 _Glina pylasta przewarstwiona pytem +//Ppi, 5.20Gp//P+//Pp 11 Vj
- — = 5.40 asnobrazowa tpl
2 L 60 ~ — It pylasty przewarstwiony gling pylasta 5.80
N - -
s § O | o +//Ppi, jasnobrazowa Ip/IGpHIPp <1 1/0/1 VIf
Q& ~=
= -~ =
—7.0
7.00 Torf, brunatna 7.20
- T mw - Vig
8.0 [— ~ — 7.90| [Itpylasty +T,CaCO3
o — |
9.0 |~ — ™
—_~ — 9-1Q4+7,cacos w | tpl n VIf
= i —
—_—,—~ —
100 ., — ]
—_— o~ —
10.50 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zat.Nr: 5.11

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 42.04 m n.p.m.| Gtebokos¢: 12.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-01-24
£ I . <
= Profil litologiczny = S Badania g <
w8 Ko = o € IS N
% g 2 = 8 E o % o 5 5 g g
o § g4 9 £ _ ° Opis litologiczny, barwa ‘28 = ™ 2 € 8 0 £
gee™ g s % & gs 2 | 8| 5| 8| 8 |&¢8
08 | 3| = g a © > | 8 2] 8| g S
I % 3} o 2 | & 3
S =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X/\‘/\/X’/\) Nasyp niebudowlany [Ipi,Gb,C,K,Ps],
L SR szaro-brazowa
2lar10 RYORRR
28 SR nN[lp,Gb,C,K,Ps]
Z|Z+ A
20 SOSRK pl la
SIS , ,
=1 2.40 Nasyp niebudowlany [Nmp,Pg+H,Ppi,B,Gb], 270
N5l ag ciemnobragzowa )
g8 = NN[Nmp,Pg+H,Pp,B,Gb]
A\ AHE N 3.50
3.703° 40 (£247K 4 3.80
S~ 4.00 Glina pylasta zwiezta przewarstwiona item 4.20 | Gpziflp | 1+3 tplipl 3/3 Vib
= el £V —__pylastym, szaro-brgzowa
-/ /- 4.50 Glina pylasta zwiezta na pograniczu itu 4/4
5.0 [~ /] pylastego +//Pi, jasnobrazowo-szara 5.00 | — | Via
= S~/ 5.30| Glina pylasta zwiezta na pograniczu itu PPeP P
60 S — pylastego +//Pi, szara 5.70 4lsl4
6. w
j 6.00 It, szara
20 _r~ 6.60 It pylasty, szara tpl
—/. i —
—_ 720 | Ip 11
E" c7 Pt — e
/880 [— { 780| It+Cb, szara
8|z — <1
= r 8.50 VIF
0 ]
| I1+Cb pzw 0/0
—10.0 | = -
110 ~ — 10.80 It pylasty, szara
=T | | 22 | v
-~ - 1160, " P
Pt —
12.0 12.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 12

Zal.Nr: 5.12

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 42.64 m n.p.m.| Gtebokos¢: 10.50 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-01-30
E Profil litologiczny . Badania 'S
g 5z g | =
(g8 | & = g S 2 s
S|83= €| _ = 32 5 2| 2| § | 25
S|dsg 2| € _ 8 Opis litologiczny, barwa 25| = ) 3 S 3 95
5|88 8| | B | B £ £ /0 58 & &g
268 |3/ 5| & | & 8§ 5188 <] 2|78
= =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RN Nasyp niebudowlany
NN )P R o4 . .
L §%§§§5 [Ipi,Gpi, Smieci,C,Beton,Ps], szaro-brazowa pjip, Gp, Smieci,C|Beton, Ps] pl
N, AN
v 1.0 \\ﬁ/;{{i /f
1.10 Nasyp niebudowlany [Gb,Ps,Pg], brazowa
1.30 L é}}éff/\' yp vl 9l. bra nN[Gb,Ps,Rg] In
2l g SELTE _ _
190} 2] §7zo x\“/)\‘/‘;x(/‘\; 1.80| Nasyp niebudowlany [Gpi,G,Pg,Ps], w la
2= ? )/: /é ;5 brazowo-szara
PP AL
NN NN
30 §‘//‘§§¢5 nN[Gp,G,Pg,Ps] pl
AN
SR _ o _
3.90 —4.0 S~ 3.90| Glina pylasta zwiezta, jasnobragzowo-bezowa Gpz tplipl | 313 Vib
r 4.40 Torf+l, brunatna 470| T4l i
—5.0 _ . <1
— 4 5.10 It préchniczny +Cb, T, ciemnobrunatnya mw Vig
| — 230 |h+,cb,T 212
6.0 | — J
| —_~ = 6.20 It pylasty, niebiesko-szara
7 ~ — 6.60
Sl g—70 |— ~ — Ip 1 VIf
G| S P —
Rlatk —_—~ —
= - — tpl
8.0 S~ 7.80 Glina pylasta +//Pi, niebiesko-szara 8.00 Gp+IP 10/1 VL
w
r —~ ~ 8.40 Pyt przewarstwiony gling pylasta,
'l ~ 11 i - .
o0 | niebiesko-szara 900 | P/Gp | 1+3 0/0 Ve
r _ 9.40 It pylasty, niebieska
100~ 7 1000/ p | <1 | ovif
~—
10.50 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr. 5.13

Profil numer 13

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 42.93 m n.p.m.| Gtebokos¢: 10.50 m

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-01-30

S - . .
= Profil litologiczn . Badania S
o |Q g < = = % 2 % §
g g = 8| = 53 g 0 > N g =
358 as 2| E _ 8 Opis litologiczny, barwa 25| = ) 3 E 3 o £
388 8 & B g £% 2 35| 8 T |&¢
=0 |5 5| « a s | S| & 2 5| 3 g
I % 3} o 2 | & 3
S =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RN Nasyp niebudowlany [Gpi,Pg,Ps,Gb,K]
SEes 5709
o8 ?)/\/?7’ nN[Gp,Pg,Ps,Gb,K] pl la
z|Z—1.0 (\\(\ % :/\
\ 4 SR
1.50 ~ 1.50 Glina pylasta +//Pi, brgzowo-bezowa )
= ~ 2.30 Glina pylasta przewarstwiona item pylastym, 260
- niebiesko-szara ’ Gplllp pl 3/3 Vg
—3.0 i <1
| —_~ = 3.20 It pylasty, niebiesko-szara
40 |=— ~ — 4.10 Ip tpl 11
P — Pl
L —_— o~ —
50 | ~ = 4.70 It pylasty +//Gpiz, niebiesko-szara
o — | W
ol | —_—~ — Ip+//Gpz| 1+3 pzw 0/0
¥ s ~ — 5.70
8| 860 |— ~ —
g ol —_~ = 6.20 It pylasty przewarstwiony gling pylasta i
F ~ = pytem, niebiesko-szara Vif
—7.0 |7/ ~ — 7.00
P — Pl
7.30 L —_— ~ —
o — |
8.0 |_ . —
| ~ — Ipl/GpllP| <1 tpl 11
—_—~ —
F9.0 |~ — ~
—_—,~ —
[ P — Pl
—10.0/— ™~ T
10.50 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Zat.Nr: 5.14

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 43.61 m n.p.m.| Gtebokos¢: 10.50 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-02-01
E Profil litologiczn . Badania S
3 | g Rk 5| oz g | ¢
[} :() o =2 = o = (o) N
182 & _ £ Sz 2 o | 2| % | £2
S|dsg 2| € _ 8 Opis litologiczny, barwa 25| 3 ) 3 S 3 95
5|38 £ & | B g 2% 2 /8565 ¢ g¢
2168 |5 3| & 3 8§ 5188 <] 2|78
= =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5\\}/\‘/\;\,{'\(\4 Niaz%/r;]) rgirebzut\j;)vvlany [Gb,Gpi,K,C,Pq],
L ? )/: é ;5 ciemnobrazowa
2 290 AL
< NANA
38 SR NN[Gb,Gp.K.C.Pg] | la
DG P
NN 2 ‘\/\
—2.0 §(/\ g w
2530 Ginapy iezh iona gl
= S~/ . ina pylasta zwiezta przewarstwiona gling
= pylasta +//Ipi, jasnobrazowo-niebieska 2.6@Gpz//Gp+/fip 4/4 Via
30 =5 3.00| Itpylasty, szara
4.0 [ 1 3.80 Torf, brunatna 4.00 T
4.10 Torf+l, brunatny 4.30
L T+l mw - Vig
5.0 = — -
~ 5.00 It pylasty +//Pi, szara
!z L ~ = 5.50 Ip+/IP w pzw 0/0 VIf
57055 |3 = — iasek & : Ps S7g
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15

Zat.Nr: 5.15

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 43.81 m n.p.m.| Gtebokos¢: 10.50 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-02-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 16

Zat.Nr: 5.16

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: J. Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 44.84 m n.p.m.| Gtebokos¢: 15.00 m

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-12-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17

Zat.Nr: 5.17

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 44.31 m n.p.m.| Glebokos$¢: 12.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-02-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 18

Zat.Nr: 5.18

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: J.Sobkowiak

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 44.65 m n.p.m.| Gtebokos¢: 3.50 m

Skala 1:100 | Data wiercenia: 2018-11-16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 19

Zat.Nr: 5.19

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 45.62 m n.p.m.| Gtebokos¢: 10.50 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 20

Zat.Nr: 5.20

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: J.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 45.15 m n.p.m.| Glebokos$¢: 15.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-11-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 21

Zat.Nr: 5.21

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: A. Kassaraba

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 44.83 m n.p.m.| Gtebokos¢: 9.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-01-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 22

Zal.Nr: 5.22

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: J. Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 45.34 m n.p.m.| Glebokos¢: 12.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-12-14
E Profil litologiczn . Badania kS
S greany 5 | 2 g g
o |Q 5 =2 = < o N
1855 8| _ £ ozl 2 o | z| % | &2
S|dsg 2| € _ 8 Opis litologiczny, barwa 25| = ) 3 S 3 95
€28 §| 5| § g <8 8 | 8| 5| 5| & | 82
2|ds | 5| 2 s 3 € Q S o 2 =3
g 2] £ e e < a | 6| 2| § 2 o)
2 & U] = n S
] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
%’(}\‘/‘;‘{'\(\4 Nasyp niebudowlany [Gb,K,C,B,Pd,H],
L ¢ /:/é)s ciemnoszara
NP 04655
z 2 ﬁf:/%}/:’ NN[Gb,K,C,B.Pd,H] | wnw | In la
Z|Z220 e /1/\4/5
.
—3.0 QP AL
A AVAPIP R 5750
34 |8 §* LT 3.40 Pospotka +G, brazowa
§ %74_0 wiu“f 4.00 Po+G <1 nw szg lih
o[~k S~/ 4.30 Glina pylasta zwiezta przewarstwiona gling 450
/= pylasta i item, L .
5.0 | /=7 76Ho-brazowo-niebiesko-pstra Epz/IGplll 1+3 pl /4 Via
i — - 5.50 It przewarstwiony item pylastym, niebieska 5.70
6.0 —_—
—_ J 6.80 tpl 2/3/2 vid
—7.0
| - I1p
=] — -
glg
818 80— - 8.00 It przewarstwiony item pylastym, niebieska w
glat — 8.50
= <1 pzw 0/0
9.0 |=— 1
| S~/ 9.20 Glina pylasta zwigzta przewarstwiona item,
T/ — item pylastym +//Z, niebieska
10.0 2 7 Gpz//l,lp+|Z tpl | vo/L | VIf
L _—- dh 10.50
T0="""3" 1100 W pylasty, niebieska
+ ~o= Ip pzw | 0/0
— o — 11.70
12.0 12.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 23

Zat.Nr: 5.23

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: J.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 46.65 m n.p.m.| Gtebokos¢: 15.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-11-16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 24

Zat.Nr: 5.24

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 48.43 m n.p.m.| Gtebokos¢: 10.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-11-20
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1| 2 |%3g| 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 14
53 DAIANIX Nasyp niebudowlany [Gb], ciemnoszara nN[Gb] In la
Slal B8 020 Nasgg budowlany [F}’/s[Pg} brazowa
: SO e
10 R nB[Ps,Pg w
NN % NN
Be SR
22 RASAIN» szg Ib
2220 x&‘/‘;x %  1.80| Nasyp budowlany [Ps], brazowo-szara
= §\//\ J 2.40 nB[Ps] m/nw
R
\ AV SR
300 0 S 320 ltpyl i [ I
| ~ . pylasty przewarstwiony gling pylasta 3. R
~ zwieztg +//Pi,Pd, brazowo-szara 419/ Gpz+//P,Pd+3 21312 Vid
40 |— ™~ — 3.80 It pylasty //+gips, pstra
~ — 4.20
= —_,~ - Ipt//gips 3/3 Vic
5.0 : :: 4.90
| — - 5.20 It na pograniczu itu pylastego, oliwkowa
_ 5.60 | 1p 22 Vie
-| 6.0 —
X s _—r~ = 6.10 It pylasty, niebieska
_§ é* ~ — Ip . W tp|
o -~/ <
B0 | T ] A - 7.00
| —_~ = 7.20 It pylasty przewarstwiony pytem, niebieska 750 | 1o/p
8.0 [— ~ — 7.90| It pylasty na pograniczu itu, niebieska 11 VIf
L ~ = 8.40
9.0 |~ — ™~ Ip/l
—_—~ —
= o m— |
—_—~ —
10.0 10.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 25

Zat.Nr: 5.25

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 48.60 m n.p.m.| Gtebokos¢: 15.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-11-20
E Profil litologiczn . Badania S
S greany 5 |z g o
Q 0 = =] < o
GE) \8 g =y “é 'E' \5 > % NS >S5 ﬁ g g
Sls=g 2| E _ 5 Opis litologiczny, barwa 23 —= ™ 8 IS $ o<
388 8 & B g £% 2 35| 8 T |&¢
=0 |5 5| « a s | S| & 2 5| 3 g
I % 3} o 2 | & 3
= =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RRDANEN Nasyp niebudowlany [Gb], szara nN[GD] w In
A .
2 of ?\5{/;?\3\’ 0.20| Nasyp niebudowlany [Ps,PpiK,C],
| o) §};\/§}f brazowo-szara nN[Ps,Pp,K\C] mw la
2|20 DA% 29
= \\){/,:/?\\’ 1.20| Nasyp niebudowlany [Ps,K,Pg], brazowa nN[Ps,K,Pg]
5|8 K 1.60| Glina piaszczysta +l,//Ps, brazowa
2820 / plaszezy A 510 BPHLIIPS 345 121 | Iva
o) . .
Sl —_— - 2.30 It, pstra 2.50 I 1/1
3.0 [— ~ — 2.90| It pylasty przewarstwiony gling pylasta 32
| ~ zwiezlg +gips, pstrobrgzowa ’ qp IGpz+gips Vie
40 |— ™~ — 3.80 It pylasty +//Ps,Pi,T pstra 410 212
~ — o~ ““Clp+IPs,p,T
| —_~ = 4.70 It pylasty przewarstwiony gling pylasta
50 |~ — ~ zwiezta, brazowo-pstra 5.00 | 1p//Gpz
r _r~ = 5.40 It pylasty +//Pi,gips, pstro-brazowa 5.60
L60 | — 7 Ib+/IP.gips
r _r~ = 6.40 It pylasty +//Pi, niebieska
7 O o — |
T~ 7.20
[ Pt — e
—_—~ —
- 8.0 |~~~ =— ~v W tp|
glg —~ -
-g 87 P~ — 8.60 <1
olF| —_ oy —
E 9.0 — VIf
- —_—,— — 1/1
Pt —
—10.0 | — —_ Ip+//
~ 1020 PP
L d —
—_~ —
F11.0 | ~v — ~
— o~ —
[ ~ — 11.60
—12.0|— ™~ —]
P — Pl
L —_— o~ —
o — |
—13.0| _ . _|
[ Pt — e
13.60 It pylasty préchniczny na pograniczu wegla 13.80
—14.0 brunatnego, niebiesko-brunatna IpH/Cb
i Vig
= 14.30| Wegiel brunatny, brunatna 1460 cb i
15.0 15.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr. 5.26

GeoMenos .
_— Profil numer 26
MiejSCOWOéé: Wronki Obiekt: Wronki Osuwisko System wiercenia: Mechaniczno-obrotovvy
Gmina: Wronki Wiercenie: Geomenos Sp. J. ] .
Powiat: szamotulski Dozér geol.: T.Sobkowiak Rzgdna: 48.60 m n.p.m.| Gigbokos¢: 10.00 m
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-11-26
E Profil litologiczn . Badania S
S greany 5 |z g o
[} :() =2 = o = (o) N
cl884 & _ E oz 2 o | 2 ¥ | £2
o|d8s 2| E _ k] Opis litologiczny, barwa Qo = ™ 2 € 3 b5
€28 §| 5| § g <8 8 | 8| 5| 5| & | 82
S6s | 5| 2 8 = 3 = Q S o 2 =5
°z |0 | & o o o | S| 2| 8| g g
2 & U] = n S
= =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X\’(}\‘/‘;‘{% Nasyp niebudowlany [Gb,Ps,C,B,K], szara
M2/ 7 0e
& 510 ?Sj:’j(\:,/:‘ nN In la
82 LRy [Gb,Ps,C.BJK]
¥ 520 S
% S| o 2.20| Piasek $redni, jasnobragzowy 240 | Ps szg e
HE _r~ 2.60 It pylasty, jasnobezowo-brgzowa
Ol 730 |~ — ~
1/2/1
[ _ ~
~ — 3.60 Ip Vie
40 |— ™~ — 3.80 It pylasty, pstra
I 4.20 212
Pl e Pnd
5.0 [— ~ — 4.90 It pylasty na pograniczu pytu, pstra/rdzawa w
o — |
= —_ 5.50
8‘ g Y Pt — o
g 3 6.0 — ) — |p//P <1 .
S| o p!
glar ~ o=
= —_ — 6.80
= ~
I A n
| —_~ = 7.20 It pylasty, niebieska 7.40 11 VIf
8.0 |[— ™~ —
P — Pl
L —_— o~ —
Ip
o — |
9.0 |_ .
[ Pt — e
—_—~ —
10.0 10.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr. 5.27

Profil numer 27

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 48.75 m n.p.m.| Glebokos¢: 15.00 m

Skala 1:100 | Data wiercenia: 2018-11-26

£ i litologi - -
> 3 Profil litologiczny = 5 Badania g o
2132 = E g E ) o N
£ 8352 8| _ = 23 5 2 2§ | 3%
358 as 2| E _ 8 Opis litologiczny, barwa 25| = ) 3 E 3 o £
2859 §| 5| B g g8 2 9| g 8| & |&¢
sog 16| 8| £ | ¢ 8 & 85 &8s 3 "%
I % 3} o 2 | & 3
S =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5\\}/\‘/\;\{\";‘\« Nasyp niebudowlany [Pg,C K], szara
zler  SXRY |
A RAIAA nN[Pg,C,K] mw n
28 10 RO a
gT] T SR
| -
N gF IS 1.40| Nasyp niebudowlany [Gb], brgzowa nN[Gb] <z
=k 20 12 R 1.70| Pospétka +G, brazowa 1.80 | Po+G | <1 9 llig
i 2.00 It pylasty +//Po, szaroniebieska
Ol 7L ~ = 250 | lpt//Po| 1+3 2/2 Vid
—_ o~ —
3.0 [— ~ — 2.90| It pylasty, oliwkowopstra
o — |
—_—~ —
N ~ —r Ip 1211 | Vie
50 |~ ]
= -~ 5.50
6.0 |— ~ —
| — - 6.20 It na pograniczu itu pylastego, pstra 6.50 1/l
70 | ~ = 6.70 It pylasty, niebieska
O |~ — ~ 7.10 Ip
i — ] 7.50 It na pograniczu itu pylastego +//Gpi,Pi, 7.80
5/ 180 - niebieska '
NS w 11
.q% %_2)’ — 4 8.60' Ip+//Gp,p tpl
%0 |— <1
= — 9.30 It, niebieska
—_ 9.80 |
—10.0
r —_— 4 10.40 It przewarstwion tem, niebieska
o P el 1090 VP vor | VI
C—~— 1110 It pylasty, niebieska
[ ~o= 11.60
—_—,~ —
120, — ] Ip
. _—r
F13.0 == oy — 1/1
— ~ = 13.10 It pylasty +//Gpiz,Pi, niebieska
[ ~o= 13.60
—_—,~ —
—14.0| ., _ .J Ip+//Gpz,#
. _—r
15.0 15.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 28

Zat.Nr: 5.28

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 48.67 m n.p.m.| Gtebokos¢: 9.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-11-26
E Profil litologiczn . Badania kS
S ey 5z g o
[} :u =2 = o = (o) N
cl884 & _ E oz 2 o | 2 ¥ | £2
S|6835 2| E _ s} Opis litologiczny, barwa 23| 2 I a = 3 b5
5|38 £ & | B g 2% 2 /8565 ¢ g¢
268 |3/ 5| & | & 8§ 5188 <] 2|78
3 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
%’(}\‘/‘;‘{'\(\4 Nasyp niebudowlany [Gb,C,K,Ps,Pg], szara
M2/ 7 0e
Q
% g10 {S(}“/;&://" NN In la
82 LRy [GB,C.K,Ps,Pg]
20 S
L v 2.20 Glina piaszczysta, ciemnoszaro-brgzowa 240 | Gp <1 Vb
30 S~/ 2.70 Glina pylasta zwiezta przewarstwiona pytem, Gpzllp | 1+3 1
Rl A brazowo-szara %%8 Vie
- L e 3.20 Glina pylasta zwiezta przewarstwiona item ' Gpz//lp <1 2/2
~ 3.50 ylastym, pstra 360 | Gpzirp
4.0 |— 1 3.80 Glina pylasta zwiezla przewarstwiona pytem, 4.20
—_— rgzowo-z6ta ' -
- E— 13 | w
- ] It przewarstwiony item pylastym, pstra
5.0
g’ < — 4 5.10 It przewarstwiony item pylastym,
218 I oliwkowo-pstra 5.60 tpl
e
260 | — | lp
L= 6.30 VI v
—7.0 - <1
—8.0 —_—
— e — —
| = 8.20 It pylasty, niebieska 8.50 o
90 == 9.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 29

Zat.Nr: 5.29

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 46.35 m n.p.m.| Gtebokos¢: 15.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-01-17
S - . .
= Profil litologiczn . Badania kS
o |Q g < = = % 2 % §
3 9 =
g 2= = ® _ E %3 % NS} > N gg
S|6835 2| E _ s} Opis litologiczny, barwa 23| 2 I a = 3 b5
§8%s £ 5| & g 8 2 | 8| g & % |S¢g
= .= = ° = = [} °
2|0 o H| 8 a a g g 8 o < © g)’
I % 3} o 2 | & 3
2 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X/\‘/\;\{\' 4 Nasyp niebudowlany [Pr,Ps,Gb,Smieci,C],
s o ?/ /\\/?95 brazowo-szara
310 ?Sj?’j(s,\* N[Pr,Ps,Gb, $mieci,C] In la
e 0es
/‘/:f‘/&j//"
—2.0 ~ 1.90| Glina pylasta przewarstwiona pytem, 220
| -y jasnobrazowo-szara ’ Gpllp 3/3 Vg
3.0 &~ 1 2.90 Glina pylasta zwiezta, jasnobrgzowo-szara pl
i 5 Gpz 4/4 Via
40—/ /4 4.00
r _ 4.40 It pylasty, jasnoszaro-niebieska
o — |
5.0 |_ o — <1
[ Pt — e
— ~ = 5601, 22 | Vi
6.0 |~ — ~
[ _ ~
~ — tpl
7.0 |— ™~ — i
-~ — 7.10| It pylasty przewarstwiony pytem, 7.20 | i VIf
r I~ o~ 750 | ~Szaro-niebieska w 0/0
v 3 80| ~ Pyt, szaro-niebieska P vd
NI P~ ~ 8.30
Q S|g ; .
850t 5|2 -~ = 8.40 It pylasty przewarstwiony pytem +CaCO3, 8.7tpl/P+CaCd31+3 11 Vie
B Q,QO [~ — o~ szaro-niebieska :
. 8.90| Py}, szaro-niebieska 9.10 P tpl/pl Ve
- _—r~ = 9.30 It pylasty przewarstwiony pytem,
~ — szaro-niebieska
Ip/lP 0/0 VIf
F10.0 | = A~y —
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~"~>7 1040| Pyl iony flem pyl o < i
r —~ ~ . yt przewarstwiony item pylastym, P/l Ve
110 -~ 16,60 szarro—niebieska _ 10.70 P
o . Pyt +//1pi, szaro-niebieska p+lip tpl/pl 1”1 Ve
= —~ o~ 11.50
120 ~ — 1170 It pylasty +//Pi, szaro-niebieska
L — ey —
P — Pl
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L ~ = ’ Ipt/lP | 3+5 pzw 0/0 VIf
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—_—~ —
= g —
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 30

Zat.Nr: 5.30

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: A. Kassaraba

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 46.66 m n.p.m.| Gtebokos¢: 9.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-12-05
E Profil litologiczny . Badania 'S
olw? | g - 5z -
3 9 =
g 2= = ® _ E %3 % NS} > N gg
o|d8s 2| E _ k] Opis litologiczny, barwa Qo = ™ 2 € 3 b5
0|23 45 £ = E © <5 S e} c = = 3 9
sS85 | 5| 2 e K 8 € Q = = 2 =5
O (0| & a a Ko > | 8| 2| 5 9 g
g % U o =2 & kel
2 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5\\}/\‘/\;\{\";‘\« Nasyp niebudowlany [Gb,C], ciemnoszara
se  EEES
>
2810 ?Sf:/j(‘://:’ ZN[Gb,C] w In la
T
ol | R -
8l g20 . °, 1.80 Pospéika, brgzowa
% g g A 230| Po <1 nw | szg Ilh
c|.2F- @ e ®
S T L: . 2.60 Glina piaszczysta, szaro-brgzowa 280 Gp >5 IVa
S 80 [—m A~ — 2.90 It pylasty przewarstwiony gling pylasta ] 212
| ~ — zwiezla, szaro-brazowa 3.40 | P//Gpz | 13 Vie
— 4 3.60 It, szaro-niebieska
—4.0 _
Lo 4301 | vif
5.0 |— .
B r —_ ~ 5.30 It pylasty przewarstwiony item, 560
3 @ 6.0 ~ — szaro-niebieska ) w tpl
S| o —_,~ —
= —~ ] Ip/l1 “ 212 Vid
o — 0
7.0 [— ~ — 6.90| It pylasty, niebieska
| ~ — 7.30
80 |~ — ~ Ip 11 VIf
—_—~ —
= g —
00 I—~ = 8.80
' 9.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 31

Zat.Nr: 5.31

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: A. Kassaraba

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 47.84 m n.p.m.| Glebokos¢: 12.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-12-17
E Profil litologiczn . Badania S
> ey 5 E s g
0|g8 | & E 2 5 g | g8
S|83= €| _ = 22 5 2| 2| § | 25
o|le8d 2| E _ ° Opis litologiczny, barwa R = ™ 8 c ] 95
5|889 8| | B g £ £ /0 58 & &g
2168 |5 3| & 3 8§ 5188 <] 2|78
S =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X)\‘/;/X'/\) Nasyp niebudovvlany [Gb], ciemnoszara nN[Gb] n
L ;\\;}\‘/\;\&'ﬁ 0.40| Nasyp rglebudovvlany [Pg, ZI, Pd,C,1,Gp], '
10 \?7‘/:/?;‘5 ciemnobrazowo-szara FL\'[g?él
AP AL G 1,Gp
N NN
go G _ , tpl la
§ Sloo y}*(/\‘/;?\://\} 170| Nasyp niebudowlany [1,ZI,K,Pi,C,Ps], '
I ?/;:/?/5 ciemnoszaro-brazowa nAN[I,Z1,K,P,C,Ps]
LR
2.85 3.0 M~ 2.80| Nasyp niebudowlany [I,Ps,K,Pi], nN[I,Ps,K,P] pl
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r y Glina pylasta przewarstwiona pytem +//1pi, Vk
4 . brazowo-szara 370 +lhp 1/0/1
—4.0 = = - - -
S~ 4.00 Glina pylasta zwiezta przewarstwiona pytem, 4.30 | Gpz/lP
L =R = 440 - Niebieska ' tol
50 ~ — It pylasty, niebieska P
5.0 | _ o Vie
5.10 2/2
[ Pt — e
—_—~ — Ip
O =Ty biesk v
—_r~ = 1 | asty, niebieska
| — pylasty, 6.40
5 7.0 |— - 6.80| I, niebieska pzw 0/0 VIf
&g 730 |
8g <
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= ’ ~ A +//Gpiz, niebieska 8.20
5 ~ e~ Pp/IP+/IGpz tpl/pl | 1/1 Ve
o~
9.0 |~ - ~ 9.00
- ~ 9.30 Glina pylasta przewarstwiona pytem,
dny niebiesko-szara 9.70 | Gplip 1/0/1
—10.0 i i _ tp| VK
| T~ 10.20| Glina pylasta, niebiesko-szara 10.30
~ Gp 11
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o — |
- — o~ — 11.60 Ip pzw 0/0 VIf
12.0 ="~ 12.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 32

Zat.Nr: 5.32

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: A. Szewczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 47.29 m n.p.m.| Gtebokos¢: 10.50 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-12-19
E Profil litologiczny Badania 'S
o IS}
o | Q g 8 = 8 é g g
c185. % £ oz g Q = X g £
S|dgs 2| € _ 8 Opis litologiczny, barwa 8 Tg = ® 2 ‘g 2 b5
5884 8 ¢ B | B g% € | 8|5 85| T |S:
=08 |6 g =& a ¢ | 825 3 g
2 © =6 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N, AN A ey =
| ,&\’(}\‘/;&:(\4 _Nasy;t)D niebudowlany [Ps,C,B,$mieci],
_ < /\/§ ) jasnobrazowa
ol 2
7 810 %’ZX\’,\* nN[Ps,C,B,$mieci] | mwiw | In la
e 0es
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20 [~/ 1 1.90 Glina pylasta zwiezta przewarstwiona pytem, 290
L oyt szaro-bragzowa 7| Gpzllp | 3+5 pl | 4/314 | Via
_ 2.70
2.90 Glina pylasta zwiezta przewarstwiona pylem
i item pylastym, szaro-brgzowa
40 ~ 3.80 Gpz/IP// 22 Vic
I S~ <1
_r~ 4.60 It pylasty, niebiesko-szara
5.0 |~ — ~ 5.00
| —_—~ Ip tpl 1/1
8 P — Pl
¥5 60 =~ — |
|2 — 4 6.10 It przewarstwiony pytem +CaCO3, w
E or —_— niebiesko-szara /P 1+3 1/0/1
70 6.80
| : ’: : 7.20 It pylasty, ciemnoszara 7.40 Ip 11 VIF
g0 | ~ = 7.70 It pylasty przewarstwiony pytem,
B i niebiesko-szara
L —_~ — 8.40
A~ — <1
90 |— ~ — Ip/lP pzw | 0/0
o — |
—_—~ —
10.50 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

Profil numer 33

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr. 5.33

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: A. Kassaraba

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 47.16 m n.p.m.| Glebokos¢: 10.50 m

Skala 1:100 | Data wiercenia: 2018-12-17
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20g | 3| S T a 2 E 1 8| & ¢ e 8
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1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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- SN P y[GbCl] N[Gb,C] i
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5510 [ 0.90 |Ps+//Pg liid
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20 [/
i Gpz 22 | vid
" %~ g 2.60
3.0 [~/ "7d
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 34

Zat.Nr: 5.34

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: A. Kassaraba

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 48.20 m n.p.m.| Gtebokos¢: 9.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-12-05
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4.0 [— ~ —{  390| Itpylasty +/Pi, szarobrazowa 4.20
o — | .
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 35

Zat.Nr: 5.35

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: A.Kassaraba

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 48.36 m n.p.m.| Gtebokos¢: 15.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-11-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 36

Zat.Nr: 5.36

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: A. Kassaraba

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 47.96 m n.p.m.| Gtebokos¢: 9.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-12-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 37

Zat.Nr: 5.37

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 47.98 m n.p.m.| Gtebokos¢: 10.50 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-02-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr. 5.38

GeoMenos .
_— Profil numer 38
MiejSCOWOéé: Wronki Obiekt: Wronki Osuwisko System wiercenia: Mechaniczno-obrotovvy
Gmina: Wronki Wiercenie: Geomenos Sp. J. ] .
Powiat: szamotulski Dozér geol.: A. Szewczyk Rzgdna: 48.03 m n.p.m.| Glebokos¢: 9.00 m
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-12-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 39

Zat.Nr: 5.39

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: A. Szewczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 47.99 m n.p.m.| Gtebokos¢: 9.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-12-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 40

Zat.Nr: 5.40

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 48.50 m n.p.m.| Gtebokos¢: 10.50 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-02-06
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§8%s £ 5| & g 8 2 | 8| g & % |S¢g
= .= = ° = = [} °
=02 3| g o a © (% S| 2| 5| 3 g
2 & U] = n S
S =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
. ‘\)\‘/;/\\/\) Nasyp niebudowlany [Gb,Ps], ciemnoszara nN[Gb,Ps
Qo n A
% ? \\)\7):/\&7\; 0.40 Nasyp niebudowlany [Pd], jasnobrgzowa 0.60 | nN[Pd] szg la
z S N i i ;
Z|Z2 10 %;% 0.80| Nasyp niebudowlany [Ppi] +Pg, jasnobrazowa 1.00 N[Pp]+Pg
- —_ ~ 1.30 It pylasty przewarstwiony gling pylasta,
~ — brgzowoszaro-niebieska
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 41

Zat.Nr: 5.41

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: A.Szewczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 48.43 m n.p.m.| Gtebokos¢: 10.50 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-01-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 42

Zal.Nr: 5.42

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 48.54 m n.p.m.| Gtebokos¢: 9.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-02-06
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L \/)/\\/é;% ciemnoszara
2lel P .
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6.10 | —_~ — pylem+//Pi, szaro-niebieska \p/IPIGpzlIP+IP tpl VIf
~ —_—r 0/0
70 |— ™~ — 7.00
| ~  ~ 7.20 Pyt przewarstwiony item pylastym, Pl vd
~ szaro-niebieska 7.60 P
8o |— ™~ — 7.80 It pylasty, szaro-niebieska
L Ip 11 VIf
—_— ~ =/ 8.60
Pt —
9.0 9.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 43

Zat.Nr: 5.43

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: A. Kassaraba

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 48.86 m n.p.m.| Gtebokos¢: 12.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-01-03
S - . .
= Profil litologiczn . Badania S
5 Rk 5| oz g | ¢
013 2 8 B g 5 2 o B
S|83= €| _ = 22 5 2| 2| § | 25
S|dsg 2| € _ 8 Opis litologiczny, barwa 25| 3 ) 3 S 3 95
288 §| < | B g 23 £ 85| 5| ¢ |8S¢
=8% |5 8 & | & 8§ £ 8 5 | 5 |%¢8
S =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N ?ﬁ/)z/:ﬁf Nasyp niebudowlany [Gb], ciemnoszara nN[Gb] n
SR AP AL 0.40 Nasyp niebudowlany [Pd,Pg,K,C,ZI], brazowa I
ol 3 NN L - w a
g2 10 §\§§Q/§~¢g nN[Pd,Pg,K,&,ZI]
S PR ke TG >
L . iasek Sredni + i .
e |52 P 150 ps+//Gp| 3+5 | winw lef
Nla[—2.0 — 1.90| Glina pylasta +//Pi, szarobrazowa
o - by & 2.20 | Gp+ilp |, |V
|20 ~ 2.60 Glina pylasta przewarstwiona pytem +//Z, 2.90 Gp/lP +/17 tpl/pl Vh
. ~ 3.00 brazowa -
| ~ Glina pylasta przewarstwiona pytem +//1, 3.30 Gpl/P+/l1 21172 \Y|
p— j 3.60 szaro-brgzowa
4.0 It, szaro-niebieska
| 4.40 | 4/3/4 Vib
— - <1
5.0 |— . . tpl
| —_~ = 5.20 It pylasty, niebieska
- 5.80
6.0 |[— ~ —
~—~ Ip 2/2 Vie
& e[ -~ 7
8870 |~ w
o
E - _r~ = 7.30 It pylasty +//Pi,CaCO3, szaro-niebieska 750
F8.0 |— m~ —
~ — Ipt//P,CaCO3+5
L oo
Lgo |~ — ~ 8.80
| —_~ = 9.20 It pylasty na pograniczu itu, szara
~ = pzw 0/0 VIf
—10.0|— ™~ —]
P~ —ad 10.20 |p/|
L —_— Ay — <1
o — |
—11.0|_ . _|
= -~ = 11.30 It pylasty +//Pi, niebieska |
120 ~ = 11.80| P
’ 12.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




KARTA OTWORU Zab.Nr: 5.44

GeoMlenos GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer 1n

MiejSCOWOéé: Wronki Obiekt: Wronki Osuwisko System wiercenia: Mechaniczno-obrotovvy

Gmina: Wronki Wiercenie: Geomenos Sp. J.

Powiat: szamotulski Dozér geol.: T.Sobkowiak Rzgdna: 46.75 m n.p.m.| Glebokos¢: 7.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-04-01

Profil litologiczny . Badania

Opis litologiczny, barwa

Wiercenie
Gtebokos¢
p.p.{]
Stratygrafia
Przelot [m]
préby

Profil
Warstwa
geotechniczna

Gtebokos$¢ pobr
Symbol gruntu

Skala [m]
llo$¢ wateczkowan

CaCoO3
Wilgotnosé
Stan gruntu

N | zwierciadla wody [m

")
©
=
o
=
[
-
N
=
w
=
~

7

w
IN
ol
o

Nasyp niebudowlany [Gb,B,C,[], czarna

T .‘_‘ T
o
AR
NN QQ\; QQ\;

b
o
N
X
NN

nN[Gb,B,C|I]1+3 pl la

Nasypy

e
L "4
o o
RN
AN
AV ALY ALY
RSN

=

d
N
Y\/

4.60 Glina pylasta przewarstwiona gling pylasta

zwiezla, niebieska 5.00 |Gpl//Gpz tpl/pl | 2/3/2 Vh

o
IS)

J
\ t

5.30| Glina pylasta zwiezta przewarstwiona gling

| pylasta, niebieska Gpz/IGp| <1 pl 3/3 Via
6.0 —/ 6.00

Trzeciorzed
Pliocen

= _—r~ = 6.30 It pylasty, niebieska
~ — 6.80 Ip tpl 22 Vie

7.00 Koniec otowru

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




KARTA OTWORU ZakNr: 5.45

GeoMlenos GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer 2n

MiejSCOWOéé: Wronki Obiekt: Wronki Osuwisko System wiercenia: Mechaniczno-obrotovvy
Gmina: Wronki Wiercenie: Geomenos Sp. J. ] .
Powiat: szamotulski Dozér geol.: T.Sobkowiak Rzgdna: 48.35 m n.p.m.| Glebokos¢: 6.00 m
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-04-01
E Profil litologiczny 5 5 Badania ‘§ ©
w8 —_ 2 o
2 \é g % E, g > s S % g g
= 5 = = . . Q = NS 3 B
358 as 2| E _ s} Opis litologiczny, barwa 28 = o ‘Q E b %<
slec g = = = ® g5l 28 e} c = ® 3o
s Q-g g8 < <] N Q [= Q ° o S =5
°g |9 £ © = e | 5| 8 2|5 3 g
2 & U] = n S
S =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
AL Nasyp niebudowlany [Gb], szara nN[Gb] In
AN :
L 5\\“/)\‘/;,&“(/\) 0.30| Nasyp niebudowlany [Ps,C,K,Gp], brazowa
2210 ¢ /:/\4 % [
§ Z &)\7;&:/)\’ nN[Ps,C,K,Gp] szg a
P <cv2ez
| — - 2.20 It na pograniczu itu pylastego, pstra
_ 2.60 /p 1/1
—3.0 (— — - - w
~ 3.00 It pylasty przewarstwiony gling pylastag
ol L ~ —r zwiezta, pstrobragzowa 350 | Ip//Gpz Vie
@ < —_ — _ 2/2
5| 840 | ™~ 3.80 It pylasty +//Ps,Pi, pstra <1 tol
oL ~ —r~ 4.30 |p*//Ps,P P
NjaL —_ o~ — : '
=
50 | ~ = 4.70 It pylasty przewarstwiony gling pylasta
B i zwiezlg, bragzowo-pstra
| —_ o,y — 5.50 Ip//Gpz 11 VIf
P — Pl
6.0 6.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer 3n

Zat.Nr: 5.46

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Wronki Osuwisko
Wiercenie: Geomenos Sp. J.
Dozér geol.: T.Sobkowiak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 48.20 m n.p.m.| Gtebokos¢: 6.00 m

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-04-01

E Profil litologiczny = 5 Badania ‘§ ©
Q = =y
[} :u -8 g = o = (o) N
S|83= 8| _ £ o oz 5 o | 2| § | £2
ole8d 2| E _ o Opis litologiczny, barwa R = ™ 8 c 4] 05
5 %% g & = = [7] X 85 _8 (] c 2 © T O
S | x5 = < =i N Q [ Q ° o = =5
=08 | 5| 3 a a yi! S | 8| 2| ¢ o 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2/ o AR Nasyp niebudowlany [Pd,Gp,C], ciemnoszara
3 g g\:/‘/\fg\/: nN[Pd,Gp,C] In la
ﬁf&—lo RASAZL S _ _
% % . 0.90 Piasek gliniasty +//Pd, bragzowa 1.30 |Pg+//Pd 0/0 Ve
5 E) — o 1.50 I, brazowo-szara
20 —_ 2.00 | 2/3/2 Vid
r —_— - 2.40 It +//Pd, brazowo-szara
—3.0 —_— w
2 | I+//Pd 33 | Vi
8 §F 3.50 <1 tpl
88, |— -
Qlar4.0
= i 4.10 It pylasty, szarobrgzowa
L ~ — 4.50
— Ip 212 Vie
5.0 |00 — A
= _—r~ = 5.30 It pylasty na pograniczu itu, 5.50
~ — szaro-niebieska Ip/l n Vif
6.0 6.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




"GEOMENOS"

POZNAN

ul. Wadowicka 12

ZAt.6.1

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
bragzowo (n)
1 1 2,3 |Glina pylasta // Pyt szara <1 w 2/2 | tplipl | 23,5 | 2,05
nieb.- (n)
2 1 4,3 |Pyt// Glina pylasta szara <1 w 0/0 tpl 23,3 | 2,02
Pyt /| Pyt piaszczysty // nieb.- (n)
3 1 5,5 |Glina pylasta szara <1 w 0/0 tpl 21,3 | 2,03
nieb.- (n)
4 1 7,4 |l pylasty // Glina pylasta szara <1 w 2/2 tpl 28,7 | 2,02
Glina pylasta / nieb - (n)
5 1 8,5 |Pyt// Pyt piaszczysty szara <1 w 2/2 tpl 15,9 | 2,15
It pylasty // nieb.- (n)
6 1 10,5 |Glina pylasta zwiezta szara <1 w 1/1 tpl 22,0 | 2,05
It pylasty // nieb .- (n)
7 1 11,6 |Glina pylasta zwiezta szara <1 w 1/1 tpl 25,7 | 2,04
Nasyp niebudowlany ciemno (n)
8 2 09 | I,Gmr,G,C,K.Nmp ] szara 1+3 w --- pl/In 24.8 1,90
(n) (n)
9 2 1,6 [Piasek sredni brgzowa| 1+3 | nw - szg 23,0 1,97
(n)
10 2 4,0 [l pylasty // Pyt szara <1 w | 1/2/1 tpl 26,6 | 2,05
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
1 --- --- --- 0,25 tpl/pl --- -—- -—- Gm//M] Vh.
2 --- --- --- 0,20 tpl --- -—- -—- n/Gmj| vd.
3 --- --- --- 0,20 tpl --- -—- - |M//Mp//q Vd.
4 - - - 0,10 tpl - - - |Im/Gmz] Vle.
5 --- --- --- 0,20 tpl --- -—- - |G/} V.
6 - - - 0,05 tpl - --- - - IT/Gmrz} VI
7 - - - 0,05 tpl - - - - |Im/Gmz] VIf.
8 - - - pl/In - - - |nN[l,..] la.
9 --- --- --- szg 0,2 | 911 ] 87 Ps IIf.
0] --- --- --- 0,15 tpl --- - - /M| Vvid.




"GEOMENOS" ZAtL.6.2
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. | pobran. Rodzaj gruntu Barwa tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
(n)
11 2 5,6 |l pylasty szara <1 w 1/1 tpl 22,7 2,05
(n)
12 2 6,3 |Pyt// Glina pylasta szara <1 w 0/0 tpl 18,6 | 2,07
(n)
13 2 7,2 |ltpylasty / It szara <1 w 1/1 tpl 21,4 2,10
(n)
14 2 8,7 |l pylasty szara <1 w 0/0 pzw 22,7 2,07
bragzowo (n)
15 2 11,4 |t pylasty szara <1 w 1M tpl 27 1 2,00
Nasyp niebudowlany szaro - (n)
16 3 06 [ Ps ] brgzowa| <1 w - szg 13,8 1,85
Nasyp niebudowlany (n)
17 3 1,1 || G G ] brgzowa| <1 w - pl 25,2 2,05
jasno (n)
18 3 2,4 |Glina pylasta zwiezta brgzowa| <1 w 4/5/4 pl 31,7 1,90
(n)
19 3 2,8 |it szara <1 w 0/0 pzw 18,8 2,15
(n)
20 3 4,3 |t pylasty szara <1 % 1/1 tpl 24,6 2,05
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartosc frakciji Rodzaj | warstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
11 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- -—- I VIf.,
121 - --—- --—- 0,05 tpl --—- --- --- Nn/Gm| Ve.
13| --- --- --- 0,05 tpl --- - -—- -—- It7/l VIf.
141 - - - 0,00 pzw - --- - - I VIf.,
15 - --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- -—- I VIf.
16| --- --- --- - szg --- - -—- --- | nN[Ps]] la.
17 --- --- --- 0,35 pl --- -—- -—- --- |nN[G,G] la.
18] - --—- --—- 0,35 pl --—- --- --- Gmiz | Via.
19| - --- --- 0,00 pzw --- - -—- -—- | VIf.
20 --- --- --- 0,05 tpl --- - - - I VIf.




"GEOMENOS" ZAL.6.3

POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12

Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
(n)
21 3 5,0 [|lt pylasty // Pyt szara <1 w 1/1 tpl 246 | 2,05
(n)
22 3 5,7 |It pylasty szara <1 w 0/0 pzw | 23,9 | 2,05
(n)
23 3 7,2 |l pylasty szara <1 w 0/0 pzw | 21,8 | 2,05
(n)
24 3 9,4 |l pylasty szara <1 w 0/0 pzw 24,1 2,05
szaro - (n)
25 3 10,1 It/ It pylasty zielona | <1 w 1/1 tpl 27,7 | 2,00
(n)
26 4 2,6 |Namut gliniasty brunatnal <1 w 5/5 pl 26,6 1,50
bragzowo (n)
27 4 4,1 |Glina pylasta zwiezta / it pylasty |[bezowa | <1 w | 4/5/4 pl 33,7 1,88
szaro (n)
28 4 5,5 |t pylasty niebieskgd <1 w | 2/3/2 tpl 29,1 1,90
brgzowo (n)
29 4 6,4 |t pylasty szara <1 w | 2/3/2 tpl 28,3 1,96
(n)
30 4 9,3 |l pylasty /it szara <1 w 0/0 pzw 23,8 | 2,05
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
21 - - - 0,05 tpl --- -—- -—- -—- ITT//T VIf.,
22| - --—- --—- 0,00 pzw --—- --- --- I VIf.
231 - - - 0,00 pzw -- --—- -—- -—- I VIf.
24| -- -—- -—- 0,00 pzw --—- --—- --- --- I VIf.
251 --- - - 0,05 tpl --- -—- -—- -—- I/l VIf.
26 --- --- --- 0,30 pl 3,50 --- --- --- --- Nmg Il.
271 - - - 0,35 pl - - --—- | Gnz/lm] Vla.
281 --- - - 0,15 tpl -—- -—- -—- I Vid.
291 --- - - 0,15 tpl -—- --—- -—- -—- I Vid.
30| -- - - 0,00 pzW - - — — 77/l VIf.




"GEOMENOS" ZAL.6.4
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. | pobran. Rodzaj gruntu Barwa tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
(n)
31 4 10,0 [l pylasty /It szara | 3:5 w 0/0 pzw 23,9 | 2,05
Nasyp niebudowlany Szaro (n)
32 5 2,0 |Gb,Gm, I, Ps ] brgzowa| <1 w - | pl/lszg] 29,7 | 2,00
(n)
33 5 2,7 Namut gliniasty brunatna| <1 w 5/5 pl 23,3 1,50
It pylasty // jasno (n)
34 5 3,9 |Glina pylasta // Pyt brgzowa| <1 w 1/1 tpl 248 | 2,05
jasnobr. (n)
35 5 5,0 |Glina pylasty zwiezta szara <1 w 4/4 pl 31,2 1,87
It pylasty // (n)
36 5 5,6 |Glina pylasta zwiezta pstra <1 w 2/2 tpl 284 | 2,00
(n)
37 5 6,3 |l pylasty szara <1 w 2/2 tpl 25,8 2,05
(n)
38 5 7,1 It pylasty szara >5 w 0/0 pzw 214 | 2,05
(n)
39 5 9,0 |t pylasty szara <1 w 1/1 tpl 27,9 | 2,00
(n)
40 5 10,2 ]It pylasty szara <1 % 0/0 pzw 22,3 2,05
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartosc frakciji Rodzaj | warstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
311 - - - 0,00 pzw - --- - - ldl VIf.,
32| - - - pl/szg - - -—- |InN[Gb.] la.
331 - --- --- 0,30 pl 2,70 --- -—- -—- Nmg Il.
341 -- --- --- 0,10 tpl --- -—- - |Im//Gm/f Vle.
351 - --—- --—- 0,30 pl --—- --- --- Gmiz | Via.
36| - - - 0,10 tpl - -—- -—- -—- | Im/Gmiz] Vle.
371 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- I Vie.
381 - --- --- 0,00 pzw --- -—- -—- I VIf.
391 - --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.
40 --- - - 0,00 pzw - --- -—- -—- I VIf.




"GEOMENOS"

POZNAN

ul. Wadowicka 12

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN

ZAL.6.5
LABORATORYJNYCH

Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
(n)
41 6 3,0 |Namut gliniasty brunatna| <1 w 6/6 pl 36,5 1,45
j.brazowo (n)
42 6 4.0 |l pylasty bezowa| 1+3 w 3/3 tpl 32,2 1,90
(n)
43 6 5,2 |t pylasty bezowa | <1 w 3/3 tpl 31,7 1,89
(n)
44 6 5,7 [|lt pylasty // Pyt szara <1 w 0/0 tpl 21,2 2,05
(n)
45 6 7,2 |l pylasty szara <1 w 1M tpl 24.8 2,05
(n)
46 6 8,9 |t pylasty szara <1 w 1/1 tpl 23,1 2,05
(n)
47 6 10,3 |l pylasty // it szara | 1+3 w 1/1 tpl 27,5 1,95
Nasyp niebudowlany (n)
48 7 21 [ Pg,Ps,Nmg ] c.brgz. <1 w -—- | mpl/in] 18,6 2,00
Glina pylasta zwiezia // brgzowo (n)
49 7 2,5 |Glina pylasta szara | 1+3 w 4/4 pl 29,7 1,87
Glina pylasta zwiezta // bragzowo (n)
50 7 4,2 |Glina pylasta szara | 1+3 w | 3/4/3 pl 27,9 1,88
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
41 --- --- --- 0,35 pl 6,00 --- -—- -—- Nmg Il.
421 --- --- --- 0,20 tpl --- -—- -—- I Vic.
43 ] --- --- --- 0,20 tpl --- -—- -—- I Vic.
4] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- ITT//T VIf.,
45] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.
46| --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.
47| --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- Itr//l VIf.,
48 | --- - - mpl/In - - --- |nN[Pg..] la.
491 --- - - 0,35 pl - -—- -—- --- |Gmz//G] Vla.
50 --- - - 0,30 pl - --- -—- ---  [BGmz//G1] Vla.




"GEOMENOS"

POZNAN

ul. Wadowicka 12

ZAL .6.6

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
Glina pylasta zwiezla // brgzowo (n)
51 7 5,1 |Glina pylasta // Glina szara <1 w | 1/2/1 tpl 19,1 2,10
Torf/ (n)
52 7 5,6 [Wegiel brunatny brunatna| <1 mw [ --- - 77,3 1,20
Glina // (n)
53 7 7,0 |Glina pylasta // Pyt szara <1 w 1/1 tpl 20,5 | 2,10
(n)
54 7 8,8 |l pylasty szara <1 w 1/1 tpl 25,2 2,05
Glina pylasta // Pyt // (n)
55 7 9,5 |Glina pylasta zwiezta szara <1 w 0/0 tpl 18,8 | 2,12
Nasyp niebudowlany ciemno (n)
56 8 20 |[ G ] brgzowa| <1 w -—-- pl 29,3 1,90
Glina pylasta zwiezta // bezowo (n)
57 8 2,6 |Glina pylasta // Glina szara <1 w | 2/3/2| tpl/pl | 24,2 1,96
(n)
58 8 4.2 |l pylasty szara <1 w 1M tpl 24,6 2,05
(n)
59 8 5,7 |lt pylasty szara <1 w 1/1 tpl 20,8 | 2,05
It pylasty // (n)
60 8 6,5 |Pyt szara <1 w 0/0 pzw 19,4 2,05
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
51 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- --—-  [mz//IGm/}y Vle.
521 -- --- --- — 74,40 --- -—- -—- T/Cb | Vlg.
531 -- --- --- 0,10 tpl 2,40 --- -—- - B/IGu/} VK.
541 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.,
551 -- --- --- 0,05 tpl --- -—- - [m/nGYy VL.
56| --- --- --- 0,35 pl 4,30 --- --- --—- |nN[GTT]} la.
571 --- --- --- 0,25 tpl/pl 4,10 --- -—- ---  mz//Gm/} Vib.
581 -- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.
51 -- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.
60 | --- - - 0,00 pzW - - — — /M| Vit




"GEOMENOS"

POZNAN

ul. Wadowicka 12

ZAL.6.7

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
(n)
61 8 7,2 |l pylasty szara <1 w 0/0 pzw 21,3 2,05
(n)
62 8 8,2 |Torf brunatna| <1 mw | ---- o 48,8 1,30
(n)
63 8 8,9 |Torf+| brunatnal <1 mw [ ---- ---- 35,8 1,40
Nasyp niebudowlany brgzowo (n)
64 9 1,1 || Gb,Nmg ] szara <1 w - pl 31,1 1,40
Nasyp niebudowlany brgzowo (n)
65 9 22 | Gl/liPg ] szara <1 w - pl 22,1 2,05
Glina pylasta zwiezta // j.brazowo (n)
66 9 3,0 |l pylasty szara <1 w 4/4 pl 29,2 1,90
Nasyp niebudowlany ciemno (n)
67 9 3,7 [ G//Pg//Ps ] brgzowa| <1 w - pl 18,7 | 2,10
Glina pylasta zwiezta // brgzowo (n)
68 9 4,2 |Gling pylastg szara <1 w | 4/3/4 pl 33,2 1,86
Glina pylasta // brgzowo (n)
69 9 56 |Pyt szara <1 w 2/2 | tpllpl | 26,2 2,00
(n)
70 9 7,2 Pyt niebieskgd <1 w 0/0 | tpl/pl | 23,4 | 2,03
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
61 - - - 0,00 pzw - - - - I VIf.
62 --- --- --- — 30,6 --- -—- -—- T Vig.
63 -- --- --- o 23,5 --- -—- -—- T+l Vig.
641 --- --- --- pl --- -—- ---  N[Gb,Nn] la.
65| --- --- --- 0,35 pl --- -—- - NG/ la.
66 - - - 0,35 pl - -—- -—- -—- Gmz//l] Vla.
67| -- - - - pl - - - - |[G//Pg/l} la.
68 - - - 0,35 pl - -—- ---  [BGmz//G1] Vla.
69 -- --- --- 0,25 tpl/pl --- -—- -—- Gm//M] Vh.
701 -- --- --- 0,25 tpl/pl --- - - I V.




"GEOMENOS" ZAL.6.8
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
Glina pylasta zwiezta // (n)
71 9 9,7 |l pylasty niebieskg <1 w 2/2 tpl 23,4 1,98
Glina pylasta // j- szaro (n)
72| 10 2,7 |Glina pylasta zwiezta bezowa | <1 w | 3/4/3| tpl/ipl | 25,0 | 2,00
Pyt // (n)
73| 10 3,7 |Piasek pylasty brgzowa| <1 w 0/0 | tpl/pl | 23,0 [ 2,03
Glina pylasta zwiezta // szaro (n)
741 10 4,3 |Glina pylasta brgzowa| <1 w 2/2 tpl 23,2 1,98
Glina pylasta // jasno (n)
75 10 5,2 Pyt brgzowa| <1 w 1M tpl 19,4 2,11
It pylasty // jasno (n)
76 | 10 5,8 |Glina pylasta brgzowa| <1 w | 1/0/1 tpl 24,7 | 2,05
(n)
771 10 7,2 |Torf brunatna| <1 mw | ---- ---- 42,2 1,40
(n)
78 10 9,1 |It pylasty brunatnal <1 w 1/1 tpl 24,8 | 2,05
Nasyp niebudowlany ciemno (n)
79 | 11 2,7 |[ Nmp,Pg+H,Pm,B,Gb ] brgzowa| <1 w ---- pl 17,8 1,50
Nasyp niebudowlany ciemno (n)
80 [ 11 3,5 |[ Nmp,Pg+H,Pm,B,Gb ] brgzowa| <1 w -—-- pl 14,1 1,50
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartosc frakciji Rodzaj | warstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
71 --- --- --- 0,15 tpl --- -—- - |Gmz//Im] VId.
72| - --—- --—- 0,25 tpl/pl --—- --- - [Gm//Gmr] Vh.
73| - - - 0,25 tpl/pl - -—- -—- -—- Mn/Pm| Vec.
741 -- --- --- 0,15 tpl --- -—- - [BGmz//G1] Vid.
751 - --- --- 0,15 tpl --- -—- -—- Gr//M Vj.
76| - - - 0,05 tpl - -—- -—- - | Im//Gm] VIf.
771 - --- --- — 44,6 --- -—- -—- T Vig.
781 -- --- --- 0,05 tpl 7,8 --- -—- -—- I VIf.
791 - --- --- - pl --- - -—- ---  IN[Nmp.] la.
80| --- --- --- - pl --- - - -—- IN[Nmp.] la.




"GEOMENOS"

POZNAN

ul. Wadowicka 12

ZAL.6.9
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
Nasyp niebudowlany ciemno (n)
81 11 3,8 |[ Nmp,Pg+H,Pm,B,Gb ] brgzowa| <1 w -—-- pl 19,5 1,50
Glina pyasta zwiezta // szaro (n)
82 11 4.2 |lem pylastym brgzowa| 1+3 w 3/3 | tpl/pl 254 1,95
Glina pyasta zwiezta / . brgzowo (n)
83 [ 11 5,0 [t pylasty szara <1 w 4/4 pl 28,8 1,95
Glina pyasta zwiezta / (n)
84| 11 5,7 |t pylasty szara <1 w | 4/5/4 pl 33,8 1,90
(n)
85 [ 11 6,4 |l szara <1 w 2/2 tpl 24,8 | 2,02
(n)
86 [ 11 7,2 |l pylasty szara <1 w 1/1 tpl 221 2,05
(n)
87 11 85 |i szara <1 w 0/0 pzw 22,5 2,13
(n)
88 11 11,6 |t pylasty szara <1 w 2/2 tpl 30,9 1,95
(n)
89| 12 4,7 |Torf + 1| brunatnal <1 mw [ ---- ---- 50,4 1,50
ciemno (n)
90 12 5,5 |It prochniczny brunatna| <1 mw | 2/2 - 38.0 1,84
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
81 --- --- --- - pl 2,50 --- - --- --—-  ON[Nmp.] la.
821 - - - 0,25 tpl/pl - -—- - |Gmz//Im] VIb.
831 -- --- --- 0,30 pl --- -—- --- |Gmz/lm] Vla.
841 --- - - 0,35 pl - - - - |Guz/lm] Vla.
85 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- | Vie.
86| --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.
871 --- --- --- 0,00 pzw 2,71 --- -—- -—- | VIf.,
881 --- --- --- 0,15 tpl --- -—- -—- I Vid.
891 --- --- --- o 26,40 --- -—- -—- T+l Vig.
901 -- --- --- ---- 13,40 --- - - IH Vig.




"GEOMENOS" ZAL.6.10
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
niebiesko (n)
91 12 6,6 |l pylasty szara | <1 w 1/1 tpl 25,2 2,05
niebiesko (n)
92| 12 8,0 |Glina pylasta szara | <1 w | 1/0/1 tpl 18,9 | 2,11
Pyt // niebiesko (n)
93 | 12 9,0 |Glina pylasta szara | 1+3 w 0/0 tpl 17,9 | 2,10
(n)
94 12 10,0 ]It pylasty niebieskgd <1 w 1/1 tpl 25,2 2,05
bragzowo (n)
95| 13 2,0 |Glina pylasta bezowa| <1 w 2/2 tpl 20,5 | 2,10
Glina pylasta // niebiesko (n)
96 | 13 2,6 |lt pylasty szara | <1 w 1/1 pl 26,0 | 2,00
niebiesko (n)
97 13 4.1 |lt pylasty szara | <1 w 0/0 tpl 24,8 2,05
niebiesko (n)
98 | 13 5,7 |ll pylasty szara | 1+3 w 1/1 pzw 20,5 | 2,05
Il pylasty // niebiesko (n)
99 | 13 7,0 |Glina pylasta // Pyt szara | <1 w 1/1 tpl 234 | 2,05
Glina pylasta zwiezta // j-brazowo (n)
100| 14 2,6 |Gling pylastg niebieskA <1 w 4/4 pl 33,6 1,85
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
91 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.,
921 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- G VL.
93] --- --- --- 0,05 tpl --- --- --- M/Gm] Ve.
941 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.,
951 --- --- --- 0,20 tpl --- -—- -—- G Vj.
96 | --- - - 0,30 pl - -—- -—- - | Gr/llm] Vag.
97 1 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.,
98| --- --- --- 0,00 pzw --- -—- -—- I VIf.
991 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- - [m/Gu/ll} VIf.
100] --- --- --- 0,35 pl --- - -  [Bmz//Gl| Via.




"GEOMENOS"

POZNAN

ul. Wadowicka 12

ZAL.6.11
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
(n)
101 14 3,5 |l pylasty szara <1 w 2/2 tpl 29,6 1,96
(n)
102 14 4,0 |Torf brunatna| <1 mw - - 70,3 1,30
(n)
103 14 4,3 |Torf +l brunatna| <1 mw [ ---- - 47,7 1,40
(n)
104 14 5,5 |l pylasty szara <1 w 0/0 pzw 23,0 2,05
It pylasty // (n)
105 14 6,9 |Glina pylasta szara <1 w 1/0/1 tpl 22,4 2,05
(n)
106| 14 8,8 |t pylasty szara <1 w 1/1 tpl 27,4 1,95
(n)
107 14 9,8 |Torf +1 brunatna| <1 mw | ---- ---- 57,9 1,40
Glina pylasta // szaro (n)
108 15 2,4 |Glina pylasta zwiezta czarna <1 w | 2/3/2| tplipl | 25,4 | 2,00
Glina pylasta // (n)
109| 15 3,9 Pyt brgzowa| <1 w | 1/2/1 tpl 20,7 | 2,10
Glina pylasta zwiezta // (n)
110| 15 4,8 |Glina pylasta brgzowa| <1 w 2/2 | tpl/pl | 28,7 1,88
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
101 --- --- --- 0,15 tpl --- -—- -—- -—- I Vid.
102] --- --- --- -—- — 37,10 --- -—- -—- -—- T Vig.
103] --- --- --- - o 14,50 --- - -—- -—- T+l Vig.
104] --- - - 0,00 pzw - --- - - I VIf.,
105] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- - | Im//Gm] VIf.
106] --- --- --- 0,05 tpl --- - -—- -—- I VIf.
107] --- --- --- -—- — 22,20 --- -—- -—- -—- T+l Vig.
108] -- --—- --—- 0,25 tpl/pl --—- --- - [Gm//Gmr] Vh.
109] --- --- --- 0,20 tpl --- - -—- -—- Gtr//M Vj.
110 --- --- --- 0,25 tpl/pl 1,90 --- - - - [Bmz//G1| Vib.




"GEOMENOS" ZAL.6.12
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
niebiesko (n)
111 15 5,5 |l pylasty szara <1 w 1/1 tpl 24,1 2,05
niebiesko (n)
112 15 6,9 |It pylasty szara <1 w 1/1 tpl 27,3 | 2,00
Glina pylasta zwiezia / (n)
113]| 15 8,4 |t pylasty szara <1 w 2/2 tpl 23,0 2,02
(n)
114 15 10,1 It pylasty szara <1 w 1/1 pzw 20,7 2,05
Nasyp budowlany z6tto (n)
115] 16 26 |[ Ps ] szara <1 w ---—- | In/szg 6,4 1,65
z6tto (n) (n)
116| 16 6,4 |Piasek sredni brgzowa| <1 nw - szg 23,0 1,97
Pyt // 26t nieb. (n)
117 16 6,8 [Piasek pylasty // Glina pstra <1 w 2/2 pl 224 | 2,05
It/ (n)
118| 16 8,6 |t pylasty niebieskgq <1 w 2/2 tpl 29,1 1,96
It/ (n)
119 16 10,2 |It pylasty niebieskq <1 w 1/1 tpl 23,6 | 2,05
It/ (n)
120 16 12,7 It pylasty niebieskgd <1 % 1/1 tpl 21,0 2,12
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
111 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.,
112] --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- I Vie.
113] - - - 0,10 tpl 3,50 - -—- -—- -—- | Gmz/lm] Vle.
114] --- - - 0,00 pzw - --- - - I VIf.,
115] --- - - In/szg - - --- | nB[Ps]] Ib.
116] --- --- --- szg 57 | 870 7,3 Ps IIf.
117 --- --- --- 0,40 pl 0,0 | 18,5 81,5 [1//P1//Q  Va.
118] --- --- --- 0,15 tpl --- -—- -—- I/l Vid.
119] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- 1/l VIf.
120 --- --- --- 0,05 tpl --- - - |//I7T VIf.




"GEOMENOS"

POZNAN
ul. Wadowicka 12

ZAL.6.13
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
(n)
121 16 14,7 It pylasty niebieskg <1 w 0/0 pzw 24,5 2,05
Glina pylasta // brgzowo (n)
122 17 3,5 |Pwt szara <1 w 1M tpl 18,5 2,12
Glina pylasta zwiezia / (n)
123 17 4,1 |It pylasty szara | 1+3 w | 2/3/2| tpl 22,9 1,98
It pylasty // bragzowo (n)
124 17 5,2 [|Piasek pylasty szara <1 w | 1/2/1 tpl 22,7 | 2,05
(n)
125 17 5,7 |It pylasty bezowa | <1 w 2/2 tpl 27,5 1,96
(n)
126 17 7,3 |l pylasty bezowa | <1 w 2/2 tpl 25,7 | 2,02
It pylasty / niebiesko (n)
127 17 8,8 |Glina pylasta zwiezla szara <1 w 1/1 tpl 27,8 1,96
niebiesko (n)
128 17 11,7 |t pylasty szara <1 w 1M tpl 24.8 2,05
It pylasty // szaro (n)
129 18 3,4 |Glina pylasta zwiezta brgzowa| <1 w | 2/3/2| tpl 27,3 1,96
j-szaro (n)
130 19 1,2 |Glina pylasta brgzowa| <1 w | 3/4/3 pl 31,1 1,90
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartosc frakciji Rodzaj | warstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
1211 --- --- --- 0,00 pzw --- -—- -—- I VIf.,
122] --- --- --- 0,15 tpl --- -—- -—- Gr//M Vj.
123] --- - - 0,20 tpl - -—- -—- --- | Gmz/lm] Vlc.
1241 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- Ir//Pr] Vle.
125] --- - - 0,10 tpl - - - I Vlie.
126] --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- I Vie.
127 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- - | Im/Gmz] VIf.
128] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.
129] --- - - 0,15 tpl - -—- -—- - |lm//Grig VId.
130 --- --- --- 0,35 pl --- - - Gm Vg.




"GEOMENOS" ZAL.6.14
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
Glina pylasta // j- szaro (n)
131 19 2,3 |l pylasty brgzowa| <1 w 3/3 pl 27,9 2,00
szaro (n)
132 19 3,9 |It pylasty niebieskgq <1 w 1/1 tpl 26,8 | 2,01
szaro (n)
133 19 5,6 [t pylasty niebieskq <1 w 0/0 pzw | 22,5 | 2,05
szaro (n)
134 19 7,0 |l pylasty niebieskgd <1 w 0/0 pzw 25,2 2,05
It pylasty // szaro (n)
135 19 8,6 |Pyt niebieskgq <1 w 0/0 pzw | 20,3 | 2,05
It pylasty // szaro (n)
136 19 10,0 |Pyt niebieskq <1 w 0/0 pzw | 22,8 | 2,05
Piasek drobny // (n) (n)
137 20 2,6 |Piasek sredni szara <1 nw ---—- | In/szg ] 27,0 1,86
Pyt // Glina pylasta // niebiesko (n)
138 20 5,1 |Piasek pylasty szara | <1 w 0/0 | tpl/pl | 24,0 2,00
Glina pylasta // niebiesko (n)
139 20 5,7 |Pyt szara | <1 w | 1/2/1| tpl/pl | 21,3 | 2,08
Pyt 1/ niebiesko (n)
140| 20 7,1 |Glina pylasta szara | <1 w 0/0 tpl 18,9 | 2,08
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartosc frakciji Rodzaj | warstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
1311 --- --- --- 0,30 pl --- -—- - | Gr/ll] Vag.
132] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.
133] --- --- --- 0,00 pzw --- - -—- -—- I VIf.
134] --- - - 0,00 pzw - --- - - I VIf.,
135] --- --- --- 0,00 pzw --- -—- -—- I/ VIf.
136] --- - - 0,00 pzw - -—- -—- -—- ITT//M VIf.
1371 --- --- --- In/szg 26 | 916 | 5,8 Pd//Ps] llla.
138] --- --- --- 0,25 tpl/pl --- -—- ---  //Gm//P} Vc.
139] --- --- --- 0,25 tpl/pl --- -—- -—- Gm//M] Vh.
140 --- --- --- 0,20 tpl --- - - Mn/Gm| Vvd.




"GEOMENOS" ZAL.6.15
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
nieb. (n)
141 20 8,4 |Glina pylasta // Pyt szara <1 w | 1/0/1 tpl 17,3 | 2,14
Glina pylasta zwiezta // Glina nieb. (n)
142 20 11,4 |pylasta // Pyt szara <1 w 1/2/1 tpl 20,6 2,05
nieb. (n)
143 20 13,8 |Glina pyasta zwiezia // Pyt szara <1 w 2/2 tpl 20,9 | 2,06
It pylasty // nieb. (n)
144 20 14,7 |Glina pyasta zwiezia szara <1 w 0/0 pzw 225 | 2,05
j.szaro (n)
1451 21 4.0 |Glina pylasta // Pyt brgzowa| <1 w | 4/3/4 pl 35,8 1,90
Glina pyasta zwiezta / j-braz. (n)
146 21 5,6 |Glina pylasta // Pyt szara <1 w 2/2 tpl 224 | 2,00
szaro (n)
147 21 7,0 |l pylasty nieb. <1 w 2/2 tpl 25,8 2,02
szaro (n)
148 21 8,5 |t pylasty // Pyt nieb. <1 w | 1/2/1 tpl 24,3 | 2,04
(n)
149 22 4,0 [Pospotka brgzowa| <1 nw - szg 20,0 2,02
Glina pylasta zwiezta // z.braz. (n)
150| 22 4,5 |Glina pylasta // It nieb.sz.| 1+3 w 4/4 pl 32,7 1,85
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartosc frakciji Rodzaj | warstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
1411 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- Gm//M| Vk.
142] --- - - 0,10 tpl - --- - ---  [mz//Gn/} Vle.
143 --- --- --- 0,15 tpl --- -—- --- |Gmz//M] VId.
144] --- - - 0,00 pzw - --- - - |lm//Gnig VIf.
145] --- --- --- 0,40 pl --- -—- -—- Gm//M| VA
146 --- --- --- 0,15 tpl --- -—- --- ymz/Gm/] VId.
1471 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- I Vie.
148] --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- /M | Vle.
1491 --- --- --- szg 30,7 | 58,2 | 111 Po llih.
150 --- --- --- 0,40 pl --- - - pmz//IGT} Via.




"GEOMENOS" ZAL.6.16
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
(n)
151 22 5,7 |t/ It pylasty nieb. <1 w | 2/3/2 tpl 26,7 | 2,00
(n)
152 22 6,8 |It// It pylasty nieb. <1 w | 2/3/2]| tpl 28,8 | 2,00
(n)
153 22 8,5 |It// It pylasty nieb. <1 w 0/0 pzw | 23,8 | 2,10
Glina pylasta zwiezta // (n)
154 22 10,5 |It// It pylasty nieb. <1 w | 1/0/1 tpl 19,9 | 2,08
(n)
155| 22 11,7 |It pylasty nieb. <1 w 0/0 pzw | 24,8 | 2,05
Glina pylasta // Glina pylasta (n)
156 23 4,9 |zwiezia // Pyt nieb. <1 w | 2/3/2| tplipl | 22,7 | 2,05
Glina pylasta zwiezta // (n)
157 23 5,7 |Glina pylasta nieb. <1 w 3/3 pl 254 1,95
It pylasty // (n)
158 23 7,1 |Glina pylasta zwiezta nieb. <1 w 2/2 tpl 25,6 2,02
It pylasty // (n)
159| 23 8,2 |Glina pylasta zwiezta nieb. <1 w 2/2 tpl 25,9 2,02
It pylasty // (n)
160| 23 10,0 |Glina pylasta zwiezta nieb. <1 w 1/1 tpl 245 | 2,05
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartosc frakciji Rodzaj | warstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
1511 --- --- --- 0,15 tpl --- -—- -—- -—- 1/l Vid.
152] --- --- --- 0,15 tpl --- -—- -—- -—- I/l Vid.
153] --- - - 0,00 pzw - -—- -—- -—- 1/l VIf.
1541 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- - pmz/llllly VIf.
155] --- --- --- 0,00 pzw --- -—- -—- -—- I VIf.
156] --- - - 0,25 tpl/pl - -—- -—- -  [m//Gmz/} Vh.
1571 --- --- --- 0,30 pl --- -—- -—- ---  [BGmz//G1] Vla.
158] --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- - |Im//GriZ Vle.
159] --- - - 0,10 tpl - -—- -—- -—- |lm//Grig Vle.
160] --- - - 0,05 tpl - --- -—- - |Im//Gmig VIf.




"GEOMENOS"

POZNAN

ul. Wadowicka 12

ZAL.6.17
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
It pylasty // (n)
161| 23 11,1 |Glina pylasta zwiezta nieb. <1 mw | 1/0/1 tpl 236 | 2,05
It pylasty // (n)
162| 23 14,2 |Glina pylasta zwiezta nieb. <1 mw [ 0/0 tpl 22,0 | 2,05
It pylasty // brgzowo (n)
163| 24 3,4 |Glina pylasta zwiezta szara | 1+3 w | 2/3/2| tpl 29,8 1,95
(n)
164 24 4,2 |t pylasty pstra <1 w 3/3 tpl 31,6 1,90
(n)
165 24 4.9 |l pylasty pstra <1 w 3/3 tpl 30,1 1,90
(n)
166| 24 5,6 |It/ It pylasty oliwkowa| <1 w 2/2 tpl 26,3 | 2,05
(n)
167 24 7,0 |l pylasty niebieskg <1 w 1/1 tpl 24,2 2,05
(n)
168| 24 7,5 |l pylasty // Pyt niebieskgq <1 w 1/1 tpl 23,5 | 2,05
(n)
169| 24 8,4 [l pylasty /It niebieskq <1 w 1/1 tpl 26,4 | 2,04
(n)
170 25 2,1 |Glina piaszczysta brgzowa| 3+5 w | 1/2/1 tpl 13,2 2,19
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
161] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- - |Im//Gnig VIf.
162] -- --—- --—- 0,05 tpl --—- --- - |Im//Gmg VIi.
163] --- - - 0,15 tpl - -—- -—- - |lm//Grig VId.
164] --- --- --- 0,20 tpl --- -—- -—- -—- I Vic.
165] --- --- --- 0,20 tpl --- -—- -—- -—- I Vic.
166] --- --- --- 0,10 tpl --- - -—- -—- I/l Vie.
167] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- -—- I VIf.,
168] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- -—- I/ VIf.
169 --- --- --- 0,05 tpl --- - -—- -—- i1/l VIf.
170 --- --- --- 0,15 tpl --- - - - Gp IVa.




"GEOMENOS" ZAL.6.18
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
(n)
171 25 25 i pstra <1 w 1/1 tpl 24,3 | 2,08
It pylasty // prsta (n)
172 25 3,2 |Glina pylasta zwiezta brgzowa| <1 w 2/2 tpl 27,7 1,96
(n)
173 25 4,1 |It pylasty pstra <1 w 2/2 tpl 28,8 1,96
It pylasty // bragzowo (n)
174 25 5,0 |Glina pylasta zwiezta pstra <1 w 1/1 tpl 22,3 | 2,05
pstro (n)
175 25 5,6 |It pylasty brgzowa| <1 w 1/1 tpl 259 | 2,05
(n)
176 25 7,2 |l pylasty niebieskq <1 w 1/1 tpl 24,3 | 2,05
(n)
177 25 8,6 |l pylasty niebieskg <1 w 1/1 tpl 24,9 2,05
(n)
178| 25 10,2 |It pylasty niebieskgq <1 w 1/1 tpl 22,8 | 2,05
(n)
179 25 11,6 |It pylasty niebieskq <1 w 1/1 tpl 23,2 2,05
It pylasty prochniczny / nieb. (n)
180 25 13,8 [Wegile brunatny brunatna| <1 % 1/1 tpl 39,3 1,80
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartosc frakciji Rodzaj | warstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
1711 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- -—- | Vie.
172 - --—- --—- 0,10 tpl --—- --- - |Im//Gmig Vle.
173] --- - - 0,05 tpl -—- --—- -—- -—- I VIf.
174] --- - - 0,05 tpl - - - |lm//Gmrh  VIA.
175] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- -—- I VIf.
176] --- - - 0,05 tpl -—- --—- -—- -—- I VIf.
177 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- -—- I VIf.
178] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- -—- I VIf.
179] --- - - 0,05 tpl -—- --—- -—- -—- I VIf.
180] --- --- --- 0,05 tpl 37,20 --- - - - |[ITH/Cb] Vig.




"GEOMENOS"

POZNAN

ul. Wadowicka 12

ZAL.6.19
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
(n)
181 25 14,6 |Wegiel brunatny brunatna| <1 w - - 60,5 1,60
j.bezowo (n)
182 26 3,6 |lt pylasty brgzowa| <1 w 1/2/1 tpl 26,0 2,03
(n)
183| 26 4,2 |l pylasty pstra <1 w 2/2 tpl 256 | 2,03
pstra (n)
184| 26 5,5 [t pylasty // Pyt rdzawa | <1 w 1/1 tpl 20,9 | 2,05
pstra (n)
185| 26 6,8 |t pylasty // Pyt rdzawa | <1 w 1/1 tpl 21,3 | 2,05
(n)
186| 26 7,4 |t pylasty niebieskq <1 w 1/1 tpl 20,8 | 2,05
(n)
187 27 1,8 |JPospodika brgzowa| <1 w - szg 4.0 1,74
szaro (n)
188 27 2,5 |l pylasty nieb. 1+3 w 2/2 tpl 27,9 2,00
oliwkowo (n)
189 27 3,9 |t pylasty pstra <1 w | 1/2/1 tpl 254 | 2,03
oliwkowo (n)
190| 27 5,5 [|lt pylasty pstra <1 w | 1/2/1 tpl 26,2 2,03
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
181 --- --- --- -—- -—- 25,30 --- -—- -—- -—- Cb Vig.
182] --- - - 0,10 tpl - - - I Vlie.
183 --- --- --- 0,10 tpl --- - -—- -—- I Vie.
1841 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- -—- ITT//T VIf.,
185] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- -—- I/ VIf.
186 --- --- --- 0,05 tpl --- - -—- -—- I VIf.
1871 --- --- --- -—- szg 14,91 74,2 | 10,9 Po lllg.
188] --- --- --- 0,15 tpl --- -—- -—- -—- I Vid.
189 --- --- --- 0,10 tpl --- - -—- -—- I Vie.
190 --- --- --- 0,10 tpl --- - - - I Vie.




"GEOMENOS" ZAL.6.20
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
(n)
191 27 6,5 [t/ It pylasty pstra <1 w 1/1 tpl 20,6 | 2,10
(n)
192 27 7,1 |It pylasty niebieskgq <1 w 1/1 tpl 254 | 2,05
(n)
193 27 7,8 It/ It pylasty niebieskd <1 w 1/1 tpl 20,4 2,10
(n)
194 27 8,6 [t/ It pylasty niebieskgd <1 w 1/1 tpl 22,3 2,10
(n)
195 27 9,8 |It niebieskgd <1 w 1/1 tpl 18,3 2,15
(n)
196 27 10,9 |t/ Pyt niebieskd <1 w | 1/0/1 tpl 19,2 2,15
(n)
197 27 11,6 |lt pylasty niebieskg <1 w 1/1 tpl 23,6 2,05
(n)
198 27 13,6 |It pylasty niebieskgq <1 w 1/1 tpl 23,1 2,05
c.sz. (n)
199| 28 2,4 |Glina piaszczysta brgzowa| <1 w 1/1 tpl 10,0 | 2,24
brgzowo (n)
200| 28 3,1 |Glina pylasta zwiezta // Pyt szara | 1+3 w 1/1 tpl 19,1 2,12
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
1911 --- --- --- 0,05 tpl -—- -—- --- --- I/l VIf.,
192] --- - - 0,05 tpl - --- -—- -—- I VIf.
193] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- --- --- I/ITr VIf.
1941 --- --- --- 0,05 tpl -—- -—- --- --- I/l VIf.,
195] --- - - 0,05 tpl - --- -—- -—- | VIf.
196] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- --- --- /M VIf.
1971 --- --- --- 0,05 tpl -—- -—- --- --- I VIf.,
198] --- - - 0,05 tpl - --- -—- -—- I VIf.
199] --- --- --- 0,10 tpl 24 | 52,7 449 Gp IVb.
200 --- - - 0,10 tpl - - - - |Guz/iM} Vie.




"GEOMENOS"

POZNAN

ul. Wadowicka 12

ZAL.6.21
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
Glina pylasta zwiezta // (n)
201 28 3,3 |l pylasty pstra <1 w 2/2 tpl 18,9 2,13
bragzowo (n)
202| 28 3,6 |Glina pylasta zwiezta // Pyt z6ta <1 w 1/1 tpl 23,3 1,98
(n)
203| 28 4,2 |t/ It pylasty pstra 1+3 w 1/1 tpl 19,8 | 2,13
(n)
204| 28 5,6 It/ It pylasty pstra <1 w 1/1 tpl 21,2 2,09
(n)
205( 28 6,3 |It// It pylasty pstra <1 w 1/1 tpl 226 | 2,09
(n)
206| 28 8,5 [t pylasty niebieskq <1 w 1/1 tpl 26,4 | 2,05
j.brgzowo (n)
207| 29 2,2 |Glina pylasta // Pyt szara <1 w 3/3 pl 31,2 1,90
j.brgzowo (n)
208 29 4.0 |Glina pylasta zwiezta szara <1 w 4/4 pl 31,1 1,87
j.szaro (n)
209( 29 5,6 [t pylasty niebieskq <1 w 2/2 tpl 26,1 2,03
szaro (n)
210| 29 7,2 |l pylasty // Pyt niebieskgd <1 w 0/0 tpl 228 | 2,05
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
201 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- - |Gmz//ln] Vle.
202] --- - - 0,10 tpl - -—- -—- | Gmwz//M] Vle.
203 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- 1/l VIf.
204 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- 1/l VIf.,
205] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I/l VIf.
206 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.
207 --- --- --- 0,35 pl --- -—- -—- Gm//M] Vag.
208] --- - - 0,35 pl - -—- -—- Gniz | Vla.
209] --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- I Vie.
210 --- --- --- 0,05 tpl --- - - Ir//T1 VIf.




"GEOMENOS" ZAL.6.22
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
szaro (n)
211 29 8,3 |Pvt niebieskg <1 w 0/0 tpl 18,8 2,07
szaro (n)
212 29 8,7 |t pylasty // Pyt niebieskg 1+3 w 1/1 tpl 23,9 | 2,05
szaro (n)
213 29 9,1 Pyt niebieskq <1 w 0/0 | tpl/pl | 21,7 2,05
szaro (n)
214 29 10,2 |t pylasty // Pyt niebieskgd <1 w 0/0 tpl 20,1 2,05
szaro (n)
215( 29 10,7 |Pyt// It pylasty niebieskgq <1 w 0/0 tpl 19,0 | 2,08
szaro (n)
216| 29 11,5 |Pyt niebieskd <1 w 1/1 tpl/pl | 21,6 2,05
szaro (n)
217 29 13,2 |t pylasty niebieskg 3+5 w 0/0 pzw 20,5 2,05
szaro (n)
218| 29 14,7 |It pylasty niebieskg 3+5 w 0/0 pzw | 22,4 | 2,05
(n) (n)
219 30 2,3 |Pospdika brgzowa| <1 nw -—-- szg 20,0 | 2,02
szaro (n)
220| 30 2,8 |Glina piaszczysta brgzowa| >5 w 2/2 tpl 116 | 2,20
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
211 --- --- --- 0,15 tpl --- -—- -—- -—- M Vd.
212 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- -—- /M | Vle.
213 --- --- --- 0,25 tpl/pl --- - -—- -—- L \c.
2141 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- -—- ITr//M VIf.,
215] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- -—- /17T Ve.
216 --- --- --- 0,25 tpl/pl --- - -—- -—- L \c.
217 - - - 0,00 pzw - --- - - I VIf.,
218] --- --- --- 0,00 pzw --- -—- -—- -—- I VIf.
219 --- --- --- - szg 19,8 1 744 | 5,8 Po llih.
220 --- --- --- 0,20 tpl --- - - - Gp IVa.




"GEOMENOS" ZAL.6.23
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
It pylasty // szaro (n)
221 30 3,4 |Glina pylasta zwiezta brgzowa| 1+3 w 2/2 tpl 27,1 2,00
szaro (n)
2221 30 4.3 i niebieskgd <1 w 1/1 tpl 22,5 2,08
szaro (n)
223| 30 5,6 |l pylasty // It niebieskq <1 w 2/2 tpl 33,9 1,90
(n)
224 30 7,3 |l pylasty niebieskgd <1 w 1/1 tpl 25,1 2,05
(n)
225( 30 8,8 |t pylasty niebieskgq <1 w 1/1 tpl 24,8 | 2,05
brgzowo (n)
226| 31 3,7 |Glina pylasta // Pyt szara <1 w | 1/0/1 tpl 17,6 2,14
(n)
227 31 4,3 |Glina pylasta zwiezta // Pyt niebieskgd <1 w 2/2 tpl 194 | 2,12
(n)
228| 31 5,1 |It pylasty niebieskgq <1 w 2/2 tpl 24,2 2,05
(n)
229( 31 6,4 |t pylasty niebieskq <1 w 0/0 pzw | 23,1 2,05
(n)
230 31 7,3 |I niebieskgd <1 % 0/0 pzw 19,2 2,15
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
221] --- - - 0,10 tpl - --- - - |lm//Grig Vle.
222 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- -—- | VIf.
223 --- --- --- 0,15 tpl --- - -—- -—- Itr//1 Vid.
2241 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- -—- I VIf.,
225 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- -—- I VIf.
226 --- --- --- 0,10 tpl --- - -—- -—- Gm//M| Vk.
227 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- -—- | Gmz//M] Vle.
228 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- -—- I Vlie.
229 --- --- --- 0,00 pzw --- - -—- -—- I VIf.
230 --- --- --- 0,00 pzw --- - - - I VIf.




"GEOMENOS" ZAL.6.24
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
(n)
231 31 8,2 |Pyt piaszczysty // Pyt niebieskgd <1 w 1/1 tpl/pl | 22,4 | 2,03
niebiesko (n)
2321 31 9,0 Pyt piaszczysty // Pyt szara | <1 w 1/1 tpl/pl | 22,7 | 2,03
niebiesko (n)
233| 31 9,7 |Glina pylasta // Pyt szara <1 w | 1/0/1 tpl 20,5 | 2,09
niebiesko (n)
2341 31 10,3 |Glina pylasta szara | <1 w 1/1 tpl 216 | 2,08
niebiesko (n)
235 31 11,6 |t pylasty szara <1 w 0/0 pzw 246 | 2,05
szaro (n)
236| 32 2,2 |Glina pylasta zwiezta // Pyt brgzowa| 3+5 w | 4/3/4 pl 31,0 1,88
szaro (n)
237 32 2,7 |Glina pylasta zwiezta // Pyt brgzowa| 3+5 w | 4/3/4 pl 30,8 1,88
Glina pylasta zwiezta // szaro (n)
238| 32 3,8 |Pyt// |l pylasty brgzowa| <1 w 2/2 tpl 29,9 1,89
niebiesko (n)
239| 32 | 50 |upylasty szara | <1 | w | 11| w | 213 | 205
niebiesko (n)
240| 32 6,8 |It// Pyt szara | <1 w | 1/0/1 tpl 216 | 2,12
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
231 --- --- --- 0,25 tpl/pl 0,0 | 46,5 53,5 Mp/M] Vc.
232 --- --- --- 0,25 tpl/pl --- -—- -—- Mp/M] Vc.
233 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- Gm//M| Vk.
2341 --- --- --- 0,10 tpl 0,0 | 32,9 67,1 Gt VK.
235 --- --- --- 0,00 pzw --- -—- -—- I VIf.
236 --- - - 0,35 pl - -—- -—- -~ |Gmz//M] Vla.
237 --- --- --- 0,35 pl --- -—- --- |Gmz//M] Vla.
238] --- - - 0,20 tpl - -—- - pmz//M//} Vlc.
239 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.
240 --- --- --- 0,05 tpl --- - - 1/ VIf.




"GEOMENOS" ZAL.6.25
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
ciemno (n)
241 32 7,4 |l pylasty szara <1 w 1/1 tpl 26,2 2,03
niebiesko (n)
242 32 8,4 |t pylasty // Pyt szara <1 w 0/0 pzw 23,1 2,05
niebiesko (n)
243 32 10,0 |t pylasty // Pyt szara <1 w 0/0 pzw 19,6 | 2,05
ciemno (n)
244 33 0,9 |Piasek sredni brgzowa| <1 w - In 2,3 1,65
szaro (n)
245( 33 2,6 |Glina pylasta zwiezta brgzowa| <1 w 2/2 tpl 25,9 1,95
jasno (n)
246| 33 4,2 |Pyt// Glina pylasta brgzowa| <1 w 0/0 tpl 12,3 | 2,10
szaro (n)
247 33 4.8 |t pylasty brgzowa| <1 w 2/2 tpl 27,2 1,92
(n)
248| 33 5,7 It pylasty szara <1 w 2/2 tpl 30,2 1,92
szaro (n)
249( 33 6,9 |t pylasty niebieskq <1 w 2/2 tpl 23,0 | 2,05
Glina pylasta // Glina (n)
250| 33 7,7 |pylasta zwiezia // Pyt niebieskgd <1 w 1/1 tpl 20,2 2,10
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
241 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.,
242 --- --- --- 0,00 pzw --- -—- -—- I/ VIf.
243 --- - - 0,00 pzw - -—- -—- -—- It/ VIf.
2441 --- --- --- In 26 | 916 | 5,8 Ps lid.
245] --- --- --- 0,15 tpl --- -—- -—- Gmiz Vid.
246] --- -—- -—- 0,05 tpl 0,0 3,7 96,3 M/Gm] Ve.
247 --- --- --- 0,15 tpl --- -—- -—- I Vid.
248 --- --- --- 0,15 tpl --- -—- -—- I Vid.
249 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- I Vie.
250 --- --- --- 0,10 tpl --- - - [mIGmz} VK.




"GEOMENOS" ZAL .6.26
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
(n)
251| 33 8,4 |Pvt niebieskg <1 w 1/1 pl 25,9 2,00
(n)
252| 33 9,0 |It pylasty niebieskgq <1 w 0/0 pzw 19,9 | 2,05
(n)
253| 34 1,2 [|Piasek gliniasty brgzowa| <1 w 0/0 tpl 8,5 2,20
jasno (n)
254 34 1,4 |Piasek pylasty brgzowa| <1 w - szg 7,0 1,62
brgzowo (n)
255| 34 21 |l szara <1 w | 2/3/2 tpl 25,1 2,04
szaro (n)
256| 34 3,1 i brgzowa| <1 w 3/3 tpl 27,6 | 2,00
szaro (n)
257 34 4,2 |t pylasty brgzowa| <1 w 2/2 tpl 23,1 2,05
szaro (n)
258| 34 5,7 |ltpylasty // It niebieskgd <1 w 1/1 tpl 20,3 | 2,10
szaro (n)
259 34 6,6 [l pylasty // It niebieskq <1 w 1/1 tpl 21,3 | 2,10
(n)
260| 34 8,7 |l pylasty // Pyt niebieskgd <1 w | 1/0/1 tpl 19,0 | 2,05
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
251 --- --- --- 0,30 pl 0,3 8,5 91,2 Il Vb.
252 --- --- --- 0,00 pzw --- -—- -—- -—- I VIf.
253] --- --- --- 0,05 tpl 0,0 | 65,8 34,2 Pg I\Vc.
2541 --- --- --- -—- szg 0,2 | 725 | 27,3 Pt llib.
255 --- --- --- 0,15 tpl --- -—- -—- -—- | Vid.
256 --- --- --- 0,20 tpl --- - -—- -—- | Vic.
257 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- -—- I Vie.
258 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- -—- Ir//1 VIf.
259 --- --- --- 0,05 tpl --- - -—- -—- Itt//l VIf.
260 --- --- --- 0,05 tpl --- - - - I7//T1 VIf.




"GEOMENOS" ZAL.6.27
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
Piasek gliniasty / (n)
261| 35 1,3 |Glina piaszczysta brgzowa| <1 w 0/0 pzw 5,3 2,20
(n)
262| 35 1,7 |Glina piaszczysta // It brgzowa| <1 w 1M tpl 12,6 2,19
brgzowo (n)
263| 35 2,8 |t pylasty niebieskq <1 w 4/4 pl 36,0 1,86
It pylasty // bragzowo (n)
264| 35 3,4 |Glina pylasta zwiezta niebieskgd <1 w | 3/4/3 | tpl/pl | 33,1 1,90
(n)
265| 35 5,8 |t pylasty niebieskgq <1 w 3/3 tpl 25,7 | 2,04
(n)
266| 35 7,3 |l pylasty niebieskq <1 w 3/3 tpl 25,3 | 2,04
(n)
267 35 8,5 |It pylasty niebieskg <1 w 0/0 pzw 20,2 2,05
(n)
268| 35 9,1 |Glina pylasta zwiezta // Pyt niebieskgd <1 w 1/1 tpl 19,3 | 2,10
(n)
269| 35 10,5 |t pylasty niebieskd <1 w 1/1 tpl 214 | 2,05
Glina pylasta // Pyt // (n)
270 35 11,8 |Glina pylasta zwiezta niebieskgd <1 % 1/1 tpl 20,3 2,10
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
261] --- - - 0,00 pzw - --- - - Pg/Gp| Ivc.
262 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- Gp//l IVb.
263 --- --- --- 0,30 pl --- -—- -—- I Vlia.
264 --- --- --- 0,25 tpl/pl --- -—- - |Im//Grig Vib.
265 --- --- --- 0,20 tpl --- -—- -—- I Vic.
266 --- --- --- 0,20 tpl --- -—- -—- I Vic.
267] --- - - 0,00 pzw - --- - - I VIf.,
268 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- - |Gmz//T} VIi.
269 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.
270 --- --- --- 0,15 tpl --- - — [mWINIGY V.




"GEOMENOS" ZAL.6.28
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
Glina pylasta zwiezta // (n)
271 35 13,2 |t pylasty niebieskg <1 w 2/2 tpl 21,8 2,00
(n)
272 35 14,3 |it niebieskgd <1 w 1/1 tpl 22,2 2,11
(n)
273 36 1,7 |t pylasty pstra <1 w 1/1 tpl 27,3 2,01
(n)
274 36 3,9 [t/ Pyt pstra <1 w | 1/2/1 tpl 19,6 | 2,14
Glina pylasta zwiezta // (n)
275| 36 4,6 |It pylasty niebieskgq <1 w 2/2 tpl 19,5 | 2,08
Glina pylasta zwiezta // (n)
276| 36 5,8 |Pyt// It pylasty niebieskd <1 w | 1/2/1 tpl 18,2 2,14
(n)
277 36 7,6 |l pylasty niebieskg <1 w 0/0 pzw 20,3 2,05
(n)
278| 36 8,9 |t pylasty niebieskgq <1 w 0/0 pzw 18,6 | 2,05
Glina pylasta / brgzowo (n)
279 37 2,7 |Glina pylasta zwiezta szara <1 w 3/3 | tpl/pl | 28,3 1,93
bragzowo (n)
280| 37 3,9 |Glina pylasta // Pyt szara <1 w | 1/2/1 tpl 19,4 | 2,10
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartosc frakciji Rodzaj | warstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
271 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- - |Gmz//ln] Vle.
272 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- | VIf.
273 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.
274 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- 1/ Vie.
275 -- --—- --—- 0,10 tpl --—- --- --- |Gmz//lm| Vle.
o76| - | - 0,10 tpl e | e | | bwzmn] wvie.
277 --- - - 0,00 pzw - --- - - I VIf.,
278 --- --- --- 0,00 pzw --- -—- -—- I VIf.
279 --- - - 0,25 tpl/pl - -—- -—- - |Gm/Gm4 Vh.
280 --- --- --- 0,15 tpl --- - - Gm/im Vj.




"GEOMENOS" ZAL.6.29
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
Glina pylasta zwiezta // bragzowo (n)
281| 37 4,9 |Glina pylasta szara <1 w | 2/3/2 tpl 23,3 | 2,00
Glina pylasta zwiezta / niebiesko (n)
282 37 5,6 [l pylasta szara <1 w | 2/3/2]| tpl 214 | 2,08
niebiesko (n)
283| 37 7,2 |l pylasty szara <1 w 2/2 tpl 24,5 2,05
(n)
284 37 10,4 |t pylasty szara <1 w 0/0 tpl 20,3 2,05
ciemno (n) (n)
285| 38 1,7 |Pospétka brgzowa| <1 w ---- szg 20,0 | 2,03
szaro (n)
286| 38 2,8 |Glina pylasta zwiezla brgzowa| <1 w | 3/4/3 | tpl/pl | 24,9 1,95
szaro (n)
287| 38 3,2 |Glina pylasta // Pyt niebieskgd 3+5 w | 3/2/3 pl 24,7 | 2,00
ciemno (n)
288| 38 3,9 |t pylasty brgzowa| <1 w | 3/4/3 | tpl/pl | 35,2 1,88
c.szaro (n)
289 38 5,4 |t pylasty niebieskq <1 w 2/2 tpl 25,5 | 2,03
szaro (n)
290| 38 8,5 |t pylasty // Pyt niebieskgd <1 w 0/0 pzw 21,1 2,05
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
281 --- --- --- 0,20 tpl --- -—- ---  [Gmz//G1] Vlc.
282 -- --—- --—- 0,15 tpl --—- --- -—- | Gmz/lm| Vid.
283 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- I Vie.
2841 --- --- --- 0,00 tpl --- -—- -—- I VIf.,
285] --- --- --- szg 250 636 | 11,4 Po lllh.
286 --- --- --- 0,25 tpl/pl --- -—- -—- Gniz Vib.
287 --- --- --- 0,35 pl 9,2 9,6 81,2 Gm//M] Vag.
288 --- --- --- 0,25 tpl/pl --- -—- -—- I Vib.
289 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- I Vie.
290 --- --- --- 0,00 pzw --- - - I7//T1 VIf.




"GEOMENOS"

POZNAN

ul. Wadowicka 12

ZAL.6.30
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
(n) (n)
291 39 1,3 |Piasek pylasty brgzowa| <1 nw - szg 26,0 1,87
bragzowo (n)
292( 39 1,7 |Glina pylasta // Pyt szara <1 w 3/3 pl 31,2 1,90
ciemno (n)
293| 39 2,1 |Glina // Pyt brgzowa| 3+5 w | 2/3/2 pl 29,1 1,95
bragzowo (n)
294 39 2,6 |Glina pylasta // Pyt szara <1 w | 3/4/3 pl 30,1 1,92
It pylasty // Glina pylasta c.brgzowo (n)
295( 39 3,8 |zwiezta /| Pyt szara <1 w 3/3 tpl 28,2 1,95
c.szaro (n)
296| 39 5,5 |t pylasty // Pyt niebieskd <1 w 0/0 pzw 224 | 2,05
szaro (n)
297 39 6,7 |t pylasty // Pyt niebieskgd <1 w | 1/0/1 tpl 26,1 2,03
ciemno (n)
298| 39 7,3 |It pylasty szara <1 w 0/0 pzw | 22,5 | 2,05
ciemno (n)
299| 39 8,5 |t pylasty szara <1 w 1/1 tpl 27,1 2,02
br.szaro (n)
300| 40 2,5 [l pylasty // Glina pylasta niebieskgd <1 w 1/1 tpl 23,8 | 2,05
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
291 --- --- --- szg 0,1 | 84,6 | 15,3 Pt llic.
292 --- --- --- 0,35 pl --- -—- -—- Gm//M] Vag.
293] --- --- --- 0,30 pl --- --- --- G/Im Vg.
2941 --- --- --- 0,35 pl --- -—- -—- Gm//M| Vag.
295 --- --- --- 0,20 tpl --- -—- ---  [//Gnz/l} Vlc.
296 --- --- --- 0,00 pzw --- -—- -—- ITr//T1 VIf.
297 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- I/l | Vle.
298] --- --- --- 0,00 pzw --- -—- -—- I VIf.
299 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.
300 --- --- --- 0,05 tpl --- - - | Im//Gm] VIf.




"GEOMENOS" ZAL.6.31
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
bragzowo (n)
301| 40 4,0 |Glina pylasta zwiezta szara <1 w 3/3 | tpl/pl | 27,4 1,92
bragzowo (n)
302| 40 5,2 |Glina pylasta // Pyt szara <1 w | 1/2/1 tpl 20,8 | 2,10
szaro (n)
303| 40 7,0 |l pylasty niebieskd <1 w 1/1 tpl 24,2 2,05
szaro (n)
304| 40 8,6 |l pylasty // Pyt niebieskgd <1 w 0/0 pzw 20,6 | 2,05
szaro (n)
305| 40 10,2 |t pylasty niebieskgd <1 w 0/0 pzw 23,3 | 2,05
Glina pylasta zwiezta // brgzowo (n)
306| 41 2,5 It/ Pyt szara <1 w 3/3 | tpl/pl | 25,0 1,96
Glina pylasta zwiezta // bragzowo (n)
307 41 5,0 [|Pyt// It pylasty szara <1 w 3/3 | tpl/pl | 24,6 1,96
szaro (n)
308| 41 7,0 |l pylasty // Pyt niebieskgd <1 w 1M tpl 19,7 2,05
(n)
309| 41 8,7 |lt pylasty szara <1 w 1/1 tpl 254 | 2,05
(n)
310 41 10,0 1l pylasty niebieskg <1 w 1/1 tpl 24,0 2,05
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
301 --- --- --- 0,25 tpl/pl --- -—- -—- Gnz Vib.
302 --- --- --- 0,20 tpl --- -—- -—- G/l Vj.
303 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.
304 --- --- --- 0,00 pzw --- -—- -—- ITT//T VIf.,
305 --- --- --- 0,00 pzw --- -—- -—- I VIf.
306 --- --- --- 0,25 tpl/pl --- --- - [Bmz/ll} VIib.
307 --- --- --- 0,25 tpl/pl --- -—- - pmwz//T//I} VIb.
308] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I/ VIf.
309] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.
310 --- --- --- 0,05 tpl --- - - I7//T1 VIf.




"GEOMENOS" ZAL.6.32
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. | pobran. Rodzaj gruntu Barwa tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
bragzowo (n)
311| 42 2,5 |Glina pylasta zwiezta szara <1 w 4/4 pl 30,1 1,88
(n)
312| 42 3,1 |Glina pylasta // Pyt brgzowa| <1 w | 4/3/4 pl 28,2 1,88
szaro (n)
313| 42 3,6 |Glina pylasta zwiezta zielona | <1 w 4/4 pl 30,2 1,88
ciemno (n)
314| 42 4,1 |Glina pylasta zwiezta szara <1 w 3/3 | tpl/pl | 27,4 1,90
Glina pylasta zwiezia / szaro (n)
315| 42 5,4 |t pylasty niebieskgd <1 w 3/2/3 tpl 27,4 1,90
It pylasty / szaro (n)
316| 42 7,0 |Glina pylasta zwiezta // Pyt niebieskq <1 w 0/0 tpl 23,9 | 2,05
szaro (n)
317| 42 7,6 |Pyt/l It pylasty niebieskgd <1 w 0/0 tpl 20,7 | 2,07
szaro (n)
318| 42 8,6 |t pylasty niebieskgq <1 w 1/1 tpl 226 | 2,05
szaro (n)
319| 43 1,5 [Piasek sredni brgzowa| 3+5 w -—-- szg 14,4 1,67
szaro (n)
320| 43 2,2 |Glina pylasta brgzowa| <1 w 2/2 tpl 215 | 2,07
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartosc frakciji Rodzaj | warstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
311] --- --- --- 0,30 pl --- -—- -—- Gnz Via.
312 - --—- --—- 0,30 pl --—- --- - | Gm/n} Vg.
313] --- --—- --—- 0,30 pl --- --- --- --- Gmiz | Via.
314 --- --- --- 0,25 tpl/pl --- -—- -—- Gnz Vib.
315] --- --—- --—- 0,20 tpl --—- --- --- | Gmz/lm| Vic.
316 --- --- --- 0,05 tpl --- -—- ---  m/Gmz//} VIf.
317 --- --- --- 0,15 tpl --- -—- -—- M/ Vd.
318] --- --- --- 0,05 tpl --- -—- -—- I VIf.
319] --- --- --- szg 24 1914 ] 6,2 Ps llle.
320 --- --- --- 0,20 tpl --- - - Gm Vj.




"GEOMENOS" ZAL.6.33
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Giebok. Zawar-| Wil- | llosé Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. [ pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
W, % glem®
(n)
321| 43 2,9 |Glina pylasta // Pyt brgzowa| <1 w 2/2 | tpl/pl | 25,1 2,00
szaro (n)
322| 43 3,3 |Glina pylasta // Pyt brgzowa| <1 w | 1/2/1 tpl 20,6 | 2,10
szaro (n)
323| 43 4.4 i niebieskd <1 w | 4/3/4| tpl/pl | 31,9 1,93
(n)
324 43 5,8 |l pylasty niebieskgd <1 w 2/2 tpl 26,4 2,03
szaro (n)
325| 43 7,5 |It pylasty niebieskg 3+5 w 0/0 pzw | 20,5 | 2,05
szaro (n)
326| 43 8,8 [t pylasty niebieskgd 3+5 w 0/0 pzw 23,6 2,05
(n)
327| 43 10,2 |l pylasty / It szara <1 w 0/0 pzw 226 | 2,10
(n)
328| 43 11,8 |t pylasty niebieskgq <1 w 0/0 pzw | 20,7 | 2,05
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj fwarstwy
nosci | cznosci nosci nosci préchni. | zwirow| piask. |pylowej| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % Iy I lom % % % % %
321 --- --- --- 0,25 tpl/pl --- -—- -—- -—- Gm//M] Vh.
322 --- --- --- 0,20 tpl --- -—- -—- -—- Gr//M Vj.
323 --- --- --- 0,25 tpl/pl --- - -—- -—- | Vib.
324 --- --- --- 0,10 tpl --- -—- -—- -—- I Vie.
325 --- --- --- 0,00 pzw --- -—- -—- -—- I VIf.
326 --- - - 0,00 pzw - -—- -—- -—- I VIf.
327 --- --- --- 0,00 pzw --- -—- -—- -—- ldl VIf.,
328] --- --- --- 0,00 pzw --- -—- -—- -—- I VIf.
Gb Ic.




"GEOMENOS" ZAL.6.34
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. |pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- [watecz{ Stan nos¢ |w stanie
probki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
w,% | gicm®
Glina pylasta // Glina pylasta (n)
329| 1n 5,0 |zwiezta nieb. <1 w | 2/3/2| tpllpl | 22,5 2,05
Glina pylasta zwiezia // (n)
330 1n 6,0 |Glina pylasta nieb. <1 w 3/3 pl 25,7 | 1,95
(n)
331| 1n 6,8 |t pylasty nieb. <1 w 2/2 tpl 255 | 2,02
(n)
332| 2n 2,6 |It/ It pylasty pstra <1 w 1/1 tpl 23,8 | 2,08
It pylasty // prsta (n)
333| 2n 3,5 |]Glina pylasta zwiezta brgzowa| <1 w 2/2 tpl 27,7 | 1,96
(n)
334| 2n 4,3 |l pylasty pstra <1 w 2/2 tpl 28,6 | 1,96
It pylasty // brazowo (n)
335| 2n 5,5 |Glina pylasta zwiezla pstra <1 w 1/1 tpl 22,6 1,96
(n)
336| 3n 1,3 |Piasek gliniasty brgzowa| <1 w 0/0 tpl 7,1 2,20
brgzowo (n)
337| 3n 2,0 |1 szara <1 w | 2/3/2 tpl 25,6 2,04
szaro (n)
338| 3n 3,5 |1t brgzowa| <1 w 3/3 tpl 26,7 | 2,00
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartosc¢ frakcji Rodzaj J warstwy
nosci | cznosci NoSCi nosci prochni. [ zwirow| piask. [pytowe]| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % I I lom % % % % %
329] --- 0,25 tpl/pl -- [Gm/Gmf Vh.
330 --- 0,30 pl ---  [Gmz//G1] Vla.
331 --- 0,10 tpl I Vie.
332 --- 0,10 tpl I/Itr Vie.
333 --- 0,10 tpl --- |lm//Gmiz} Vle.
334 --- 0,05 tpl I VIf.
335] --- 0,05 tpl - |ln//Gmiz}  VIA.
336] --- 0,05 tpl 0,0 | 63,8 36,2 Pg IVc.
337 --- 0,15 tpl I Vid.
338] --- 0,20 tpl I Vic.




"GEOMENOS"

POZNAN

ul. Wadowicka 12

ZAL.6.35
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat: Wronki, osuwisko
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- [ Ciez.ob.
lab. | otw. | pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- |watecz{ Stan nos¢ |w stanie
prébki CaCOg3| nos¢ | kowan natural. | natural.
w,% | g/lcm’
szaro (n)
339| 3n 4,5 |l pylasty brgzowa| <1 w 2/2 tpl 242 | 2,05
szaro (n)
340| 3n 5,5 |ltpylasty/ i niebieskg <1 w 1/1 tpl 221 2,10
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartos¢ frakcji Rodzaj | warstwy
nosci | cznosci nosci nosci prochni. |zwirow| piask. |pytowej| itowej | gruntu |geotech
w, % w, % o I lom % % % % %
339 --- --- --- 0,10 tpl - --- --- -—- I Vie.
340 --- --- --- 0,05 tpl - --- --- -—- ITr/l VIf.
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INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTU
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System wiercenia: sondowanie statyczne

Rzedna:47,09m n.p.m. ‘ Gtebokosé: 12.00 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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. INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTU
-ﬁ)Geotechmka :
S2 Wiertnica: sonda CPT
Miejscowos¢: Wronki Zleceniodawca: GeoMenos Sp j- System wiercenia: sondowanie statyczne
Gmina: Wronki Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. . 4761mnpm ‘ .
Powiat: szamotulski Nadzér geologiczny: mgr Piotr Sobolewski Rzedna: 7, P-M- | Glebokosé: 12.00 m
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala1:75 ‘ Data wiercenia: 2019-02-08
£ .
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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—— Dynamic pore pressure (u2)in MPa —
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INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTU

TPGeotechnika.

S3 Wiertnica: sonda CPT
Miejscowos¢: Wronki Zleceniodawca: GeoMenos Sp j- System wiercenia: sondowanie statyczne
Gmina: Wronki Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. 48.36 ‘ i
Powiat: szamotulski Nadzor geologiczny: mgr Piotr Sobolewski Rzedna: 48,36m npm. | Glgbokosé: 10.00m
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala1:75 ‘ Data wiercenia: 2019-02-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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CPTask V1.33
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—— Dynamic pore pressure (u2)in MPa —
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TPGeotechnika.

S4

INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTU

Wiertnica: sonda CPT

Gmina: Wronki

Miejscowos¢: Wronki

Powiat: szamotulski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: GeoMenos Sp. .
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr Piotr Sobolewski

System wiercenia: sondowanie statyczne

Rzedna: 48,01m n.p.m. ‘ Gtebokos$¢: 10.00 m

Skala1:75 ‘ Data wiercenia: 2019-02-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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—— Dynamic pore pressure (u2)in MPa —
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Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinia

1. Numer ewidencyjny: 3]o}-[2]4]-{0l8]4] SEEADNnN

2. Lokalizacja gsuwiska:

i, Migiscowosd: 2. Gmina: 3, Powiat: 4, Wojewddstwo
Wronki Wronki sramotulakl wielkopolskic

% wapo wopograftema 110000 oy, naora): 6. Arkousz. SMGP 150 000: 7. Wapdlrzedne peograficzne:
N-33-117-D-d-1 392 ~ Wronki j6f 2 Ean g 5242 41" N

8. Kraine geograficzna; 9, Jediostka leklosiczon: 10, Zlewnia:

Kotiina Gorzowska niecka szczechiska Warta

V1. Imives hisee [odkafizacyine:

lewy (poludniowy) brzeg Warty,

refon mostu (drogn wejewddzka nr 182, ul. Jana Pawla IT), nieczynnej aczyszezalni Sciekow
ZI we Wronkach oraz Osiedia Slowackiepo :

3. Charakterystyka osuwiska:

1, Sytunsfis geomorfologicena: 2. Uklnd geologiczny:
skarpa preykorytowsa asekwentng
3. Rodzaj mmerish 4. Rodzay rchu: 5. Stopien akrywnoscl;
psuwisko gruntowe (ziemnc) 2suw rotacyiny aldywne

6, Krdtki opis showny:
Niewiclkie aktywne ciggle osuwisko wykszialeone w obrebie skarpy przykorytowej Warty (8-

9 m n.p.rz.). Osuwisko, w obrebie kidrego ruchy masowe ziemi obserwowane byly w lztach BY,
XX w., unktywailo si¢ w drugiej polowie sierpnia 2018 r. Pierwsze pekniecia gruniu pojawily
sig 21 sierpnia, a 22 sierpnia doszlo do gléwnego osunigein mas ziemnyeh i awarii rurociggéw
tlocznych przepompowni Sciekéw PK Wronki. Qsuwiske jest w ciaglym, powolnym ruche.
Powierzchniowy monitoring geodezyjny wskazal na przemieszezenia 2-13 em w kierunku
pétnocnym w oloresie wrzesiefi-listopad 2018 r. '

Osuwisko rozpoczyna sig slabo zaznaczajyes sig w terenie skarpa gléwng o wysokoébel okolo
2,0 m § nachyleniu 11-14 stopni. Widoczna jest ona na krétkim odcinku mi¢dzy mostem a
budynknmi nieczynnej oczyszezalui fcieldw. Na pozostalym obszarze, siluie przeksztalconym
antropogenicznie, zaznacza sig w postaci powstatych w sierpniu 2018 r. szezelin, miejsermi
nadal powoli rozwierajqeych sie.

Prrejawami ruchéw masowych w obrebie osuwiska sy wystepujgce na powierzchui terenn liczne
peknigeia, szezeliny i niewysokie (do ok, 30 em) skarpy o polkolistym lub prostolinijnym
przebiegu, réwneleglym do brzegu Warty. ‘

Uaktywnienie si¢ osuwiska, oprocz ww. awarii w wspélezesnej przepompowni sciekdw PK
Wronki, spowodowalo pekniecia i przechylenie obicktéw budowlanych i technicznych
nieczynnej oczyszezalni dcickéw ZK Wronkd, peknigeia gruntu w obrghie nasypu okalajgeego
preyczélek mosta w ciagu drogi wojewbdzkie) nr 182 oraz peknigeia i ugigcia muru oraz
nawierzehni parkingu na zachéd od drogi.

Polny zasicg osuwiska jest jedynie przypuseczalny, W dnin sporzadzania karty nie bylo
mozdiwodel precyzyjnego jego wyznaczeiia ze wigledu na prowadzone w tym rejonie prace
ziemne przy budowie bulwarfw nad Wartg i zwigzane 7 tym znaczne precksztalcenie

| powierzchni terenu,

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogdlne:
b, Ponvierzehnig: 2. Dlugose: 1. Srerokosé: 4. Wysokodt maks.: | 5 Wysokodémin: 6. Rozpiclodé pionowa
0,87 ha 62 m 230 m 48 i n.p.m. 40 m n.p.m. 8m
7, tachylento: 8. Axymit:
7" 345"

b. skarpa osuwiskows:

[0 Wysokodt skapy |10, Nachylonie sinrny [ 1. Szczeling powyse) skarpy 2. Shatpy wibme:
glownej: glownej: pltwnej:
2.0 m 14° nie stwierdzono do 0,3 m wys,




c. jezor i koluwinm:

3. Wysokasé czola: 13, Diugode powiermhii | L5, Nachylenic
bt powicrzchin koluwiun:
0 m 54 m 6

d. stok, na ktdrym jest osuwisko:

17, Typ sioku:

18, Machylenie:

20, Dibugodt:

21, Wysnkodé:

-

wypukio-whklesly 7 65 m 8m
5, PodloZe oswwisla?
L Redeajutwordws eeeemnmiannenan N T2 Wisk WIWOrOWS L e 13 Zategopiowarstw; ...
nasypy 5 holocen i brak mozliwoici
............................................................ L mamanbe GbserWacil
pinski ; zlodowacenie 1 poxiome
— ISR e eean e anane | _.Dpolmocuopolside i ...
Twiry : zlodowacente '
................ ,.pﬁlnompolskie4"°ﬂ“m“
ily pylowate i pliocen i zaburzenia faldowe

4, Tekloniky;
brak uwwarunkowan telitonicznych

6. Material koluwialny:

{ material detrytyczny, gliny i/lub ity

7, Preejawy wod powierzehntowych | gruntowych w obrebie:

b, Koluwiony 2. Skcnrpy glowncd i stoku poveyZcy skurpy:
brak brak
3, Stoku ponize) ostwisks: 4, Sloku po bokach pewwiska!
ciek powicrzchniowy brak

8, Wiek i gencza osuwiska:

1. Pt powwstanin Cpis‘wogh 3. Preyeryna ruchu astiwiskowego:
brak danych — nieokreslona
2. Rozwiy osuwiska w czasior | Opizliagt: 3, Przyczyno suchy oguwiskowegs;
w rejonie oczyszezalni Sciekbw
lata B0 XX w. ZX Wronki (§rodlcowa czebé nicokreslona
osuwislia)
21.08.: poknigeia gramia,
22.08.: gléwne osunigeie, awaria
2018.08-21 rurocigguy, nienkrestona
poiniej ruchy potomue do dnia
sporzadzenis KRO

9. Uzythownnie tercnu w obrgbie osuwiska:

a. pokryeie stoku:

1. Lasy: 7 7 areiln krzewinste, | 3. Laki i pastwiskar | 4, Cirandy ome! 4. Sady: 6. Nicutyiki:
— X P = X X
b. zabudowa:
7. Minszkaton: §. Gospodarera, 9, Prremystows/ustugowa: 10, Usyteaznodel publicznej;
| 0 — 2
11, Znbytkown/sukraing; 12, o
] przepompownia sciekdw
¢ infrastrukiura komunikacyina:
13, Drogi: 14, Linje kolgjove:
wojewhdzka s
d. linie przesylowe:
15, Lini¢ eierpetycine 16, Linic telefonicene, 17. Wodociggl: 18, Kenalizacja:
X — X X
19, Garociag. 20, futre:
L —— e




10, Powstale szkody i_zaprokenia:
. Uprawy: &, Uprowy.

deformacje powierzehni terenu i pekniecia modliwosé dalszej deformacji powierzchni
|_gruntu pa obszarze ogrodkiw dristkowych terenu
2. Tubudow: 1. Zahudowa,
pekniecia i przechylenie obiekiéw budawla- moziiwosé zniszcrenia obiektow budowlanych
nych i techniczaych nieczynnej oczyszezalni i technieznych
jeiekdw
3. lufrastrukturs komunikecyjna: 8, Infrasiruken komunikaeyina;
peknigeia gruntu w nasypie preycriltia przycrétek mosty nie wydaje sie by¢ zagrozony
mostowego -
4, Linkos prrdsylowe: 9. Linie pracsylowe:
awaria ravociggéw tlocznych przepompowni | mozliwoéé dulszego uszkadzanin rureciggow
seiekdw
4, e 10, Inne:
przechylenie befonowe] studai pomiarowej, moztiwosé powstawania dalszych szkod w

zdeformowanie Scianck Larsena okalajgcych | obrgbie przepompowni Sciekow

prrepompivwnie fciekdw
11, Ovenn modliwodel wystgpienia dalsiyeh ruchiny osuwiskowych:
Osuwisko jest ciggle aktywne. Ruch mas koluwialuych jest powolny.
Po dlugotrwatych lub katastrofalnych opadach atmesferycznych lub tez po roztepach

wiosennyeh osuwisko moe zwickszal swojg aktywnoéé,

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajgeyeh:
[k [NIE [ops: — |

12, Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:
[ TAK | BHE | opis: pomiary geodezyine powierzchniowyeh przemieszezen urzgdzed techniczuych l

13, Stan badwi:

Sobkowiak J., Kassaraba A., Sobkowiak T., Wojcik 5., Opila A., 2018 — Ekspertyza
geotechniczna dia oceny statecznobei podioza grantowego w rejonie mostu drogowego w
ciggu drogi wolewédzkiej nr 182 w m, Wronld. GeoMenos sp.j. Poznai.

Sobkowiak J., Kassaraba A., Sobkowiak T., Wojcik 8., Opila A., 2018 — badania geotechniczne
podloda gruntowego dla ustalenin prayczyn rozwoju proceséw osuwiskewych przy mobcie
drogowym polozonym w cigga drogi wojewddzkiej nr 182 w m. ‘Wronki. GeoMenos sp.j.

Poznai.




14. Szkic (mapa) osuwiska:
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Lokalizacja osuwiska.

15. Przekrdj geologiczny osuwiska:
(nie jest obowigzkawy)
brak danych geologicznych do sporzgdzenia przekroju

16. Fotografia (-¢) osuwiska:

3

1y “-‘




Szezelina i deformacje powwrmlml lerenu w Srodkowe_l uzqécl
osuwiska, mu,'dzy budynklcm i obicktem technicznym nieczynnej
‘ot 6, Z Zimnal, 201

Szezeling osuwiskowa i widocene przechylenie budynku w
srodkowej czgsci osuwiska, (Fol, 5, Z. Zimnal, 2018-11-28).

Dolna czgéé osuwiska ponizej przepompowni sciekow, czgiciowo
zamaskowana przez nasyp (glownic material ilasty).
(Fot. 8, Z. Zimnal, 2018-11-28).

; i i ‘ 5 o
Szezelina w dolngj, wschodnicj czgdei nsuwiska.
(Fol. 7, Z. Zimnal, 2018-11-28),

o o




17. Uwagi o modliwosci zabezpicczenia oraz dodatkowe informnacje:

KDO 2048

Istnicje duze prawdopodobiesistvo, Ze po intensywiych Jub dlugotrwalych opadach
atmesferycanych fub po roztopach wiosennych osuwisko moze zwickszyé swojg akivwanosé.
Ruchy masowe ziemi mogg doprowadzié wtedy do powstawania kolejnych szkod w
prrepompowni,

Przyezdlelk mostu nie wydaje si¢ by¢ zagrozony, jednak konieczne jest zbadanie glehokodci
wystepowania powierzchnd postizgn osuwisha w {ym rejonic,

Zabezpiecrenic osuwiska fest moiliwe,

W przypadin zamiare stabilizacji osuwiska tub wykonania innych prac zabezpieczajacych,
nalezy najpievw sporzadzié dokumentacje geologiczno-inkyniersiy.

Podezas rabét geologicznych nalety okreslié glebokosé wystgpowania najnidej zalegajacej
powierzehni podlizga w obrebie osuwiska, potwierdzajse to wynikami prac wiertniezych
(wiercenia rdzeniowane, wykonywane systemem mechaniczrym techniky obrotows z pluceky,
z zastosowanicm rdzeniowki podwojnej; rdzen o nienaruszonej strukturze).

19, Kategoria
18, Autor kavty: i numer uprawnien 20. Instytucja: wzli-n::a?:zia*
geologicznych: " '
Ziemowit Zimnal Paistwowy Tnstytut Geologiczny —
;Ziﬁ;" - {ﬁ VHI-0091 Panstwowy Instytut Badawezy, | 28.11,2018
e S S g A Krakéw
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